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Wichtig!

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

* Bevor Sie das optionale Netzgerdt AD-5 fiir die Stromversorgung dieses Produkts
verwenden, liberpriifen Sie unbedingt zuerst das Netzgerdt auf Beschdadigungen.
Kontrollieren Sie besonders sorgfiltig das Stromkabel auf Schnitte, Bruch, freiliegende
Drihte und andere ernsthafte Schaden. Lassen Sie niemals Kinder ein ernsthaft beschadigtes
Netzgerdt verwenden.

* Versuchen Sie niemals ein Aufladen der Batterien.

* Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

* Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

¢ Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder gleichwertige Erzeugnisse.

¢ Achten Sie immer darauf, dass die positiven (+) und negativen (-) Pole der Batterien in die
richtigen Richtungen weisen, wie es in der Ndhe des Batteriefaches angegeben ist.

* Tauschen Sie die Batterien moglichst sofort aus, wenn ein Anzeichen von niedriger
Batteriespannung festgestellt wird.

¢ SchliefSen Sie niemals die Batteriekontakte kurz.

* Dieses Produkt ist nicht fiir Kinder unter 3 Jahren ausgelegt.

¢ Verwenden Sie nur das CASIO Netzgerdt AD-5.

* Das Netzgerit ist kein Spielzeug.

¢ Trennen Sie immer das Netzgerat ab, bevor Sie das Produkt reinigen.

K Diese Markierung trifft nur auf EU-L&nder zu.

c CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany
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VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Sicherheit

Herzlichen Gliickwunsch zu Threr Wahl eines

elektronischen Musikinstrumentes von CASIO.

e Bevor Sie das Instrument verwenden, lesen Sie
unbedingt die in dieser Anleitung enthaltenen
Instruktionen aufmerksam durch.

* Bitte bewahren Sie die gesamte
Benutzerdokumentation fiir spateres Nachschlagen
auf.

Symbole

Verschiedene Symbole werden in dieser
Bedienungsanleitung und am eigentlichen Produkt
verwendet, um sicherzustellen, dass das Produkt
sicher und richtig verwendet wird und um
Verletzungen des Anwenders und anderer Personen
sowie Sachschdden zu vermeiden. Dieses Symbole und
ihre Bedeutungen sind nachfolgend beschrieben.

/\ GEFAHR

Dieses Symbol bezeichnet Informationen, die das
Risiko von Todesfolge oder ernsthaften
Verletzungen aufweisen, wenn diese Informationen
ignoriert oder falsch angewendet werden.

/\ WARNUNG

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko
von Todesfolge oder ernsthaften Verletzungen
aufweisen, wenn das Produkt unter Ignorierung
dieser Anzeige falsch bedient wird.

/\ VORSICHT

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko
von Verletzungen aufweisen, sowie Punkte, fiir
welche die Moglichkeit von Beschadigungen
besteht, nur wenn das Produkt unter Ignorierung
dieser Anzeige falsch bedient wird.
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Symbolbeispiele

/N
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Dieses Dreiecksymbol (/\) bedeutet, dass
der Anwender vorsichtig sein soll. (Das
an der linken Seite dargestellte Beispiel
weist auf die Moglichkeit von elektrischen
Schldagen hin.)

Dieser Kreis mit einer durchgehenden
Linie (Q) bedeutet, dass die angezeigte
Aktion nicht ausgefiihrt werden darf.
Anzeigen innerhalb oder in der Nahe
dieses Symbols sind speziell verboten.
(Das an der linken Seite dargestellte
Beispiel weist darauf hin, dass die
Demontage verboten ist.)

Der schwarze Punkt (@) bedeutet, dass
die angezeigte Aktion ausgefiihrt werden
muss. Anzeigen innerhalb dieses Symbols
sind Aktionen, die speziell ausgefiihrt
werden miissen. (Das an der linken Seite
dargestellte Beispiel weist darauf hin, dass
der Netzstecker von der elektrischen
Steckdose abgezogen werden muss.)



VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Sicherheit

/\ GEFAHR

Alkalibatterien

Fiihren Sie sofort die folgenden Schritte aus,

wenn die Batteriefliissigkeit von

Alkalibatterien in Ihre Augen gelangt.

1. Reiben Sie niemals Thre Augen! Spiilen
Sie die Augen mit Frischwasser aus.

2. Wenden Sie sich unverziiglich an einen
Arzt.

Falls Sie die Batteriefliissigkeit von

Alkalibatterien in Ihren Augen belassen,

konnen Sie das Sehvermdgen verlieren.

/\ WARNUNG

Rauch, ungewohnlicher Geruch, Uberhitzung

Fortgesetzte Verwendung des Produktes,

wenn dieses Rauch, ungewo6hnlichen

Geruch oder Hitze erzeugt, fiithrt zu Feuer-

und Stromschlaggefahr. Fiihren Sie sofort

die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Falls Sie das Netzgerdat fiir die
Stromversorgung verwenden, ziehen Sie
dieses von der Netzdose ab.

3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhiandler
oder an einen autorisierten CASIO
Kundendienst.

Netzgerit
@ Falsche Verwendung des Netzgerates
fiihrt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.
Beachten Sie immer die folgenden
Vorsichtsmafinahmen.
e Verwenden Sie nur das fiir dieses
Produkt spezifizierte Netzgerat.

* Verwenden Sie nur eine
Spannungsquelle, die innerhalb der an
dem  Netzgerdt angegebenen
Netzspannung liegt.

* Uberlasten Sie nicht die elektrischen
Netzdosen und Verldngerungskabel.

@ Fehlerhafte Verwendung des elektrischen
Kabels des Netzgerates kann zu dessen
Beschddigung und damit zu Feuer- und
Stromschlaggefahr fiihren. Beachten Sie

immer die folgenden
Vorsichtsmafinahmen.
e Stellen Sie niemals schwere

Gegenstiande auf dem Kabel ab und
setzen Sie dieses keiner Warme aus.

e Versuchen Sie niemals ein
Modifizieren des Kabels, und biegen
Sie das Kabel nicht tibermafig ab.

e Verdrehen Sie niemals das Kabel, und
ziehen Sie niemals stark daran.
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e Sollte das elektrische Kabel oder der
Stecker beschéddigt werden, wenden
Sie sich sofort an Thren Fachhiandler
oder an einen CASIO Kundendienst.

@ Beriihren Sie niemals das Netzgerat mit
nassen Handen.

Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

@ Verwenden Sie das Netzgerdt nur an
Orten, an denen kein Wasser darauf
gespritzt wird. Wasser fiihrt zu Feuer-
und Stromschlaggefahr.

@ Stellen Sie niemals eine Vase oder einen
anderen mit einer Fliissigkeit gefiillten
Behalter auf dem Netzgerat ab. Wasser
fiihrt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

Batterien

Falsche Verwendung der Batterien kann zu

deren Auslaufen und damit zu einer

Beschadigung benachbarter Gegenstiande

fithren, oder die Batterien konnen bersten,

wodurch es zu Feuer- und

Verletzungsgefahr kommt. Beachten Sie

immer die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

e Versuchen Sie niemals die Batterien zu
zerlegen oder diese kurzuschliefSen.

e Setzen Sie die Batterien niemals Warme
aus, und versuchen Sie niemals diese
durch Verbrennen zu entsorgen.

e Mischen Sie niemals alte Batterien mit
neuen Batterien.

e Mischen Sie niemals
unterschiedlichen Typs.

¢ Versuchen Sie niemals ein Aufladen der
Batterien.

e Achten Sie immer darauf, dass die
Batterien mit den positiven (+) und
negativen (-) Enden in die richtigen
Richtungen weisend eingesetzt werden.

Batterien

Verbrennen Sie niemals das Produkt.

Werfen Sie das Produkt niemals in ein Feuer.
Anderenfalls kann es explodieren, wodurch
es zu Feuer- und Verletzungsgefahr kommt.

Wasser und Fremdmaterial

Achten Sie darauf, dass niemals Wasser,

andere Fliissigkeiten oder Fremdmaterial

(wie z.B. Metallstiicke) in das Innere des

Produktes gelangen, da es sonst zu Feuer-

und Stromschlaggefahr kommt. Fithren Sie

sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Falls Sie das Netzgerdat fiir die
Stromversorgung verwenden, ziehen Sie
dieses von der Netzdose ab.

3. Wenden Sie sich an Thren Fachhandler
oder an einen autorisierten CASIO
Kundendienst.
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Demontage und Modifikation

Versuchen Sie niemals dieses Produkt zu
zerlegen oder auf irgend eine Art zu
modifizieren. Anderenfalls besteht das
Risiko von elektrischen Schlédgen,
Verbrennungen und persdnlichen
Verletzungen. Lassen Sie alle Inspektionen,
Einstellungen und Wartungsarbeiten von
Threm Fachhéndler oder einem autorisierten
CASIO Kundendienst ausfiihren.

Fallenlassen und Stofie

Die fortgesetzte Verwendung dieses

Produktes, nachdem dieses durch

Fallenlassen oder starke Stofle beschadigt

wurde, fithrt zu  Feuer- und

Stromschlaggefahr. Fiithren Sie in einem

solchen Fall sofort die folgenden Schritte

aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Falls Sie das Netzgerdat fiir die
Stromversorgung verwenden, ziehen Sie
dieses von der Netzdose ab.

3. Wenden Sie sich an Thren Fachhiandler
oder an einen autorisierten CASIO
Kundendienst.

Plastikbeutel

Stiilpen Sie niemals den Plastikbeutel, in
welchem dieses Produkt geliefert wird, tiber
IThren Kopf oder Mund. Anderenfalls
besteht Erstickungsgefahr.

Besondere Vorsicht in dieser Hinsicht ist in
Haushalten mit Kleinkindern geboten.

Klettern Sie niemals auf das Produkt und
den Stinder.*

Falls Sie auf dieses Produkt oder seinen
Stander klettern, kann dieser umfallen oder
beschéddigt werden. Besondere Vorsicht in
dieser Hinsicht ist in Haushalten mit
Kleinkindern geboten.

Aufstellung

Vermeiden Sie die Aufstellung des
Produkts auf einem instabilen Stinder,
einer schriagen Unterlage oder einem
anderen ungeeigneten Ort. Eine instabile
Unterlage kann zu einem Umfallen des
Produktes fithren, wodurch es zu
Verletzungsgefahr kommen kann.
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/\ VORSICHT

Netzgerit

@ Falsche Verwendung des Netzgerates
fiihrt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.
Beachten Sie immer die folgenden
Vorsichtsmafinahmen.
® Ordnen Sie das elektrische Kabel

niemals in der Nédhe eines Ofens oder
einer anderen Warmequelle an.

e Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn
Sie das Netzgerdt von der Netzdose
abtrennen. Ziehen Sie immer am
Netzgerdt selbst, um dieses
abzutrennen.

@ Falsche Verwendung des Netzgerates
fiihrt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.
Beachten Sie immer die folgenden
Vorsichtsmafinahmen.
¢ Stecken Sie das Netzgerédt immer bis

zum Anschlag in die Netzdose ein.

e Trennen Sie das Netzgerat wahrend
eines Gewitters oder vor Antritt einer
Reise bzw. vor langerer Abwesenheit
immer von der Netzdose ab.

® Trennen Sie mindestens einmal
jahrlich das Netzgerdat von der
Netzdose ab, und wischen Sie den an
den Kontakten des Steckers
angesammelten Staub ab.

Neuaufstellung des Produkts

Bevor Sie das Produkt an einem neuen Ort
aufstellen, ziehen Sie immer das Netzgerat
von der Netzdose ab, und trennen Sie alle
anderen Kabel und Verbindungskabel ab.
Falls Sie die Kabel angeschlossen belassen,
kénnen die Kabel beschiddigt werden,
wodurch es zu Feuer- und
Stromschlaggefahr kommt.

Reinigung

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie
immer das Netzgerét von der Netzdose ab.
Falls Sie das Netzgerdt an die Netzdose
angeschlossen belassen, besteht das Risiko
einer Beschddigung des Netzgerites,
wodurch es zu Feuer- und
Stromschlaggefahr kommen kann.

G-3



VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Sicherheit

Batterien

Fehlerhafte Verwendung der Batterien kann

zu deren Auslaufen fiihren, wodurch

Gegenstdnde in der Nahe beschddigt

werden konnen. Oder die Batterien konnen

explodieren, wodurch es zu Feuer- und

Verletzungsgefahr kommt. Beachten Sie

daher immer die folgenden

Vorsichtsmafinahmen.

¢ Verwenden Sie nur die fiir dieses Produkt
vorgeschriebenen Batterien.

e Entfernen Sie die Batterien aus dem
Produkt, wenn Sie dieses fiir langere Zeit
nicht verwenden werden.

Steckerbuchsen

Schliefsen Sie nur die vorgeschriebenen Geréte
und Ausriistungen an die Steckerbuchsen
dieses Gerites an. Der Anschluss eines nicht
spezifizierten Gerdtes oder einer nicht
spezifizierten Ausriistung kann zu Feuer- und
Stromschlaggefahr fiihren.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie die folgenden

Aufstellungsorte fiir dieses Produkt. Solche

Aufstellungsorte fiihren zu Feuer- und

Stromschlaggefahr.

e Orte, die hoher Luftfeuchtigkeit oder
starker Staubentwicklung ausgesetzt sind.

e Orte, an welchen Lebensmittel
verarbeitet werden, oder die auf andere
Weise 6lhaltiger Luft ausgesetzt sind.

¢ Orte in der Néhe von Klimageriten, auf
beheizten Teppichen, in direktem
Sonnenschein, in einem im prallen
Sonnenlicht geparkten Fahrzeug oder an
einem anderen Ort mit hoher Temperatur.

Fliissigkristallanzeige

¢ Driicken Sie niemals gegen das LCD-
Panel, und setzen Sie dieses keinen
starken Stoflen aus. Anderenfalls kann
das Glas brechen, wodurch es zu
Verletzungsgefahr kommt.

e Sollte das LCD-Panel jemals splittern
oder brechen, beriihren Sie niemals die
Fliissigkeit in dem Panel. Die Fliissigkeit
im Inneren des LCD-Panels kann zu
Entziindungen der Haut fiihren.

e Falls die Fliissigkeit des LCD-Panels
jemals in Thren Mund gelangen sollte,
spiilen Sie sofort Thren Mund mit
Frischwasser aus, und suchen Sie danach
einen Arzt auf.

e Sollte die Fliissigkeit des LCD-Panels
jemals in Thre Augen oder auf Ihre Haut
gelangen, spiilen Sie die Augen bzw. die
betroffene Stelle fiir mindestens 15
Minuten mit Frischwasser, und suchen
Sie danach einen Arzt auf.
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Lautstirke

Horen Sie niemals Musik fiir langere Zeit

mit hoher Lautstiarke. Besondere Vorsicht ®
ist bei der Verwendung von Kopfhorern
geboten. Eine hohe Lautstdrkeeinstellung
kann zu Gehorschaden fiihren.

Schwere Gegenstiande

Stellen Sie niemals schwere Gegenstinde ®
auf diesem Produkt ab.

Anderenfalls kann das Produkt umfallen

oder die Gegenstdnde konnen herunter
fallen, wodurch es zu personlichen
Verletzungen kommen kann.

Richtige Montage des Stinders*

Ein falsch montierter Stander kann umkippen, 0
sodass das Produkt herunterfillt und
personliche Verletzungen verursachen kann.
Achten Sie auf richtige Montage des Sténders,
wie es in der damit mitgelieferten
Montageanleitung angegeben ist. Bringen Sie
auch das Produkt richtig auf dem Stander an.

* Der Stander ist als Option erhaltlich.

WICHTIG!

Sofort die Batterien auswechseln oder das Netzgerét

verwenden, wenn die folgenden Symptome auftreten.

Stromversorgungs-Indikatorlampe blass
Instrument schaltet nicht ein
Display blass, schwierig abzulesen

.

.

Lautstarke
Verzerrungen im ausgegebenen Sound

.

mit hoher Lautstarke

.

Lautstarke

.

gespielt wird

freigeben
Eine vollstandig unterschiedliche Klangfarbe ertént

.

wird gespielt
Abnormal niedriger Mikrofonpegel
Verzerrung des Mikrofoneingangs

.

.

Mikrofon verwendet wird

Ungewdhnlich niedrige Lautsprecher/Kopfhérer-

Manchmalige Unterbrechung des Sounds beim Spielen
Plétzlicher Stromausfall beim Spielen mit hoher
Verblassen des Displays, wenn mit hoher Lautstérke

Kontinuierliche Sound-Ausgabe nachdem Sie eine Taste

Ein abnormales Rhythmusmuster und Demomusiksttick

Blasse Stromversorgungs-Indikatorlampe, wenn ein

Plétzlicher Stromausfall, wenn Mikrofon verwendet wird

Die in dieser Anleitung verwendeten
Firmen- und Produktnamen sind vielleicht

eingetragene Warenzeichen andere Inhaber.
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zur Wahl dieses Musikinstruments
von CASIO. Dieses Keyboard weist die folgenden Merkmale
und Funktionen auf.

O 242 Klangfarben

Wahlen Sie zwischen Orchester-Sounds, synthesierten
Sounds und mehr.

(3 100 Rhythmen

100 vielseitige Rhytmen sorgen fiir Leben in allen Thren
Keyboard-Darbietungen.

(0 Automatische Begleitung

Einfach einen Akkord spielen und die entsprechenden
Rhythmus-, Bass- und Akkordteile werden automatisch
gespielt.

O PIANO BANK-Taste

Auf Tastendruck kénnen Sie direkt Pianoklangfarben und
Pianotibungsstunden aufrufen.

3 3-Stufen-Lernfunktion

Die 3-Stufen-Lernfunktion ldsst Sie in Ihrem eigenen

Tempo iiben. Das Keyboard beurteilt automatisch Ihre

Darbietung, sodass Sie Ihre Fortschritte mit jeder

Verbesserung feststellen konnen.

¢ 3-Stufen-Lernfunktion: Nun kénnen Sie die Parts Schritt
fiir Schritt lernen, welche die vorprogrammierten
Musikstiicke des Keyboards ausmachen. Auf dem
Monitorbildschirm erscheinende Anleitungen helfen
Ihnen auf dem Weg zu musikalischer Perfektion.

* Bewertungsfunktion: Das Keyboard kann Ihre
Darbietungen in Stufe 3 bewerten, indem Sie Thren
Ubungen Punkte zuordnet.

(0100 vorprogrammierte Musikstlicke,
einschlieBlich Pianostiicke

Die vorprogrammierten Musikstiicke sind in zwei
Gruppen unterteilt: eine Songbank mit 50 Musikstiicken
mit Begleitautomatik und eine Pianobank mit 50
Pianostiicken.

O Musical Information System

Eine grof3e Fliissigkristallanzeige (LCD) zeigt grafisch die
zu greifenden Tasten, die zu drii-ckenden Tasten des
Keyboards und die Noten an, so dass mehr Informationen
wihrend des Spielens auf dem Keyboard zur Verfiigung
stehen.
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Pflege lhres
Keyboards

Hitze, Feuchtigkeit und direkte

Sonnenbestrahlung vermeiden.

Das Gerdt niemals fiir ldngere Zeit direkter
Sonnenbestrahlung aussetzen und die N&dhe von
Kilmaanlagen sowie extrem warme Orte vermeiden.

Niemals in der Ndhe eines Fernsehers oder

Radios verwenden.

Dieses Instrument kann zu Bild- oder Tonstérungen bei
Fernseh- oder Rundfunkempfang fiihren. In einem solchen
Fall, das Instrument entfernt von dem Fernseher oder Radio
aufstellen.

Niemals Lack, Verdiinner oder dhnliche

Chemikalien fiir das Reinigen verwenden.
Das Keyboard mit einem in milder Seifenwasserlosung oder
neutralem Waschmittel angefeuchteten Lappen reinigen. Den
Lappen in das Losungsmittel tauchen und danach gut
auswringen, so dass er fast trocken ist.

Niemals in Gebieten mit extremen

Temperaturen verwenden.

Extreme Warme kann dazu fithren, dass die Zeichen auf dem
LC-Display blass werden und nur noch schwer abgelesen
werden konnen. Diese Bedingung sollte sich von alleine
berichtigen, wenn das Keyboard auf eine normale Temperatur
zurilickgebracht wird.

HINWEIS
» Sie kénnen vielleicht Linien im Finish des Gehauses
dieses Keyboards feststellen. Diese Linien sind das
Ergebnis des Formprozesses fir das Plastikmaterial des
Gehauses. Es handelt sich dabei um keine Risse oder
Briiche, so dass Sie sich darlber keine Sorgen machen
mussen.
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@® Mikrofonpegelregler (MIC VOLUME)

@ Stromversorgungs-Indikatorlampe

® Strom/Modusschalter (POWER/MODE)
@ Hauptlautstarkeregler (MAIN VOLUME)

@® SONG BANK/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER
® Fill-in-Taste (FILL-IN)
® Synchron-Taste (SYNCHRO)
(@ Start/Stopp-Taste (START/STOP)

Tempo-Tasten (TEMPO)

(@ Einstellungstaste (SETTING)
Liste der Perkussioninstrumente
@ Akkordbezeichnung

@ Lautsprecher

@ Rhythmus-Liste
Klangfarbenliste

@ Display

Song Bank-Liste

@ Piano Bank-Liste
Zahlstimmen 1 bis 5

Riickseite @

Allgemeine Anleitung I
[+)/[-]-Tasten

» Negative Werte kdnnen nur unter Verwendung der [+]-
und [-]-Taste gedndert werden, indem der angezeigte
Wert erhéht bzw. vermindert wird.

@ Zifferntasten

« Fur die Eingabe von Zahlen, um die angezeigten

Einstellungen zu &ndern.

@) Klangfarben-Taste (TONE)

@ Rhythmus-Taste (RHYTHM)

@ Song Bank-Taste (SONG BANK)
@ Piano Bank-Taste (PIANO BANK)

® 3-STEP LESSON
@ Stufe 1-Taste (STEP 1)
@ Stufe 2-Taste (STEP 2)
@) Stufe 3-Taste (STEP 3)
Bewertungstaste (SCORING)
@ Links-Taste (LEFT)
Rechts-Taste (RIGHT)
@) Ansagen-Taste (SPEAK)

® ® & @IB
© ld ©

[Cacac) OUTPUT

@ USB port @ SUSTAIN-Buchse @ Kopfhérer/Ausgangsbuchse
3 DC 9V Buchse (DC 9V) (PHONES/OUTPUT)

Mikrofonbuchse (MIC IN)

*Anbringen des Notenstanders

Beide Enden des mit dem Keyboard mitgelieferten
Notenstanders in die beiden Bohrungen an der Oberseite

einsetzen.

HINWEIS

+ Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele dienen nur fir illustrative Zwecke. Der tatséchliche Text
und die Werte, die auf dem Display erscheinen, kdnnen von den in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Beispielen

abweichen.

+ Falls Sie unter einem Winkel auf die Flissigkristallanzeige blicken, kann das Aussehen des Anzeigekontrasts andern. Der
Anzeigekontrast dieses Keyboards ist so eingestellt, dass einfaches Ablesen sichergestellt wird, wenn eine Person auf
einem Stuhl vor dem Keyboard sitzt. Achten Sie darauf, dass der Anzeigekontrast fest eingestellt ist und nicht verandert

werden kann.

628A-G-011A
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Schnellnachschlag

Stromversorgungs-Indikatorlampe POWER/MODE

MAIN VOLUME ~_—

SONG BANK e Zifferntasten

mic N ()

MIC VOLUME

(7)(8)(3)
(5] (5 (6]

START/STOP

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht der Keyboard-
Operationen, welche den ersten und zweiten Stufen der 3-
Stufen-Lernfunktion verwenden.

Bei der 3-Stufen-Lernfunktion leuchten die Tasten der On-
Screen-Keyboard-Anleitung auf, um die ndchste Note des
Musikstiickes anzuzeigen.

Spielen des Keyboards

o Den POWER/MODE-Schalter auf NORMAL stellen.
e Dadurch leuchtet die Stromversorgungs-
Indikatorlampe auf.

(&)
Leuchtet O
&

DNl

OFF o

o FINGERED

o CASIO
CHORD

® NORMAL

@ Dic SONG BANK-Taste driicken.

Indikator tSONG BANK
erscheint —

9 Das zu spielende Musiksttick in der SONG BANK-
Liste aufsuchen, und danach seine zweistellige

Nummer mit den Zifferntasten eingeben.

e Fiir die SONG BANK-Liste siehe Seite A-9.

Beispiel: Um ,40 ALOHA OE” zu wihlen, die Ziffer 4
gefolgt von der Ziffer 0 eingeben.

SONG BANK L":_-.‘ A | 0 h a Oe

STEP 2
STEP 1

PIANO BANK =

@ Dic STEP 1- oder STEP 2-Taste driicken.

¢ Das Keyboard gibt einen Taktschlag aus und wartet,
bis Sie etwas auf dem Keyboard spielen. Die Tasten,
die Sie zuerst driicken miissen, blinken auf dem
Display.

6 Spielen Sie die Melodie gemeinsam mit der
gewadhlten Begleitung des Musikstiickes.
e Spielen Sie gemdfi den Keyboard-Tasten,
Greifvorgangen und Noten, die auf dem Display
erscheinen.

n
SONG BANK Ll‘u A | O h a Oe
_ L ¥ TET
==l
8. :f.':" ~ SPEAK

I
Verwendete Keyboard-Taste

Greifvorgang

Tonhéhe der Note

Falls Sie Stufe 1 der Lernfunktion gewihlt haben

¢ Die Noten auf dem Keyboard spielen.

e Die Begleitung (Part der linken Hand) wird in
Ubereinstimmung mit den Noten wiedergegeben.

e Mit Stufe 1 wird immer die richtige Melodiennote
gespielt, welche Taste des Keyboards Sie auch immer
driicken.

Falls Sie Stufe 2 der Lernfunktion gewihlt haben

¢ Die richtigen Noten auf dem Keyboard spielen.

* Wihrend eine Taste der On-Screen-Keyboard-
Anleitung leuchtet, driicken Sie die entsprechenden
Taste auf dem tatsdchlichen Keyboard. Im Falle eines
Pianobank-Musikstiickes, schaltet die Anzeige der
Keyboard-Anleitung aus, wenn Sie eine Taste des
Keyboards driicken, und die Taste der On-Screen-
Keyboard-Anleitung leuchtet fiir die ndchste zu
spielende Note auf.

e Die Begleitung (Part der linken Hand) wird in
Ubereinstimmung mit den Noten wiedergegeben,
solange Sie die richtigen Tasten auf dem Keyboard
driicken.

628A-G-012A



6 Um das Spielen an beliebiger Stelle zu stoppen,
die START/STOP-Taste driicken.

Wiedergabe eines Etliden- oder

Konzertstiick-Musikstiickes

0 Wenn Sie an Schritt 2 des obigen Vorganges
gelangen, driicken Sie die PIANO BANK-Taste an
Stelle der SONG BANK-Taste.

LANO BANK __

9 In der PIANO BANK-Liste, suchen Sie das
wiederzugebende Musikstiick auf und verwenden
Sie danach die Zifferntasten, um dessen zweistellige

Nummer einzugeben.
¢ Fiir die PIANO BANK-Liste siehe Seite A-9.

Indikator
erscheint

@ Danach setzen Sie ab Schritt 4 des obigen
Vorganges fort.

628A-G-013A
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Stromversorgung

Dieses Keyboard kann von einer normalen Netzdose (bei
Verwendung des vorgeschriebenen Netzgerdtes) oder von
Batterien mit Strom versorgt werden. Immer das Keyboard
ausschalten, wenn dieses nicht verwendet wird.

Batteriebetrieb

Immer das Keyboard ausschalten, bevor die Batterien
eingesetzt oder ausgetauscht werden.

Einsetzen der Batterien

0 Den Batteriefachdeckel abnehmen.

9 Sechs Monozellen in das Batteriefach einsetzen.
e Darauf achten, dass die positiven (+) und negativen
(-) Enden der Batterien richtig ausgerichtet sind.

@ Die Laschen am Batteriefachdeckel in die dafir
vorgesehenen Locher einsetzen und den Deckel

schlieRen.
A=
—
HINWEIS

» Das Keyboard kann vielleicht nicht richtig funktionieren,
wenn Sie die Batterien bei eingeschalteter
Stromversorgung einsetzen oder austauschen. Falls
dies eintritt, das Keyboard aus- und danach wieder
einschalten, wodurch die Funktionen wieder normal
arbeiten sollten.

Wichtige Informationen hinsichtlich

der Batterien

B Nachfolgend ist die ungeféhre Lebensdauer der Batterien

aufgefihrt.
Alkalibatterien 4 Stunden
Mangan-Batterien 2 Stunden

Der obige Wert entspricht der Standard-
Batterielebensdauer bei normaler Temperatur, wenn die
Lautstarke des Keyboards auf den mittleren Pegel
eingestellt ist. Die Batterielebensdauer kann durch
extreme Temperaturen oder das Spielen bei sehr hoher
Lautstarke-Einstellung verkiirzt werden.

/\ WARNUNG

Falsche Verwendung der Batterien kann zu deren Auslaufen
und damit zu einer Beschadigung benachbarter Gegenstande
fihren, oder die Batterien kénnen bersten, wodurch es zu
Feuer- und Verletzungsgefahr kommt. Beachten Sie immer
die folgenden VorsichtsmaBnahmen.

Versuchen Sie niemals die Batterien zu zerlegen oder ®
diese kurzuschlieBen.

Setzen Sie die Batterien niemals Warme aus, und
versuchen Sie niemals diese durch Verbrennen zu

entsorgen.

* Mischen Sie niemals alte Batterien mit neuen
Batterien.

* Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichen
Typs.

Versuchen Sie niemals ein Aufladen der Batterien.
Achten Sie immer darauf, dass die Batterien mit den
positiven (+) und negativen (=) Enden in die richtigen
Richtungen weisend eingesetzt werden.

/\ VORSICHT

Fehlerhafte Verwendung der Batterien kann zu deren
Auslaufen fiihren, wodurch Gegenstande in der Nahe
beschédigt werden kénnen. Oder die Batterien kénnen
explodieren, wodurch es zu Feuer- und Verletzungsgefahr
kommt. Beachten Sie daher immer die folgenden
VorsichtsmaBnahmen.
* Verwenden Sie nur die fir dieses Produkt
vorgeschriebenen Batterien.
» Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn
Sie dieses flr langere Zeit nicht verwenden werden.

628A-G-014A



Netzbetrieb

Fiir Netzbetrieb darf nur das fir dieses Keyboard
vorgeschriebene Netzgerit verwendet werden.

Vorgeschriebenes Netzgerat: AD-5

[Riickseite]

DC 9V Buchse

Netzgerat AD-5

Netzdose

Bitte beachten Sie auch die folgenden wichtigen Warnungen
und Vorsichtsmanahmen, wenn Sie das Netzgerat
verwenden.

@®Wihrend des Betriebs
* Ziehen Sie niemals mit iiberméfiiger Kraft an dem Kabel.
» Ziehen Sie niemals wiederholt an dem Kabel.
* Verdrehen Sie niemals das Kabel an dem Stecker oder
Steckverbinder.
e Achten Sie darauf, dass das Netzkabel wihrend des
Betriebs nicht straff gespannt wird.

@®Wihrend des Transports
* Vor dem Transport des Keyboards miissen Sie unbedingt
den Netzstecker von der Netzdose abziehen.

@®Wihrend der Lagerung
e Schlieflen Sie das Netzlabel zu einem Biindel, aber
wickeln Sie es niemals um das Netzgerit.

WICHTIG!

* Unbedingt darauf achten, dass das Keyboard
ausgeschaltet ist, bevor das Netzgerat angeschlossen
oder abgetrennt wird.

 Bei langerer Verwendung erwérmt sich das Netzgerat.
Dies ist jedoch normal und stellt keine Stérung dar.

628A-G-015A

Stromversorgung

Ausschaltautomatik

Bei Batteriebetrieb wird die Stromversorgung des Keyboards
automatisch ausgeschaltet, wenn Sie fiir etwa 6 Minuten keine
Operation ausfiihren. Falls dies eintritt, die Stromversorgung
mit dem POWER/MODE-Schalter wieder einschalten.

HINWEIS
» Bei Verwendung des Netzgerdates fur die
Stromversorgung des Keyboards ist die
Ausschaltautomatik auBer Betrieb gesetzt (sie
funktioniert nicht).

AuBerbetriebsetzung der
Ausschaltautomatik

Die TONE-Taste gedriickt halten, wihrend das Keyboard
eingeschaltet wird, um die Ausschaltautomatik aufler Betrieb
zu setzen.

HINWEIS

« Wenn die Ausschaltautomatik auBer Betrieb gesetzt ist,

wird das Keyboard nicht automatisch ausgeschaltet,

unabhéngig davon, wie lange keine Operation
ausgefihrt wird.

» Die Ausschaltautomatik wird mit dem Einschalten der

Stromversorgung des Keyboards automatisch aktiviert.

Einstellungen

Alle Keyboard-Einstellungen werden auf ihre anfanglichen
Vorgaben zuriickgestellt, wenn die Stromversorgung des
Keyboards eingeschaltet wird, nachdem sie durch Betatigung
des POWER/MODE-Schalter oder durch die
Abschaltautomatik ausgeschaltet wurde.



Anschlisse

Kopfhérer/Ausgangsbuchse

Bevor Kopfhorer oder andere externe Gerate angeschlossen
werden, unbedingt zuerst die Lautstarkeeinstellung des
Keyboards und des anzuschlieSenden Gerétes vermindern.
Die gewiinschte Lautstdrke kann nach Beendigung der
Anschliisse wieder eingestellt werden.

[Riickseite] pmommomo oo oo oo oo

PHONES/OUTPUT-Buchse 0

Stereo-Klinkenstecker
|_ -1

] Q—‘ i
L‘C"‘|-a - _5:‘;1_ S
PH . I
() !LNeE Rot | Cinch-Stecker

UNK’S R‘ECHTS
AUX IN oder &hnliche
Buchse des Audio-Verstarkers

-——

Keyboard-Verstarker,
Gitarren-Verstarker usw.

AnschlieBen der Kopfhérer (Abb. @)

Durch das Anschliefien der Kopfhorer wird der Ausgang von
den eingebauten Lautsprechern des Keyboards automatisch
ausgeschaltet, so dass Sie auch zu spdten Nachtstunden
spielen konnen, ohne jemanden zu storen.

Audio-Gerit (Abb. @)

Das Keyboard an ein Audio-Gerit anschlieflen, wobei ein im
Fachhandel erhéltliches Verbindungskabel zu verwenden ist,
das an einem Ende einen Stereo-Klinkenstecker und am
anderen Ende zwei Cinch-Stecker aufweist. Bei dem an das
Keyboard angeschlossenen Stecker muss es sich um einen
Stereo-Stecker handeln, da sonst nur ein Stereo-Kanal
ausgegeben wird. In dieser Konfiguration ist der
Eingangswahlschalter des Audio-Gerdtes normalerweise auf
die Eingangsbuchse (mit AUX IN oder dgl. markiert)
einzustellen, an die das Kabel von dem Keyboard
angeschlossen ist. Fiir weitere Einzelheiten siehe die mit dem
Audio-Geridt mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Verstérker fiir Musikinstrumente (Abb. ©)

Ein im Fachhandel erhaltliches Verbindungskabel*
verwenden, um das Keyboard an den Verstdrker fiir
Musikinstrumente anzuschliefSen.

* Unbedingt ein Verbindungskabel verwenden, das einen
Stereo-Stecker an dem an das Keyboard angeschlossenen
Ende und einen Stecker fiir zwei Kanéle (links und rechts)
an der Seite des Verstarkers aufweist. Der falsche Steckertyp
an einem Ende fiihrt dazu, dass einer der Stereo-Kanile
verloren wird.

Nach dem Anschluss an einen Verstdrker fiir
Musikinstrumente ist die Lautstarke des Keyboards auf einen
relativ niedrigen Pegel einzustellen, worauf die gewiinschte
Lautstdarke mit den Reglern des Verstérkers einzustellen ist.

G-14

[Anschlussbeispiel]

Cinch-
Cinch-Stecker Buchse
(rot)
An PHONES/ &

OUTPUT-Buchse
des keyboards

Stereo- Cinch-Stecker  Klinken- r
Klinkenstecker (weil}) stecker  Verstarker fir

Musikinstrumente

Anschluss an einen Computer
oder an ein anders Gerét

Sie konnen das Keyboard auch an einen Computer oder
Sequenzer anschlieen. Fiir Einzelheiten siehe ,, Anschlielen
an einen Computer” auf Seite G-30.

SUSTAIN-Buchse

Sie kénnen ein optionales Sustain-Pedal (SP-3 oder SP-20) an
die SUSTAIN-Buchse anschliefSen, um die nachfolgend
beschriebenen Funktionen verwenden zu konnen.

SUSTAIN-Buchse

_—  sp20

Sustain-Pedal

® Bei Piano-Klangfarben werden die Noten angehalten, wenn
das Pedal niedergetreten wird, gleich wie mit dem
Dampfungspedal eines Pianos.

® Bei Orgel-Klangfarben werden die Noten durch das
Niederdriicken des Pedals weiterhin gespielt, bis Sie das
Pedal freigeben.

Mikrofonbuchse

Sie kénnen ein im Fachhandel erhéltliches Mikrofon an die
Mikrofonbuchse anschliefen und zu den auf dem Keyboard
gespielten Noten mitsingen. Fiir Einzelheiten siehe
,,Verwendung der Mikrofonbuchse” auf Seite G-16.

Zubehor und Sonderzubehér

Nur das fiir dieses Keyboard vorgeschriebene Zubehor und
Sonderzubehor verwenden. Bei Verwendung von nicht
autorisierten Gerdten kann es zu Feuer-, Stromschlag- und
Verletzungsgefahr kommen.
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Grundlegende Operationen

POWER/MODE
|7 rMA[N VOLUME

MIC VOLUME

Dieser Abschnitt enthélt Informationen tiber die Ausfiithrung
von grundlegenden Keyboard-Operationen.

Spielen des keyboards

Spielen des Keyboards

@ Decn POWER/MODE-Schalter auf NORMAL stellen.

9 Den MAIN VOLUME-Regler verwenden, um die
Lautstarke des Keyboards abzusenken.
¢ Die Lautstidrke des Keyboards sollte vor dem Spielen
immer auf einen relativ niedrigen Pegel eingestellt
werden.

@ Spielen Sie etwas auf dem Keyboard.

Wahl einer Klangfarbe

Dieses Keyboard weist 242 eingebaute Klangfarben auf.
Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um die gewiinschte
Klangfarbe zu wihlen.

Wiéhlen einer Klangfarbe

0 Die gewiinschte Klangfarbe in der TONE-Liste des
Keyboards aufsuchen und deren
Klangfarbennummer ablesen.

e Achten Sie darauf, dass nicht alle verfiigbaren
Klangfarben in der Klangfarbenliste aufgefiihrt sind,
die auf der Konsole des Keyboards aufgedruckt ist.
Fiir eine vollstindige Liste siehe die
,Klangfarbenliste” auf Seite A-1.

g Die TONE-Taste driicken.

Indikator
erscheint

——TONE

628A-G-017A

TONE —‘ F Zifferntasten

@ Die Zifferntasten verwenden, um die dreistellige
Klangfarbennummer der gewiinschten Klangfarbe

einzugeben.
Beispiel: Um ,,041 ACOUSTIC BASS” zu wéhlen, 0, 4
und danach 1 eingeben.

o

HINWEIS
* Immer alle drei Stellen der Klangfarbennummer
eingeben, einschlieBlich der vorgestellten Nullen (wenn
vorhanden). Falls Sie nur eine oder zwei Stellen
eingeben und danach stoppen, wird das Display nach
einigen Sekunden lhre Eingabe automatisch léschen.
» Sie kénnen die angezeigte Klangfarbennummer auch
erhéhen oder vermindern, indem Sie die [+]-Taste bzw.
[-]-Taste dricken.

MiAcous.Bs

Kombinations-Klangfarben

Nachfolgend sind die zwei Typen der verfiigbaren
Kombinations-Klangfarben beschrieben.

Uberlagerte Klangfarben (Klangfarben-Nummern: 098 bis 107)
Beispiel: 098 STRINGS PIANO

Diese Klangfarbe iiberlagert eine Saiten-Klangfarbe mit einer
Piano-Klangfarbe, so dass diese beide ertonen, wenn eine
Taste des Keyboards gedriickt wird.

Aufgetrennte Klangfarben (Klangfarben-Nummern: 108 bis 112)
Beispiel: 108 BASS/PIANO

Diese Klangfarbe trennt das Keyboard auf, so dass einem
Bereich eine Bass-Klangfarbe und einem anderen Bereich eine
Piano-Klangfarbe zugeordnet ist.

| «—— BASS —»|*————— PIANO —————»]




Grundlegende Operationen

Perkussion-Sounds
Beispiel: 241 DRUM SET

Diese Klangfarbe ordnet verschiedene Perkussion-Sounds
dem Keyboard zu. Fiir volle Einzelheiten siehe die , Liste der
Perkussioninstrumente” auf Seite A-5.

Polyphonie

Der Ausdruck Polyphonie bezeichnet die maximale Anzahl
von Noten, die Sie gleichzeitig spielen konnen. Dieses
Keyboard weist 32notige Polyphonie auf, die die von Ihnen
gespielten Noten sowie auch die vom Keyboard gespielten
Rhythmus- und automatischen Begleitungsmuster
einschlieft. Dies bedeutet, dass die Anzahl der fiir das Spielen
des Keyboards verfiigbaren Noten (Polyphonie) reduziert
wird, wenn ein Rhythmus- oder automatisches
Begleitungsmuster vom Keyboard gespielt wird. Achten Sie
auch darauf, dass manche Klangfarben nur 16notige
Polyphonie aufweisen.

HINWEIS

» Wenn der Rhythmus oder die automatische Begleitung

gespielt wird, wird die Anzahl der gleichzeitig gespielten
Sounds reduziert.

Verwendung der Mikrofonbuchse

Falls Sie ein im Fachhandel erhiltliches Mikrofon an die MIC
IN-Buchse anschliefen, konnen Sie mit den
vorprogrammierten Musikstiicken des Keyboards mitsingen.
Wenn Sie das Mikrofon anschlieSen, stellen Sie vorher
unbedingt den MIC VOLUME-Regler auf einen relativ
niedrigen Pegel ein, und wihlen Sie erst nach dem
Anschlielen den gewiinschten Pegel.

o Stellen Sie den MIC VOLUME-Regler auf die Seite
»MIN“ ein.

@ Schalten Sie den ON/OFF-Schalter des Mikrofons
ein.

@ Verwenden Sie den MIC VOLUME-Regler, um die
Mikrofonlautstiarke auf den gewiinschten Pegel
einzustellen.

[Rickseite]

Mikrofon-Ein/Aus-Schalter (ON/OFF)

‘ wax
miIC vOLUme
i

MIC VOLUME-Regler

WICHTIG!

» Verwenden Sie unbedingt den ON/OFF-Schalter des
Mikrofons, um das Mikrofon auszuschalten und das
Mikrofon von dem Keyboard abzutrennen, wenn Sie das
Mikrofon nicht verwenden.

Empfohlener Mikrofontyp

* Dynamisches Mikrofon (Klinkenstecker)

WICHTIG!

» Trennen Sie unbedingt das Mikrofon von dem Keyboard
ab, wenn Sie das Mikrofon nicht verwenden.

Heulgerédusche (akustische Riickkopplung)
Jede der folgenden Bedingungen kann zu Heulgerduschen
(akustische Riickkopplung) fithren.

* Abdecken des Mikrofonkopfes mit Ihrer Hand
* Anordnung des Mikrofons zu nahe an einem Lautsprecher

Sollte es zu Heulgerduschen kommen, versuchen Sie das
Mikrofon weiter entfernt von seinem Kopf zu halten oder
entfernen Sie das Mikrofon von einem nahe gelegenen
Lautsprecher.

Statisches Rauschen

Beleuchtungen durch Leuchtstoffrohren kénnen zu
statischem Rauschen in dem Mikrofonsignal fithren. Falls dies
eintritt, entfernen Sie das Mikrofon von der Beleuchtung, die
Sie als Ursache fiir das statische Rauschen vermuten.
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Verwendung der automatischen Begleitung

POWER/MODE

MAIN VOLUME

RHYTHM e Zifferntasten

mIC IN

miC voLume

SONG BANK/PIAND BANK/RHYTHM CONTROLLER
FILL CHRO_START/STI

LESSONPART  SPEAK

FILL-IN
SYNCHRQO ==—

START/STOP

Dieses Keyboard spielt automatisch die Bass- und
Akkordteile in Abhidngigkeit von den gegriffenen Akkorden.
Die Bass- und Akkordteile werden unter Verwendung von
Sounds und Klangfarben gespielt, die automatisch in
Abhéngigkeit von dem verwendeten Rhythmus gewahlt
werden. Dies bedeutet, dass Sie vollstindige und realistische
Begleitungen fiir die Melodien-Noten erhalten, die Sie mit
der rechten Hand spielen, um die Stimmung eines aus einer
Person bestehenden Ensembles zu kreieren.

Wahl eines Rhythmus

Dieses Keyboard ist mit 100 erregenden Rhythmen
ausgeriistet, die Sie gemafS folgendem Vorgang wihlen
konnen.

Wahlen eines Rhythmus

0 Den gewtinschten Rhythmus in der ,Rhythmus-Liste”
auffinden und seine Rhythmusnummer ablesen.
¢ Nicht alle der verfiigbaren Rhythmen sind in der auf
der Konsole des Keyboards aufgedruckten
Rhythmusliste enthalten. Fiir eine vollstandige Liste der
Rhythmen siehe die ,Rhythmus-Liste” auf Seite A-8.

g Die RHYTHM-Taste driicken.

Indikator . RHYTHM

erscheint

@ Die Zifferntasten verwenden, um die zweistellige
Rhythmusnummer fiir den gewtiinschten Rhythmus
einzugeben.

Beispiel: Um ,48 WALTZ 1" zu wiéhlen, 4 und danach 8
eingeben.

e Milaltz

STEP 1
STEP2
STEP3
]
8. ic

1] SPEAK

628A-G-019A

HINWEIS

.

,00 8 Beat 1“ ist die anfangliche Vorgabe-Rhythmus-
Einstellung, die mit dem Einschalten der
Stromversorgung des Keyboards erhalten wird.

Sie kénnen die angezeigte Rhythmusnummer auch
erhéhen oder vermindern, indem Sie die [+]-Taste bzw.
[-]-Taste drucken.

Die Begleitungssounds (Akkorde, Bass usw.) erténen
nicht, wenn ein Metronom-Rhythmus (Nr. 95 bis 99: 0,
2, 3, 4, 6) verwendet wird, auch wenn der POWER/
MODE-Schalter auf ,CASIO CHORD* oder ,FINGERED*
eingestellt ist. Sie sollten den POWER/MODE-Schalter
daher auf ,NORMAL*" stellen, wenn ein Metronom-
Rhythmus verwendet wird.

.

.

Spielen eines Rhythmus

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um das Spielen eines
Rhythmus zu starten und zu stoppen.

Spielen eines Rhythmus

0 Den POWER/MODE-Schalter auf Position
NORMAL stellen.

g Die START/STOP-Taste driicken, um mit dem
Spielen des gegenwartig gewadhlten Rhythmus zu
beginnen.

0 Um den gespielten Rhythmus zu stoppen, die
START/STOP-Taste erneut driicken.

HINWEIS

» Alle Keyboard-Tasten sind Melodien-Tasten, wenn der
POWER/MODE-Schalter auf Position NORMAL gestellt
ist.




Verwendung der automatischen Begleitung

Einstellung des Tempos

Sie kénnen das Tempo des gespielten Rhythmus in einem
Bereich von 40 bis 255 Taktschldgen pro Minute einstellen.
Die Tempo-Einstellung wird an die Wiedergabe der
Begleitungsautomatik-Akkorde und die Song Bank
Operationen angelegt.

Einstellen des Tempos

o Die TEMPO-Tasten (A / ~v) verwenden, um das
Tempo einzustellen.
A : Erhoht den Tempowert.
\v : Vermindert den Tempowert.
Beispiel: Die s -Taste niederhalten, bis der Tempowert
110 auf dem Display angezeigt wird.

YR
w- |
HINWEIS

 Durch gleichzeitiges driicken beider TEMPO-Tasten (A
und ~v) wird das Tempo auf den Vorgabe-Wert des
gegenwartig gewahlten Rhythmus zurlckgestellt.

Uber das Grafik-Metronom

Das Grafik-Metronom erscheint auf dem Display gemeinsam
mit dem Tempowert und den Taktschldgen eines Rhythmus
oder eines eingebauten Musikstiickes. Das Grafik-Metronom
hilft Ihnen beim Einhalten des Tempos, wenn Sie mit einem
Rhythmus oder einem eingebauten Musikstiick mitspielen.

Grafik-Metronom  Tempowert
| |
a1
Sy .

l
LI

Verwendung der automatischen

Begleitung

Der folgende Vorgang beschreibt, wie die automatische
Begleitung des Keyboards verwendet werden kann. Bevor
Sie damit beginnen, sollten Sie zuerst den gewiinschten
Rhythmus wéhlen und das Tempo des Rhythmus auf den
gewiinschten Wert einstellen.

Verwenden der automatischen
Begleitung

o Den POWER/MODE-Schalter auf Position CASIO
CHORD oder FINGERED stellen.

G-18

9 Die START/STOP-Taste driicken, um mit dem
Spielen des gegenwirtig gewihlten Rhythmus zu
beginnen.

@ Einen Akkord spielen.

¢ Der tatsiachlich zu verwendende Vorgang fiir das
Spielen eines Akkords hingt von der gegenwértigen
Position des POWER/MODE-Schalters ab. Fiir
Einzelheiten iiber das Spielen von Akkorden siehe die
folgenden Seiten.

CASIO CHORD................ Diese Seite
FINGERED.........cccoeeueeneee Seite G-19

Akkordbezeichnung
RHYTHM 338Beat ‘I
SCORING

- - STEP 1
o N & [
gip /L

i SPEAK

Grundlegendes Greifen des gegenwaértigen
Akkords (Kann von dem tatséachlich auf dem
Keyboard gespielten Akkord abweichen)

0 Um das Spielen der automatischen Begleitung zu
stoppn, erneut die START/STOP-Taste driicken.

HINWEIS

» Wenn Sie in Schritt 2 die SYNCHRO-Taste anstelle der
START/STOP-Taste dricken, startet die Wiedergabe
des Rhythmusmusters automatisch, wenn Sie die
Bedienung in Schritt 3 ausfihren. Néheres zu diesen
Tasten siehe Seite G-20.

» Sie konnen den Lautstarkepegel des Begleitparts
unabhangig von der Hauptlautstarke einstellen. Fur
Einzelheiten siehe ,Einstellung der Begleitungs- und
Songbank-Lautstarke” auf Seite G-28.

CASIO CHORD

Diese Methode fiir das Spielen von Akkorden ermdglicht
jedermann das einfache Spielen von Akkorden, unabhéngig
von dem fritheren musikalischen Kénnen und der Erfahrung.
Nachfolgend sind das CASIO CHORD ,Begleitungs-
Keyboard” und ,,Melodien-Keyboard” beschrieben und die
Vorgénge fiir das Spielen von CASIO CHORDs aufgefiihrt.

628A-G-020A



Verwendung der automatischen Begleitung I

CASIO CHORD Begleitungs-Keyboard und Melodien-
Keyboard

WA

» Das Begleitungs-Keyboard kann nur flir das Spielen von
Akkorden verwendet werden.
Kein Ton wird erzeugt, wenn Sie das Spielen der
einzelnen Noten der Melodie auf dem Begleitungs-
Keyboard versuchen.

Akkord-Typen
Die CASIO CHORD Begleitung lasst Sie vier Akkord-Typen
mit minimalem Greifvorgang spielen.

Akkord-Typen

Dur-Akkorde

Die Dur-Akkord-Bezeichnungen sind
iiber dem Tasten des Begleitungs-
Keyboards markiert. Achten Sie
darauf, dass der durch das Driicken
des Begleitungs-Keyboards gespielte
Akkord nicht die Oktave wechselt, |
unabhingig davon, welche Taste Sie
fiir das Spielen dieses Akkords
verwenden.

Beispiel

C-Dur (C)

Moll-Akkorde (m)
Um einen Moll-Akkord zu spielen, die C-Moll (Cm)
Dur-Akkord-Taste gedriickt halten | weoee cecanas conee =
und eine beliebige Begleitungs-
Keyboard-Taste rechts von der Dur-
Akkord-Taste driicken.

Septimen-Akkorde (7)
Um einen Septimen-Akkord zu C-Septime (C7)
spielen, die Dur-Akkord-Taste | «zose zosas coee o
gedriickt halten und zwei beliebige
Begleitungs-Keyboard-Tasten rechts
von der Dur-Akkord-Taste driicken.

Moll-Septimen-Akkorde (m7)
Un} einen Mf)ll-Septimen-Akkord zu C-Moll-Septime
spielen, die Dur-Akkord-Taste (Cm?)
gedriickt halten und drei beliebige | cooce rrosmescomee
Begleitungs-Keyboard-Tasten rechts

von der Dur-Akkord-Taste driicken.

HINWEIS

» Es macht keinen Unterschied, ob Sie schwarze oder
weiBe Tasten rechts von der Dur-Akkord-Taste driicken,
wenn Sie Moll- und Septimen-Akkorde spielen.

628A-G-021A

FINGERED gestattet Ihnen das Spielen von insgesamt 15
unterschiedlichen Akkord-Typen. Nachfolgend sind das
FINGERED ,Begleitungs-Keyboard” und ,Melodien-
Keyboard” beschrieben und die Vorgénge fiir das Spielen
eines C-Akkords mit FINGERED aufgefiihrt.

FINGERED Begleitungs-Keyboard und Melodien-
Keyboard

WA

» Das Begleitungs-Keyboard kann nur fir das Spielen von
Akkorden verwendet werden. Kein Ton wird erzeugt,
wenn Sie das Spielen der einzelnen Noten der Melodie
auf dem Begleitungs-Keyboard versuchen.
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Fiir Einzelheiten iber das Spielen von Akkorden mit anderen
Grundtonen siehe die , Tabellen der gegriffenen Akkorde”
auf Seite A-6.

*1:Invertiertes Greifen kann nicht verwendet werden. Die
niedrigste Note ist der Grundton.

*2: Der gleiche Akkord kann gespielt werden, ohne daf die
flinfte G-Taste gedriickt werden muss.

G-19



Verwendung der automatischen Begleitung

HINWEIS
* Mit Ausnahme der im obigen Hinweis™ spezifizierten
Akkorde, werden durch das invertierte Greifen (z.B.
durch Spielen von E-G-C oder G-C-E anstelle von C-E-
G) die gleichen Akkorde wie durch das normale Greifen
erzeugt.

» Mit Ausnahme der im obigen Hinweis™ spezifizierten
Ausnahme, missen alle Tasten gedruckt werden, die
den Akkord ausmachen. Falls auch nur eine Taste nicht
gedriickt wird, wird der gewiinschte FINGERED Akkord
nicht gespielt.

Verwendung eines Fill-in-Musters

Fill-in-Muster lassen Sie momentan das Rhythmusmuster
andern, um eine interessante Variation Ihrer Darbietung
hinzuzufiigen.

Der folgende Vorgang beschreibt die Verwendung der Fill-
in-Funktion.

Einfligen eines Fill-in-Musters

o Die START/STOP-Taste driicken, um mit dem
Spielen des Rhythmus zu beginnen.

9 Die FILL-IN-Taste drticken, um ein Fill-in-Muster
fur den verwendeten Rhythmus einzufiigen.

G-20

Synchronstart der Begleitung mit
dem Rhythmus

Sie konnen das Keyboard so einstellen, dass der Rhythmus
gleichzeitig mit IThrem Spielen der Begleitung auf dem
Keyboard gestartet wird.

Der nachfolgende Vorgang beschreibt, wie Synchronstart zu
verwenden ist. Bevor Sie beginnen, sollten Sie zuerst den
gewilinschten Rhythmus wihlen, das Tempo einstellen und
den POWER/MODE-Schalter verwenden, um die
gewiinschte Methode fiir das Spielen der Akkorde (CASIO
CHORD, FINGERED) zu wéhlen.

Verwenden von Synchronstart

o Die SYNCHRO-Taste driicken, um das Keyboard
auf die Synchronstart-Bereitschaft zu schalten.

Blinkt —@;

9 Einen Akkord auf dem Begleitungs-Keyboard
spielen, wodurch das Rhythmusmuster automatisch
einsetzt.

- e
\ad
o

HINWEIS

» Falls der POWER/MODE-Schalter auf Position
NORMAL gestellt ist, wird nur der Rhythmus gespielt
(ohne einem Akkord), wenn Sie auf dem Keyboard
spielen.

* Um die Synchronstart-Bereitschaft freizugeben, die
SYNCHRO-Taste nochmals driicken.

628A-G-022A



Wiedergabe eines eingebauten Musikstlickes

— TONE

POWER/MODE  MAIN VOLUME ~_—

|— Zifferntasten

mIC VOLUME

SN

//

PUIA ]
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N\
Ew@mn@
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START/STOP = TEMPO

Thr Keyboard weist insgesamt 100 vorprogrammierte
Musikstiicke auf. Sie konnen die vorprogrammierten
Musikstticke fiir IThr Hérvergniigen wiedergeben, oder Sie
koénnen diese zum Uben und sogar zum Mitsingen
verwenden. Die vorprogrammierten Musikstiicke sind in die
beiden nachfolgend beschriebenen Gruppen unterteilt.

* Songbankgruppe: 50 Musikstiicke
Die Musikstiicke in dieser Gruppe sind Musikstiicke mit
Begleitautomatik.

* Pianobankgruppe: 50 Musikstiicke
Die Stiicke in dieser Gruppe sind Pianostiicke.

Wiedergabe eines Songbank-
Musikstiickes

VORBEREITUNG
+ Stellen Sie die Hauptlautstarke (Seite G-15) ein.

0 Suchen Sie das zu spielende Musikstiick in der
SONG BANK-Liste auf und merken Sie sich dessen
Nummer.
¢ Fiir die SONG BANK-Liste siehe Seite A-9.

@ Die SONG BANK-Taste driicken, um den Song
Bank Modus aufzurufen.

Indikator tSONG BANK
erscheint —

628A-G-023A

I— SONG BANK
— PIANO BANK

@ Verwenden Sie die Zifferntasten, um die
zweistellige Nummer des Musikstickes
einzugeben.

Beispiel: Um z.B. ,,40 ALOHA OE” zu wéhlen, 4 und
danach 0 eingeben.

Musikstiickname

| |
wcon 0 ATONA Qe

HINWEIS
» Das Musiksttck mit der Nummer 00 ist die vorgegebene
Einstellung fur das Songbank-Musikstiick, wenn Sie die
Stromversorgung des Keyboards einschalten.
+ Sie kdnnen auch die angezeigte Musiksticknummer
durch Dricken der [+]- oder [-]-Taste erhéhen bzw.
vermindern.

Musikstiicknummer

e Die START/STOP-Taste driicken, um mit der
Wiedergabe des Musikstiickes zu beginnen.

Anzeige der Notenlinie

womx Y0 Al 0ha Qe

— SCORING

. STEP 2
'7 o e = STEP3
ﬂﬁﬁmﬁ‘ﬂ!ﬂw -

L 11 1

l

Verwendete Keyboard-Tasten  Greifvorgang

e E

Akkordbezeichnung

6 Die START/STOP-Taste driicken, um die
Wiedergabe des Song Bank Musikstiickes zu
stoppen.

e Das von Ihnen gewdhlte Musikstiick wird
wiedergegeben, bis Sie dieses stoppen.
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Wiedergabe eines eingebauten Musikstiickes

Wiedergabe eines Pianobank-
Musikstiickes

o Suchen Sie das wiederzugebende Musiksttick in der
PIANO BANK:-Liste auf, und merken Sie sich dessen

Nummer.
¢ Fiir die PIANO BANK-Liste siehe Seite A-9.

9 Driicken Sie die PIANO BANK-Taste, um die
Pianobankgruppe zu spezifizieren.

LANO BANK ___
HINWEIS

* Dricken der die PIANO BANK-Taste andert die
Klangfarbe auf STEREO GRAND PIANO
(Klangfarbennummer 000).

Indikator
erscheint

9 Verwenden Sie die Zifferntasten, um die
zweistellige Nummer des in Schritt 1 aufgesuchten
Musikstiickes einzugeben.

Beispiel: Um das Musikstiick mit der Nummer 03 (Ode
To Joy) zu wihlen, geben Sie 0 und danach 3
em.

w03 0deT0J0Y

HINWEIS

» Das Musikstlck mit der Nummer 00 ist die vorgegebene

Einstellung fur das Pianobank-Musikstlick, wenn Sie die
Stromversorgung des Keyboards einschalten.

+ Sie kdnnen die angezeigte Nummer des Musikstlickes

auch unter Verwendung der [+]- und [-]-Tasten &ndern.

@ Diicken Sie die START/STOP-Taste, um mit der
Wiedergabe zu beginnen.

6 Um die Wiedergabe zu stoppen, driicken Sie die
START/STOP-Taste.

e Das von lhnen gewdhlte Musikstiick wird
wiedergegeben, bis Sie dieses stoppen.
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Einstellung des Tempos

Jedes Musikstiick weist ein voreingestelltes Vorgabe-Tempo
(Beats pro Minute) auf, das automatisch eingestellt wird,
wenn Sie ein Musikstiick wiahlen. Wahrend der Wiedergabe
des Musikstiickes konnen Sie die Tempo-Einstellung auf
einen Wert im Bereich von 40 bis 255 dndern.

Einstellen des Tempos

o Die TEMPO-Tasten verwenden, um das Tempo
einzustellen.

A : Erhoht den Tempowert.
\ : Vermindert den Tempowert.

—— Blinkt

Tempowert

HINWEIS
» Wahrend der Tempowert blinkt, kénnen Sie auch die
Zifferntasten oder die [+]- und [-]-Taste verwenden, um
einen dreistelligen Wert einzugeben. Achten Sie dabei
jedoch darauf, dass vorgestellte Nullen eingegeben
werden missen; 90 muss also als 090 eingegeben
werden.

Durch gleichzeitiges Driicken der ~- und ~v-TEMPO-
Tasten wird der gegenwartig gewahlte Rhythmus
automatisch auf sein vorgegebenes Tempo
zurlickgestellt.

Die Pianobank-Musikstlicke weisen Tempo&dnderungen
auf, um bestimmte musikalische Effekte zu erzeugen.
Achten Sie darauf, dass die Tempo-Einstellung
automatisch auf die Vorgabe zurlickkehrt, wenn es zu
einer Tempodnderung innerhalb eines dieser
Musikstucke kommt.

.

.
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Wiedergabe eines eingebauten Musikstiickes

Andern der Klangfarbe der Melodie
0 Driicken Sie die TONE-Taste.

Indikator (———TONE

erscheint

g Die gewiinschte Klangfarbe in der TONE-Liste
aufsuchen, und danach die Zifferntasten verwenden,
um deren dreistellige Nummer einzugeben.
Beispiel: Um ,,049 VIOLIN” zu wéhlen, die Ziffern 0, 4

und 9 eingeben.
¢ Sie konnen jede der eingebauten Klangfarben des
Keyboards wahlen.

M9 Violin

HINWEIS

« Sie kénnen auch die [+]- und [-]-Taste verwenden, um
die Melodie-Klangfarben zu &ndern.

+ Fir zweihandige Musikstiicke (Pianobank-Musikstiicke)
wird die gleiche Klangfarbe fiir die Parts der linken und
rechten Hand verwendet.

» Durch Spezifizieren der Musiksticknummer fir das
gleiche Musikstiick, das gegenwartig gewahlt ist, wird
die Melodie-Klangfarbe auf die Vorgabe-Einstellung fir
dieses Musikstiick geéndert.

Aufeinanderfolgende Wiedergabe
aller Musiksttlicke

@ Dricken Sie gleichzeitig die SONG BANK-Taste
und die PIANO BANK-Taste.
e Die Songbank-Musikstiicke beginnen ab
Musikstiicknummer 00 und setzen mit den Songbank-
Musikstticken in numerischer Reihenfolge fort.

9 Um die Wiedergabe eines Musiksttickes zu
stoppen, die START/STOP-Taste driicken.

HINWEIS

» Wahrend der Wiedergabe eines Musikstlickes kdnnen
Sie die Zifferntasten oder die [+]- und [-]-Taste
verwenden, um auf ein anderes Musikstiick zu &ndern.

» Sie kdnnen mit dem Musikstiick auf dem Keyboard
mitspielen.

628A-G-025A

Verwendung der PIANO BANK-
Taste

Durch das Driicken der PIANO BANK-Taste erhalten Sie
sofortigen Zugriff auf die Pianoklangfarben und die
Pianomusikstiickwahl.

Anféangliche Pianobankeinstellung
Klangfarbe: 000 STEREO GRAND PIANO

Verwenden der Pianobank

o Driicken Sie die PIANO BANK-Taste.

LANO BANK __

9 Versuchen Sie etwas auf dem Keyboard zu spielen.
¢ Die von Thnen gespielten Noten erténen mit einer
Pianoklangfarbe.

Indikator
erscheint

9 Falls Sie ein vorprogrammiertes Musikstiick
wiedergeben mochten, driicken Sie die START/
STOP-Taste.
® Dadurch wird das gegenwiértig gewahlte Musikstiick

in einer Endlosschleife wiedergegeben.

* Um die Wiedergabe zu stoppen, driicken Sie erneut
die START/STOP-Taste.
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3-Stufen-Lernfunktion

Mit der 3-Stufen-Lernfunktion koénnen Sie die
vorprogrammierten Musikstiicke iiben und sogar Ihre
Fortschritte in Abhéngigkeit von den Bewertungspunkten,
die Ihnen das Keyboard zuordnet, grafisch darstellen.

Lernfortschritt

[ Stufe 1 ] —[ stute 2 | - [ Stute 3 | — [ Bewertung |

t t t !

[ Ubungsziel |

3-Stufen-Lernfunktion

Die 3-Stufen-Lernfunktion fiihrt Sie durch die drei unten
beschriebenen Stufen, um Ihnen beim Erlernen des Spielens
von Musikstticken auf dem Keyboard zu helfen.

Stufe 1 - Meistern Sie das Timing.
Stufe 2 - Meistern Sie die Melodie.

Stufe 3 - Spielen Sie mit normaler Geschwindigkeit.

Musiksticktypen und ihre Parts

Songbank-Musikstlicke
Wenn Sie diese Musikstiicke fiir die 3-Stufen-Lernfunktion

verwenden, kénnen Sie das Spielen nur des Melodienteils
(Part der rechten Hand) tiben.

Pianobank-Musikstiicke

Wenn Sie diese Musikstiicke fiir die 3-Stufen-Lernfunktion
verwenden, koénnen Sie das Spielen der Parts fiir die linke
Hand und fiir die rechte Hand tiben.

Inhalt des Displays wéahrend der
3-Stufen-Lernfunktion

Wenn Sie ein Musikstiick mit Begleitautomatik fiir die
Wiedergabe in der 3-Stufen-Lernfunktion wéhlen, zeigen die
On-Screen-Keyboard-Anleitung und die Notenzeilen-
Schreibweise die zu spielende Note und deren Lénge an. Die
On-Screen-Keyboard-Anzeige zeigt auch die Noten an, die
Sie auf dem Keyboard spielen.Nachfolgend sind die am
Display erscheinenden Informationen beschrieben.

Notenhéhe

Die zu driickende Taste leuchtet in der On-Screen-Keyboard-
Anzeige auf, wogegen die tatsdchliche Tonhdhe der Note im
Notenzeilen-Schreibweisenbereich erscheint. Die Finger, die
Sie fiir das Spielen der Noten verwenden sollten, werden
ebenfalls am Display angezeigt.
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Notenlédnge

Die Taste verbleibt in der On-Screen-Keyboard-Anzeige so
lange beleuchtet, so lange Sie die Taste gedriickt halten
sollten. Die Notenzeilen-Schreibweise und das Greifverfahren
verbleiben ebenfalls fiir die Lange der Note am Display
angezeigt.

Néchste Note

Eine Taste der On-Screen-Keyboard-Anzeige blinkt, um damit
die als nichstes zu spielende Note anzuzeigen, wobei eine
Nummer in der Néhe des fiir das Spielen der nichsten Note
zu verwendenden Fingers am Display erscheint.

Serie von Noten mit der gleichen Tonhéhe

Die Taste der On-Screen-Keyboard-Anzeige erlischt
momentan zwischen den Noten und leuchtet fiir eine
aufeinander folgende Note wieder auf. Die Notenzeilen-
Schreibweise und das Greifverfahren werden ebenfalls aus-
und wieder eingeschaltet.

Beispiel: Wenn das Spielen ein Driicken der Tasten mit
den Fingern 3, 2 und danach 1 erfordert.
Erste Note Zweite Note Dritte Note
Néchste 2
Note fo) 5
Gegenwartige \I 1
Note
Blinkt Leuchtet Blinkt Leuchtet Leuchtet Blinkt
On- ] | nm
Screen-
Keyboard-
Anleitung (! 1 1|
I
HINWEIS

« Die Notenlédnge wird nicht angezeigt, wenn Sie ein
Pianobank-Musikstiick in Stufen 1 und 2 der 3-Stufen-
Lernfunktion verwenden. Sobald Sie eine in der On-
Screen-Keyboard-Anzeige aufleuchtende Taste driicken,
erlischt diese und die als néchstes zu driickende Taste
beginnt zu blinken.

Die Notenlange wird von der On-Screen-Keyboard-
Anzeige angezeigt, wenn Sie Pianobank-Musikstlicke
in Stufe 3 verwenden. In diesem Fall blinkt die als
nachstes zu drickende Taste nicht, wenn Sie eine
leuchtende Taste dricken, und die né&chste
Fingernummer erscheint nicht am Display. Nur die
gegenwdértige Fingernummer wird angezeigt.

Tempo-Einstellung fiir 3-Stufen
Lernfunktion

Verwenden Sie den unter , Einstellen des Tempos” auf Seite
G-22 beschriebenen Vorgang, um das Tempo fiir die 3-Stufen
Lernfunktion einzustellen.

.
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|— START/STOP
Bewertungsmodus

Der Bewertungsmodus dieses Keyboards vergibt Punkte fiir
Ihre Darbietungen wahrend der Stufe 3 der 3-Stufen-
Lernfunktion. Eine perfekte Punktezahl ist 100. Der
Bewertungsmodus liefert auch Kommentare tiber Ihr Spiel
auf dem Monitorbildschirm.

Bewertungsmodusanzeige

Pegelindikator (9 Pegel): Dieser Indikator zeigt die Bewertung
Ihrer gegenwartigen Darbietung auf einen Blick an. Je mehr
Segmente erscheinen, umso hoher ist Ihre Punktezahl.

Beispiel: 50 Punkte

Bewertungsergebnisse

Nachdem Sie Thre Darbietung beendet haben, berechnet das
Keyboard eine Bewertung Ihrer Gesamtdarbietung vom
Beginn bis zum Ende und zeigt die Gesamtpunktezahl auf
dem Monitorbildschirm an. Je hoher die Punktezahl, umso
hoher ist Ihre Bewertung.

Bewertungsrang-Anzeigemeldungen

Anzeigemeldung
,Bravo!” (Bravo!) <Hoch>
,Great!” (GroBartig! .
reat!” (Gro 'ar ig!) Bewertungsbereiche
,Not bad!” (Nicht schlecht!)
,Again!” (Nochmals!) <Niedrig>

RS Zeigt an, dass der Bewertungsmodus verlassen
wurde, bevor die Bewertungsergebnisse erhalten
werden konnten.

HINWEIS

* Falls Sie die START/STOP-Taste driicken und lhren
Bewertungsmodus an beliebiger Stelle unterbrechen,
zeigt der Monitorbildschirm |hre bis zu diesem Zeitpunkt
angesammelten Bewertungspunkte an. In diesem Fall
zeigt das Keyboard keine Meldungan.
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3-Stufen-Lernfunktion

SPEAK
RIGHT
LEFT

STEP 1 J | | I—SCORING
STEP 2 STEP 3

Verwendung der Lernfunktionen
und des Bewertungsmodus

Fiihren Sie die folgenden Stufen aus, um Ihre bevorzugten
Musikstticke zu meistern.

Stufe 1 - Meistern Sie das Timing.

o Wahlen Sie das Musikstiick, das Sie verwenden
mochten.

9 Driicken Sie die STEP 1-Taste, um die Wiedergabe
in Stufen 1 zu beginnen.
¢ Die Hand, die Sie verwenden sollten, wird durch
Pfeile rund um die Hand angezeigt.

Indikatoren

e Uben der linken Hand ist auch bei den Musikstiicken
der Pianobank méglich. Dazu einfach in Schritt 1 das
gewiinschte Musikstiick wéhlen und dann nach
Schritt 2 die Taste LEFT driicken.

Tonhéhe der Note Indikator erscheint

|
SONG BANK L“::A | Oha Oe

— SCORING
- | STEP 1
_ — . < | |sTeEP3
8. Icd ‘ SPEAK

hhiidbadbinl dhiidbadbnd

T
Verwendete Keyboard-Taste

Greifvorgang
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I 3-Stufen-Lernfunktion

* Nach dem Ertonen einer Zdhlung schaltet das
Keyboard auf die Bereitschaft und wartet, bis Sie die
erste Note des Musikstiickes spielen.

¢ Die akustische Fingersatzanleitung verwendet eine
simulierte menschliche Stimme, um die
Fingernummern anzusagen. Fiir Einzelheiten siehe
,Akustische Anleitung zum Greifverfahren” auf Seite
G-27.

9 Beliebige Tasten des Keyboards driicken, um die
Noten zu spielen.
 Die Taste fiir die als ndchstes zu spielende Note blinkt
in der On-Screen-Keyboard-Anzeige und das
Keyboard wartet, bis Sie diese Taste driicken.
Wihrend Sie die Taste fiir das Spielen der Note
driicken, verbleibt die On-Screen-Taste beleuchtet,
solange die Note gespielt wird.
Die Begleitung (Part der linken Hand) wartet, bis Sie
eine beliebige Taste driicken, um eine Note zu spielen.
Falls Sie aus Versehen mehr als eine Taste driicken,
wird die Begleitung fiir die entsprechende Anzahl von
Noten gespielt.
Das gleichzeitige Driicken von mehr als einer Taste
zéhlt als eine einzige Note. Driicken einer Taste,
wihrend eine andere Taste niedergehalten wird, zéhlt
als zwei Noten.

a Um das Spielen an beliebiger Stelle zu stoppen,
die START/STOP-Taste driicken.

Stufe 2 - Meistern Sie die Melodie.

o Wihlen Sie das Musikstiick, das Sie verwenden
mochten.

9 Driicken Sie die STEP 2-Taste, um die Wiedergabe
in Stufe 2 zu beginnen.

¢ Indikatoren erscheinen rund um die Hand am
Display, deren Part fiir die Ubung gewhlt wurde.

e Uben der linken Hand ist auch bei den Musikstiicken
der Pianobank méglich. Dazu einfach in Schritt 1 das
gewiinschte Musikstiick wéhlen und dann nach
Schritt 2 die Taste LEFT driicken.

Indikator erscheint

oo 0 ATONA Qe

SCORING
STEP 1
STEP 2
STEP 3

SPEAK

T
Verwendete Keyboard-Taste Greifvorgang
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® Nach dem Ertonen einer Zahlung schaltet das
Keyboard auf die Bereitschaft und wartet, bis Sie die
erste Note des Musikstiickes spielen.

¢ Die akustische Fingersatzanleitung verwendet eine
simulierte menschliche Stimme, um die
Fingernummern anzusagen. Fiir Einzelheiten siehe
,Akustische Anleitung zum Greifverfahren” auf Seite
G-27.

9 Spielen Sie die Noten, wie von der On-Screen-

Keyboard-Anzeige angezeigt.

¢ Die Taste fiir die als nidchstes zu spielende Note blinkt
in der On-Screen-Keyboard-Anzeige und das
Keyboard wartet, bis Sie diese Taste driicken.
Wihrend Sie die Taste fiir das Spielen der Note
driicken, verbleibt die On-Screen-Taste beleuchtet,
solange die Note gespielt wird.

e Falls mehrere Tasten in der On-Screen-Keyboard-
Anzeige leuchten, wenn Sie ein zweihdndiges
Musikstiick verwenden, dann bedeutet dies, dass Sie
alle leuchtenden Tasten driicken miissen.

e Um das Spielen an beliebiger Stelle zu stoppen,
die START/STOP-Taste driicken.

Stufe 3 - Spielen Sie mit normaler
Geschwindigkeit.

o Wihlen Sie das Musikstiick, das Sie verwenden
mochten.

9 Driicken Sie die STEP 3-Taste, um die Wiedergabe
in Stufe 3 zu beginnen.

¢ Indikatoren erscheinen rund um die Hand am
Display, deren Part fiir die Ubung gewahlt wurde.

e Uben der linken Hand ist auch bei den Musikstiicken
der Pianobank méglich. Dazu einfach in Schritt 1 das
gewiinschte Musikstiick wéhlen und dann nach
Schritt 2 die Taste LEFT driicken.

Indikator erscheint

SCORING
STEP 1
STEP 2
STEP3

SPEAK

T
Verwendete Keyboard-Taste Greifvorgang

¢ Die Begleitung (Part der linken Hand) beginnt mit
normaler Geschwidigkeit zu spielen.
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@ Spielen Sie die Noten, wie von der On-Screen-
Keyboard-Anzeige angezeigt.

0 Um das Spielen an beliebiger Stelle zu stoppen,
die START/STOP-Taste driicken.

Bewertung : Finden Sie heraus, wie das

Keyboard Ihr Spiel in Stufe 3 bewertet.

Verwenden Sie die SCORING -Taste, um die Bewertung Ihres
Spiels in Stufe 3 zu kontrollieren.

@ Driicken Sie die SCORING -Taste.
¢ Dadurch erscheint der SCORING-Indikator auf dem
Display.
e Ein Zihlbeat ertont, worauf der Bewertungsmodus
beginnt.

Indikator erscheint

SONG BANK
8- SCORING
. 1 STEP 1
. Z— "\ |« | |STEP3
S- (L0 Y7 | |SPEAK

9 Spielen Sie gemaf der auf dem Monitorbildschirm
angezeigten Anleitung und der gesprochenen
Ansage.

* Um die Bewertung zu stoppen, driicken Sie die
START /STOP-Taste. Dadurch werden nur die bis zu
diesem Zeitpunkt angesammelten Punkte angezeigt.

9 Nachdem Sie Ihr Spiel beendet haben, erscheint
lhr Bewertungsergebnis auf dem Display.
e Fiir Informationen iiber die Bewertungsrange und
Klangeffekte siehe , Bewertungsergebnisse” auf Seite
G-25.
e Driicken Sie die SONG BANK-Taste, um an die
Musikstiick-Wahlanzeige zuriickzukehren.

628A-G-029A

3-Stufen-Lernfunktion

Akustische Anleitung zum
Greifverfahren

Die akustische Anleitung zum Greifverfahren verwendet eine
simulierte menschliche Stimme, um die Fingernummern
wihrend Stufe 1 und Stufe 2 der einhdndigen Ubung
anzusagen. Falls Sie z.B. eine Taste mit Ihrem Daumen
driicken miissen, dann sagt die akustische Anleitung zum
Greifverfahren ,One!” an. Ist ein Akkord mit Threm Daumen,
Mittelfinger und kleinen Finger zu spielen, dann erfolgt die
Ansage ,One, three, five!”
Die akustische Anleitung zum Greifverfahren sagt das
Greifverfahren nur dann an, wenn Sie nicht die richtige Taste
driicken.

Fingersatz-Sprachanleitung

One (Eins) : Daumen
Two (Zwei) : Zeigefinger

Three (Drei) :
Four (Vier)
Five (Funf)

Mittelfinger

: Ringfinger
: Kleiner Finger

Ein- oder Ausschalten der
Fingersatz-Sprachanleitung

Driicken Sie die SPEAK-Taste, um die Fingersatz-
Sprachanleitung ein- (Indikator der Fingersatz-
Sprachanleitung wird angezeigt) oder auszuschalten
(Indikator der Fingersatz-Sprachanleitung wird nicht

angezeigt).
(“w erscheint

Indikator

HINWEIS

* Achten Sie darauf, dass die akustische

Fingersatzansage in dem Bewertungsmodus deaktiviert
ist.

* Durch das Verlassen des Bewertungsmodus wird
automatisch die Einstellung der akustischen
Fingersatzansage wieder hergestellt, die Sie vor dem
Aufrufen des Bewertungsmodus verwendet hatten.
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Keyboard-Einstellungen

SETTING

SETTING-Taste

Mit jedem Driicken der SETTING-Taste wird zyklisch durch
die Einstellanzeigen geschaltet: Falls Sie versehentlich {iber
die gewiinschte Anzeige weiterschalten, die SETTING-Taste
erneut driicken, bis die gewiinschte Anzeige wiederum
erscheint.

Einstellung der Begleitungs- und
Songbank-Lautstéarke

Sie kénnen die Lautstirke der Begleitung und des Songbank-
Musiksttickes unabhéngig von der Note einstellen, die Sie
auf dem Keyboard spielen. Sie konnen einen Lautstarkepegel
im Bereich von 00 (Minimum) bis 99 (Maximum)
spezifizieren.

Einstellen der Begleitlautstarke

@ Dricken Sie die SETTING-Taste, bis die
Begleitlautstarken-Einstellungsanzeige erscheint.

| ??AcompVol

Gegenwartige Einstellung der Begleitlautstéarke

g Die Zifferntasten oder die [+]/[-]-Tasten verwenden,
um den gegenwadrtigen Lautstarken-Einstellwert zu

andern.
Beispiel: 80
- B0AcompVo |
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[+1/1-]

|— Zifferntasten

HINWEIS
» Der in Schritt 1 erscheinende, gegenwartige
Begleitlautstédrkenwert verschwindet automatisch aus
dem Display, wenn Sie innerhalb von etwa funf
Sekunden nichts eingeben.
« Durch gleichzeitiges Driicken der [+]- und [-]-Tasten wird
die Begleitlautstarke automatisch auf 99 eingestellt.

Einstellen der Lautstarke eines

vorprogrammierten Musikstiickes

Rufen Sie den Songbank-Modus oder den Pianobank-Modus

auf, und fihren Sie danach den unter ,Einstellen der

Begleitlautstarke” beschriebenen Vorgang aus.

¢ In diesem Fall erscheint eine Songlautstirkeanzeige anstelle
der Begleitlautstarkeanzeige.

Transponierung des Keyboards

Die Transponierung ldsst Sie die gesamte Tonart des
Keyboards in Halbténen anheben und absenken. Falls Sie eine
Begleitung fiir einen Sanger spielen mdchten, der in einer
von dem Keyboard abweichenden Tonart singt, dann kénnen
Sie mit der Transponierung einfach die Tonart des Keyboards
andern.

Transponieren des Keyboards

oDie SETTING-Taste driicken, bis die
Transponierungsanzeige auf dem Display erscheint.

9 Die [+]- und [-]-Tasten verwenden, um die
Transponierungs-Einstellung des Keyboards zu
andern.

Beispiel: Das Keyboard ist um fiinf Halbtone nach oben
zu transponieren.

| vilrans (+)
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HINWEIS

Das Keyboard kann innerhalb eines Bereichs von —12
bis +12 transponiert werden.

Die Vorgabe-Transponierungs-Einstellung ist ,,00“, wenn
die Stromversorgung des Keyboards eingeschaltet wird.
Falls Sie die Transponierungsanzeige fir etwa funf
Sekunden auf dem Display belassen, ohne etwas
auszufuhren, dann wird diese Anzeige automatisch
geldscht.

Die Transponierungseinstellung beeinflusst auch die
Begleitungsautomatik.

Durch die Wiedergabe eines Song Bank Musikstiickes
wird die Transponierungseinstellung automatisch auf
den Standard-Vorgabewert von ,00“ zuriickgestellt
Der Effekt einer Transponierungsoperation hangt von der
Tonhdéhe jeder Note und von der gegenwartig
verwendeten Klangfarbe ab. Falls eine
Transponierungsoperation dazu fiihrt, dass sich eine Note
auBerhalb des zuldssigen Bereichs einer Klangfarbe
befindet, dann wird dafir die Note in der nachsten Oktave
innerhalb des zuléssigen Bereichs verwendet.

Stimmen des Keyboards

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um das Keyboard
zu stimmen und an die Stimmung eines anderen
Musikinstrumentes anzupassen.

Stimmen des Keyboards

o Dricken Sie die SETTING-Taste, bis die

Abstimmungsanzeige erscheint.

vulune

g Die [+]-, [-]- und die Zifferntasten verwenden, um

den Stimmungswert einzustellen.
Beispiel: Um die Stimmung um 20 abzusenken.

| cuTune (-)
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HINWEIS

.

.

Keyboard-Einstellungen

Das Keyboard kann innerhalb eines Bereichs von —50
Cent bis +50 Cent gestimmt werden.

* 100 Cent entsprechen einem Halbton.

Die Vorgabe-Stimmungs-Einstellung ist ,00“, wenn die
Stromversorgung des Keyboards eingeschaltet wird.
Falls Sie die Stimmungsanzeige fiir etwa fiinf Sekunden
auf dem Display belassen, ohne etwas auszuflhren, wird
die Anzeig automatisch geléscht.

Die Stimmungs-Einstellung beeinflusst auch die
Wiedergabe aus dem Songspeicher und die
automatische Begleitung.

Um das Keyboard auf seine Vorgabestimmung
zurlickzuschalten, fiihren Sie den obigen Vorgang aus,
und driicken Sie gleichzeitig die [+]- und [-]-Tasten in
Schritt 2.
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Anschluss an einen Computer
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AnschlieBen an einen Computer

Der USB-Port des Keyboards gestattet ein schnelles und
einfaches Anschlieflen an einen Computer. Nachdem Sie den
USB MIDI-Treiber von der mit dem Keyboard mitgelieferten
CD-ROM auf Ihrem Computer installiert haben, konnen Sie
im Fachhandel erhéltliche MIDI-Software auf Threm
Computer verwenden, um Daten zwischen dem Keyboard
und Ihrem Computer auszutauschen.

Installieren des USB-MIDI-Treibers

0 Installieren Sie den USB MIDI-Treiber, der auf der
mit dem Keyboard mitgelieferten CD-ROM
enthalten ist, auf Ihrem Computer.

e Fiir Informationen iber die Installation des USB
MIDI-Treibers siehe , Bedienungsanleitung fiir CASIO
USB MIDI-Treiber” (manual_g.pdf) auf der ,USB
Manual and Driver CD-ROM”.

HINWEIS

» Bevor Sir mit der eigentlichen Installation des USB-
Treibers beginnen, lesen Sie unbedingt den Inhalt der
Datei ,readme.txt* (,readme.txt) in dem Ordner
~.German“ (,Deutsch“) der CD-ROM durch.

e Verwenden Sie Adobe Reader oder Acrobat Reader fiir den
Zugriff auf die Bedienungsanleitung fiir USB MIDI-Treiber.*

*  Sie miissen Adobe Reader oder Acrobat Reader auf Ihrem
Computer installiert haben, wum den Inhalt der
»Bedienungsanleitung fiir CASIO USB-MIDI-Treiber”
(manual_g.pdf) lesen zu konnen. Falls Adobe Reader oder Acrobat
Reader auf Ihrem Computer noch nicht installiert ist, verwenden
Sie den nachfolgenden Vorgang fiir dessen Installation.

Installation von Adobe Reader (Acrobat Reader**)

e Setzen Sie die ,,USB Manual and Driver CD-ROM” in das
CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

* Navigieren Sie auf der CD-ROM an den mit ,Adobe”
benannten Ordner, 6ffnen Sie die mit ,,German” (,,Deutsch”)
benannte Datei, und fiihren Sie danach einen Doppelklick
auf ,ar601deu.exe” (“ar505deu.exe” **) aus. Befolgen Sie die
auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheinenden
Instruktionen, um den Adobe Reader zu installieren.
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** Adobe Reader kann auf einem Computer mit dem Betriebssystem
Windows 98 nicht installiert werden. Falls Ihr Computer das
Betriebssystem Windows 98 verwendet, fiihren Sie einen Doppelklick
auf “ar505deu.exe” aus, um den Acrobat Reader zu installieren.

Minimale Computer-Systemanforderungen

Unterstiitze Betriebssysteme
Der Betrieb mit Windows® XP, Windows® 2000, Windows®
Me, Windows® 98SE und Windows® 98.

@ Universal

e IBM AT oder kompatibler Computer

e USB-Port fiir normalen Betrieb mit Windows

e CD-ROM-Laufwerk (fiir die Installation)

* Mindestens 2 MB freien Festplattenplatz (nicht
eingeschlossen der fiir Adobe Reader erforderlich Platz)

® Windows XP

® 300 MHz oder hoherer Pentium-Prozessor

* Mindestens 128 MB Arbeitsspeicher

® Windows 2000

® 166 MHz oder hoherer Pentium-Prozessor

* Mindestens 64 MB Arbeitsspeicher

® Windows Me, Windows 98SE, Windows 98

e 166 MHz oder hoherer Pentium-Prozessor

* Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher

Treibersignierung
® Windows XP

0 Melden Sie sich bei Windows XP unter Verwendung
eines Computer-Administratorkontos an. Fir
Informationen tiber das Computer-Administratorkonto
siehe die mit Windows XP mitgelieferte Dokumentation.

9 In dem Windows [Start]-Meni klicken Sie auf
[Systemsteuerung].
e Falls Sie das Icon [System] auf der Systemsteuerung

nicht sehen konnen, klicken Sie auf [Umschalten auf
klassische Ansicht].

6 Klicken Sie auf das Icon [System]. In dem
erscheinenden Dialogfeld klicken Sie auf das
Register [Hardware], und klicken Sie danach auf
die Schaltfliche [Treibersignierung].
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a In dem erscheinenden Dialogfeld wahlen Sie
[Ignorieren], und klicken Sie danach auf [OK].

® Windows 2000

o Melden Sie sich unter Verwendung eines
Administrator-Gruppenkontos an. Fiir Informationen
tber die Administratorgruppe siehe die mit
Windows 2000 mitgelieferte Dokumentation.

9 In dem Windows [Start]-Meni zeigen Sie auf
[Einstellungen], und klicken Sie danach auf
[Systemsteuerung].

9 Klicken Sie auf das Register [System]. In dem
erscheinenden Dialogfeld klicken Sie auf das
Register [Hardware], und klicken Sie danach auf
die Schaltflache [Treibersignierung].

0 In dem erscheinenden Dialogfeld wihlen Sie
[Ignorieren], und klicken Sie danach auf [OK].

HINWEIS

» Die in diesem Dokument verwendeten Firmen- und

Produktnamen sind Warenzeichen der entsprechenden
Inhaber.

Verwendung des USB-Ports

Achten Sie darauf, dass Sie ein im Fachhandel erhaltliches
USB-Kabel kaufen miissen, um das Keyboard unter
Verwendung des USB-Ports an einen Computer anschlieflen
zu konnen. Sobald Sie eine USB-Verbindung zwischen dem
Keyboard und dem Computer hergestellt haben, kénnen Sie
Daten zwischen diesen beiden Geréten austauschen.

AnschlieBen an einen Computer
unter Verwendung des USB-Ports

o Verwenden Sie ein im Fachhandel erhiltliches USB-
Kabel, um das Keyboard an den Computer
anzuschlieBen.

USB-Port des
Computers

=

USB-Kabel

—

USB-Stecker
USB-Port des Keyboards
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Anschluss an einen Computer

General-MIDI-Klangfarben

Der General MIDI Standard definiert die Klangfarben-
Nummerierungssequenz, die  Schlagzeugklang-
Nummerierungssequenz, die Anzahl der verwendbaren
MIDI-Kanidle und andere allgemeine Faktoren, die die
Klangquellen-Konfiguration bestimmen. Daher kénnen die
auf einer General MIDI-Klangquelle erzeugten musikalischen
Daten unter Verwendung von dhnlichen Klangfarben und
identischen Nuancen wie das Original wiedergegeben
werden, auch wenn die Wiedergabe auf einer Klangquelle
von einem unterschiedlichen Hersteller erfolgt.

Dieses Keyboard entspricht dem General MIDI Standard,
sodass es an einen Computer angeschlossen werden und fiir
die Wiedergabe von General MIDI-Daten, die im Fachhandel
erstanden, vom Internet heruntergeladen oder von einer
anderen Quelle erhalten wurden, verwendet werden kann.

Anderung der Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die erforderlichen
Einstellungen auszufiihren sind, wenn Sie dieses Keyboard
an einen Computer anschliefSen.

GM MODE (GM-MODUS)
(Vorgabe: Off)

on: Konfiguriert das Keyboard fiir optimale Wiedergabe
der General-MIDI-Daten (Anpassung der
Klangfarbenspezifikation usw.)

oFF: Kehrt auf das Vorgabe-Setup des Keyboards zurtick.

o Die SETTING-Taste driicken, bis die GM MODE-

Anzeige erscheint.
Beispiel: Wenn GM MODE ausgeschaltet ist

| of GM Mode

9 Die [+]- und [-]- oder die [0]- und [1]-Taste
verwenden, um die Einstellung ein- oder
auszuschalten.

Beispiel: Um GM MODE einzuschalten

| on GM Mode
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Anschluss an einen Computer

KEYBOARD CHANNEL
(KEYBOARD-KANAL) (Vorgabe: 1)

Der Keyboard-Kanal ist der Kanal, der verwendet wird, um
die Meldungen von diesem Keyboard an einen Computer zu
senden. Sie kénnen einen beliebigen Kanal von 1 bis 16 als
den Keyboard-Kanal spezifizieren.

@ Dic SETTINGTaste driicken, bis die KEYBOARD
CHANNEL-Anzeige erscheint.

~ DiKeybd CF

g Die [+]-, [-]- und Zifferntasten verwenden, um die
Kanalnummer zu dndern.
Beispiel: Um Kanal 4 zu spezifizieren

X
~_0%Keybd Ch
NAVIGATE CHANNEL
(NAVIGATIONS-KANAL) (Vorgabe: 4)

Wenn Meldungen von einem Computer fiir die Wiedergabe
von diesem Keyboard empfangen werden, ist der
Navigations-Kanal der Kanal, dessen Notendaten auf dem
Display erscheinen. Sie kénnen einen Kanal von 01 bis 16 als
den Navigations-Kanal wihlen. Da Sie diese Einstellung die
Daten eines beliebigen Kanals der im Fachhandel erhiltlichen
SMEF-Daten verwenden ldsst, um die On-Screen-Keyboard-
Anleitung zu beleuchten, kénnen Sie analysieren, wie
unterschiedliche Parts eines Arrangements gespielt werden.

o Die SETTING-Taste driicken, bis die NAVIGATE
CHANNEL-Anzeige erscheint.

~ BiNavi. Ch

9 Die [+]-, [-]- und Zifferntasten [0] bis [9]
verwenden, um die Kanalnummer zu dndern.
Beispiel: Um Kanal 2 zu spezifizieren

\ oc Navi. Gh
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Ausschalten von bestimmten Kldngen vor der
Wiedergabe von empfangenen Musikstiickdaten

<<Navigations-Kanal ein/aus>>

o Wahrend der Wiedergabe von Musiksttickdaten,
die RIGHT-Taste driicken.

e Dadurch wird der Ton des Navigations-Kanals
ausgeschaltet, wobei jedoch die Tasten der On-Screen-
Keyboard-Anleitung weiterhin in Abhédngigkeit von
den Daten des Kanals aufleuchten, wenn diese
empfangen werden. Die RIGHT-Taste erneut driicken,
um den Kanal wieder einzuschalten.

<<Néchst niedriger Kanal von dem Navigations-Kanal ein/aus>>

o Wahrend der Wiedergabe von Musiksttickdaten,
die LEFT-Taste driicken.

e Dadurch wird der Ton des Kanals, dessen Nummer
um eins niedriger als die des Navigations-Kanals ist,
ausgeschaltet, wobei jedoch die Tasten der On-Screen-
Keyboard-Anleitung weiterhin in Abhédngigkeit von
den Daten des Kanals aufleuchten, wenn diese
empfangen werden. Die LEFT-Taste erneut driicken,
um den Kanal wieder einzuschalten.

Beispiel: Falls der Navigations-Kanal der Kanal 4 ist,

wird durch den obigen Vorgang der Kanal 3
ausgeschaltet.

LOCAL CONTROL (Vorgabe: On)

oFF: Alle auf dem Keyboard gespielten Daten werden als
Meldungen an der USB-Port ausgegeben, ohne dass sie
von der internen Klangquelle erténen.

e Achten Sie darauf, dass kein Ton von dem Keyboard
erzeugt wird, wenn LOCAL CONTROL ausgeschaltet und
kein externes Gerdt angeschlossen ist.

o Die SETTING-Taste driicken, bis die LOCAL
CONTROL-Anzeige erscheint.
Beispiel: Wenn LOCAL CONTROL eingeschaltet ist

~ onlocal

@ Dic (+1- und [-]-Taste oder [0]- und [1]-Taste
verwenden, um die Einstellung ein- oder
auszuschalten.

Beispiel: Um LOCAL CONTROL auszuschalten

-~ offlocal
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Storungsbeseitigung

Computer und Keyboard durch
digitales Rauschen vom USB- oder
Netzkabel unterbrochen.

Problem Mégliche Ursache Abhilfe Siehe Seite
Kein Keyboard-Sound 1. Problem mit der | 1. Das Netzgerit richtig anschlieflen, auf richtige | Seiten
Stromversorgung. Polung (+/-) der Batterien achten und | G-12,13
sicherstellen, dass die Batterien nicht
verbraucht sind.
2. Die Stromversorgung ist nicht | 2. Den POWER/MODE-Schalter auf Position | Seite G-15
eingeschaltet. NORMAL stellen.
3. Lautstdrke-Einstellung zu niedrig. | 3. Den MAIN VOLUME-Regler verwenden, um | Seite G-15
die Lautstarke zu erhohen.
4. Der POWER/MODE-Schalter ist | 4. Normales Spielen auf dem Begleitungs- | Seite G-15
auf Position CASIO CHORD oder Keyboard ist nicht moéglich, wenn der
FINGERED gestellt. POWER/MODE-Schalter auf CASIO CHORD
oder FINGERED gestellt ist. Die Einstellung
des POWER/MODE-Schalters auf NORMAL
andern.
Eines der folgenden Symptome bei | Niedrige Batteriespannung Die Batterien erneuern oder das Netzgerdt | Seiten
Batteriebetrieb. verwenden. G-12,13
¢ Stromversorgungs-Indikatorlampe blass ¢ Kontinuierliche Sound-Ausgabe nachdem Sie eine Taste )
¢ Instrument schaltet nicht ein freigeben
¢ Display blass, schwierig abzulesen ¢ Eine vollstindig unterschiedliche Klangfarbe ertont
¢ Ungewdhnlich niedrige Lautsprecher/Kopfhorer-Lautstarke ¢ Ein abnormales Rhythmusmuster und Demomusikstiick wird
¢ Verzerrungen im ausgegebenen Sound gespielt
¢ Manchmalige Unterbrechung des Sounds beim Spielen mit hoher e Abnormal niedriger Mikrofonpegel
Lautstarke e Verzerrung des Mikrofoneingangs
¢ Plotzlicher Stromausfall beim Spielen mit hoher Lautstérke ¢ Blasse Stromversorgungs-Indikatorlampe, wenn ein Mikrofon
¢ Verblassen des Displays, wenn mit hoher Lautstarke gespielt verwendet wird
wird e Plotzlicher Stromausfall, wenn Mikrofon verwendet wird
. J
Die automatische Begleitung ertont | Begleitlautstirke auf 00 eingestellt. Den SETTING-Taste verwenden, um die | Seite G-28
nicht. Lautstarke zu erhohen.
Tasten der On-Screen-Keyboard- | Keyboard wartet auf das Spielender | 1. Die beleuchtete Taste driicken, um mit dem | Seiten
Anzeige bleiben eingeschaltet. richtigen Note wihrend des Spielens Spielen von Stufel oder Stufe 2 fortzusetzen. | G-25,26
von Stufe 1 oder Stufe 2. 2. Die START/STOP-Taste driicken, um das | Seiten
Spielen von Stufe 1 oder Stufe 2 zu beenden. G-25, 26
Wenn mit einem anderen Instrument | Die Transponierung oder Stimmung | Die SETTING-Taste verwenden, um die | Seiten
gespielt wird, stimmen die Tasten | ist auf einen anderen Wert als 00 | zutreffenden Einstellungsanzeigen anzuzeigen, | G-28,29
oder Stimmungen nicht tiberein. eingestellt. und sowohl die Transponierung als auch die
Stimmung auf 00 einstellen.
Statisches Rauschen bei | 1. Ein von dem empfohlenen Typ | 1. Verwenden Sie ein Mikrofon des | Seite G-16
angeschlossenem Mikrofon. abweichendes Mikrofon wird empfohlenen Typs.
verwendet.
2. Das Mikrofon wird in der Ndhe | 2. Entfernen Sie das Mikrofon von der Quelle | Seite G-16
einer Beleuchtung durch des statischen Rauschens.
Leuchtstoffrohren verwendet.
Kein Mikrofonton 1. Mikrofonlautstdrke zu niedrig | 1. Erhohen Sie die Mikrofonlautstarke. Seite G-16
eingestellt.
2. Mikrofon-Ein/Aus-Schalter auf | 2. Schalten Sie den Mikrofon-Ein/Aus-Schalter | Seite G-16
Position OFF gestellt. auf die Position ON.
Nach Ubertragen von Songdaten | Dateniibertragung zwischen | Wiedergabe stoppen, das USB-Kabel vom USB- | Seite G-31

Port des Keyboards abtrennen und wieder
anschliefen und dann die Wiedergabe erneut
versuchen.

Falls das Problem nicht behoben ist, die
verwendete MIDI-Software schliefen und das
USB-Kabel vom USB-Port des Keyboards
abtrennen und wieder anschliefen. Dann die
MIDI-Software wieder starten und die
Wiedergabe erneut versuchen.

vom Computer bricht die
Wiedergabe vorzeitig ab.
Die Klangqualitit und die

Lautstirke einer Klangfarbe klinken
etwas anderes, abhidngig von
Position auf dem Keyboard, auf der
die Begleitung gespielt wird.

Dies ist ein dem Digital-Abtastprozess* eigenes unvermeidliches Ergebnis und stellt keinen Fehlbetrieb

dar.

* Mehrere Digitalproben werden im Bass-, Mitten- und Hohenbereich des Originalinstrumentes ausgefiihrt.
Daher kann es zu einem geringen Unterschied zwischen der Klangqualitidt sowie der Lautstarke zwischen

den Abtastbereichen kommen.
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Technische Daten

Modell: CTK-710
Keyboard: 61 Tasten der Normalgrole, 5 Oktaven
Klangfarben: 242 (113 Klangfarben am Bedienfeld + 128 General MIDI-Klangfarben +
1 Schlagzeug-Set)
Polyphonie: Max. 32notig (16notig fiir bestimmte Klangfarben)
Hauptlautstarke: Regelbar
Automatische Begleitung
Rhythmusmuster: 100
Akkorde: 2 Greifmethoden (CASIO CHORD, FINGERED)

Rhythmus-Controller:

START/STOP (Start/Stopp), SYNCHRO (Synchron), FILL-IN (Fill-in)

3-Stufen-Lernfunktion:

3 Ubungen (Stufe 1, 2, 3)

Wiedergabe: Wiederholte Wiedergabe eines Musikstiicks
Lernpart: Linke Hand, rechte Hand
Bewertungsmodus: Bewertung
Fingersatz-Sprachanleitung: Ein/Aus

Songbank, Pianobank
Anzahl der Musikstiicke: Songbank: 50, Pianobank: 50
Controller: START/STOP

Display
Anzeige der Bezeichnungen: TONE-, RHYTHM-, SONG BANK-, PIANO BANK-Name/Nummer, Keyboard-

Einstellungs-Name /Wert
Tempo: Tempowert, Metronom, Synchro-Bereitschaft
Akkord: Akkordbezeichnung, Akkordform
Greifen: Greifanzeigen, Teile
Notenlinie: 5 Oktaven mit Anzeigen des Erhohungs- und Verminderungszeichens,
Pedalsymbol, Oktavensymbol

Keyboard: 5 Oktaven

Andere Funktionen
Tempo: Variabel (216 Schritte, ) = 40 bis 255)
Transponierung: 25 Schritte (-12 Halbtone bis +12 Halbtone)
Stimmung: Variabel (A4 = etwa 440 Hz, £50 Cent)
Begleitung/
Songbank-Lautstarke: Variabel (100 Stufen, 0 bis 99)

Anschliisse
USB-Port: TYP B
SUSTAIN-Buchse: Klinkenbuchse

Kopfhorer/Ausgangsbuchse:

Stromversorgungsanschluss:

Stereo-Klinkenbuchse
Ausgangsimpedanz: 100 Q
Ausgangsspannung: Max. 4 V (bewertet)
9V DC (9 V Gleichstrom)

Mikrofoneingang: Klinkenbuchse (mit Mikrofonpegelregler)
Eingangsimpedanz: 2 kQ
Eingangsempfindlichkeit: 10 mV
Stromversorgung: Zwei Stromversorgungssysteme
Batterien: 6 Monozellen
Batterielebensdauer: Ca. 4 Stunden Dauerbetrieb mit Alkalibatterien
Ca. 2 Stunden Dauerbetrieb mit Mangan-Batterien
Netzgerit: AD-5
Abschaltautomatik: Automatisches Abschalten der Stromversorgung etwa 6 Minuten nach der

letzten Tastenbetdtigung. Arbeitet nur bei Batteriebetrieb; kann manuell aufSer
Betrieb gesetzt werden.

Lautsprecher-Ausgangsleistung: 20W+2,0W

Leistungsaufnahme: IV 77W

Abmessungen: 95,6 x 35,6 x 13,3 cm

Gewicht: Etwa 4,0 kg (einschlieBllich Batterien)
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Anhang

A=440Hz
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Bereichstyp C3 C4 C5 C6

A
(Standard-Typ)

B
( “016 GLOCKENSPIEL"/ )

“076 PICCOLO™/
“104 GLOCKENSPIEL PAD”

~

(o]

( Instrumente mit
niedriger Tonhéhe

4

<

D
(Klangeffekt) Keine Tonleiter fur Klangfarben.

E

(Auftrennung) Tonleiter andert gemans Klangfarbe.

‘ ........ Keyboard-Bereich

b <:> ........ Verfiigbarer Bereich (unter Verwendung von Transponierung oder Meldungsempfang)

........ Noten in diesem Bereich werden erzeugt, indem die Noten in Bereich b gespielt
werden,die in der nachsten Oktave als Ergebnis der Transponierungs- und
Meldungsempfangsoperation enthalten sind.
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Anhang

Liste der Perkussioninstrumente

* DRUM SET (Nr. 241) ordnet Percussion-Sounds dem Keyboard zu, wie es nachfolgend dargestellt ist.
Die den einzelnen Tasten zugeordneten Sounds sind iiber dem Keyboard angegeben.

T
i

1
I

|
|

1
Iy

* Kein Ton wird erzeugt, wenn die Tasten in diesem Bereich
gedriickt werden.

STANDARD KICK
SIDE STICK
STANDARD SNARE 1
HAND CLAP
STANDARD SNARE 2
LOW TOM 2
CLOSED HI-HAT
LOW TOM 1

PEDAL HI-HAT

MID TOM 2

OPEN HI-HAT

MID TOM 1

@4t lyoos

HIGH TOM 2

88 202 § 0oy A\ 4O §

CRASH CYMBAL 1
HIGH TOM 1

RIDE CYMBAL 1
CHINESE CYMBAL
RIDE BELL
TAMBOURINE
SPLASH CYMBAL
COWBELL
CRASH CYMBAL 2
VIBRA-SLAP

RIDE CYMBAL 2
HIGH BONGO

LOW BONGO

© MUTE HIGH CONGA »  CLAVES

@ OPEN HIGH CONGA 8% HIGH WOOD BLOCK
§ LOWCONGA & LOW WOOD BLOCK
@& HIGH TIMBALE @), MUTE CUICA
@@ LOWTIMBALE @, OPEN CUICA

ay HIGHAGOGO A MUTE TRIANGLE
ay LOWAGOGO A  OPENTRIANGLE
CABASA W SHAKER

£ MARACAS COUNT VOICE 1

4  SHORT HIGH WHISTLE COUNT VOICE 2

4 LONG LOW WHISTLE COUNT VOICE 3

& SHORT GUIRO COUNT VOICE 4
X LONG GUIRO CEE> COUNT VOICE 5
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Anhang

Tabellen der gegriffenen Akkorde

Diese Tabelle zeigt das Greifen einer Anzahl von oft verwendeten Akkorden

(einschlief8lich invertierter Formen) mit der linken Hand. Diese Greifanzeigen

erscheinen auch auf dem Display des Keyboards.
Die mit einem Asteriskus (*) markierten Akkorde kénnen in dem FINGERED-Modus S
nicht auf diesem Keyboard gespielt werden.

432

' Nummern der
Finger der linken

Hand
e 7 m7 dim7 M7 m7-5 dim
C 5,3,1] 5,3,1] 5,3,2,1] 5,8,2,1] [5,8,2,1] ‘d‘lll 5,8,2,1] 5,3,2]
C # 5,3, 1] 5.3, 1] 5,3.2,1] [5.3,2,1] 5,3.2,1] 5.3,2,1] [5.3,2,1] 5.3.2]
(CD))
[5,3,1] 5,3,1] [5,3,2,1] 5,8,2,1] [5,3,2,1] [5,3,2,1] 5,8,2,1] [5,3,2]
D b L L L A LR L LR R L L
EL 5,3, 1] 5,3,1] 5,3.2,1] [5.3,2,1] 5,3.2,1] [5,3,2,1] [5.3,2,1] 5.3.2]
(1))
[5,3,1] [5,3,1] [5,3,2,1] 5,3,2,1] [5,3,2,1] [5,3,2,1] 5,3,2,1] [5,3,2]
E (AT AGN T | (POL LN | (RO TN | (AT | YL AGN | (YL
F 5,3,1] 5,3,1] 5,8,2,1] 5,8,2,1] [5,8,2,1] lﬂ‘&‘dl 5,8,2,1] 5,3,2]
F# 5,3, 1] 5.3, 1] 5,3.2,1] [5.3,2,1] 5,3,2,1] 5,3,2,1] [5.3,2,1] 5,3.2]
GH
[5,3,1] [5,3,1] [5,3,2,1] 5,3,2,1] [5,3,2,1] [5,4,2,1] 5,3,2,1] [5,3,2]
G (TR THONT | (YT | (Y AT | (YN PTL | COTA  | (Ye  | (Y NI
A b 5,3, 1] 5,3,1] 5,4,2,1] 5. 4,2,1] [5,3,2,1] [5,4,2,1] 5. 4,2,1] 5.3.2]
GH
5,3, 1] 5.3, 1] 5, 4,.2,1] 5.4,2,1] 5.4,2,1] 5.4,2,1] 5.3.2]
A bbb LR AL LA *
BL 5,3, 1] 5,3, 1] 5,4,2,1] 5.4,2,1] 5, 4,2,1] 5.4,2,1] 5,3.2]
%k
(AD
5.2, 1] [5.2,1] 5,3.2,1] [5.3,2,1] 5,3,2,1] 5.4,2,1] 5,3.2]
B * (TN WRLTET | (YTAcaN | (TY T

A-6
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Anhang

rotgee aug sus4 7 sus4 m add9 m M7 7-5 add9
C 5.3, 1] 5,2 1] 53,2, 1] [4,3,2,1] 5.3.2,1 5.3,2,1] [4,3,2,1
LiELLLIN E&di&ﬂlﬂl
C# [5,3,1] [5,2,1] 5,8,2,1] 4,3,2,1] [5,3,2,1] [5,8,2,1] 4,3,2,1]
(D)
5.3,1] 5.2,1] 15.3,2,1] 4,3,2,1] 5.3,2,1] 15,3,2,1] [4,3,2,1]
D L LR R bt L L L L
El) 5,3,1] [5,2,1] 5,8,2,1] 4,3,2,1] 5,8,2,1] [5,8,2,1] 4,8,2,1]
OH
5.3, 1] 5.2, 1] [5.3,2,1] [4,3,2,1] 5.3,2,1] [5.3,2,1] [4,3,2,1]
E L LU R b L L L L L
F [5.3,1] [5,2,1] 5,3,2,1] [4,3,2,1] 5,3,2,1] [5.3,2,1] [4,3,2,1]
hidLd LA IHE&HEHI
F# [5,3,1] [5,2,1] 5,8,2,1] 4,3,2,1] 5,3,2,1] [5,8,2,1] 4,3,2,1]
Gh)
15.3,1] 5.2,1] 15.3,2,1] [4.3,2,1] 5.4,2,1] 15,3,2, 1] [4,3,2,1]
G Lttt ddn el e e LA AL L
Ab 5,3,1] [5,2,1] [5,4,2,1] 4,3,2,1] [5,4,2,1] [5,4,2,1] 4,3,2,1]
GH
5.3,1] [5.2,1] [5,4,2,1] 4,3,2,1] 54,21 15.4,2,1] [4,3,2,1
A LiLL LU R L i LN L
BL * [5,2,1] [5,4,2,1] 4,3,2,1] [5,4,2,1] [5,4,2,1] 4,8,2,1]
(A
B [5,2,1] 5,8,2,1] [5,8,2,1] [5,8,2,1] 4,3,2,1] [5,8,2,1]
*

628A-G-043A

A-7



I Anhang

Rhythmus-Liste

37 SOFT ROCK 1

A-8

POPS 1 JAZZ DRUM & BASS
00  8BEATI 38 JAZZCOMBO1 75  POPBALLADS
01  8BEAT2 39 JAZZ COMBO2 76 LITEPOP2

02  POP1 40  BIGBAND 77 POPROCK2
03  POP2 4 SWING 78 CLUBPOP2

04  SOULBALLAD1 42 SLOWSWING 79 16BEAT3

05  POPBALLAD1 43 JAZZWALTZ1 80  ROCKWALTZ3
06  POPSHUFFLE1 4 FOXTROT 81  SOFTROCK2
07 SOUL EUROPEAN 82 50’S ROCK 2

09  POPBALLAD2 46  POLKA 84  60'SSOUL2
POPS 11 47 MARCH1 85~ TRANCE2

10 FOLKIEPOP 1 48 WALTZ1 86 RAP2

11 SOULBALLAD2 49  WALTZ2 87 DISCO3

12 LITEPOP1 50  SLOW WALTZ 88 FUNKS3

13 CLUBPOP1 51 TANGO1 89 JAZZCOMBO3
14 8BEATPOP LATIN/VARIOUS %0 JAZZWALIZ2
15 16BEAT1 52 REGGAE POP P

16 DANCEPOP1 53 BOSSANOVA1 o2 DOSSANOVAS
17 POPBALLAD3 54 SAMBA1 9 SAMBA3

18 DANCEPOP2 55 REGGAE 94 MARCH?2

19 16 BEAT 2 56 MAMBO METRONOME
DANCE/FUNK 57 SKA 95 0 BEAT

20  TECHNO 58  MERENGUE % 2BEAT

21 TRANCE1 59 RUMBA CATALANA 97 3BEAT

22 RAP1 60  BOSSANOVA2 %8 4BEAT

23 DISCO1 61 SAMBA2 99 6BEAT

24 FUNK1 62 FOLKLORE

25  FUNK2 63 COUNTRY

26  DISCO2 64  TOWN SHIP

ROCK 65  SLOW GOSPEL

27 LATINROCK 66 BAROQUE

28 SHUFFLE ROCK 67 TEX-MEX

30  ROCKWALTZ 1 69 NEWAGE

31 SLOW ROCK WITHOUT DRUMS

3  50'SROCK1 70 POPBALLAD4

33 60'SROCK 1 71 POP SHUFFLE2

34 TWIST 72 ROCK WALTZ 2

35  NEW ORLNS R&R 73 FOLKIE POP2

3  ROCK1 74 TANGO2
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Songliste (SONG)

Anhang

00

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT
(“LION KING” THEME)

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JINGLE BELLS

SILENT NIGHT

JOY TO THE WORLD

O CHRISTMAS TREE

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
GREENSLEEVES

AMAZING GRACE

AULD LANG SYNE

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
LIGHTLY ROW

UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
COME BIRDS

THE MUFFIN MAN

LONG LONG AGO

DID YOU EVER SEE A LASSIE?
LONDON BRIDGE

ON THE BRIDGE OF AVIGNON
SIPPIN’ CIDER THROUGH A STRAW
GRANDFATHER’S CLOCK

MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
ANNIE LAURIE

MY BONNIE

25 IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT,
CLAP YOUR HANDS

26 MY DARLING CLEMENTINE

27 HOME SWEET HOME

28 J'AIPERDU LE DO DE MA CLARINETTE

29 T'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD

30 LITTLE BROWN JUG

31 AURALEE

32  HOUSE OF THE RISING SUN

33 SHE WORE A YELLOW RIBBON

34 CAMPTOWN RACES

35 SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)

36 YANKEE DOODLE

37 TURKEY IN THE STRAW

38 MY OLD KENTUCKY HOME

39 HOME ON THE RANGE

40 ALOHAOE

41 HOLDIRIDIA

42 LAPALOMA

43 SANTA LUCIA

44 TROIKA

45 WALTZING MATILDA

46 AJO MAMMA

47 LA DONNA E MOBILE FROM “RIGOLETTE”

48 CHANSON DU TOREADOR FROM “CARMEN"

49 HABANERA FROM “CARMEN"

PIANO BANK-Liste

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

FUR ELISE

SONATA op.13 “PATHETIQUE” 2nd Mov.
SONATA op.27 no.2 “MOONLIGHT” 1st Mov.
ODE TO JOY

ETUDE o0p.10 no.3 “CHANSON DE L’ADIEU”
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)

VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN”
HEIDENROSLEIN

FROHLICHER LANDMANN

CANON (PACHELBEL)

MINUET (J.S.BACH)

MUSETTE (J.S.BACH)

JESUS BLEIBET MEINE FREUDE

GAVOTTE (GOSSEC)

SERENADE FROM “EINE KLEINE NACHTMUSIK”
SONATA K.331 1st Mov. “THEME”

TURKISH MARCH (MOZART)
HUNGARIAN DANCES no.5

WEDDING MARCH FROM

“MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”
LIEBESTRAUME no.3

BRINDISI FROM “LA TRAVIATA”

GOING HOME FROM “FROM THE NEW WORLD”
JE TE VEUX

THE ENTERTAINER

AMERICAN PATROL

628A-G-045A

25 CHOPSTICKS

26 MARY HAD ALITTLE LAMB

27 DECK THE HALL

28 SWING LOW, SWEET CHARIOT
29 THE FARMER IN THE DELL

30 ON TOP OF OLD SMOKEY

31 DOWN IN THE VALLEY

32  OH!SUSANNA

33  WHEN JOHNNY COMES MARCHING HOME
34 RED RIVER VALLEY

35 JAMAICA FAREWELL

36 LA CUCARACHA

37  CIELITO LINDO

38 BEAUTIFUL DREAMER

39 DANNY BOY

BEYER VORSCHULE IM KLAVIERSPIEL Opus 101

40 No.5

41 No.6

42  No.8

43 No.11
44 No.12
45 No.18
46  No.20
47  No.35
48 No.48
49  No.60
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