MA1807-DA © 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Bedienerfuhrung 5614 cAsio.

e Die Uhr kann etwas von der in der lllustration gezeigten Uhr abweichen. Uhrzeit einstellen
Ziehen Sie bei auf 12 Uhr stehendem et . o .
Raststellung 2 Sekundenzeiger die in o Achten Sie auf nchtlge" Einstellung
Raststellung 2. der 1. bzw. 2. Tageshalfte.
i « Bewegen Sie den Minutenzeiger
* beim Einstellen der Uhrzeit vier
oder fiinf Minuten Uber die Zielzeit
Stellen Sie durch Drehen der die hinaus und dann riickwérts zur
Uhrzeit ein. gewlnschten Zeit.

v

Driicken Sie die (I auf ein
Zeitzeichen hin zuriick, um die Uhrzeit
wieder zu starten.

Kronenbedienung
Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter)
besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betétigen, B .
|6sen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu Tageinstellung dndern
sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie Hi -
nicht mit UberméBiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Ziehen Sie die in Raststellung 1. 'nwe's . .
Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die ’ N * Bei der Tageinstellung betragt
Krone daher nach der Betatigung wieder sicher fest. v die Monatslange 31 Tage. Bei
kurzeren Monaten ist der Tag
Drehen Sie zum Einstellen des Tags die entsprechend anzupassen.
Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring auf sich zu. Vermeiden Sie, die Tageinstellung
besitzt... . zwischen 9 Uhr abends und
Sie kénnen den Zeitmarkierungsring mit der v 1 Uhr nachts zu &ndern.
Markierung ¥ auf den Minutenzeiger einstellen. N o - Anderenfalls erfolgt der Wechsel
Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit Driicken Sie die QD zuriick. der Tageinstellung um Mitternacht
dem Einstellen der Markierung W verstrichen sind. eventuell nicht korrekt.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: +20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW)
Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre

Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.




