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Uso del cronometro
« L’orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato Il cronometro misura il tempo trascorso in incrementi di 1 secondo fino ad un
nell'illustrazione. massimo di 9 minuti e 59 secondi.
« Alcuni modelli possono utilizzare una combinazione di lancette e dischi girevoli
per indicare le informazioni. Il termine “lancetta” in questa sezione viene usato per
indicare sia le lancette analogiche che i dischi girevoli. Tempo trascorso
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Lancetta dei secondi del cronometro Importante!

Lancetta dei secondi « Non azionare il cronometro mentre la corona ¢ estratta.

Lancetta dei minuti del cronometro Nota

« Un’operazione di misurazione del tempo trascorso si interrompera automaticamente
alla fine di 10 minuti.

Funzioni di cronometro

Per regolare I'imp i Per e I'imp Correzione delle posizioni 0 delle lancette
dell’ora dell’indicatore del giorno del mese Eseguire il seguente procedimento se le lancette del cronometro non ritornano alle

rispettive posizioni O (zero) quando si azzera il cronometro.

Quando la lancetta dei secondi Estrarre la fino al Clic 1.
si trova in corrispondenza B
dell’indicazione delle 12, estrarre v Estrarre la fino al Clic 2.
la fino al Clic 2. Ruotare la verso di sé per

V impostare il giorno del mese.

ﬁlrjr:);zrsetalgi‘gz.camblare Reinserire la Usare ® (s_enso orgrio) o ® (senso an}_iorario)_ per spostare la
- N Lancetta dei secondi del cronometro sull’indicazione delle 12 e la
* Lancetta dei minuti del cronometro su 0.
. R Nota « Se si tiene premuto uno dei due pulsanti la lancetta dei secondi si spostera
Reinserire la . L'impostazione dell'indicatore del rapidamente, finché non si rilascia il pulsante.
giorno del mese utilizza un mese di 31 e La (Lancetta dei minuti del cronometro & sincronizzata con la
Nota giorni. Effettuare le dovute regolazioni Lancetta dei secondi del cronometro .
« Fare attenzione ad impostare per i mesi di durata inferiore.
I'ora corretta per antimeridiane o Evitare di cambiare I'impostazione
pomeridiane. dell’'indicatore del giorno del mese ]
Quando si cambia |'ora, spostare fra le 9 di sera e I'1 del mattino. In h 4
la lancetta dei minuti in modo che caso contrario, I'indicatore del giorno Dopo che tutte le lancette sono come desiderato, reinserire la (GIEID-
essa venga a trovarsi quattro o del mese potrebbe non cambiare a
cinque minuti dopo I'impostazione mezzanotte. \
finale, e quindi riportarla indietro Imp_or_tante. . X
fino a raggiungere I'impostazione . L_’mdlcazwo_me dell’ora si interrompe mentre la corona & estratta. Correggere
desiderata. I'impostazione dell’ora attuale dopo aver eseguito I'operazione sopra descritta.

v

Operazioni della corona Corona ratteristiche tecnich
Alcuni modelli resistenti all’acqua (100 metri, 200 metri) Caratteristiche tecniche

sono muniti di una corona ad avvitamento. Quando si rende N Accuratezza: +20 secondi in media al mese

necessario eseguire un’operazione della corona, ruotare la Cronometro: Capacita di misurazione: 9'59" (10 minuti)

corona verso di sé per svitarla. Quindi, estrarre la corona. Unita di misurazione: Un secondo

IEvitare di eLsyerci‘laref una gre‘ssime ecp?ssiva C1‘|Lfa”do si esh{ae Misurazioni: Tempo trascorso; tempo parziale; due tempi di arrivo
a corona. L'orologio perde la sua resistenza all’acqua mentre . , .

la corona ¢ svitata. Dopo aver eseguito un’operazione della Pila: Una pila a\.l OSS‘F’O di arge‘mo (tipo: SRO20SW)
corona, reinserire completamente la corona. Allentata Durata della pila: Circa 3 anni

Se l'orologio & munito di lunetta girevole...
E possibile ruotare la lunetta in modo da allineare
il suo segno ¥ con la lancetta dei minuti. Quindi
sara possibile capire quanto tempo & trascorso
dal momento in cui si € allineato il segno v.

trascorso
Momento attuale |




