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如何设定时间及日期

■ 设定日期

1. 将表冠拉出至第一段。

2. 拨动表冠设定日期。

• 请避免在晚上9:00至早上1:00之间改变日期
（到第二天时日期可能会不改变）。

3. 将表冠按回原位。

■ 设定时间及星期

1. 当秒针指向12时位置时将表冠拉出至第二
段。秒针停止转动。

2. 拨动表冠调整指针。星期将自动相应调整。

• 设定了星期后，小心地设定时间，确认AM
及PM正确。

3. 按照报时信号将表冠按回原位。

24小时针
24小时针指示当天的时数，转一周为24小时。

■ 对于有经过时间刻盘的手表
转动经过时间刻盘，将  记号对准分针。
一定时间经过后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。

手表的功能

本表配备有充电不足警报功能，当充电电池充电不足时此功能将进行通知。即使充电电池的电
力过低，致使手表停止动作，但当手表照到光线后计时便会恢复。

充电不足警报
秒针每两秒钟跳一下时表示充电电池的电力已很低。在这种电力不足的状态下，手表仍将保持
正确的时间，但若不拿到光线下进行充电，约两天后计时将完全停止。请将手表移到光线下，
直到其恢复通常的计时状态。秒针每秒跳一下时表示手表在通常的计时状态。

快速启动
当充电电池的电力下降到零时计时将停止。但只要手表照到光线约十秒钟左右，快速启动功能
便会使计时恢复正常。
• 虽然计时会几乎立即恢复，但若很快又没有光线了，计时将再次停止。
• 照到光线后计时恢复所需要的实际时间依手表型号及光线的亮度而不同。

调整警报
即使计时被快速启动功能启动，但秒针仍将每两秒钟动一下，表示时间需要调整。请对电池进
行充电并调整时间。
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经过时间刻盘

• 手表的外观可能会与插图中所示的有所不同。

注
• 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。
• 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺

旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
• 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必

须将表冠拧回原位。

通常的计时状态 充电不足警报

电池的电力
变低时

在充电不足的状
态下继续使用

计时停止

手表照到光线时，
快速启动功能重新
启动计时。

2秒间隔

电池充电后

调整警报指示

每两秒钟跳一下

若在电力仍很低
时调整时间。

若在电池充电后调整时间。

表冠
（通常位置）

第一段
（设定日期）

第二段
（设定时间
及星期）

日期针
24小时针

星期针

型号5107及5166

型号5108

表冠
（通常位置）

第一段
（设定日期）

第二段
（设定时间
及星期）

日期针

24小时针

星期针

MA1002-CkA

电源及充电

本表的电源使用太阳能电池发电，并用充电电池储存太阳能电池产生的电能。在不能时常受光
线照射的地方使用或保管手表，或戴手表时让衣袖遮挡光线会使充电电池的电量耗尽。
为确保稳定的运作，在佩戴或保管手表时，必须尽可能地让其照到光线。

充电须知
请避免在下述场所，以及其他会使手表变得烫热的地方对手表进行充电。
• 停在阳光下的汽车的仪表板上
• 白炽灯光源或其他热源的近旁
• 长时间受直射阳光照射的地方

根据使用的光源，充电过程中手表的表壳可能会变得极为烫热。请小
心不要被烫伤。

如何对电池进行充电
将手表的表面（太阳能电板）对准光源。
• 请注意，即使只有部分太阳能电池被遮挡，充电效率也会下降。

过度充电保护
本表配备有防止充电电池充电过度的功能。因此，手表可以尽可能地放在光线之下，而不必担
心电池充电过度。

充电指南
充满电后，手表可在不见光的情况下连续运作约三个月。为确保运作的稳定，请务必尽可能地
让手表照射到光线。
请注意，下表中的充电时间只能作参考之用。实际的充电时间依各种环境因素而不同。

• 所有的充电时间均代表连续照射光线的时间。
• 充满电的时间表示从零电量（手表指针停止）开始到充满电所需要的时间。
• 实际的充电时间依手表型号（表面颜色等）而不同。

规格

常温下的精确度：每月±20秒

电池种类：太阳能电池及一个充电电池

电池供电时间：约3个月

范例：
手表的摆放 太阳能电板

每日
直到 直到

正常计时 充满电

在室外阳光下 (50,000 lux) 4分钟 1.5小时 12小时

在有阳光的窗口下 (10,000 lux) 12分钟 4.5小时 30小时

在阴天的窗口下 (5,000 lux) 25分钟 9小时 60小时

在室内荧光灯下 (500 lux) 4小时 120小时 – – –

大约充电时间

光线类型（亮度）


