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Bedienungsanleitung

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir dieses CASIO-Produkt entschieden haben.
» Vor der Benutzung lesen Sie bitte die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
VorsichtsmalBregeln.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf, um auch spater noch darin
nachschlagen zu kénnen.

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der offiziellen EXILIM
Website unter http://www.exilim.com/

Die lllustrationen in der Bedienungsanleitung basieren auf Modell EX-N5.
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Kontrollieren Sie bitte beim Auspacken, ob alles nachstehend gezeigte Zubehor
enthalten ist. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Original-Fachhandler.

Lithiumionen-Akku USB-Netzadapter
(NP-80) (AD-C53U) USB-Kabel
Anbringen der Handschlaufe an der
Kamera
éé\ Hier befestigen.
* Die Form des @?@
Netzkabelsteckers kann / /
je nach Bestimmungsland @\
oder -gebiet Qg
unterschiedlich sein. 2 ®
Netzkabel Handschlaufe

Grundlegende Referenz



Bitte zuerst lesen!

» Anderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne

Vorankiindigung vorbehalten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist in allen Stadien des

Herstellungsprozesses geprift worden. Falls sie dennoch Stellen enthalten sollte,

die fraglich oder fehlerhaft usw. zu sein scheinen, bitten wir um entsprechende

Mitteilung.

 Eine Vervielfaltigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, im Ganzen oder
teilweise, ist untersagt. Soweit von CASIO COMPUTER CO., LTD. nicht
genehmigt, ist jede Verwendung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung fir
andere Zwecke als den Privatgebrauch durch das Urheberrecht untersagt.

* CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimmt keine Haftung flr etwaige Schaden
oder entgangenen Gewinne, die lhnen oder Dritten durch die Benutzung oder
einen etwaigen Defekt dieses Produkts entstehen.

» CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimmt keine Haftung fir etwaige Schaden

oder entgangenen Gewinne, die auf den Verlust von Speicherinhalten durch

Fehlbetrieb, Reparaturen oder andere Ursachen zurlickzufiihren sind.

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten

Anzeigebeispiele und Produktillustrationen von den tatsachlichen Anzeigen und

Konfigurationen der Kamera abweichen kénnen.

Flussigkristalldisplay

Das Flissigkristalldisplay des Farbdisplays ist ein Produkt der neuesten
Herstellungstechnologie und gewahrleistet eine Pixelausbeute von iber 99,99%.
Trotzdem ist mdglich, dass eine sehr kleine Zahl von Pixeln nicht aufleuchtet oder
standig leuchtet. Dies liegt im Rahmen der Eigenschaften des Fliissigkristalldisplays
und stellt keinen Defekt dar.

Fiihren Sie einige Probeaufnahmen durch
Bevor Sie die eigentliche Aufnahme durchfiihren, bitte anhand von
Probeaufnahmen kontrollieren, ob die Aufnahme einwandfrei funktioniert.
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Allgemeine Anleitung

Die Angaben in Klammern verweisen auf Seiten mit ndheren Erlauterungen.

Vorderseite

Riickseite

@ Ausloser (Seite 25)

@ Blitz (Seite 35)

@ [ON/OFF] (Strom)
(Seite 22)

@ Frontlampe (Seite 37)

@ Mikrofon (Seiten 43, 76)

® Objektiv

@[] (Aufnahme)-Taste
(Seiten 22, 25)

@ Kontrolllampe

(Seiten 15, 16, 35)
© Zoomtaste

(Seiten 25, 39, 67, 67)
@ [®] (Movie)-Taste

®[T] (Loschen)-Taste
(Seite 29)

@[] (Wiedergabe)-
Taste (Seiten 22, 28)

@ Steuertaste

(Seite 42) ((A][VI[€[»])
@ Ose flr Handschlaufe (Seiten 11, 29, 31, 35,
(Seite 2) 51)

([SET]-Taste (Seite 31) (B Farbdisplay

(Seiten 9, 11)

@ Akkufach/Speicherkartenschlitze (Seiten 13, 20)
@ [USB/AV]-Anschluss (Seiten 14, 15, 68)
@ Anschlussabdeckung
@) Akkufachdeckel
@) Stativgewinde
Zum Befestigen der Kamera auf einem Stativ.
@ Lautsprecher



Im Farbdisplay angezeigte Inhalte und deren Anderung

Auf dem Farbdisplay werden verschiedene Anzeigen, Icons und Werte eingeblendet,

die Sie uber den aktuellen Status der Kamera informiert halten.

« Die in diesem Abschnitt gezeigten lllustrationen zeigen die Lage der
Einblendungen und Daten, die in den verschiedenen Modi im Display erscheinen
kénnen. Die Darstellungen zeigen keine tatsachlich wie gezeigt erscheinenden
Bildschirme.

B Schnappschuss-Aufnahme

@ Restliche Schnappschuss-Speicherkapazitat
(Seite 126)

@ Restliche Movie-Speicherkapazitat (Seite 42)

@ Aufnahmemodus (Seite 24)

@ WeiRabgleich (Seite 63)

@ Serienbild (Seite 58)

@ Bildverschlechterungsanzeige (Seite 40)

@ Messmodus (Seite 128)

@ Schnappschuss-Bildgrole (Seite 32)

© Schnappschuss-Bildqualitat (Seite 62)

@ Movie-Bildqualitat (Seite 34)

@ Blitz (Seite 35)

@ Selbstausloser (Seite 37)

@® Make-up (Seite 38)

@ Beleuchtung (Seite 38)

@ 1SO-Empfindlichkeit (Seite 65)

@ Datum/Uhrzeit (Seite 100)

@ Belichtungskorrektur (Seite 62)

@ Fokussierrahmen (Seiten 26, 56)

@ Zeitstempelanzeige (Seite 100)

@) Ladezustandsanzeige (Seite 17)

@ Eye-Fi (Seite 90)/FlashAir (Seite 92)

@ Gesichtsdetektion (Seite 57)

@ Anti-Shake (Seite 59)

@ Fokussiermodus (Seite 53)




W Ausloser halb gedriickt

@ Aufnahmemodus (Seite 24)

@ Blitz (Seite 35)

©® 1SO-Empfindlichkeit (Seite 65)
@ Blendenwert

@ Verschlusszeit

(@ Fokussierrahmen (Seiten 26, 56)

I Zur Beachtung :

« Je nach Aufnahmeeinstellungen werden Blende, Verschlusszeit und 1ISO-
Empfindlichkeit eventuell nicht im Farbdisplay angezeigt. Diese Werte sind orange,
wenn die Belichtungsautomatik (AE) nicht richtig eingestellt ist.

H Movieaufnahme

@ Aufnahmemodus (Seite 42)

@ WeiRabgleich (Seite 63)

@ Restliche Movie-Speicherkapazitat (Seite 42)
@ Movie-Aufnahmedauer (Seite 42)

@ Belichtungskorrektur (Seite 62)

(@ Ladezustandsanzeige (Seite 17)

@ Movieaufnahme lauft (Seite 42)

B Schnappschuss-Betrachtung

@ Dateityp

@ Schutzanzeige (Seite 74)

@ Ordnername/Dateiname (Seite 94)
@ Schnappschuss-Bildqualitat (Seite 62)
@ Schnappschuss-BildgroRe (Seite 32)
® 1SO-Empfindlichkeit (Seite 65)

@ Blendenwert

@ Verschlusszeit

© Datum/Uhrzeit (Seite 100)

@ Ladezustandsanzeige (Seite 17)

@ Eye-Fi (Seite 90)
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M Movie-Wiedergabe

@ Dateityp

@ Schutzanzeige (Seite 74)

@ Ordnername/Dateiname (Seite 94)
@ Movie-Aufnahmedauer (Seite 42)
@ Movie-Bildqualitat (Seite 34)

@ Datum/Uhrzeit (Seite 100)

@ Ladezustandsanzeige (Seite 17)

@ Eye-Fi (Seite 90)

© Wiederholte Wiedergabe (Seite 66)

W Konfigurieren der Farbdisplay-Einstellungen

Sie koénnen die Info-Anzeige mit [A] (DISP) ein- und ausschalten. Sie kénnen
getrennte Einstellungen fir den Aufnahme- und den Wiedergabemodus

konfigurieren.

Aufnahmemodus

Info-Anzeige ein

Zeigt Informationen zu Bildeinstellungen usw. an.

Info-Anzeige,
restliche Movie-
Speicherkapazitit,
Datum/Zeit ein

Zeigt zusatzlich zur Info mit den

Schnappschuss-Einstellungen

auch die restliche Movie-

Speicherkapazitat und die Datum/

Zeit-Anzeige an.

+ Sie kénnen den gewiinschten
Datumsstil festlegen (Seite 101).

Info-Anzeige aus

Keine Einstellungen oder andere Informationen angezeigt.

Wiedergabemodus

Info-Anzeige ein

Zeigt Einstellungen von der Aufnahme, das aktuelle Datum
und die Zeit und andere Informationen an.

Info-Anzeige aus

Keine Informationen zur Aufnahme angezeigt.

1"




Schnellstart-Grundlagen

Was Sie mit lhrer CASIO-Kamera tun konnen

Ihre CASIO-Kamera bietet eine breite Vielfalt an praktischen Mdéglichkeiten und
Funktionen, die das Aufnehmen digitaler Bilder vereinfachen, darunter auch die
folgenden Hauptfunktionen.

Premium Auto

Wenn Sie Aufnahme mit Premium Auto
wahlen, erkennt die Kamera automatisch, ob
Sie eine Person oder Landschaft aufnehmen,
und erfasst eine Reihe weiterer Bedingungen.
Premium Auto liefert eine hohere Bildqualitat
als die Standardautomatik.

—»>Naheres finden Sie auf Seite 24

Make-up-Funktion

Die Make-up-Funktion glattet die Hauttextur
des Motivs und schwacht von grellem
Sonnenlicht hervorgerufene Gesichtsschatten
ab, um besser aussehende Portraits zu
erhalten.

—»>Naheres finden Sie auf Seite 38.

ART SHOT

Eine Reihe von Kunsteffekten helfen Ihnen,
aus normalen, herkdBmmlichen Motiven etwas
Neues und Aufregendes zu machen.

LART SHOT* bietet die folgenden Effekte:
Spielzeug-Kamera, Weicher Fokus,

Heller Ton, Pop, Sepia, Monochrom, Miniatur,
Fischauge.

—>Naheres finden Sie auf Seite 49.

Schnellstart-Grundlagen
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Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku.

Beachten Sie bitte, dass bei einer neu gekauften Kamera der Akku noch nicht

geladen ist. Fihren Sie zum Einsetzen des Akkus in die Kamera und zum Laden die

folgenden Schritte aus.

» Zur Spannungsversorgung der Kamera ist ein spezieller CASIO Lithiumionen-Akku
(NP-80) erforderlich. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Akku eines anderen
Typs.

I |Akku einsetzen
1. Offnen Sie den Akkufachdeckel.

2. Setzen Sie den Akku ein.
Halten Sie die Raste neben
dem Akku in Pfeilrichtung
auf und schieben Sie den
Akku mit nach unten (zum
Objektiv) gerichtetem
EXILIM-Logo in die Kamera
ein. Dricken Sie den Akku
an, um ihn sicher

,
einzurasten. = Richtig @Q
Akku —

EXILIM-Logo

3. SchlieRen Sie den Akkufachdeckel.

Schnellstart-Grundlagen
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Akku auswechseln

1. Offnen Sie den Akkufachdeckel
und entnehmen Sie den
enthaltenen Akku.

2. Setzen Sie den neuen Akku ein.

I | Akku laden

Sie kénnen zum Laden des Akkus der Kamera eine der folgenden zwei Methoden
verwenden.

* USB-Netzadapter

» USB-Anschluss an einen Computer

B Zum Laden mit dem USB-Netzadapter

Mit dem Adapter kann der Akku geladen werden, wenn er sich in der Kamera
befindet.

Nehmen Sie bei ausgeschalteter Kamera in der unten gezeigten Reihenfolge die

Anschliisse vor (D, @, ®, @).
Ladezeit: Circa 120 Minuten

Netzkabel

@ ﬁ USB-Netzadapter
USB-Kabel
(mit Kamera m|tgel|efert) ”

Kontrollieren Sie, dass der Stecker des USB-Kabels mit dem
Zeichen g auf die Objektivseite ausgerichtet ist, und schlieRen
Sie das Kabel an die Kamera an.

Schnellstart-Grundlagen
14 undiag



* WICHTIG!

» Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-
Anschluss, dass er mit einem spurbaren Klicken einrastet.
Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird,
kénnen sich Ubertragungsfehler und Funktionsstérungen

ergeben.

» Wie in der lllustration gezeigt ist daran zu denken, dass das
Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem

Stecker noch sichtbar ist.

Anzeigefunktionen der Kontrolllampe

Kontrolllampe

Lampenstatus Beschreibung
Leuchtet rot Akku wird geladen
Unzulassige Umgebungstemperatur,
Blinkt rot USB-Netzadapter- oder Akku-Problem
(Seite 115)
Aus Laden beendet

H Zum Laden mittels USB-Anschluss an einen Computer

Per USB-Anschluss kann der
Akku geladen werden, wenn er
sich in der Kamera befindet.
Nehmen Sie bei
ausgeschalteter Kamera in der
unten gezeigten Reihenfolge
die Anschlisse vor (D, @).
Falls die Kamera eingeschaltet
ist, driicken Sie bitte vor dem
AnschlieRen an den Computer
[ON/OFF] (Strom), um sie
auszuschalten.

Ladezeit: Circa 140 Minuten

Computer
(eingeschaltet)

USB-Port

Anschluss

USB-Kabel
(mit Kamera mitgeliefert)

Kontrollieren Sie, dass der Stecker des USB-Kabels
mit dem Zeichen 4 auf die Objektivseite ausgerichtet
ist, und schlieBen Sie das Kabel an die Kamera an.

Schnellstart-Grundlagen
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* WICHTIG!

* Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal Giber das USB-Kabel an den Computer
anschlieflen, kann auf dem Computer eine Fehlermeldung erscheinen. Trennen
Sie in diesem Falle das USB-Kabel ab und schlieBen Sie es dann wieder an.
Abhangig von den Computereinstellungen ist eventuell kein Laden des Kamera-
Akkus Uber einen USB-Anschluss mdéglich. Es wird empfohlen, in solchen Fallen
den mit der Kamera mitgelieferten USB-Netzadapter zu verwenden.

Das Laden erfolgt nicht, wenn der Computer sich im Ruhezustand befindet.

Anzeigefunktionen der Kontrolllampe

Kontrolllampe

Lampenstatus Beschreibung

Leuchtet rot
(Leuchtet/blinkt Akku wird geladen
bernsteinfarben)

Unzulassige Umgebungstemperatur,
Blinkt rot UbermaRig lange Ladezeit oder Akku-
Problem (Seite 115)

Aus (Leuchtet Griin) | Laden beendet

+ Die Angaben in Klammern in der obigen Tabelle gelten, wenn die Kamera wahrend
des Ladens eingeschaltet ist.

Weitere VorsichtsmaRBregeln zum Laden

» Mit den beiden oben beschriebenen Lademethoden kann der Kamera-Akku
(NP-80) aufgeladen werden, ohne ihn aus der Kamera zu entnehmen. Sie kénnen
den Akku auch mit einem optional erhaltlichen Ladegerat (BC-80L) aufladen.
Verwenden Sie keine Ladegerate eines anderen Typs. Wenn das Laden mit
anderen Ladegeraten versucht wird, besteht Unfallgefahr.

Fir USB-Ladegerate und -Stromversorgungsgerate gelten bestimmte Normen. Bei
Benutzung eines minderwertigen oder den Normen nicht entsprechenden Geréates
kann Fehlbetrieb und/oder ein Defekt der Kamera auftreten.

Im Falle eines selbst gebauten oder modifizierten Computers ist der Betrieb nicht
gewahrleistet. Auch im Falle eines im Handel erhaltlichen Computers kann Laden
Uber das USB-Kabel bei bestimmten USB-Port-Spezifikationen unmdglich sein.
Ein Akku, der noch warm vom normalen Gebrauch ist, wird eventuell nicht voll
geladen. Geben Sie dem Akku vor dem Laden Zeit zum Abkihlen.

Ein Akku wird allmahlich wieder entladen, auch wenn er nicht in die Kamera
eingesetzt ist. Es wird daher empfohlen, mit dem Laden des Akkus bis kurz vor der
Benutzung zu warten.

« Beim Laden des Akkus der Kamera kénnen Stérungen im Radio- und
Fernsehempfang auftreten. SchlieRen Sie in solchen Fallen bitte das Ladegerat an
eine weiter vom Fernseher bzw. Radio entfernte Netzdose an.

Die tatsachliche Ladedauer ist je nach Akkukapazitat und den Ladebedingungen
unterschiedlich.

« Verwenden Sie den USB-Netzadapter nicht mit anderen Geraten.

Schnellstart-Grundlagen
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Kontrollieren der Akku-Restladung
Wahrend Akkustrom verbraucht wird, zeigt wie unten dargestellt eine
Ladezustandsanzeige im Farbdisplay die Restladung an.

Restladung Hoch Niedrig
Ladezustandsanzeige = — — @ — [
Anzeigefarbe Cyan — Gelb —  Rot —  Rot

@ zeigt eine niedrige Restladung an. Laden Sie den Akku bitte umgehend wieder

auf.

Wenn @8 angezeigt ist, ist keine Aufnahme méglich. Laden Sie den Akku sofort

wieder auf.

» Der angezeigte Ladezustand kann sich eventuell &ndern, wenn zwischen dem
Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet wird.

* Wenn der Akku entladen ist und die Kamera langer als etwa 30 Tage nicht mit
Strom versorgt wird, werden die Datums- und Uhrzeiteinstellungen geléscht. Nach
dem Wiederherstellen der Stromversorgung erscheint beim nachsten Einschalten
der Kamera eine Aufforderung zum Vornehmen der Uhrzeit- und
Datumseinstellungen. Stellen Sie in diesem Falle Datum und Uhrzeit neu ein
(Seite 100).

» Naheres zur Akkubetriebsdauer und Anzahl Aufnahmen finden Sie auf Seite 130.

Tipps zum Sparen von Akkustrom

* Wenn der Blitz nicht benétigt wird, wahlen Sie bitte (Blitz aus) als
Blitzeinstellung (Seite 35).

+ Aktivieren Sie die Ausschaltautomatik und Bereitschaftsfunktion zum Schutz vor
unnoétigem Akkustromverbrauch in dem Falle, dass Sie das Ausschalten der
Kamera vergessen sollten (Seiten 101, 102).
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Konfigurieren der Grundeinstellungen beim ersten

Einschalten der Kamera

Wenn zum ersten Mal ein Akku in die Kamera eingesetzt wird, erscheint ein

Bil

dschirm zum Konfigurieren der Anzeigesprache-, Datums- und

Uhrzeiteinstellungen. Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt eingestellt sind, werden
die Bilder mit falschen Datums- und Uhrzeitdaten gespeichert.

* WICHTIG!

« Wenn Sie eine fiir den japanischen Markt bestimmte Kamera gekauft haben,
erscheint das Sprachenwahlfenster des nachstehenden Schritts 2 nicht. Zum
Einstellen einer anderen Anzeigesprache als Japanisch gehen Sie in diesem Falle
bitte entsprechend der Anleitung unter ,Anzeigesprache anweisen (Language)"
(Seite 101) vor. Bitte beachten Sie, dass bei einer fiir den japanischen Markt
bestimmten Kamera eventuell kein Exemplar dieser Bedienungsanleitung beiliegt.
Die Wahl einer Anzeigesprache wird bei Kameramodellen fiir bestimmte
geographische Gebiete eventuell nicht unterstitzt.

Halten Sie [ON/OFF] (Strom) gedri]ckt, [ON/OFF] (Strom)
bis die Kontrolllampe momentan griin

- [4]— - [»]
Wibhlen Sie mit [A], [V], [«4] und [»]

\\
die gewiinschte Sprache und driicken
Sie dann [SET]. [@] (Movie)

leuchtet.
[ ]

Wahlen Sie mit [A] und [¥] einen Datumsstil und driicken Sie dann
[SET].

Beispiel: 10. Juli 2015

JIMM/TT — 15/7/10

TT/MM/JJ — 10/7/15

MM/TT/JJ — 7/10/15

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Einstel
Wiéhlen Sie mit [«] und [p] die zu @ndernde .
Einstellung und stellen Sie diese mit [A] und [¥] neu
ein.

Zum Umschalten zwischen dem 12-Stunden- und
24-Stunden-Format [@] (Movie) driicken.

Wihlen Sie nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit mit [ 4] und
[»] ,,Anwenden® und driicken Sie dann [SET].

Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,,Automatisch” oder ,,Premium Auto“ als
Automatik-Aufnahmemodus und driicken Sie dann [SET].
* Naheres zu den Automatik-Aufnahmemaodi finden Sie auf Seite 24.
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Naheres dazu, wie Sie etwaige Fehler beim Einstellen von Anzeigesprache,
Datum oder Uhrzeit im obigen Vorgang korrigieren, finden Sie auf den
nachfolgenden Seiten.

— Anzeigesprache: Seite 101

— Datum und Uhrzeit: Seite 100

I Zur Beachtung :

« Der ortliche Zeitversatz und die Verwendung einer Sommerzeit werden vom
jeweiligen Land festgelegt, so dass hier Anderungen vorbehalten sind.

* Wenn Sie nach dem ersten Konfigurieren von Uhrzeit und Datum zu friih den Akku
aus der Kamera entnehmen, kann es vorkommen, dass die Einstellungen auf ihre
Werksvorgaben zurlickgesetzt werden. Entnehmen Sie den Akku nach dem
Konfigurieren von Einstellungen nicht vor Ablauf von mindestens 24 Stunden.

Vorbereiten einer Speicherkarte

Die Kamera besitzt zwar ein eingebautes Memory, in dem Bilder und Movies
gespeichert werden kénnen, fir eine groRere Speicherkapazitat empfiehlt sich aber
die Verwendung einer im Fachhandel erhaltlichen Speicherkarte. Eine Speicherkarte
ist bei der Kamera nicht inbegriffen. Bilder, die aufgenommen werden, wahrend eine
Speicherkarte eingesetzt ist, werden auf die Speicherkarte abgespeichert. Wenn
keine Speicherkarte eingesetzt ist, speichert die Kamera die Bilder im eingebauten
Memory.

« Naheres zu den Kapazitaten von Speicherkarten finden Sie auf Seite 126.

I | Unterstiitzte Speicherkarten

— SD-Speicherkarte -
— SDHC-Speicherkarte S’
— SDXC-Speicherkarte XC

Verwenden Sie einen der obigen Speicherkartentypen.

« Nach Stand von November 2012 werden die obigen Speicherkartentypen
unterstutzt.

« Diese Kamera unterstutzt die Verwendung von SD-Speicherkarten der folgenden
Typen und Kapazitaten: SD-Speicherkarten bis 2 GB, SDHC-Speicherkarten von
2 GB bis 32 GB, SDXC-Speicherkarten von 32 GB bis 2 TB. Bitte beachten Sie,
dass nicht die Benutzbarkeit jeder Karte mit dieser Kamera garantiert ist, auch
wenn die Karte den obigen Bedingungen in Bezug auf Typ und Kapazitat
entspricht.

» Diese Kamera unterstitzt die Verwendung von Eye-Fi-Karten und FlashAir-Karten.
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I |Speicherkarte einsetzen

1. Schalten Sie die Kamera mit
[ON/OFF] (Strom) aus und 6ffnen
Sie dann die Akkufach-Abdeckung.

2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
Die Speicherkarte mit der Vorderseite
nach oben (zum Farbdisplay der
Kamera) richten und so weit in den
Kartenschlitz einschieben, dass die
Karte horbar einrastet.

S

= |
Vorderseite
MEMORY
CARD

Vorderseite Riickseite

3. SchlieRen Sie den Akkufachdeckel.

* WICHTIG!

» Setzen Sie auf keinen Fall etwas anderes als eine unterstutzte Speicherkarte
(Seite 19) in den Speicherkartenschlitz ein.

 Falls Wasser oder irgendein Fremdkorper in den Kartenschlitz geraten ist, sofort
die Kamera ausschalten, den Akku entnehmen und sich an den Fachhandler oder
nachsten autorisierten CASIO-Kundendienst wenden.
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Austauschen der Speicherkarte

Dricken Sie die Speicherkarte kurz an und
geben Sie sie dann frei. Dadurch springt sie
etwas aus dem Speicherkartenschlitz vor.
Ziehen Sie die Karte mit den Fingern heraus
und schieben Sie dann die neue Karte ein.

Ziehen Sie die Karte auf keinen Fall aus der
Kamera, solange noch die Kontrolllampe
grun blinkt. Anderenfalls kann die
Bildspeicherung scheitern und eventuell
sogar die Speicherkarte beschadigt werden.

|Neue Speicherkarte formatieren (initialisieren)

Formatieren Sie eine Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie die Karte zum ersten
Mal benutzen.

* WICHTIG!

* Wenn eine Speicherkarte formatiert wird, auf der bereits Schnappschusse oder
andere Dateien gespeichert sind, wird der gesamte Inhalt geldscht. Normalerweise
ist es nicht erforderlich, eine Speicherkarte ein zweites Mal zu formatieren.
Formatieren Sie die Karte neu, wenn das Speichern der Daten verlangsamt ablauft
oder die Funktion nicht normal ist.

Verwenden Sie zum Formatieren der Speicherkarten unbedingt die Kamera. Wenn
Sie eine Karte auf einem Computer formatieren, erhalten Sie ein nicht dem SD-
Standard entsprechendes Format, was die Verarbeitungszeit verlangsamen und
Kompatibilitats-, Leistungs- und andere Probleme verursachen kann.

Bevor Sie eine neue Eye-Fi-Karte fir die erste Verwendung formatieren, kopieren
Sie bitte die Eye-Fi-Center-Installationsdateien auf Inren Computer. Fihren Sie
dies durch, bevor Sie die Karte formatieren.

Durch Formatieren einer FlashAir-Karte in der Kamera werden auf der Karte auch
Dateien geldscht, die fur die Kommunikation bendtigt werden. Naheres zum
Formatieren finden Sie in der Bedienungsanleitung der FlashAir-Karte.

Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] (Strom) ein und driicken Sie
dann [SET].

Waihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die zweite Option von
unten (MENU) und driicken Sie dann [SET] (Seite 31).

Waihlen Sie mit [ 4] und [p] das Register ,,Einstellung®.

Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,,Format“ und driicken Sie dann [p].

Wahlen Sie mit [A] und [V¥] ,,Format“ und driicken Sie dann [SET].
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Ein- und Ausschalten der Kamera

H Strom einschalten

Dricken von [ON/OFF] (Strom) ruft den
Aufnahmemodus zum Aufnehmen von Bildern auf.
Driicken von [[]] (Wiedergabe) im Aufnahmemodus
ruft den Wiedergabemodus zum Betrachten von
Schnappschiissen und Movies auf (Seiten 28, 66).

« Dricken von [[®]] (Wiedergabe) schaltet die Kamera
ein und ruft den Wiedergabemodus auf.

Driicken von [8] (Aufnahme) im Wiedergabemodus
schaltet die Kamera in den Aufnahmemodus zuriick.
» Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv ungehindert
ausfahren kann und dabei keine Objekte beruhrt.
Wenn Sie das Objektiv mit der Hand zurtickhalten, so
dass es nicht ausfahren kann, kann dies zu
Fehlbetrieb fiihren.

Circa 10 Sekunden nach dem Driicken von

[@]] (Wiedergabe) zum Aufrufen des

.

Wiedergabemodus zieht die Kamera das Objektiv ein.

« Die Bereitschaftsfunktion oder Ausschaltautomatik
(Seiten 101, 102) schaltet die Kamera automatisch
wieder aus, wenn Uber eine bestimmte Zeit keine
Bedienung erfolgt.

Bl Kamera ausschalten
Driicken Sie [ON/OFF] (Strom).

I Zur Beachtung :

[ON/OFF] (Strom)

[(]] (O8]
(Wiedergabe) (Aufnahme)

« Sie kdnnen die Kamera auch so einstellen, dass sie sich ein- oder ausschaltet,

wenn Sie [] (Aufnahme) driicken (Seite 102).

22
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Richtiges Halten der Kamera

Sie erhalten keine scharfen Bilder, wenn Sie die Kamera beim Driicken des
Auslésers bewegen. Halten Sie die Kamera beim Driicken des Auslésers unbedingt
so wie unten in der lllustration gezeigt und stabilisieren Sie sie, indem Sie die
Oberarme beim Aufnehmen fest an die Kérperseiten anlegen.

Dricken Sie bei ruhig gehaltener Kamera behutsam den Ausléser und vermeiden Sie
wahrend der Auslésung und einige Momente nach der Auslésung mdéglichst jede
Bewegung. Dies ist besonders wichtig bei wenig Licht, da dies eine langsame
Verschlusszeit bedeutet.

Horizontal Vertikal

Halten Sie die Kamera so, dass
der Blitz Giber dem Objektiv liegt.

I Zur Beachtung :

» Achten Sie darauf, mit den Fingern oder dem Blitz
Handschlaufe nicht die in der lllustration
bezeichneten Teile zu verdecken. — Frontlampe
» Damit die Kamera bei der Handhabung nicht zu L
Boden fallen kann, sollten Sie die Handschlaufe _ @m
anbringen und am Handgelenk oder den Fingern
sichern. MRS

durch die Luft.
Die mitgelieferte Schlaufe ist fiir ausschlief3liche Objektiv
Verwendung mit dieser Kamera bestimmt. Mikrofon
Verwenden Sie sie fir keine anderen Zwecke.

* WICHTIG!

« Achten Sie darauf, dass die Finger den Blitz nicht
blockieren oder zu nahe am Blitz liegen. Die Finger
kénnen unerwiinschte Abschattungen bei der
Benutzung des Blitzes verursachen.

Schwingen Sie die Kamera nicht an der Schlaufe \
~
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Aufnehmen eines Schnappschusses

I | Einen Aufnahmeautomatik-Modus wéhlen

Sie kénnen entsprechend den Anforderungen an lhre Digitalaufnahmen zwischen
zwei Aufnahmeautomatik-Modi (Automatisch oder Premium Auto) wahlen.

Icon in
Einstellung Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige
r&) Automatisch - Dieser Modus dient fiir standardmaRige

automatische Aufnahme.

Premium
Auto

Bei Premium Auto-Aufnahme erkennt die Kamera
automatisch, ob Sie eine Person oder Landschaft
aufnehmen, und erfasst eine Reihe weiterer
Bedingungen. Premium Auto- Aufnahme liefert
eine hohere Bildqualitat als die standardmaRige
automatische Aufnahme.

» Bei Premium Auto-Aufnahme dauert die
Verarbeitung der Bilddaten nach der Aufnahme
langer als bei Aufnahme mit Automatisch.

« Sie bendtigt auch mehr Strom (und entladt den
Akku schneller) als Automatisch.

1. Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] (Strom) ein.
Die Kamera wechselt in den Aufnahmemodus.
« Falls die Kamera auf den Wiedergabemodus geschaltet ist, driicken Sie bitte
[8] (Aufnahme).
» Sie kénnen die Kamera auch so einstellen, dass sie sich einschaltet, wenn Sie
[8] (Aufnahme) driicken (Seite 102).

2. Driicken Sie [SET].

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] die oberste Option im Controlpanel
(Aufnahmeautomatik-Modus).
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4. Wihlen Sie mit [ 4] und [p] ,,Automatisch* oder ,,Premium Auto* und
driicken Sie dann [SET].
Dies ruft den gewahlten Automatik-Aufnahmemodus auf.

Icon fiir Aufnahmeautomatik-Modus
[ON/OFF] (Strom)

- | Ausloser
\

[08] (Aufnahme)

— g

B8

@J—\ﬂ” [SET]

<

Restliche Schnappschuss- Farbdisplay S lg

Speicherkapazitat (Seite 126)

I |Schnappschuss aufnehmen

1. Richten Sie Kamera auf das Motiv.

Falls Sie ,Premium Auto“ verwenden, erscheint in der unteren rechten Ecke des
Farbdisplays ein Text, der den von der Kamera ermittelten Aufnahmetyp
beschreibt.

« Falls gewiinscht, kann das Bild gezoomt werden.

Siil=)
e

Zoomtaste
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2. Driicken Sie den Ausléser halb, Kontrolllampe @

um die Scharfeinstellung
vorzunehmen.

Wenn die Scharfeinstellung beendet

ist, ertdnt ein Piepton, die

Kontrolllampe leuchtet griin und der
Fokussierrahmen wechselt auf grin.

Halb driicken

Fokussierrahmen

Leicht biszum Wenn der Ausldser halb gedruckt wird, passt

<= Widerstand
driicken.

Piep, piep
(Bild ist scharf.)

die Kamera automatisch die Belichtung an und
stellt das vom Objektiv erfasste Motiv scharf
ein. Fur gelungene Aufnahmen ist daher auch
ein gutes Gespur dafiir wichtig, wie stark zu
druicken ist, um den Ausldser halb oder ganz
zu betatigen.

Halten Sie die Kamera weiter ruhig und driicken Sie den Ausléser nach

unten durch.

Der Schnappschuss wird aufgenommen.

Ganz driicken

Schnapp
(Bild wird aufgezeichnet.)

Aufnehmen eines [®] (Movie)
Movies

Driicken Sie [@] (Movie)
zum Starten der
Movieaufnahme. Driicken
Sie erneut [@] (Movie), um
die Movieaufnahme zu
stoppen. Naheres siehe
Seite 42.
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W Falls das Bild nicht scharf wird...

Wenn der Fokussierrahmen rot bleibt und die Kontrolllampe grtin blinkt, ist das Bild
nicht scharf (z.B. weil der Abstand zum Objekt nicht ausreicht). Richten Sie die
Kamera wieder auf das Motiv und versuchen Sie die Scharfeinstellung erneut.

Bl Aufnehmen mit ,,Automatisch“

Falls das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens liegt...

Die ,Fokusverriegelung” (Seite 54) ist eine Technik, die eingesetzt werden kann,
wenn das Objekt, das Sie scharf abbilden m&chten, nicht im Fokussierrahmen in
Bildmitte liegt.

Zum Verfolgen eines bewegten Motivs
Driicken Sie den Ausldser halb, um ein bewegtes Motiv automatisch verfolgen und
scharf einstellen zu lassen. Naheres finden Sie unter ,[@] Verfolgung® (Seite 56).

W Aufnehmen mit ,,Premium Auto*

 Zusatzlich zur Einstellung von Verschlusszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit
laufen bei Aufnahme mit ,Premium Auto“ gegebenenfalls auch die folgenden
Vorgange automatisch ab.
— Autofokus erfolgt normal, bis Sie die Ausloser halb driicken.
— Die Kamera ermittelt automatisch den Fokussierpunkt auf dem Display und stellt
diesen scharf ein.
— Make-up (Seite 38)
Unter den anfanglichen Vorgabe-Einstellungen beim Kauf der Kamera aktiviert
das Wahlen von Premium Auto fiir den Aufnahmeautomatik-Modus (Seite 24)
die Make-up-Funktion.
Bei Aufnahme mit Premium Auto kénnen durch den Objektivbetrieb Vibrationen
und Gerausche auftreten. Dies stellt keine Stérung dar.
Bei Aufnahme mit Premium Auto kann die Meldung ,Premium Auto wird
verarbeitet.” im Farbdisplay erscheinen. Wenn lhnen die Verarbeitung der Daten
durch die Kamera zu lange dauert, versuchen Sie die Aufnahme bitte mit der
Standardautomatik.
In manchen Fallen ist Premium Auto eventuell nicht in der Lage, die vorliegenden
Aufnahmebedingungen richtig zu interpretieren. Nehmen Sie in solchen Fallen
bitte mit Standardautomatik auf.
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Betrachten von Schnappschiissen

Zum Betrachten von Schnappschiissen auf dem Farbdisplay der Kamera bitte wie
nachstehend beschrieben vorgehen.
» Naheres zum Wiedergeben von Movies finden Sie auf Seite 66.

1. Schalten Sie mit [=]] (Wiedergabe)
auf den Wiedergabemodus.

« Dies zeigt einen der aktuell im Memory
gespeicherten Schnappschisse an.

« Dabei sind auch Informationen zum @
angezeigten Schnappschuss enthalten ;”1
(Seite 10). -

« Die Informationen kénnen auch [B])] (Wiedergabe)
ausgeblendet werden, um nur den
Schnappschuss zu betrachten (Seite 11).

« Sie kdnnen das Bild aufzoomen, indem Sie die Zoomtaste [§] driicken (Seite
67). Beim Fotografieren wichtiger Schnappschisse wird empfohlen, das
aufgenommene Bild aufzuzoomen und die Details zu kontrollieren.

2. Verwenden Sie [4] und [»] zum Weiterblattern zwischen den Bildern.
« Halten Sie fur Schnelldurchgang die betreffende Taste gedriickt.

nyomS > g ol
S

| \ —_—> —_—> d
hlx:! (€ AN a

I Zur Beachtung :
« Halbes Driicken des Auslésers im Wiedergabemodus oder bei der Anzeige eines
Menibildschirms schaltet direkt auf den Aufnahmemodus.
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Loschen von Schnappschiissen und Movies

Wenn der Speicher nicht mehr ausreicht, kdnnen Sie nicht mehr benétigte

Schnappschisse und Movies lI6schen, um Platz fir weitere Bilder frei zu machen.

+ Sie kénnen sowohl im Aufnahme- als auch im
Wiedergabemodus Dateien I16schen, indem Sie einfach
[T0] (Léschen) driicken.

* WICHTIG!

+ Bitte beachten Sie, dass das Léschen einer Datei (Bild)
nicht riickgéngig gemacht werden kann. [T] (Léschen)
« Beim Ldschen eines Ton-Schnappschusses (Seite 76) wird
zusammen mit dem Schnappschuss auch die Tondatei geldéscht.
« Sie kénnen keine Dateien bei laufender Movie- oder Tonaufnahme I6schen.
Das Léschmenii erscheint nicht, wenn beim Driicken von [ ] (Léschen) ,Ein® fiir
die Einstellung , Kill Deakt.“ der Kamera gewahlt ist (Seite 103). Dateien kénnen
nur geléscht werden, wenn ,Aus” fir , [ill Deakt.” gewanhlt ist.

M Loschen einer Datei

1. Driicken Sie [{]] (L6schen).

2. Blittern Sie mit [4q] und [»] durch die Dateien, bis die zu Abbrechen
l6schende Datei angezeigt ist.

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] ,,L6schen” und driicken Sie dann [SET].
* Zum Léschen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte 2 und 3.
+ Zum Beenden des Loschbetriebs [T] (Ldschen) driicken.

H Bestimmte Dateien I6schen

1. Driicken Sie [{]] (L6schen).

2. Wihlen Sie mit [o] und [¥] ,,Dateien 16schen* und driicken Sie dann
[SETI.
« Dies zeigt ein Dateienwahlfenster an.

3. stellen Sie den Auswahlrahmen mit [A], [V ], [4] und [»] auf die zu
l6schende Datei und driicken Sie dann [SET].
« Dies markiert das Kontrollkastchen der aktuell gewahlten Datei.

4. Wiederholen Sie, falls gewiinscht, Schritt 3 zum Wahlen anderer
Dateien. Driicken Sie [{7] (L6schen), wenn alle Dateien gewahlt sind.

5. Wihlen Sie mit [o] und [¥] ,,Ja“ und driicken Sie dann [SET].
+ Dies l6scht die gewahlten Dateien.
« Zum Beenden des Ldschbetriebs [T7] (Léschen) driicken.
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H Alle Dateien l6schen

1. Driicken Sie [{]] (L6schen).

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Alle I6schen” und driicken Sie dann
[SET].

3. Wihlen Sie mit [a] und [V¥] ,,Ja“ und driicken Sie dann [SET], um alle
Dateien zu I6schen.
Die Meldung ,Keine Dateien vorhanden.” erscheint.

VorsichtsmaRregeln zur Schnappschussaufnahme

Betrieb

« Offnen Sie auf keinen Fall den Akkufachdeckel, solange die Kontrolllampe noch
grun blinkt. Dies kdnnte eine fehlerhafte Speicherung des gerade aufgenommenen
Bildes, eine Beschadigung bereits gespeicherter Bilder, Fehlbetrieb der Kamera
usw. zur Folge haben.

« Falls unerwiinschtes helles Licht auf das Objektiv fallt, schirmen Sie dieses beim
Aufnehmen bitte mit der Hand ab.

Farbdisplay beim Aufnehmen von Schnappschiissen

« Bei grof3er Helligkeit kann sich die Anzeige im Farbdisplay verlangsamen und
digitales Rauschen im Displaybild auftreten.

« Das im Farbdisplay angezeigte Bild dient zum Einstellen des Motivs. Die
tatsachliche Aufnahme erfolgt in der Qualitét der gewahlten Bildqualitat-Einstellung
(Seite 62).

Aufnehmen in Rdumen mit Leuchtstoff-Beleuchtung

« Das leichte Flimmern von Leuchtstoffréhren kann die Helligkeit oder Farbe des
Bildes beeinflussen.

B Autofokus-Beschriankungen

« In den folgenden Fallen ist das Bild eventuell nicht scharf einstellbar.
— Einfarbige Wand oder Motiv mit sehr niedrigem Kontrast
— Motive mit starkem Gegenlicht
Stark glanzende Objekte
Jalousien und andere Objekte mit sich wiederholenden horizontalen Mustern
Mehrere Objekte in unterschiedlichen Entfernungen von der Kamera
— Motiv in einem schlecht ausgeleuchteten Bereich
— Kamera bei Aufnahme bewegt
— Sich schnell bewegendes Motiv
— Motiv auRRerhalb des Fokussierbereichs der Kamera
Falls sich das Bild nicht richtig scharf einstellen Iasst, bitte mit Fokusverriegelung
(Seite 54) oder manuellem Fokus (Seite 53) versuchen.

.
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Schnappschuss-Kursus

Controlpanel benutzen

Das Controlpanel kann zum Konfigurieren von Kameraeinstellungen verwendet
werden.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].
« Sie kdnnen das Controlpanel auch mit [ W] anzeigen.

[A][V][4][>] Verfugbare Einstellungen  Controlpanel

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die zu dndernde Einstellung.
Dies wahlt ein Controlpanel-lcon und zeigt die betreffenden Einstellungen an.*!

@ Aufnahmeautomatik-Modus @ Selbstausloser (Seite 37)

(Seite 24) (® Make-up (Seite 38)
@ Schnappschuss-BildgroRe/ @ Beleuchtung (Seite 38)

Qualitat*? (Seiten 32, 62) @ Aufnahmemeni-Anzeige (Seite 51)
® Movie-Bildqualitat (Seite 34) @©BEST SHOT-Szenenwahl (Seite 46)

O Blitz (Seite 35)

*1 Welche Punkte im Controlpanel angezeigt werden, richtet sich nach dem
jeweiligen Aufnahmemodus.

*2 Die Schnappschuss-Bildqualitat kann Gber das Controlpanel nicht geandert
werden.

3. Andern Sie mit [4] und [p] die Einstellung.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um andere Einstellungen
vorzunehmen.

5. Nachdem alle Einstellungen wunschgemaR vorgenommen sind, [SET]
driicken.
Dies aktiviert die Einstellungen und schaltet auf den Aufnahmemodus zurlck.
Wenn Sie ,MENU" gewahlt haben, erscheint das Aufnahmemen.
Wenn Sie ,BS* gewahlt haben, erscheint das BEST SHOT-Szenenmeni.
+ Sie kénnen das Controlpanel mit [ ] (Léschen) wieder schlieRen.
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I Zur Beachtung :
« Fur Controlpanel-Optionen (Seite 9), die auf ihre Anfangsvorgabe
(Rucksetzeinstellung) gesetzt sind, erscheinen keine Icons. Ein Icon erscheint nur,
wenn die Einstellung der betreffenden Controlpanel-Option geéndert wird. Fir die
Controlpanel-Optionen gelten die folgenden Anfangsvorgaben.
— Blitz: Blitzautomatik
— Selbstausléser: Aus
— Make-up: Aus
— Beleuchtung: Aus
* Neben den oben aufgelisteten Einstellungen kdnnen auch noch andere konfiguriert
werden (Seite 51).

BildgroRe andern (GroRe)

W Pixel und BildgroRe

Die Bilder einer Digitalkamera setzen sich aus
winzigen Bildpunkten ,Pixeln“ zusammen. Je
mehr Pixel ein Bild hat, desto hoher ist die
Auflésung der Details. Im Allgemeinen kommt
man mit weniger Pixeln aus, wenn ein Bild
(Format L) nur z.B. Gber einen Bilderdienst
ausgedruckt, als E-Mail-Anhang verschickt
oder auf einem Computer betrachtet werden
soll.

Die Bildgréf3e gibt an, wie viele Pixel ein Bild umfasst, und wird als horizontale
PixelXvertikale Pixel ausgedriickt.

Pixel

Beispiel:

BildgroRe Pixel

10M 36482736 (Circa 10 Millionen Pixel)
3M 20481536 (Circa 3 Millionen Pixel)

« Denken Sie daran, dass groRere Bilder durch ihre hdhere Pixelzahl mehr Platz im
Speicher in Anspruch nehmen.

« Naheres zur BildgréR3e, Bildqualitdt und Anzahl der speicherbaren Bilder finden Sie
auf Seite 126.

* Naheres zur Bildgréf3e von Movies finden Sie auf Seite 34.

* Naheres zum Umstellen des Formats von bereits vorhandenen Schnappschiissen
finden Sie auf Seite 74.
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B Schnappschuss-BildgroBe wéhlen

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. wihlen Sie mit [A] und [¥] die zweite Option von oben im
Controlpanel (Schnappschuss-BildgroRe).

3. Wibhlen Sie mit [4] und [P] eine BildgréBe und driicken Sie dann

[SET].
lcon in Empfohlenes
(Br‘,'::gl';ose Aufnahme- E::ickformat Beschreibung
Anzeige
Verwendung
16 M
(4608X3456) Posterdruck
32 E Gute Auflésung fiir saubere Bilder
. Posterdruck auch bei Ausschnitten aus dem
(4608x3072) Original (Seite 75)
16:9
(4608X2592) HDTV
10M
(3648x2736) A3-Abzug
Gute Detailauflésung
SM Ad-Abzu
(2560%1920) 9
3M Gunstig, wenn ein sparsamer
(2048X1536) E 3.5" x 5" Abzug | Umgang mit dem Speicher wichtiger
ist als die Bildqualitat.
Die Bilddateien sind kleiner, was
VGA glnstiger zum Verschicken als
(640X480) E-Mail E-Mail-Anhang ist. Die Bilder

besitzen aber eine entsprechend
grébere Kérnung.

Die anfangliche Werksvorgabe fiir die BildgroRe ist ,16 M*.

* Durch Wahlen von ,3:2“ werden die Bilder mit Bildseitenverhaltnis 3:2
aufgenommen, was dem Standard-Seitenverhaltnis von Fotopapier entspricht.

» Die Abkiirzung ,HDTV* steht fur ,High Definition Television“. HDTV-Bildschirme
besitzen ein Bildseitenverhaltnis von 16:9 und sind damit breiter als herkémmliche
Fernsehbildschirme mit dem Ublichen Bildseitenverhaltnis 4:3. Die Kamera kann
Bilder aufnehmen, die mit dem Bildseitenverhaltnis eines HDTV-Bildschirms
kompatibel sind.

verstehen (200 dpi Druckauflésung).
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B Movie-Bildqualitét festlegen

Die Movie-Bildqualitat gibt die Detailliertheit, Weichheit und Schéarfe des
aufzunehmenden Movies bei der Wiedergabe vor. Durch Aufnehmen mit der
Einstellung High Quality (HD) erzielen Sie eine bessere Bildqualitat, gleichzeitig
verkirzt sich aber die mégliche Aufnahmeléange.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die dritte Option von oben im Controlpanel
(Movie-Bildqualitat).

3. Wihlen Sie mit [4] und [»] die gewiinschte Einstellung und driicken
Sie dann [SET].

Icon in
Bildqualitat (Pixel) | Aufnahme- | Ungefidhre Datenrate | Bildrate
Anzeige
HD 1280X720 - 30,2 Megabit/Sek. 30 Bilder/Sek.
STD 640480 STD 10,6 Megabit/Sek. 30 Bilder/Sek.

» Das Seitenverhaltnis 16:9 ist verfligbar, wenn ,HD* fiir die Bildqualitat gewahlt ist.
+ Durch die gewahlte Qualitatseinstellung wird die Speicherkapazitat (mdgliche
Movie-Aufnahmezeit) beeinflusst (Seite 127).
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Blitz benutzen (Blitz)

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus einmal

[v1(s)

2. Wihlen Sie mit [4] und [»] die
gewiinschte Blitzeinstellung und
driicken Sie dann [SET]. -
» Wenn keine Anzeigen auf dem Farbdisplay (] (%)

eingeblendet sind, kénnen Sie mit [W] (4 )
durch die Blitzmodi schalten. Sie kédnnen
die Displayinformationen mit [A] (DISP)
ein- bzw. ausschalten (Seite 11).

Icon in
Einstellung Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige

Der Blitz wird automatisch geziindet, wenn durch
Blitzautomatik Keines die Beleuchtungsverhaltnisse (Lichtmenge und
Helligkeit) erforderlich.

Blitz aus Blitz wird nicht geziindet.

Der Blitz wird immer geziindet. Mit dieser
Einstellung kann ein Motiv aufgehellt werden,

Blitz ein das bei Tageslicht oder Gegenlicht (Tageslicht-
Synchronblitz) normalerweise zu dunkel
abgebildet wird.

Der Blitz wird automatisch ausgeldst. Mit diesem
Blitztyp kann das Auftreten des Rotaugeneffekts
im Motiv reduziert werden.

Rotaugen-
reduktion

3. Driicken Sie den Ausléser zum Vornehmen der Aufnahme.

-

zeigt an, dass der Blitz geziindet
wird.

Kontrolllampe

Blinkt orange, wahrend der Blitz aufgeladen

wird, um anzuzeigen, dass die Bildaufnahme

momentan nicht mdéglich ist.

+ Die nachste Blitzaufnahme ist erst mdglich,
wenn die Kontrolllampe aufhért orange zu
blinken, womit das Laden des Blitzes
beendet ist.

* Naheres zum Blitzbereich finden Sie auf Seite 129.
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* WICHTIG!

» Fremdkdrper am Blitzfenster kénnen mit dem Blitz reagieren, wodurch etwas
Rauch und stérender Geruch entstehen kann. Dies ist kein Hinweis auf einen
Defekt, es kann aber vorkommen, dass sich Fett von den Fingern und
Fremdkorper, die auf dem Blitzfenster zurtickgeblieben sind, danach schwer
entfernen lassen. Es empfiehlt sich daher, das Fenster regelmafig mit einem
weichen, trocknen Lappen zu sdubern.

I Zur Beachtung :
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Fingern oder der Schlaufe den Blitz
blockieren.

Bei zu weit entfernten oder zu nahen Motiven erhalten Sie eventuell nicht den
gewlinschten Effekt.

Die Blitzladezeit (Seite 129) ist von den Betriebsbedingungen (Akkuzustand,
Umgebungstemperatur usw.) abhangig.

Wenn Sie ohne Blitz bei wenig Licht aufnehmen, ist eine lange Verschlusszeit
erforderlich, wodurch leicht Unscharfen durch die Kamera-Unruhe auftreten.
Stabilisieren Sie unter solchen Bedingungen die Kamera mit z.B. einem Stativ.
Bei Rotaugenreduktion wird der Blitz automatisch entsprechend der Belichtung
gezlndet. Bei hellem Licht erfolgt keine Blitzauslésung.

Bei Vorliegen von Sonnenlicht, unter Leuchtstoff-Beleuchtung und bei bestimmten
anderen Lichtquellen kénnen sich anormale Bildfarben ergeben.

Wahlen Sie (Blitz aus) als Blitzeinstellung, wenn Sie an Orten aufnehmen, an
denen Blitzfotografie verboten ist.

.

.

Rotaugenreduktion

Wenn Sie den Blitz fur Nachtaufnahmen oder in schlecht beleuchteten Rdumen

verwenden, kdnnen rote Punkte in den Augen der abgebildeten Personen auftreten.

Dies wird durch die Reflexion des Blitzes von der Retina des Auges verursacht.

Wenn Sie den Blitzmodus auf Rotaugenreduktion stellen, ziindet die Kamera

zunachst einen Vorblitz, durch den sich die Pupille des Auges verengt, was den

Rotaugeneffekt entsprechend reduziert.

Bei Verwendung der Rotaugenreduktion sind die folgenden wichtigen Punkte zu

beachten.

« Die Rotaugenreduktion ist nicht wirksam, wenn die Personen im Bild nicht direkt in
die Kamera (Blitz) blicken.

« Bei weit von der Kamera entfernten Personen ist die Rotaugenreduktion eventuell
nur begrenzt wirksam.
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Selbstausléser benutzen (Selbstausloser)

Bei Selbstauslésung startet auf Driicken des Ausldsers zunachst ein Timer. Nach
Ablauf einer bestimmten Zeit wird dann der Verschluss ausgel6st und das Bild

aufgenommen.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die fiinfte Option von

oben (Selbstausloser).

3. Wibhlen Sie mit [4q] und [»] die gewiinschte Einstellung und driicken
Sie dann [SET].

aus

Icon in
Einstellung Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige
;:;f;slaser (S[I | 10-Sekunden-Selbstausléser
2-Sekunden-Selbstausléser
2s- . * Bei Bedingun_gen, _bei d_ener_1 sich gine langsame
Selbstausléser 225 Verschlusszeit ergibt, hilft diese Einstellung,
Bildunscharfen durch die Kamera-Unruhe zu
vermeiden.
Nimmt drei Bilder auf: ein Bild 10 Sekunden nach
dem Driicken des Ausldsers und die nachsten zwei
3x. Bilder,_sobalq die I_(amera nach der Au_fn_ahme_des
Selbstausléser . vorherigen Bilds V\{ledgr aufnahmeperelt ist. Wie
(Dreifach- N3 lange es dauert, bis die Kamera wieder
. fnahmebereit ist, richtet sich danach, welche
Selbstausloser) aunan I oy h
BildgroRe und Bildqualitat eingestellt ist, ob eine
Speicherkarte verwendet wird und wie der
Ladezustand des Blitzes ist.
Selbstausloser Keines | Schaltet den Selbstausléser aus.

«» Die Frontlampe blinkt bei laufendem Selbstausléser-
Countdown.

« Sie kdnnen einen laufenden Selbstausléser-Countdown
stoppen, indem Sie [SET] driicken.

I Zur Beachtung :

Frontlampe

« Der Selbstausloser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen einsetzbar.
Serienbild, bestimmte BEST SHOT-Szenen
« Der Dreifach-Selbstausloser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen

einsetzbar.

Movie, Make-up

Schnappschuss-Kursus

37



Aufnehmen schoéner Portraits (Make-up)

Make-up glattet die Hauttextur des Motivs und schwacht von grellem Sonnenlicht
hervorgerufene Gesichtsschatten ab, um besser aussehende Portraits zu erhalten.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die vierte Controlpanel-Option von unten
(Make-up).

3. Wibhlen Sie mit [4q] und [»] ,,Make-up: Ein“ und driicken Sie dann
[SET].

Einstellung ::on IEEUNIES Beschreibung

nzeige
= Ein + Make-up-Funktion aktiviert.
i Aus Keines Make-up-Funktion deaktiviert.

4. Richten Sie Kamera auf das Motiv und nehmen Sie auf.

I Zur Beachtung :

» Das Einschalten von Make-up schaltet automatisch auch die Gesichtsdetektion
(Seite 57) ein.

* Make-up ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendbar.
Movie-Aufnahme, bestimmte BEST SHOT-Szenen, Serienbild,
Dreifach-Selbstausloser

Bildhelligkeit optimieren (Beleuchtung)

Uber diese Einstellung kénnen Sie beim Aufnehmen von Bildern die Balance
zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen optimieren.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [ V] die dritte Controlpanel-Option von unten
(Beleuchtung).
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3. Wibhlen Sie mit [4q] und [»] die gewiinschte Einstellung und driicken
Sie dann [SET].

Icon in
Einstellung | Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige
Fuhrt eine Helligkeitskorrektur durch. Wenn diese
Ein Option gewahlt ist, dauert es langer, bis das Bild
nach dem Driicken des Ausldsers gespeichert ist.
Aus Keines Fihrt keine Helligkeitskorrektur durch.

I Zur Beachtung :
« Bei Movieaufnahme ist die Beleuchtung deaktiviert.

Mit Zoom aufnehmen

Die Kamera besitzt einen 6-fach optischen Zoom (der die Brennweite des Objektivs
variiert), der im Zusammenspiel mit dem Digitalzoom (fir digitales Vergréern des
mittleren Bildbereichs) einen kombinierten 6- bis 95,6-fach Zoomeffekt ermdglicht.
Der Bildverschlechterungspunkt ist von der BildgroRe abhangig (Seite 41).

1. Driicken Sie zum Zoomen im Aufnahmemodus die Zoomtaste.

<

[ Weitwinkel [4] Telefoto

YA

Zoomtaste

[ (Weitwinkel) : Verkleinert das Motiv und erweitert den Bereich.
[4] (Telefoto) :VergroRert das Motiv und engt den Bereich ein.

2. Driicken Sie den Ausloser zum Durchfiihren der Aufnahme.

* WICHTIG!

» Der Digitalzoom ist automatisch deaktiviert, wenn Szene ART SHOT (Seite 49)
gewahlt ist oder die Aufnahme mit Zeitstempel (Seite 100) erfolgt.
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I Zur Beachtung :

.

Je héher der digitale Zoomfaktor, desto grobkérniger ist das aufgezeichnete Bild.
Bitte beachten Sie, dass die Kamera auch eine Funktion besitzt, die
Digitalzoomaufnahme ohne Bildverschlechterung erlaubt (Seite 41).

Falls sich bei Telefoto-Aufnahme durch Kamera-Unruhe ein unscharfes Bild ergibt,
empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs.

Durch Verwendung des Zooms verandert sich die Blendendéffnung.

Digitalzoom ist nur bei Movieaufnahme mdglich. Sie kdnnen die Einstellung des
optischen Zooms anpassen, bevor Sie die Movieaufnahme mit dem Ausldser
starten.

B Umschaltpunkt zwischen optischem und digitalem Zoom

Gedrickthalten von [#] (Telefoto) zoomt bis zum maximalen optischen Zoomfaktor
auf. Wenn Sie die Taste bei Erreichen des maximalen Faktors freigeben und dann
wieder driicken, wechselt die Kamera auf den Digitalzoom, der einen noch héheren
Zoomfaktor ermdglicht.

Wahrend des Zoomens zeigt ein Zoombalken im Farbdisplay die aktuelle
Zoomeinstellung an.

.

Bildverschlechterungsanzeige

Entfernungsbereich
(Angezeigt fiir Autofokus, Makrofokus und
manuellen Fokus.)

Zoombalken

Bereich ohne verschlechterte Bereich mit verschlechterter
Bildqualitat Bildqualitat

- ¥ ole v .
| | LY

PN
1-fach : 6- bis 43,2-fach T_‘ 24- bis 95,6-fach
H A
Umschaltpunkt zwischen optischem/ Zoomzeiger
digitalem Zoom (zeigt den aktuellen Zoomfaktor)

* Punkt mit 6-fach optischem Zoom

Bildverschlechterung
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« Der Bildverschlechterungspunkt
ist von der Bildgréfie abhangig
(Seite 32). Je kleiner die
BildgrofRe, desto groRer ist der
bis Erreichen des
Bildverschlechterungspunkts
verwendbare Zoomfaktor.
Digitales Zoomen bewirkt
generell eine Verschlechterung
der Bildqualitat, bei BildgréRen
von , 10 M* oder kleiner ist
digitales Zoomen aber in
gewissen Grenzen auch ohne
Bildverschlechterung moglich.
Der Bereich, in dem ohne
Bildverschlechterung digital
gezoomt werden kann, wird im
Display angezeigt. Der
Verschlechterungspunkt richtet
sich nach der BildgroRe.

.

Grenze fiir
BildaréBe Maximaler verschlechte-
9 Zoomfaktor rungsfreien
Zoom
16 M
3:2 24,0-fach 6,0-fach
16:9
10M 30,3-fach 7,6-fach
5M 43,2-fach 10,8-fach
3M 53,9-fach 13,5-fach
VGA 95,6-fach 43,2-fach
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Bild- und Tonaufnahme fiir Movies

Movie aufnehmen

1. Nehmen Sie die Qualititseinstellung fiir das Movie vor (Seite 34).
Die maximal mégliche Aufnahmelange des Movies ist von der gewahlten
Qualitatseinstellung abhangig.

2- Richten Sie im Aufnahmemodus Restliche Aufnahmedauer
die Kamera auf das Motiv und ) (Seite 127)
driicken Sie dann [@] (Movie). [®] (Movie)

Dies startet die Aufnahme und zeigt i
im Farbdisplay an. E N 3

Die Movieaufnahme schlie3t monaurale

Tonaufnahme mit ein.

* Unmittelbar nach dem Driicken von
[@] (Movie) stellt die Kamera das
Motiv in der Farbdisplay-Bildmitte
automatisch scharf ein. Danach bleibt Aufnahmezeit
der Fokus wahrend der laufenden
Aufnahme fest eingestellt.

3. Driicken Sie erneut [®] (Movie), um die Aufnahme zu stoppen.

« Jedes Movie kann bis zu 29 Minuten lang sein. Nach 29 Minuten Aufnahme
stoppt die Movieaufnahme automatisch. Die Movieaufnahme stoppt auch dann
automatisch, wenn der Speicher voll wird, bevor Sie die Movieaufnahme mit
[®@] (Movie) stoppen.

Aufnehmen mit BEST SHOT

Uber BEST SHOT (Seite 46) kdnnen Sie eine Beispielszene wahlen, die dem
gewinschten Typ des aufzunehmenden Movies entspricht, und die Kamera
automatisch entsprechend einstellen lassen, so dass Sie stets gelungene Movies
erhalten. Bei Verwendung bestimmter BEST SHOT-Szenen ist Movieaufnahme
deaktiviert.

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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I Zur Beachtung :

.

.

.

Bei Uber langere Zeit fortgefiihrter Movieaufnahme kann sich die Kamera etwas
warm anfiihlen. Dies ist normal und nicht als Anzeichen flr eine Stérung zu
Die Kamera zeichnet auch den Ton auf. Bitte beachten Sie beim 22
Aufnehmen eines Movies die folgenden Punkte.

Fingern usw. verdecken.
— Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn die Kamera zu I
— Wenn Sie wahrend der Aufnahme Tasten an der Kamera

betatigen, wird das Betatigungsgerausch eventuell mit
Bei Aufnahme eines sehr hellen Motivs kann ein vertikales Band oder ein rosa
Farbstich im Bild auf dem Farbdisplay erscheinen. Dies stellt keine Stérung dar.
Speicherkartentypen kann sich eine langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeit
ergeben. Sie sollten moglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed
Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed nicht der gesamte Betrieb garantiert
werden kann. Bei bestimmten Moviequalitét-Einstellungen kann die
oder Tonausfalle ergeben kénnen. Dieser Zustand wird durch Blinken von und
im Farbdisplay angezeigt.
werden. Da der optische Zoom bei Movie-Aufnahme nicht verwendbar ist, stellen
Sie ihn bitte vor dem Starten der Aufnahme mit [@] (Movie) passend ein.
oder Verwendung eines groRen Zoomfaktors besonders ausgepragt. Es wird daher
empfohlen, in solchen Fallen ein Stativ zu verwenden.

verstehen.
— Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit den
weit von der Quelle des aufzunehmenden Tons entfernt ist. Mikrofon
aufgenommen.
Bei Verwendung des eingebauten Speichers der Kamera oder bestimmter
verwenden. Bitte beachten Sie aber, dass auch bei Verwendung einer
Datenaufzeichnung zu lange dauern, wodurch sich bei der Wiedergabe Bild- und/
Zum Zoomen wahrend einer Movieaufnahme kann nur der Digitalzoom verwendet
Die Beeinflussung des Bildes durch Kamerabewegungen ist bei Nahaufnahme
Der Fokus bleibt wahrend der laufenden Aufnahme fest eingestellt.

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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Nur Ton aufnehmen und wiedergeben (Sprachaufnahme)

Mit der Sprachaufnahmefunktion sind reine Tonaufnahmen méglich, d.h.
Tonaufnahmen ohne Schnappschuss oder Movie.
* Naheres zu den Kapazitaten fiir Sprachaufnahme finden Sie auf Seite 127.

H Nur Ton aufnehmen

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die unterste Option im Controlpanel (BS)
und driicken Sie dann [SET] (Seite 31).

3. Wihlen Sie mit[A], [V], [4] und [»] die Szene ,,Sprachaufnahme* und
driicken Sie dann [SET].
Hieraufhin erscheint im Farbdisplay.

4. Driicken Sie den Ausléser zum Starten der Aufnahmezeit

Aufnahme.

» Wahrend die Aufnahme lauft, blinkt die
Kontrolllampe grun.

» Durch Driicken von [SET] wahrend der Aufnahme
kénnen Markierungen in die Aufnahme eingeflgt
werden. Bei der Wiedergabe kann dann direkt zu
diesen Markierungen gesprungen werden.

.. . .. . Restliche Aufnahmezeit
5. Driicken Sie den Ausléser erneut, um die

Tonaufnahme zu stoppen.

« Zum Erstellen weiterer Tonaufnahmedateien wiederholen Sie bitte die
Schritte 4 und 5.

* Zum Ausschalten der Sprachaufnahme driicken Sie [SET], wahlen mit [A] und
[W¥] die oberste Option im Controlpanel (Automatikaufnahme-Modus) und
wahlen dann [e] (Automatisch) oder (Premium Auto).

I Zur Beachtung :

» Wahrend der Tonaufnahme kénnen Sie das Farbdisplay mit [A] (DISP) ein- und
ausschalten.

« Wenn die Farbdisplay-Inhalte abgeschaltet sind, schaltet sich das Farbdisplay auf
Wahlen von Szene ,Sprachaufnahme* sofort aus (Seite 11).

Uber Tondaten

» Die Tondateien kénnen auf einem Computer mit Windows Media Player oder
QuickTime abgespielt werden.
— Tondaten: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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H Tonaufnahme wiedergeben

1. Zeigen Sie im Wiedergabemodus mit [4] und
[»] die abzuspielende Sprachaufnahmedatei
an.

Fir Sprachaufnahmedateien wird anstelle eines
Bildes angezeigt.

2. Driicken Sie [@®] (Movie) zum Starten der
Wiedergabe.

Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen

Schneller Vorlauf/Riicklauf [ [>]
Wiedergabe/Pause [SET]

Driicken Sie bei auf Pause geschalteter
Wiedergabe [ ] oder [p], um zur nachsten
Markierung zu springen, und setzen Sie dann
mit [SET] die Wiedergabe fort.

Springen zu Markierung

Lautstarkeregelung Driicken Sie [¥] und anschlieRend [A] [V]
Farbdisplay ein/aus [A] (DISP)
Wiedergabe-Ende [@] (Movie)

I Zur Beachtung :
* Naheres zum Léschen einer Sprachaufnahmedatei finden Sie auf Seite 29.

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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Benutzen von BEST SHOT

Uber BEST SHOT steht eine Reihe von ,Beispielszenen® mit Einstellungen zur
Verfugung, die auf eine Reihe verschiedener Aufnahmebedingungen abgestimmt
sind. Zum Vornehmen der Kamera-Einstellungen ist lediglich die zum gewinschten
Zweck passende Beispielszene zu wahlen, woraufhin die Kamera die
entsprechenden Einstellungen automatisch vornimmt. Die hilft dabei, misslungene
Aufnahmen durch ungeeignete Einstellungen von Belichtung und Verschlusszeit zu
vermeiden.

W Ausgewahlite Beispielszenen

Portrait Landschaft Nachtszene Nachtszenen-Portrait

Ein Bild mit BEST SHOT aufnehmen

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus Aktuell gewshlte Szene
[SET]. (mit Rahmen)
[A][V][«]l[P]

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die
unterste Option im Controlpanel
(BS) und driicken Sie dann [SET]
(Seite 31).

Dies zeigt ein Meni mit BEST SHOT-

E[S BEST SHOT

[2.]==[$=1 2%
= £

Szenen an. Portrait
» Die Vorgabeeinstellung ab Werk ist Szenenname
] (Automatisch) oder [SET]
(Premium Auto). Szenennummer

3. stellen Sie mit [A], [V], [4] und [»] den Rahmen auf die gewiinschte
Szene.
» Das Szenenmenl umfasst mehrere Seiten. Verwenden Sie [A] und [¥] zum
Weiterblattern zwischen den Mendlseiten.
« Sie kdnnen Informationen zur aktuell gewahlten Szene abrufen. Naheres siehe
Seite 47.
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4. Driicken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den

Einstellungen fur die aktuell gewahlte Szene.
Dies schaltet auf den Aufnahmemodus zurlick.

* Zum Wahlen einer anderen BEST SHOT-Szene wiederholen Sie bitte das

obige Vorgehen ab Schritt 1.

5. Driicken Sie den Ausléser (um einen Schnappschuss aufzunehmen)

oder [@] (Movie) (um ein Movie aufzunehmen).

» Zum Zurlckschalten in den Automatikaufnahme-Modus driicken Sie [SET],
wahlen mit [A] und [¥] die oberste Option im Controlpanel
(Automatikaufnahme-Modus) und wahlen dann [e] (Automatisch) oder

(Premium Auto).

B Verwenden des Szeneninfo-Bildschirms

Um mehr Uber eine Szene zu erfahren, wahlen Sie diese mit

dem Rahmen im Szenenwahl-Bildschirm und driicken dann

die Zoomtaste [#].

* Zum Zuriickkehren zum Szenenmeni driicken Sie bitte
wieder die Zoomtaste [139].

» Verwenden Sie [ ] und [p>] zum Weiterblattern zwischen
den Szenen.

« Driicken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den
Einstellungen fur die aktuell gewahlte Szene.
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M Vorsichtsmafregeln zu BEST SHOT

.

Bestimmte BEST SHOT-Szenen sind bei Movieaufnahme nicht verwendbar.

Die Szene ,For YouTube" ist bei Schnappschussaufnahme nicht verwendbar.

Wahrend der Aufnahme eines Schnappschusses oder Movies ist die Szene

»Sprachaufnahme® nicht verwendbar.

Bei Szenen wie ,Nachtszene” und ,Feuerwerk” wird eine langsame Verschlusszeit

eingestellt. Da langsame Verschlusszeiten das Auftreten von digitalem Rauschen

im Bild beguinstigen, fiihrt die Kamera automatisch eine digitale

Rauschunterdriickung durch, wenn eine dieser Szenen gewahlt ist. Dies bedeutet,

dass es etwas langer dauert, bis das Bild gespeichert wird, was durch griines

Blinken der Kontrolllampe angezeigt wird. Nehmen Sie wahrend dieser Zeit keine

Tastenbedienung vor. Es empfiehlt sich, bei Aufnahmen mit langsamen

Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden, um Unscharfen durch

Kamerabewegungen zu vermeiden.

Die BEST SHOT-Szene YouTube stellt die Kamera auf Aufnahme von Movies ein,

die auf Hochladen an YouTube optimiert ist. Mit der YouTube-Szene

aufgenommene Movies werden in einem speziellen Ordner gespeichert, damit sie

zum Hochladen mihelos greifbar sind (Seite 95).

Die Kamera besitzt eine Beispielszene mit auf Bilder fir Webauktionen optimierten

Einstellungen. Abhangig vom Kamera-Modell ist diese Beispielszene entweder als

.For eBay" oder als ,Auktion” bezeichnet. Bilder, die mit der Beispielszene fiir

Webauktionen aufgenommen wurden, werden in einem gesonderten Ordner

gespeichert, damit sie auf dem Computer schneller greifbar sind (Seite 95).

Hohe Empfindlichkeit

— Bei Blitzauslésung durch die Kamera ist die Einstellung auf hohe Empfindlichkeit
deaktiviert.

— Bei sehr dunklem Umgebungslicht ergibt eine hohe Empfindlichkeit eventuell
nicht die gewlinschten Resultate.

— Verwenden Sie beim Aufnehmen mit langen Verschlusszeiten ein Stativ, um
Unscharfen durch Kamerabewegungen zu vermeiden.

— Unter bestimmten Lichtverhaltnissen fiihrt die Kamera eine automatische
Rauschfilterung durch, um digitale Rauschanteile aus dem Bild zu eliminieren.
Dadurch dauert es langer als dies normalerweise der Fall ist, bis das Bild
gespeichert und die Kamera bereit fiir die nachste Aufnahme ist.

Die BEST SHOT-Szenenbilder wurden nicht mit dieser Kamera aufgenommen.

Aufgrund der jeweiligen Aufnahmebedingungen und anderer Faktoren erhalten Sie

bei Verwendung einer BEST SHOT-Szene unter Umstanden nicht die erwarteten

Ergebnisse.

Nach dem Wahlen einer BEST SHOT-Szene kénnen Sie die erfolgten

Kameraeinstellungen andern. Bitte beachten Sie aber, dass die BEST SHOT-

Einstellungen auf die jeweiligen Vorgaben zuriickgestellt werden, wenn Sie eine

andere BEST SHOT-Szene wahlen oder die Kamera ausschalten.
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Aufnehmen mit Kunsteffekten (ART SHOT)

Eine Reihe von Kunsteffekten helfen lhnen, aus normalen, herkémmlichen Motiven
etwas Neues und Aufregendes zu machen.

Szene

Beschreibung

Spielzeug-Kamera

Dunkelt die Peripherie ab und andert die Farbténe, was
einen Spielzeugkamera-Effekt ergibt.

Weicher Fokus

Erzeugt einen mysteriésen Weichzeichnungseffekt durch
Zuriicknehmen der Gesamtscharfe.

Erzeugt durch Verringern des Kontrasts eine elegant

Heller Ton gedampfte Wirkung.
Pop Verstarkt die Sattigung fir vollere Farben.
Sepia Erzeugt einen nostalgischen Effekt durch Sepiafarben.
Monochrom Verstarkt den Kontrast fiir einen kérnigen Druckeffekt.

. Lasst das Bild durch eine teilweise Unscharfe wie eine
Miniatur L

Miniatur aussehen.

. Humorvoller Effekt, durch den das Bild wie eine Aufnahme

Fischauge

mit einem Fischaugenobjektiv wirkt.

1. Wihlen Sie die zu verwendende BEST SHOT-Szene und driicken Sie

dann [SET].

Wahlen Sie zwischen: Spielzeug-Kamera, Weicher Fokus, Heller Ton, Pop,

Sepia, Monochrom, Miniatur, Fischauge.

2. Driicken Sie den Ausléser zum Vornehmen der Aufnahme.
Nach dem Driicken des Ausldsers erscheint die Meldung ,Arbeitet... Bitte
warten...“ im Farbdisplay, was anzeigt, dass die Aufnahme lauft. Halten Sie die
Kamera ruhig, solange diese Meldung angezeigt ist. Nach dem Erscheinen der
Meldung vergeht eine gewisse Zeit, bis der Aufnahmevorgang beendet ist.
Bildaufnahme ist deaktiviert, solange die Meldung angezeigt ist.

I Zur Beachtung :

« Sie kénnen das Resultat eines Effekts beim Komponieren des Bilds im Farbdisplay
der Kamera kontrollieren.
* ART SHOT kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet

werden.

Gesichtsdetektion, Make-up, Farbfilter, Digitalzoom

Benutzen von BEST SHOT
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Aufnehmen eines Selbstportraits

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Selbstportraits aufnehmen, indem Sie die Kamera
einfach auf |hr Gesicht richten.
BEST SHOT stellt Ihnen zwei Selbstportrait-Szenen zur Wahl.

« Selbstportrait (1 Person): Die Auslésung erfolgt, sobald das Gesicht von
wenigstens einer Person (Sie eingeschlossen) erfasst
wurde.

« Selbstportrait (2 Pers.) : Die Auslésung erfolgt, sobald die Gesichter von
mindestens zwei Personen (Sie eingeschlossen) erfasst
wurden.

1. Wibhlen Sie ,,Selbstportrait (1 Person)“ oder ,Selbstportrait (2 Pers.)"
im BEST SHOT-Szenenmenii.

2. Driicken Sie den Ausléser ganz durch und richten
Sie die Kamera auf sich.
Circa drei Sekunden nach dem Driicken des Ausloésers
wechselt die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft und
startet die Gesichtsdetektion. Wenn die Kamera die
angewiesene Anzahl Gesichter erfasst, fokussiert und die
Belichtung passend eingestellt hat, piept sie zweimal und
I6st dann automatisch den Verschluss aus.
» Die Kamera erzeugt ein Verschlussgerausch und die Frontlampe blinkt

zweimal, wenn der Verschluss ausgeldst wird.

« Zum Deaktivieren der Auto-Shutter-Bereitschaft driicken Sie bitte [SET].

* WICHTIG!

« Falls die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft bleibt, ohne den Verschluss
auszuldsen, kdénnen Sie das Bild aufnehmen, indem Sie den Ausléser noch einmal
ganz nach unten dricken.
» Bei Verwendung der Selbstaufnahmefunktion kann sich ein unscharfes Bild
ergeben, wenn die Aufnahme an einem schlecht beleuchteten Ort erfolgt, da dies
eine langsame Verschlusszeit ergibt.
Wenn sich die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft befindet, ist die Ansprechzeit
der Ausschaltautomatik (Seite 102) fest auf finf Minuten eingestellt. Bereitschaft
(Seite 101) ist bei Benutzung von Auto-Shutter deaktiviert.
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Weiterfiihrende Einstellungen

Nachstehend ist beschrieben, wie die Menis zum Konfigurieren verschiedener

Kamera-Einstellungen zu bedienen sind.

« Die Inhalte und Bedienungsvorgange des Aufnahmemodus-MenUs unterscheiden
sich von denen im Wiedergabemodus. Dieser Abschnitt erlautert die Bedienung bei
Verwendung der Aufnahmemeni-Anzeige. Naheres zur Bedienung bei
Verwendung der Wiedergabemenii-Anzeige finden Sie auf Seite 70.

Bedienung der angezeigten Meniis

W Bedienungsbeispiel fiir Aufnahmemenii-Anzeige
[A][V][«][>]
1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die
zweite Option von unten (MENU) und driicken Sie
dann [SET] (Seite 31).

Daraufhin erscheint die Aufnahmemeni-Anzeige.

3. Wibhlen Sie mit [4q] und [»] das Register mit dem
einzustellenden Meniipunkt.

4. Wihlen Sie mit [A] und [¥] den Beispiel:
gewilinschten Meniipunkt und driicken Sie Wenn ,[@] Qualitat” im
dann [p]. Register ,Qualitat"

gewahlt ist

5. Andern Sie mit [A] und [¥] die Einstellung

des gewadhlten Menipunkts. Register

6. Nachdem die Einstellung wunschgeman
vorgenommen ist, [SET] driicken, um die
Einstellung anzuwenden und auf die
Sucheranzeige zuriickzuschalten.

« Driicken von [d] anstelle von [SET] registriert
die gewahlte Einstellung und schaltet zur
Mentipunktwahl zuriick. Einstellungen

* Um nach dem Driicken von [ €] zum Gewahlter Menlipunkt
Zurtickkehren zur Mentpunktwahl Einstellungen
in einem anderen Register zu konfigurieren,
bewegen Sie mit [A] oder [T ] (Léschen) die
Hervorhebung zu den Registern und wahlen
dann mit [«q] und [p>] das gewiinschte Register
aus.
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I Zur Beachtung :
« [f] (L6éschen) ist ein praktisches Hilfsmittel beim Navigieren in den Registern und

Mens.

— Wenn ein Register gewahlt ist, erscheint auf Driicken von [{T] (L6schen) die
Sucheranzeige.

— Wenn ein Menupunkt oder eine Einstellung gewahlt ist, schaltet Driicken von
[f] (Léschen) in der folgenden Reihenfolge zurlick: Einstellungen —
MenuUpunkte — Register.

» Abhangig vom Aufnahmemodus sind bestimmte Punkte im erscheinenden Menu
eventuell nicht verwendbar.

B Aufnahmemenii-Bedienung in dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienung im Aufnahmement ist in dieser Bedienungsanleitung wie unten
gezeigt dargestellt. Die nachfolgende Bedienung ist die gleiche wie im
,Bedienungsbeispiel fir Aufnahmemenu-Anzeige“ auf Seite 51.

Wahlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die zweite
Option von unten (MENU) und driicken Sie dann [SET].

1 Wahlen Sie mit [«q] und [p>]
1 das Register ,Qualitat”.
1 [

Driicken Sie
[08] (Aufnahme).

! Vorgehen i :

I IEI Qualltat i

Driicken Sie [SET].

‘

Wahlen Sie mit [A] und [V¥],[E] Qualitat”
und driicken Sie dann [p>].
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Aufnahmemodus-Einstellungen (Aufnahme)

I | Wahlen eines Fokussiermodus (Fokus)

Vorgehen

[8] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme“ — Fokus

« Bei aktivierter Gesichtsdetektion ist als Fokussiermodus ist nur Autofokus (AF)
verfiigbar. Um einen anderen Fokussiermodus wahlen zu kdnnen, ist die
Gesichtsdetektion zuvor zu deaktivieren (Seite 57).

lconi Fokussiermodus Ungefahrer
Ein- con Fokussierbereich*!
stellungen AufnaI,me- Aufnahmetyp Ey— EXT—
Anzeige PP~ | Movies pp Movies
schuss schuss
5 cm bis
AP Keines Generelle 00 (Unendlich)
Autofokus Aufnahme Fester -
Automatik | Brenn- (Weitwinkel)*2 | Feste
1 DUkt | 5 cm bis 50 Distanz*2
cm bis 50 cm
Makro “ Nahaufnahme (Weitwinkel)*2
Wenn die
IMF| Scharfein- . )
5 cm bis 0o (Unendlich)
Manueller stellun: Manuell -
Fokus manuegljl (Weitwinkel)*2
erfolgen soll

*1 Der Fokussierbereich bezeichnet die Distanz zur Vorderseite des Objektivs.
*2 Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms verandert.
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Scharfeinstellung manuell vornehmen

1. Stellen Sie den Ausschnitt so ein, dass das e
Objekt, das scharf eingestellt werden soll, im .4 Tk
gelben Rahmen auf dem Farbdisplay liegt. t " k_'.'
g 4 -
2. Stellen Sie das Bild im Farbdisplay mit [4q] und § = -
[»] scharf ein. s {.; -
« Dabei wird der im Rahmen liegende Ausschnitt so
vergroRert, dass er das ganze Display ausfiillt, um Gelber Rahmen

die Scharfeinstellung zu erleichtern. Wenn bei
Anzeige des vergroRerten Bilds langer als zwei
Sekunden keine Bedienung erfolgt, erscheint
wieder die Anzeige von Schritt 1.

I Zur Beachtung :

Eine Auto-Makro-Funktion erfasst, wie weit das Motiv vom Objektiv entfernt ist, und

wabhlt entsprechend zwischen Makrofokus und Autofokus.

Auto-Makro kann nur bei Schnappschussaufnahme verwendet werden.

* Der Fokussiermodus kann nicht geandert werden, wenn die BEST SHOT-Szene
,Miniatur oder ,Fischauge“ gewahlt ist.

» Bei Verwendung des Blitzes zusammen mit Makrofokus kann das Licht des Blitzes

blockiert werden, was eventuell unerwilinschte Objektivschatten im Bild hervorruft.

Wenn Sie beim Aufnehmen mit Autofokus, Makrofokus oder manuellem Fokus den

optischen Zoom benutzen, wird auf dem Farbdisplay wie unten gezeigt der

Fokussierbereich angezeigt.
Beispiel: OO* cm - co
* OQ ist der aktuelle Wert des Fokussierbereichs.

Die Belegungen, die den Tasten [4] und [p] Gber die ,L/R-Taste*-Einstellung

(Seite 60) zugewiesen worden sind, sind deaktiviert, wenn manueller Fokus als

Fokussiermodus gewahlt ist.

Fokusverriegelung einsetzen

Die ,Fokusverriegelung“ ist eine Technik, die eingesetzt

werden kann, wenn das Objekt, auf das Sie scharf

stellen mochten, nicht im Fokussierrahmen in

Displaymitte liegt.

« Fir Fokusverriegelung wahlen Sie bitte , il Punkt*
fur den Autofokus-Bereich (Seite 56).

1. Bewegen Sie den Fokussierrahmen im
Farbdisplay auf das scharf einzustellende
Objekt und driicken Sie dann halb den
Ausloser.

54

Scharf einzustellendes
Objekt

I
Fokussierrahmen
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2. Halten Sie den Ausléser halb gedriickt
(wodurch die Scharfeinstellung beibehalten
wird) und bewegen Sie die Kamera zum
Einstellen des Motivs.

Fa
L

3. Wenn Sie bereit zum Aufnehmen des Bilds
sind, driicken Sie den Ausléser ganz durch.

I Zur Beachtung :

» Die Fokusverriegelung verriegelt auch die Belichtung (AE).

I | Form des Fokussierrahmens dndern (Fokussierrahmen)

Vorgehen

[8] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme®“ —
Fokussierrahmen

Sie kénnen nach diesem Vorgehen eine von flinf verschiedenen Formen, darunter
auch eine Herzform, fir den Fokussierrahmen wahlen.

‘Einstellungen ‘ ra ‘ Q ‘ o ‘ © ‘ %

I Zur Beachtung :

« Bei halbem Driicken des Ausldsers wechselt die Form des Fokussierrahmens wie
nachstehend gezeigt.

Bild scharf eingestellt V) hE- &

X |=

Nicht scharf einstellbar QP 3 A

» Bei Aufnahme mit Gesichtsdetektion ist die Rahmenform [ J.
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I |Autofokus-Bereich festlegen (AF-Bereich)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —
AF-Bereich

In diesem Modus erfolgt die Einmessung auf eine kleine Zone in
Punkt Bildmitte. Diese Einstellung ist bei Fokusverriegelung guinstig
(Seite 54).

Wenn diese Einstellung gewahlt ist und der Ausléser halb
gedrickt wird, wahlt die Kamera unter neun méglichen Bereichen
Multi den optimalen Autofokus-Bereich aus. Der Fokussierrahmen des
Bereiches, auf den die Scharfeinstellung erfolgt, wird griin
angezeigt.

Auf halbes Driicken des Ausldsers wird das Motiv scharf
Verfolgung | eingestellt und der Fokussierrahmen folgt der Bewegung des
Motivs.

8 Punkt® oder ,[R4 Verfolgung* B3 Multi*

Fokussierrahmen Fokussierrahmen

* WICHTIG!

« Auch wenn Sie einen AF-Bereich wahlen, bleibt Autofokus deaktiviert, wenn
[T (Manueller Fokus) als Fokusmodus (Seite 53) gewahlt ist.

» Bei Wahl von ,[@] Verfolgung“ kdnnen durch den Betrieb des Objektivs bei der
Motivverfolgung Vibrationen und Gerausche auftreten. Dies stellt keine Stérung
dar.
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I | Benutzen der Gesichtsdetektion (Gesichtsdetekt.)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —
Gesichtsdetekt.

Beim Aufnehmen von Personen erfasst die Gesichtsdetektion die Gesichter von bis
zu zehn Personen und stellt den Fokus und die Helligkeit entsprechend ein.

1. Wihlen Sie mit [A] und [¥],,Ein*“ und driicken Sie dann [SET].

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

Die Kamera erfasst die Gesichter der Personen und
zeigt Rahmen um die Gesichter an.

3. Driicken Sie halb den Ausloser.
Die Kamera nimmt die Scharfeinstellung vor und die

Rahmen um den scharf eingestellten Gesichter
wechseln auf griin. Gesichtsdetektion-lcon

4. Driicken Sie den Ausldser ganz nach unten durch.

* WICHTIG!

* Wenn keine Gesichter erfassbar sind, nimmt die Kamera die Scharfeinstellung auf

Bildmitte vor.

Bei aktivierter Gesichtsdetektion ist als Fokussiermodus nur Autofokus (AF)

verfugbar.

« Die Detektion kann etwas langer in Anspruch nehmen, wenn die Kamera senkrecht

gehalten wird.

In folgenden Fallen wird Gesichtsdetektion nicht unterstutzt.

— Teilweise von Haaren, einer Sonnenbrille, einem Hut usw. verdeckte Gesichter
und Gesichter in einem dunklen Schatten

— Profilansicht oder schrag gehaltenes Gesicht

— Weit entfernte und kleine oder sehr nahe und groRe Gesichter

— Gesichter in einem sehr dunklen Bereich

— Gesichter von Tieren oder anderen nichtmenschlichen Motiven

Gesichtsdetektion ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen

moglich.

— Bestimmte BEST SHOT-Szenen

— ART SHOT

— Movieaufnahme

Bei aktivierter Gesichtsdetektion wird die AF-Bereich-Einstellung (Seite 56)

ignoriert.

Das Einschalten von Premium Auto (Seite 24) oder Make-up (Seite 38) schaltet

automatisch auch die Gesichtsdetektion ein.

.

.

.

.
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IlSeﬁeandvenNenden(Seﬁenb"d)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —
Serienbild

Wenn Serienbild aktiviert ist, nimmt die Kamera fortlaufend Bilder auf, bis der
Speicher voll ist, solange Sie den Ausloser gedriickt halten.
Freigeben des AuslOsers stoppt die Serienaufnahme.

I Zur Beachtung :

.

Bei Serienbild werden Belichtung und Scharfeinstellung des ersten Bilds auch fur
die nachfolgenden Bilder verwendet.

Serienbild ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen mdglich.
— Premium Auto

— Make-up

Bestimmte BEST SHOT-Szenen

— Movieaufnahme

— Selbstausléser

Halten Sie die Kamera bei Verwendung eines Serienbildmodus ruhig, bis alle
Aufnahmen erfolgt sind.

Die Bildfolgegeschwindigkeit der Serienbildaufnahme ist von den aktuellen
BildgroRe- und Bildqualitét-Einstellungen abhangig.

Die Bildfolgegeschwindigkeit bei Serienbild richtet sich nach dem Typ der
eingesetzten Speicherkarte und dem zum Speichern verfiigbaren freien
Speicherplatz. Bei Verwendung des internen Memorys lauft die
Serienbildaufnahme relativ langsam ab.
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I | Kamera- und Motivbewegungen kompensieren (Anti-Shake)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —
Anti-Shake

Um die Gefahr zu reduzieren, durch die Motivbewegung oder eine unruhige
Kamerahaltung unscharfe Bilder zu erhalten, wenn Sie bewegte Motive mit Telefoto,
Motive mit schneller Bewegung oder Bilder unter schlechter Beleuchtung aufnehmen,
kénnen Sie die Anti-Shake-Funktion der Kamera zuschalten.

Icon in
Einstellung | Aufnahme- |Beschreibung
Anzeige
. Minimiert die Beeinflussung durch Hand- und
Ein .
Motivbewegungen.
Aus Keines Schaltet die Anti-Shake-Einstellungen aus

I Zur Beachtung :

« ISO-Empfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit erscheinen nicht im Farbdisplay,

wenn der Ausloser halb gedriickt wird, wahrend fur Anti-Shake ,Ein“ gewahlt ist.

Diese Werte erscheinen aber kurz im Vorschaubild, das unmittelbar nach dem

Aufnehmen eines Schnappschusses angezeigt wird.

Falls der Blitz ausgel6st wird, bleibt das Anti-Shake-Symbol im Display

angezeigt, obwohl Anti-Shake bei Blitzaufnahme nicht funktioniert.

» Die ISO-Empfindlichkeit (Seite 65) muss auf ,Automatisch” eingestellt sein, damit

Anti-Shake funktioniert.

Bei Aufnahme mit Anti-Shake kann das Bild etwas gréber als normal erscheinen

und eine leichte Verschlechterung der Bildauflésung auftreten.

 Bei starkeren Kamera- oder Motivbewegungen ist Anti-Shake eventuell nicht in der
Lage, deren Auswirkungen zu kompensieren.

» Wahrend der Movieaufnahme ist Anti-Shake deaktiviert.
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I |Tasten [«4] und [»] mit Funktionen belegen (L/R-Taste)

Vorgehen
[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —
L/R-Taste

Sie kénnen die Tasten [«4] und [p] mit einer der nachstehenden vier Funktionen
belegen.

Einstellung [ «€)/[»] Tastenbedienung

EV-Verschiebung | Andert den Wert der EV-Verschiebung (Seite 62).
WeiRabgleich Andert die WeiRabgleich-Einstellung (Seite 63).

1ISO Andert die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit (Seite 65).
Selbstausldoser* Stellt die Selbstausldsezeit ein (Seite 37).

Aus Annulliert die Belegungen der Tasten [«4] und [p].

* Wenn Make-up eingeschaltet ist, konnen Sie mit den Tasten [] und [p] eine der
folgenden Einstellungen wahlen: 10s-Selbstausloser, 2s-Selbstausloser,
Selbstausloser aus. Bitte beachten Sie, dass mit den Tasten [ 4] und [p] keine
Selbstausldser-Einstellungen moglich sind, wenn die Kamera auf Serienbildbetrieb
(Serienbild) geschaltet ist.

I Zur Beachtung :
« Die Einstellung ,L/R-Taste“ kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen
verwendet werden.
— Bestimmte BEST SHOT-Szenen

I | Bildschirmgitter anzeigen (Gitter)

Vorgehen
[8] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme®“ — Gitter

Im Aufnahmemodus kénnen Sie Gitterlinien im Farbdisplay
anzeigen lassen, die das vertikale und horizontale
Einfluchten beim Einstellen des Bildausschnitts erleichtern. ---
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60



I | Icon-Hilfe verwenden (Icon-Hilfe)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —

Icon-Hilfe

Bei eingeschalteter Icon-Hilfe erscheinen zu bestimmten Icons kurze
Beschreibungen im Display, wenn zwischen den Aufnahmefunktionen umgeschaltet

wird.

Von Icon-Hilfe unterstiitzte Funktionen
» Aufnahmemodus, Blitz, WeilRabgleich, Selbstausléser, EV-Verschiebung

I | Einschaltvorgaben konfigurieren (Speicher)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Aufnahme® —

Speicher

Beim Ausschalten der Kamera speichert diese die aktuellen Einstellungen aller
aktivierten Speicherpunkte und ruft diese beim nachsten Einschalten wieder ab.
Speicherpunkte, die deaktiviert sind, werden mit jedem Ausschalten der Kamera auf
ihre Werksvorgaben zurlickgesetzt.

MF-Position

Selbe Position wie vor Umschalten auf
manuellen Fokus.

Zoomposition*

Voll, Weitwinkel

Einstellung Deaktiviert (Werksvorgabe) Aktiviert
Zuletzt benutzter Automatik-
ES BEST SHOT Aufnahmemodus
Blitz Automatisch
Fokus AF (Autofokus)
WeiRabgleich Automatisch
Gleiche
1ISO Automatisch Einstellung wie
AF-Bereich Punkt beim Ausschalten
—— der Kamera
Serienbild Aus
Selbstausloéser Aus

* Nur Einstellung des optischen Zooms.

* Wenn Sie die Kamera aus- und wieder einschalten, wahrend der Speicherpunkt
BEST SHOT aktiviert ist, werden alle anderen Speicherpunkte (auler
Zoomposition) auf das Setup der aktuell gewahlten BEST SHOT-Beispielszene
initialisiert; dies erfolgt unabhangig vom jeweiligen Aktiviert/Deaktiviert-Status der
anderen Speicherpunkte. Dies gilt fur alle BEST SHOT-Szenen.
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Bildqualitdt-Einstellungen (Qualitét)

Schnappschuss-Bildqualitat festlegen
(=1 Qualitat (Schnappschuss))

Vorgehen

[@] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Qualitat“ —
=] Qualitit (Schnappschuss)

Icon in Aufnahme-
Anzeige

Fein - Gibt der Bildqualitat Vorrang.
Normal “ Normal

« Die Einstellung ,Fein“ dient fiir eine besonders hohe Detailauflésung, z.B. bei
Naturaufnahmen mit dichten Zweigen oder Blattern oder Bildern mit komplexen
Mustern.

» Durch die gewéahlte Qualitatseinstellung wird die Speicherkapazitéat (Anzahl
speicherbarer Bilder) beeinflusst (Seite 126).

Einstellung Beschreibung

| | Bildhelligkeit korrigieren (EV-Verschiebung)

Vorgehen

[3] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Qualitat“ —
EV-Verschiebung

Sie kdnnen den Belichtungswert eines Bildes (EV-Wert) vor dem Aufnehmen manuell
einstellen.

« Belichtungskorrektur: —2,0 EV bis +2,0 EV

« Einheit: 1/3 EV

1. Stellen Sie mit [A] und [¥] den Belichtungskorrekturwert ein.
[A]:Erhodht den EV-Wert. Ein héherer EV-
Wert eignet sich am besten fiir
hellfarbige Motive und Motive mit
Gegenlicht.

[W¥]:Verringert den EV-Wert. Ein niedriger
EV-Wert ist guinstig fur dunkelfarbige
Motive und fir Aufnahmen im Freien bei
klarem Himmel.

Zum Deaktivieren der Belichtungskorrektur stellen Sie den EV-Wert bitte auf 0,0.
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2. Driicken Sie [SET].
Der Belichtungskorrekturwert wird damit angewandt. Der eingestellte
Belichtungskorrekturwert bleibt giiltig, bis Sie diesen wieder andern oder die
Kamera ausschalten (was den Wert auf ,,0,0* zurlicksetzt).

I Zur Beachtung :
« Bei sehr dunkler oder sehr heller Beleuchtung sind auch durch eine
Belichtungskorrektur eventuell keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielbar.

I |WeiBangeich anpassen (WeiBabgleich)

Vorgehen

[8] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Qualitat“ —
WeiRabgleich
Sie kénnen den Weilabgleich auf die beim Aufnehmen verfiigbare Lichtquelle

abstimmen und auf diese Weise vermeiden, z.B. bei bewdlktem Himmel blaustichige
Bilder oder unter Leuchtstofflicht griinstichige Bilder zu erhalten.

Icon in
Einstellung Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige
Automatisch Keines \I?cl)? Kamera nimmt den Weillabgleich automatisch
EA (Tageslicht) -:+2- Fir Tageslicht unter klarem Himmel im Freien
. Fir Tageslicht an einem bewdlkten, regnerischen
B3 (Bewdlkt) n Tag, im Schatten usw.

Fir Aufnahme im Schatten von Baumen oder

(Schatten) Gebauden bei klarem Himmel

;
i
X

(TagesweiR- ] Fir Aufnahme unter weiller oder tagesweiller
L.stoff) N Leuchtstoffbeleuchtung

(Tageslicht- ] Fir Aufnahme unter Tageslicht-

L.stoff) D Leuchtstoffbeleuchtung

(Gliihbirne) n Fir Aufnahme bei Glihbirnenbeleuchtung
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Icon in
Einstellung Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige

Zum manuellen Einstellen der Kamera auf eine

bestimmte Lichtquelle

@®Wahlen Sie ,Manuell“. Weiltes Blatt

®Richten Sie die Kamera Papier
unter den gleichen
Beleuchtungsverhaltnissen

Manuell m wie bei der spateren

Aufnahme auf ein weilles

Blatt Papier, stellen Sie
dieses displayfillend ein und
driicken Sie dann den Ausloser.

®Driicken Sie [SET].

Die WeiRRabgleich-Einstellung wird beibehalten,

auch wenn Sie die Kamera ausschalten.

* Wenn ,Automatisch” als Weilabgleich-Einstellung gewahlt ist, legt die Kamera den
WeiRpunkt des Motivs automatisch fest. Bestimmte Motivfarben und Lichtquellen-
Verhaltnisse kdnnen Probleme verursachen, wenn die Kamera den Weilpunkt zu
ermitteln versucht, was einen korrekten Weilabgleich eventuell unméglich macht.
Wahlen Sie in solchen Fallen bitte die WeilRabgleich-Einstellung, die den
Aufnahmebedingungen (Tageslicht, Bewdlkt usw.) entspricht.
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| | 1ISO-Empfindlichkeit anweisen (ISO)

Vorgehen
[€3] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Qualitit“ — I1ISO

Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Wert, mit dem die Lichtempfindlichkeit angegeben
wird.

Icon in
Einstellung | Aufnahme- | Beschreibung
Anzeige

Fir automatische Anpassung der Empfindlichkeit an die
jeweiligen Bedingungen.

1SO 64 m Niedrigere Langsame Weniger

Empfindlichkeit | Verschlusszeit Rauschen

1so200 | EEG)
1so400 | RN

Automatisch | Keines

Schnelle
1SO 800 IS0800 Verschlusszeit (fur
- Aufnahme in schwach | Etwas grobkornig
Hohere beleuchteten (erhohtes digitales
150 1600 | [SIEN Empfindlichkeit | Bereichen) Rauschen)

» Unabhéngig von der aktuell eingestellten ISO-Empfindlichkeit wird bei Movies stets
die Einstellung ,Automatisch* angewandt.

» Bei hdheren Werten der ISO-Empfindlichkeit sind die Bilder anfalliger fir digitales
Rauschen.

I | Eingebaute Farbfilter verwenden (Farbfilter)

Vorgehen
[] (Aufnahme) — [SET] — MENU — Register ,,Qualitit“ — Farbfilter

Einstellungen: Aus, S/W, Sepia, Rot, Grun, Blau, Gelb, Rosa, Violett
« Sie kdnnen keine Farbfilter-Einstellung vornehmen, wenn Sie ART SHOT
(Seite 49) als Aufnahmemodus verwenden.
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Betrachten von Schnappschiissen und Movies

Betrachten von Schnappschiissen

Das Vorgehen zum Betrachten von Schnappschussen finden Sie auf Seite 28.

Ein Movie betrachten

1. Driicken Sie [=]] (Wiedergabe) und rufen Sie dann mit [ 4] und [p>] das
zu betrachtende Movie auf.

2. Driicken Sie [@®] (Movie) zum Wiederholte Wiedergabe

Starten der Wiedergabe. Movie-Icon:

.— Aufnahmezeit

Bildqualitat

Steuern der Movie-Wiedergabe

Wiederholte
Wiedergabe ein/ | []] (Wiedergabe)
aus
[« [»]
Schneller » Durch wiederholtes Dricken der betreffenden Taste kann die
Vorlauf/ Ges__chwindigkeit der Vorwarts- bzw. Rickwartswiedergabe
Riicklauf erhoéht werden.
« Driicken Sie [SET] zum Zurickschalten auf die normale
Wiedergabegeschwindigkeit.
Wiedergabe/
Pause [SET]

; = [« »]
1 Bild vorwarts/ | | Gedriickthalten der betreffenden Taste schaltet das Bild

EETELS kontinuierlich weiter.
o Driicken Sie [¥] und anschlieRend [A][V].
::u;ls:ra‘rke « Die Lautstarke kann nur bei laufender Movie-Wiedergabe
9 9 geregelt werden.
Info-Anzeige
ein/aus [A] (DISP)
Driicken Sie die Zoomtaste [#] (Q\).

Zoom * Mit[A], [¥], [«] und [»] kdnnen Sie das Bild im Farbdisplay
weiterscrollen. Ein Moviebild kann bis auf das 4,5-fache
seiner Normalgréf3e aufgezoomt werden.

Wiedergabe "

beenden [@] (Movie)

» Das Wiedergeben von Movies, die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurden,
ist unter Umstanden nicht méglich.

66 Betrachten von Schnappschiissen und Movies



Angezeigtes Bild zoomen

1. Blittern Sie im Wiedergabemodus mit [ 4] und [»] durch die Bilder, bis
das gewiinschte Bild angezeigt ist.

2. Driicken Sie zum Aufzoomen des angezeigten Zoomfaktor
Bilds die Zoomtaste [§].
Mit [A], [¥], [«€] und [»] kdnnen Sie das Bild im
Farbdisplay weiterscrollen. Driicken Sie zum
Auszoomen des angezeigten Bilds die Zoomtaste [113].
— Wenn die Farbdisplay-Inhalte eingeschaltet sind,
zeigt eine Grafik in der rechten unteren
Bildschirmecke an, welcher Ausschnitt des
gezoomten Bilds derzeit angezeigt ist. ,» <
— Zum SchlieRen des Zoombildschirms bitte 7
[T] (Léschen) driicken. .
— Der maximale Bildzoomfaktor betragt 8-fach, Aktuell aZ%ZZSeCE’,:i:
bestimmte BildgroRen kénnen aber nicht bis ganz
auf das 8-fache aufgezoomt werden.

Anzeigen des Bildmeniis

1. Driicken Sie im Wiedergabemodus die Rahmen

Zoomtaste [114].

Verwenden Sie [A], [V], [4] und [»] zum Bewegen

des Auswahlrahmens im Bildmenda.

Zum Betrachten eines bestimmten Bilds stellen Sie

bitte mit [A], [ V], [«], oder [»] den Auswahlrahmen

auf das gewlinschte Bild und driicken Sie dann [SET].

« Fdur Bilder, die aus irgendeinem Grunde nicht
angezeigt werden kénnen, erscheint ein
Fragezeichen (?).

Bildflache
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Schnappschiisse und Movies auf einem TV betrachten

1. SchlieBen Sie die Kamera iiber ein optional erhiltliches AV-Kabel
(EMC-7A) an den Fernseher an.

¢
7 p

Jﬂ—#—
TV Video  Audio
© 00

,—1 I
AUDIO IN-Buchsen (weil)

VIDEO IN-Buchse (gelb) L

— AV-Kabel

[USB/AV]-
Anschluss

-

» Naheres zu den Anschlissen an die Kamera und wichtige Hinweise zum
AnschlieRen finden Sie auf Seite 15.

2. Schalten Sie den Fernseher ein und wihlen Sie dessen
Videoeingangsmodus.
Falls der Fernseher mehrere Videoeingéange besitzt, bitte den Eingang wahlen,
an den die Kamera angeschlossen ist.

3. Driicken Sie [=]] (Wiedergabe).
Auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint ein Bild, ohne dass im Farbdisplay
der Kamera etwas angezeigt wird.
« Sie kdnnen auch das Bildseitenverhaltnis des Bildschirms und das
Videoausgabesystem andern (Seite 103).

4. Sie konnen jetzt in normaler Weise Bilder anzeigen und Movies
abspielen.

I Zur Beachtung :

« Der Ton ist monaural.

» Bei bestimmten Fernsehern wird das Bild teilweise beschnitten.

« Alle Icons und Anzeigen, die auf dem Farbdisplay eingeblendet werden,
erscheinen auch auf dem Fernsehbildschirm. Sie kénnen die Display-
Einblendungen mit [A] (DISP) weiterschalten.
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Aufzeichnen von Kamerabildern auf einem DVD- oder Videorecorder
SchlieRen Sie die Kamera nach einer der folgenden Methoden Uber ein optional
erhéltliches AV-Kabel (EMC-7A) an das Aufnahmegerat an.

— DVD- oder Videorecorder: An die VIDEO IN- und AUDIO IN-Buchsen

anschlielen.

— Kamera: USB/AV-Anschluss
Sie kénnen eine Diashow mit Schnappschuissen und Movies auf der Kamera
abspielen und dabei auf DVD oder Videokassette mitschneiden. Beim Aufzeichnen
von Bildern auf einem externen Gerat I6schen Sie bitte mit [A] (DISP) alle
eingeblendeten Anzeigen vom Farbdisplay (Seite 11).
Naheres zum Anschlief3en eines Monitors an das Aufnahmegerat und zum
Aufnahmevorgang selbst finden Sie in der Benutzerdokumentation des zu
verwendenden Aufnahmegerats.
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Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)

Dieser Abschnitt erlautert Menlipunkte, die zum Konfigurieren von Einstellungen und
fur andere Wiedergabefunktionen dienen.

Wiedergabepanel benutzen

Dricken von [SET] im Wiedergabemodus zeigt das Wiedergabepanel an.

W Bedienungsbeispiel fiir das Wiedergabepanel

1. Driicken Sie im Wiedergabemodus

[SET].

Das Wiedergabepanel erscheint auf
der rechten Seite im Farbdisplay.

Wiedergabepanel

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] den
gewiinschten Punkt im
Wiedergabepanel und driicken Sie

dann [SET].

3. Die nachstehend beschriebene Bedienung ist bei allen Punkten des
Wiedergabepanels moglich.

Beenden | Schliet das Wiedergabepanel.
Wenn dieser Punkt gewahlt ist, richtet sich die weitere
Bedienung nach dem Typ der aktuell im Farbdisplay
] angezeigten Datei.
Wiedergabe | + Movie: Startet die Movie-Wiedergabe (Seite 66).
start » Sprachaufnahme: Startet die Wiedergabe der

Sprachaufnahme (Seite 45).
» Ton-Schnappschuss: Startet die Tonwiedergabe (Seite 76).

Diashow

Zeigt ein Diashow-Menu an. Naheres zur Bedienung im
Diashow-Menti finden Sie unter ,Wiedergeben einer Diashow
auf der Kamera (Diashow)* (Seite 72).

Drehung

Zeigt ein Menu fir Drehung an. Naheres zur Bedienung fur
Drehen finden Sie unter ,Ein Bild drehen (Drehung)“ (Seite 73).
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Zeigt das Wiedergabemenu an. Im Wiedergabemenu kénnen

Sie die folgende Bedienung vornehmen.

@®Wahlen Sie mit [q] und [p] das Register
Register mit dem einzustellenden
Menipunkt.

@ Wahlen Sie mit [A]und [¥] den
gewunschten Menipunkt und
drticken Sie dann [p].

® Andern Sie mit [A] und [V] die
Einstellung des gewahlten

=M Menii Menipunkts.

@ Drucken Sie [SET], um die
Einstellung anzuwenden.

Gewahlter Menlpunkt

I Zur Beachtung :
+ Driicken von [{] (Léschen) fiihrt einen der folgenden
Vorgénge aus.
— Wenn zuvor ein Register gewahlt war, ruft [7] (Léschen)
die Sucheranzeige zuriick.
— Wenn zuvor ein Menupunkt gewahlt war, ruft
[] (Léschen) das Register zurlick.

B Wiedergabemenii-Bedienung in dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienung im Wiedergabemend ist in dieser Bedienungsanleitung wie unten
gezeigt dargestellt. Die nachfolgende Bedienung ist die gleiche wie im
,Bedienungsbeispiel fir das Wiedergabepanel“ auf Seite 70.

Wahlen Sie mit [A] und [¥] im Wiedergabepanel die

Driicken Sie unterste Option (MENU) und driicken Sie dann [SET].
| ]

[B]] (Wiedergabe). Driicken Sie [SET].

Vorgehen :

Ly [|E|] (Wledergabe) I—1 [SET] =11 MENU 1—

________ - -

;> Schutz

——————————— - ===
]

L] 1
Wahlen Sie mit [4] und [p] das Waéhlen Sie mit [A] und [¥] ,Schutz"
Register ,Wiedergabe®. und driicken Sie dann [p].
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Wiedergeben einer Diashow auf der Kamera (Diashow)

1. Driicken Sie im Wiedergabemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] im Wiedergabepanel den dritten Punkt von
unten (Diashow) und driicken Sie dann [SET] (Seite 70).

Start

Startet die Diashow.

Zeit

Zeit vom Start bis zum Ende der Diashow
1 bis 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten

Intervall

Zeitlange, fir die die einzelnen Bilder angezeigt werden

Wabhlen Sie mit [ <] und [p>] einen Wert von 1 bis 30 Sekunden oder
,Max.”.

Wenn Sie einen Wert von 1 bis 30 Sekunden einstellen, wechselt
das Bild nach der eingestellten Zeit; der Ton von Movies und Ton-
Schnappschissen wird allerdings stets bis Ende abgespielt.

Wenn die Diashow eine Moviedatei erreicht, wahrend ,Max.*
gewahlt ist, wird nur das erste Bild des Movies angezeigt. Wenn
,Max.“ gewahlt ist, werden Tonaufnahmen nicht abgespielt.

Effekt

Schaltet Effekt ein bzw. aus.
Ein: Schaltet den Bildwechseleffekt und die Hintergrundmusik ein.
Aus: Ohne Bildwechseleffekt oder Hintergrundmusik

Zum Stoppen der Diashow driicken Sie bitte [ ] (Léschen). Wenn Sie [SET]

anstelle von [{]] (Léschen) driicken, stoppt die Diashow und das Menii

erscheint.
Driicken Sie zum Anpassen der Lautstarke wahrend der Wiedergabe [¥] und

dann [A] oder [V].

Bitte beachten Sie, dass wahrend eines Bildwechsels in der Diashow alle

Tasten deaktiviert sind.

Bei einem Bild, das die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurde, kann der

Bildwechsel langer dauern.
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Ein Bild drehen (Drehung)

1. Zeigen Sie im Wiedergabemodus den zu drehenden Schnappschuss
an.

2. Driicken Sie [SET].

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] im Wiedergabepanel den zweiten Punkt
von unten (Drehung) und driicken Sie dann [SET] (Seite 70).

4. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥],,Drehung® und driicken Sie dann [SET].
Jedes Drucken von [SET] dreht das angezeigte Bild um 90 Grad nach links.

5. Wenn das angezeigte Bild wie gewiinscht ausgerichtet ist,
[@] (L6schen) driicken.

I Zur Beachtung :

« Die Bilddaten werden durch diese Funktion nicht tatsachlich verandert. Sie andert
lediglich, wie das Bild im Farbdisplay der Kamera angezeigt wird.

« Ein geschitztes oder gezoomtes Bild kann nicht gedreht werden.

« In der Bildmenii-Anzeige wird die (nicht gedrehte) Originalversion des Bilds
angezeigt.

Bilder zum Drucken wahlen (DPOF-Druck)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,Wiedergabe“ — DPOF-Druck

Naheres siehe Seite 80.
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Datei gegen Léschen schiitzen (Schutz)

Vorgehen
[®]] (PLAY) — [SET] — MENU — Register ,,Wiedergabe“ — Schutz

Schitzt bestimmte Dateien.

@ Blattern Sie mit [«q] und [p] durch die
Dateien, bis die zu schiitzende Datei
angezeigt ist.

®Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,Ein“und
driicken Sie dann [SET].

Ein Ein geschitztes Bild ist mit dem Icon &3
gekennzeichnet.

®Zum Schiitzen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte
1und 2.

Zum Verlassen der Bediensequenz []] (Ldéschen) driicken. Zum

Aufheben des Schutzes einer Datei wahlen Sie bitte ,Aus” anstelle

von ,Ein“ im obigen Schritt 2.

Schitzt alle Dateien.

@®Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,Alle: Ein“ und driicken Sie dann
[SETI.

® Driicken Sie [] (Léschen).

Zum Aufheben des Schutzes einer Datei wahlen Sie bitte ,Alle: Aus®

anstelle von ,Alle: Ein“ im obigen Schritt 1.

Alle: Ein

* WICHTIG!

« Bitte beachten Sie, dass auch geschitzte Daten geldscht werden, wenn Sie eine
Formatierung durchfiihren (Seite 104).

BildgroRe eines Schnappschusses dndern (Neuformat)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,,Wiedergabe“ — Neuformat

Sie kénnen die Bildgrofie eines Schnappschusses verkleinern und das Resultat als

separaten Schnappschuss speichern. Das Original des Schnappschusses bleibt

ebenfalls erhalten. Fir das Neuformatieren eines Bilds stehen drei BildgréRen zur

Auswahl: 10 M, 5 M, VGA.

* Durch Neuformatieren eines Schnappschusses mit Format 3:2 oder 16:9 erhalten
Sie ein auf beiden Seiten beschnittenes Bild mit Seitenverhaltnis 4:3.

» Auch bei der umformatierten Version gilt als Aufnahmedatum weiterhin das
Aufnahmedatum des Original-Schnappschusses.
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Schnappschuss trimmen (Trimmen)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,,Wiedergabe“ — Trimmen

Sie kénnen Ihre Schnappschisse trimmen, um nicht Zoomfaktor
gewlinschte Bereiche zu entfernen, und das Resultat als

separate Datei speichern. Das Original des Schnappschuss-
Schnappschusses bleibt ebenfalls erhalten. Gesamtflache

Stellen Sie das Bild mit der Zoomtaste auf die gewiinschte

GroRe ein, zeigen Sie mit [A], [V], [«4] und [»] den

abzuschneidenden Bildteil an und driicken Sie dann [SET].

* Durch Trimmen eines Bildes mit Seitenverhaltnis 3:2
oder 16:9 erhalten Sie ein Bild mit Seitenverhaltnis 4:3.

» Das Aufnahmedatum des getrimmten Bilds ist dasselbe
wie das Aufnahmedatum des Original-Schnappschusses.

IEKLI‘ !

Derzeit angezeigter

Schnappschuss-
Ausschnitt
Schnappschuss nachvertonen (Synchronisieren)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,Wiedergabe“ — Synchron.

Sie kénnen lhre Schnappschiisse nachtraglich
vertonen. Sie kénnen den Ton eines
Schnappschusses jederzeit neu aufnehmen. Sie
koénnen zu einem einzelnen Schnappschuss bis zu
30 Sekunden Ton aufnehmen.

1. Starten Sie die Tonaufnahme mit [SET].

Restliche Aufnahmezeit
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2. Driicken Sie erneut [SET], um die Tonaufnahme zu awy
stoppen.
« Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon der Kamera
beim Aufnehmen nicht mit den Fingern abdecken.
Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn die Kamera zu I
weit von der Quelle des aufzunehmenden Tons entfernt ist. Mikrofon
« Die Kamera unterstiitzt folgende Tondatenformate.
— Tonformat: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)
+ Sie kdénnen keinen Ton zu einem geschitzten Bild hinzufigen.
» Zum Léschen des Tons gehen Sie bitte folgendermalen vor:
Synchron. — Léschen — [SET] — [1] (L&schen).

* WICHTIG!

+ Bitte beachten Sie, dass der Originalton eines Ton-Schnappschusses nicht
wiederherstellbar ist, wenn er geléscht oder der Ton neu aufgenommen wurde.

B Schnappschuss-Ton wiedergeben

1. Scrollen Sie im Wiedergabemodus mit [«] und [»] durch die Bilder, bis
der gewiinschte Ton-Schnappschuss angezeigt ist.
Ton-Schnappschusse sind mit dem Symbol gekennzeichnet.

2. Driicken Sie [@] (Movie) zum Starten der Wiedergabe.

Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen
Schneller Vorlauf/Riicklauf [«] ]
Wiedergabe/Pause [SET]

Driicken Sie [¥] und
anschliefend [A][V].

Umschalten des Anzeigeinhalts | [A] (DISP)

Lautstarkeregelung

Wiedergabe beenden [@] (Movie)

« Der Ton eines Ton-Schnappschusses kann auch auf einem Computer mit
Windows Media Player oder QuickTime abgespielt werden.

76 Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)



Dateien kopieren (Kopie)

Vorgehen

[®]] (PLAY) — [SET] — MENU — Register ,,Wiedergabe“ — Kopie

Dateien kdnnen aus dem eingebauten Speicher (Memory) der Kamera auf eine
Speicherkarte und von einer Speicherkarte in das eingebaute Memory kopiert

werden.

Intern — Karte

Kopiert alle Dateien aus dem eingebauten Memory der
Kamera auf eine Speicherkarte.

Diese Option kopiert alle im Memory der Kamera enthaltenen
Dateien. Sie kann nicht zum Kopieren einer einzelnen Datei
verwendet werden.

Karte — Intern

Kopiert eine einzelne Datei von der Speicherkarte in das

eingebaute Memory der Kamera. Die Dateien werden im

eingebauten Memory in den Ordner kopiert, dessen Name die

héchste Seriennummer enthalt.

@®Wahlen Sie mit [ 4] und [»] die zu kopierende Datei.

@Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,Kopie“ und driicken Sie dann
[SET].

I Zur Beachtung :

» Kopiert werden kénnen mit dieser Kamera aufgenommene Dateien mit
Schnappschissen, Movies, Ton-Schnappschiissen und Sprachaufnahmen.
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Dynamic Photo

Erzeugen von Dynamic Photo-Bildern in Schnappschlsse

eingefligt werden kdnnen.

» Der Ausdruck ,vorinstallierte Motive® bezieht sich auf die Dgnamic Photo..
bewegten Objekte und Figuren, die im eingebauten
Speicher der Kamera bereits vorprogrammiert sind.

Im internen Speicher der Kamera ist eine Reihe von
Motiven programmiert (,vorinstallierte Motive®), die zum ‘ ’

& ol

L

Vorinstalliertes Motiv Anderes Bild Dynamic Photo-Bild

Ein vorinstalliertes Motiv in einen Schnappschuss oder ein

Movie einfiigen (Dynamic Photo)

Flgen Sie ein vorinstalliertes Motiv nach dem folgenden Vorgehen in einen
Schnappschuss ein.

Vorgehen

[®]] (PLAY) — [SET] — MENU — Register ,,Wiedergabe“ —
Dynamisches Foto

1. Wihlen Sie mit [4] und [»] das gewiinschte Hintergrundbild und
driicken Sie dann [SET].
« Als Hintergrundbild kann nur ein Bild verwendet werden, das die folgenden
Bedingungen erfiillt.
— Mit dieser Kamera aufgenommener Schnappschuss
— Ein Schnappschuss mit Seitenverhaltnis 4:3

2. Wihlen Sie mit [4] und [p] das einzufiigende vorinstallierte Motiv und
driicken Sie dann [SET].

3. stellen Sie mit der Zoomtaste die Motivgrofe und mit [A], [V], [«4] und
[»] die Einfligeposition ein.

Dynamic Photo
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4. Wenn alles wunschgemiB eingestellt ist, [SET] driicken.

Dies kombiniert das Motiv mit dem Hintergrundbild und erzeugt ein Dynamic

Photo-Bild.

+ Bei Einfligen eines bewegten Motivs in einen Schnappschuss wird das
resultierende Dynamic Photo-Bild als Moviedatei gespeichert. Bei Einfligen
eines stehenden (unbewegten) Motivs wird das resultierende Bild als
Schnappschuss gespeichert. In beiden Fallen bleibt der fiir den Hintergrund
verwendete Schnappschuss auch unverandert erhalten.

» Das abschlieRend erhaltene Movieformat ist Motion JPEG-Standard.

« Die erhaltene Movie-Bildgrofie betragt 640X480 Pixel.

I Zur Beachtung :

« Die vorinstallierten Motive werden nicht geldscht, wenn Sie einen Ldsch- oder
Formatiervorgang ausfiihren.

I | Eine Dynamic Photo betrachten (Dynamic Photo-Datei)

1. Driicken Sie [=]] (Wiedergabe) und rufen Sie dann mit [ ] und [p] das
zu betrachtende Dynamic Photo auf.
» Wenn in das Bild ein bewegtes Motiv eingefiigt ist, driicken Sie zum
Wiedergeben der Bewegung [@] (Movie). Naheres dazu, welche Bedienung
bei laufender Wiedergabe mdglich ist, finden Sie auf Seite 66.
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Drucken

Schnappschiisse drucken

Gewerblicher Bilderdienst*

Sie kénnen eine Speicherkarte mit den gewiinschten Bildern an
einen gewerblichen Bilderdienst geben und die Bilder dort Z i)
ausdrucken lassen.

Ausdrucken mit dem eigenen Drucker*

Falls der Drucker einen Speicherkartenschlitz besitzt, konnen
Sie die Bilder direkt von der Speicherkarte ausdrucken. Naheres @’%%
hierzu finden Sie in der Begleitdokumentation des Druckers. S s

Ausdrucken mit einem Computer

Verwenden Sie bitte nach dem Ubertragen der Bilder auf a7
den Computer eine handelsiibliche Software zum Q —~—
Ausdrucken. G’

* Sie kénnen vor dem Ausdrucken die auszudruckenden Bilder und die Anzahl
Ausdrucke vorgeben und einen Datumsstempel zuweisen (Seite 80).

Mit DPOF auszudruckende Bilder und Anzahl Au

anweisen

W Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF ist ein Standard, der es erlaubt, zusammen mit den Bildern auch
Angaben zu Bildtyp, Anzahl Ausdrucke und Zeitstempel-Ein/Aus auf der
Speicherkarte zu speichern. Nach Vornahme der Einstellungen kénnen
Sie die Bilder auf einem DPOF-fahigen Drucker selbst ausdrucken oder
die Speicherkarte an einen Bilderdienst geben.

* Ob zum Ausdrucken DPOF-Einstellungen verwendet werden kdnnen, richtet sich

nach dem verwendeten Drucker.
» Von manchen gewerblichen Bilderdiensten wird DPOF nicht untersttzt.

DPOF

Drucken
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W Eingeben getrennter DPOF-Einstellungen fiir jedes Bild

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,,Wiedergabe“ — DPOF-Druck — Bild wah.

1. Blittern Sie mit [4q] und [p] durch die Dateien, bis die zu druckende
Datei angezeigt ist.

2. Geben Sie mit [A] und [¥] die Zahl der gewiinschten Ausdrucke ein.
Sie kénnen einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht
gedruckt werden soll.

« Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, driicken Sie bitte [@] (Movie),
damit ,Ein® fir den Datumsstempel erscheint.

» Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Vornehmen der Einstellungen fir
etwaige weitere Bilder.

3. Driicken Sie [SET].

W Eingeben der gleichen DPOF-Einstellungen fiir alle Bilder
Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [SET] —
MENU — Register ,,Wiedergabe“ — DPOF-Druck — Alle

1. Geben Sie mit [A] und [¥] die Zahl der gewiinschten Ausdrucke ein.
Sie kénnen einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht
gedruckt werden soll.

+ Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, driicken Sie bitte [@] (Movie),
damit ,Ein® fir den Datumsstempel erscheint.

2. Driicken Sie [SET].

Die DPOF-Einstellungen werden nach dem Drucken nicht automatisch
geloscht.

Beim nachsten DPOF-Druckvorgang werden wieder die zuvor fir die Bilder
eingegebenen DPOF-Einstellungen verwendet. Um die DPOF-Einstellungen zu
annullieren, stellen Sie bitte die Anzahl der Ausdrucke fiir alle Bilder auf ,00".

Informieren Sie Ihren Bilderdienst tiber die DPOF-Einstellungen!

Wenn Sie einem Bilderdienst die Speicherkarte libergeben, geben Sie bitte unbedingt
an, dass die Karte DPOF-Einstellungen flr die zu druckenden Bilder und Anzahl
Ausdrucke enthalt. Anderenfalls kann es vorkommen, dass samtliche Bilder ohne
Berilcksichtigung der DPOF-Einstellungen ausgedruckt oder lhre Datumsstempel-
Einstellungen ignoriert werden.

Drucken
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B Datumsstempel
Zum Einbeziehen des Aufnahmedatums in den Ausdruck eines Bildes bestehen
folgende drei Moglichkeiten.

Konfigurieren iiber Kamera-Einstellungen

Nehmen Sie die DPOF-Einstellungen vor (Seite 80).

Sie kdnnen den Datumsstempel bei jedem Ausdrucken ein- und ausschalten.
Sie kénnen die Einstellungen so konfigurieren, dass bestimmte Bilder den
Datumsstempel erhalten und andere nicht.

Zeitstempel-Einstellung der Kamera vornehmen (Seite 100).

» Die Zeitstempelfunktion der Kamera blendet das Datum bei der Aufnahme in
den Schnappschuss ein, so dass es beim Ausdrucken stets enthalten ist. Es
kann nicht geldscht werden.

» Schalten Sie den DPOF-Datenstempel nicht bei Bildern ein, bei denen
bereits von der Zeitstempelfunktion der Kamera ein Datum eingestempelt
wurde. Anderenfalls kdnnen die beiden Stempel einander Gberdruckt
werden.

Konfigurieren iiber Computer-Einstellungen

Zum Eingeben von Datumsstempeln in die Bilder kann handelsubliche
Bildverarbeitungssoftware verwendet werden.

Gewerblicher Bilderdienst

Verlangen Sie beim Bestellen der Bilder bei einem Bilderdienst einen
Datumsstempel.

B Von der Kamera unterstitzte Standarde

« Exif Print %%
Durch Ausdrucken auf einem Drucker, der Exif Print unterstiitzt, H H
kénnen mit den Bildern gespeicherte Informationen zu den Ex’f Pﬂnt
Aufnahmebedingungen dazu genutzt werden, die Qualitat der
Druckausgaben zu verbessern. Erkundigen Sie sich bitte beim Druckerhersteller
nach der Eignung von Modellen fiir Exif Print, nach Drucker-Upgrades usw.

Drucken
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Kamera mit einem Computer benutzen

Was Sie mit einem Computer tun kdonnen...

Bei an einen Computer angeschlossener Kamera bestehen die nachstehend
beschriebenen Méglichkeiten.

Bilder auf dem
Computer
speichern und
dort betrachten

Bilder speichern und manuell betrachten
(USB-Anschluss) (Seiten 84, 88).

Bilder per Wireless LAN automatisch zur
Betrachtung an einen Computer
Ubertragen (Eye-Fi) (Seite 90).

Sie kénnen Movies abspielen

(Seiten 86, 89).

Zum Bearbeiten eines Movies verwenden
Sie bitte nach Bedarf die im Fachhandel
dafiir erhaltliche Software.

Movies abspielen
und bearbeiten

Fir Windows und Macintosh gelten unterschiedliche Vorgehen.

* Naheres fir Windows-Benutzer finden Sie unter ,Kamera mit einem Windows-
Computer benutzen” auf Seite 83.

* Naheres fiir Macintosh-Benutzer finden Sie unter ,Kamera mit einem Macintosh
benutzen® auf Seite 87.

Kamera mit einem Windows-Computer benutzen

Um dies zu tun: Betru_e LTS Diese Software installieren: Sle_he-
Version Seite:
Bilder auf dem Windows 8,
Computer Windows 7
speichern und . . Keine Installation erforderlich. 84
dort manuell Windows Vista,
betrachten Windows XP (SP3)
Windows 8 Keine Installation erforderlich.
. . ’ » Fur die Wiedergabe kann
Movies Windows 7, . .
) . . Windows Media Player verwendet 86
abspielen Windows Vista, .
Windows XP (SP3) werden, das auf den meisten
Computern bereits installiert ist.
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I | Bilder auf einem Computer betrachten und speichern

Sie kdnnen die Kamera zum Betrachten und Speichern von Bildern (Schnappschuss-
und Moviedateien) an einen Computer anschlielen.

Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren,
I6schen, bewegen oder umzubenennen, die sich im eingebauten Memory der
Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden.

Dies kann Probleme bei den Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen,
wodurch Bilder eventuell nicht mehr auf der Kamera abgespielt werden kénnen
oder die restliche Speicherkapazitat drastisch verandert wird. Wenn Sie Bilder
modifizieren, I6schen, bewegen oder umbenennen wollen, fihren Sie dies bitte
nur bei Bildern durch, die auf dem Computer gespeichert sind.

* WICHTIG!

« Auf keinen Fall wahrend des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-
Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch kénnen Daten korrumpiert
werden.

I Zur Beachtung :
+ Sie kénnen auch den Kartenschlitz des Computers (falls dort vorhanden) oder
einen handelsublichen Kartenleser verwenden, um Bilddateien direkt von der
Speicherkarte der Kamera einzulesen. Naheres hierzu finden Sie in der

Begleitdokumentation des Computers.

B AnschlieBen der Kamera an den Computer und Speichern von
Dateien

1. Schalten Sie die Kamera _ USB-Port
aus und schlieBen Sie sie
tiber das mitgelieferte
USB-Kabel der Kamera an
den Computer an.

* Naheres zu den Anschllissen
an die Kamera und wichtige
Hinweise zum AnschlieRen
finden Sie auf Seite 15. —(TF

USB-Kabel
(mit Kamera mitgeliefert)
|

2. Schalten Sie die Kamera ein.
« Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal tber das USB-Kabel an den Computer
anschlieRen, kann auf dem Computer eine Fehlermeldung erscheinen. Trennen
Sie in diesem Falle das USB-Kabel ab und schlieBen Sie es dann wieder an.
« Das Laden wird auch nach dem Einschalten der Kamera fortgesetzt.

3. Benutzer von Windows 8: Klicken Sie auf »Desktop“ und dann ,,Explorer*.
Benutzer von Windows 7 und Windows Vista: Klicken Sie auf ,,Start*
und dann ,,Computer*.

Benutzer von Windows XP: Klicken Sie auf ,,Start“ und dann
»Arbeitsplatz“.
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4.

Doppelklicken Sie auf ,,Wechseldatentrager*.

+ lhr Computer erkennt die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (oder den
internen Speicher, falls keine Karte eingesetzt ist) als einen
Wechseldatentrager.

5.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ,,DCIM*“-Ordner.

6.

Klicken Sie im erscheinenden Kontextmenii auf ,,Kopieren®.

7.

Benutzer von Windows 8: Klicken Sie auf ,,Dokumente*.

Benutzer von Windows 7 und Windows Vista: Klicken Sie auf ,,Start”

und dann ,,Dokumente*.

Benutzer von Windows XP: Klicken Sie auf ,,Start“ und dann ,,Eigene

Dateien.

+ Falls in ,Dokumente” (Windows 8, Windows 7, Windows Vista) bzw. ,Eigene
Dateien” (Windows XP) bereits ein ,DCIM“-Ordner vorhanden ist, wird dieser
im nachsten Schritt iberschrieben. Wenn Sie den bereits vorhandenen
,DCIM*“-Ordner erhalten mochten, missen Sie vor der Ausfiihrung des
nachsten Schritts dessen Namen @ndern oder den Ordner an einen anderen
Ort bewegen.

Benutzer von Windows 8: Klicken Sie in den ,,Dokumente“-Meniis auf
»,Home* und dann auf ,,Einfiigen*.

Benutzer von Windows 7: Wahlen Sie unter ,Dokumente“ im
»Organisieren“-Menii den Punkt ,,Einfiigen“.

Benutzer von Windows Vista: Wahlen Sie unter ,,Dokumente* im
»,Bearbeiten“-Menii den Punkt ,,Einfligen.

Benutzer von Windows XP: Wéhlen Sie unter ,,Eigene Dateien® im
,Bearbeiten“-Menii den Punkt ,,Einfligen®.

Dies fligt den ,DCIM“-Ordner (und alle darin enthaltenen Bilddateien) in den
Ordner ,Dokumente” (Windows 8, Windows 7, Windows Vista) bzw. ,Eigene
Dateien” (Windows XP) ein. Sie besitzen jetzt auf dem Computer eine Kopie der
im Kameraspeicher enthaltenen Dateien.

Trennen Sie die Kamera wieder vom Computer, wenn das Kopieren der
Bilder beendet ist.

Driicken Sie [ON/OFF] (Strom) an der Kamera, um diese auszuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe nicht oder rot leuchtet, und
trennen Sie das USB-Kabel ab.
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W Betrachten der auf den Computer kopierten Bilder

1. Doppelklicken Sie auf den kopierten ,,DCIM“-Ordner, um diesen zu
offnen.

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild
enthalt.

3. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.
« Naheres zu den Dateinamen siehe ,Ordnerstruktur im Speicher” auf Seite 95.
« Ein Bild, das in der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem
Computerbildschirm in seiner urspriinglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung
angezeigt.

I | Movies abspielen

Fur die Moviewiedergabe kann Windows Media Player verwendet werden, das bei
den meisten Computern bereits installiert ist. Um ein Movie abzuspielen, kopieren Sie
es bitte auf den Computer und klicken Sie dann doppelt auf die Moviedatei.

B Mindest-Systemanforderungen an Computer fiir Movie-Wiedergabe

Um mit dieser Kamera aufgenommene Movies auf einem Computer abspielen zu
kénnen, missen mindestens die nachstehenden Systemanforderungen erfillt sein.

Betriebssystem : Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
CPU : Bildqualitat ,HD*:
Pentium 4 3,2 GHz oder hdher
Bildqualitat ,STD":
Pentium M 1,0 GHz oder hoher
Pentium 4 2,0 GHz oder hoher
Erforderliche Software : Windows Media Player, DirectX 9.0c oder héher

+ Die obigen Angaben bezeichnen empfohlene Systemumgebungen. Das
Konfigurieren dieser Umgebung gewabhrleistet aber nicht in jedem Falle
einwandfreien Betrieb.

» Durch bestimmte Einstellungen und andere installierte Software ist einwandfreies
Abspielen von Movies eventuell nicht mdglich.
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W VorsichtsmaBregeln zur Moviewiedergabe

« Ubertragen Sie die Moviedaten bitte unbedingt auf die Festplatte des Computers,
bevor Sie versuchen, diese abzuspielen. Bei Daten, auf die liber ein Netzwerk oder
von einer Speicherkarte usw. zugegriffen wird, ist einwandfreie Moviewiedergabe
nicht gewahrleistet.

» Auf manchen Computern ist eventuell keine einwandfreie Moviewiedergabe
moglich. Falls Probleme auftreten, probieren Sie bitte Folgendes aus.
— Nehmen Sie die Movies versuchsweise mit Qualitatseinstellung ,STD" auf.
— Aktualisieren Sie den Windows Media Player auf die neueste Version.
— SchlieRen Sie etwaige aktuell laufenden Anwendungen und stoppen Sie

residente Anwendungen.

Auch wenn auf dem Computer keine einwandfreie Wiedergabe mdglich ist, kdnnen
Sie die Kamera uber ein optional erhaltliches AV-Kabel (EMC-7A) an den
Videoeingang eines TVs oder Computers anschliefen und die Movies auf diese
Weise wiedergeben.

Kamera mit einem Macintosh benutzen

Betriebssystem- | 1y, se Software installieren: | S12M®
Version Seite:

Um dies zu tun:

Bilder auf dem
Macintosh speichern 0S X

Keine Installation erforderlich. 88
und dort manuell

betrachten
Silder automatisch auf Verwenden Sie iPhoto, das bei
. : 0OS X manchen Macintosh-Produkten -
speichern/Bilder o .
mitgeliefert wird.
verwalten
Die Wiedergabe kann mit
. . QuickTime erfolgen, dass mit
Movies abspielen OS X dem Betriebssystem mitgeliefert 89
wird.
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I |Kamera an den Computer anschlieBen und Dateien speichern

Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren,
I6schen, bewegen oder umzubenennen, die sich im eingebauten Memory der
Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden.

Dies kann Probleme bei den Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen,
wodurch Bilder eventuell nicht mehr auf der Kamera abgespielt werden kénnen
oder die restliche Speicherkapazitat drastisch verandert wird. Wenn Sie Bilder
modifizieren, I6schen, bewegen oder umbenennen wollen, fiihren Sie dies bitte
nur bei Bildern durch, die auf dem Computer gespeichert sind.

* WICHTIG!

« Auf keinen Fall wahrend des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-
Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch kénnen Daten korrumpiert
werden.

« Betrieb mit Mac OS X 10.0 wird von der Kamera nicht unterstutzt. Der Betrieb wird
nur fir Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 und 10.8 (mit dem OS-
Standard-USB-Treiber) unterstitzt.

I Zur Beachtung :

« Sie kdnnen auch den Kartenschlitz des Computers (falls dort vorhanden) oder
einen handelsublichen Kartenleser verwenden, um Bilddateien direkt von der
Speicherkarte der Kamera einzulesen. Naheres hierzu finden Sie in der
Begleitdokumentation des Computers.

B AnschlieBen der Kamera an den Computer und Speichern von
Dateien

1. Schalten Sie die Kamera
aus und schlieBen Sie sie
tiber das mitgelieferte
USB-Kabel der Kamera an
den Macintosh an.

« Naheres zu den Anschllissen
an die Kamera und wichtige
Hinweise zum Anschlief3en
finden Sie auf Seite 15.

USB-Kabel
(mit Kamera mitgeliefert)
|

2. Schalten Sie die Kamera ein.

Die Kontrolllampe der Kamera leuchtet jetzt griin oder bernsteinfarben. In diesem

Modus erfasst der Macintosh die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (oder,

falls nicht eingesetzt, das eingebaute Memory der Kamera) als Laufwerk. Das

Aussehen des Laufwerk-Icons ist je nach Mac OS-Version unterschiedlich.

» Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal (iber das USB-Kabel an den Macintosh
anschlielen, kann auf dem Computer eine Fehlermeldung erscheinen. Trennen
Sie in diesem Falle das USB-Kabel ab und schlieRfen Sie es dann wieder an.

« Das Laden wird auch nach dem Einschalten der Kamera fortgesetzt.
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3. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-lcon der Kamera.

4. Ziehen Sie den Ordner ,,DCIM* auf den Ordner, in den er kopiert
werden soll.

5. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, ziehen Sie das Laufwerk-lcon
bitte in den Papierkorb.

6. Driicken Sie [ON/OFF] (Strom) an der Kamera, um diese auszuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe nicht oder rot leuchtet,
und trennen Sie das USB-Kabel ab.

W Betrachten von kopierten Bildern

1. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-lcon der Kamera.

2. Doppelklicken Sie auf den ,,DCIM“-Ordner, um diesen zu 6ffnen.

3. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild
enthalt.

4. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.

* Naheres zu den Dateinamen siehe ,Ordnerstruktur im Speicher” auf Seite 95.
« Ein Bild, das auf der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Macintosh-
Bildschirm in der urspriinglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.

I | Movie abspielen

Sie kénnen Movies auf einem Macintosh mit QuickTime abspielen, das mit dem
Betriebssystem mitgeliefert wurde. Zum Abspielen eines Movies kopieren Sie dieses
bitte zunachst auf den Macintosh und klicken Sie dann doppelt auf die Moviedatei.

B Mindest-Systemanforderungen an Computer fiir Movie-Wiedergabe

Um mit dieser Kamera aufgenommene Movies auf einem Computer abspielen zu

kénnen, missen mindestens die nachstehenden Systemanforderungen erfillt sein.

Betriebssystem :Mac OS X 10.3.9 oder hoher

Erforderliche Software: QuickTime 7 oder héher

« Die obigen Angaben bezeichnen empfohlene Systemumgebungen. Das
Konfigurieren dieser Umgebung gewabhrleistet aber nicht in jedem Falle
einwandfreien Betrieb.

+ Durch bestimmte Einstellungen und andere installierte Software ist einwandfreies
Abspielen von Movies eventuell nicht méglich.
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W Vorsichtsmafregeln zur Moviewiedergabe

Auf manchen Macintosh-Modellen ist eventuell keine einwandfreie Moviewiedergabe
maoglich. Falls Probleme auftreten, probieren Sie bitte Folgendes aus.

— Andern Sie die Moviequalitat-Einstellung auf ,STD*.

— Upgraden Sie auf die neueste Version von QuickTime.

— SchlieRen Sie andere aktuell laufenden Anwendungen.

Auch wenn auf dem Macintosh keine einwandfreie Wiedergabe mdglich ist, kdnnen
Sie die Kamera uber ein optional erhaltliches AV-Kabel (EMC-7A) an den
Videoeingang eines TVs oder Macintosh anschlieen und die Movies auf diese
Weise wiedergeben.

* WICHTIG!

« Ubertragen Sie die Moviedaten bitte unbedingt auf die Festplatte des Macintosh,
bevor Sie versuchen, diese abzuspielen. Bei Daten, auf die liber ein Netzwerk oder
von einer Speicherkarte usw. zugegriffen wird, ist einwandfreie Moviewiedergabe
nicht gewahrleistet.

Benutzen einer SD-Speicherkarte mit integriertem LAN

I | Ubertragen von Bildern mit einer Eye-Fi-Karte (Eye-Fi)

Bei Aufnahme mit einer in die Kamera eingesetzten Eye-Fi Wireless SD-
Speicherkarte kdnnen die Bilddaten automatisch per Wireless-LAN an einen
Computer Ubertragen werden.

1. Konfigurieren Sie den LAN-Zugangspunkt, das Ubertragungsziel und
die anderen Einstellungen fiir die Eye-Fi-Karte entsprechend den
Anleitungen, die der Eye-Fi-Karte beiliegen.

2. Setzen Sie die Eye-Fi-Karte nach dem Konfigurieren der Einstellungen

in die Kamera ein und nehmen Sie auf.

Die aufgenommenen Bilder werden per Wireless-LAN an den Computer usw.

gesandt.

* Naheres finden Sie in der Begleitdokumentation der Eye-Fi-Karte.

» Bevor Sie eine neue Eye-Fi-Karte fiir die erste Verwendung formatieren,
kopieren Sie bitte die Eye-Fi-Center-Installationsdateien auf lhren Computer.
Flhren Sie dies durch, bevor Sie die Karte formatieren.
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* WICHTIG!

» Die aufgenommenen Bilder werden per Wireless-LAN ubertragen. Benutzen Sie
die Eye-Fi-Karte nicht oder schalten Sie die Kommunikation der Eye-Fi-Karte aus
(Seite 97), wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden,
an dem drahtlose Kommunikation Einschrankungen unterliegt oder diese verboten
ist.

» Durch Einsetzen einer Eye-Fi-Karte erscheint der Eye-Fi-Indikator Ef'r‘l T N
im Farbdisplay. Durch transparente oder nicht transparente s
Darstellung wird wie unten gezeigt der Kommunikationsstatus
angezeigt.

Zugangspunkt nicht gefunden oder
Transparent m keine ubertragbaren Bilddaten
vorhanden.

Nicht transparent Laufende Bildlibertragung

Blinkt Suche nach Zugangspunkten

Bei laufender Bilddatenlibertragung wird ein Kommunikations-lcon BB im
Farbdisplay angezeigt.

Die Ausschaltautomatik (Seite 102) der Kamera ist bei laufender
Bilddatenubertragung deaktiviert.

« Im Farbdisplay erscheint eine Bestatigungsmitteilung, wenn Sie versuchen, die
Kamera bei laufender Bilddateniibertragung auszuschalten. Befolgen Sie die
Instruktionen in den Mitteilungen (Seite 124).

Die Ubertragung einer groRen Zahl von Bildern kann einige Zeit in Anspruch
nehmen.

« Abhangig vom Typ der verwendeten Eye-Fi-Karte und deren Einstellungen werden
Bilder auf der Eye-Fi-Karte nach der Ubertragung der Bilddaten méglicherweise
geldscht.

Beim Aufnehmen eines Movies auf einer Eye-Fi-Karte kann die
Datenaufzeichnung zu langsam ablaufen, was Bild- und/oder Tonausfalle
verursachen kann.

» Abhangig von Kamera-Einstellungen, Akku-Ladezustand und
Betriebsbedingungen ist unter Umstanden keine einwandfreie
Datenkommunikation uber die Eye-Fi-Karte mdglich.
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Wiedergeben von auf einer FlashAir Card gespeicherten
Bildern mit einem Smartphone (FlashAir)

Durch Einsetzen einer handelsublichen FlashAir-Karte in die Kamera kdnnen Sie
Uber eine W-LAN-Verbindung Bilder auf einem Smartphone oder Computer
betrachten und mit diesem kopieren.

« Naheres finden Sie in der Bedienungsanleitung der Karte.

1. Nehmen Sie die Einstellungen der FlashAir-Karte mit einem Computer
oder anderen geeigneten Gerat vor.

» Zum Schutz lhrer persénlichen Daten wird empfohlen, nach dem Kauf der
FlashAir-Karte deren Passwort zu &ndern. Naheres finden Sie in der
Bedienungsanleitung der Karte.

« Falls die FlashAir-Karte auf ,Automatischer Start beim Booten® eingestellt ist,
wird bei jedem Einschalten der Kamera automatisch eine W-LAN-Verbindung
hergestellt.

+ Falls Sie ,FlashAir* (Seite 97) manuell auf der Kamera ein- und ausschalten
mochten, andern Sie dazu die Einstellung der FlashAir-Karte auf ,Beginne mit
dem Kontrollbild*“.

2. Setzen Sie die konfigurierte FlashAir-Karte in die Kamera ein und
nehmen Sie die gewiinschten Bilder auf.
» Durch Formatieren einer FlashAir-Karte in der Kamera werden auf der Karte
auch Dateien gel6scht, die fir die Kommunikation benétigt werden. Naheres
zum Formatieren finden Sie in der Bedienungsanleitung der Karte.

3. Rufen Sie die FlashAir-Karte von einem Smartphone oder anderen
Gerat auf.
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* WICHTIG!

» Wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die
Funkkommunikation Einschrankungen unterliegt oder untersagt ist, benutzen Sie
die FlashAir-Karte bitte nicht oder andern Sie die ,FlashAir“-Einstellung (Seite 97)
der Kamera und der FlashAir-Karte wie unten gezeigt.

FlashAir: Aus

Speicherkarte: Beginne mit dem Kontrollbild

Durch Einsetzen einer FlashAir-Karte in die Kamera erscheint das FlashAir-Icon
im Farbdisplay.

Transparent [© | Keine W-LAN-Verbindung

!

Nicht transparent | (@8 Kommunikation aktiviert

Blinkt Lauft (Kommunikation deaktiviert)

Bei der Handhabung von Bilddaten auf einer FlashAir-Karte von einem
Smartphone oder anderen Gerat aus gilt flir den Kamerabetrieb das Folgende.
— Im Farbdisplay wird das Icon ESESESE angezeigt.

— Bereitschaftsfunktion (Seite 101) und Abschaltautomatik (Seite 102) sind
deaktiviert.

— Wenn Sie sie auszuschalten versuchen, erscheint im Farbdisplay eine
Bestatigungsmeldung. Befolgen Sie in diesem Falle die Instruktionen in der
Meldung (Seite 124).

Die W-LAN-Verbindung Uber FlashAir wird automatisch beendet, wenn Uber eine

bestimmte Zeitdauer keine weitere Bedienung erfolgt.

Bei Aufnahme oder Wiedergabe eines Movies auf bzw. von einer FlashAir-Karte

kénnen Bild- und/oder Tonunterbrechungen auftreten.

Abhéangig von Kamera-Einstellungen, Akku-Ladezustand und

Betriebsbedingungen ist unter Umstanden keine einwandfreie Kommunikation

Uber die FlashAir-Karte moglich.

Bei laufender FlashAir-Karte kénnen das Andern von Kamera-Einstellungen und

andere Operationen langer dauern als dies normalerweise der Fall ist.

93 Kamera mit einem Computer benutzen



Dateien und Ordner

Bei jedem Aufnehmen eines Schnappschusses oder Movies sowie bei allen anderen

Vorgangen, in denen Daten gespeichert werden, erzeugt die Kamera eine Datei und

speichert diese. Die Dateien werden durch Speichern in Ordnern gruppiert. Alle

Dateien und Ordner besitzen einen eigenen unverwechselbaren Namen.

« Naheres dazu, wie die Ordner im Memory organisiert sind, finden Sie unter
»Ordnerstruktur im Speicher” (Seite 95).

Name und maximal zuldassige Anzahl ‘ Beispiel

Datei
Jeder Ordner fasst bis zu 9999 Dateien mit Name der 26. Datei:
Nar?en von QIMGOOO1 bis QIMGQQQQ. Die CIMG0026. JPG
Ergénzung hinter dem Dateinamen ist vom -1
Dateityp abhangig. Ergénzung

Seriennummer (4 Stellen)

Ordner

Ordner werden mit Namen von 100CASIO bis Name des 100. Ordners:

999CASIO versehen.

Das Memory kann maximal 900 Ordner 1—O|—OCASIO

enthalten. Seriennummer (3 Stellen)

+ BEST SHOT (Seite 46) enthalt eine
Beispielszene mit auf Bilder fiir Webauktionen
optimierten Einstellungen. Abhangig vom
Kamera-Modell ist diese Beispielszene
entweder als ,For eBay” oder als ,,Auktion®
bezeichnet.

— Mit der eBay-Szene aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,100_EBAY* gespeichert.

— Mit Szene Auktion aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,100_AUCT*
gespeichert.

+ BEST SHOT umfasst auch eine als ,For
YouTube* bezeichnete Szene mit Movie-
Einstellungen, die auf Movie-Aufnahme zum
Hochladen an YouTube optimiert sind. Mit der
YouTube-Szene aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,,100YOUTB" gespeichert.

« Sie kdnnen die Ordner- und Dateinamen auf Ihrem Computer einsehen. Naheres
zum Anzeigen von Dateinamen im Farbdisplay der Kamera siehe Seite 10.

« Die zulassige Gesamtzahl der Ordner und Dateien richtet sich nach BildgréRe und
Bildqualitat sowie nach der Speicherkapazitat der verwendeten Speicherkarte.
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Speicherkartendaten

Die Kamera verwendet zum Aufzeichnen der von Ihnen aufgenommenen Bilder das
DCF-Protokoll (DCF = Design rule for Camera File system).

m Uber DCF

Fir DCF-konforme Bilder werden die folgenden Vorgange unterstutzt. Bitte beachten

Sie aber, dass der einwandfreie Ablauf dieser Vorgange von CASIO nicht garantiert

ist.

« Ubertragen von DCF-konformen Bildern dieser Kamera an eine Kamera eines
anderen Herstellers und dortige Betrachtung.

» Drucken von DCF-konformen Bildern dieser Kamera auf einer Kamera eines
anderen Herstellers.

« Ubertragen von DCF-konformen Bildern einer anderen Kamera an diese Kamera
und Betrachtung.

B Ordnerstruktur im Speicher

—1DCIM DCIM-Ordner
—{"1100CASIO * Aufnahmeordner
CIMG0001.JPG  Bilddatei

CIMG0002.AVI Moviedatei

CIMGO0003.WAV  Tondatei

CIMG0004.JPG  Ton-Schnappschuss-Bilddatei
CIMGO0004.WAV  Ton-Schnappschuss-Tondatei

—{"J1101CASIO * Aufnahmeordner
"1 102CASIO * Aufnahmeordner
[ IMISC DPOF-Dateienordner

AUTPRINT.MRK DPOF-Datei

* Andere Ordner werden erzeugt, wenn fiir die Aufnahme die folgenden BEST
SHOT-Szenen verwendet werden: ,For eBay“ oder ,Auktion” (Szenenname je
nach Kamera-Modell verschieden) oder ,For YouTube®. Nachstehend sind die
Namen der fiir die jeweilige Szene erzeugten Ordner aufgefiihrt.

» eBay-Szene: 100_EBAY
» Auktion-Szene: 100_AUCT
* YouTube-Szene: 100YOUTB
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H Unterstiitzte Bilddateien

+ Mit dieser Kamera aufgenommene Bilddateien
* DCF-konforme Bilddateien

Auch wenn ein Bild DCF-konform ist, kann es auf dieser Kamera moglicherweise
nicht angezeigt werden. Beim Anzeigen eines Bildes, das mit einer anderen Kamera
aufgenommen wurde, kann es betrachtliche Zeit in Anspruch nehmen, bis das Bild im
Farbdisplay der Kamera erscheint.

H VorsichtsmafBregeln zum eingebauten Memory und zur
Speicherkarte

+ Beim Kopieren von Inhalten aus dem Memory an einen Computer sollten Sie stets
den DCIM-Ordner mit samtlichen Inhalten kopieren. Um bei mehreren DCIM-
Kopien des DCIM-Ordners den Uberblick zu behalten, empfiehlt es sich, den
Namen des Ordners nach den Kopieren auf den Computer in ein Datum oder
Ahnliches zu &ndern. Wenn der Ordner spéter wieder an die Kamera (ibertragen
werden soll, ist der Name zuvor unbedingt wieder auf DCIM zu &ndern. Die
Kamera ist so konzipiert, dass nur eine Stammdatei mit dem Namen DCIM erkannt
wird. Bitte beachten Sie auch, dass die Kamera Ordner im DCIM-Ordner nicht
erkennen kann, wenn diese nicht mehr dieselben Namen aufweisen wie
urspringlich beim Kopieren von der Kamera auf den Computer.

« Ordner und Dateien missen in Ubereinstimmung mit der ,Ordnerstruktur im
Speicher” von Seite 95 gespeichert sein, um von der Kamera korrekt erkannt zu
werden.
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Andere Einstellungen (Einstellung)

Dieser Abschnitt erldutert weitere Mentpunkte, die zum Konfigurieren von
Einstellungen und fir andere Funktionen im Aufnahme- und Wiedergabemodus
verwendet werden.

Naheres finden Sie auf den folgenden Seiten.
— Aufnahmement (Seite 51)
— Wiedergabemenii (Seite 70)

Ausschalten der Eye-Fi-Karte-Kommunikation (Eye-Fi)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Eye-Fi
Wahlen Sie ,Aus®, um die Eye-Fi-Karte-Kommunikation zu deaktivieren (Seite 90).

Vornehmen der Einstellungen fiir FlashAir-Kommunikation

(FlashAir)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — FlashAir

Wenn Sie ,Beginne mit dem Kontrollbild“ fir die FlashAir-Karte einstellen und ,Ein*
fur die ,FlashAir-Einstellung der Kamera wahlen, wird eine FlashAir-W-LAN-
Verbindung hergestellt (Seite 92).

« Falls die FlashAir-Karte auf ,Automatischer Start beim Booten® eingestellt ist, wird
bei jedem Einschalten der Kamera automatisch eine W-LAN-Verbindung
hergestellt.

Kamera-Soundeinstellungen konfigurieren (Sounds)

Vorgehen

[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Sounds

Start

Halbverschluss Legt den Startsound fest.
Sound 1 - 5: Vorprogrammierte Sounds (1 bis 5)

Verschluss Aus: Sound aus

Betrieb

. Legt die Gerauschlautstarke fest. Diese Einstellung dient

S auch fur den Tonpegel bei der Videoausgabe (Seite 68).
Legt die Lautstarke der Tonausgabe bei Movies und Ton-

Wiedergabe Schnappschussen fest. Diese Einstellung dient auch fur den
Tonpegel bei der Videoausgabe (Seite 68).

* Durch Einstellen von Stufe 0 wird die Ausgabe stumm geschaltet.
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Startbild einstellen (Starten)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Starten

Zeigen Sie das Bild an, dass Sie als Startbild verwenden méchten, und wahlten Sie

dann ,Ein®.

» Das Startbild erscheint nicht, wenn die Kamera mit []] (Wiedergabe)
eingeschaltet wird.

« Sie kdnnen einen aufgenommenen Schnappschuss als Startbild einstellen oder
eines der speziellen Startbilder im Memory der Kamera verwenden.

» Wenn Sie einen Ton-Schnappschuss als Startbild wahlen, wird der Ton beim Start
nicht wiedergegeben.

* Durch Formatieren des eingebauten Memorys (Seite 104) wird die aktuelle
Startbild-Einstellung geldscht.

Generierregeln fiur Dateinamen-Seriennummer festlegen

(Datei-Nr.)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Datei Nr.

Nach dem folgenden Vorgehen kénnen Sie festlegen, nach welchen Regeln die in
den Dateinamen verwendeten Seriennummern generiert werden (Seite 94).

Weist die Kamera an, an die zuletzt verwendete Dateinummer
anzuknupfen. Eine neue Datei erhalt einen Namen mit der jeweils
nachsten Folgenummer, auch wenn Dateien geldscht wurden oder
eine leere Speicherkarte eingesetzt ist. Wenn eine Speicherkarte
eingesetzt wird und auf dieser bereits Dateien gespeichert sind, bei
denen die hdchste Folgenummer der vorhandenen Dateinamen
hoher ist als die héchste der von der Kamera gespeicherten
Folgenummern, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit
der um 1 erhéhten héchsten Folgenummer der vorhandenen
Dateinamen.

Fortsetzen

Startet die Seriennummer wieder ab 0001, wenn alle Dateien
geldscht worden sind oder die Speicherkarte durch eine leere Karte
ersetzt wurde. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wird und bereits
Dateien enthalt, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit
der um 1 erhdéhten héchsten Folgenummer der vorhandenen
Dateinamen.

Riicksetzen
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Weltzeit-Einstellungen vornehmen (Weltzeit)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Weltzeit

Uber die Weltzeitanzeige kénnen Sie die aktuelle Uhrzeit einer anderen Zeitzone als
der des Heimat-Stadtcodes einsehen, wenn Sie z.B. auf Reisen sind. Uber die
Weltzeit sind die Ortszeiten von 162 Stadten aus 32 Zeitzonen rund um den Globus
abrufbar.

1. Wibhlen Sie mit [A] und [¥],,Zielort“ und driicken Sie dann [p].
« Zum Andern der Zone und Stadt fiir die Uhrzeit der Zone, in der Sie die
Kamera normalerweise benutzen, wahlen Sie bitte ,Zuhause*.

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Stadt“ und driicken Sie dann [p].

* Um den ,Zielort* auf Sommerzeit umzuschalten, wahlen Sie bitte mit [A] und
[¥] ,Sommerzeit“ und anschlieRend ,Ein“. Die Sommerzeit wird verwendet,
um die aktuell eingestellte Uhrzeit fiir die Sommermonate um eine Stunde
vorzustellen.

3. Wibhlen Sie mit [A], [V], [«] und [»] das gewiinschte Gebiet und
driicken Sie dann [SET].

4. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die gewiinschte Stadt und driicken Sie
dann [SET].

5. Driicken Sie [SET].

* WICHTIG!

» Bevor Sie die Weltzeit-Einstellungen vornehmen, machen Sie bitte unbedingt
sicher, dass die Heimatstadt richtig auf den Ort eingestellt ist, an dem Sie wohnen
oder die Kamera normalerweise benutzen. Falls nicht richtig eingestellt, wahlen Sie
bitte in Schritt 1 ,Zuhause® in der Anzeige und stellen Sie Heimatstadt, Datum und
Uhrzeit wie erforderlich ein (Seite 100).
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Zeitstempel-Schnappschiisse (Zeitstempel)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung®“ — Zeitstempel

Sie kénnen wahlweise nur das Aufnahmedatum oder Datum und Uhrzeit in die untere

rechte Ecke lhrer Schnappschiisse stempeln lassen.

* Nach dem Einstempeln der Datums- und Uhrzeitinformationen in einen
Schnappschuss kénnen diese nicht mehr bearbeitet oder geléscht werden.

Beispiel: 10. Juli 2015, 1:25 Uhr nachmittags

Datum 2015/7/10
Datum&Zeit 2015/7/10 1:25pm
Aus Kein Einstempeln von Datum und/oder Uhrzeit

« Wenn Sie Datum und/oder Uhrzeit nicht mit dem Zeitstempel einstempeln, ist dies
spater noch mit der DPOF-Funktion oder manchen Ausdruck-Anwendungen
moglich (Seite 82).

« Bei eingeschaltetem Zeitstempel ist der Digitalzoom deaktiviert.

» Bei Verwendung bestimmter BEST SHOT-Szenen ist der Zeitstempel deaktiviert.

Uhr der Kamera einstellen (Einstellen)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Einstellen

[A]l[V] Einstellung an der Cursorposition andern
[ [>] Cursor zwischen den Einstellungen verschieben
[®@] (Movie) Schaltet zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format um

Wenn Datum und Uhrzeit wunschgemaR eingestellt sind, driicken Sie bitte [SET] zum

Anwenden.

« Sie kénnen ein Datum im Bereich von 2001 bis 2049 eingeben.

« Wahlen Sie bitte unbedingt eine Heimatstadt (Seite 99), bevor Sie Uhrzeit und
Datum einstellen. Wenn beim Einstellen von Uhrzeit und Datum eine falsche Stadt
als Heimatstadt eingestellt ist, stimmen Uhrzeit und Datum der Weltzeitstadte
(Seite 99) nicht.
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Datumsstil festlegen (Datumsstil)

Vorgehen

[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Datumsstil
Sie kdnnen zwischen drei verschiedenen Varianten fir das Datum wahlen.

Beispiel: 10. Juli 2015

JJIMM/TT 15/7/10

TTIMM/JJ 10/7/15

MM/TT/JJ 7/10/15

Anzeigesprache anweisen (Language)
Vorgehen

[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Language

W Wahlen Sie die gewiinschte
Anzeigesprache.

@®Wahlen Sie das rechte Register.

@ Wahlen Sie ,Language®.

®Wahlen Sie die gewlinschte Sprache.

« Die Wahl einer Anzeigesprache wird bei
Kameramodellen fiir bestimmte geographische
Gebiete eventuell nicht unterstutzt.

Bereitschaftsfunktion einstellen (Bereitschaft)

Vorgehen

[SET] — MENU — Register ,,Einstellung”“ — Bereitschaft

Diese Funktion schaltet das Farbdisplay aus und lasst die Kontrolllampe (griin)
leuchten, wenn Uber eine voreingestellte Zeitdauer keine Kamerabedienung mehr
erfolgt. Driicken Sie eine beliebige Taste, um das Farbdisplay wieder einzuschalten.

Ansprechzeit-Einstellungen: 30 sek., 1 min., 2 min., Aus (Bei ,Aus” ist die
Bereitschaftsfunktion deaktiviert.)
» Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Bereitschaftsfunktion
deaktiviert.
— Im Wiedergabemodus
— Wahrend die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerat
angeschlossen ist
— Bei ,[28 Verfolgung*
— Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
— Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies
» Wenn die Bereitschaftsfunktion und die Ausschaltautomatik gleichzeitig
eingeschaltet sind, erhalt die Ausschaltautomatik Vorrang.

101 Andere Einstellungen (Einstellung)



Ausschaltautomatik einstellen (Ausschaltaut.)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Ausschaltaut.

Die Ausschaltautomatik schaltet die Kamera automatisch aus, wenn Uber eine
voreingestellte Zeit keine Kamerabedienung mehr erfolgt.

Ansprechzeit-Einstellungen: 1 min., 2 min., 5 min. (Im Wiedergabemodus betragt die
Ansprechzeit stets 5 Minuten.)
» Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Ausschaltautomatik
deaktiviert.
— Wahrend die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerat
angeschlossen ist
Bei laufender Diashow
— Bei ,[@8 Verfolgung*
— Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies

Einstellung von [] konfigurieren (Aufnahme)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — REC

Strom ein Driicken von [(¥] (Aufnahme) schaltet die Kamera ein.

Jedes Driicken von [@3] (Aufnahme) schaltet die Kamera ein

Strom ein/aus
bzw. aus.

Driicken von [(¥] (Aufnahme) schaltet die Kamera weder ein

Deaktivie.
noch aus.

« Bei ,Strom ein/aus” schaltet sich die Kamera aus, wenn Sie [8] (Aufnahme) im
Aufnahmemodus driicken.

* Wenn ,Strom ein“ oder ,Strom ein/aus* deaktiviert ist, kobnnen Sie die Kamera
einschalten, indem Sie [(] (Aufnahme) driicken, bis die Kontrolllampe momentan
grun aufleuchtet.
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Loéschen von Dateien deaktivieren (il Deakt.)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung”“ — Fill Deakt.

Die Kamera startet den Bildléschvorgang nicht, wenn Sie [T1] (Ldéschen) bei
eingeschaltetem ,[ill Deakt.“ driicken.
Sie koénnen lhre Bilder vor unbeabsichtigtem Loschen schiitzen, indem Sie ,Ein* fiir
il Deakt.“ wahlen.
« Durch das Ausfuihren einer Formatierung (Seite 104) werden alle Bilder geldscht,
auch wenn das Ldschen von Bildern fiir einzelne Bilder deaktiviert (,Ein“ fir
,Kill Deakt.” gewahlt) ist.

Bildschirm-Seitenverhaltnis und Video-Ausgabesystem

wahlen (Videoausgabe)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,,Einstellung“ — Videoausgabe

Dieser Abschnitt beschreibt das Vorgehen zum Wahlen von NTSC oder PAL als
Video-Ausgabesystem. Sie kdnnen auch das Bildseitenverhaltnis auf 4:3 oder 16:9
festlegen.

NTSC | In Japan, den U.S.A. und anderen Landern verwendetes Videosystem

PAL In Europa und anderen Gebieten verwendetes Videosystem

4:3 Fernsehbildschirm-Seitenverhaltnis 4:3
16:9 Breitbild-Seitenverhaltnis

« Wahlen Sie das geeignete Bildseitenverhaltnis (4:3 oder 16:9) fiir den zu
verwendenden Fernseher. Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn das
falsche Bildseitenverhaltnis gewahlt ist.

« Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn die Videoausgabe der Kamera
nicht auf das vom Fernseher oder anderen Videogerat verwendete System
geschaltet ist.

« Die Bilder kdnnen vom Fernseh- bzw. Videogerat nicht korrekt angezeigt werden,
wenn dieses nicht fir NTSC oder PAL geeignet ist.

» Fir Video-Ausgabe ist ein optional erhaltliches AV-Kabel (EMC-7A) erforderlich.
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Eingebautes Memory oder eine Speicherkarte formatieren

(Format)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Format

Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, wird durch diese Bedienung
die Speicherkarte formatiert. Falls keine Speicherkarte eingesetzt ist, wird
stattdessen das eingebaute Memory formatiert.

Durch den Formatiervorgang werden samtliche Inhalte der Speicherkarte bzw. des

eingebauten Memorys geldscht. Dies kann nicht rickgangig gemacht werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren, dass die auf der Karte bzw. im

eingebauten Memory enthaltenen Daten nicht mehr benétigt werden.

Formatieren des eingebauten Memorys |6scht folgende Daten.

— Geschiitzte Bilder

— Startanzeige

Durch Formatieren einer Speicherkarte werden folgende Daten geléscht.

— Geschutzte Bilder

* Durch Formatieren werden alle Bilder geloscht, auch wenn das Léschen von
Dateien deaktiviert (,Ein“ fur ,[ill Deakt.” gewahlt (Seite 103)) ist.

» Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Formatierens, dass der Akku der
Kamera ausreichend geladen ist. Falls sich die Kamera wahrend des Formatierens
abschaltet, erfolgt eventuell keine korrekte Formatierung und die Kamera arbeitet
nicht mehr normal.

« Offnen Sie auf keinem Fall bei laufendem Formatiervorgang den Akkufachdeckel.
Anderenfalls kann es zu Fehlbetrieb der Kamera kommen.

Kamera auf die Werksvorgaben zuriickstellen (Riicksetzen)

Vorgehen
[SET] — MENU — Register ,Einstellung“ — Riicksetzen

Naheres zu den Werksvorgaben der Kamera finden Sie auf Seite 117.
Die nachstehenden Einstellungen werden nicht zuriickgesetzt.
Weltzeit-Einstellungen, Uhreinstellungen, Datumsstil, Anzeigesprache,
Videoausgang
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Anhang
Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, bei deren Nichtbeachtung oder falschen
Anwendung Lebensgefahr oder die Gefahr ernster Verletzungen besteht.

/N WARNUNG

Diese Angabe weist auf Gegenstande hin, bei denen Lebensgefahr oder die Gefahr
ernster Verletzungen besteht, wenn das Produkt unter Missachtung dieser Angabe
falsch betrieben wird.

/\ VORSICHT

Diese Angabe weist auf Gegenstande hin, bei denen Verletzungsgefahr oder nur das
Risiko eines Sachschadens besteht, wenn das Produkt unter Missachtung dieser
Angabe falsch betrieben wird.

Beispiele fiir Symbole

Dieser durchstrichene Kreis () bedeutet, dass die bezeichnete Handlung

@ zu unterlassen ist. In oder neben diesem Symbol bezeichnete Handlungen
sind ausdriicklich verboten. (Das links gezeigte Beispiel gibt an, dass
Zerlegen verboten ist.)

Der schwarze Punkt (@) bedeutet, dass die bezeichnete Handlung

% auszufiihren ist. Die Ausflihrung der in diesem Symbol bezeichneten
Handlungen ist ausdriicklich angewiesen. (Beim links gezeigten Beispiel ist
angewiesen, den Netzstecker aus der Netzdose zu ziehen.)

/\ GEFAHR
W Akku

» Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschlief3lich das in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehen. Wenn versucht wird, den
Akku mit einem daflr nicht geeigneten Gerat aufzuladen, besteht
Uberhitzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

» Den Akku keinem Wasser aussetzen und nicht in Suk- oder Salzwasser
tauchen. Anderenfalls kann der Akku beschadigt, sein
Leistungsvermoégen beeintrachtigt oder die Lebensdauer des Akkus
verkirzt werden.

» Der Akku ist fur ausschlief3liche Verwendung mit einer CASIO
Digitalkamera bestimmt. Bei Verwendung flr andere Gerate besteht die
Gefahr, dass der Akku beschadigt, sein Leistungsvermdégen
beeintrachtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkurzt wird.
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/\ GEFAHR

+ Bei Missachtung der nachstehenden VorsichtsmaRregeln besteht Uberhitzungs-,

Brand- und Explosionsgefahr.

— Benutzen oder lagern Sie den Akku nie in der Nahe von offenen
Flammen. ®

— Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.

— Vergewissern Sie sich beim Laden des Akkus, dass dieser korrekt
ausgerichtet ist.

— Tragen oder lagern Sie den Akku nie zusammen mit elektrisch leitenden
Objekten (Halsketten, Bleistiftminen usw.).

— Den Akku auf keinen Fall zerlegen, mit einer Nadel bearbeiten, UbermaRiger
Krafteinwirkung (Hammerschlage, Fuldtritte usw.) aussetzen oder zu I6ten
versuchen. Den Akku nicht in Mikrowellenherde, Entfeuchter oder
Hochdruckgeréate usw. legen.

— Entfernen Sie auf keinen Fall den dufReren Aufkleber vom Akku.

Falls Sie beim Benutzen, Laden oder Lagern eines Akkus Leckage,

ungewohnlichen Geruch, Warmeentwicklung, Verfarbungen,

Verformungen oder einen anderen nicht normalen Zustand feststellen,

den Akku sofort aus der Kamera entnehmen und von offenen Flammen entfernt

halten. Benutzen Sie den Akku nicht mehr, auch wenn die betreffenden

Symptome wieder verschwinden sollten.

Lassen Sie den Akku nicht in direkter Sonne, in einem in der Sonne

geparkten Fahrzeug oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen ®

liegen. Anderenfalls kann der Akku beschadigt, sein Leistungsvermdgen

beeintrachtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkirzt werden. Unter solchen

Bedingungen besteht auch die Méglichkeit, dass der Akku anschwillt und nicht

mehr enthommen werden kann.

Akkuflussigkeit kann Augenschaden verursachen. Falls die Flussigkeit

versehentlich in die Augen geraten sollte, die Augen sofort mit 0

sauberem Leitungswasser ausspulen und einen Arzt konsultieren.

/\ WARNUNG

B Rauch, ungewohnlicher Geruch, Uberhitzung und andere
Stoérungsanzeichen
» Wenn die Kamera bei Rauchentwicklung, ungewdhnlichem Geruch oder

Uberhitzung weiter benutzt wird, besteht Brand- und %

Stromschlaggefahr. Flihren Sie in solchen Fallen bitte sofort die

folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Kamera aus.

2. Wenn Sie die Kamera Uber den USB-Netzadapter mit Strom versorgen,
trennen Sie den Netzkabelstecker bitte von der Netzdose. Entnehmen Sie
auch den Akku aus der Kamera, wobei Sorge zu tragen ist, sich dabei keine
Verbrennungen zuzuziehen.

3. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder die nachste autorisierte CASIO
Kundendienststelle.
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/N WARNUNG

H Von Feuer fernhalten

» Setzen Sie die Kamera keinem Feuer aus. Sie kdnnte explodieren,
wodurch Brand- und Verletzungsgefahr besteht.

H Nicht in Bewegung benutzen

» Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall wahrend des Lenkens eines
Automobils oder anderen Fahrzeugs oder im Gehen. Wenn Sie auf das
Display schauen, wahrend Sie in Bewegung sind, kann dies unter
Umstanden einen schweren Unfall zur Folge haben.

MW Blitzlicht und andere Licht emittierende Funktionen

* Benutzen Sie Licht emittierende Funktionen nicht in Bereichen, in denen
entflammbare oder explosive Gase vorhanden sein kénnen. Unter
solchen Bedingungen besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

» Lésen Sie nie den Blitz oder Licht emittierende Funktionen auf eine
Person gerichtet aus, die ein Kraftfahrzeug lenkt. Dies kdnnte die Sicht
des Fahrers stéren und moéglicherweise einen Unfall zur Folge haben.

B USB-Netzadapter

» Das mitgelieferte Netzkabel der Kamera ist fur die Benutzung in dem
Land bestimmt, in dem die Kamera gekauft wurde. Wenn Sie die
Kamera in einem anderen Land verwenden méchten, verwenden Sie
unbedingt ein fiir die Vorschriften und Netzspannung des betreffenden Landes
geeignetes Netzkabel. Bei Verwendung eines ungeeigneten Netzkabels besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

Bei missbrauchlicher Verwendung des USB-Netzadapters besteht Brand- und

Stromschlaggefahr. Beachten Sie unbedingt die folgenden VorsichtsmafRregeln.

— Verwenden Sie nur den angegebenen USB-Netzadapter.

— Benutzen Sie den USB-Netzadapter nicht mit anderen Geraten. ®

— Benutzen Sie eine Netzdose mit der fir den USB-Netzadapter
vorgeschriebenen Spannungsversorgung.

— SchlieRen Sie das Netzkabel nicht an eine Netzdose oder ein
Verlangerungskabel an, die bzw. das gleichzeitig auch fiir andere Gerate
verwendet wird.

— Platzieren Sie den USB-Netzadapter nicht nahe an einen Ofen oder ein
anderes Heizgerat.

Bei unsachgemafer Benutzung des USB-Netzadapters besteht die Gefahr einer

Beschadigung und dadurch Brand- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie

unbedingt die folgenden Vorsichtsmafregeln.

— Legen oder stellen Sie keine schweren Gegenstande auf den USB-
Netzadapter und setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus.

— Nehmen Sie am USB-Netzadapter keine Modifikationen vor, schiitzen
Sie ihn vor Beschadigung und biegen Sie ihn nicht gewaltsam.

— Verdrehen Sie nicht das USB-Netzadapterkabel und ziehen Sie nicht daran.

— Verlegen Sie das Kabel bei der Benutzung so, dass keine Personen daruber
stolpern kénnen.

OB O O

.
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/N WARNUNG

Beriihren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Handen. «,%
Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

Im Falle einer Beschadigung des Netzkabels oder Netzsteckers wenden

Sie sich bitte an Ihren Handler oder die nachste autorisierte CASIO 0

Kundendienststelle.

Benutzen Sie den USB-Adapter nicht in Bereichen, in denen

Flissigkeiten* darauf verschiittet werden kénnten. Durch Flissigkeiten ®

besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

* Flussigkeiten: Wasser, Sportdrinks, Seewasser, Urin von Haus- oder anderen
Tieren usw.

Stellen Sie keine Blumenvasen oder andere Flissigkeitsbehalter auf =

den USB-Netzadapter. Durch Wasser besteht Brand- und

Stromschlaggefahr.

Beriihren Sie die Kamera und den USB-Netzadapter nicht wahrend

eines Gewitters. @

Trennen Sie den USB-Netzadapter von der Netzdose und legen Sie ihn
an einen Ort, an dem sich keine von Haus- oder anderen Tieren 0
benutzten Objekte befinden, bevor Sie das Haus verlassen. Wenn ein

Tier am Netzkabel kaut, kann dies einen Kurzschluss verursachen, wodurch
Brandgefahr besteht.

B Wasser und Fremdkorper

* Wenn Wasser, andere Flissigkeiten oder Fremdkérper (insbesondere gai

Metall) in die Kamera eingedrungen sind, besteht Brand- und

Stromschlaggefahr. Flihren Sie in solchen Fallen bitte sofort die

folgenden Schritte aus. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Kamera bei

Regen oder Schnee, am Meer und anderen Gewassern oder in Badezimmern

benutzt wird.

1. Schalten Sie die Kamera aus.

2. Wenn Sie die Kamera tber den USB-Netzadapter mit Strom versorgen,
trennen Sie das Netzkabel bitte von der Netzdose. Entnehmen Sie auch den
Akku aus der Kamera, wobei Sorge zu tragen ist, sich dabei keine
Verbrennungen zuzuziehen.

3. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder die nachste autorisierte CASIO
Kundendienststelle.

W Zerlegen und Modifikationen
» Versuchen Sie auf keinen Fall, die Kamera zu zerlegen oder in

irgendeiner Weise zu modifizieren. Anderenfalls besteht @

Stromschlaggefahr und die Gefahr von Verbrennungen oder anderen

Verletzungen. Lassen Sie etwaige Uberpriifungen sowie Wartungs- und

Reparaturarbeiten unbedingt von Ihrem Handler oder der nachsten autorisierten

CASIO Kundendienststelle ausfiihren.

.

.
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/N WARNUNG

M Herunterfallen und unsachgemafe Behandlung
» Wenn die Kamera zu Boden gefallen ist oder anderweitig

unsachgeméRer Behandlung ausgesetzt war und weiter benutzt wird, ®

besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Fiihren Sie in solchen Fallen

bitte sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Kamera aus.

2. Wenn Sie die Kamera tber den USB-Netzadapter mit Strom versorgen,
trennen Sie das Netzkabel bitte von der Netzdose. Entnehmen Sie auch den
Akku aus der Kamera, wobei Sorge zu tragen ist, sich dabei keine
Verbrennungen zuzuziehen.

3. Wenden Sie sich an lhren Fachhéndler oder die néchste autorisierte CASIO
Kundendienststelle.

W Speicherkarten
» Da Speicherkarten sehr klein sind, besteht die Gefahr, dass sie von

Sauglingen oder Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie 0

Speicherkarten aufRerhalb der Reichweite von Sauglingen und

Kleinkindern auf. Sollte eine Speicherkarte verschluckt worden sein, wenden Sie

sich unverzuglich an ein Arzt.

W Vorsicht bei eingeschalteter Kamera
» Berlihren Sie die Kamera nicht tber lange Zeit, wenn diese

eingeschaltet ist. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird sie warm und a

trotz der relativ niedrigen Temperatur besteht bei Langzeitberihrung die

Gefahr von Verbrennungen.

/\ VORSICHT

B USB-Netzadapter

» Bei missbrauchlicher Verwendung des USB-Netzadapters besteht Brand- und
Stromschlaggefahr. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmafregeln.
— Bedecken Sie den USB-Netzadapter oder das Netzkabel auf keinen

Fall wahrend des Gebrauchs mit einer Stepp- oder anderen Decke ®
oder sonstigen Objekten und benutzen Sie sie nicht in der Nahe von
Heizgeraten. Anderenfalls kann die Warmeabfuhr behindert sein und ihre
Umgebung heil® werden.

— Ziehen Sie zum Trennen von der Netzdose auf keinen Fall am Netzkabel.
Fassen Sie beim Ziehen am Netzstecker an.

— Verwenden Sie zum Reinigen von Netzkabel (insbesondere Stecker), USB-
Adapter (insbesondere Buchse) und USB-Kabel (insbesondere Stecker) keine
Wasch- oder Reinigungsmittel.

— Schieben Sie den Netzstecker mdglichst tief in die Netzdose.

— Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzdose, bevor Sie die Kamera
langere Zeit unbeaufsichtigt lassen, wie z.B. wenn Sie eine Reise antreten.

— Reinigen Sie die Stifte des Netzsteckers und ihre Umgebung mindestens
einmal pro Jahr mit einem Lappen oder Staubsauger von etwaigen
Staubansammlungen.
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/I\ VORSICHT

W Akku

« Falls der Akku-Ladevorgang nicht normal innerhalb der angegebenen

Ladezeit endet, das Laden sicherheitshalber beenden und beim

Fachhandler oder dem nachsten autorisierten CASIO Kundendienst
nachfragen. Falls der Akku weiter geladen wird, besteht Uberhitzungs-, Brand-
und Explosionsgefahr.

Bitte lesen Sie vor dem Benutzen oder Laden des Akkus unbedingt die a

mit der Kamera und dem Spezial-Ladegerat mitgelieferte
Dokumentation.

» Lagern Sie Akkus an einem Ort au3erhalb der Reichweite von
Sauglingen und Kleinkindern. Wenn bei der Benutzung eines Akkus 0
Sauglinge oder Kleinkinder in der Nahe sind, sorgen Sie bitte dafir,
dass diese keine Gelegenheit haben, den Akku aus dem Ladegerat oder der
Kamera zu entfernen.

» Lassen Sie Akkus nicht in der Nahe von Orten, die von Haustieren
aufgesucht werden. Wenn ein Haustier auf einem Akku kaut, kann dies ®
zu Unféllen durch Auslaufen, Uberhitzung oder Explodieren des Akkus
flhren.

» Wenn ausgetretene Akkuflissigkeit auf die Haut geraten ist, diese sofort
mit sauberem Leitungswasser absplilen. Langerer Kontakt mit der a
Akkuflussigkeit kann Hautreizungen verursachen.

W Anschliisse

» Schlielen Sie auf keinen Fall andere als die fiir Verwendung mit dieser
Kamera genannten Geréte an die Buchsen an. Bei Anschluss eines ®
nicht daflir genannten Gerates kann Brand- und Stromschlaggefahr
bestehen.

H Instabile Orte

» Legen Sie die Kamera nicht auf instabilen Flachen oder hohen Regalen
ab. Die Kamera konnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr ®
besteht.

B Zu vermeidende Orte

» Belassen Sie die Kamera auf keinen Fall an folgenden Orten. Anderenfalls
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
— An sehr feuchten oder staubigen Orten
— In Kichen oder an anderen Orten mit ligem Rauch ®
— In der Nahe von Heizteppichen, an Orten mit direkter

Sonnenbestrahlung, in einem in der Sonne stehenden geschlossenen
Fahrzeug und an anderen Orten mit hohen Temperaturen
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/I\ VORSICHT

W Farbdisplay

« Nicht stark auf das Farbdisplay driicken oder dies St6en aussetzen.

Dadurch koénnte das Glas der Displaytafel brechen und Verletzungen

verursachen.

Falls das Farbdisplay brechen sollte, berlihren Sie bitte auf keinen Fall

die enthaltene Flussigkeit. Anderenfalls besteht die Gefahr von

Hautentzliindungen.

Falls Displayflussigkeit in den Mund geraten sollte, bitte sofort den Mund

ausspulen und einen Arzt konsultieren.

Falls die Displayflussigkeit in die Augen oder auf die Haut gerat, sofort

mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspiilen und einen Arzt

konsultieren.

W Sichern von wichtigen Daten

 Fertigen Sie stets Sicherungskopien von wichtigen Daten im Kamera-
Memory an, indem Sie diese auf einen Computer oder ein anderes
Speichermedium Ubertragen. Bitte denken Sie daran, dass die Daten
der Kamera bei Stérungen, Reparaturen usw. verloren gehen kénnen.

W Speicherschutz

» Wenn Sie den Akku der Kamera austauschen, ist unbedingt nach dem
dafir in der Kamera-Dokumentation angegebenen Verfahren
vorzugehen. Bei einem falsch ausgefiihrten Austauschen des Akkus
kénnen die Daten im Kamera-Memory beschadigt oder geldscht werden.

MW Blitzlicht und andere Licht emittierende Funktionen

» L&sen Sie den Blitz oder Licht emittierende Funktionen nicht auf das
Gesicht einer Person gerichtet oder zu nahe daran aus. Dies kdnnte
eine Augenschadigung zur Folge haben. Besonders bei Sauglingen und
Kleinkindern ist sicherzustellen, dass die Lichtquelle mindestens einen Meter
von den Augen entfernt ist.

» Beriihren Sie bei der Blitzauslésung nicht die Blitzeinheit. Sie konnten
sich dadurch eine Verbrennung zuziehen.

.
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W Transport

« Befolgen Sie in Flugzeugen und medizinischen Einrichtungen die
Anweisungen des zustandigen Personals. Von der Kamera emittierte 0
elektromagnetische Wellen und andere Signale kdnnen andere Gerate
nachteilig beeinflussen.
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VorsichtsmaRregeln zur Benutzung

W VorsichtsmaRregeln zum Schutz vor Datenfehlern

Ihre Digitalkamera wurde unter Verwendung von digitalen Prazisionsteilen
hergestellt. In den folgenden Fallen besteht allerdings die Gefahr, dass die Daten im
Memory der Kamera korrumpiert werden.
— Wenn der Akku oder die Speicherkarte wahrend eines laufenden Vorgangs aus der
Kamera entnommen wird
— Wenn der Akku oder die Speicherkarte entnommen wird, solange nach dem
Ausschalten der Kamera noch die Kontrolllampe griin blinkt
— Wenn wiahrend einer laufenden Ubertragung das USB-Kabel abgetrennt wird
— Aufnahme mit einem Akku, der sich nach dem Laden schnell entleert
* Wenn der Akku, mit dem Sie aufnehmen, sich nach dem Laden schnell wieder
entleert, kann dies Fehlbetrieb verursachen. Ersetzen Sie den Akku umgehend
durch einen neuen.
— Bei anderen anormalen Betriebsbedingungen
In den vorgenannten Fallen erscheint eventuell eine Fehlermeldung im Farbdisplay
(Seite 124). Befolgen Sie die fir die Meldung geltenden Instruktionen.

W Betriebsbedingungen

« Zulassiger Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40°C
« Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (kondensationsfrei)
» Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht an den folgenden Orten.
— An Orten mit direkter Sonnenbestrahlung oder sehr feuchten, staubigen oder
sandigen Orten
— In der Nahe von Heiz- oder Kuhigeraten oder in anderen Bereichen mit heftigen
Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen
— In einem Fahrzeug an heilRen Tagen und an Orten mit starken Vibrationen

H Kondensation

Bei plétzlichen oder heftigen Temperaturanderungen, wie wenn die Kamera an einem
Wintertag aus dem Freien in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich durch
Kondensation innen in der Kamera und auften am Gehause Feuchtigkeit abschlagen
(Bildung von Kondenswasser) und eine Funktionsstérung verursachen. VerschlieRen
Sie die Kamera vor einem Ortswechsel in einem Plastikbeutel, um Kondensation
vorzubeugen. Lassen Sie die Kamera dann im geschlossenen Beutel akklimatisieren,
bis die Luft im Beutel die Lufttemperatur des neuen Orts erreicht hat. Entnehmen Sie
die Kamera danach aus dem Beutel und 6ffnen Sie fur einige Stunden den
Akkufachdeckel.
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W Objektiv

« Beim Saubern der Objektivlinse nicht zu stark driicken. Anderenfalls kann die
Linse zerkratzt werden und es kann zu Fehlbetrieb kommen.

» Bei manchen Bildtypen kénnen sich mitunter leichte Verzerrungen ergeben, wie
zum Beispiel eine leichte Krimmung bei geraden Linien. Dies ist durch die
Eigenschaften der Linsen bedingt und stellt keinen Fehlbetrieb der Kamera dar.

W Pflege der Kamera

Beriihren Sie die Linse oder das Blitzfenster auf keinen Fall mit den Fingern.
Fingerabdruicke, Staub und andere Fremdkdrper auf der Objektivlinse kdnnen die
Bildaufnahme beeintrachtigen. Halten Sie Objektivlinse und Blitzfenster mit Hilfe
eines Handgeblases oder anderen geeigneten Hilfsmittels frei von Staub und
Schmutz und verwenden Sie zum Abwischen ein weiches, trockenes Tuch.

» Wischen Sie das Kameragehause zum Reinigen mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

M Vorsichtsmafregeln fiir die Handhabung verbrauchter Akkus

* Isolieren Sie die Plus- und Minuspole mit Isolierband etc.
+ Ziehen Sie nicht die Umkleidung eines Akkus ab.
» Versuchen Sie nicht, einen Akku zu zerlegen.

W Entsorgung oder Ubergabe einer Speicherkarte oder Kamera an
einen neuen Besitzer
Die Formatier- und Léschfunktionen der Kamera I6schen die Dateien auf der
Speicherkarte nicht tatsachlich. Die Originaldaten bleiben auf der Karte erhalten.
Beachten Sie bitte, dass Sie flr die Daten auf einer Speicherkarte verantwortlich
sind. Wenn Sie eine Speicherkarte oder die Kamera entsorgen oder einer dritten
Person aushandigen méchten, wird daher empfohlen, wie nachstehend beschrieben
vorzugehen.
» Wenn Sie eine Speicherkarte entsorgen, zerstéren Sie die Karte bitte physisch
oder verwenden Sie im Fachhandel erhaltliche Software zum vollstandigen
Loschen aller enthaltenen Daten.
Bevor Sie eine Speicherkarte einer dritten Person Uibergeben, I6schen Sie bitte mit
dazu im Fachhandel erhéltlicher Loschsoftware samtliche Daten auf der Karte.
Léschen Sie mit der Formatierfunktion (Seite 104) die Daten im eingebauten
Memory, bevor Sie die Kamera entsorgen oder einem neuen Besitzer Gibergeben.

B Weitere VorsichtsmaRregeln
Die Kamera kann sich wahrend der Benutzung etwas erwarmen. Dies ist normal und
nicht als Anzeichen fir eine Stérung zu verstehen.

113 Anhang



W Urheberrechte (Copyright)

Auller zur eigenen privaten Unterhaltung ist eine unbefugte Verwendung von
Schnappschiissen oder Movies aus Bildern, an denen andere Personen das
Urheberrecht besitzen, ohne Genehmigung der betreffenden Rechtsinhaber durch
das Urheberrecht untersagt. In manchen Fallen kann auch die Aufnahme von
offentlichen Auffihrungen, Shows, Ausstellungen usw. vollstandig untersagt sein,
auch wenn diese der eigenen privaten Unterhaltung dient. Weiterhin ist unabhangig
davon, ob solche Dateien kauflich erworben oder gratis erhalten wurden, eine vom
Urheberrechtsinhaber nicht genehmigte Veroffentlichung auf einer Website, File-
Sharing-Site oder anderen Internet-Seite sowie anderweitige Weitergabe an Dritte
durch das Urheberrecht und internationale Vertrage streng untersagt. Wenn Sie z.B.
Bilder, die Sie selbst aus Fernsehprogrammen, Live-Konzerten, Musikvideos usw.
fotografiert bzw. aufgenommen haben, im Internet hochladen oder verbreiten,
kénnen dadurch die Rechte anderer verletzt werden. CASIO COMPUTER CO., LTD.
Ubernimmt keine Haftung fiir einen die Urheberrechte anderer oder das Urheberrecht
verletzenden Gebrauch dieses Produkts.

Die nachstehenden, in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bezeichnungen
sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber.

Bitte beachten Sie, dass die Kennzeichnungen ™ fiir Marken und @ fiir eingetragene
Marken im Text dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

+ Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und
DirectX sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den
Vereinigten Staaten und anderen Landern.

Macintosh, Mac OS, QuickTime und iPhoto sind Marken von Apple Inc.

YouTube und das YouTube-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
Google Inc.

Eye-Fi und das Eye-Fi-Logo sind Marken von Eye-Fi, Inc.

FlashAir und das FlashAir-Logo sind Marken von TOSHIBA CORPORATION.

» EXILIM und Dynamic Photo sind eingetragene Marken oder Marken von CASIO
COMPUTER CO., LTD.

Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Firmen- oder
Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen
Unternehmen.

.

Jedwede nicht autorisierte Vervielfaltigung, Verteilung oder Ubertragung der von
CASIO fur dieses Produkt gestellten Software ist verboten.

Die YouTube-Aufnahmefunktion der Kamera wurde unter Lizenz von YouTube, LLC
erstellt.
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Spannungsversorgung

I |Laden

B Wenn die Kontrolllampe der Kamera rot zu blinken beginnt...

.

.

Méglicherweise ist die Umgebungstemperatur oder die Temperatur des Akkus zu
niedrig oder zu hoch. Trennen Sie das USB-Kabel ab und warten Sie mit dem
nachsten Versuch, bis die Temperatur wieder um zulassigen Ladebereich liegt.
Méoglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie sie mit einem
trockenen Lappen ab.

Versuchen Sie den Anschluss an einen anderen USB-Port des Computers.
Abhangig von den Computereinstellungen ist eventuell kein Laden des Kamera-
Akkus uber einen USB-Anschluss moglich.

Falls das Problem auch nach den obigen Malinahmen noch besteht, ist eventuell
der Akku defekt. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an den nachsten
autorisierten CASIO Kundendienst.

I |Vorsichtsmaf5rege|n zum Akku

W VorsichtsmaRregeln zur Benutzung

Die mit einem Akku mogliche Betriebszeit ist bei kalten Temperaturen stets kirzer
als bei normalen Temperaturen. Dies ist durch die Eigenschaften des Akkus und
nicht durch die Kamera bedingt.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen im Bereich von 10°C bis 35°C. AuRRerhalb
dieses Temperaturbereichs kann das Laden langer dauern oder sogar unméglich
sein.

Versuchen Sie nicht, das AufRenschild eines Akkus zu entfernen.

Wenn ein Akku nach vollem Aufladen nur noch eine begrenzte Betriebszeit
ermdglicht, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
Ersetzen Sie den Akku dann durch einen neuen.

W Vorsichtsmafregeln zur Lagerung

.

Wenn der Akku lange Zeit im geladenen Zustand gelagert wird, kénnen sich die
Eigenschaften des Akkus verschlechtern. Falls der Akku langere Zeit nicht
verwendet wird, sollte er daher vor der Lagerung vollstandig entladen werden.
Nehmen Sie stets den Akku aus der Kamera, wenn diese vorerst nicht mehr
benutzt wird. Falls der Akku in der Kamera belassen wird, kann er sich vollstandig
entladen, was einige Zeit zum Laden erforderlich macht, wenn die Kamera wieder
benutzt werden soll.

Lagern Sie Akkus an einem kuhlen, trockenen Ort (20°C oder niedriger).

Um einer libermafRigen Entladung eines nicht benutzten Akkus vorzubeugen,
laden Sie diesen bitte alle sechs Monate voll auf, setzten Sie ihn in die Kamera ein
und brauchen Sie dann die Ladung vollstandig auf.
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I | Benutzen der Kamera im Ausland

M VorsichtsmaRBregeln zur Benutzung

» Der mitgelieferte USB-Netzadapter ist fiir den Anschluss an 100 V bis 240 V
Wechselspannung, 50/60 Hz, geeignet. Die Form des erforderlichen
Netzkabelsteckers kann aber je nach Land oder Gebiet unterschiedlich sein. Bevor
Sie Kamera und USB-Netzadapter mit auf Reisen nehmen, erkundigen Sie sich
bitte bei Inrem Reisebulro nach den diesbezulglichen Verhaltnissen im Zielland.
Schlielen Sie den USB-Netzadapter nicht Uiber einen Spannungswandler oder ein
ahnliches Gerat an die Stromversorgung an. Dies kénnte einen Defekt zur Folge
haben.

M Zusitzliche Akkus

» Es wird empfohlen, auf Reisen zusatzliche voll geladene Akkus (NP-80)
mitzunehmen, um nicht auf Aufnahmen verzichten zu missen, weil der Akku
entladen ist.

Verwendung einer Speicherkarte

Naheres zu den unterstiitzten Speicherkarten und zum Einsetzen einer
Speicherkarte finden Sie auf Seite 19.

B Verwenden einer Speicherkarte

» SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten besitzen einen Freigabe
Schreibschutzschalter. Verwenden Sie diesen
Schalter, um die gespeicherten Daten vor t
versehentlichem Ldschen zu schiitzen. Bitte beachten AEX%V
Sie, dass Sie den Schreibschutz einer SD- Schreibschutz

Speicherkarte zuvor wieder aufheben missen, wenn
Sie auf der Karte wieder aufnehmen, diese neu
formatieren oder darauf gespeicherte Bilder I6schen wollen.

» Wenn sich eine Speicherkarte bei der Bildwiedergabe nicht mehr normal verhailt,
kann die normale Funktion durch erneutes Formatieren wieder hergestellt werden
(Seite 104). Es wird allerdings empfohlen, stets mehrere Speicherkarten
mitzunehmen, wenn Sie die Kamera weit entfernt von zuhause oder dem Biiro
verwenden.

* Wenn Sie wiederholt Daten auf einer Speicherkarte speichern und I6schen, kann
sich das Speichervermdgen verschlechtern. Aus diesem Grund wird empfohlen,
Speicherkarten regelmaRig neu zu formatieren.

» Durch statische Elektrizitat, elektrisches Rauschen und andere externe Einflisse
kénnen die Daten korrumpiert oder sogar geldscht werden. Sie sollten zu wichtigen
Daten daher stets eine Sicherungskopie auf einem anderen Medium (CD-R,
CD-RW, Festplatte usw.) anfertigen.
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W Vorsichtsmafregeln zu Speicherkarten

Bestimmte Speicherkartentypen kénnen die Verarbeitungsgeschwindigkeit

verlangsamen. Sie sollten moglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-
Speed verwenden. Bitte beachten Sie aber, dass auch bei Verwendung einer
Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed nicht der gesamte Betrieb garantiert
werden kann. Bei bestimmten Moviequalitét-Einstellungen kann die
Datenaufzeichnung zu lange dauern, wodurch sich bei der Wiedergabe Bild- und/
oder Tonausfalle ergeben kénnen. Dieser Zustand wird durch Blinken von und

im Farbdisplay angezeigt.

Anfangliche Werksvorgaben

Die Tabellen dieses Abschnitts zeigen die Vorgabe-Einstellungen, die im
Aufnahmemodus und Wiedergabemodus erscheinen, wenn Sie die Kamera
rucksetzen (Seite 104).
» Ein Gedankenstrich (-) bezeichnet einen Punkt, der nicht zuriickgesetzt wird oder
fur den keine Vorgabe-Einstellung existiert.

* WICHTIG!

« Abhangig vom Aufnahmemodus sind bestimmte Punkte im erscheinenden Menl
eventuell nicht verwendbar.

H Aufnahmemodus

»Aufnahme“-Register

Fokus Autofokus Icon-Hilfe Ein
Fokussierrahmen | T ] [EH BEST SHOT: Aus /
. : Blitz: Ein /
AF-Bereich B3] Multi Fokus: Aus /
Gesichtsdetekt. | Ein Weilabgleich: Aus /
q . . ISO: Aus /
Serienbild Aus Speicher AF-Bereich: Ein /
Anti-Shake Aus Serienbild: Aus /
Selbstausloser: Aus /
L/R-T Al
I_ aste us MF-Position: Aus /
Gitter Aus Zoomposition: Aus
»Qualitat“-Register
= Qualitat N WeiRabgleich Automatisch
" ormal
(Schnappschiisse) ISO Automatisch
EV-Verschiebung | 0.0 Farbfilter AUs
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»Einstellung“-Register

Ein

Ein

Start: Sound 1/
Halbverschluss:
Sound 1/
Verschluss: Sound 1/
Betrieb: Sound 1/
Betrieb:

| | | |nnny)
Wiedergabe:

| | | [mim(min;

Aus

Fortsetzen

M Wiedergabemodus
»Wiedergabe“-Register

Aus

1 min.

2 min.

Aus

Aus

»Einstellung“-Register

» Die Mens des Registers ,Einstellung” sind im Aufnahme- und Wiedergabemodus

identisch.
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Bei Problemen...

I | stérungsbehebung

| Problem | Méogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Spannungsversorgung

Kamera schaltet 1)Der Akku ist moglicherweise falsch eingesetzt (Seite 13).
sich nicht ein. 2)Der Akku ist moglicherweise entladen. Laden Sie den Akku
auf (Seite 14). Falls der Akku nach dem Aufladen umgehend
wieder entladen ist, ist die nutzbare Lebensdauer des Akkus
abgelaufen und er sollte ersetzt werden. Kaufen Sie einen
separat erhaltlichen CASIO Lithiumionen-Akku NP-80.

Die Kamera 1)Mdoglicherweise wurde die Abschaltautomatik aktiviert (Seite
schaltet sich 102). Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
plétzlich aus. 2)Der Akku ist moglicherweise entladen. Laden Sie den Akku

auf (Seite 14).

3)Eventuell hat wegen einer zu hohen Kameratemperatur die
Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die
Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekuhlt hat, bevor
Sie sie erneut benutzen.

Kamera lasst sich Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera und setzen Sie ihn
nicht ausschalten. | wieder ein.

Die Kamera spricht
nicht auf
Tastenbetatigung
an.

Bildaufnahme

Keine 1)Falls die Kamera auf den Wiedergabemodus geschaltet ist,
Bildaufnahme, mit (] (Aufnahme) auf den Aufnahmemodus schalten.
wenn der Ausléser | 2)Falls gerade der Blitz aufgeladen wird, bitte warten, bis der
gedriickt wird. Ladevorgang beendet ist.

3)Falls die Meldung ,Speicher voll“ erscheint, Bilder auf den
Computer Ubertragen, nicht mehr benétigte Bilder I6schen
oder eine andere Speicherkarte verwenden.

Autofokus stellt das | 1)Falls die Linse verschmutzt ist, diese reinigen.

Bild nicht richtig 2)Beim gewahlten Bildausschnitt liegt das Motiv

scharf. moglicherweise nicht in der Mitte des Fokussierahmens.

3)Das aufzunehmende Motiv ist méglicherweise fiir Autofokus
nicht geeignet (Seite 30). Verwenden Sie die manuelle
Scharfeinstellung (Seite 53).

4)Sie haben maéglicherweise beim Aufnehmen die Kamera
bewegt. Nehmen Sie mit Anti-Shake auf oder verwenden Sie
ein Stativ.

5)Sie haben mdglicherweise den Ausldser ganz durchgedriickt,
ohne die automatische Fokussierung abzuwarten. Driicken
Sie den Ausloser zunachst nur halb, damit Autofokus das Bild
scharf stellt.

119 Anhang



Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Das Motiv ist im
aufgenommenen
Bild unscharf.

Das Bild ist méglicherweise nicht richtig scharf eingestellt.
Denken Sie beim Einstellen des Bildausschnitts daran, dass
das scharf einzustellende Objekt im Fokussierrahmen liegen
muss.

Der Blitz wird nicht
ausgelost.

1)Falls (Blitz aus) als Blitzmodus gewahlt ist, bitte auf einen
anderen Modus schalten (Seite 35).

2)Falls der Akku entladen ist, diesen bitte aufladen (Seite 14).

3)Falls eine BEST SHOT-Szene gewahlt ist, die den Blitz auf
(Blitz aus) stellt, wahlen Sie bitte einen anderen
Blitzmodus (Seite 35) oder eine andere BEST SHOT-Szene
(Seite 46).

Das rote Icon

(Blitz aus) istim
Farbdisplay
angezeigt und der
Blitz wird nicht
ausgeldst.

Die Blitzeinheit ist moglicherweise nicht in Ordnung. Wenden
Sie sich an einen autorisierten CASIO Kundendienst oder Ihren
Original-Handler. Bitte beachten Sie, dass zwar der Blitz nicht
zugeschaltet ist, die Kamera aber nach wie vor fir Aufnahmen
ohne Blitz verwendet werden kann.

Kamera schaltet
sich beim

Selbstausloser-
Countdown aus.

Der Akku ist mdglicherweise entladen. Laden Sie den Akku auf
(Seite 14).

Bild im Farbdisplay
unscharf.

1)Sie verwenden méglicherweise die manuelle
Scharfeinstellung und haben das Bild nicht scharf gestellt.
Stellen Sie das Bild scharf ein (Seite 54).

2)Sie verwenden moglicherweise A (Makro) fir eine
Landschaft oder ein Portrait. Verwenden Sie Autofokus fur
Landschaften und Portraits (Seite 53).

3)Sie versuchen moglicherweise Autofokus fiir eine
Nahaufnahme zu verwenden. Verwenden Sie I (Makro) fur
Nahaufnahmen (Seite 53).

Vertikale Linie im
Bild des
Farbdisplays.

Beim Aufnehmen eines sehr hell beleuchteten Motivs kann im
Displaybild ein vertikaler Streifen auftreten. Dies ist ein CCD-
bedingtes Phdnomen, das als ,vertikaler Schmiereffekt"
bezeichnet wird. Es handelt sich nicht um einen Defekt der
Kamera. Bei Schnappschiissen erscheint der Effekt nicht im
aufgenommenen Bild, im Falle von Movies wird er aber mit
aufgezeichnet.
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Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Die Bilder enthalten
digitales Rauschen.

1)Méglicherweise wurde die Empfindlichkeit wegen eines
dunklen Motivs automatisch angehoben, womit sich auch die
Anfalligkeit fir digitales Rauschen erhéht. Beleuchten Sie die
Szene mit einer Leuchte oder einem anderen Hilfsmittel.

2)Sie versuchen méglicherweise, an einem dunklen Ort mit
(Blitz aus) aufzunehmen, wodurch das digitale Rauschen
zunehmen und das Bild grobkérnig wirken kann. Schalten Sie
in solchen Fallen den Blitz zu (Seite 35) oder verwenden Sie
eine zusatzliche Beleuchtung.

3)Bei Aufnahme mit einer hohen 1SO-
Empfindlichkeitseinstellung oder mit der
Beleuchtungsfunktion kann sich eine Zunahme des digitalen
Rauschens ergeben. Beleuchten Sie die Szene mit einer
Leuchte oder einem anderen Hilfsmittel.

Ein aufgenommenes
Bild wurde nicht
gespeichert.

1)Mdglicherweise wurde die Kamera ausgeschaltet, bevor der
Speichervorgang beendet war, wodurch das Bild nicht
gespeichert wird. Wenn die Ladezustandsanzeige [l
anzeigt, laden Sie den Akku mdglichst bald auf (Seite 17).

2)Moglicherweise haben Sie die Speicherkarte aus der Kamera
entnommen, bevor der Speichervorgang beendet war,
wodurch das Bild nicht gespeichert wird. Entnehmen Sie die
Speicherkarte erst, wenn der Speichervorgang beendet ist.

Trotz guter
Lichtverhaltnisse

Kein ausreichender Lichteinfall auf das Motiv. Andern Sie den
Blitzmodus auf (Blitz ein) fiir Tageslicht-Synchroblitz (Seite

erscheinen 35) oder verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung +
Gesichter dunkel. (Seite 62).

Schlechte Verwenden Sie fir Nachtaufnahmen die folgenden BEST
Qualitat von SHOT-Szenen (Seite 46).

Nachtaufnahmen. * Nachtszene (nur fiir Nachtszenerien)

« Nachtszenen-Portrait (nur zum Aufnehmen von Personen vor
einer Nachtszene)

Motiv zu dunkel bei
Aufnahmen am
Strand oder auf
dem Skigelénde.

Vom Wasser, Sand oder Schnee reflektiertes Licht kann
bewirken, dass Bilder unterbelichtet werden. Andern Sie den
Blitzmodus auf [ (Blitz ein) fiir Tageslicht-Synchroblitz (Seite
35) oder verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung +
(Seite 62).

Der Digitalzoom
(einschlieRlich HD-
Zoom) arbeitet
nicht. Der
Zoombalken zeigt
nur bis Zoomfaktor
6,0 an.

1)Mdglicherweise ist der Zeitstempel eingeschaltet, wodurch
der Digitalzoom deaktiviert ist. Schalten Sie den Zeitstempel
aus (Seite 100).

2)Mdglicherweise ist die ART SHOT-Szene gewahlt, wodurch
der Digitalzoom automatisch deaktiviert ist.

Bei Movieaufnahme
ergibt sich ein
unscharfes Bild.

1)Mdglicherweise ist die Fokussierung nicht maglich, weil das
Motiv nicht im Fokussierbereich liegt. Nehmen Sie das Bild
innerhalb des zuldssigen Bereichs auf.

2)Moglicherweise ist das Objektiv verschmutzt. Reinigen Sie
die Objektivlinse (Seite 113).
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Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Wiedergabe

Die Farbe des
Wiedergabebilds
weicht von der
Farbe des Bilds im
Farbdisplay bei der
Aufnahme ab.

Wahrend der Aufnahme ist méglicherweise Sonnen- oder
anderes Licht direkt in das Objektiv gefallen. Positionieren Sie
die Kamera so, dass die Sonne nicht direkt in das Objektiv
scheint.

Die Bilder werden
nicht angezeigt.

Diese Kamera kann keine Nicht-DCF-Bilder anzeigen, die mit
einer anderen Kamera auf eine Speicherkarte aufgezeichnet
wurden.

Bilder kdnnen nicht
bearbeitet werden
(mit Neuformat,
Trimmen, Drehung)

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Schnappschuss-Typen
nicht bearbeitbar sind.

* Movies

« Mit einer anderen Kamera aufgenommene Schnappschiisse

Dateiléschung

Eine Datei kann
nicht geléscht
werden.

1)Die Datei ist moglicherweise geschiitzt. Entschiitzen Sie die
Datei (Seite 74).

2), il Deakt.“ steht mdglicherweise auf ,Ein“. Andern Sie die
Einstellung auf ,Aus” (Seite 103).

Sonstige

Die Anzeige von
Datum und Uhrzeit
stimmt nicht oder
mit den Bilddaten
wird ein falsches
Datum bzw. eine
falsche Uhrzeit
gespeichert.

Datum und Uhrzeit sind falsch eingestellt. Stellen Sie Datum
und Uhrzeit richtig ein (Seite 100).

Die Meldungen
erscheinen in der
falschen Sprache

Die Anzeigesprache ist falsch eingestellt. Andern Sie die
Anzeigesprache-Einstellung (Seite 101).

im Display.

Bilder nicht Gber 1)Das USB-Kabel ist méglicherweise nicht einwandfrei

eine USB- angeschlossen. Kontrollieren Sie alle Anschlisse.
Verbindung 2)Falls die Kamera nicht eingeschaltet ist, diese einschalten.
Ubertragbar. 3)Die Kamera wird vom Computer eventuell nicht erkannt,

wenn sie Uber einen USB-Hub angeschlossen wird. Nehmen
Sie den Anschluss immer direkt an den USB-Port des
Computers vor.
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Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Beim Einschalten
der Kamera
erscheint der
Sprachenwahl-
Bildschirm.

1)Sie haben nach dem Kauf der Kamera die
Anfangseinstellungen nicht konfiguriert oder der Akku war
entladen. Kontrollieren Sie die Kamera-Einstellungen
(Seiten 18, 101).

2)Méglicherweise sind die Daten im Kamera-Memory nicht in
Ordnung. Flhren Sie in diesem Falle die Riicksetzung zum
Initialisieren der Kamera-Einstellungen durch (Seite 104).
Nehmen Sie danach die einzelnen Einstellungen neu vor.
Falls der Sprachenwahl-Bildschirm nach dem Einschalten der
Kamera nicht mehr erscheint, ist der Verwaltungsbereich des
Kamera-Memorys wiederhergestellt.
Falls nach dem Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung
erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder
eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.

Im Farbdisplay
werden
verschiedene
Anzeigen und
Werte angezeigt.

Das Farbdisplay zeigt Anzeigen und andere Informationen zu
den Aufnahmebedingungen und zum aufgenommenen Bild. Mit
[A] (DISP) kénnen Sie wahlen, welche Informationen im
Display erscheinen sollen (Seite 11).

Die bei der
Erstinbetriebnahme
vorgenommenen
Einstellungen von
Uhrzeit und Datum
werden auf die
Werksvorgaben
zuriickgesetzt,
wenn der Akku der
Kamera
entnommen wird.

Setzen Sie den Akku der Kamera ein und stellen Sie Uhrzeit
und Datum neu ein (Seite 18). Entnehmen Sie nach dem
Einstellen von Uhrzeit und Datum nicht den Akku aus der
Kamera, bevor wenigstens 24 Stunden verstrichen sind.
Danach erfolgt keine Riicksetzung der Einstellungen mehr,
wenn der Akku enthommen wird.

« Falls Uhrzeit und Datum auf die Werksvorgaben
zuriickgesetzt werden, obwohl der Akku vor dem Entnehmen
langer als 24 Stunden eingesetzt war, ist moglicherweise der
Einstellungenspeicher der Kamera defekt. Wenden Sie sich
in solchen Fallen bitte an lhren Fachhandler oder eine
autorisierte CASIO Kundendienststelle.

Gleich nach dem
Einschalten
sprechen die
Tasten noch nicht
an.

Bei Speicherkarten mit groRer Kapazitat ergibt sich eine
Verzégerung, bevor nach dem Einschalten die Tasten
ansprechen.
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I |Angezeigte Meldungen

ALERT

Eventuell hat wegen einer zu hohen Kameratemperatur die
Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die
Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekuhlt hat, bevor
Sie sie erneut benutzen.

Akku schwach.

Der Akku ist stark entladen.

Speicherfehler

Die Speicherkarte ist nicht in Ordnung. Schalten Sie die
Kamera aus, entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen
Sie die Karte dann wieder ein. Falls diese Meldung nach dem
Wiedereinschalten der Kamera erneut erscheint, formatieren
Sie bitte die Speicherkarte (Seite 104).

* WICHTIG!

» Durch Formatieren der Speicherkarte werden alle
enthaltenen Dateien gel6scht. Versuchen Sie vor dem
Formatieren, noch greifbare Dateien auf einen Computer
oder ein anderes Speichergerat zu Ubertragen.

AnschlieBen an
das Netzwerk

Die Kamera wurde ausgeschaltet, wahrend Bilddaten Uber
eine FlashAir- oder Eye-Fi-Karte auf einen Computer oder
ein anderes Gerat kopiert wurden (Seiten 90, 92).

Akku schwach.
Daten nicht
gespeichert.

Der Akku ist so stark entladen, dass das Bild nicht
abgespeichert werden konnte.

Ordner kann nicht
erstellt werden.

Sie haben versucht, eine Datei zu speichern, obwohl bereits
9999 Dateien im 999. Ordner gespeichert sind. Um wieder
Dateien speichern zu kénnen, bitte Dateien I6schen, die
nicht mehr bendtigt werden (Seite 29).

Momentan werden
noch Bilder
libertragen.
Abbrechen und
Strom
ausschalten?

Sie versuchen, den Strom auszuschalten, wahrend noch
Bilder von der Eye-Fi-Karte Ubertragen werden (Seite 90).

Diese Meldung erscheint und die Kamera schaltet sich aus,
wenn die Funktion des Objektivs gestort ist. Falls nach dem

OBJEKTIVFEHLER | Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung erscheint,
wenden Sie sich bitte an Ihren Original-Fachhandler oder
eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.

Der Speicher ist voll mit den Daten aufgenommener Bilder

Speicher voll und/oder bearbeiteter Dateien. Léschen Sie nicht mehr

bendtigte Dateien (Seite 29).
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Aufnahmefehler

Aus irgendeinem Grund konnte die Bildkomprimierung beim
Speichern der Bilddaten nicht durchgefihrt werden. Nehmen
Sie das Bild neu auf.

EINSCHALTEN
NEU VERSUCHEN

Das Objektiv hat bei der Verstellung ein Hindernis berihrt.
Wenn diese Meldung erscheint, schaltet sich die Kamera
automatisch aus. Entfernen Sie das Hindernis und schalten
Sie die Kamera wieder ein.

SYSTEM ERROR

Ihr Kamerasystem ist korrumpiert. Wenden Sie sich in
solchen Fallen bitte an lhren Fachhandler oder eine
autorisierte CASIO Kundendienststelle.

Karte verriegelt.

Der LOCK-Schalter der in die Kamera
eingesetzten SD-, SDHC- oder SDXC-
Speicherkarte ist auf Sperren gestellt. Sie
kénnen keine Bilder auf einer gesperrten
Speicherkarte abspeichern oder enthaltene
Bilder l6schen.

Schalter

' MEMORY
CARD

Keine Dateien

Es befinden sich keine Dateien im eingebauten Memory oder

vorhanden. auf der Speicherkarte.
Karte nicht In die Kamera wurde eine nicht formatierte Speicherkarte
formatiert. eingesetzt. Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 104).

Diese Datei kann
nicht
wiedergegeben
werden.

Sie haben versucht, eine Datei zu 6ffnen, deren Daten
korrumpiert sind oder die auf dieser Kamera nicht angezeigt
werden kann.

Diese Funktion
kann nicht

verwendet werden.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, im Verlaufe
eines Vorgangs eine Funktion zu benutzen, die mit einer
anderen nicht gleichzeitig verwendbar ist.
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Anzahl Schnappschiisse/Movie-Aufnahmezeit/
Sprachaufnahmezeit

Schnappschuss

BildgréRe . L Aufnah.mekapazitét Aufnahmekapazitat
(Pixel) Qualitat Dateigrofe de:'I err:‘%eba:lten s _d;r SkD-rt -
rys peicherkarte

16 M Fein 5,57 MB 4 2791
(4608x3456) Normal 3,71 MB 7 4191
3:2 Fein 4,92 MB 5 3160
(4608X3072) Normal 3,28 MB 8 4740
16:9 Fein 4,10 MB 6 3792
(4608x2592) Normal 2,75 MB 10 5654
10M Fein 3,38 MB 8 4600
(3648X2736) Normal 2,27 MB 12 6849
5M Fein 1,72 MB 16 9040
(2560x1920) Normal 1,22 MB 22 12744
3M Fein 1,25 MB 22 12439
(20481536) Normal 820 KB 33 18962
VGA Fein 290 KB 95 53616
(640480) Normal 240 KB 115 64786
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Movies

Max. . .. | Kontinuier-
BildgroRe/ Ungeféhre Aufn.ahmekapa- Aufnahme- DatezlgroBe liche
> Max. zitét des o eines
Pixel Datenrate P . zeit mit SD- . Aufnahme-
(Audio) (Bildrate) TR iRt Speicherkarte Ll e pro
Memorys*! 2 Movies | " iess
ovie
HD . 1 Std. ’
1280X720 3?3’% 'g”e(?:rt;'stfke)k 9 Sek.*4 5Min. | 2263 MB 1978'\2';"
(Monaural) " | 4GB oder 23 Sek. ’
STD . 29 Min. 3 Std.
640X480 1?3’3 'g”e(?:rt;'stfke)k 18 Sek. 6Min. | 790MB | 29 Min.
(Monaural) ’ 34 Sek.
Sprachaufnahme
. Aufnahmekapazitat | Aufnahmekapazitdt | Kontinuierliche
Dat:zrt'for' Dateigrofe Dat’:ia):.&ﬂe des eingebauten der SD- Aufnahmezeit pro
9 Memorys*! Speicherkarte*2 Aufnahme*3
WAV 1 Std. 796 Std. 3 Std.
IMA-ADPCM | 5 KBISek. | 4GB 25 Min. 53 Min. 30 Min.

*] Kapazitat des eingebauten Memorys nach Formatierung (Ca. 28,0 MB)

*2 Bei Verwendung einer 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation). Die Anzahl
Bilder und die Aufnahmezeiten sind von der verwendeten Speicherkarte abhangig.

*3 Die mogliche Aufnahmezeit verkirzt sich, wenn die Kapazitat der verwendeten SD-
Speicherkarte kleiner ist als die maximale GréRe einer Datei.

*4 Die Datenlibertragungsrate des eingebauten Speichers ist flir HD-Movies nicht
ausreichend. Sie sollten mdglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed
verwenden.

« Die angegebenen Aufnahmekapazitaten fir Schnappschisse, Movies und
Sprachaufnahme sind ungefahre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die
tatsachliche Kapazitat ist von den Bildinhalten abhangig.

« Die angegebenen Dateigréen und Datenraten sind ungefahre Werte und nur zur groben
Orientierung gedacht. Die tatsachlichen Werte sind vom Typ des aufgenommenen Bilds
abhéangig.

« Bei Verwendung einer Speicherkarte mit anderer Kapazitat ermitteln Sie die Anzahl bitte
proportional zu 16 GB.

« Jedes Movie kann bis zu 29 Minuten lang sein. Nach 29 Minuten Aufnahme stoppt die
Movieaufnahme automatisch.

* Bei Aufnahme mit Szene ,For YouTube" betragt die maximale GroRe je Datei 2048 MB.
Die maximale Aufnahmezeit betragt 15 Minuten.
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Technische Daten

Dateienformat

Schnappschisse:

JPEG (Exif Version 2.3); DCF-Standard 2.0; DPOF-konform
Movies:

Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM-Ton (monaural)
Ton (Sprachaufnahme): WAV (monaural)

Aufnahmemedien

Eingebautes Memory (Bildspeicherbereich: 28,0 MB)
SD/SDHC/SDXC

Aufgezeichnete
BildgroBen

Schnappschuss:
16 M (4608X3456), 3:2 (4608X3072), 16:9 (4608X2592),
10 M (3648X2736), 5 M (2560X1920), 3 M (2048X1536),
VGA (640X480)

Movies:
HD (1280X720), STD (640X480)

Effektive Pixel

16,10 Megapixel

Bildelement Grofe: 1/2,3-Zoll Quadratpixel-CCD
Gesamtpixelzahl: 16,44 Megapixel

Objektiv/iBrennweite F3,5 (W) bis 6,5 (T) f = 4,6 bis 27,6 mm
(entspricht 26 bis 156 mm im 35-mm-Format)

Zoom 6-fach optischer Zoom, 4-fach Digitalzoom

(24-fach in Kombination mit optischem Zoom)
Bis zu 95,6-fach bei kombinierter Verwendung von HD-Zoom
und Digitalzoom (Gréfke VGA)

Fokussierung

Autofokus mit Kontrastdetektion

* Fokusmodi:
Autofokus, Makrofokus, Unendlich (bei bestimmten BS-
Szenen), manueller Fokus

« AF-Bereich:
Punkt, Multi, Verfolgung

Ungeféahrer Fokus
(Schnappschuss)
(von Objektiv-
Vorderseite)

Autofokus: 5 cm bis 00 (Weitwinkel)

Makrofokus: 5 cm bis 50 cm (Weitwinkel)

Unendlich: co

Manuell: 5 cm bis co (Weitwinkel)

« Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms
verandert.

Messung

Mehrfeldmessung Uber Bildelement
(bei bestimmten BS-Szenen mittenbetont)

Belichtungsregelung

Program AE

Belichtungskorrektur

—2,0 EV bis +2,0 EV (in 1/3-EV-Schritten)

Verschluss

CCD-Verschluss, mechanischer Verschluss

Verschlusszeit

Schnappschuss (Automatisch): 1/2 bis 1/2000 Sek.
Schnappschuss (Premium Auto): 1/8 bis 1/2000 Sek.
Schnappschuss (Nachtszene): 4 bis 1/2000 Sek.

« Kann je nach Kameraeinstellungen unterschiedlich sein.
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Blendenwert

F3,5 (W) bis F11,3 (W) (bei Verwendung mit ND-Filter)
« Durch Verwendung des optischen Zooms andert sich der
Blendenwert.

WeiBabgleich

Automatisch, Tageslicht, Bewdlkt, Schatten,
TagesweilR-Leuchtstoff, Tageslicht-Leuchtstoff, Glihbirne,
Manueller Weiltabgleich

Empfindlichkeit
(Standardausgabe-
Empfindlichkeit)

Schnappschisse:
Automatisch, 1ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
1ISO 1600 &quivalent

Movies: Automatisch

Blitzmodi

Automatisch, Aus, Ein, Rotaugenreduktion

Blitzbereich

(ISO-Empfindlichkeit:

Automatisch)

Weitwinkel: 0,4 m bis 2,2 m

Telefoto: 1,0 m bis 1,2 m

« Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms
verandert.

Blitz-Aufladezeit

Max. circa 5 Sekunden

Farbdisplay

2,7-Zoll TFT-Farb-LCD
230.400 (960X240) Bildpunkten

Externer Anschluss

USB-Port (Hi-Speed USB-konform) / AV-Ausgang (NTSC/PAL)

Mikrofon

Monaural

Lautsprecher

Monaural

Spannungsversorgung Lithiumionen-Akku (NP-80) X1
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Ungeféhre Akkubetriebsdauer

Die nachstehenden Werte bezeichnen die ungefahren Zeitdauern bis zum
Abschalten der Kamera im Normaltemperaturbereich (23°C). Diese Werte sind nicht
garantiert. Niedrige Temperaturen verklrzen die Akkubetriebsdauer.

Anzahl Schnappschiisse (Betriebsdauer)*! 180 Aufnahmen
Effektive Movie-Aufnahmezeit (HD-Movie)*! 50 Min.
Ungefahre Aufnahmezeit bei kontinuierlicher .
Movieaufnahme (HD-Movies)*! 1 Std. 20 Min.
Fortlaufende Sprachaufnahme*2 3 Std. 30 Min.
Kontinuierliche Wiedergabe*3 3 Std. 20 Min.

« Akku: NP-80 (Nennkapazitat: 700 mAh)
» Aufnahmemedium: 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation)

*1 Gemal CIPA-Standards (Camera and Imaging Products Association)
*2 Ungefahre Aufnahmezeit bei Daueraufnahme
*3 Standardtemperatur (23 °C), Blattern um ein Bild circa alle 10 Sekunden

+ Die obigen Angaben beziehen sich auf einen neuwertigen Akku, beginnend im voll
geladenen Zustand. Wiederholtes Aufladen verkiirzt die Akkubetriebszeit.

+ Die Haufigkeit der Blitzausldsung, Zoom- und Autofokusbenutzung und die Dauer
der Einschaltzeit kdnnen die mogliche Aufnahmedauer und Aufnahmenzahl
erheblich beeinflussen.

Leistungsaufnahme 3,7 V Gleichspannung, Circa 3,4 W
Abmessungen 98,5 (B) X 58,2 (H) X 22,3 (T) mm

Gewicht EX-N5/EX-Z42: Circa 129 g
EX-N50: Circa 132 g
(einschlieRlich Akku und Speicherkarte*)
* 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation)

EX-N5/EX-Z42: Circa 112 g
EX-N50: Circa 115 g
(ohne Akku und Speicherkarte)
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W Lithiumionen-Akku (NP-80)

Nennspannung 3,7V

Nennkapazitat 700 mAh

Zulassiger 0 bis 40 °C
Betriebstemperaturbereich

Abmessungen 31,4 (B) X 39,5 (H) X 5,9 (T) mm
Gewicht Circa15g

W USB-Netzadapter (AD-C53U)

Netzanschluss 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 100 mA
Ausgangsspannung 5,0 V Gleichspannung, 650 mA

Zulassiger 5 bis 35 °C

Betriebstemperaturbereich

Abmessungen 53 (B) X 21 (H) X 45 (T) mm (ohne Vorspriinge)
Gewicht Circa 37 g

Konformitatserklarung gemal EU-Richtlinie

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
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