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Bitte zuerst lesen!

» Anderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne

Vorankiindigung vorbehalten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist in allen Stadien des

Herstellungsprozesses geprift worden. Falls sie dennoch Stellen enthalten sollte,

die fraglich oder fehlerhaft usw. zu sein scheinen, bitten wir um entsprechende

Mitteilung.

 Eine Vervielfaltigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, im Ganzen oder
teilweise, ist untersagt. Soweit von CASIO COMPUTER CO., LTD. nicht
genehmigt, ist jede Verwendung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung fir
andere Zwecke als den Privatgebrauch durch das Urheberrecht untersagt.

* CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimmt keine Haftung flr etwaige Schaden
oder entgangenen Gewinne, die lhnen oder Dritten durch die Benutzung oder
einen etwaigen Defekt dieses Produkts entstehen.

» CASIO COMPUTER CO., LTD. tbernimmt keine Haftung fir etwaige Schaden,
entgangenen Gewinn oder Anspriiche dritter Parteien, die aus der Verwendung
von Photo Loader with HOT ALBUM, Photo Transport oder YouTube Uploader for
CASIO entstehen.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimmt keine Haftung fir etwaige Schaden

oder entgangenen Gewinne, die auf den Verlust von Speicherinhalten durch

Fehlbetrieb, Reparaturen oder andere Ursachen zurlickzufiihren sind.

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten

Anzeigebeispiele und Produktillustrationen von den tatsachlichen Anzeigen und

Konfigurationen der Kamera abweichen kénnen.

.

Fliissigkristalldisplay

Das Flussigkristalldisplay des Farbdisplays ist ein Produkt der neuesten
Herstellungstechnologie und gewahrleistet eine Pixelausbeute von iber 99,99%.
Trotzdem ist méglich, dass eine sehr kleine Zahl von Pixeln nicht aufleuchtet oder
standig leuchtet. Dies liegt im Rahmen der Eigenschaften des Fliissigkristalldisplays
und stellt keinen Defekt dar.

Fiihren Sie einige Probeaufnahmen durch
Bevor Sie die eigentliche Aufnahme durchfiihren, bitte anhand von
Probeaufnahmen kontrollieren, ob die Aufnahme einwandfrei funktioniert.
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Schnellstart-Grundlagen

Was ist eine Digitalkamera?

Bei einer Digitalkamera werden die Bilder auf einer Speicherkarte
gespeichert, was es ermdglicht, beliebig oft Bilder aufzunehmen und wieder
zu léschen.

Léschen

Die aufgezeichneten Bilder kdnnen auf verschiedene Weise verwendet
werden.

4

Bilder auf dem Computer Bilder drucken Bilder als E-Mail-Anhang
speichern versenden

9 Schnellstart-Grundlagen



Was Sie mit lhrer CASIO-Kamera tun konnen

Ihre CASIO-Kamera bietet eine breite Vielfalt an praktischen Méglichkeiten und
Funktionen, die das Aufnehmen digitaler Bilder vereinfachen, darunter auch die
folgenden drei Hauptfunktionen.

4 Auto-Shutter

Die Kamera I6st den Verschluss automatisch aus,
wenn sie erfasst, dass die Kamera in Ruhe ist, das
Motiv lachelt usw.

\

Naheres finden Sie auf Seite 30

%
~
Make-up-Modus

Wenn Sie die Kamera auf eine Person richten,
erfasst sie automatisch deren Gesicht und sorgt fiir
stets helle, schone Portraits.

Naheres finden Sie auf Seite 34

/
~
BEST SHOT

Sie wahlen einfach die gewiinschte Beispielszene
und lassen die Einstellungen automatisch
vornehmen. Fir perfekte Bilder brauchen Sie dann
nur noch den Ausloser zu driicken.

Ein AUTO BEST SHOT-Modus wahlt anhand der
vorliegenden Aufnahmebedingungen automatisch
die geeignete BEST SHOT-Beispielszene.

Naheres finden Sie auf Seite 51.

/

Schnellstart-Grundlagen
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Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku.

Beachten Sie bitte, dass bei einer neu gekauften Kamera der Akku noch nicht

geladen ist. Fihren Sie die Anleitungen unter ,Akku laden” aus, um den Akku voll zu

laden.

» Zur Spannungsversorgung der Kamera ist ein spezieller CASIO Lithiumionen-Akku
(NP-70) erforderlich. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Akku eines anderen
Typs.

I | Akku laden

1. Richten Sie den Akku mit den Polen @ und
© auf die entsprechenden Pole des
Ladegerits aus und setzen Sie ihn in das
Ladegerit ein.

2. SchlieRen Sie das Ladegerit an eine
Netzdose an.
Zum Erreichen einer vollen Ladung sind circa
130 Minuten erforderlich. Die [CHARGE]-
Lampe erlischt, wenn der Ladevorgang
beendet ist. Trennen Sie das Netzkabel von
der Netzsteckdose und entnehmen Sie dann
den Akku aus dem Ladegerat.

Lampenstatus Beschreibung

Leuchtet rot Akku wird geladen

Blinkt rot Ladegerat oder Akku nicht in Ordnung (Seite 146).

Aus Laden beendet oder wegen zu .hoher oder.zu niedriger
Umgebungstemperatur in Bereitschaft (Seite 146).

11 Schnellstart-Grundlagen



W

eitere Vorsichtsmafregeln zum Laden

Verwenden Sie das Spezial-Ladegerat (BC-70L) zum Laden des speziellen
Lithiumionen-Akkus (NP-70). Verwenden Sie keine Ladegerate eines anderen
Typs. Wenn das Laden mit anderen Ladegeraten versucht wird, besteht
Unfallgefahr.

Ein Akku, der noch warm vom normalen Gebrauch ist, wird eventuell nicht voll
geladen. Geben Sie dem Akku vor dem Laden Zeit zum Abkihlen.

Ein Akku wird allmahlich wieder entladen, auch wenn er nicht in die Kamera
eingesetzt ist. Es wird daher empfohlen, mit dem Laden des Akkus bis kurz vor der
Benutzung zu warten.

Beim Laden des Akkus der Kamera kénnen Stérungen im Radio- und
Fernsehempfang auftreten. SchlieRen Sie in solchen Fallen bitte das Ladegerat an
eine weiter vom Fernseher bzw. Radio entfernte Netzdose an.

Die tatsachliche Ladedauer ist je nach Akkukapazitat und den Ladebedingungen
unterschiedlich.

|Akku einsetzen

1.

Offnen Sie den Akkufachdeckel.
Driicken Sie den Akkufachdeckel an der mit einem Pfeil

markierten Stelle an und schieben Sie ihn in Richtung des
Pfeils in der lllustration.

Setzen Sie den Akku ein.

Halten Sie die Raste neben dem Akku in
Pfeilrichtung auf und schieben Sie den
Akku mit nach unten (zum Objektiv)
gerichtetem EXILIM-Logo in die Kamera
ein. Driicken Sie den Akku an, um ihn
sicher einzurasten.

SchlieBen Sie den Akkufachdeckel.

Driicken Sie den Akkufachdeckel an die Kamera an und

schieben Sie ihn zu.

* Naheres zum Austauschen des Akkus finden Sie auf
Seite 146.

Schnellstart-Grundlagen
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Kontrollieren der Akku-Restladung
Wenn Akkustrom verbraucht wird, zeigt, wie unten dargestellt, eine
Ladezustandsanzeige im Farbdisplay die Restladung an.

Restladung Hoch Niedrig
Ladezustandsanzeige = — — @ — [
Anzeigefarbe Cyan — Gelb —  Rot —  Rot

[ zeigt eine niedrige Restladung an. Laden Sie den Akku bitte umgehend wieder auf.
Wenn B angezeigt ist, ist keine Aufnahme méglich. Laden Sie den Akku sofort
wieder auf.

« Der angezeigte Ladezustand kann sich eventuell andern, wenn zwischen dem
Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet wird.

« Wenn der Akku entladen ist und die Kamera langer als etwa zwei Tage nicht mit
Strom versorgt wird, werden die Datums- und Uhrzeiteinstellungen geldscht. Nach
Wiederherstellung der Stromversorgung missen die Einstellungen neu
vorgenommen werden.

* Naheres zur Akkulebensdauer und Speicherkapazitat finden Sie auf Seite 167.

Tipps zum Sparen von Akkustrom

» Wenn der Blitz nicht benétigt wird, wahlen Sie bitte (Blitz aus) als
Blitzeinstellung (Seite 28).

« Aktivieren Sie die Ausschaltautomatik und Bereitschaftsfunktion zum Schutz vor
unnoétigem Stromverbrauch in dem Falle, dass Sie das Ausschalten der Kamera
vergessen sollten (Seiten 132, 132).

Konfigurieren der Anzeigesprache beim ersten Einschalten

der Kamera

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird,
erscheint ein Bildschirm zum Konfigurieren der

[ON/OFF]

Anzeigesprache-, Datums- und Uhrzeiteinstellungen. | 2 o
. . S [A] N\
Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt eingestellt ‘ oo (] [« 6@ »]

sind, werden die Bilder mit falschen Datums- und <Lpa 7y [V] [SET]
Uhrzeitdaten gespeichert. ot

1. Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] ein.

2. Wihlen Sie mit [A], [V], [4] und [»] die gewiinschte Sprache und
driicken Sie dann [SET].

3. Wihlen Sie mit [A], [V], [«] und [»] die Zone, in
der die Kamera verwendet wird, und driicken Sie
dann [SET].

Die gewahlte Zone ist rot markiert.

Schnellstart-Grundlagen
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Wahlen Sie mit [A] und [¥] die zu verwendende Stadt und driicken Sie
dann [SET].

Wahlen Sie mit [A] und [¥] die gewiinschte Einstellung fiir die
Sommerzeit (DST) und driicken Sie dann [SET].

Waihlen Sie mit [A] und [¥] einen Datumsstil und driicken Sie dann
[SET].

Beispiel: 19. 12. 09

JIMM/TT — 09/12/19

TT/MM/JJ — 19/12/09

MM/TT/JJ — 12/19/09

7. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Wahlen Sie mit [ 4] und [p] die zu dndernde Einstellung und stellen Sie diese mit
[A]und [V¥] neu ein.
Zum Umschalten zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format [BS]
drucken.

8. Driicken Sie [SET].

I Zur Beachtung :

* Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, kénnen Sie die Einstellungen spater
wieder andern (Seiten 130, 131).

* Der drtliche Zeitversatz und die Verwendung einer Sommerzeit werden vom
jeweiligen Land festgelegt, so dass hier Anderungen vorbehalten sind.

Schnellstart-Grundlagen
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Vorbereiten einer Speicherkarte

Die Kamera besitzt zwar ein eingebautes Memory, in dem Bilder und Movies
gespeichert werden kénnen, fiir eine groRe Speicherkapazitat empfiehlt sich aber die
Verwendung einer im Fachhandel erhaltlichen Speicherkarte. Eine Speicherkarte ist
bei der Kamera nicht inbegriffen. Bilder, die aufgenommen werden, wahrend eine
Speicherkarte eingesetzt ist, werden auf die Speicherkarte abgespeichert. Wenn
keine Speicherkarte eingesetzt ist, speichert die Kamera die Bilder im eingebauten
Memory.

* Naheres zu den Kapazitaten von Speicherkarten finden Sie auf Seite 163.

I |Unterstﬁtzte Speicherkarten

— SD-Speicherkarte R

— SDHC-Speicherkarte S MMC i
- MMC (MultiMediaCard) -+PLUS
— MMCplus (MultiMediaCardplus)

Verwenden Sie einen der obigen Speicherkartentypen.

I |Speicherkarte einsetzen

1. Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] aus und
offnen Sie dann den Akkufachdeckel.
Driicken Sie den Akkufachdeckel an der mit einem Pfeil
markierten Stelle an und schieben Sie ihn in Richtung
des Pfeils in der lllustration.

2. Setzen Sie eine
Speicherkarte ein.
Die Speicherkarte mitder || "cann "
Vorderseite nach oben
(zum Farbdisplay der
Kamera) richten und so
weit in den Kartenslot
einschieben, dass die
Karte horbar einrastet.

Vorderseite Rlckseite

3. schlieRen Sie den Akkufachdeckel.
Driicken Sie den Akkufachdeckel an die Kamera an und
schieben Sie ihn zu.

» Naheres zum Austauschen der Speicherkarte finden
Sie auf Seite 148.

Schnellstart-Grundlagen
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* WICHTIG!

» Setzen Sie auf keinen Fall etwas anderes als eine unterstutzte Speicherkarte
(Seite 15) in den Speicherkartenslot ein.

« Falls Wasser oder irgendein Fremdkorper in den Kartenslot geraten ist, sofort die
Kamera ausschalten, den Akku entnehmen und sich an den Fachhandler oder
nachsten CASIO-Kundendienst wenden.

I | Neue Speicherkarte formatieren (initialisieren)

Eine Speicherkarte muss zunachst formatiert werden, damit sie benutzt werden kann.

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie [MENU].

2. Wihlen Sie ,,Format“ im Register ,,Einstellung® und driicken Sie dann
1

3. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥],,Format“ und driicken Sie dann [SET].

* WICHTIG!

* Wenn eine Speicherkarte formatiert wird, auf der bereits Schnappschusse oder
andere Dateien gespeichert sind, wird der gesamte Inhalt geldscht. Normalerweise
ist es nicht erforderlich, eine Speicherkarte ein zweites Mal zu formatieren.
Formatieren Sie die Karte neu, wenn das Speichern der Daten verlangsamt ablauft
oder die Funktion nicht normal ist.

Verwenden Sie zum Formatieren der Speicherkarten unbedingt die Kamera. Wenn
Sie eine Speicherkarte auf einem Computer formatieren und dann fir die Kamera
verwenden, kann sich die Datenverarbeitung durch die Kamera verlangsamen. Im
Falle einer SD- oder SDHC-Speicherkarte besteht bei Formatierung auf einem
Computer die Mdglichkeit, dass das SD-Format nicht eingehalten wird, was dann
zu Kompatibilitdts- und Betriebsproblemen usw. fiihrt.

Schnellstart-Grundlagen
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Ein- und Ausschalten der Kamera

I | Strom einschalten

y

Dricken Sie [ON/OFF] (Strom) oder [€®] (Aufnahme), um [ON/OFF] (Strom)
den Aufnahmemodus aufzurufen. Driicken Sie [[]]
(Wiedergabe), um den Wiedergabemodus aufzurufen. ﬁ
Die Kontrolllampe leuchtet momentan (griin) auf und die - @%
Kamera schaltet sich ein. Falls Sie den Aufnahmemodus /
aufgerufen haben, wird jetzt das Objektiv ausgefahren. o
* Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv ungehindert Kontrolllampe
ausfahren kann und dabei keine Objekte berthrt. Wenn
Sie das Objektiv mit der Hand zurtickhalten, so dass es I
nicht ausfahren kann, kann dies zu Fehlbetrieb flihren. \INO)
« Driicken von [[]] (Wiedergabe) im Aufnahmemodus
schaltet die Kamera auf den Wiedergabemodus. Circa ORCs
10 Sekunden nach dem Umschalten des Modus féahrt | ” T‘
das Objektiv ein. (=] (0]
* Die Ausschaltautomatik (Seiten 132, 132) schaltet die  (Wiedergabe)  (Aufnahme)
Kamera automatisch wieder aus, wenn uber eine
bestimmte Zeit keine Bedienung erfolgt.

Il | Kamera ausschalten

Dricken Sie [ON/OFF] (Strom).

« Sie kdnnen die Kamera so einstellen, dass sie nicht eingeschaltet wird, wenn Sie
[08] (Aufnahme) oder [[B=]] (Wiedergabe) driicken. Sie kdnnen die Kamera auch
so einstellen, dass sie sich ausschaltet, wenn Sie [8] (Aufnahme) oder [[>]]
(Wiedergabe) driicken (Seite 133).

Schnellstart-Grundlagen
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Schnappschuss aufnehmen

1. Schalten Sie die Kamera mit [£¥] (Aufnahme) ein.
Uberzeugen Sie sich, dass im Display [e] angezeigt ist. Falls nicht angezeigt,
siehe Seite 51.

Schnappschussmodus-Symbol Farbdisplay
| =
) [ ] Ausléser
0 A9
b oa o——[B] (Aufnahme)
@ 1

2. Richten Sie die
Kamera auf das

Motiv. S PN
Falls gewiinscht, i
kann das Bild @ Weitwinkel L] Telefoto
gezoomt werden. Zoomregler

3. Driicken Sie den Ausloser halb, Kontrolllampe &
um die Scharfeinstellung
vorzunehmen. o RINE )
Wenn die Scharfeinstellung beendet ist, Ty mémé
ertdnt ein Piepton, die Kontrolllampe L
leuchtet griin und der Fokussierrahmen

wechselt auf grin.

Fokussierrahmen

Halb driicken

Leicht bis zum Wenn der Ausloser h_alb ggdrUck_t wird, passt
Widerstand die Kamera automatisch die Belichtung an
driicken. und stellt das vom Objektiv erfasste Motiv
scharf ein. Fir gelungene Aufnahmen ist
daher auch ein gutes Gespur daflr wichtig,
\ wie stark zu driicken ist, um den Ausloser
halb oder ganz zu betatigen.

[ Piep, piep (Bild ist scharf) ]

Schnellstart-Grundlagen
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4. Halten Sie die Kamera weiter ruhig und driicken Sie den Ausléser nach
unten durch.
Der Schnappschuss wird aufgenommen.

Ganz driicken

Aufnehmen eines Movies [®]
Dricken Sie [@] zum Starten _
der Movie-Aufnahme.
Driicken Sie erneut [@], um
die Movie-Aufnahme zu

L

\ stoppen. Naheres siehe Seite
Schnapp 46.
(Bild wird aufgezeichnet)

* WICHTIG!

« Wenn ,Anti-Shake” auf ,@™ Auto® oder @ Kamera-AS* eingestellt ist, tritt beim
halben Driicken des Ausldsers ein Vibrieren der Kamera und ein Betriebsgerausch
auf. Dies ist normal und kein Hinweis auf eine Funktionsstérung der Kamera (Seite
67).

W Benutzen von Quick Shutter

Wenn der Ausléser durchgedrickt wird, ohne die automatische Scharfeinstellung

abzuwarten, erfolgt die Aufnahme mit Quick Shutter (Seite 70).

» Bei Quick Shutter erfolgt die Fokussierung schneller als beim normalen Autofokus,
was das Aufnehmen von Motiven mit schneller Bewegung erleichtert. Bitte
beachten Sie, dass sich bei Verwendung von Quick Shutter unter Umsténden
unscharfe Bilder ergeben kénnen.

« Sie sollten den Ausléser daher nach Mdéglichkeit zunachst halb driicken, damit das
Bild einwandfrei scharf gestellt wird.

W Falls das Bild nicht scharf wird...

Wenn der Fokussierrahmen rot bleibt und die Kontrolllampe grtin blinkt, ist das Bild
nicht scharf (z.B. weil der Abstand zum Objekt nicht ausreicht). Richten Sie die
Kamera auf das Motiv und versuchen Sie die Scharfeinstellung erneut.

W Falls das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens liegt...

Die ,Fokusverriegelung® (Seite 64) ist eine Technik, die eingesetzt werden kann,
wenn das Objekt, das Sie scharf abbilden mdchten, nicht im Fokussierrahmen in
Bildmitte liegt.
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Richtiges Halten der Kamera

Sie erhalten keine scharfen Bilder, wenn Sie die Kamera beim Driicken des
Auslésers bewegen. Halten Sie die Kamera beim Driicken des Auslésers unbedingt
so wie unten in der lllustration gezeigt und stabilisieren Sie sie, indem Sie die
Oberarme beim Aufnehmen fest an die Kérperseiten anlegen.

Dricken Sie bei ruhig gehaltener Kamera behutsam den Ausléser und vermeiden Sie
wahrend der Auslésung und einige Momente nach der Auslésung mdéglichst jede
Bewegung. Dies ist besonders wichtig bei wenig Licht, da dies eine langsame
Verschlusszeit bedeutet.

Horizontal Vertikal

Halten Sie die Kamera so, dass der
Blitz iber dem Objektiv liegt.

I Zur Beachtung :
» Achten Sie darauf, mit den Fingern
oder dem Riemen nicht die in der
lllustration bezeichneten Teile zu
verdecken.

Damit die Kamera bei der
Handhabung nicht zu Boden fallen
kann, sollten Sie die Handschlaufe
anbringen und am Handgelenk oder
den Fingern sichern.

Schwingen Sie die Kamera nicht an —— Mikrofon
der Schlaufe durch die Luft.
Die mitgelieferte Schlaufe ist fur =\
ausschlieBlliche Verwendung mit —
dieser Kamera bestimmt. Verwenden

Sie sie fiir keine anderen Zwecke.

Blitz

— Frontlampe

——— _ Objektiv

—— Riemen

Schnellstart-Grundlagen
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Betrachten von Schnappschiissen

Zum Betrachten von Schnappschiissen auf dem Farbdisplay der Kamera bitte wie
nachstehend beschrieben vorgehen.
» Naheres zum Wiedergeben von Movies finden Sie auf Seite 79.

1. Schalten Sie mit [=]]
(Wiedergabe) auf den
Wiedergabemodus.

Dies zeigt einen der aktuell im

Memory gespeicherten

Schnappschisse an.

Dabei sind auch Informationen zum

angezeigten Schnappschuss [B]] (Wiedergabe)

enthalten (Seite 153).

Die Informationen kénnen auch

ausgeblendet werden, um nur den Schnappschuss zu betrachten (Seite 136).

Das Bild kann durch Schieben des Zoomreglers gegen [#] aufgezoomt

werden (Seite 80). Beim Fotografieren wichtiger Schnappschiisse wird

empfohlen, das aufgenommene Bild aufzuzoomen und die Details zu
kontrollieren.

2. Verwenden Sie [4] und [p] zum Weiterblattern zwischen den Bildern.
» Halten Sie fur Schnelldurchgang die betreffende Taste gedruickt.

e gl >
i

I[“ \ —> —>

. -
Elx‘:" [« I
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Loschen von Bildern

Wenn der Speicher nicht mehr ausreicht, kdnnen Sie nicht mehr benétigte Bilder

I6schen, um Platz fiir weitere Bilder frei zu machen.

« Bitte beachten Sie, dass das Loschen einer Datei (Bild) nicht riickgéngig gemacht
werden kann.

« Beim Ldschen eines Ton-Schnappschusses (Seite 99) wird zusammen mit dem
Schnappschuss auch die Tondatei geldscht.

I | Loschen einer Datei

1. Rufen Sie mit [=]] (Wiedergabe) den
Wiedergabemodus auf und driicken Sie dann [¥] (] £ ).

2. Blattern Sie mit [4] und [»] durch die Dateien, bis die
zu léschende Datei angezeigt ist.

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] ,,L6schen” und driicken Sie dann [SET].
* Zum Léschen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte 2 und 3.
* Zum Beenden des Léschbetriebs [MENU] driicken.

I | Alle Dateien I6schen

1. Rufen Sie mit [=]] (Wiedergabe) den Wiedergabemodus auf und
driicken Sie dann [W] (] 4 ).

2. Wihlen Sie mit [a] und [¥] ,,Alle 16schen” und driicken Sie dann
[SET].

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] ,,Ja“ und driicken Sie dann [SET], um alle
Dateien zu I6schen.

Hieraufhin erscheint die Meldung ,Keine Dateien vorhanden®.
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VorsichtsmaRregeln zur Schnappschussaufnahme

Betrieb

« Offnen Sie auf keinen Fall den Akkufachdeckel, solange die Kontrolllampe noch
grun blinkt. Dies kdnnte eine fehlerhafte Speicherung des gerade aufgenommenen
Bildes, eine Beschadigung bereits gespeicherter Bilder, Fehlbetrieb der Kamera
usw. zur Folge haben.

« Falls unerwiinschtes helles Licht auf das Objektiv fallt, schirmen Sie dieses beim
Aufnehmen bitte mit der Hand ab.

Farbdisplay beim Aufnehmen von Schnappschiissen

» Bei groRRer Helligkeit kann sich die Anzeige im Farbdisplay verlangsamen und
digitales Rauschen im angezeigten Bild auftreten.

« Das im Farbdisplay angezeigte Bild dient zum Einstellen des Motivs. Die
tatsachliche Aufnahme erfolgt in der Qualitét der gewahlten Bildqualitat-Einstellung
(Seite 73).

Aufnehmen in Radumen mit Leuchtstoff-Beleuchtung

» Das leichte Flimmern von Leuchtstoffréhren kann die Helligkeit oder Farbe des
Bildes beeinflussen.

I |Autofokus-Besch rankungen

« In den folgenden Fallen ist das Bild eventuell nicht scharf einstellbar.

— Einfarbige Wand oder Motiv mit sehr niedrigem Kontrast

— Motive mit starkem Gegenlicht

— Stark glanzende Objekte

— Jalousien und andere Objekte mit sich wiederholenden horizontalen Mustern
— Mehrere Objekte in unterschiedlichen Entfernungen von der Kamera

— Motiv in einem schlecht ausgeleuchteten Bereich

— Kamera bei Aufnahme bewegt

— Sich schnell bewegendes Motiv

— Motiv aufRerhalb des Fokussierbereichs der Kamera

Falls sich das Bild nicht richtig scharf einstellen lasst, bitte mit Fokusverriegelung
(Seite 64) oder manuellem Fokus (Seite 62) versuchen.
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Schnappschuss-Kursus

Controlpanel benutzen

Das Controlpanel kann zum Konfigurieren von Kameraeinstellungen verwendet
werden.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].
Dies wabhlt ein Controlpanel-lcon und zeigt die betreffenden Einstellungen an.

Verfugbare Einstellungen  Controlpanel

®)
©)

DISP

| H@’

[A][V][«I[»] [SET]

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die zu dndernde Einstellung.
@ BildgroRe/Qualitat* (Seiten 25, 73) @ Gesichtserkennung (Seite 35)

@ Blitz (Seite 28) @ Make-up (Seite 34)
@ Auto-Shutter (Seite 30) @ EV-Verschiebung (Seite 42)
@ Auto-Shutter- © Datum/Uhrzeit (Seite 43)

Ansprechempfindlichkeit (Seite 32)
@ Serienbild (Seite 40)

* Die Bildqualitat kann tber das Controlpanel nicht geandert werden.

3. Andern Sie mit [4] und [»] die Einstellung.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um andere Einstellungen
vorzunehmen.

5. Nachdem alle Einstellungen wunschgemiR vorgenommen sind, [SET]
driicken.

Dies aktiviert die Einstellungen und schaltet auf den Aufnahmemodus zurlck.

I Zur Beachtung :

« Sie kdnnen die Kamera so konfigurieren, dass das Controlpanel mit dem Drucken
von [SET] ausgeblendet wird (Seite 125).

* Neben den oben aufgelisteten Einstellungen kdnnen auch noch andere konfiguriert
werden (Seite 60).

« Bei laufender Movieaufnahme mit Vorwegaufnahme oder For YouTube und bei
laufender Sprachaufnahme kann das Controlpanel nicht angezeigt werden.
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BildgroRe andern (GroRe)

W Pixel

Die Bilder einer Digitalkamera setzen sich aus Pixel
winzigen Bildpunkten (,Pixeln*) zusammen.
Je mehr Pixel ein Bild hat, desto hoher ist die
Auflésung der Details. Im Allgemeinen kommt
man mit weniger Pixeln aus, wenn ein Bild
(Format L) nur z.B. Gber einen Bilderdienst
ausgedruckt, als E-Mail-Anhang verschickt
oder auf einem Computer betrachtet werden
soll.

m Uber die BildgroRen

Die BildgroRe gibt an, wie viele Pixel ein Bild umfasst, und wird als horizontale Pixel
Xvertikale Pixel ausgedriickt.

7M (3072X2304) BildgroRe = 3072%
circa 7 Millionen Pixel 2

+V0ET

VGA (640X480) BildgroRe = 640*
circa 300.000 Pixel h—

—
08

* Einheit: Pixel
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Tipps fiir die Wahl der BildgroRe
Denken Sie daran, dass gréf3ere Bilder durch ihre héhere Pixelzahl mehr Platz im
Speicher in Anspruch nehmen.

GroRe Pixelzahl

Mehr Details, aber hoherer Speicherbedarf.
Glnstig, wenn Bilder in einem grof3en
Format (z.B. A3) ausgedruckt werden sollen.

Kleine Pixelzahl

Weniger Details, aber weniger
Speicherbedarf. Giinstig, wenn die Bilder
z.B. per E-Mail verschickt werden sollen.

« Naheres zur BildgréR3e, Bildqualitdt und Anzahl der speicherbaren Bilder finden Sie

auf Seite 163.

* Naheres zur Bildgréf3e von Movies finden Sie auf Seite 74.
* Naheres zum Umstellen des Formats von bereits vorhandenen Schnappschiissen

finden Sie auf Seite 97.
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W BildgréBe wahlen

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [ V] die oberste Option im Controlpanel

(BildgroRe).
3. Wibhlen Sie mit [4] und [P] eine BildgréBe und driicken Sie dann
[SETI.
. .. Empfohlenes
B|!dgrol5e Druckformat und | Beschreibung
(Pixel)
Verwendung
M
(3456%2502) | A3-Abzug
3:2 A3-Abzu Gute Auflésung fur saubere Bilder auch bei
(3456X2304) 9 Ausschnitten aus dem Original (Seite 97).
16:9
(3456x1944) | HDTV
7™
(3072x2304) | A3-AbzUg o
aM Gute Detailaufldsung
(2304x1728) | A4-Abzug
oM Glnstig, wenn ein sparsamer Umgang mit
(1600%1200) 3.5"X5" Abzug dgm Sp(lal__cher wichtiger ist als die
Bildqualitat.
Die Bilddateien sind kleiner, was guinstiger
VGA E-Mail zum Verschicken als E-Mail-Anhang ist. Die
(640X480) Bilder besitzen aber eine entsprechend

grébere Koérnung.

eingestellt.

Als anfangliche Werksvorgabe ist eine BildgrofRe von 9M (9 Millionen Pixel)

Durch Wahlen von 3:2 (3456X2304 Pixel) werden die Bilder mit

Bildseitenverhaltnis 3:2 aufgenommen, was dem Standard-Seitenverhaltnis von
Fotopapier entspricht.

Die Abkirzung ,HDTV* steht fiir ,High Definition Television®“. HDTV-Bildschirme

besitzen ein Bildseitenverhaltnis von 16:9 und sind damit breiter als herkémmliche
Fernsehbildschirme mit dem Ublichen Bildseitenverhaltnis 4:3. Die Kamera kann
Bilder aufnehmen, die mit dem Bildseitenverhaltnis eines HDTV-Bildschirms
kompatibel sind.

Die hier angegebenen Ausdruck-Papierformate sind nur als Orientierungshilfe zu
verstehen (200 dpi Druckauflésung).
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Blitz benutzen (Blitz)

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus

einmal [W] (T 4).

Blitz

2. Wihlen Sie mit [«4]
gewiinschte Blitzei

driicken Sie dann [SET].

Falls der MenUpunkt ,,

und [p] die J
nstellung und =
[

(<] Panel" (Seite 125) vi(T%)

auf ,Aus” eingestellt ist (so dass das
Controlpanel nicht angezeigt wird), kann mit [W] ( {7 4 ) durch die verfigbaren
Blitzeinstellungen geschaltet werden.

Blitzautomatik

Der Blitz wird automatisch geziindet, wenn durch die
Beleuchtungsverhaltnisse (Lichtmenge und Helligkeit)
erforderlich.

Blitz aus

Blitz wird nicht geziindet.

K Blitz ein

Der Blitz wird immer geziindet. Mit dieser Einstellung kann
ein Motiv aufgehellt werden, das bei Tageslicht oder
Gegenlicht (Tageslicht-Synchronblitz) normalerweise zu
dunkel abgebildet wird.

Weicher Blitz

Der weiche Blitz wird immer ausgel6st, unabhangig von
den Beleuchtungsverhaltnissen.

Rotaugenreduktion

Der Blitz wird automatisch ausgeldst. Mit diesem Blitztyp
kann das Auftreten des Rotaugeneffekts im Motiv reduziert
werden.

3. Driicken Sie den Ausléser zum Vornehmen der Aufnahme.

Kontrolllampe
Blinkt orange, wahrend der Blitz aufgeladen wird,

[ —

@' um anzuzeigen, dass die Bildaufnahme momentan
nicht mdglich ist.
+ Die nachste Blitzaufnahme ist erst mdglich, wenn

zeigt an, dass der Blitz die Kontrolllampe aufhért orange zu blinken,

geziindet wird.

I Zur Beachtung :

womit das Laden des Blitzes beendet ist.

» Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Fingern oder der Schlaufe den Blitz

blockieren.

« Bei zu weit entfernten oder zu nahen Motiven erhalten Sie eventuell nicht den

gewulinschten Effekt.

» Die Aufladezeit des Blitzes richtet sich nach den Betriebsbedingungen
(Akkuzustand, Umgebungstemperatur usw.). Bei voll geladenem Akku sind circa 6

Sekunden erforderlich.
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« Wenn Sie ohne Blitz bei wenig Licht aufnehmen, ist eine lange Verschlusszeit
erforderlich, wodurch leicht Unscharfen durch die Kamera-Unruhe auftreten.
Stabilisieren Sie unter solchen Bedingungen die Kamera mit z.B. einem Stativ.
Bei Rotaugenreduktion wird der Blitz automatisch entsprechend der Belichtung
gezundet. Bei hellem Licht erfolgt keine Blitzauslésung.
Bei Vorliegen von Sonnenlicht, unter Leuchtstoff-Beleuchtung und bei bestimmten
anderen Lichtquellen kénnen sich anormale Bildfarben ergeben.
« Wabhlen Sie ,Blitz aus* als Blitzeinstellung, wenn Sie an Orten aufnehmen, an

denen Blitzfotografie verboten ist.
» Ungefahrer Blitzbereich (ISO-Empfindlichkeit: Automatisch)

Weitwinkel: 0,15 m bis 3,8 m

Telefoto: 0,6 m bis 1,7 m

* Die obigen Werte sind von der Einstellung des optischen Zooms abhangig.

Rotaugenreduktion

Wenn Sie den Blitz fir Nachtaufnahmen oder in schlecht beleuchteten Raumen

verwenden, kénnen rote Punkte in den Augen der abgebildeten Personen auftreten.

Dies wird durch die Reflexion des Blitzes von der Retina des Auges verursacht.

Wenn Sie den Blitzmodus auf Rotaugenreduktion stellen, ziindet die Kamera

zunachst einen Vorblitz, durch den sich die Pupille des Auges verengt, was den

Rotaugeneffekt entsprechend reduziert.

Bei Verwendung der Rotaugenreduktion sind die folgenden wichtigen Punkte zu

beachten.

« Die Rotaugenreduktion ist nicht wirksam, wenn die Personen im Bild nicht direkt in
die Kamera (Blitz) blicken.

» Bei weit von der Kamera entfernten Personen ist die Rotaugenreduktion eventuell
nur begrenzt wirksam.

Weitere praktische Blitzfunktionen
« Andern der Blitzintensitét (Seite 78)
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Benutzen von Auto-Shutter (Auto-Shutter)

Mit Auto-Shutter I0st die Kamera automatisch den Verschluss aus, wenn sie erfasst,

dass bestimmte Bedingungen erfiillt sind.

Motivbewegungen minimal ist.

Die Kamera I6st den Verschluss automatisch aus, wenn sie
[@]x Unscharfe-Det. | erfasst, dass die Unscharfe durch Kamera- und

scharf eingestellt ist.

Bei Schwenken 16st die Kamera den Verschluss
Bl Schwenk-Det. automatisch aus, wenn sie erfasst, dass das verfolgte Motiv

[&1x Lacheln-Det.

erfasst, dass das Motiv lachelt.

Die Kamera |6st den Verschluss automatisch aus, wenn sie

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die dritte Option von oben

(Auto-Shutter).

3. Wibhlen Sie mit [4] und [»] den Auto-Shutter-Typ und driicken Sie

dann [SET].

I | Bildunscharfe mit Unscharfedetektion vermeiden (Unscharfe)

1. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und driicken Sie halb den
Ausloser. Warten Sie, bis die Kamera automatisch die Belichtung und

den Fokus anpasst.

2. Driicken Sie den Ausléser ganz nach unten
durch.
Die Kamera wechselt in Bereitschaft und startet die
Erfassung von Hand- und Motivbewegungen. Die
Kamera 16st automatisch den Verschluss aus, wenn
die Bewertung ergibt, dass das Bild scharf ist.
» Wahrend der laufenden Priifung auf

Bildunscharfe durch Hand- und

Motivbewegungen blinkt ,@ Auto“im Farbdisplay.

30

Kennung:

Die Kennungsfarbe
wechselt von rot auf griin,
wahrend die Kamera die
Verschlussauslésung
vorbereitet.
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I | Bildunscharfe mit Schwenk vermeiden (Schwenk-Det.)

1.

Richten Sie die Kamera auf den Ort, durch den sich das Motiv bewegt,
und driicken Sie dann halb den Ausléser, um Belichtung und Fokus
einstellen zu lassen.

2.

Driicken Sie den Ausléser ganz nach unten

durch.

Die Kamera wechselt damit in Auto-Shutter-

Bereitschaft. Folgen Sie mit der Kamera der

Bewegung des Motivs. Die Kamera I8st den

Verschluss automatisch aus, wenn die Bewertung

ergibt, dass das verfolgte Motiv scharf abgebildet

ist.

- @ Auto“ blinkt im Farbdisplay, solange die
Schwenkdetektion noch lauft.

Kennung:

Die Kennungsfarbe
wechselt von rot auf grin,
wahrend die Kamera die
Verschlussauslosung
vorbereitet.

I |Aufnehmen eines Motivs mit Lacheln-Detektion (Lacheln)

1.

Richten Sie die Kamera auf das Motiv und driicken Sie halb den
Ausloser. Warten Sie, bis die Kamera automatisch die Belichtung und
den Fokus anpasst.

Driicken Sie den Ausloser ganz nach unten
durch.

Die Kamera wechselt in Bereitschaft und pruft, ob
das Motiv lachelt. Wenn die Bewertung ergibt, dass
das Motiv Iachelt, 16st die Kamera automatisch den
Verschluss aus.

« ,@ Auto” blinkt im Farbdisplay, solange die

Lacheln-Detektion noch lauft. Kennung:
Die Kennungsfarbe

wechselt von rot auf griin,
wahrend die Kamera die
Verschlussauslésung
vorbereitet.
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Auto-Shutter-Ansprechempfindlichkeit andern
(Empfindlichkeit)

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die vierte Option von oben
(Empfindlichkeit).

3. Wihlen Sie mit [4] und [p] die gewiinschte Empfindlichkeit und
driicken Sie dann [SET].

« Sie kdnnen zwischen drei Ansprechempfindlichkeiten von (niedrigste)
bis (héchste) wahlen.

+ Bei der Einstellung (hochste) spricht die automatische Auslésung relativ
einfach an. Bei Einstellung (niedrigste) wird das Ansprechen der
automatischen Verschlussauslésung schwieriger, die Unscharfe der
aufgenommenen Bilder ist aber am geringsten. Experimentieren Sie mit den
Auto-Shutter-Ansprechempfindlichkeiten, um die fiir Sie guinstigste Einstellung
zu ermitteln.

H Auto-Shutter in Kombination mit Serienbildaufnahme

Nachstehend ist beschrieben, wie Auto-Shutter in Kombination mit
Serienbildaufnahme (Seite 40) funktioniert.

Die Kamera wechselt nach jeder Ausldsung in Auto-
Bei normalem Shutter-Bereitschaft zuriick und ist wieder

Serienbild aufnahmebereit. Zum Stoppen des laufenden normalen
Serienbildbetriebs driicken Sie bitte [SET].

Auf Ansprechen von Auto-Shutter wird eine 10 Bilder

Bei Schnellserie . )
umfassende Bildserie aufgenommen.

Bei Blitz-Serienbild Auf_Ansprec_:her_] von Auto-Shutter wird eine Bildserie aus
3 Bildern mit Blitz aufgenommen.

Tipps fiir bessere Schnappschiisse mit Auto-Shutter

* Durch Kombinieren von Auto-Shutter mit Anti-Shake (Seite 67) kann das Auftreten
von Unschérfe noch wirksamer unterdriickt werden.

« Halten Sie die Kamera bei Aufnahme mit Unscharfe- oder Lacheln-Detektion
maoglichst ruhig, bis der Aufnahmevorgang beendet ist.
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* WICHTIG!

« Falls die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft bleibt, ohne den Verschluss
auszuldsen, kénnen Sie das Bild aufnehmen, indem Sie den Ausléser noch einmal
ganz nach unten driicken.

An dunklen Orten, die eine langsame Verschlusszeit erfordern, und bei sehr

schneller Motivbewegung erzielt die Unscharfe- bzw. Bewegungsdetektion

maoglicherweise nicht den gewtlinschten Effekt.

Da der Gesichtsausdruck von Person zu Person unterschiedlich ist, kann es

vorkommen, dass die automatische Auslésung bei Benutzung der Lacheln-

Detektion nicht oder nur schlecht anspricht. Probieren Sie in solchen Fallen bitte

eine andere Einstellung fir die Ansprechempfindlichkeit aus.

Wenn sich die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft befindet, ist die Ansprechzeit

der Ausschaltautomatik (Seite 132) fest auf fiinf Minuten eingestellt. Bereitschaft

(Seite 132) ist bei Benutzung von Auto-Shutter deaktiviert.

Um die Auto-Shutter-Aufnahme bei laufendem Auto-Shutter-Betrieb (angezeigt

durch Blinken von ,@ Auto® im Farbdisplay) zu deaktivieren, driicken Sie bitte

[SET].

,[88 Verfolgung* ist fiir den Auto-Fokus-Bereich nicht verwendbar, wenn Sie die

Auto-Shutter-Einstellung Unscharfe oder Schwenk verwenden (Seite 68).

Stellen Sie stets sicher, dass [ Punkt” fir den Autofokus gewabhlt ist, wenn Sie

die Auto-Shutter-Einstellung Lacheln verwenden (Seite 68).

Auto-Shutter kann nicht zusammen mit einer der folgenden Funktionen benutzt

werden.

— Bestimmte BEST SHOT-Beispielszenen (AUTO BEST SHOT, Passfoto,
Visitenkarten und Dokumente, Whiteboard usw., Vorwegaufnahme (Movie), For
YouTube, Sprachaufnahme)

Bei Aufnahme mit Auto-Shutter sind die folgenden Funktionen deaktiviert.

— Dreifach-Selbstausloser

— AF-Verfolgung

.

33 Schnappschuss-Kursus



Aufnehmen im Make-up-Modus (Make-up)

Im Make-up-Modus erfasst die Kamera automatisch die Gesichter und nimmt
Anpassungen fir eine maximal helle und schéne Abbildung der Gesichter vor.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wibhlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die siebte Option von
oben (Make-up).

3. Wibhlen Sie mit [4] und [»] die Stufe ,,+1“ oder
hoher und driicken Sie dann [SET].

« Dies ruft den Make-up-Modus auf, der durch im
Farbdisplay angezeigt wird.

« Sie kdnnen eine von 12 Stufen im Bereich von ,+1
(Min.)* (minimale Korrektur) bis ,+12 (Max.)"
(maximale Korrektur) wahlen. Je gréRer der Wert,
desto groRer ist die vorgenommene Bearbeitung.

» Durch Wahlen von Stufe ,0 (Aus)* wird der Make-
up-Modus verlassen. Make-up-Icon

" Standard Straeg

4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

Die Kamera erfasst die Gesichter der Personen und zeigt Rahmen um die
Gesichter an.

5. Driicken Sie halb den Ausloser.

Die Kamera nimmt die Scharfeinstellung auf das Gesicht vor und die
umgebenden Rahmen wechseln auf grin.

6. Wenn Sie bereit fiir die Aufnahme sind, driicken Sie bitte den Ausloser
ganz durch.

I Zur Beachtung :
« Die folgenden Funktionen sind nicht zusammen mit dem Make-up-Modus
einsetzbar.
Serienbild, Dreifach-Selbstausloser
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Benutzen der Gesichtserkennung (Erkennung)

Die Gesichtserkennung passt die Scharfeinstellung und Helligkeit an die Gesichter
von Personen im Bild an. Die Erkennung umfasst die beiden nachstehend
beschriebenen Modi.

Normal Erfasst die Gesichter von Personen im Bild

Bevorrangt die Gesichter von bestimmten Personen, die als

pamNorane Familienangehdrige registriert sind.

I IAufnahmen mit Erkennung durchfiihren (Normal)

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

3. Wibhlen Sie mit [ 4] und [»] ,,[&] Erkennung: Normal“ und driicken Sie
dann [SET].

4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
Die Kamera erfasst die Gesichter der Personen und
zeigt Rahmen um die Gesichter an.

5. Driicken Sie halb den Ausléser.
Die Kamera nimmt die Scharfeinstellung vor und die
Rahmen um den scharf eingestellten Gesichter
wechseln auf grun.

6. Driicken Sie den Ausléser ganz nach unten durch.
» Wenn fiir den AF-Bereich ,[@ Verfolgung” (Seite 68) gewahlt ist, wahrend der
Ausléser zur Durchfiihrung der Erkennung halb gedriickt wird, wird der
Fokussierrahmen der Bewegung des Gesichts nachgefihrt.
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I | Familienvorrang-Modus benutzen (Fam.Vorrang)

H Gesichter von Verwandten usw. registrieren

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

3. Wihlen Sie mit [4q] und [»] ,,[@ Familie registrieren” und driicken Sie
dann [SET].

4. Visieren Sie mit der Kamera direkt das Gesicht
der zu registrierenden Person an, stellen Sie es
im Farbdisplay auf Rahmenmitte ein und
driicken Sie dann den Ausléser.

5. Wenndie Meldung ,,Gesicht erkannt!“ erscheint,
waéhlen Sie bitte mit [A] und [V¥] ,,Speichern*
und driicken Sie dann [SET].

I Zur Beachtung :

« Sie kénnen bis zu 12 Gesichter flr bis zu sechs verschiedene Personen
registrieren.

» Die Gesichtsdaten werden im Ordner ,FAMILY* (Seite 123) im Memory der
Kamera gespeichert.

M Prioritdtsstufe zu einem registrierten Gesicht zuweisen

Anhand des folgenden Vorgehens kénnen den registrierten Gesichtern
Prioritatsstufen zugewiesen werden.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

3. wihlen Sie mit [4] und [p] ,,E3 Familie Gesichtsdaten-
bearbeiten“ und driicken Sie dann [SET]. Bearbeitungsschirmbild
Dies zeigt das Gesichtsdaten-Bearbeitungsschirmbild i

an. ol

4. Wihlen Sie mit [A], [V], [«] und [»] die zu
bearbeitenden Gesichtsdaten und driicken Sie ) i
[SET]. A

5. Wihlen Sie mit [4] und [»] einen Namen und driicken Sie dann [V¥].
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6. Winhlen Sie mit [4] und [p] die gewiinschte Prioritatsstufe und
driicken Sie dann [SET].
+ Sie kénnen die Prioritat auf eine von vier Stufen einstellen: « « o (Deaktiviert:
keine Erkennung) sowie von x e e (Niedrig) bis * x % (Hoch).

7. Zum AbschlieRen des Einstellvorgangs driicken Sie bitte zweimal
[MENU].

I Zur Beachtung :

» Um registrierte Gesichtsdaten wieder zu I6schen, flihren Sie bitte die Schritte 1, 2
und 3 der obigen Anleitung aus und driicken Sie dann [MENU]. Sie kénnen im
Meni wahlweise einen einzelnen oder alle Gesichtsdatensatze wahlen (Seite 22).

» Durch Formatieren des eingebauten Memorys der Kamera (Seite 135) werden alle
registrierten Gesichtsdaten gel6scht.

Gesichtsdatenaufnahme fiir registrierten Familienangehorigen hinzufiigen
Die Effektivitat der Gesichtserkennung kann verbessert werden, indem man fir die
betreffende Person drei oder vier Gesichtsdatenaufnahmen registriert.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

3. Wihlen Sie mit [4q] und [»] ,,E2 Familie bearbeiten® und driicken Sie
dann [SET].

4. Wibhlen Sie mit [A], [ V], [4] und [p] das Minibild der Gesichtsdaten,
zu denen eine Gesichtsdatenaufnahme hinzugefiigt werden soll, und
driicken Sie [MENU].

5. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] ,,Hinzufiigen“ und driicken Sie dann [SET].

6. Fiihren Sie zum Hinzufiigen der Gesichtsdatenaufnahme die Schritte 4
und 5 von ,,Gesichter von Verwandten usw. registrieren” (Seite 36) aus.

I Zur Beachtung :
+ Das Memory der Kamera kann Gesichtsdaten fir bis zu sechs Personen und bis
zu 12 Gesichtsdatenfelder speichern.

37 Schnappschuss-Kursus



W Schnappschuss mit Verwendung registrierter Gesichtsdaten

aufnehmen

Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

Wahlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

Wahlen Sie mit [4] und [»] ,,E8 Erkennung: Fam.Vorrang“ und
driicken Sie dann [SET].

Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

Die Kamera erfasst die Gesichter der Personen und zeigt Rahmen um alle

Gesichter an.

+ Dir Rahmen sind je nach Prioritatsstufe des jeweiligen Gesichts farblich
gekennzeichnet: weil} (niedrigste Stufe), gelb oder hellblau (hochste Stufe).
Der hellblaue Rahmen zeigt das Gesicht an, das mit der héchsten Prioritat
aufgezeichnet wird.

Driicken Sie halb den Ausloser.

Damit stellt die Kamera das Bild auf das Gesicht mit der hochsten Prioritat
(Gesicht mit dem hellblauen Rahmen) scharf und passt die Helligkeit an. Um das
Gesicht mit der hochsten Prioritat erscheint ein griiner Fokussierrahmen.

6.

Wenn Sie bereit fiir die Aufnahme sind, driicken Sie den Ausléser ganz
durch.

Zwischen Vorrang fiir schnelle Detektion oder die Zahl der erfassten
Personen wahlen

1.

Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2.

Wahlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die sechste Option von
oben (Erkennung).

Wahlen Sie mit [4] und [»] ,,FH Vorrang“ und driicken Sie dann [SET].

Waihlen Sie mit [A] und [¥] die gewiinschte Einstellung und driicken
Sie dann [SET].

Minimiert die Erkennungszeit, begrenzt aber die Zahl der

HEnellEle gleichzeitig erfassbaren Gesichter auf funf.
Erlaubt die Erfassung von maximal fiinf bis zehn Gesichtern.
Bei dieser Einstellung erkennt die Kamera auch Gesichter im
Personenzahl

Bild, die kleiner und weiter von der Kamera entfernt sind (bei
Aufnahme im Normalmodus).
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Tipps fiir effektive Erkennung

* Wenn keine Gesichter erfassbar sind, nimmt die Kamera die Scharfeinstellung auf

Bildmitte vor.

Sorgen Sie bitte stets dafiir, dass Autofokus (AF) als Fokusmodus eingestellt ist,

wenn Sie mit Erkennung aufnehmen.

» Auch wenn das Gesicht eines Familienangehdrigen registriert worden ist, kann

eine einwandfreie Erfassung (Zuweisung hdchster Prioritat) aufgrund des

jeweiligen Gesichtsausdrucks, der Aufnahmebedingungen und anderer Faktoren

unmdglich sein.

Die Erkennung kann verbessert werden, indem man das Gesicht der betreffenden

Person in verschiedenen Varianten in Gebauden und im Freien, mit

unterschiedlichen Ausdricken und aus verschiedenen Winkeln registriert.

In folgenden Fallen wird Gesichtsdetektion nicht unterstitzt.

— Teilweise von Haaren, einer Sonnenbrille, einem Hut usw. verdeckte Gesichter
und Gesichter in einem dunklen Schatten

— Profilansicht oder schrag gehaltenes Gesicht

— Weit entfernte und kleine oder sehr nahe und groRe Gesichter

— Gesichter in einem sehr dunklen Bereich

— Gesichter von Tieren oder anderen nichtmenschlichen Motiven

* WICHTIG!

 Erkennung ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen mdglich.
— Bestimmte BEST SHOT-Beispielszenen (Passfoto, Visitenkarten und
Dokumente, Whiteboard usw., Vorwegaufnahme (Movie), For YouTube,
Sprachaufnahme)
— Movie-Aufnahme
» Bei Aufnahme mit Erkennung sind die folgenden Funktionen deaktiviert.
— Multi-AF
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Serienbild verwenden (Serienbild)

Die Kamera besitzt drei Modi flir Serienbildaufnahme.

Normale

; Zeichnet fortlaufend Bilder auf, bis der Speicher voll ist.
Serie

Nimmt fortlaufend Bilder mit einer schnelleren Bildfolge als bei
normaler Serie auf, bis der Speicher voll ist. Die BildgréRe ist fest
auf 2 M (1600X1200 Pixel) eingestellt.

Bei Blitz-Serie nimmt die Kamera bis zu drei Bilder mit Blitz auf,
wenn der Ausloser gedriickt gehalten wird. Die Serienbildaufnahme
Blitz-Serie | stoppt, wenn Sie den Ausldser freigeben, bevor drei Bilder
aufgenommen wurden. Die BildgroRe ist fest auf 2 M (16001200
Pixel) eingestellt.

Schnelle
Serie

* Zum Ausschalten des Serienbildmodus wahlen Sie ,Aus”.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die fiinfte Option von
oben (Serienbild).

3. Wihlen Sie mit [4q] und [»] den gewiinschten Serienbildmodus und
driicken Sie dann [SET].

4. Driicken Sie den Ausloser zum Vornehmen der Aufnahme.
Die Kamera fiihrt kontinuierlich Aufnahmen durch, solange Sie den Ausléser
gedruickt halten. Freigeben des Ausldsers stoppt die Serienaufnahme.
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I Zur Beachtung :

.

.

Bei Serienbild werden Belichtung und Scharfeinstellung des ersten Bilds auch fiir

die nachfolgenden Bilder verwendet.

Serienbild ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen mdglich.

— Bestimmte BEST SHOT-Beispielszenen (AUTO BEST SHOT, Passfoto,
Visitenkarten und Dokumente, Whiteboard usw., Vorwegaufnahme (Movie), For
YouTube, Sprachaufnahme)

— Make-up

Die Bildfolgegeschwindigkeit der Serienbildaufnahme ist von den aktuellen

BildgroRe- und Bildqualitat-Einstellungen abhangig.

Die Bildfolgegeschwindigkeit bei normalem und schnellem Serienbild richtet sich

nach dem Typ der eingesetzten Speicherkarte und dem zum Speichern

verfligbaren freien Speicherplatz. Bei Verwendung des internen Memorys lauft die

Serienbildaufnahme relativ langsam ab.

Wenn schnelles Serienbild gewahlt ist, ist der Blitz automatisch deaktiviert [&).

Bei Blitz-Serienbild wechselt der Blitzmodus automatisch auf (eingeschaltet).

Der Selbstausloser ist nicht in Kombination mit normalem oder schnellem

Serienbild verwendbar.

Bitte beachten Sie, dass Bilder, die mit schnellem Serienbild oder Blitz-Serienbild

aufgenommen werden, eine etwas niedrigere Aufldsung aufweisen und etwas

anfalliger fur digitales Rauschen sind als Bilder, die mit normalem Serienbild
aufgenommen werden.

Bei schnellem Serienbild und Blitz-Serienbild wechselt die ISO-Empfindlichkeit

stets auf ,Automatisch®, unabhangig davon, auf welche ISO-Empfindlichkeit die

Kamera aktuell eingestellt ist.

Bei Blitz-Serienbild ist der Blitzbereich enger als bei normalem Blitz.
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Bildhelligkeit korrigieren (EV-Verschiebung)

Sie kénnen den Belichtungswert eines Bildes (EV-Wert) vor dem Aufnehmen manuell
einstellen.

 Belichtungskorrektur: —2,0 EV bis +2,0 EV

 Einheit: 1/3 EV

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie im Controlpanel mit [A] und [¥] die zweite Option von
unten (EV-Verschiebung).

3. stellen Sie mit [4] und [P] den Belichtungskorrekturwert ein.
[»]: Erhdéht den EV-Wert. Ein hdherer EV-
Wert eignet sich am besten fiir
hellfarbige Motive und Motive mit
Gegenlicht.

[]: Verringert den EV-Wert. Ein niedriger
EV-Wert ist glinstig fur dunkelfarbige
Motive und fiir Aufnahmen im Freien bei
klarem Himmel.

Zum Deaktivieren der Belichtungskorrektur stellen Sie
den EV-Wert bitte auf 0,0.

Belichtungskorrekturwert

4. Driicken Sie [SET].
Der Belichtungskorrekturwert wird damit angewandt.
Der eingestellte Belichtungskorrekturwert bleibt giltig,
bis Sie diesen wieder andern.

I Zur Beachtung :

« Bei sehr dunkler oder sehr heller Beleuchtung sind auch durch eine
Belichtungskorrektur eventuell keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielbar.
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Controlpanel-Datums-/Uhrzeit-Stil andern

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die unterste Option im Controlpanel
(Datum/Uhrzeit).
Wahlen Sie mit [ ] und [p] zwischen Datum und Uhrzeit.

I Zur Beachtung :

» Fir das Datum kann zwischen zwei Anzeigeformaten (Seite 131) gewahlt werden:
Monat/Tag oder Tag/Monat

 Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

Mit Zoom aufnehmen

Die Kamera besitzt einen 4-fach optischen Zoom (der die Brennweite des Objektivs
variiert), der im Zusammenspiel mit dem Digitalzoom (fir digitales VergrofRern des
mittleren Bildbereichs) einen kombinierten 4- bis 60,2-fach Zoomeffekt erméglicht.
Der Bildverschlechterungspunkt ist von der BildgroRe abhangig (Seite 45).

1. Verschieben Sie zum Zoomen im Aufnahmemodus den Zoomregler.

= N
—— S ON/OFF o) o
~ = ()
(m ) A =)
43 Weitwinkel [4] Telefoto
Zoomregler

[ (Weitwinkel) :Verkleinert das Motiv und erweitert den Bereich
[#] (Telefoto)  :VergroRert das Motiv und engt den Bereich ein

2. Driicken Sie den Ausldser zum Durchfiihren der Aufnahme.

* WICHTIG!

» Bei eingeschaltetem Zeitstempel (Seite 130) ist der Digitalzoom nicht verwendbar.
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I Zur Beachtung :

» Je hoher der digitale Zoomfaktor, desto grobkérniger ist das aufgezeichnete Bild.
Bitte beachten Sie, dass die Kamera auch eine Funktion besitzt, die
Digitalzoomaufnahme ohne Bildverschlechterung erlaubt (Seite 45).

« Falls sich bei Telefoto-Aufnahme durch Kamera-Unruhe ein unscharfes Bild ergibt,
empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs.

» Durch Verwendung des Zooms verandert sich die Blendendffnung.

« Digitalzoom ist nur bei Movieaufnahme madglich. Sie kdnnen die Einstellung des
optischen Zooms anpassen, bevor Sie die Movie-Aufnahme mit [@] (Movie)
starten.

I |Umschaltpunkt zwischen optischem und digitalem Zoom

Wenn Sie den Zoomregler gegen [#] (Telefoto) halten, stoppt der Zoom, wenn der

maximale optische Zoomfaktor erreicht ist. Wenn Sie den Zoomregler momentan

freigeben und dann wieder gegen [#] (Telefoto) halten, schaltet dies auf den

Digitalzoom, mit dem Sie noch einen héheren Zoomfaktor einstellen knnen.

« Wahrend des Zoomens zeigt ein Zoombalken im Farbdisplay die aktuelle
Zoomeinstellung an.

Bildverschlechterungsanzeige

Entfernungsbereich
(Angezeigt fiir Autofokus, Makrofokus und manuellen
Fokus.)

Zoombalken

Bereich ohne verschlechterte Bereich mit verschlechterter
Bildqualitat Bildqualitat

- v e Y,

< Pt

[sa3] | [eJ

1-fach A 4- bis 21 ,3—fachT_‘ 16- bis 60,2-fach
: A
Umschaltpunkt zwischen optischem/ Zoomzeiger
digitalem Zoom (zeigt den aktuellen Zoomfaktor)

* Punkt mit 4-fach optischem Zoom
Bildverschlechterung
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Der Bildverschlechterungspunkt ist
von der BildgroRe abhangig (Seite
25). Je kleiner die BildgroRe, desto
grofRer ist der bis Erreichen des
Bildverschlechterungspunkts
verwendbare Zoomfaktor.
Digitales Zoomen bewirkt generell
eine Verschlechterung der
Bildqualitat, bei BildgroRen von

.7 M* oder kleiner ist digitales
Zoomen aber in gewissen Grenzen
auch ohne Bildverschlechterung
maoglich. Der Bereich, in dem ohne
Bildverschlechterung digital
gezoomt werden kann, wird im
Display angezeigt. Der
Verschlechterungspunkt richtet
sich nach der BildgréR3e.

Grenze fiir
BildaréRe Maximaler | verschlechte-
9 Zoomfaktor | rungsfreien
Zoom
oM 16-fach 4-fach
3:2 16-fach 4-fach
16:9 16-fach 4-fach
™ 18-fach 4,5-fach
4M 23,8-fach 6-fach
2M 34,1-fach 8,6-fach
VGA 60,2-fach 21,3-fach
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Bild- und Tonaufnahme fiir Movies

Movie aufnehmen

1. Nehmen Sie die Qualititseinstellung fiir das Movie vor (Seite 74).
Die maximal mégliche Aufnahmelange des Movies ist von der gewahlten
Qualitatseinstellung abhangig.

2. Driicken Sie im Aufnahmemodus [@] (Movie). Restliche
Dies startet die Aufnahme und zeigt B8 im Farbdisplay Aufnahmezeit
an.

Die Movieaufnahme schlie3t monaurale Tonaufnahme
mit ein.

3. Driicken Sie erneut [@], um die Aufnahme zu
stoppen.

« Jedes Movie kann bis zu 10 Minuten lang sein. Die
Movieaufnahme stoppt automatisch nach 10 Minuten
Aufnahme. Die Movieaufnahme stoppt auch dann
automatisch, wenn der Speicher voll wird, bevor Sie
die Movieaufnahme mit [@] stoppen.

Aufnehmen mit BEST SHOT

Uber BEST SHOT (Seite 51) kénnen Sie eine Beispielszene wahlen, die dem
gewinschten Typ des aufzunehmenden Movies entspricht, und die Kamera
automatisch entsprechend einstellen lassen, so dass Sie stets gelungene Movies
erhalten. Wenn Sie z.B. die BEST SHOT-Szene mit dem Namen Nachtszene wahlen,
konfiguriert dies die Kamera so, dass Nachtszenen sauberer und heller erscheinen.

Aufnahmezeit

Minimieren des Einflusses von Kamerabewegungen auf die Movie-
Aufnahme

Sie kénnen die Kamera so konfigurieren, dass die Auswirkungen einer etwaigen
Kameraunruhe auf die Movie-Aufnahme minimal bleiben (Seite 67). Bitte denken Sie
aber daran, dass dies keine auf Motivbewegungen zuriickgehende Bildunscharfe
korrigiert und das Gesichtsfeld enger wird.

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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I Zur Beachtung :

.

Bei Uber langere Zeit fortgefiihrter Movieaufnahme kann sich die Kamera etwas
warm anfiihlen. Dies ist normal und nicht als Anzeichen flr eine Stérung zu
verstehen.

Die Kamera zeichnet auch den Ton auf. Bitte beachten Sie beim Aufnehmen eines
Movies die folgenden Punkte.

— Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht

mit den Fingern usw. verdecken. = O
— Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn die
Kamera zu weit von der Quelle des
aufzunehmenden Tons entfernt ist. Mikrofon
— Wenn Sie wahrend der Aufnahme Tasten an
der Kamera betatigen, wird das Betatigungsgerausch eventuell mit
aufgenommen.
Bei Aufnahme eines sehr hellen Motivs kann ein vertikales Band im Bild auf dem
Farbdisplay erscheinen. Dies stellt keine Stérung dar. Das Band wird bei
Schnappschussen nicht mit aufgezeichnet, wohl aber beim Aufnehmen eines
Movies.
Bei Verwendung bestimmter Speicherkarten dauert die Aufzeichnung von Movies
langer, wodurch einzelne Moviebilder ausfallen kénnen. Dieser Zustand wird durch
Blinken von [E und im Farbdisplay angezeigt. Um solche Moviebildausfalle zu
vermeiden, wird empfohlen, moglichst eine Speicherkarte mit einer maximalen
Ubertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10 MB pro Sekunde zu verwenden.
Zum Zoomen wahrend einer Movieaufnahme kann nur der Digitalzoom verwendet
werden. Da der optische Zoom bei Movie-Aufnahme nicht verwendbar ist, stellen
Sie ihn bitte vor dem Starten der Aufnahme mit [@] passend ein.
Die Beeinflussung des Bildes durch Kamerabewegungen ist bei Nahaufnahme
oder Verwendung eines grof’en Zoomfaktors besonders ausgepragt. Es wird daher
empfohlen, in solchen Fallen ein Stativ zu verwenden.
Bei Movieaufnahme sind Autofokus und Makrofokus auf Festfokus eingestellt
(Seite 62).
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Aufnehmen von Movies mit Vorwegaufnahme

Mit dieser Funktion nimmt die Kamera bis zu fiinf Sekunden des Geschehens vor
dem Objektiv in einem Pufferspeicher auf, der fortlaufend aktualisiert wird. Auf
Driicken von [@] speichert die Kamera die Vorwegaufnahme (Inhalt des
Pufferspeichers) und schliet dann mit der Echtzeitaufnahme an diese an. Die
Echtzeitaufnahme lauft weiter, bis sie von Ihnen gestoppt wird.

(@] (@]
¥ ¥
Movie
A A
Aufnahmestart Aufnahmeende

5 Sek. Vorwegaufnahme (aus dem Pufferspeicher)

B Kamera fiir Movieaufnahme mit Vorwegaufnahme einrichten

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [BS].

2. Wihlen Sie mit [A], [V], [4] und [»] die Szene ,,Vorwegaufnahme
(Movie)“ und driicken Sie dann [SET].
Hieraufhin erscheint £ im Farbdisplay.

H Movie mit Vorwegaufnahme aufnehmen

1. Driicken Sie [@] bei auf das Motiv gerichteter Kamera.

Dies speichert funf Sekunden Vorwegaufnahme aus dem Pufferspeicher ab und
startet die Echtzeitaufnahme.

2. Driicken Sie erneut [@], um die Aufnahme zu stoppen.

« Zum Ausschalten der Movieaufnahme mit Vorwegaufnahme driicken Sie [BS]
und wahlen dann [e] (Automatisch).

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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Nur Ton aufnehmen (Sprachaufnahme)

Mit der Sprachaufnahmefunktion sind reine Tonaufnahmen méglich, d.h.
Tonaufnahmen ohne Schnappschuss oder Movie. Bei Verwendung nur des
eingebauten Memorys der Kamera ist bis zu 120 Minuten Sprachaufnahme mdglich.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [BS].

2. Wihlen Sie mit [A], [V], [4] und [»] die ,,Sprachaufnahme“-Szene und
driicken Sie dann [SET].
Hieraufhin erscheint im Farbdisplay.

3. Driicken Sie den Ausléser zum Starten der Aufnahmezeit

Aufnahme.

« Wahrend die Aufnahme lauft, blinkt die
Kontrolllampe grin.

* Durch Driicken von [SET] wahrend der Aufnahme
kénnen Markierungen in die Aufnahme eingeflgt
werden. Bei der Wiedergabe kann dann direkt zu
diesen Markierungen gesprungen werden.

e . .. . Restliche Aufnahmezeit
4. Driicken Sie den Ausloser erneut, um die

Tonaufnahme zu stoppen.

» Zum Erstellen weiterer Tonaufnahmedateien
wiederholen Sie bitte die Schritte 3 und 4.

* Zum Ausschalten der Sprachaufnahme driicken Sie [BS] und wahlen dann [e]
(Automatisch).

I Zur Beachtung :

* Wahrend der Tonaufnahme kdnnen Sie das Farbdisplay mit [A] (DISP) ein- und
ausschalten.

* Wenn die Farbdisplay-Inhalte abgeschaltet sind, schaltet sich das Farbdisplay auf
Wahlen von ,Sprachaufnahme* sofort aus (Seite 136).

Bild- und Tonaufnahme fiir Movies
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Uber Tondaten

« Die Tondateien kdnnen auf einem Computer mit Windows Media Player oder
QuickTime abgespielt werden.
— Tondaten: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)
— TondateigroRe: Circa 165 KB (ca. 30 Sekunden Aufnahme mit 5,5 KB/Sek.)

I |Tonaufnahme wiedergeben

1. Zeigen Sie im Wiedergabemodus mit [4] und
[»] die abzuspielende Sprachaufnahmedatei an.
Fir Sprachaufnahmedateien wird anstelle eines Bildes
angezeigt.

2. Starten Sie die Wiedergabe mit [SET].

Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen
Schneller Vorlauf/Riicklauf [ [>]
Wiedergabe/Pause [SET]

Driicken Sie bei auf Pause geschalteter
Wiedergabe [«] oder [p>], um zur nachsten
Markierung zu springen, und setzen Sie dann
mit [SET] die Wiedergabe fort.

Springen zu Markierung

Lautstarkeregelung Driicken Sie [¥] und anschlieRend [A] [V]
Farbdisplay ein/aus [A] (DISP)
Wiedergabe-Ende [MENU]
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Benutzen von BEST SHOT

Was ist BEST SHOT?

Uber BEST SHOT steht eine Reihe von ,Beispielszenen* mit Einstellungen zur
Verfligung, die auf eine Reihe verschiedener Aufnahmebedingungen abgestimmt
sind. Zum Vornehmen der Kamera-Einstellungen ist lediglich die zum gewiinschten
Zweck passende Beispielszene zu wahlen, woraufhin die Kamera die entsprechenden
Einstellungen automatisch vornimmt. Die hilft dabei, misslungene Aufnahmen durch
ungeeignete Einstellungen von Belichtung und Verschlusszeit zu vermeiden.

I |Ausgew5hlte Beispielszenen

Portrait Landschaft Nachtszene Nachtszenen-Portrait

Ein Bild mit BEST SHOT aufnehmen

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [BS]. Aktuell gewahlte Szene
Dies zeigt ein Menii mit BEST SHOT-Szenen an. (mit Rahmen)
» Die Vorgabeeinstellung ab Werk ist [e]

(Automatisch).

2. Stellen Sie mit [A], [V], [4] und [»] den

Rahmen auf die gewiinschte Szene.

» Das Szenenmeni umfasst mehrere Seiten.
Verwenden Sie [A] und [ W] zum Weiterblattern
zwischen den Mendiseiten. Szenenname

« Sie kdnnen Informationen zur aktuell gewahlten
Szene abrufen. Naheres siehe Seite 52.

* Zum Zuriickkehren zur normalen Schnappschuss-
Aufnahme wahlen Sie bitte Szene 1 [«]
(Automatisch). Wenn Sie [MENU] driicken, wahrend der Szenenwahl- oder
Szeneninfo-Bildschirm angezeigt ist, springt der Rahmen direkt auf [e]
(Automatisch).

Szenennummer

3. Driicken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den
Einstellungen fiir die aktuell gewéhlte Szene.
Dies schaltet auf den Aufnahmemodus zurtick.
« Die Einstellungen der gewahlten Szene bleiben wirksam, bis Sie eine andere
Szene wahlen.
* Zum Wahlen einer anderen BEST SHOT-Szene wiederholen Sie bitte das
obige Vorgehen ab Schritt 1.
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4. Driicken Sie den Ausléser (um einen Schnappschuss aufzunehmen)
oder [@] (um ein Movie aufzunehmen).

I Zur Beachtung :

» Die BEST SHOT-Szene YouTube stellt die Kamera auf Aufnahme von Movies ein,
die auf Hochladen an YouTube optimiert ist. Mit der YouTube-Szene
aufgenommene Movies werden in einem speziellen Ordner gespeichert, damit sie
zum Hochladen mihelos greifbar sind (Seite 123). Bei Wahl der YouTube-Szene
betragt die maximale Aufnahmezeit 10 Minuten.

H Verwenden des Szeneninfo-Bildschirms

Um mehr Uber eine Szene zu erfahren, wahlen Sie diese mit

dem Rahmen im Szenenwahl-Bildschirm und schieben

dann den Zoomregler in eine der beiden Richtungen.

* Zum Zurlckkehren zum Szenenmenu verschieben Sie
bitte wieder den Zoomregler.

* Verwenden Sie [q] und [p>] zum Weiterblattern zwischen

den Szenen.

Driicken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den

Einstellungen fir die aktuell gewahlte Szene. Zum Zuriickrufen des Szeneninfo-

Bildschirms zur aktuell gewahlten BEST SHOT-Szene driicken Sie bitte [BS].

M Vorsichtsmafregeln zu BEST SHOT

Die folgenden BEST SHOT-Szenen sind bei Movie-Aufnahme nicht verwendbar:

Passfoto, Visitenkarten und Dokumente, Whiteboard usw., Selbstportrait

(1 Person), Selbstportrait (2 Pers.)

Die folgenden BEST SHOT-Szenen sind bei Schnappschussaufnahme nicht

verwendbar:

Vorwegaufnahme (Movie), For YouTube

« Wahrend der Aufnahme eines Schnappschusses oder Movies ist die
Sprachaufnahme-Szene nicht verwendbar.

» Durch Verwendung der Szene Nachtszene oder Feuerwerk wird eine langsame

Verschlusszeit eingestellt. Da langsame Verschlusszeiten das Auftreten von

digitalem Rauschen im Bild beguinstigen, fuihrt die Kamera automatisch eine

digitale Rauschunterdriickung durch, wenn eine dieser Szenen gewahlt ist. Dies

bedeutet, dass es etwas langer dauert, bis das Bild gespeichert wird, was durch

grunes Blinken der Kontrolllampe angezeigt wird. Nehmen Sie wahrend dieser Zeit

keine Tastenbedienung vor. Es empfiehlt sich, bei Aufnahmen mit langsamen

Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden, um Unscharfen durch

Kamerabewegungen zu vermeiden.

Die Kamera besitzt eine Beispielszene mit auf Bilder flir Webauktionen optimierten

Einstellungen. Abhangig vom Kamera-Modell ist diese Beispielszene entweder als

,For eBay" oder als ,Auktion” bezeichnet. Bilder, die mit der Beispielszene flr

Webauktionen aufgenommen wurden, werden in einem gesonderten Ordner

gespeichert, damit sie auf dem Computer schneller greifbar sind (Seite 123).
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* Hohe Empfindlichkeit
— Bei Blitzauslésung durch die Kamera ist die Einstellung auf hohe Empfindlichkeit

deaktiviert.

— Bei sehr dunklem Umgebungslicht ergibt eine hohe Empfindlichkeit eventuell
nicht die gewlinschten Resultate.

— Verwenden Sie beim Aufnehmen mit langen Verschlusszeiten ein Stativ, um
Unscharfen durch Kamerabewegungen zu vermeiden.

— Unter bestimmten Lichtverhaltnissen fiihrt die Kamera eine automatische
Rauschfilterung durch, um digitale Rauschanteile aus dem Bild zu eliminieren.
Dadurch dauert es langer als dies normalerweise der Fall ist, bis das Bild
gespeichert und die Kamera bereit fiir die nachste Aufnahme ist.

» Die BEST SHOT-Szenenbilder wurden nicht mit dieser Kamera aufgenommen.

Aufgrund der jeweiligen Aufnahmebedingungen und anderer Faktoren erhalten Sie

bei Verwendung einer BEST SHOT-Szene unter Umstanden nicht die erwarteten

Ergebnisse.

* Nach dem Wahlen einer BEST SHOT-Szene kdnnen Sie die erfolgten
Kameraeinstellungen andern. Bitte beachten Sie aber, dass die BEST SHOT-
Einstellungen auf die jeweiligen Vorgaben zurlickgestellt werden, wenn Sie eine
andere BEST SHOT-Szene wahlen oder die Kamera ausschalten.

.

I | Eigene BEST SHOT-Setups kreieren

Sie kénnen bis zu 999 Kamera-Einstellungen (Setups) als BEST SHOT-
Anwenderszenen abspeichern und dann bei Bedarf wieder abrufen.

1. Wihlen Sie im BEST SHOT-Szenenmenii die Szene BEST SHOT
(Anwenderszenen registrieren).

2. Wihlen Sie mit [4] und [»] den Schnappschuss bzw. das Movie mit
dem zu speichernden Setup.

3. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Speichern® und driicken Sie dann [SET].
lhrer BEST SHOT-Szene wird der Name ,,Anwenderszene aufrufen” und eine
Szenennummer zugewiesen.
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I Zur Beachtung :

.

.

.

BEST SHOT Schnappschuss-Szenen kénnen nur fir Schnappschisse und Movie-

Szenen nur fir Movies verwendet werden.

Sie kénnen die Einstellungen der aktuell gewahiten BEST SHOT-Szene

kontrollieren, indem Sie die Einstellungen-Menus der Kamera aufrufen und deren

Einstellungen durchgehen.

Schnappschuss-Anwenderszenen werden folgendermafen durchnummeriert:

SU1, SU2 etc., wahrend Movies in folgender Weise nummeriert werden: MU1,

MU2 usw.

Nachstehend sind die Einstellungen aufgefiihrt, die bei jeder BEST SHOT

Schnappschuss-Anwenderszene gespeichert werden.

Erkennung, Fokus, EV-Verschiebung, Weiltabgleich, Blitz, ISO, Messung,

Beleuchtung, Make-up, Blitzintensitat, Farbfilter, Scharfe, Sattigung, Kontrast

Nachstehend sind die Einstellungen aufgefiihrt, die bei jeder BEST SHOT Movie-

Anwenderszene gespeichert werden.

Fokus, EV-Verschiebung, WeiRabgleich, Farbfilter, Scharfe, Sattigung, Kontrast

BEST SHOT-Anwenderszenen werden im SCENE-Ordner (Schnappschisse) bzw.

MSCENE-Ordner (Movies) des eingebauten Memorys (Seite 123) gespeichert.

Durch Formatieren des eingebauten Memorys der Kamera (Seite 135) werden alle

BEST SHOT-Anwenderszenen geldscht.

Zum Léschen einer BEST SHOT-Anwenderszene gehen Sie bitte nach der

folgenden Anleitung vor.

@ Zeigen Sie den Info-Bildschirm (Seite 52) der zu Iéschenden BEST SHOT-
Szene an.

(@ Wahlen Sie mit [W]( {7 4 ) ,Loschen® und driicken Sie dann [SET].
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Aufnehmen mit AUTO BEST SHOT

Mit AUTO BEST SHOT wahlt die Kamera automatisch die fur Motiv und
Aufnahmebedingungen geeignete BEST SHOT-Szene und nimmt die
entsprechenden Einstellungen vor. AUTO BEST SHOT wahlt automatisch zwischen
folgenden Szenen.

Portrait, Landschaft, Nachtszene, Nachtszenen-Portrait, Makro, Sport usw.

1. Driicken Sie [BS] und wahlen Sie dann die Szene ,,AUTO BEST SHOT*.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. AUTO BEST SHOT-Symbol
Die Kamera wahlt automatisch die fir Motiv und |
Aufnahmebedingungen geeignete BEST SHOT-Szene 2 g r

und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor.

Wenn sich die Aufnahmebedingungen andern,

wechselt die Kamera unter Umstanden automatisch

auf eine andere BEST SHOT-Szene.

» Die Kamera zeigt die gewahlte Szene einige
Sekunden lang im Farbdisplay an.

3. Driicken Sie den Ausloser zum Durchfiihren der Aufnahme.
« AUTO BEST SHOT bleibt aktiviert, so dass die Kamera nach erfolgter

Bildaufnahme wieder eine BEST SHOT-Szene fiir die nachste Aufnahme
wahlt.

M Auf eine andere BEST SHOT-Szene wechseln

Falls Sie eine andere als die von der Kamera automatisch gewahlte BEST SHOT-
Szene verwenden mdchten, driicken Sie [SET], wahlen dann mit [ 4] und [»] die
gewinschte Szene und driicken dann noch einmal [SET].

* WICHTIG!

» Bei bestimmten Motiven und/oder Aufnahmebedingungen ist die Kamera eventuell
nicht in der Lage, eine geeignete Szene zu wahlen.

« Sie kdnnen die automatische Szenenwahl voriibergehend ein- bzw. ausschalten,
indem Sie [ 4] oder [p] driicken.
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ID-Fotos aufnehmen

Nach diesem Vorgehen kdnnen Sie ein Portrait aufnehmen und in den folgenden
Standardformaten fiir ID-Fotos ausdrucken. 30X24 mm, 40X30 mm, 45X35 mm,
50X40 mm, 55X45 mm.

1. Driicken Sie [BS] und wahlen Sie dann die Szene ,,Passfoto*.

2. Driicken Sie den Ausléser zum Aufnehmen eines Portraits der Person,
fiir die Sie ID-Fotos erstellen moéchten.

3. stellen Sie das Gesicht passend im Bild ein.

[A][V] [«] [»]:Zum Verschieben des Portraits nach oben, unten, links oder rechts.
Zoomregler :Zum VergroRRern und Verkleinern des Portraits.

— Kopflinie

Ovaler Rahmen

Kinnlinie

Anwenden

4. Driicken Sie [SET].
Damit wird das Bild im Memory gespeichert.
» Das resultierende Bild wird stets in GroRe 5 M (2560X1920 Pixel) gespeichert,
unabhangig von der jeweiligen BildgréRe-Einstellung der Kamera.

Ein ID-Foto drucken

Im Druckvorgang werden mehrere Kopien desselben Bilds in mehreren ID-Foto-

Standardformaten auf demselben Blatt ausgedruckt. Schneiden Sie die gewlinschten

Bilder aus.

« Die tatsachlichen Ausdrucke sind geringfugig groRer als das jeweilige ID-Foto-
Standardformat, um das Zuschneiden zu erleichtern.

« Wahlen Sie beim Drucken eines ID-Fotos unbedingt ,4"X6"“ als PapiergroRe
(Seite 103).

« Stellen Sie den Drucker bitte vor dem Ausdrucken von ID-Fotos auf ,randloses
Drucken® ein. Naheres finden Sie in der Begleitdokumentation des Druckers.
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Visitenkarten und Dokumente aufnehmen

Eine als ,Trapezfehlerkorrektur®
bezeichnete Verarbeitung sorgt fiir
gerade und natirlich verlaufende
Linien auch bei Aufnahme des
Motivs aus schragem Winkel.

Vor Nach
Trapezfehlerkorrektur Trapezfehlerkorrektur

BEST SHOT umfasst zwei
Szenen.

Visitenkarten und Whiteboard usw.
Dokumente

1. Driicken Sie [BS] und wahlen Sie die Szene ,,Visitenkarten und
Dokumente“ oder ,,Whiteboard, usw.“.

2. Driicken Sie den Ausléser zum Durchfiihren der

Aufnahme.

Dieses Bild erscheint im Farbdisplay mit einem roten

Rahmen um den Bereich, der fur Trapezfehlerkorrektur

gewahlt ist. Falls ein schwarzer Rahmen erscheint, hat

die Kamera mehr als einen Bereich erfasst, der fur

Trapezfehlerkorrektur in Frage kommt. Stellen Sie den

Rahmen mit [«q] und [p>] auf den Bereich, in dem die Trapezfehlerkorrektur

erfolgen soll.

» Im Farbdisplay erscheint die Meldung ,Bild kann nicht korrigiert werden!*, falls
kein Bereich vorhanden ist, der eine Trapezfehlerkorrektur erfordert, und das
Bild wird unverandert im Memory gespeichert.

3. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥] ,Korrigieren® und driicken Sie dann [SET].
Damit wird das Bild korrigiert und das erhaltene (korrigierte) Bild gespeichert.
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I Zur Beachtung :

» Wenn Sie bei einem Bild wie den obigen den Bildausschnitt einstellen, achten Sie
bitte darauf, dass der gesamte Umriss des aufzunehmenden Objekts innerhalb des
Farbdisplays liegen muss.

Bitte sorgen Sie dafur, dass das Objekt vor einem Hintergrund abgebildet wird, vor
dem sich der Umriss abzeichnet.

Bilder mit VGA-GroRRe werden als Bilder mit VGA-GroRe gespeichert. Bei Bildern
aller anderen GroRen erfolgt die Speicherung mit 2 M (1600X1200 Pixel).

Bei Aufnahme mit den Szenen ,Whiteboard usw.“ und ,Visitenkarten und
Dokumente* ist der Digitalzoom deaktiviert. Sie kdnnen aber den optischen Zoom
verwenden (Seite 43).

.

Aufnehmen eines Selbstportraits

Mit dieser Funktion kénnen Sie Selbstportraits aufnehmen, indem Sie die Kamera
einfach auf Ihr Gesicht richten.

BEST SHOT stellt Ihnen zwei Selbstportrait-Szenen zur Wahl.

« Selbstportrait : Die Auslosung erfolgt, sobald das Gesicht von wenigstens einer

(1 Person) Person (Sie eingeschlossen) erfasst wurde.
» Selbstportrait : Die Auslosung erfolgt, sobald die Gesichter von mindestens zwei
(2 Pers.) Personen (Sie eingeschlossen) erfasst wurden.

1. Driicken Sie [BS] und wahlen Sie dann ,,Selbstportrait (1 Person)” oder
»Selbstportrait (2 Pers.)“.

2. Driicken Sie den Ausléser ganz durch und richten
Sie die Kamera auf sich.
Circa drei Sekunden nach dem Driicken des Auslésers
wechselt die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft und
startet die Gesichtserkennung. Die Kamera wechselt in
Auto-Shutter-Bereitschaft und erfasst die Gesichter der
Personen im Bild.
Nachdem die Kamera die Zahl der bendtigten Personen
erfasst hat, |0st sie automatisch den Verschluss aus, wenn die Detektion
befindet, dass es frei von Unscharfe ist.
« Die Kamera erzeugt ein Verschlussgerausch und die Frontlampe blinkt

zweimal, wenn der Verschluss ausgelost wird.

« Zum Deaktivieren der Auto-Shutter-Bereitschaft driicken Sie bitte [SET].
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I Zur Beachtung :

.

Sie kénnen die Selbstaufnahmefunktion mit einem Serienbild (CS)-Modus (Seite
40) kombinieren. Fur die Bedienung gilt das Gleiche wie flr die Verwendung eines
Serienbild (CS)-Modus in Kombination mit Auto-Shutter. Naheres finden Sie auf
Seite 32.

* WICHTIG!

Falls die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft bleibt, ohne den Verschluss
auszuldsen, kdnnen Sie das Bild aufnehmen, indem Sie den Ausldser noch einmal
ganz nach unten dricken.

Bei Verwendung der Selbstaufnahmefunktion kann sich ein unscharfes Bild
ergeben, wenn die Aufnahme an einem schlecht beleuchteten Ort erfolgt, da dies
eine langsame Verschlusszeit ergibt.

Wenn sich die Kamera in Auto-Shutter-Bereitschaft befindet, ist die Ansprechzeit
der Ausschaltautomatik (Seite 132) fest auf finf Minuten eingestellt. Bereitschaft
(Seite 132) ist bei Benutzung von Auto-Shutter deaktiviert.
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Weiterfiihrende Einstellungen

Nachstehend ist beschrieben, wie die Menis zum Konfigurieren verschiedener

Kamera-Einstellungen zu bedienen sind.

« Bei einigen Einstellungen, die im angezeigten Men( erscheinen, kénnen Sie auch
das Controlpanel (Seite 24) zum Konfigurieren verwenden. Naheres zum
Konfigurieren von Einstellungen uber das Controlpanel finden Sie auf den jeweils
angegebenen Referenzseiten.

Bedienung der angezeigten Meniis

H Menii-Bedienungsbeispiel

Driicken Sie [MENU] zum Anzeigen des Mens.
« Die Menu-Inhalte sind im Aufnahme- und Wiedergabemodus unterschiedlich.

Beispiel: Aufnahmemodus-Menu ®

—_— DISP

’I

Ve BS

[MENU]

Menii-Bedientasten

Zum Wahlen von Registern. [p>] wird auch zum Anzeigen der fiir eine

Alilg Einstellung verfligbaren Optionen verwendet.

[A][V¥] | Wahlt eine mdgliche Einstellung.

[SET] | Registriert die gewahlte Einstellung.
[MENU] | Schlief3t die Menlanzeige.

1. Driicken Sie im Aufnahmemodus [MENU].
Daraufhin erscheint die Menlianzeige.

2. Wihlen Sie mit [4q] und [»] das Register mit dem einzustellenden
Gegenstand.

Weiterfiihrende Einstellungen
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3. Wihlen Sie mit [A] und [V¥] den Beispiel:

gewilinschten Meniipunkt und driicken Sie Wenn ,Fokus* im Register
dann [p]. JAufnahme* gewanhlt ist
Register

4. Andern Sie mit [A] und [¥] die Einstellung.

5. Nachdem die Einstellung wunschgeman
vorgenommen ist, [SET] driicken.

» Driicken von [ ] registriert die gewahlte
Einstellung und schaltet auf das Menu zurtck.

* Um nach dem Riickrufen des Menis mit [ (]
Einstellungen in einem anderen Register zu
konfigurieren, bewegen Sie bitte mit [A] die
Hervorhebung zu den Registern und wahlen Sie
dann mit [«q] und [p>] das gewlinschte Register.

Einstellungen

M Meniibedienung in dieser Bedienungsanleitung

Die Menlbedienung ist in dieser Bedienungsanleitung wie unten gezeigt dargestellit.
Die nachfolgende Bedienung ist die gleiche wie unter ,Menu-Bedienungsbeispiel“ auf
Seite 60.

Wahlen Sie mit [4] und [p>] das Register

LAufnahme*.
Vorgehen .

- mm o o oEm om om - - -y

1
Driicken Sie Driicken Sie Wahlen Sie mit[A]und [V¥] ,,Fokus“ und
[08] (Aufnahme). [MENU]. driicken Sie dann [p].
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Aufnahmemodus-Einstellungen (Aufnahme)

I | Wahlen eines Fokussiermodus (Fokus)

Vorgehen
[8] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Fokus

. Fokussiermodus | Ungefahrer Fokussierbereich*!
Binstel- | A ifnahmetyp [ scn
lungen ChNapp- |\ vies Schnappschuss Movies
schuss
|AF] . Circa 40 cm bis 0o
Autofokus Generelle Aufnahme | Automatik (Unendiich)
Circa 15 cm bis 50 cm
Circa 5 cm bis 50 cm
£ Nahaufnahme Automatik Fester (erste Zoomstufe aus ngte
Makro Brenn- . Distanz
unkt der maximalen 2, %4
P Weitwinkel-Einstellung)
PF] Aufnehmen mit Fester
relativ weitem Brenn- Feste Distanz*2 *3
Panfokus . .
Fokussierbereich punkt
Szenerie und andere .
Unendlich | weit entfernte Motive Fest Unendlich
IMF| Wenn die
Manueller | Scharfeinstellung Manuell Circa 15 ¢cm bis co (Unendlich)*2
Fokus manuell erfolgen soll

*1 Der Fokussierbereich bezeichnet die Distanz zur Vorderseite des Objektivs.

*2 Der Mindestwert variiert in Abhangigkeit von der Einstellung des optischen Zooms.
*3 Die Distanz richtet sich nach den Aufnahmebedingungen und wird bei halb gedriicktem
Auslésers im Farbdisplay angezeigt.
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*4 (m)

Normal Makro

Zoomschritte Nahaufnahme Telefoto DB'S tan_z 0
ildmitte

Z1 (Weitwinkel) Circa 0,40 [e%e} 0,25

2 Circa 0,45 [e%e} 0,20

3 Circa 0,60 [ele) 0,20

4 Circa 0,75 [ele) 0,25

5 Circa 0,90 [ele) 0,25

6 Circa 1,30 [e%e} 0,35

7 Circa 1,50 [e%e} 0,50

8 Circa 2,00 [e%e} 0,60

9 (Tele) Circa 2,30 [ele) 0,70

I Zur Beachtung :
» Die obigen Werte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.
Bei Movie-Makro belauft sich der Fokussierbereich auf einige Zentimeter innerhalb
der Distanz in Bildmitte.

Scharfeinstellung manuell vornehmen

1. Stellen Sie den Ausschnitt so ein, dass das
Objekt, das scharf eingestellt werden soll, im
gelben Rahmen auf dem Farbdisplay liegt.

2. stellen Sie das Bild im Farbdisplay mit [«] und

[»] scharf ein.

« Dabei wird der im Rahmen liegende Ausschnitt so
vergroRert, dass er das ganze Display ausfullt, um
die Scharfeinstellung zu erleichtern. Wenn bei
Anzeige des vergroRerten Bilds langer als zwei
Sekunden keine Bedienung erfolgt, erscheint wieder die Anzeige von Schritt 1.

Gelber Rahmen
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I Zur Beachtung :

.

.

Eine Auto-Makro-Funktion erfasst, wie weit das Motiv vom Objektiv entfernt ist, und
wahlt entsprechend zwischen Makrofokus und Autofokus.

Bei Verwendung des Blitzes zusammen mit Makrofokus kann das Licht des Blitzes
blockiert werden, was eventuell unerwtinschte Objektivschatten im Bild hervorruft.
Auto-Makro kann nur bei Schnappschussaufnahme verwendet werden.

Wenn Sie beim Aufnehmen mit Autofokus, Makrofokus oder manuellem Fokus den
optischen Zoom benutzen, wird auf dem Farbdisplay wie unten gezeigt der
Fokussierbereich angezeigt.

Beispiel: OO cm bis co

* OQ ist der aktuelle Wert des Fokussierbereichs.

Die Belegungen, die den Tasten [«4] und [p] Uber die ,L/R-Taste"-Einstellung
(Seite 70) zugewiesen worden sind, sind deaktiviert, wenn manueller Fokus als
Fokusmodus gewahlt ist.

Fokusverriegelung einsetzen

Die Fokusverriegelung ist eine Technik, die eingesetzt

Scharf einzustellendes

werden kann, wenn das Objekt, auf das Sie scharf stellen Objekt

mochten, nicht im Fokussierrahmen in Displaymitte liegt.

.

1. Bewegen Sie den Fokussierrahmen im

Fir Fokusverriegelung wahlen Sie bitte , [ Punkt”
oder [ Verfolgung® fir den Autofokus-Bereich (Seite
68). r

Lo

Farbdisplay auf das scharf einzustellende
Objekt und driicken Sie dann halb den
Ausloser.

Fokussierrahmen

2. Halten Sie den Ausléser halb gedriickt

(wodurch die Scharfeinstellung beibehalten

wird) und bewegen Sie die Kamera zum

Einstellen des Motivs.

* Wenn [ Verfolgung* als Autofokus-Bereich
gewahlt ist, bewegt sich der Fokussierrahmen
automatisch und folgt dem Motiv.

Fa
L

3. Wenn Sie bereit zum Aufnehmen des Bilds sind, driicken Sie den

I Zur Beachtung :

Ausloser ganz durch.

+ Die Fokusverriegelung verriegelt auch die Belichtung (AE).
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I |Serienbi|d verwenden (Serienbild)

Vorgehen

[@] (Aufnahme) — [MENU] — Register Aufnahme — Serienbild
Naheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 40.

I ISerstausIéser benutzen (Selbstausloser)

Vorgehen

[@2] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Selbstausléser

Bei Selbstauslésung startet auf Driicken des Ausldsers zunachst ein Timer. Nach
Ablauf einer bestimmten Zeit wird dann der Verschluss ausgel6st und das Bild

aufgenommen.
10 Sekunden | 10-Sekunden-Selbstausloser
2-Sekunden-Selbstausloser
. » Bei Bedingungen, bei denen sich eine langsame
)
2T Verschlusszeit ergibt, hilft diese Einstellung, Bildunscharfen
durch die Kamera-Unruhe zu vermeiden.
Nimmt drei Bilder auf: ein Bild 10 Sekunden nach dem Driicken
des Auslosers und die nachsten zwei Bilder, sobald die Kamera
X3 nach der Aufnahme des vorherigen Bilds wieder aufnahmebereit
(Dreifach- ist. Wie lange es dauert, bis die Kamera wieder aufnahmebereit
Selbstausloser) | ist, richtet sich danach, welche BildgréRe und Bildqualitat
eingestellt ist, ob eine Speicherkarte verwendet wird und wie der
Ladezustand des Blitzes ist.
Aus Schaltet den Selbstausldser aus.

«» Die Frontlampe blinkt bei laufendem Selbstausléser-

Countdown.

« Sie kdnnen einen laufenden Selbstausléser-Countdown
stoppen, indem Sie [SET] dricken.

Frontlampe
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I Zur Beachtung :
» Der Selbstausléser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen einsetzbar.
Normales Serienbild, schnelles Serienbild und bestimmte BEST SHOT-Szenen

(Vorwegaufnahme (Movie), Sprachaufnahme)

« Der Dreifach-Selbstausloser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen
einsetzbar.
Auto-Shutter, Blitz-Serienbild, Movie, Make-up und bestimmte BEST SHOT-
Szenen (Passfoto, Visitenkarten und Dokumente, Whiteboard usw., For YouTube)

I | Benutzen von Auto-Shutter (Auto-Shutter)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Auto-Shutter
Naheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 30.

I |Mit Gesichtserkennung aufnehmen (Erkennung)

Vorgehen
[] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Erkennung
Naheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 35.
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I | Kamera- und Motivbewegungen kompensieren (Anti-Shake)

Vorgehen
[] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Anti-Shake

Um die Gefahr zu reduzieren, durch die Motivbewegung oder eine unruhige
Kamerahaltung unscharfe Bilder zu erhalten, wenn Sie bewegte Motive mit Telefoto,
Motive mit schneller Bewegung oder Bilder unter schlechter Beleuchtung aufnehmen,
kénnen Sie die Anti-Shake-Funktion der Kamera zuschalten.

Diese Digitalkamera besitzt eine mit CCD-Verschiebung arbeitende Kamera-Shake-
Korrekturfunktion fir Kamerabewegungen und eine hochempfindliche Bildunscharfe-
Korrektur. Diese beiden Funktionen minimieren gemeinsam die Beeinflussung durch
Hand- und Motivbewegungen

@™ Auto Minimiert die Beeinflussung durch Hand- und Motivbewegungen

TE Kamera-AS | Nur den Einfluss von Kamerabewegungen minimieren

Bild-AS Nur den Einfluss von Motivbewegungen minimieren

DEMO Auf halbes Driicken des Ausldsers zeigt die Kamera den Effekt
- von @ Kamera-AS*“. Das Bild wird aber nicht aufgezeichnet.

Aus Schaltet die Anti-Shake-Einstellungen aus

* WICHTIG!

« Wenn ,Anti-Shake” auf ,@™ Auto® oder @ Kamera-AS* eingestellt ist, tritt beim
halben Driicken des Ausldsers ein Vibrieren der Kamera und ein Betriebsgerausch
auf. Dies ist normal und nicht als Anzeichen fiir eine Stérung zu verstehen.

I Zur Beachtung :
« Bei Movie-Aufnahme ist nur die Kamera-Stabilisierung verwendbar.
ISO-Empfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit erscheinen nicht im Farbdisplay,
wenn der Ausloser halb gedriickt wird, wahrend @™ Auto® gewahlt ist. Diese Werte
erscheinen aber kurz im Vorschaubild, das unmittelbar nach dem Aufnehmen
eines Schnappschusses angezeigt wird.

» Die ISO-Empfindlichkeit (Seite 76) muss auf ,Automatisch” eingestellt sein, damit
. Bild-AS" funktioniert.

Falls der Blitz ausgeldst wird, bleibt das Anti-Shake-Symbol im Display
angezeigt, obwohl Anti-Shake bei Blitzaufnahme nicht funktioniert.

» Bei Aufnahme mit Anti-Shake kann das Bild etwas grober als normal erscheinen
und eine leichte Verschlechterung der Bildauflésung auftreten.

Bei stérkeren Kamera- oder Motivbewegungen ist Anti-Shake eventuell nicht in der
Lage, deren Auswirkungen zu kompensieren.

. Kamera-AS*“ funktioniert eventuell nicht normal, wenn die Kamera auf einem
Stativ befestigt ist. Schalten Sie entweder Anti-Shake aus oder wahlen Sie [l
Bild-AS".

.
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I |Autofokus-Bereich festlegen (AF-Bereich)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — AF-Bereich

In diesem Modus erfolgt die Einmessung auf eine kleine Zone in
[XH Punkt Bildmitte. Diese Einstellung ist bei Fokusverriegelung giinstig (Seite
64).

Wenn diese Einstellung gewahlt ist und der Ausloser halb gedriickt
wird, wahlt die Kamera unter neun moglichen Bereichen den

LT optimalen Autofokus-Bereich aus. Der Fokussierrahmen des
Bereiches, auf den die Scharfeinstellung erfolgt, wird griin angezeigt.
[ Wenn diese Einstellung gewahlt ist und der Ausldser halb gedriickt

Verfolgung | wird, wird der Fokussierrahmen der Motivbewegung nachgefihrt.

[ Punkt‘ oder ,[@] Verfolgung”

{

Fokussierrahmen Fokussierrahmen

- B Multi“, ist fir den Autofokus-Bereich nicht wahlbar, wenn Sie die
Gesichtserkennung verwenden (Seite 35).

- B8 Verfolgung® ist fir den Auto-Fokus-Bereich nicht wahlbar, wenn Sie Auto-
Shutter verwenden (Seite 30).
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I | Form des Fokussierrahmens andern (Fokussierrahmen)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) — [MENU] — Register Aufnahme — Fokussierrahmen

Sie kénnen nach diesem Vorgehen eine von sechs verschiedenen Formen, darunter
auch eine Herzform, fiir den Fokussierrahmen wéahlen.

O | & | @ | & | =
Zufall

rA
Ld

Einstellungen

I Zur Beachtung :
« Bei halbem Driicken des Auslésers wechselt die Form des Fokussierrahmens wie
nachstehend gezeigt.

Bild scharf eingestellt Q| b @ it =
Nicht scharf einstellbar GP 3¢ w & o

* Wenn ,Zufall* gewahlt ist, wird bei jedem Einschalten der Kamera einer der finf
Fokussierrahmen zufallsbestimmt ausgewahlt.

« Bei Aufnahme mit Gesichtserkennung ist die Rahmenform [ J.

« Die Info-Anzeige im Farbdisplay ist immer eingeschaltet (Seite 136), wenn ,,[E
Multi“ als AF-Bereich (Seite 68) eingestellt ist und Uber diese Einstellung ein
anderer Fokussierrahmen als [ ] gewahlt wird. Weiterhin erscheinen die folgenden
Gegenstande nicht.

Eingeblendetes Gitter, Histogramm und die folgenden Informationen bei halb
gedriicktem Ausléser: ISO, Blende, Verschlusszeit.

I I Digitalzoom ein- und ausschalten (Digitalzoom)

Vorgehen
[2] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Digitalzoom

Sie koénnen diese Einstellung zum Ein- und Ausschalten des Digitalzooms
verwenden. Wenn der Digitalzoom ausgeschaltet ist, arbeitet beim Betéatigen des
Zoomreglers nur der optische Zoom.
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I |Tasten [«4] und [»] mit Funktionen belegen (L/R-Taste)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — L/R-Taste

Sie kénnen die Tasten [«4] und [p>] mit einer der nachstehenden finf Funktionen
belegen.

Einstellung [«€)/[»] Tastenbedienung

Messung Andert den Messmodus (Seite 77)
EV-Verschiebung | Andert den Wert der EV-Verschiebung (Seite 42)
Weillabgleich Andert die WeiRabgleich-Einstellung (Seite 75)

1ISO Andert die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit (Seite 76)
Selbstausloser Stellt die Selbstausldsezeit ein (Seite 65)
Aus Annulliert die Belegungen der Tasten [«4] und [p]

I | Mit Quick Shutter aufnehmen (Schnellverschluss)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Quick-Shutter

Wenn Quick Shutter eingeschaltet ist, kann der Ausléser ganz durchgedrickt
werden, ohne Autofokus abzuwarten. Das Bild wird mit einer speziellen
Schnellfokussierung aufgenommen, die sehr viel schneller ablauft als Autofokus.

Schaltet Quick Shutter ein
Ein | -+ Bei Verwendung von Quick Shutter kénnen sich unter Umstanden
unscharfe Bilder ergeben.

Schaltet Quick Shutter aus, so dass vor der Aufnahme die normale

Scharfeinstellung mit Autofokus erfolgt.

» Wenn Sie bei ausgeschaltetem Quick Shutter den Ausléser ganz
durchdriicken, werden weitere Bilder ohne Fokussierung aufgenommen.

« Sie sollten den Ausloser daher nach Mdglichkeit zunachst halb driicken,
damit das Bild einwandfrei scharf gestellt wird.

Aus

I Zur Beachtung :
» Bei einem groRReren Zoomfaktor ist Quick Shutter deaktiviert. Die Aufnahme erfolgt
dann mit Autofokus.
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I | Bildschirmgitter anzeigen (Gitter)

Vorgehen
[€] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Gitter

Im Aufnahmemodus kénnen Sie Gitterlinien im Farbdisplay
anzeigen lassen, die das vertikale und horizontale
Einfluchten beim Einstellen des Bildausschnitts erleichtern. 5

I | Bilddurchsicht einschalten (Durchsicht)

Vorgehen
[2] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Durchsicht

Bei eingeschalteter Durchsicht zeigt die Kamera unmittelbar nach dem Driicken des
Auslésers etwa eine Sekunde lang das aufenommene Bild an.

I |Icon-HiIfe verwenden (Icon-Hilfe)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Icon-Hilfe

Bei eingeschalteter Icon-Hilfe erscheinen zu bestimmten Icons kurze
Beschreibungen im Display, wenn zwischen den Aufnahmefunktionen umgeschaltet
wird.

Von Icon-Hilfe unterstiitzte Funktionen
« Aufnahmemodus, Blitz, Messmodus, Weiabgleich, Selbstausléser, EV-
Verschiebung
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I | Einschaltvorgaben konfigurieren (Speicher)

Vorgehen

[€] (Aufnahme) —[MENU] — Register Aufnahme — Speicher

Beim Ausschalten der Kamera speichert diese die aktuellen Einstellungen aller
aktivierten Speicherpunkte und ruft diese beim nachsten Einschalten wieder ab.
Speicherpunkte, die deaktiviert sind, werden mit jedem Ausschalten der Kamera auf
ihre Werksvorgaben zurlickgesetzt.

Einstellung Deaktiviert (Werksvorgabe) Aktiviert
[E§ BEST SHOT Schnappschuss (Automatisch)
Auto-Shutter Aus
Blitz Automatisch
Fokus AF (Autofokus)
WeiRabgleich Automatisch
1ISO Automatisch .
Gleiche

AF-Bereich Punkt Einstellung
Messung Multi wie beim

— Ausschalten
Serienbild Aus der Kamera
Selbstausléser Aus
Blitzintensitat 0
Digitalzoom Ein

" Selbe Position wie vor Umschalten auf
MF-Position
manuellen Fokus

Zoomposition* Voll, Weitwinkel

* Nur Einstellung des optischen Zooms.

* Wenn Sie die Kamera aus- und wieder einschalten, wahrend der Speicherpunkt
BEST SHOT aktiviert ist, werden alle anderen Speicherpunkte (aulRer
Zoomposition) auf das Setup der aktuell gewahlten BEST SHOT-Beispielszene
initialisiert; dies erfolgt unabhangig vom jeweiligen Aktiviert/Deaktiviert-Status der
anderen Speicherpunkte.
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Bildqualitdt-Einstellungen (Qualitét)

I |Schnappschuss-BiIdgr6l&e festlegen (BildgroRe)

Vorgehen

[8] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitit — BildgroRe
Naheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 27.

Vorgehen

[@] (Aufnahme) — [MENU] — Register Qualitat —
=] Qualitat (Schnappschuss)

Schnappschuss-Bildqualitat festlegen
(Qualitat (Schnappschuss))

Fein Gibt der Bildqualitat Vorrang
Normal Normal
Economy Gibt einer groRen Bilderzahl Vorrang

« Die Einstellung ,Fein® dient firr eine besonders hohe Detailauflésung, z.B. bei
Naturaufnahmen mit dichten Zweigen oder Blattern oder Bildern mit komplexen
Mustern.

* Durch die gewahlte Qualitatseinstellung wird die Speicherkapazitat (Anzahl
speicherbarer Bilder) beeinflusst (Seite 163).
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| | Movie-Bildqualitit festlegen (Qualitit (Movie))

Vorgehen

[€3] (Aufnahme) — [MENU] — Register Qualitat — Qualitat (Movie)

Die Movie-Bildqualitat gibt die Detailliertheit, Weichheit und Scharfe des
aufzunehmenden Movies bei der Wiedergabe vor. Durch Aufnehmen mit der HQ-
Einstellung (WIDE) erzielen Sie eine bessere Bildqualitat, gleichzeitig verkirzt sich
aber die mégliche Aufnahmeléange.

Bildqualitat (Pixel)

Ungefidhre Datenrate

Bildfrequenz

WIDE 848X480 | 4,4 Megabit/Sek.

30 Bilder/Sek.
STD 640X480 | 3,8 Megabit/Sek.
LP 320X240 | 545 Kilobit/Sek. 15 Bilder/Sek.

| | Bildhelligkeit korrigieren (EV-Verschiebung)

Vorgehen

[8] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitit — EV-Verschiebung

Naheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 42.
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I |WeiBangeich anpassen (WeiBabgleich)

Vorgehen

[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitat — WeiRabgleich

Sie kénnen den Weillabgleich auf die beim Aufnehmen verfligbare Lichtquelle
abstimmen und auf diese Weise vermeiden, z.B. bei bewdlktem Himmel blaustichige
Bilder oder unter Leuchtstofflicht griinstichige Bilder zu erhalten.

Automatisch

Die Kamera nimmt den Weifabgleich automatisch vor

E3
(Tageslicht)

Fir Tageslicht unter klarem Himmel im Freien

Fir Tageslicht an einem bewdlkten, regnerischen Tag, im

& ([l Schatten usw.

(Schatten) Far Aufnghme im Schatten von Baumen oder Gebauden bei
klarem Himmel

. Fir Aufnahme unter weiller oder tagesweiller

s Leuchtstoffbeleuchtung

Leuchtstoff)

(Tageslicht- Far Aufnahme unter Tageslicht-Leuchtstoffbeleuchtung

Leuchtstoff)

EA (Gliihbirne)

Fur Aufnahme bei Glihbirnenbeleuchtung

Manuell

Zum manuellen Einstellen der Kamera auf eine bestimmte

Lichtquelle

@®Wahlen Sie ,Manuell“. WeiRes

@ Richten Sie die Kamera unter den gleichen Blatt Papier
Beleuchtungsverhaltnissen wie bei der
spateren Aufnahme auf ein weilRes Blatt
Papier, stellen Sie dieses displayfiillend ein
und driicken Sie dann den Ausldser.

® Driicken Sie [SET].

Die WeiRabgleich-Einstellung wird

beibehalten, auch wenn Sie die Kamera ausschalten.

* Wenn ,Automatisch” als Weilabgleich-Einstellung gewahlt ist, legt die Kamera den
Weillpunkt des Motivs automatisch fest. Bestimmte Motivfarben und Lichtquellen-
Verhaltnisse kdnnen Probleme verursachen, wenn die Kamera den Weipunkt zu
ermitteln versucht, was einen korrekten Weilabgleich eventuell unméglich macht.
Wahlen Sie in solchen Fallen bitte die Weillabgleich-Einstellung, die den
Aufnahmebedingungen (Tageslicht, Bewdlkt usw.) entspricht.
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| | 1ISO-Empfindlichkeit anweisen (ISO)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitat — ISO

Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Wert, mit dem die Lichtempfindlichkeit angegeben
wird.

Automa- | Fur automatische Anpassung der Empfindlichkeit an die jeweiligen
tisch Bedingungen.

1ISO 64 Niedrigere Langsame Verschlusszeit | Weniger Rauschen
Empfindlichkeit

1ISO 100

1SO 200

1SO 400

1SO 800

ISO 1600 | Schnelle Verschlusszeit Etwas grobkdrnig
Hoéhere (fur Aufnahme in schwach | (erhéhtes digitales

ISO 3200 | Empfindlichkeit | beleuchteten Bereichen) | Rauschen)

» Unabhéngig von der aktuell eingestellten ISO-Empfindlichkeit wird bei Movies stets
die Einstellung ,Automatisch* angewandt.

» Bei hdheren Werten der ISO-Empfindlichkeit sind die Bilder anfalliger fir digitales
Rauschen.
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I |Messmodus festlegen (Messung)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitait — Messung

Der Messmodus bestimmt, auf welchen Bereich des Motivs die Belichtung
eingemessen wird.

Die Multipattern-Messung teilt das Bild in Zonen auf und misst das
Licht in jeder einzelnen Zone, um einen ausgewogenen

Multi Belichtungswert zu erhalten. Diese Messmethode liefert
einwandfreie Belichtungseinstellungen unter einer breiten Spanne
an Aufnahmebedingungen.

Hier konzentriert sich die Lichtmessung auf die Mitte des
Fokusbereichs. Diese Messmethode ist glinstig, wenn der Kontrast
in gewissem MaRe beeinflusst werden soll.

Mittenbetont

Bei der Punktmessung erfolgt die Messung in einem sehr engen
Bereich. Verwenden Sie diese Messmethode, wenn Sie die

[aa] Punkt Belichtung auf die Helligkeit eines bestimmten Objekts einstellen
mdochten, ohne von den Bedingungen der Umgebung beeinflusst zu
sein.

 Der aktuell gewahlte Messmodus wird von einem Icon im Schnappschuss-
Bildschirm angezeigt. Wenn ,[E=] Multi“ als Messmodus gewahlt ist, wird kein Icon
angezeigt.

| | Bildhelligkeit optimieren (Beleuchtung)

Vorgehen
[8] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitdt — Beleuchtung

Uber diese Einstellung kénnen Sie beim Aufnehmen von Bildern die Balance
zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen optimieren.

Bewirkt eine starkere Helligkeitskorrektur als die Einstellung ,Ein®“.
Extra Wenn diese Option gewahlt ist, dauert es langer, bis das Bild nach dem
Dricken des Ausldsers gespeichert ist.

Ein Fihrt eine Helligkeitskorrektur durch.

Aus Fihrt keine Helligkeitskorrektur durch.

« Sie kénnen auch die Balance zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen
bereits vorhandener Bilder optimieren (Seite 91).

Weiterfiihrende Einstellungen
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I | Eingebaute Farbfilter verwenden (Farbfilter)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitat — Farbfilter
Einstellungen: Aus, S/W, Sepia, Rot, Grln, Blau, Gelb, Rosa und Violett

I ISiIhouettenschérfe vorgeben (Scharfe)

Vorgehen
[] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitidt — Scharfe

Sie kénnen die Scharfe in funf Stufen von +2 (héchste Scharfe) bis —2 (niedrigste
Scharfe) vorgeben.

I | Farbsattigung vorgeben (Sattigung)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitat — Sattigung

Sie kénnen die Farbsattigung in funf Stufen von +2 (héchste Sattigung) bis —2
(niedrigste Sattigung) vorgeben.

I | Bildkontrast anpassen (Kontrast)

Vorgehen
[D] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitit — Kontrast
Sie kénnen den Kontrast in funf Stufen von +2 (hchster Kontrast zwischen hell und
dunkel) bis —2 (niedrigster Kontrast zwischen hell und dunkel) einstellen.

I | Blitzintensitat vorgeben (Blitzintensitat)

Vorgehen
[@] (Aufnahme) —[MENU] — Register Qualitat — Blitzintensitat

Sie koénnen fiir die Blitzintensitat unter finf Stufen von —2 (schwachste) bis +2

(starkste) wahlen.

« Die Blitzintensitat bleibt eventuell unverandert, wenn das Motiv zu weit entfernt
oder zu nahe an der Kamera ist.

Weiterfiihrende Einstellungen
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Betrachten von Schnappschiissen und Movies

Schnappschiisse betrachten

Das Vorgehen zum Betrachten von Schnappschiissen finden Sie auf Seite 21.

Ein Movie betrachten

1. Driicken Sie [=]] (Wiedergabe) und rufen Sie dann mit [ 4] und [p>] das
zu betrachtende Movie auf.

2. Starten Sie die Wiedergabe

mit [SET].

Movie-lcon: [§

Aufnahmezeit

Bildqualitat

Steuern der Movie-Wiedergabe

Schneller
Vorlauf/Riicklauf

(4] [>]

» Durch wiederholtes Driicken der betreffenden Taste kann
die Geschwindigkeit der Vorwarts- bzw.
Rickwartswiedergabe erhoht werden.

* Driicken Sie [SET] zum Zurlckschalten auf die normale
Wiedergabegeschwindigkeit.

Wiedergabe/
Pause

[SET]

1 Bild vorwarts/
riickwarts

[« [»]
» Gedrickthalten der betreffenden Taste schaltet das Bild
kontinuierlich weiter.

Lautstérkeregelung

Driicken Sie [W] und anschlieRend [A][V]
+ Die Lautstarke kann nur bei laufender Movie-Wiedergabe
geregelt werden.

Info-Anzeige

ein/aus [A] (DISP)
Verschieben Sie den Zoomregler in Richtung [#] (Q).
Zoom * Mit[A], [¥], [4] und [»] kdnnen Sie das Bild im
Farbdisplay weiterscrollen. Ein Moviebild kann bis auf das
4,5-fache seiner NormalgroRe aufgezoomt werden.
Wiedergabe
beenden [MENU]

« Das Wiedergeben von Movies, die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurden,
ist unter Umstanden nicht moglich.

Betrachten von Schnappschiissen und Movies
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Angezeigtes Bild zoomen

1. Blittern Sie im Wiedergabemodus mit [ 4] und [»] durch die Bilder, bis
das gewiinschte Bild angezeigt ist.

2. Halten Sie den Zoomregler an [#] (Q).
Mit [A], [¥], [«] und [»] kénnen Sie das Bild im Bildflache
Farbdisplay weiterscrollen. Halten Sie den Zoomregler
an [143], um aus dem Bild auszuzoomen.

— Wenn die Farbdisplay-Inhalte eingeschaltet sind,
zeigt eine Grafik in der rechten unteren
Bildschirmecke an, welcher Ausschnitt des
gezoomten Bilds derzeit angezeigt ist.

— Dricken Sie zum SchlieBen des Zoombildschirms
[MENU] oder [BS].

— Der maximale Bildzoomfaktor betragt 8-fach,
bestimmte BildgroRen kénnen aber nicht bis ganz
auf das 8-fache aufgezoomt werden.

Zoomfaktor

Aktuell angezeigter
Ausschnitt
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Anzeigen des Bildmeniis

1. Schieben Sie im Wiedergabemodus den
Zoomregler gegen [34] (E=3).
Verwenden Sie [A], [ V], [«€] und [»] zum Bewegen des
Auswahlrahmens im Bildmenu.
Zum Betrachten eines bestimmten Bilds stellen Sie bitte
mit [A], [¥], [«], oder [»] den Auswahlrahmen auf das
gewinschte Bild und driicken Sie dann [SET].

Bilder im Kalenderformat anzeigen

1. Schieben Sie im Wiedergabemodus den Zoomregler zweimal gegen [i]

(5=2)-

Dies ruft die Kalenderanzeige auf, in der das zuerst aufgenommene Bild des

jeweiligen Tags angezeigt ist.

Zum Betrachten des ersten Bilds eines bestimmten Tags

stellen Sie bitte mit [A], [V], [«], oder [»] den

Auswahlrahmen auf den gewtiinschten Tag und driicken

Sie dann [SET].

Dricken Sie zum Verlassen der Kalenderanzeige

[MENU] bitte oder [BS].

« Sie kdnnen ein Bild mit einer der folgenden
Funktionen speichern, wobei das Bild unter dem
Datum im Kalender erscheint, an dem es zuletzt gespeichert wurde.
Beleuchtung, Weiabgleich, Helligkeit, Trapezfehlerkorrektur, Farbenkorrektur,
Neuformat, Trimmen, Kopie, Layout-Print, MOTION PRINT
Auch wenn Datum und Uhrzeit eines Bilds bearbeitet worden sind, erscheint es
weiterhin unter dem Datum, an dem es urspriinglich aufgenommen wurde.

81 Betrachten von Schnappschiissen und Movies



Schnappschiisse und Movies auf einem TV betrachten

1. Verwenden Sie zum AnschlieRen an den Fernseher das mit der Kamera

mitgelieferte AV-Kabel.

O | " A
Gelb Weild (nﬁ‘i}ggf’el?:b
¥ '

TV Video  Audio

— © 00
| USB/AV-Anschluss <~
AUDIO IN-Buchsen (Weil3)

VIDEO IN-Buchse (gelb)

Richten Sie die Zeichen p an der Kamera und 4 am Stecker des AV-Kabels
aufeinander aus und schlieBen Sie das Kabel an die Kamera an.

Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit
einem splrbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug
eingeschoben wird, kénnen sich Ubertragungsfehler und Funktionsstérungen
ergeben.

Wie in der lllustration gezeigt ist daran zu denken,
dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz
eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.

.

Schalten Sie den Fernseher ein und wahlen Sie dessen
Videoeingangsmodus.

Falls der Fernseher mehrere Videoeingéange besitzt, bitte den Eingang wahlen,
an den die Kamera angeschlossen ist.

Schalten Sie die Kamera mit [[]] (Wiedergabe) ein.

Auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint ein Bild, ohne dass im Farbdisplay

der Kamera etwas angezeigt wird.

« Die Kamera kann nicht mit [ON/OFF] oder [£] (Aufnahme) eingeschaltet
werden, solange das AV-Kabel angeschlossen ist.

« Sie kénnen auch das Bildseitenverhéltnis des Bildschirms und das
Videoausgabesystem andern (Seite 134).

Sie kdnnen jetzt in normaler Weise Bilder anzeigen und Movies
abspielen.
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I Zur Beachtung :
Der Ton ist monaural.

Bei bestimmten Fernsehern wird das Bild teilweise beschnitten.

Vor dem AnschlieRen an einen Fernseher flr die Bildwiedergabe sind die Tasten
[8] (Aufnahme) und [[]] (Wiedergabe) auf ,Strom ein® oder ,Strom ein/aus*
einzustellen (Seite 132).

Der Ton wird von der Kamera anfanglich mit maximaler Lautstarke ausgegeben.
Vor der Bildwiedergabe sollten Sie die Lautstarke daher am Fernseher relativ
niedrig einstellen und dann spater nach Bedarf erhhen.

Alle Icons und Anzeigen, die auf dem Farbdisplay eingeblendet werden,
erscheinen auch auf dem Fernsehbildschirm. Sie kdnnen die Display-
Einblendungen mit [A] (DISP) weiterschalten.

.

.

Aufzeichnen von Kamerabildern auf einem DVD- oder Videorecorder
SchlieBen Sie die Kamera nach einer der folgenden Methoden Uber das mitgelieferte
AV-Kabel der Kamera an das Aufnahmegerat an.

— DVD- oder Videorecorder: An die VIDEO IN- und AUDIO IN-Buchsen

anschlief3en.

— Kamera: USB/AV-Anschluss
Sie kénnen eine Diashow mit Schnappschuissen und Movies auf der Kamera
abspielen und dabei auf DVD oder Videokassette mitschneiden. Sie kdnnen Movies
aufnehmen, indem Sie ,[& Nur* fir die ,Bilder*-Einstellung der Diashow wahlen
(Seite 84). Beim Aufzeichnen von Bildern auf einem externen Gerat bitte mit [A]
(DISP) alle eingeblendeten Anzeigen vom Farbdisplay I6schen (Seite 136).
Naheres zum AnschlieRen eines Monitors an das Aufnahmegerat und zum
Aufnahmevorgang selbst finden Sie in der Benutzerdokumentation des zu
verwendenden Aufnahmegeréts.
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Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)

Dieser Abschnitt erlautert Menlipunkte, die zum Konfigurieren von Einstellungen und
fur andere Wiedergabefunktionen dienen.

‘ Naheres zur Menibedienung finden Sie auf Seite 60.

Wiedergeben einer Diashow auf der Kamera (Diashow)

Vorgehen
[]] (Wiedergabe) — [MENU] — Register Wiedergabe — Diashow

Start

Startet die Diashow

Bilder

Zum Festlegen der in die Diashow einzubeziehenden Bildertypen.
Alle: Schnappschiisse, Movies und Tonaufnahmen

&1 Nur: Nur Schnappschisse und Ton-Schnappschlsse

Nur: Nur Movies

Ein Bild: Ein einzelnes ausgewahltes Bild (mit [ <] und [»] gewahlt)

Zeit

Zeit vom Start bis zum Ende der Diashow
1 bis 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten

Intervall

Zeitlange, fur die die einzelnen Bilder angezeigt werden

Wabhlen Sie mit [«4] und [p>] einen Wert von 1 bis 30 Sekunden oder
,Max.”.

Wenn Sie einen Wert von 1 bis 30 Sekunden einstellen, wechselt das
Bild nach der eingestellten Zeit; der Ton von Movies und Ton-
Schnappschiissen wird allerdings stets bis Ende abgespielt.

Wenn die Diashow eine Moviedatei erreicht, wahrend ,Max.“ gewahlt
ist, wird nur das erste Bild des Movies angezeigt. Wenn ,Max.“ gewahlt
ist, werden Tonaufnahmen nicht abgespielt.

Effekt

Wabhlen Sie den gewlinschten Effekt.
Muster 1 bis 5: Gibt Hintergrundmusik wieder und legt einen
Bildwechseleffekt auf.

Die Muster 1 bis 4 enthalten unterschiedliche Hintergrundmusik,

verwenden aber alle den gleichen Bildwechseleffekt.

Muster 5 kann nur fir die Wiedergabe von Schnappschiissen

verwendet werden, wobei die ,Intervall“-Einstellung ignoriert wird.

In den folgenden Fallen wird die aktuell gewahlte Bildwechseleffekt-

Einstellung automatisch deaktiviert.

— Beim Wiedergeben einer Diashow, fur die ,E& Nur” oder ,Ein Bild*
als ,Bilder“-Einstellung gewahlt ist

— Wenn das Intervall auf 1 oder 2 Sekunden eingestellt ist

— Vor und nach der Wiedergabe einer Movie- oder
Sprachaufnahme-Datei

Aus: Ohne Bildwechseleffekt oder Hintergrundmusik
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« Zum Stoppen der Diashow drticken Sie bitte [SET]. Wenn Sie [MENU] anstelle von
[SET] driicken, stoppt die Diashow und das Menii erscheint.

« Dricken Sie zum Anpassen der Lautstarke wahrend der Wiedergabe [¥] und

dann [A] oder [V¥].

Bitte beachten Sie, dass wahrend eines Bildwechsels in der Diashow alle Tasten

deaktiviert sind.

Bei einem Bild, das die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurde, kann der

Bildwechsel langer dauern.

I | Musik vom Computer im Kamera-Memory abspeichern

Sie kénnen die vorprogrammierte Diashow-Hintergrundmusik durch andere Musik
vom Computer ersetzen.

Unterstiitzte Dateitypen:

* WAV-Dateien mit IMA-ADPCM-Format

» Samplingfrequenzen: 22,05 kHz/44,1 kHz
* Qualitat: Monaural

Anzahl Dateien: 9

Dateinamen: SSBGM001.WAV bis SSBGM009.WAV

« Erstellen Sie die Musikdateien unter Verwendung der obigen Namen auf dem
Computer.

« Unabhéangig vom gewahlten Effektmuster werden die im Kamera-Memory
gespeicherten BGM-Dateien in Reihenfolge ihrer Namen abgespielt.

1. SchlieRen Sie die Kamera an den Computer an (Seiten 110, 119).

Falls die Musikdateien auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert werden
sollen, vergewissern Sie sich bitte, dass eine Karte eingesetzt ist.

85 Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)



2. Offnen Sie anhand der nachstehenden Anleitung die Speicherkarte
oder das eingebaute Memory.
Dadurch wird die Kamera vom Computer als Wechseldatentrager (Laufwerk)
erkannt.
* Windows
@®Windows Vista: Start — Computer
Windows XP: Start — Arbeitsplatz
Windows 2000 Doppelklicken Sie auf ,Arbeitsplatz”.
@ Doppelklicken Sie auf ,Wechseldatentrager*.
* Macintosh
@ Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-lcon der Kamera.

3. Erzeugen Sie einen Ordner mit dem Namen ,SSBGM*.

4. Doppelklicken Sie auf den erzeugten Ordner ,,SSBGM* und kopieren

Sie die Hintergrundmusikdatei in den Ordner.

» Naheres zum Bewegen, Kopieren und Léschen von Dateien finden Sie in der
Benutzerdokumentation des Computers.

* Wenn sowohl das eingebaute Memory als auch die Speicherkarte in der
Kamera Hintergrundmusikdateien enthalt, erhalten die Dateien auf der
Speicherkarte Vorrang.

» Naheres zu den Kamera-Ordnern finden Sie auf Seite 123.

5. Trennen Sie die Kamera vom Computer (Seiten 111, 119).
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Schnappschuss-Collagen mit Layout-Print erstellen

(Layout-Print)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Layout-Print

Nach dem folgenden Vorgehen
kénnen Sie vorhandene
Schnappschiisse in die Rahmen
eines Layouts einfligen und
erhalten dadurch das Bild einer
Collage mit mehreren Bildern.

1. Wihlen Sie mit [4] und Layout-Muster Layout-Muster

[»] das gewiinschte (2 Bilder) (3 Bilder)
Layout-Muster und
driicken Sie dann [SET].

2. Wihlen Sie mit [4] und [p] die Hintergrundfarbe und driicken Sie dann

[SETI.

3. Wibhlen Sie mit [4] und [p] ein einzufiigendes Bild und driicken Sie

dann [SET].

4. Driicken Sie [SET] und wiederholen Sie Schritt 3 fiir die restlichen

I Zur Beachtung :

.

.

Bilder im Layout.
Das fertige Layoutbild wird gespeichert, nachdem Sie den letzten
Schnappschuss eingefiigt haben.

Das neue Bild kann nicht gespeichert werden, solange nicht alle Rahmen des
Layouts mit Schnappschiissen belegt sind.

Bilder der Formate 3:2 und 16:9 kdnnen nicht in ein Layout-Print-Bild einbezogen
werden.

Als Aufnahmedatum des resultierenden Layout-Print-Bilds wird das
Aufnahmedatum des in den letzten Rahmen eingefugten Bilds registriert, nicht das
Erstellungsdatum des Layout-Print-Bilds selbst.

Das Layout-Print-Bild wird in GréRe 7 M (3072X2304 Pixel) gespeichert.
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Schnappschuss aus Moviebildern erstellen (MOTION PRINT)

Vorgehen

[@]] (Wiedergabe) — Zu verwendender Movie-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe — MOTION PRINT

1.

Blattern Sie mit [ €] und
[»] durch die Moviebilder
und zeigen Sie das fiir das
MOTION PRINT-Bild zu
verwendende Bild an.

Auf Gedriickthalten von [«]

bzw. [p] erfolgt 9 Bilder . 1 Bild
Schnelldurchgang.

Wahlen Sie mit [A] und [¥] zwischen ,,9 Bilder® und ,,1 Bild“ und

driicken Sie dann [SET].

» Wenn ,9 Bilder“ gewahlt ist, riickt das in Schritt 1 gewahlte Bild in die Mitte des
MOTION PRINT-Bilds.

* In einem MOTION PRINT-Bild kénnen nur Bilder aus Movies verwendet
werden, die mit dieser Kamera aufgezeichnet wurden.

88 Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)



Ein Movie auf der Kamera bearbeiten (Movie-Edit)

Vorgehen

[@]] (Wiedergabe) — Movie-Bildschirm des zu bearbeitenden Movies —
[MENU] — Register Wiedergabe — Movie-Edit

Die Movie Edit-Funktion ermdglicht nach den folgenden Vorgehen das
Herauseditieren einer bestimmten Passage aus einem Movie.

. Zum Schneiden der gesamten Movielange vom
RLLI Schnitt (vor Punkt) Anfang bis zur aktuellen Stelle.

=3 Schnitt (Punkt zu Punkt) ﬁﬂrr?ktse%hnelden der Passage zwischen zwei

. . Zum Schneiden der gesamten Lédnge vom
LLJE Sehnitt (hinter Punkt) | . oo, punkt bis Movie-Ende.

1. Wibhlen Sie mit [A] und [ V] die gewiinschte Editiermethode und
driicken Sie dann [SET].

2. Scrollen Sie mit [4q] und [»] durch das Movie
und stellen Sie das Bild (den Punkt) ein, an dem
das Movie geschnitten werden soll
(Schnittstelle).

« Sie kénnen die Schnittstelle auch einstellen, indem
Sie das Movie abspielen und mit [SET] auf Pause
schalten. Wahrend der Wiedergabe ist auch

schneller Vorlauf und Ricklauf mit [«] bzw. [p] Schnittbereich (rot)
moglich.
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3. Wenn das als Schnittstelle zu verwendende Bild angezeigt ist, bitte [¥]

driicken.
XY Schnitt Wenn das Bild angezeigt ist, bis zu dem geschnitten
(vor Punkt) werden soll, bitte [ W] drlicken.

@®Wenn das Bild angezeigt ist, ab dem geschnitten
LI Schnitt werden soll, bitte [ W] driicken.

(Punkt zu Punkt) ®Wenn das Bild angezeigt ist, bis zu dem geschnitten
werden soll, bitte [ W] dricken.

L&Y Schnitt Wenn das Bild angezeigt ist, ab dem geschnitten
(hinter Punkt) werden soll, bitte [ W] drlicken.

4. Wibhlen Sie mit [A] und [¥],,Ja*“ und driicken Sie dann [SET].
Der gewahlte Schneidevorgang nimmt betrachtliche Zeit in Anspruch. Versuchen
Sie nicht, die Kamera zu bedienen, bevor die Meldung ,Arbeitet... Bitte warten...”
aus dem Farbdisplay erlischt. Bitte beachten Sie, dass ein Schneidevorgang sehr
lange dauern kann, wenn ein langes Movie editiert wird.

* WICHTIG!

» Wenn Sie ein Movie editieren, wird nur das Resultat gespeichert. Das Original-
Movie bleibt nicht erhalten. Die erfolgte Bearbeitung kann nicht riickgangig
gemacht werden.

I Zur Beachtung :

Movies, die kiirzer als funf Sekunden sind, kdnnen nicht editiert werden.

« Die Bearbeitung von Movies, die auf einer Kamera eines anderen Typs
aufgenommen wurden, wird nicht unterstutzt.

» Ein Movie kann nicht bearbeitet werden, wenn die restliche Speicherkapazitat fiir

die Grolle der zu bearbeitenden Moviedatei nicht ausreichend ist. Wenn der

Speicherplatz nicht ausreicht, bitte durch Loschen nicht mehr benétigter Dateien

freien Platz schaffen.

Aufspleil3en eines Movies in zwei Movies und Zusammenspleil’en von zwei

verschiedenen Movies zu einem einzigen Movie wird nicht untersttzt.

« Sie kdnnen die Movie-Bearbeitung auch wahrend der laufenden Wiedergabe des
betreffenden Movies starten. Schalten Sie dazu die Wiedergabe mit [SET] auf
Pause und zeigen Sie dann mit [ W] das Men( der Editier-Optionen an. Nehmen
Sie dann wie oben beschrieben die Bearbeitung vor.
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Bildhelligkeit optimieren (Beleuchtung)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe — Beleuchtung

Uber diese Einstellung kénnen Sie bereits vorhandenen Aufnahmen die Balance
zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen optimieren.

+2 Bewirkt eine starkere Helligkeitskorrektur als die Einstellung ,+1°.

+1 Fuhrt eine Helligkeitskorrektur durch.

Abbrechen | Fiihrt keine Helligkeitskorrektur durch.

I Zur Beachtung :

» Durch Beleuchtungskorrektur bei der Aufnahme erhalten Sie bessere Resultate
(Seite 77).

* Durch Verandern der Beleuchtung eines Bildes werden das Originalbild und die
neue (geanderte) Version als getrennte Dateien gespeichert.

» Wenn Sie auf dem Farbmonitor der Kamera ein geandertes Bild anzeigen, werden
nicht Datum und Uhrzeit der erfolgten Anderung, sondern der urspriinglichen
Aufnahme des Originalbilds angezeigt.

Rotaugenkorrektur verwenden (Rotaugen)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Rotaugen

Wenn Sie den Blitz fur Nachtaufnahmen oder in schlecht beleuchteten Rdumen
verwenden, kdnnen rote Punkte in den Augen der abgebildeten Personen auftreten.
Dies wird durch die Reflexion des Blitzes von der Retina des Auges verursacht. Die
Rotaugenkorrektur korrigiert die Farben der Augen auf die normalen Farben, wenn
bei Benutzung des Blitzes Rotaugeneffekte auftreten.

Korrigieren Schaltet die Rotaugenkorrektur ein.

Abbrechen Schaltet die Rotaugenkorrektur aus.

I Zur Beachtung :

 Der Original-Schnappschuss wird nicht geldscht, sondern bleibt im Speicher
erhalten.

« Bei kleinen Gesichtern oder Profilen ist die Rotaugenkorrektur eventuell nicht
durchfihrbar.

« Unter bestimmten Bedingungen ergibt die Rotaugenkorrektur eventuell nicht den
gewlinschten Effekt.
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WeiRabgleich anpassen (WeiBabgleich)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe — WeiRabgleich

Sie kénnen Uber die Weiltabgleich-Einstellung einen Lichtquellentyp fiir ein bereits
aufgezeichnetes Bild wahlen und damit die Bildfarben beeinflussen.

E3 Tageslicht Im Freien, schones Wetter
I Bewolkt Im Freien, bewdlkt bis Regen, im Schatten eines Baums usw.
Schatten Licht mit sehr hoher Temperatur, wie Gebaudeschatten usw.

TagesweiR- Unter weiler oder Tagesweill-Leuchtstoffbeleuchtung, ohne
Leuchtstoff Unterdriickung des Farbstichs

B Tageslicht- Unter Tageslicht-Leuchtstoffbeleuchtung, mit Unterdriickung
Leuchtstoff des Farbstichs

EA Gliihbirne Zum Unterdriicken der Wirkung einer Gliihlampen-Beleuchtung

Abbrechen Keine Weillabgleich-Anpassung

I Zur Beachtung :

« Sie kénnen den WeilRabgleich auch beim Aufnehmen von Bildern anpassen (Seite
75).

« Der Original-Schnappschuss wird nicht geléscht, sondern bleibt im Speicher
erhalten.

* Wenn Sie auf dem Farbmonitor der Kamera ein geandertes Bild anzeigen, werden
nicht Datum und Uhrzeit der erfolgten Anderung, sondern der urspriinglichen
Aufnahme des Originalbilds angezeigt.
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Helligkeit eines vorhandenen Schnappschusses anpassen
(Helligkeit)

Vorgehen
[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Helligkeit

Sie kénnen eine von finf Helligkeitsstufen von +2 (groRte) bis —2 (niedrigste
Helligkeit) vorgeben.

I Zur Beachtung :

« Der Original-Schnappschuss wird nicht geldscht, sondern bleibt im Speicher
erhalten.

» Wenn Sie auf dem Farbmonitor der Kamera ein geandertes Bild anzeigen, werden
nicht Datum und Uhrzeit der erfolgten Anderung, sondern der urspriinglichen
Aufnahme des Originalbilds angezeigt.

Trapezfehler-Korrektur (Trapezfehler)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Trapezfehler

Uber die Trapezfehler-Korrektur kénnen Sie die Verzeichnung von rechteckigen und
quadratischen Formen in einem Schnappschuss korrigieren lassen, die sich ergibt,
wenn ein Objekt nicht aus rechtem Winkel aufgenommen wird. Das korrigierte Bild
wird in GréRRe 2 M (1600X1200 Pixel) gespeichert.

1. Wihlen Sie mit [4] und [»] die im
Schnappschuss zu korrigierende Form.

2. Wihlen Sie mit [A] und [V¥] ,,Korrigieren“ und
driicken Sie dann [SET].

I Zur Beachtung :

» Wenn das Originalbild kleiner als 2 M (1600X1200 Pixel) ist, besitzt auch die neue
(korrigierte) Version dieselbe GroRe wie das Originalbild.

« Der Original-Schnappschuss wird nicht geldscht, sondern bleibt im Speicher
erhalten.

* Wenn Sie auf dem Farbmonitor der Kamera ein geandertes Bild anzeigen, werden
nicht Datum und Uhrzeit der erfolgten Anderung, sondern der urspriinglichen
Aufnahme des Originalbilds angezeigt.

93 Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)



Farben von alten Fotos korrigieren (Farbenkorrektur)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Farbenkorrektur

Uber die Farbenkorrektur kann die Farbe eines alten Fotos korrigiert werden. Das
korrigierte Bild wird in GroRe 2 M (1600X1200 Pixel) gespeichert.

1. Fiihren Sie die obige Anleitung aus.

« Das Bild des zu restaurierenden Fotos erscheint von einem roten Rahmen
umgeben im Farbdisplay. Falls ein schwarzer Rahmen erscheint, hat die
Kamera mehr als einen rechteckigen Bereich im Bild erfasst. Verstellen Sie
den Rahmen mit [ 4] und [p] und wahlen Sie den Ausschnitt im Foto.

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Trimmen* und driicken Sie dann [SET].
Hieraufhin erscheint ein Auswahlrahmen zum Trimmen des angezeigten Bilds.

3. stellen Sie die GroBe des Auswahlrahmens mit dem Zoomregler
passend ein und weisen Sie die gewiinschte BildgroRe an.

4. Positionieren Sie den Auswahlrahmen mit [A], [V], [«] und [P ] so,
dass dieser den Bereich einschliet, auf den Sie trimmen moéchten, und
driicken Sie dann [SET].

I Zur Beachtung :

» Wenn das Originalbild kleiner als 2 M (1600>X1200 Pixel) ist, besitzt auch die neue
(korrigierte) Version dieselbe GréRe wie das Originalbild.

« Der Original-Schnappschuss wird nicht geléscht, sondern bleibt im Speicher

erhalten.

Falls Sie keinen Rand um das resultierende Bild wiinschen, wahlen Sie bitte einen

Bereich, der kleiner als das Originalbild ist.

* Wenn Sie auf dem Farbmonitor der Kamera ein farbkorrigiertes Bild anzeigen,
werden nicht Datum und Uhrzeit der erfolgten Farbenkorrektur, sondern der
urspriinglichen Aufnahme des Originalbilds angezeigt.

.

94 Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)



Bilder zum Drucken wahlen (DPOF-Druck)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— DPOF-Druck

Naheres siehe Seite 104.

Datei gegen Léschen schiitzen (Schutz)

Vorgehen
[]] (Wiedergabe) — [MENU] — Register Wiedergabe — Schutz

Schiitzt bestimmte Dateien.

@ Blattern Sie mit [«q] und [»] durch die
Dateien, bis die zu schiitzende Datei
angezeigt ist.

®Wahlen Sie mit [A] und [V¥] ,Ein“ und
driicken Sie dann [SET].

Ein Ein geschutztes Bild ist mit dem Icon [=3
gekennzeichnet.

®Zum Schitzen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte
1und 2.

Zum Verlassen der Bediensequenz [MENU] driicken. Zum Aufheben

des Schutzes einer Datei wahlen Sie bitte ,Aus” anstelle von ,Ein® im

obigen Schritt 2.

Schutzt alle Dateien.

@®Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,Alle : Ein“ und driicken Sie dann
[SET].

@ Driicken Sie [MENU].

Zum Aufheben des Schutzes aller Dateien wahlen Sie bitte ,Alle :

Aus* anstelle von ,Alle : Ein“ im obigen Schritt 1.

* WICHTIG!

« Bitte beachten Sie, dass auch geschiitzte Daten geldscht werden, wenn Sie eine
Formatierung durchfiihren (Seite 135).

Alle : Ein
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Datum und Uhrzeit eines Bilds bearbeiten (Datum/Uhrzeit)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Datum/Zeit

[A][V¥] | Andert die Einstellung an der Cursorposition

[«] [»] | Bewegt den Cursor zwischen den Einstellungen weiter

[BS] Schaltet zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format um

Wenn Datum und Uhrzeit wunschgemaf eingestellt sind, driicken Sie bitte [SET] zum
Anwenden.

I Zur Beachtung :

» Datum und Uhrzeit eines Zeitstempels (Seite 130) in einem Bild kénnen nicht
bearbeitet werden.

« Sie kdnnen nicht Datum und Uhrzeit eines geschitzten Bildes bearbeiten.
« Sie kdnnen jedes beliebige Datum im Bereich von 1980 bis 2049 eingeben.

Ein Bild drehen (Drehung)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss- oder Movie-Bildschirm —
[MENU] — Register Wiedergabe— Drehung

1. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥],,Drehung“ und driicken Sie dann [SET].
Jedes Driicken von [SET] dreht das angezeigte Bild um 90 Grad nach links.

2. Wenn das angezeigte Bild wie gewiinscht ausgerichtet ist, [MENU]
driicken.

I Zur Beachtung :

« Die Bilddaten werden durch diese Funktion nicht tatsachlich verandert. Sie andert
lediglich, wie das Bild im Farbdisplay der Kamera angezeigt wird.

« Ein geschutztes oder gezoomtes Bild kann nicht gedreht werden.

« In der Bildmenii-Anzeige und in der Kalenderanzeige wird die (nicht gedrehte)
Originalversion des Bilds angezeigt.
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BildgroRe eines Schnappschusses dndern (Neuformat)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Neuformat

Sie kénnen die Bildgrofe eines Schnappschusses verkleinern und das Resultat als

separaten Schnappschuss speichern. Das Original des Schnappschusses bleibt

ebenfalls erhalten. Fir das Neuformatieren eines Bilds stehen drei BildgroRen zur

Auswahl: 7 M, 4 M, VGA.

* Durch Neuformatieren eines Schnappschusses mit Format 16:9 oder 3:2 erhalten
Sie ein auf beiden Seiten beschnittenes Bild mit Seitenverhaltnis 4:3.

» Auch bei der umformatierten Version gilt als Aufnahmedatum weiterhin das
Aufnahmedatum des Original-Schnappschusses.

Schnappschuss trimmen (Trimmen)

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Trimmen

Sie kénnen Ihre Schnappschiisse trimmen, um nicht Zoomfaktor

gewinschte Bereiche zu entfernen, und das Resultat als

separate Datei speichern. Das Original des Schnappschuss-
Gesamtflache

Schnappschusses bleibt ebenfalls erhalten.

Stellen Sie das Bild mit dem Zoomregler auf die

gewlinschte GroRe ein, zeigen Sie mit [A], [ V], [«] und

[»] den abzuschneidenden Bildteil an und driicken Sie

dann [SET].

* Durch Trimmen eines Bildes mit Seitenverhaltnis 3:2
oder 16:9 erhalten Sie ein Bild mit Seitenverhaltnis 4:3.

» Das Aufnahmedatum des getrimmten Bilds ist dasselbe
wie das Aufnahmedatum des Original-
Schnappschusses.

: 1.“['_F‘ |

Derzeit angezeigter
Schnappschuss-
Ausschnitt
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Schnappschuss nachvertonen (Synchronisieren)

Vorgehen
[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Synchron.

Sie kénnen lhre Schnappschiisse nachtraglich vertonen. Sie kdnnen den Ton eines
Schnappschusses jederzeit neu aufnehmen. Sie kdnnen zu einem einzelnen
Schnappschuss bis zu 30 Sekunden Ton aufnehmen.

1. Starten Sie die Tonaufnahme durch Driicken
des Auslosers.

Restliche Aufnahmezeit

2. Driicken Sie den Ausléser erneut, um die Tonaufnahme zu stoppen.

« Bitte achten Sie darauf, dass Sie das
Mikrofon der Kamera beim Aufnehmen nicht  (/— _— we w
mit den Fingern abdecken. "
Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn
die Kamera zu weit von der Quelle des Mikrofon
aufzunehmenden Tons entfernt ist.
Die Kamera unterstutzt folgende Tondatenformate.
— Tonformat: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)
— Ungefahre TondateigroRe:

165 KB (ca. 30 Sekunden Aufnahme mit 5,5 KB/Sek.)

Bei den folgenden Bildtypen ist Nachvertonen (Synchronisieren) nicht méglich:
— Mit MOTION PRINT erzeugte Bilder
— Geschiitzte Bilder
Zum L6schen des Tons gehen Sie bitte folgendermafen vor:
Synchron. — Loschen — [SET] — [MENU].

* WICHTIG!

« Bitte beachten Sie, dass der Originalton eines Ton-Schnappschusses nicht
wiederherstellbar ist, wenn er geléscht oder der Ton neu aufgenommen wurde.
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I |Schnappschuss-Ton wiedergeben

1. Scrollen Sie im Wiedergabemodus mit [«] und [»] durch die Bilder, bis
der gewiinschte Ton-Schnappschuss angezeigt ist.
Ton-Schnappschisse sind mit dem Symbol gekennzeichnet.

2. Starten Sie die Wiedergabe mit [SET].

Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen

Schneller Vorlauf/Riicklauf [« [>]
Wiedergabe/Pause [SET]

Dricken Sie [¥] und
anschlielRend [A][V]

Umschalten des Anzeigeinhalts | [A] (DISP) R e ey ¢
Wiedergabe beenden [MENU]

Lautstarkeregelung

» Der Ton eines Ton-Schnappschusses kann auch auf einem Computer mit
Windows Media Player oder QuickTime abgespielt werden.
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Dateien kopieren (Kopie)

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe— Kopie

Dateien kénnen aus dem eingebauten Speicher (Memory) der Kamera auf eine
Speicherkarte und von einer Speicherkarte in das eingebaute Memory kopiert

werden.

Speicher —

Kopiert alle Dateien aus dem eingebauten Memory der
Kamera auf eine Speicherkarte.
Diese Option kopiert alle im Memory der Kamera enthaltenen

T Dateien. Sie kann nicht zum Kopieren einer einzelnen Datei
verwendet werden.
Kopiert eine einzelne Datei von der Speicherkarte in das
eingebaute Memory der Kamera. Die Dateien werden im
eingebauten Memory in den Ordner kopiert, dessen Name die

Karte — .. . -

. hochste Seriennummer enthalt.
Speicher

@®Wahlen Sie mit [4] und [p] die zu kopierende Datei.
®Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,Kopie“ und driicken Sie dann
[SET].

I Zur Beachtung :

» Kopiert werden kénnen mit dieser Kamera aufgenommene Dateien mit
Schnappschussen, Movies, Ton-Schnappschissen und Sprachaufnahmen.

* Wenn eine kopierte Datei im Vollmonat-Kalender angezeigt wird, erscheint sie
unter dem Datum der Kopie (Seite 81).
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Drucken

Schnappschiisse drucken

Gewerblicher Bilderdienst

Sie kénnen eine Speicherkarte mit den gewlinschten Bildern
an einen gewerblichen Bilderdienst geben und die Bilder dort Z i)
ausdrucken lassen.

Ausdrucken mit dem eigenen Drucker

Ausdrucken auf einem Drucker mit Speicherkartenslot

Falls der Drucker einen Speicherkartenslot besitzt, kénnen Sie @’%%
die Bilder direkt von der Speicherkarte ausdrucken. Naheres S
hierzu finden Sie in der Begleitdokumentation des Druckers.

Direktanschluss an einen PictBridge-kompatiblen
Drucker

Sie kénnen auf einem Drucker ausdrucken, der PictBridge
unterstutzt (Seite 102).

Ausdrucken mit einem Computer

Computer mit Windows

Installieren Sie die mit der Kamera mitgelieferte Software

(Photo Loader with HOT ALBUM) auf den Computer.

» Naheres siehe ,Installieren von Photo Loader with HOT
ALBUM" auf Seite 112.

Macintosh

Verwenden Sie bitte nach dem Ubertragen der Bilder auf den Macintosh eine
handelslbliche Software zum Ausdrucken.

» Sie kdnnen vor dem Ausdrucken die auszudruckenden Bilder und die Anzahl
Ausdrucke vorgeben und einen Datumsstempel zuweisen (Seite 104).
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Direktanschluss an einen PictBridge-kompatiblen Drucker

Im Falle eines Druckers, der PictBridge unterstiitzt, kbnnen Sie die Kamera ohne
Umweg Uber einen Computer direkt an den Drucker anschlie3en.

H Einstellen der Kamera vor dem AnschlieBen an den Drucker

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie [MENU].

2. Wibhlen Sie »USB“ im Register ,,Einstellung“ und driicken Sie [p].

3. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥],,PTP (PictBridge)* und driicken Sie dann
[SETI.

H AnschlieBen der Kamera an den Drucker
SchlieRen Sie die Kamera USB-Kabel
Uber das damit mitgelieferte |
USB-Kabel an den USB-Port

des Druckers an. é— Groler Stecker
Die Kamera wird nicht tGber

das USB-Kabel mit Strom =]
versorgt. Vergewissern Sie

.

sich vor dem AnschlieRen, USB-Port
dass der Akku der Kamera
ausreichend geladen ist.
* Schieben Sie den USB/AV-
Anschluss

Kabelstecker so tief in den
USB/AV-Anschluss, dass
er mit einem spurbaren
Klicken einrastet. Wenn
der Stecker nicht tief genug
eingeschoben wird,
kénnen sich
Ubertragungsfehler und Funktionsstérungen ergeben.
Wie in der lllustration gezeigt ist daran zu denken, dass das J
00O

Richten Sie die Zeichen p an der Kamera und € am
Stecker des USB-Kabels aufeinander aus und
schlieBen Sie das Kabel an die Kamera an.

Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem

Stecker noch sichtbar ist.

Achten Sie beim AnschlieRen des USB-Kabels an einen
USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf den Port

ausgerichtet ist.
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B Zum Drucken

1.

Schalten Sie den Drucker ein und setzen Sie das Papier ein.

2.

Schalten Sie die Kamera ein. ] - 100-0012
Daraufhin erscheint die Druckmenii-Anzeige.

Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,,Papierformat* und
driicken Sie dann [p].

Wahlen Sie mit [A] und [¥] ein Papierformat
und driicken Sie dann [SET].
« Die folgenden Papierformat-Einstellungen sind verfigbar.
3.5"X5", 5"X7", 4"X6", A4, 8.5"X11", Durch Drucker
» Wenn Sie ,Durch Drucker wahlen, wird das Papierformat am Drucker gewahlt.
» Naheres zu den Papiereinstellungen entnehmen Sie bitte der
Begleitdokumentation des Druckers.

Legen Sie mit [A] und [¥] die Druckoptionen fest.

1 Bild :Zum Ausdrucken eines einzelnen Bilds. Driicken Sie nach dem
Wahlen [SET]. Wahlen Sie als Nachstes mit [ 4] und [p] das zu
druckende Bild.

DPOF-Druck :Zum Drucken mehrerer Bilder. Driicken Sie nach dem Wahlen
[SET]. Bei dieser Option werden die Bilder entsprechend den
DPOF-Einstellungen gedruckt (Seite 104).

¢ Zum Ein- und Ausschalten des Datumsstempels bitte | i 100-0012

[BS] driicken. Der Datumsstempel wird gedruckt, TR EE 7
wenn im Farbdisplay ,Ein“ angezeigt ist.

Wahlen Sie mit [A] und [¥] ,,Drucken® und

driicken Sie dann [SET].

Das Drucken startet und die Meldung ,Arbeitet.... Bitte

warten....." erscheint im Farbdisplay. Die Meldung erlischt nach einer Weile, auch

wenn das Drucken noch nicht beendet ist. Wenn eine der Kameratasten betatigt

wird, erscheint wieder die Druckstatus. Wenn das Drucken beendet ist, erscheint

wieder das Druckmend.

* Wenn Sie ,1 Bild“ gewahlt haben, kdnnen Sie, falls gewlinscht, den Vorgang
ab Schritt 5 wiederholen.

Wenn das Drucken beendet ist, bitte die Kamera ausschalten und das
USB-Kabel von Drucker und Kamera abtrennen.
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Mit DPOF auszudruckende Bilder und Anzahl Ausdrucke

anweisen

W Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF ist ein Standard, der es erlaubt, zusammen mit den Bildern auch *M
Angaben zu Bildtyp, Anzahl Ausdrucke und Zeitstempel-Ein/Aus auf der
Speicherkarte zu speichern. Nach Vornahme der Einstellungen kénnen
Sie die Bilder auf einem DPOF-fahigen Drucker selbst ausdrucken oder
die Speicherkarte an einen Bilderdienst geben.

* Ob zum Ausdrucken DPOF-Einstellungen verwendet werden kdnnen, richtet sich

nach dem verwendeten Drucker.
* Von manchen gewerblichen Bilderdiensten wird DPOF nicht unterstitzt.

DPOF

W Eingeben getrennter DPOF-Einstellungen fiir jedes Bild

Vorgehen

[]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe — DPOF-Druck — Bild wah.

1. Blattern Sie mit [4q] und [p] durch die Dateien, bis die zu druckende
Datei angezeigt ist.

2. Geben Sie mit [A] und [V¥] die Zahl der gewiinschten Ausdrucke ein.
Sie kénnen einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht
gedruckt werden soll.

« Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, driicken Sie bitte [BS], damit
,Ein“ fir den Datumsstempel erscheint.

» Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Vornehmen der Einstellungen fir
etwaige weitere Bilder.

3. Driicken Sie [SET].
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W Eingeben der gleichen DPOF-Einstellungen fiir alle Bilder

Vorgehen

[®]] (Wiedergabe) — Schnappschuss-Bildschirm — [MENU] —
Register Wiedergabe — DPOF-Druck — Alle

1. Geben Sie mit [A] und [¥] die Zahl der gewiinschten Ausdrucke ein.
Sie kénnen einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht
gedruckt werden soll.

* Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, driicken Sie bitte [BS], damit
,Ein“ fir den Datumsstempel erscheint.

2. Driicken Sie [SET].

Die DPOF-Einstellungen werden nach dem Drucken nicht automatisch
geloscht.

Beim nachsten DPOF-Druckvorgang werden wieder die zuvor fir die Bilder
eingegebenen DPOF-Einstellungen verwendet. UM die DPOF-Einstellungen zu
annullieren, stellen Sie bitte die Anzahl der Ausdrucke fiir alle Bilder auf ,00*.

Informieren Sie lhren Bilderdienst tiber die DPOF-Einstellungen!

Wenn Sie einem Bilderdienst die Speicherkarte tGbergeben, geben Sie bitte unbedingt
an, dass die Karte DPOF-Einstellungen flr die zu druckenden Bilder und Anzahl
Ausdrucke enthalt. Anderenfalls kann es vorkommen, dass sdmtliche Bilder ohne
Beriicksichtigung der DPOF-Einstellungen ausgedruckt oder lhre Datumsstempel-
Einstellungen ignoriert werden.
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B Datumsstempel
Zum Einbeziehen des Aufnahmedatums in den Ausdruck eines Bildes bestehen
folgende drei Moglichkeiten.

Nehmen Sie die DPOF-Einstellungen vor (Seite 104).

Sie kénnen den Datumsstempel bei jedem Ausdrucken ein-
und ausschalten. Sie kénnen die Einstellungen so
konfigurieren, dass bestimmte Bilder den Datumsstempel
erhalten und andere nicht.

Konfigurieren Zeitstempel-Einstellung der Kamera vornehmen (Seite 130).

iiber Kamera- » Die Zeitstempelfunktion der Kamera blendet das Datum bei

Einstellungen der Aufnahme in den Schnappschuss ein, so dass es beim
Ausdrucken stets enthalten ist. Es kann nicht geldscht
werden.

» Schalten Sie den DPOF-Datenstempel nicht bei Bildern ein,
bei denen bereits von der Zeitstempelfunktion der Kamera
ein Datum eingestempelt wurde. Anderenfalls kdnnen die
beiden Stempel einander Uberdruckt werden.

Konfigurieren Sie kénnen das Datum Uber das mitgelieferte Programm
tiber Computer- | Photo Loader with HOT ALBUM (Seite 108) einstempeln (nur
Einstellungen Windows).

Gewerblicher Verlangen Sie beim Bestellen der Bilder bei einem Bilderdienst
Bilderdienst einen Datumsstempel.

H Von der Kamera unterstiitzte Standarde

+ PictBridge
Dies ist ein Standard der Camera and Imaging Products Association /{
(CIPA). PictBridge

PRINT Image Matching III

Mit Hilfe einer Bildbearbeitungs-Software und eines Druckers, der
PRINT Image Matching III unterstiitzt, kdnnen mit den Bildern Image
gespeicherte Informationen dazu genutzt werden, die Bilder exakt wie i
gewlinscht auszudrucken. PRINT Image Matching und PRINT Image

Matching I1I sind Marken von Seiko Epson Corporation.

D
PRINT

Exif Print 0®°°,
Durch Ausdrucken auf einem Drucker, der Exif Print (Exif 2.2) H H
unterstitzt, kdnnen mit den Bildern gespeicherte Informationen zu EX” Pﬂnt
den Aufnahmebedingungen dazu genutzt werden, die Qualitat der

Druckausgaben zu verbessern. Erkundigen Sie sich bitte beim Druckerhersteller
nach der Eignung von Modellen fir Exif Print, nach Drucker-Upgrades usw.
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Kamera mit einem Computer benutzen

Was Sie mit einem Computer tun kdonnen...

Bei an einen Computer angeschlossener Kamera bestehen die nachstehend
beschriebenen Méglichkeiten.

« Bilder speichern und manuell betrachten
(USB-Anschluss) (Seiten 109, 118).

« Bilder speichern und automatisch betrachten
(Photo Loader with HOT ALBUM*) (Seite

Bilder auf dem
Computer
speichern und
dort

betrachten 112). Die Bilder werden nach Aufnahmedatum
gruppiert und in einem Kalenderformat
angezeigt.

Auf dem AulBer Bilder kénnen auch Screenshot-Bilder

Computer vom Computer an die Kamera Ubertragen

gespeicherte werden (Photo Transport*) (Seite 115).

Bilder an

Kamera-

Memory iibertragen

+ Sie kdnnen Movies mit QuickTime 7 abspielen

Movies

abspielen (Seiten 113, 121).

und * Zum Bearbeiten eines Movies verwenden Sie
bearbeiten bitte nach Bedarf die im Fachhandel dafir

erhaltliche Software.

* Nur Windows

Die Benutzung der Kamera mit dem Computer und die Verwendung der
mitgelieferten Software unterscheiden sich je nachdem, ob der Computer Windows
oder das Betriebssystem von Macintosh verwendet.

* Naheres fir Windows-Benutzer finden Sie unter ,Kamera mit einem Windows-

Computer benutzen” auf Seite 108.
» Naheres fiir Macintosh-Benutzer finden Sie unter ,Kamera mit einem Macintosh

benutzen® auf Seite 118.

Kamera mit einem Computer benutzen
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Kamera mit einem Windows-Computer benutzen

Installieren Sie fiir die verwendete Windows-Version und die beabsichtigten Zwecke

bendtigte Software.

Um dies zu tun: Betru?bssystem Diese Software installieren: S'efhe_
-Version Seite:
Bilder auf dem
Computer speichern |-/ xp /2000 | Keine Installation erforderlich. 109
und dort manuell
betrachten
Bilder automatisch Photo Loader with HOT
auf einem Computer ALBUM 3.1
. omp Vista / XP / 2000 | DirectX 9.0c (Falls DirectX 9.0 112
speichern/Bilder e .
verwalten oder héher noch nicht auf dem
Computer installiert ist.)
. . Vista/ XP (SP2)/ A
Movies abspielen 2000 (SP4) QuickTime 7 113
. . ) » Verwenden Sie nach Bedarf
Movies bearbeiten Vista / XP / 2000 die im Fachhandel erhaltiiche -
Software.
Movie-Dateien an Vista/ XP (SP2)/
YouTube hochladen | 2000 (SP4) YouTube Uploader for CASIO 113
Bilder an die Kamera | .-/ xp /2000 | Photo Transport 1.0 115
Ubertragen
Lesen Sie bitte in der |, ,. Adobe Reader 8
Bedienungsanleitung Vista/XP (SP2)/ (Nicht erforderlich, falls bereits 117
2000 (SP4) ) ;
nach. installiert.)
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B Computer-Systemanforderungen fiir die mitgelieferte Software

Die an den Computer gestellten Systemanforderungen sind je nach Anwendung
verschieden. Naheres finden Sie in der ,Bitte lesen“-Datei zur betreffenden
Anwendung. Informationen Uber die Anforderungen an das Computersystem finden
Sie auch unter ,Computer-Systemanforderungen fiir die mitgelieferte Software” auf
Seite 150 dieser Bedienungsanleitung.

W VorsichtsmaBregeln fiir Benutzer von Windows

» Photo Transport, Photo Loader with HOT ALBUM 3.1 und YouTube Uploader for
CASIO laufen nicht unter 64-Bit-Versionen von Windows Vista.

» Auler fir DirectX, Adobe Reader und QuickTime sind fiir die Verwendung der

mitgelieferten Software Administratorrechte erforderlich.

Der Betrieb auf einem selbstgefertigten Computer wird nicht unterstitzt.

In bestimmten Computerumgebungen ist der Betrieb nicht mdglich.

» Photo Loader with HOT ALBUM besitzt eine Funktion zum Umstellen von friiheren,
mit Photo Loader gespeicherten Bilddaten, so dass Sie auf die schon vorhandenen
Archive auch weiterhin zugreifen kénnen.

.

I | Bilder auf einem Computer betrachten und speichern

Sie kdnnen die Kamera zum Betrachten und Speichern von Bildern (Schnappschuss-
und Movie-Dateien) an einen Computer anschlieen.

B AnschlieBen der Kamera an den Computer und Speichern von
Dateien

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie [MENU].

2. Wibhlen Sie ,,USB* im Register ,,Einstellung® und driicken Sie [p].

3. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Mass Storage“ und driicken Sie dann
[SET].
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4. Schalten Sie die Kamera USB-Port
aus und schlieBen Sie sie USB-IKabeI
iiber das mitgelieferte — E'—?_—:':
USB-Kabel der Kamera
an den Computer an.
Die Kamera wird nicht
Uiber das USB-Kabel mit
Strom versorgt.
Vergewissern Sie sich vor

dem AnschlieRBen, dass =)
der Akku der Kamera USB/AV- ‘

) . Anschluss Do)
ausreichend geladen ist. 1

Schieben Sie deq ) Richten Sie die Zeichen » an der Kamera und
Kabelstecker so tief in den <« am Stecker des USB-Kabels aufeinander
USB/AV-Anschluss, dass aus und schlieBen Sie das Kabel an die

er mit einem spurbaren Kamera an.

Klicken einrastet. Wenn

der Stecker nicht tief

genug eingeschoben wird, kénnen sich Ubertragungsfehler und
Funktionsstoérungen ergeben.

Wie in der lllustration gezeigt ist daran zu denken, dass J
(0)@)

.

.

das Metallteil des Steckers auch bei ganz
eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.

Achten Sie beim AnschlieRen des USB-Kabels an
einen USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf
den Port ausgerichtet ist.

Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen, wenn diese Uber
eine USB-Hub angeschlossen ist. Schlielen Sie die Kamera bitte immer direkt
an den USB-Port des Computers an.

5. Schalten Sie die Kamera ein.

6. Kopieren Sie die Bilder auf den Computer.

Windows Vista

@®Wahlen Sie sinngemaf ,Ordner zum Betrachten von Dateien 6ffnen”.

@ Ziehen Sie den ,DCIM“-Ordner zum Kopieren auf die Windows
Benutzeroberflache.

Windows XP

@®Wahlen Sie sinngemaf ,Ordner zum Betrachten von Dateien 6ffnen” und
klicken Sie dann auf ,OK".

®Ziehen Sie den ,DCIM*“-Ordner zum Kopieren auf die Windows
Benutzeroberflache.

Windows 2000

(@ Doppelklicken Sie auf ,Arbeitsplatz*.

@ Doppelklicken Sie auf ,Wechseldatentrager”.

®Ziehen Sie den ,DCIM*“-Ordner zum Kopieren auf die Windows
Benutzeroberflache.
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7. Trennen Sie die Kamera wieder vom Computer, wenn das Kopieren der

Bilder beendet ist.

Windows Vista, Windows XP

Driicken Sie [ON/OFF] an der Kamera, um diese auszuschalten. Vergewissern
Sie sich, dass die Kontrolllampe erloschen ist, und trennen Sie dann die Kamera
vom Computer.

Windows 2000

Klicken Sie auf Kartendienste in der Taskleiste auf der Bildschirmanzeige lhres
Computers und deaktivieren Sie die der Kamera zugeordnete Laufwerksnummer.
Vergewissern Sie sich anschlielend, dass die Kontrolllampe der Kamera
erloschen ist, schalten Sie die Kamera mit ihrer [ON/OFF]-Taste aus und trennen
Sie die Kamera vom Computer.

M Betrachten der auf den Computer kopierten Bilder

1. Doppelklicken Sie auf den kopierten ,,DCIM*“-Ordner, um diesen zu

offnen.

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild

enthalt.

3. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.

» Naheres zu den Dateinamen siehe ,Ordnerstruktur im Speicher” auf Seite 123.

» Ein Bild, das in der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem
Computerbildschirm in seiner urspriinglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung
angezeigt.

* WICHTIG!

» Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren,
lI6schen, bewegen oder umzubenennen, die sich im eingebauten Memory der
Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden. Dies kann Probleme bei den
Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen, wodurch Bilder eventuell nicht
mehr auf der Kamera abgespielt werden kénnen oder die restliche
Speicherkapazitat drastisch verandert wird. Wenn Sie Bilder modifizieren, I6schen,
bewegen oder umbenennen wollen, filhren Sie dies bitte nur bei Bildern durch, die
auf dem Computer gespeichert sind.

Auf keinen Fall wahrend des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-
Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch kénnen Daten korrumpiert
werden.
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I | Bilder automatisch auf einem Computer speichern/Bilder verwalten

Durch Installieren von Photo Loader with HOT ALBUM auf dem Computer kénnen
Sie automatisch Bilder von der Kamera an den Computer Ubertragen.

H Installieren von Photo Loader with HOT ALBUM

1.

Starten Sie den Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in
das CD-ROM-Laufwerk ein.

Normalerweise erscheint nun automatisch das Menl auf dem Bildschirm. Falls
der Computer das MenU nicht automatisch anzeigt, bitte zum CD-ROM auf dem
Computer navigieren und doppelt auf die Datei ,AutoMenu.exe" klicken.

Klicken Sie auf ,,Photo Loader with HOT ALBUM 3.1“, um dieses zu
wahlen, und klicken Sie dann auf ,,Bitte lesen.

Die ,Bitte lesen“-Datei enthalt wichtige Informationen zur Installation, darunter die
Installationsbedingungen und Systemanforderungen an den Computer.

Klicken Sie auf ,Installieren* fiir Photo Loader with HOT ALBUM.

Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum
Abschlieen der Installation.

Kontrollieren der DirectX-Version Ihres Computers

Zum Verwalten von Bildern mit Photo Loader with HOT ALBUM muss auch Microsoft
DirectX 9.0 oder héher auf dem Computer installiert sein. Gehen Sie zum
Kontrollieren der DirectX-Version lhres Computers nach der folgenden Anleitung vor.

1.

Klicken Sie durch die folgenden Meniipunkte, um Systemprogramme
aufzurufen. Start — Alle Programme — Zubehor —
Systemprogramme.

2.

Wahlen Sie im ,,Extras“-Menii der Systeminformationen den Punkt
,DirectX Diagnoseprogramm®.

Kontrollieren Sie im Register ,System*, ob die ,DirectX-Version* 9.0 oder hdher
betragt.

Klicken Sie auf ,,Beenden“, um das DirectX Diagnoseprogramm zu
verlassen.

« Falls Microsoft DirectX 9.0 oder héher noch nicht vorhanden ist, installieren Sie
bitte Microsoft DirectX 9.0c von der mitgelieferten CD-ROM.
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I |Movies abspielen

Sie kénnen Movies auf einem Computer abspielen, auf dem QuickTime

7 oder héher installiert ist. Zum Abspielen eines Movies kopieren Sie Q
dieses bitte zunachst auf den Computer und klicken Sie dann doppelt
auf die Moviedatei. QuickTime

H Installieren von QuickTime 7

1. Wihlen Sie ,,QuickTime 7“ im Menii der CD-ROM (Seite 112).

2. Installieren Sie QuickTime 7, nachdem Sie die Informationen zu den
Installationsbedingungen und Systemanforderungen fiir die
Installation in der ,,Bitte lesen“-Datei gelesen haben.

H Mindest-Systemanforderungen an Computer fiir Movie-Wiedergabe

Betriebssystem :Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4)

CPU :Pentium M, 1 GHz oder héher; Pentium 4, 2 GHz oder héher

Erforderliche Software :QuickTime 7, DirectX 9.0c oder héher

« Die obigen Angaben bezeichnen empfohlene Systemumgebungen. Das
Konfigurieren dieser Umgebung gewahrleistet aber nicht in jedem Falle
einwandfreien Betrieb.

* Durch bestimmte Einstellungen und andere installierte Software ist einwandfreies
Abspielen von Movies eventuell nicht méglich.

I | Movie-Dateien an YouTube hochladen

Installieren von YouTube Uploader for CASIO von der mitgelieferten CD-ROM der
Kamera vereinfacht das Hochladen von Movie-Dateien, die mit Verwendung der
BEST SHOT-Szene ,For YouTube" aufgenommen wurden, an die YouTube-Website.

W Was ist YouTube?

YouTube ist eine von YouTube, LLC betriebene Movie-Sharing-Website, die es
ermdglicht, eigene Movies hochzuladen und von anderen hochgeladene Movies zu
betrachten.

M Installieren von YouTube Uploader for CASIO

1. Wihlen Sie ,YouTube Uploader for CASIO im Menii der CD-ROM
(Seite 112).

2. Installieren Sie YouTube Uploader for CASIO, nachdem Sie die
Informationen zu den Installationsbedingungen und
Systemanforderungen fiir die Installation in der ,,Bitte lesen“-Datei
gelesen haben.
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H Hochladen einer Moviedatei an YouTube

1.

Bevor Sie YouTube Uploader for CASIO verwenden kdnnen, mussen Sie die
YouTube-Website aufrufen (http://www.youtube.com/) und sich dort als User
registrieren.

Laden Sie keine Videos hoch, die urheberrechtlich geschitzt sind (einschlief3lich
angrenzender Urheberrechte), insofern Sie nicht selbst Inhaber des Urheberrechts
sind oder die Genehmigung des/der betreffenden Urheberrechtsinhaber(s)
besitzen.

Die maximale DateigroRe pro Upload betragt 100 MB.

Nehmen Sie die Movies, die Sie hochladen moéchten, mit der BEST
SHOT-Movieszene ,,For YouTube* auf.

Falls noch nicht erfolgt, verbinden Sie den Computer mit dem Internet.

SchlieBen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 109).

Schalten Sie die Kamera ein.

YouTube Uploader for CASIO startet automatisch.

+ Falls dies das erste Mal ist, dass Sie das Anwendungsprogramm benutzen,
stellen Sie bitte die YouTube-User-ID und Netzwerk-Umgebung ein und
klicken Sie dann auf [OK].

Auf der linken Displayseite befinde sich ein Feld zum Eingeben des
Titels, der Kategorie und anderer Informationen, die zum Hochladen an
YouTube erforderlich sind. Geben Sie die verlangten Informationen ein.

6. Auf der rechten Displayseite erscheint eine Liste mit den Moviedateien

in der Kamera. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen neben der
hochzuladenden Moviedatei.

7. Wenn alles bereit ist, klicken Sie bitte auf [Hochladen].

Damit beginnt das Hochladen der Moviedatei(en) an YouTube.
* Wenn das Hochladen beendet ist, klicken Sie auf [Beenden] zum SchlieRen
der Anwendung.
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I | Bilder vom Computer an Kamera-Memory libertragen

Wenn Sie Bilder vom Computer an die Kamera Ubertragen moéchten, installieren Sie
bitte Photo Transport von der mitgelieferten CD-ROM der Kamera auf den Computer.

H Installieren von Photo Transport

1. Wihlen Sie ,,Photo Transport“ im Menii der CD-ROM (Seite 112).

2. Installieren Sie Photo Transport, nachdem Sie die Informationen zu
den Installationsbedingungen und Systemanforderungen fiir die
Installation in der ,,Bitte lesen“-Datei gelesen haben.

m Ubertragen von Bildern an die Kamera

1. SchlieRen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 109).

2. Klicken Sie am Computer wie folgt: Start — Alle Programme —>
Casio — Photo Transport.
Dies startet Photo Transport.

3. Ziehen Sie die zu iibertragende(n) Datei(en) auf die [Ubertragen]-
Flache.

4. Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum

AbschlieRen der Ubertragung.

+ Die genauen Anweisungen, die im Display erscheinen, und die Ubertragenen
Bilder richten sich nach Ihren Einstellungen im Photo Transport-Setup. Fur
nahere Details klicken Sie bitte auf die [Einstellungen]- oder [Hilfe]-Fl&che und
kontrollieren Sie das Setup.

Ubertragbare Daten

« An die Kamera sind nur Bilddateien mit folgenden Erweiterungen Ubertragbar:
ipg, jpeg, jpe, bmp (bmp-Bilder werden bei der Ubertragung automatisch in jpeg-
Bilder konvertiert.)

+ Bestimmte Bildtypen sind eventuell nicht Ubertragbar.

« Sie kénnen keine Movies an die Kamera ubertragen.
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m Ubertragen von Computer-Screenshots an die Kamera

1. SchlieRen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 109).

2. Klicken Sie am Computer wie folgt: Start — Alle Programme —
Casio — Photo Transport.
Dies startet Photo Transport.

3. Zeigen Sie den Bildschirm an, von dem ein Screenshot iibertragen
werden soll.

. Klicken Sie auf die [Erfassen]-Flache.

. Ziehen Sie einen Rahmen um den aufzunehmenden Ausschnitt.
Bewegen Sie den Mauszeiger zur oberen linken Ecke des gewlinschten
Ausschnitts und halten Sie dann die Maustaste gedriickt. Ziehen Sie den
Mauszeiger bei gedriickt gehaltener Maustaste zur unteren rechten Ecke des
gewinschten Ausschnitts und geben Sie die Maustaste dort frei.

6. Befolgen Sie die im Display erscheinenden Instruktionen.

Der Computer sendet damit ein Bild des gewahlten Ausschnitts an die Kamera.

+ Bei der Ubertragung werden Screenshots in das JPEG-Format konvertiert.

+ Die genauen Anweisungen, die im Display erscheinen, und die Details zu den
Ubertragenen Bildern richten sich nach lhren Einstellungen im Photo
Transport-Setup. Fir ndhere Details klicken Sie bitte auf die [Einstellungen]-
oder [Hilfe]-Flache und kontrollieren Sie das Setup.

B Uber Einstellungen und Hilfe

Klicken Sie auf die [Einstellungen]-Flache, wenn Sie das Photo Transport-Setup
andern mochten. Fir Hilfe-Informationen zu den Bedienungsablaufen und zur
Storungssuche klicken Sie bitte auf die [Hilfe]-Flache von Photo Transport.
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I | Einsehen der Benutzerdokumentation (PDF-Dateien)

1. Starten Sie den Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in
das CD-ROM-Laufwerk ein.
Normalerweise erscheint nun automatisch das Meni auf dem Bildschirm. Falls
der Computer das Meni nicht automatisch anzeigt, bitte zum CD-ROM auf dem
Computer navigieren und doppelt auf die Datei ,AutoMenu.exe” klicken.

2. Klicken Sie im Menii auf den Abwirtspfeil von ,Language* und wihlen
Sie dann die gewiinschte Sprache.

3. Klicken Sie auf ,,Bedienungsanleitung®, um dies zu wihlen, und
anschliefend auf ,,Digitalkamera®.

* WICHTIG!

* Um den Inhalt einer PDF-Datei ansehen zu kdnnen, muss Adobe Reader oder
Adobe Acrobat Reader auf dem Computer installiert sein. Falls Adobe Reader oder
Adobe Acrobat Reader noch nicht installiert ist, installieren Sie bitte Adobe Reader
von der mitgelieferten CD-ROM.

I | Benutzerregistrierung

Sie koénnen sich uber das Internet als Benutzer registrieren. Dazu missen Sie
naturlich tber einen Internetanschluss fir lhren Computer verfliigen.

1. Wihlen Sie ,,Registrierung” im Menii der CD-ROM (Seite 112).
« Damit wird Ihr Web-Browser gestartet und ruft die Webseite fiir die
Benutzerregistrierung auf. Bitte befolgen Sie zum Registrieren die auf dem
Bildschirm erscheinenden Anleitungen.
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Kamera mit einem Macintosh benutzen

Installieren Sie die Software, die Sie fiir die verwendete Macintosh OS-Version und
die beabsichtigten Zwecke bendtigen.

Um dies zu tun: Betn_e ES TR Diese Software installieren: S'efhe_
Version Seite:
Bilder auf dem Mac OS 9
Madcl?t?tSh spelclrrern Keine Installation erforderlich. 118
und dort manue Mac OS X
betrachten
Verwenden Sie handelsubliche
Bilder automatisch | Mac OS 9 Software.
auf dem Macintosh
speichern/Bilder Verwenden Sie iPhoto, das mit 120
verwalten Mac OS X Ihrem Betriebssystem
mitgeliefert wurde.
Mac OS 9 Wiedergabe nicht unterstuitzt. 121
Die Wiedergabe von
Movies abspielen Moviedateien wird unter OS X
Mac OS X v10.3.9 oder héher unterstitzt, 121
wenn QuickTime 7 oder hoher
installiert ist.

I | Kamera an den Computer anschlieBen und Dateien speichern

* WICHTIG!

» Der Betrieb unter Mac OS 8.6 oder friiher sowie unter Mac OS X 10.0 wird von der
Kamera nicht unterstiitzt. Unterstiitzt wird nur der Betrieb unter Mac OS 9, X (10.1,
10.2,10.3, 10.4, 10.5). Verwenden Sie den standardmaRigen USB-Treiber, der mit
dem unterstiitzten Betriebssystem mitgeliefert wird.

B AnschlieBen der Kamera an den Computer und Speichern von
Dateien

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie [MENU].

2. Wihlen Sie ,USB* im Register ,,Einstellung® und driicken Sie [p].

3. Wibhlen Sie mit [A] und [¥] ,Mass Storage“ und driicken Sie dann
[SET].
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4. Schalten Sie die Kamera
aus und schlieBen Sie sie
tiber das mitgelieferte
USB-Kabel der Kamera
an den Macintosh an.

Die Kamera wird nicht

Uiber das USB-Kabel mit

Strom versorgt.

Vergewissern Sie sich vor

dem Anschlief3en, dass

der Akku der Kamera
ausreichend geladen ist.

Schieben Sie den

Kabelstecker so tief in den

USB/AV-Anschluss, dass

er mit einem spurbaren

Klicken einrastet. Wenn

der Stecker nicht tief

.

.

USB-Port
USB-Kabel

B CL?__:': 1

USB/AV- 7 '
Anschluss oTa
I

Richten Sie die Zeichen p an der Kamera und
<« am Stecker des USB-Kabels aufeinander
aus und schlief3en Sie das Kabel an die
Kamera an.

genug eingeschoben wird, kénnen sich Ubertragungsfehler und
Funktionsstoérungen ergeben.

Wie in der lllustration gezeigt ist daran zu denken, dass
das Metallteil des Steckers auch bei ganz
eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.

Achten Sie beim AnschlieRen des USB-Kabels an

©
QO |

einen USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf

den Port ausgerichtet ist.

Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen, wenn diese Uber

eine USB-Hub angeschlossen ist. Schlielen Sie die Kamera bitte immer direkt
an den USB-Port des Computers an.

5. Schalten Sie die Kamera ein.
Die Kontrolllampe der Kamera leuchtet jetzt griin. In diesem Modus erfasst der
Macintosh die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (oder, falls nicht
eingesetzt, das eingebaute Memory der Kamera) als Laufwerk. Das Aussehen
des Laufwerk-Icons ist je nach Mac OS-Version unterschiedlich.

6. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-lcon der Kamera.

7. Ziehen Sie den Ordner ,,DCIM“ auf den Ordner, in den er kopiert

werden soll.

8. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, ziehen Sie das Laufwerk-lcon

bitte in den Papierkorb.

9. Driicken Sie [ON/OFF] an der Kamera, um diese auszuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die griine Kontrolllampe erloschen ist,
und trennen Sie dann die Kamera vom Computer.
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W Betrachten von kopierten Bildern

1. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-lcon der Kamera.

2. Doppelklicken Sie auf den ,,DCIM*“-Ordner, um diesen zu &ffnen.

3. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild
enthalt.

4. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.
» Naheres zu den Dateinamen siehe ,Ordnerstruktur im Speicher* auf Seite 123.
« Ein Bild, das auf der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Macintosh-
Bildschirm in der urspriinglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.

* WICHTIG!

» Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren,
lI6schen, bewegen oder umzubenennen, die sich im eingebauten Memory der
Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden. Dies kann Probleme bei den
Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen, wodurch Bilder eventuell nicht
mehr auf der Kamera abgespielt werden kénnen oder die restliche
Speicherkapazitat drastisch verandert wird. Wenn Sie Bilder modifizieren, Idschen,
bewegen oder umbenennen wollen, flhren Sie dies bitte nur bei Bildern durch, die
auf dem Computer gespeichert sind.

Auf keinen Fall wahrend des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-
Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch kénnen Daten korrumpiert
werden.

.

Bilder automatisch ubertragen und auf dem Macintosh
verwalten

Wenn |hr Computer unter Mac OS X lauft, kdnnen Sie lhre Bilder mit der iPhoto-
Anwendung verwalten, die mit Ihrem Betriebssystem mitgeliefert wurde. Falls der
Computer unter Mac OS 9 lauft, bendtigen Sie im Handel dafiir erhaltliche Software.
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I |Movie abspielen

Sie kénnen Movies auf einem Macintosh mit QuickTime abspielen, das

mit dem Betriebssystem mitgeliefert wurde. Zum Abspielen eines Q
Movies kopieren Sie dieses bitte zunachst auf den Macintosh und
klicken Sie dann doppelt auf die Moviedatei. QuickTime

B Mindest-Systemanforderungen fiir Movie-Wiedergabe

Betriebssystem :Mac OS X 10.3.9 oder héher
QuickTime-Version :QuickTime 7 oder hoher

» Die obigen Angaben bezeichnen empfohlene Systemumgebungen. Das
Konfigurieren dieser Umgebung gewahrleistet aber nicht in jedem Falle
einwandfreien Betrieb.

» Durch bestimmte Einstellungen und andere installierte Software ist einwandfreies
Abspielen von Movies eventuell nicht mdglich.

» Die Wiedergabe von Moviedateien wird unter OS 9 nicht unterstitzt.

I | Einsehen der Benutzerdokumentation (PDF-Dateien)

Um den Inhalt einer PDF-Datei ansehen zu kdnnen, muss Adobe Reader oder Adobe
Acrobat Reader auf dem Computer installiert sein. Falls noch nicht installiert, laden
Sie bitte Acrobat Reader von der Website von Adobe Systems Incorporated herunter.

1. Offnen Sie auf der CD-ROM den Ordner »Manual®.

2. Offnen Sie den Ordner ,,Digital Camera“ und dann den Ordner fiir die
Sprache, in der Sie die Bedienungsanleitung betrachten moéchten.

3. Offnen Sie die Datei mit dem Namen »camera_xx.pdf¢.
« Xxx“ ist der Sprachencode (Beispiel: camera_e.pdf dient fiir Englisch.)

I | Benutzerregistrierung

Die Registrierung wird nur per Internet unterstitzt. Bitte besuchen Sie zum
Registrieren die folgende CASIO-Webseite:
http://world.casio.com/qv/register/
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Dateien und Ordner

Bei jedem Aufnehmen eines Schnappschusses oder Movies sowie bei allen anderen

Vorgangen, in denen Daten gespeichert werden, erzeugt die Kamera eine Datei und

speichert diese. Die Dateien werden durch Speichern in Ordnern gruppiert. Alle

Dateien und Ordner besitzen einen eigenen unverwechselbaren Namen.

« Naheres dazu, wie die Ordner im Memory organisiert sind, finden Sie unter
,Oordnerstruktur im Speicher” (Seite 123).

Name und maximal zuldassige Anzahl ‘ Beispiel

Datei
Jeder Ordner fasst bis zu 9999 Dateien mit Name der 26. Datei:
Nar?en von QIMGOOO1 bis QIMGQQQQ. Die CIMG0026. JPG
Ergénzung hinter dem Dateinamen ist vom -1
Dateityp abhangig. Ergénzung

Seriennummer (4 Stellen)

Ordner

Ordner werden mit Namen von 100CASIO bis Name des 100. Ordners:

999CASIO versehen.

Das Memory kann maximal 900 Ordner 1—O|—OCASIO

enthalten. Seriennummer (3 Stellen)

« BEST SHOT (Seite 51) enthalt eine
Beispielszene mit auf Bilder fiir Webauktionen
optimierten Einstellungen. Abhangig vom
Kamera-Modell ist diese Beispielszene
entweder als ,For eBay” oder als ,,Auktion”
bezeichnet.

— Mit der eBay-Szene aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,100_EBAY* gespeichert.

— Mit Szene ,Auktion“ aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,,100_AUCT*
gespeichert.

+ BEST SHOT umfasst auch eine als ,For
YouTube* bezeichnete Szene mit Movie-
Einstellungen, die auf Movieaufnahme zum
Hochladen an YouTube optimiert sind. Mit der
YouTube-Szene aufgenommene Bilder
werden im Ordner ,,100YOUTB" gespeichert.

« Sie kdnnen die Ordner- und Dateinamen auf Ihrem Computer einsehen. Naheres
zum Anzeigen von Dateinamen im Farbdisplay der Kamera siehe Seite 153.

« Die zulassige Gesamtzahl der Ordner und Dateien richtet sich nach BildgroRe und
Bildqualitat sowie nach der Speicherkapazitat der verwendeten Speicherkarte.
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Speicherkartendaten

Die Kamera verwendet zum Aufzeichnen der von Ihnen aufgenommenen Bilder das
DCF-Protokoll (DCF = Design rule for Camera File system).

m Uber DCF

DCF ist ein Standard, der es ermdglicht, mit einer DCF-konformen Kamera eines
Herstellers aufgenommene Bilder auf DCF-konformen Geraten anderer Hersteller zu
betrachten und auszudrucken. Sie kénnen DCF-konforme Bilder, die auf einer
anderen Kamera aufgenommen wurden, an diese Kamera ubertragen und im
Farbdisplay dieser Kamera betrachten.

W Ordnerstruktur im Speicher

—1DCIM DCIM-Ordner
+—{"1100CASIO *! Aufnahmeordner
CIMG0001.JPG  Bilddatei

CIMG0002.MOV  Movie-Datei

CIMGO0003.WAV  Tondatei

CIMGO0004.JPG  Ton-Schnappschuss-Bilddatei
CIMGO0004.WAV Ton-Schnappschuss-Tondatei

—{"1101CASIO *' Aufnahmeordner
—"1102CASIO *' Aufnahmeordner

—"MISC DPOF-Dateienordner
AUTPRINT.MRK DPOF-Datei
-] SCENE * Schnappschuss-BEST SHOT-Anwendersetup-Ordner
—] MSCEI\;E *2 Movie-BEST SHOT-Anwendersetup-Ordner
-] FAMILY: *2 Familie-Gesichtsdaten-Ordner
] SSBGN; Hintergrundmusik-Ordner

SSBGMO001.WAV Hintergrundmusik-Datei
SSBGMO002.WAV Hintergrundmusik-Datei

STARTING.JPG ** Startbild-Datei

*1 Andere Ordner werden erzeugt, wenn fir die Aufnahme die folgenden BEST SHOT-
Szenen verwendet werden: ,For eBay“ oder ,Auktion“ (Szenenname vom Kamera-
Modell abhangig) oder ,For YouTube". Nachstehend sind die Namen der fiir die
jeweilige Szene erzeugten Ordner aufgefiihrt.

» eBay-Szene: 100_EBAY
« Auktion-Szene: 100_AUCT
* YouTube-Szene: 100YOUTB
*2 Dieser Ordner bzw. diese Datei kann nur im internen Memory erzeugt werden.
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H Unterstiitzte Bilddateien

+ Mit dieser Kamera aufgenommene Bilddateien
* DCF-konforme Bilddateien

Auch wenn ein Bild DCF-konform ist, kann es auf dieser Kamera moglicherweise
nicht angezeigt werden. Beim Anzeigen eines Bildes, das mit einer anderen Kamera
aufgenommen wurde, kann es betrachtliche Zeit in Anspruch nehmen, bis das Bild im
Farbdisplay der Kamera erscheint.

H VorsichtsmafBregeln zum eingebauten Memory und zur
Speicherkarte

+ Beim Kopieren von Inhalten aus dem Memory an einen Computer sollten Sie stets
den DCIM-Ordner mit samtlichen Inhalten kopieren. Um bei mehreren DCIM-
Kopien des DCIM-Ordners den Uberblick zu behalten, empfiehlt es sich, den
Namen des Ordners nach den Kopieren auf den Computer in ein Datum oder
Ahnliches zu &ndern. Wenn der Ordner spéter wieder an die Kamera (ibertragen
werden soll, ist der Name zuvor unbedingt wieder auf DCIM zu &ndern. Die
Kamera ist so konzipiert, dass nur eine Stammdatei mit dem Namen DCIM erkannt
wird. Bitte beachten Sie auch, dass die Kamera Ordner im DCIM-Ordner nicht
erkennen kann, wenn diese nicht mehr dieselben Namen aufweisen wie
urspringlich beim Kopieren von der Kamera auf den Computer.

« Ordner und Dateien missen in Ubereinstimmung mit der ,Ordnerstruktur im

Speicher” von Seite 123 gespeichert sein, um von der Kamera korrekt erkannt zu

werden.

Sie kdénnen auch einen PC-Kartenadapter oder ein Speicherkarten-Lese-/

Schreibgerat verwenden, um direkt auf die Kameradateien auf der Speicherkarte

der Kamera zuzugreifen.
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Andere Einstellungen (Einstellung)

Dieser Abschnitt erldutert weitere Mentpunkte, die zum Konfigurieren von
Einstellungen und fir andere Funktionen im Aufnahme- und Wiedergabemodus
verwendet werden.

‘ Naheres zur Menubedienung finden Sie auf Seite 60. ‘

Controlpanel-Anzeige des Aufnahmemodus ([«] Panel)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — [¢] Panel

Uber die nachstehenden Einstellungen kénnen Sie das Controlpanel ein- und
ausblenden und die im Controlpanel gewiinschten Icons wahlen.

Zeigt das Controlpanel an. Wahrend das 8 @ =
Controlpanel angezeigt ist, sind die Icons aller
Kamera-Einstellungen im angezeigten Bild

Zeigen | o/ 55chen.

Schaltet das Controldisplay aus. Uber diese
Einstellung kann die sichtbare Bildzone
erweitert werden, wenn Bildseitenverhaltnis
16:9 gewahlt ist. Bestimmte Kamera-
Einstellungen werden durch Symbole im Bild
angezeigt.

* Durch Driicken von [SET] im
Aufnahmemodus erscheint das Controlpanel entlang der rechten
Seite des Farbdisplays. Das Controlpanel erlischt, nachdem Sie
einen Punkt gewahlt und [SET] gedriickt haben.

Aus

» Alle Screenshots in dieser Bedienungsanleitung zeigen das Aussehen bei Wahl
von ,Zeigen* fur die obige Einstellung.
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Displayhelligkeit einstellen (Bildschirm)

Vorgehen

[MENU] — Register Einstellung — Bildschirm
Sie kénnen die Helligkeit des Farbdisplays andern.

Bei dieser Einstellung erfasst die Kamera die Helligkeit der
Auto 1 oder Umgebung und passt die Helligkeit des Farbdisplays automatisch
Auto 2 daran an.
+ Auto 2 bewirkt eine schnellere Anpassung an eine hellere
Einstellung als Auto 1.
+2 Heller als +1, wodurch das Bild auf dem Farbdisplay leichter zu
erkennen ist. Bei dieser Einstellung wird mehr Strom verbraucht.
+1 Helle Einstellung fiir Benutzung im Freien usw. Die Helligkeit ist
héher als 0.
0 Normale Displayhelligkeit fiir die Betrachtung in Geb&uden usw.
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Kamera-Soundeinstellungen konfigurieren (Sounds)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Sounds

Start
Halbverschluss Legt den Startsound fest
Sound 1 - 5: Vorprogrammierte Sounds (1 bis 5)
Verschluss Aus: Sound aus
Betrieb
. Legt die Soundlautstarke fest. Diese Einstellung dient auch
Betrieb (C) fur den Tonpegel bei der Videoausgabe (Seite 82)
Legt die Lautstérke der Tonausgabe bei Movies und Ton-
. Schnappschissen fest. Diese Lautstarke-Einstellung wird
Wiedergabe (CI) bei Videoausgabe (lUber den USB/AV-Anschluss) nicht
verwendet.

» Durch Einstellen von Stufe 0 wird die Ausgabe stumm geschaltet.

Startbild einstellen (Starten)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Starten

Zeigen Sie das als Startbild gewlinschte Bild an und wahlen Sie dann ,Ein“.

« Das Startbild erscheint nicht, wenn die Kamera mit [[®]] (Wiedergabe)
eingeschaltet wird.

« Sie kdnnen einen aufgenommenen Schnappschuss als Startbild einstellen oder
eines der speziellen Startbilder im Memory der Kamera verwenden.

» Wenn Sie einen Ton-Schnappschuss als Startbild wahlen, wird der Ton beim Start
nicht wiedergegeben.

* Durch Formatieren des eingebauten Memorys (Seite 135) wird die aktuelle
Startbild-Einstellung geléscht.
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Generierregeln fir Dateinamen-Seriennummer festlegen

(Datei-Nr.)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Datei Nr.

Nach dem folgenden Vorgehen kénnen Sie festlegen, nach welchen Regeln die in
den Dateinamen verwendeten Seriennummern generiert werden (Seite 122).

Weist die Kamera an, an die zuletzt verwendete Dateinummer
anzuknupfen. Eine neue Datei erhalt einen Namen mit der jeweils
nachsten Folgenummer, auch wenn Dateien geldscht wurden oder
eine leere Speicherkarte eingesetzt ist. Wenn eine Speicherkarte
eingesetzt wird und auf dieser bereits Dateien gespeichert sind, bei
denen die hdchste Folgenummer der vorhandenen Dateinamen
hoher ist als die héchste der von der Kamera gespeicherten
Folgenummern, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit
der um 1 erhéhten héchsten Folgenummer der vorhandenen
Dateinamen.

Fortsetzen

Startet die Seriennummer wieder ab 0001, wenn alle Dateien
geldscht worden sind oder die Speicherkarte durch eine leere Karte
ersetzt wurde. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wird und bereits
Dateien enthalt, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit
der um 1 erhéhten héchsten Folgenummer der vorhandenen
Dateinamen.

Riicksetzen
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Weltzeit-Einstellungen vornehmen (Weltzeit)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Weltzeit

Uber die Weltzeitanzeige kénnen Sie die aktuelle Uhrzeit einer anderen Zeitzone als
der des Heimat-Stadtcodes einsehen, wenn Sie z.B. auf Reisen sind. Uber die
Weltzeit sind die Ortszeiten von 162 Stadten aus 32 Zeitzonen rund um den Globus
abrufbar.

1. Wibhlen Sie mit [A] und [V¥],,Welt“ und driicken Sie dann [p].
« Zum Andern der Zone und Stadt fiir die Uhrzeit der Zone, in der Sie die
Kamera normalerweise benutzen, wahlen Sie bitte ,Heimat".

2. Wihlen Sie mit [A] und [¥] ,,Stadt“ und driicken Sie dann [p].

* Zum Umschalten von ,Welt* auf Sommerzeit wahlen Sie bitte mit [A] und [V¥]
»~Sommerzeit“ und anschlieBend ,Ein“. Die Sommerzeit wird verwendet, um die
aktuell eingestellte Uhrzeit fiir die Sommermonate um eine Stunde
vorzustellen.

3. Wibhlen Sie mit [A], [V], [«] und [»] das gewiinschte Gebiet und
driicken Sie dann [SET].

4. Wihlen Sie mit [A] und [¥] die gewiinschte Stadt und driicken Sie
dann [SET].

5. Driicken Sie [SET].
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Zeitstempel-Schnappschiisse (Zeitstempel)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Zeitstempel

Sie kénnen wahlweise nur das Aufnahmedatum oder Datum und Uhrzeit in die untere

rechte Ecke lhrer Schnappschiisse stempeln lassen.

* Nach dem Einstempeln der Datums- und Uhrzeitinformationen in einen
Schnappschuss kénnen diese nicht mehr bearbeitet oder geléscht werden.

Beispiel: 19.12.09, 1:25 Uhr nachmittags

Datum 2009/12/19
Datum&2Zeit 2009/12/19 1:25pm
Aus Kein Einstempeln von Datum und/oder Uhrzeit

* Wenn Sie Datum und/oder Uhrzeit nicht mit dem Zeitstempel einstempeln, ist dies
spater noch mit der DPOF-Funktion oder manchen Ausdruck-Anwendungen
maoglich (Seite 106).

« Bei eingeschaltetem Datumsstempel ist der Digitalzoom nicht verwendbar.

» Bei den folgenden Bildtypen ist der Datumsstempel nicht verwendbar.

— Mit bestimmten BEST SHOT-Szenen aufgenommene Bilder (Passfoto,
Visitenkarten und Dokumente, Whiteboard usw.)

Uhr der Kamera einstellen (Einstellen)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Einstellen

[A][V¥] | Einstellung an der Cursorposition &ndern

[«] [»] | Cursor zwischen den Einstellungen verschieben
[BS] Schaltet zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format um

Wenn Datum und Uhrzeit wunschgemaR eingestellt sind, driicken Sie bitte [SET] zum

Anwenden.

« Sie kénnen ein Datum im Bereich von 1980 bis 2049 eingeben.

« Wahlen Sie bitte unbedingt eine Heimatstadt (Seite 129), bevor Sie Uhrzeit und
Datum einstellen. Wenn beim Einstellen von Uhrzeit und Datum eine falsche Stadt
als Heimatstadt eingestellt ist, stimmen Uhrzeit und Datum der Weltzeitstadte
(Seite 129) nicht.
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Datumsstil festlegen (Datumsstil)

Vorgehen

[MENU] — Register Einstellung — Datumsstil

Sie kénnen zwischen drei verschiedenen Varianten fiir das Datum wahlen.
Beispiel: 19. Dezember 2009

JJIMM/TT 09/12/19
TT/IMM/JJ 19/12/09
MM/TT/JJ 12/19/09

 Diese Einstellung beeinflusst wie unten gezeigt auch das Controlpanel-
Datumsformat (Seite 24).

JJMM/TT oder MM/TT/JJ: MM/TT

TT/MM/JJ: TT/MM

Anzeigesprache anweisen (Language)

Vorgehen

[MENU] — Register Einstellung — Language

B Wabhlen Sie die gewiinschte

Anzeigesprache.

(D Wahlen Sie das rechte Register.

®Wahlen Sie ,Language“.

®Wahlen Sie die gewlinschte Sprache.
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Bereitschaftsfunktion einstellen (Bereitschaft)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Bereitschaft

Diese Funktion schaltet das Farbdisplay aus, wenn Uber eine voreingestellte
Zeitdauer keine Kamerabedienung mehr erfolgt. Driicken Sie eine beliebige Taste,
um das Farbdisplay wieder einzuschalten.

Ansprechzeit-Einstellungen: 30 sek., 1 min., 2 min., Aus (Bei ,Aus” ist die
Bereitschaftsfunktion deaktiviert.)
» Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Bereitschaftsfunktion
deaktiviert.
— Im Wiedergabemodus
Wahrend die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerat
angeschlossen ist
Bei laufender Diashow
Bei Auto-Shutter-Bereitschaft
Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
— Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies
Wenn die Bereitschaftsfunktion und die Ausschaltautomatik gleichzeitig
eingeschaltet sind, erhalt die Ausschaltautomatik Vorrang.

Ausschaltautomatik einstellen (Ausschaltaut.)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Ausschaltaut.

Die Ausschaltautomatik schaltet die Kamera automatisch aus, wenn Uber eine
voreingestellte Zeit keine Kamerabedienung mehr erfolgt.

Ansprechzeit-Einstellungen: 1 min., 2 min., 5 min. (Im Wiedergabemodus betragt die
Ansprechzeit stets 5 Minuten.)
» Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Ausschaltautomatik
deaktiviert.
— Wahrend die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerat
angeschlossen ist
Bei laufender Diashow
Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies
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Belegung von [¥] und [[®]] konfigurieren (REC/PLAY)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — REC/PLAY

Driicken von [8] (Aufnahme) oder [[®]] (Wiedergabe)
schaltet die Kamera stets nur ein.

Driicken von [¥] (Aufnahme) oder [[B]] (Wiedergabe)
schaltet die Kamera ein bzw. aus.

Driicken von [(¥] (Aufnahme) oder [[B]] (Wiedergabe)
schaltet die Kamera weder ein noch aus.

Strom ein

Strom ein/aus

Deaktivie.

« Bei ,Strom ein/aus” schaltet sich die Kamera aus, wenn Sie im Aufnahmemodus
[08] (Aufnahme) oder im Wiedergabemodus [[®]] (Wiedergabe) driicken.

» Wahlen Sie eine andere Einstellung als ,Deaktivie.“, bevor Sie die Kamera zur
Bildbetrachtung an einen Fernseher anschlielen.

USB-Protokoll-Einstellung wahlen (USB)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — USB

Nach dem folgenden Vorgehen kénnen Sie das USB-Kommunikationsprotokoll
wahlen, das fir den Datenaustausch mit einem Computer, Drucker oder anderen
externen Gerat verwendet wird.

Wabhlen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Kamera mit einem
Computer verbinden (Seiten 109, 118). Bei dieser Einstellung
betrachtet der Computer die Kamera als ein externes
Speichermedium. Verwenden Sie diese Einstellung fir die normale
Ubertragung von Bildern von der Kamera an einen Computer (mit
Hilfe der mitgelieferten Anwendung Photo Loader with HOT
ALBUM).

Wahlen Sie diese Einstellung bei Anschluss an einen Drucker, der
PictBridge unterstitzt (Seite 102). Diese Einstellung vereinfacht die
Ubertragung von Bilddaten an das angeschlossene Gerat.

Mass
Storage

PTP
(PictBridge)
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Bildschirm-Seitenverhaltnis und Video-Ausgabesystem

wahlen (Videoausgabe)

Vorgehen

[MENU] — Register Einstellung — Videoausgabe

Dieser Abschnitt beschreibt das Vorgehen zum Wahlen von NTSC oder PAL als
Video-Ausgabesystem. Sie kdnnen auch das Bildseitenverhaltnis auf 4:3 oder 16:9

festlegen.

NTSC | In Japan, den U.S.A. und anderen Landern verwendetes Videosystem
PAL In Europa und anderen Gebieten verwendetes Videosystem

4:3 Normales TV-Bildseitenverhaltnis

16:9

Breitbild-Seitenverhaltnis

Wahlen Sie das geeignete Bildseitenverhaltnis (4:3 oder 16:9) fir den zu

verwendenden Fernseher. Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn das

falsche

Bildseitenverhaltnis gewahlt ist.

Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn die Videoausgabe der Kamera

nicht auf das vom Fernseher oder anderen Videogerat verwendete System
geschaltet ist.

Die Bilder kdnnen vom Fernseh- bzw. Videogerat nicht korrekt angezeigt werden,

wenn dieses nicht fir NTSC oder PAL geeignet ist.
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Eingebautes Memory oder eine Speicherkarte formatieren

(Format)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Format

Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, wird durch diese Bedienung

die Speicherkarte formatiert. Falls keine Speicherkarte eingesetzt ist, wird

stattdessen das eingebaute Memory formatiert.

Durch den Formatiervorgang werden samtliche Inhalte der Speicherkarte bzw. des

eingebauten Memorys geldscht. Dies kann nicht rickgangig gemacht werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren, dass die auf der Karte bzw. im

eingebauten Memory enthaltenen Daten nicht mehr benétigt werden.

Formatieren des eingebauten Memorys |6scht folgende Daten.

— Fur Erkennung registrierte Gesichtsdaten

— Geschiitzte Bilder

— BEST SHOT Anwender-Einstellungen

— Startanzeige

* Durch Formatieren einer Speicherkarte werden folgende Daten geldscht.
— Geschitzte Bilder

» Vergewissern Sie sich, dass der Akku voll geladen ist, bevor Sie mit dem
Formatieren beginnen. Falls die Akkuladung wahrend des Formatierens zu stark
absinkt, erfolgt eventuell keine korrekte Formatierung und die Kamera arbeitet
nicht mehr normal.

« Offnen Sie auf keinem Fall bei laufendem Formatiervorgang den Akkufachdeckel.
Anderenfalls kann es zu Fehlbetrieb der Kamera kommen.

Kamera auf die Werksvorgaben zuriickstellen (Riicksetzen)

Vorgehen
[MENU] — Register Einstellung — Riicksetzen

Naheres zu den Werksvorgaben der Kamera finden Sie auf Seite 154.
Die nachstehenden Einstellungen werden nicht zuriickgesetzt.
Weltzeit-Einstellungen, Uhreinstellungen, Datumsstil, Anzeigesprache,
Videoausgang
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Konfigurieren der Farbdisplay-Einstellungen

Sie kénnen die Displayinformationen mit [A] (DISP) ein- und ausschalten. Sie
kénnen getrennte Einstellungen fiir den Aufnahme- und den Wiedergabemodus
konfigurieren.

Info-Anzeige ein Zeigt Informationen zu Bildeinstellungen usw. an.

. Zeigt die Kameraeinstellung und
Info-Anzeige + andere Anzeigen zusammen mit einem
Histogramm ein Histogramm an (Seite 137).

‘i

Hist(;gra;nm

Info-Anzeige aus Keine Informationen angezeigt

Histogramm zum Kontrollieren der Belichtung einblenden

Zeigt ein Histogramm im Farbdisplay an, an dem vor dem

Aufnehmen eines Bilds die Belichtung kontrolliert werden kann. Das

Histogramm kann auch im Wiedergabemodus eingeblendet werden,

um die Belichtungsstarken von Bildern anzuzeigen.

« Sie kdnnen uber die Tastenbelegung (Seite 70) die Tasten [ 4] und )
[»] zum Andern der EV-Verschiebung (Seite 42) verwenden und Histogramm
am Histogramm im Farbdisplay den Effekt verschiedener
Belichtungskorrekturen kontrollieren.

I Zur Beachtung :

Ein in der Mitte liegendes Histogramm garantiert nicht unbedingt optimale
Belichtung. Das aufgenommene Bild kann uber- oder unterbelichtet sein, auch
wenn das Histogramm in der Mitte liegt.

Da die Moglichkeiten der Belichtungskorrektur begrenzt sind, ist die optimale
Konfiguration des Histogramms nicht immer erzielbar.

» Die Verwendung des Blitzes und bestimmte Aufnahmebedingungen kénnen dazu
fuhren, dass die vom Histogramm angezeigte Belichtung von der tatsachlichen
Belichtung des Bilds bei der Aufnahme abweicht.

.
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I |Verwendung des Histogramms

Ein Histogramm ist eine Grafik, in der die Helligkeit eines Bildes als Anzahl von Pixeln
dargestellt ist. Die vertikale Achse zeigt die Anzahl der Pixel an, wahrend auf der
horizontalen Achse die Helligkeit aufgetragen ist. Falls das Histogramm aus
irgendeinem Grund zu einseitig erscheint, kdnnen Sie die Belichtungskorrektur (EV-
Verschiebung) verwenden, um dieses nach links oder rechts zu bewegen, damit eine
bessere Balance erreicht wird. Optimale Belichtung kann durch eine dahingehende
Korrektur der Belichtung erreicht werden, dass die Grafik méglichst in der Mitte
erscheint. Fir Schnappschiisse kénnen sogar getrennte Histogramme fiir R (Rot),

G (Grlin) und B (Blau) angezeigt werden.

Histogramm-Beispiele

Bei zu dunklem Gesamtbild ergibt sich ein
linkslastiges Histogramm. Ein zu weit links
liegendes Histogramm kann dazu fuhren, dass die
dunklen Bereiche schwarz erscheinen.

Bei hellem Gesamtbild ergibt sich ein
rechtslastiges Histogramm. Ein zu weit rechts
liegendes Histogramm kann ein ,Whiteout® in den
hellen Bildbereichen ergeben.

Bei optimaler Helligkeit des Gesamtbilds erhalten
Sie ein insgesamt ausgewogenes Histogramm.
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Anhang
Vorsichtsmafregeln zur Benutzung

H Nicht in Bewegung benutzen

» Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall wahrend des Lenkens eines Automobils
oder anderen Fahrzeugs oder im Gehen. Wenn Sie auf das Display schauen,
wahrend Sie in Bewegung sind, kann dies unter Umstanden einen schweren Unfall
zur Folge haben.

H Nicht direkt die Sonne oder helles Licht betrachten

« Blicken Sie nie durch den Sucher der Kamera direkt in die Sonne oder eine andere
helle Lichtquelle. Dies kdnnte eine Augenschadigung zur Folge haben.

W Blitz

« Verwenden Sie den Blitz nie in Bereichen, in denen entflammbare oder explosive
Gase vorhanden sein kdnnten. Unter solchen Bedingungen besteht Feuer- und
Explosionsgefahr.

» Ldsen Sie den Blitz nie auf eine Person gerichtet aus, die ein Kraftfahrzeug lenkt.
Dies kénnte die Sicht des Fahrers stéren und méglicherweise einen Unfall zur
Folge haben.

» Den Blitz auf keinen Fall zu nahe an den Augen des Motivs auslésen. Dies kénnte
eine Augenschadigung zur Folge haben.

W Farbdisplay

« Falls das Farbdisplay brechen sollte, beriihren Sie bitte auf keinen Fall die
enthaltene Flissigkeit. Anderenfalls besteht die Gefahr von Hautentziindungen.

« Falls Displayflussigkeit in den Mund geraten sollte, bitte sofort den Mund
ausspllen und einen Arzt konsultieren.

« Falls die Displayflussigkeit in die Augen oder auf die Haut geréat, sofort mindestens
15 Minuten mit sauberem Wasser absptilen und einen Arzt konsultieren.

M Anschliisse

» Schliellen Sie auf keinen Fall andere als die fuir Verwendung mit dieser Kamera
genannten Geréate an die Buchsen an. Bei Anschluss eines nicht dafir genannten
Gerates kann Brand- und Stromschlaggefahr bestehen.

M Transport

» Benutzen Sie die Kamera nie in einem Flugzeug oder an anderen Orten, wo die
Benutzung solcher Gerate untersagt ist. Bei unsachgemafier Benutzung besteht
das Risiko eines ernsten Unfalls.
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B Rauch, ungewéhnlicher Geruch, Uberhitzung und andere
Stoérungsanzeichen

Wenn die Kamera bei Rauchentwicklung, ungewéhnlichem Geruch oder

Uberhitzung weiter benutzt wird, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Fiihren

Sie in solchen Fallen bitte sofort die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Kamera aus.

2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera, wobei dafiir zu sorgen ist, dass Sie
vor Verbrennungen geschutzt sind.

3. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder den nachsten autorisierten CASIO
Kundendienst.

B Wasser und Fremdkorper

* Wenn Wasser, andere Flussigkeiten oder Fremdkorper (insbesondere Metall) in
die Kamera eingedrungen sind, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Fiihren
Sie in solchen Fallen bitte sofort die folgenden Schritte aus: Besondere Vorsicht ist
geboten, wenn die Kamera bei Regen oder Schnee, am Meer und anderen
Gewassern oder in Badezimmern benutzt wird.

1. Schalten Sie die Kamera aus.

2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera.

3. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder den nachsten autorisierten CASIO
Kundendienst.

W Herunterfallen und unsachgeméafe Behandlung

* Wenn die Kamera zu Boden gefallen ist oder anderweitig unsachgemafer
Behandlung ausgesetzt war und weiter benutzt wird, besteht Brand- und
Stromschlaggefahr. Fihren Sie in solchen Fallen bitte sofort die folgenden Schritte
aus:
1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera.
3. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder den nachsten autorisierten CASIO

Kundendienst.

H Von Feuer fernhalten

+ Setzen Sie die Kamera keinem Feuer aus. Anderenfalls besteht Explosions-,
Brand- und Stromschlaggefahr.

M Zerlegen und Modifikationen

» Versuchen Sie auf keinen Fall, die Kamera zu zerlegen oder in irgendeiner Weise
zu modifizieren. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von
Verbrennungen oder anderen Verletzungen. Etwaige Uberpriifungen sowie
Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt von Ihrem Fachhandler oder dem
nachsten autorisierten CASIO Kundendienst ausflihren lassen.
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H Zu vermeidende Orte
» Belassen Sie die Kamera auf keinen Fall an folgenden Orten. Anderenfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
— An sehr feuchten oder staubigen Orten
— In Kichen oder an anderen Orten mit 6ligem Rauch
— In der Nahe von Heizteppichen, an Orten mit direkter Sonnenbestrahlung, in
einem in der Sonne stehenden geschlossenen Fahrzeug und an anderen Orten
mit hohen Temperaturen
» Legen Sie die Kamera nicht auf instabilen Flachen oder hohen Regalen ab. Die
Kamera konnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.

W Sichern von wichtigen Daten

+ Fertigen Sie stets Sicherungskopien von wichtigen Daten im Kamera-Memory an,
indem Sie diese auf einen Computer oder ein anderes Speichermedium
Ubertragen. Bitte denken Sie daran, dass die Daten der Kamera bei Stérungen,
Reparaturen usw. verloren gehen kénnen.

B Speicherschutz

» Wenn Sie den Akku der Kamera austauschen, ist unbedingt nach dem dafiir in der
Kamera-Dokumentation angegebenen Verfahren vorzugehen. Bei einem falsch
ausgefiihrtem Austauschen des Akkus kdnnen die Daten im Kamera-Memory
beschadigt oder geléscht werden.

M Wiederaufladbare Batterie (Akku)

Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschlieBlich das hierfir genannte
Ladegerat oder ein anderes daflir genanntes Gerat. Wenn versucht wird, den Akku
mit einem dafir nicht geeigneten Gerat aufzuladen, besteht Uberhitzungs-, Brand-
und Stromschlaggefahr.

Den Akku keinem Wasser aussetzen und nicht in SUf3- oder Salzwasser tauchen.

Anderenfalls kann der Akku beschadigt, sein Leistungsvermogen beeintrachtigt

oder die Lebensdauer des Akkus verkirzt werden.

Der Akku ist fur ausschlieRliche Verwendung mit einer CASIO Digitalkamera

bestimmt. Bei Verwendung fir andere Geréate besteht die Gefahr, dass der Akku

beschadigt, sein Leistungsvermdgen beeintrachtigt oder die Lebensdauer des

Akkus verkurzt wird.

Bei Missachtung der nachstehenden VorsichtsmaRregeln besteht Uberhitzungs-,

Brand- und Explosionsgefahr.

— Benutzen oder lagern Sie den Akku nie in der Nahe von offenen Flammen.

— Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.

— Stellen Sie sicher, dass der Akku beim Laden richtig gepolt eingesetzt ist.

— Tragen oder lagern Sie den Akku nie zusammen mit elektrisch leitenden
Objekten (Halsketten, Bleistiftminen usw.)

— Den Akku auf keinen Fall zerlegen, mit einer Nadel bearbeiten, GbermaRiger
Krafteinwirkung (Hammerschlage, Fultritte usw.) aussetzen oder zu léten
versuchen. Den Akku nicht in Mikrowellenherde, Heizgerate, Hochdruckgerate
usw. legen.

.
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Falls Sie beim Benutzen, Laden oder Lagern eines Akkus Leckage,
ungewdhnlichen Geruch, Warmeentwicklung, Verfarbungen, Verformungen oder
einen anderen nicht normalen Zustand feststellen, den Akku sofort aus der Kamera
oder dem Ladegerat entnehmen und von offenen Flammen entfernt halten.
Lassen Sie den Akku nicht in direkter Sonne, in einem in der Sonne geparkten
Fahrzeug oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen liegen. Anderenfalls
kann der Akku beschéadigt, sein Leistungsvermdgen beeintrachtigt oder die
Lebensdauer des Akkus verkurzt werden.

Falls der Akku-Ladevorgang nicht normal innerhalb der angegebenen Ladezeit
endet, das Laden sicherheitshalber beenden und beim Fachhandler oder dem
nachsten autorisierten CASIO Kundendienst nachfragen. Falls der Akku weiter
geladen wird, besteht Uberhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.

Die im Akku enthaltene Batterieflissigkeit kann Augenschaden verursachen. Falls
die Flussigkeit versehentlich in die Augen geraten sollte, die Augen sofort mit
sauberem Leitungswasser ausspulen und einen Arzt konsultieren.

Bitte lesen Sie vor dem Benutzen oder Laden des Akkus unbedingt die mit der
Kamera und dem Spezial-Ladegerat mitgelieferte Dokumentation.

Falls ein Akku von Kindern benutzt wird, sorgen Sie bitte dafur, dass diese von
einem verantwortlichen Erwachsenen in den VorsichtsmaRregeln und der
sachgemaflen Handhabung unterwiesen werden und in der Lage sind, mit dem
AKKu richtig umzugehen.

Wenn ausgetretene Batteriefllissigkeit auf die Haut geraten ist, diese sofort mit
sauberem Leitungswasser abspulen. Langerer Kontakt mit der Batterieflissigkeit
kann Hautreizungen verursachen.

H Akkubetriebszeit

.

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Akku-Dauerbetriebszeiten sind
ungefahre OrientierungsgroRen fir die Zeit, bis die Kamera sich wegen nicht mehr
ausreichender Ladung ausschaltet, wenn die Spannungsversorgung der Kamera
im Normaltemperaturbereich (23°C) tiber den Spezial-Akku erfolgt. Die Angaben
garantieren nicht, dass diese Zeiten im praktischen Betrieb tatsachlich erreicht
werden. Die tatsachliche Akkubetriebszeit wird auch durch Faktoren wie die
Umgebungstemperatur und die Lagerbedingungen und Lagerzeit des Akkus stark
beeinflusst.

Wenn die Kamera eingeschaltet bleibt, kann der Akku entladen werden und die
Akku-Ladezustandswarnung aufleuchten. Schalten Sie die Kamera stets aus,
wenn sie nicht mehr benutzt wird.

Die Akku-Ladezustandswarnung zeigt an, dass die Kamera sich in Kirze
ausschaltet, weil die Akkuladung nicht mehr ausreichend ist. Laden Sie den Akku
bitte umgehend wieder auf. Wenn Sie den Akku stark oder ganz entladen lange in
der Kamera belassen, kann dies zum Austreten von Batteriefliissigkeit und zur
Beschadigung von Daten fihren.
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W Vorsichtsmafregeln zum Schutz vor Datenfehlern

Ihre Digitalkamera wurde unter Verwendung von digitalen Prazisionsteilen
hergestellt. In den folgenden Fallen besteht allerdings die Gefahr, dass die Daten im
Memory der Kamera korrumpiert werden.

» Wenn der Akku oder die Speicherkarte wahrend eines laufenden Vorgangs aus der
Kamera entnommen wird

Wenn der Akku oder die Speicherkarte enthnommen wird, solange nach dem
Ausschalten der Kamera noch die Kontrolllampe griin blinkt

» Wenn wéhrend einer laufenden Ubertragung das USB-Kabel abgetrennt wird
Wenn ein nicht mehr ausreichend geladener Akku verwendet wird

Bei anderen anormalen Betriebsbedingungen

In den vorgenannten Fallen erscheint eventuell eine Fehlermeldung im Farbdisplay
(Seite 161). Befolgen Sie die fiir die Meldung geltenden Instruktionen.

W Betriebsbedingungen
+ Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40°C
+ Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (kondensationsfrei)
» Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht an den folgenden Orten.
— An Orten mit direkter Sonnenbestrahlung oder sehr feuchten oder staubigen
Orten
— Nahe an Klimaanlagen und in anderen Zonen mit extremen Temperaturen oder
hoher Feuchtigkeit
— In einem Fahrzeug an heilRen Tagen und an Orten mit starken Vibrationen

B Kondensation

Bei plétzlichen oder heftigen Temperaturanderungen, wie wenn die Kamera an einem
Wintertag aus dem Freien in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich durch
Kondensation innen in der Kamera und aufen am Gehause Feuchtigkeit abschlagen
(Bildung von Kondenswasser) und eine Funktionsstérung verursachen. VerschlieRen
Sie die Kamera vor einem Ortswechsel in einem Plastikbeutel, um Kondensation
vorzubeugen. Lassen Sie die Kamera dann im geschlossenen Beutel akklimatisieren,
bis die Luft im Beutel die Lufttemperatur des neuen Orts erreicht hat. Entnehmen Sie
die Kamera danach aus dem Beutel und 6ffnen Sie flr einige Stunden den
Akkufachdeckel.

W Objektiv

« Beim Saubern der Objektivlinse nicht zu stark driicken. Anderenfalls kann die
Linse zerkratzt werden und es kann zu Fehlbetrieb kommen.

» Bei manchen Bildtypen kénnen sich mitunter leichte Verzerrungen ergeben, wie
zum Beispiel eine leichte Krimmung bei geraden Linien. Dies ist durch die
Eigenschaften der Linsen bedingt und stellt keinen Fehlbetrieb der Kamera dar.
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W Pflege der Kamera

« Berthren Sie die Linse oder das Blitzfenster auf keinen Fall mit den Fingern.
Fingerabdriicke, Staub und andere Fremdkdérper auf der Objektivlinse kdnnen die
Bildaufnahme beeintrachtigen. Halten Sie Objektivlinse und Blitzfenster mit Hilfe
eines Handgeblases oder anderen geeigneten Hilfsmittels frei von Staub und
Schmutz und verwenden Sie zum Abwischen ein weiches, trockenes Tuch.

« Wischen Sie das Kameragehause zum Reinigen mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

W Vorsichtsmafregeln fiir die Handhabung verbrauchter Akkus

« Isolieren Sie die Plus- und Minuspole mit Isolierband etc.
« Ziehen Sie nicht die Umkleidung des Akkus ab.
» Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen.

W VorsichtsmaBregeln zur Handhabung des Ladegerits

@ SchlieBen Sie das Netzkabel auf keinen Fall an eine Netzdose an, die eine
andere als die am Netzkabel angegebene Spannung fuhrt. Anderenfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

@ Schutzen Sie das Netzkabel vor Beschadigung und Bruch. Legen oder stellen
Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel und setzen Sie es keiner starken
Hitze aus. Das Netzkabel konnte beschadigt werden, wodurch Brand- und
Stromschlaggefahr besteht.

@ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Netzkabel zu modifizieren, und verhindern
Sie, dass es stark gebogen oder verdreht wird oder am Kabel gezogen wird.
Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

@ SchlieBen Sie das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Handen an die
Netzdose an und ziehen Sie es nicht mit nassen Handen ab. Anderenfalls
besteht Stromschlaggefahr.

@ SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an eine Netzdose oder ein
Verlangerungskabel an, die bzw. das gleichzeitig auch fiir andere Gerate
verwendet wird. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

@ Falls das Netzkabel beschadigt werden sollte (und Leiter freiliegen oder
durchtrennt sind), wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhandler oder
dem nachsten autorisierten CASIO Kundendienst, um es reparieren zu lassen.
Bei Weiterbenutzung eines beschadigten Netzkabels besteht Brand-, Stérungs-
und Stromschlaggefahr.

Das Ladegerat erwarmt sich wahrend des Ladevorgangs etwas. Dies ist normal
und nicht als Anzeichen fir eine Stérung zu verstehen.

Trennen Sie das Netzkabel von der Netzdose, wenn das Ladegerat nicht benutzt
wird.

Verwenden Sie zum Reinigen des Netzkabels (insbesondere Stecker) keine
chemischen Wasch- oder Reinigungsmittel.

Decken Sie das Ladegerét auf keinen Fall mit einer Decke oder Ahnlichem ab.
Anderenfalls besteht Brandgefahr.

.

.
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W Sonstige Vorsichtsmafregeiln

Die Kamera kann sich wahrend der Benutzung etwas erwarmen. Dies ist normal und
nicht als Anzeichen fiir eine Stérung zu verstehen.

H Urheberrechte (Copyright)

Auler zur eigenen privaten Unterhaltung ist eine unbefugte Verwendung von
Schnappschiissen oder Movies aus Bildern, an denen andere Personen das
Urheberrecht besitzen, ohne Genehmigung der betreffenden Rechtsinhaber durch
das Urheberrecht untersagt. In manchen Féllen kann auch die Aufnahme von
offentlichen Auffihrungen, Shows, Ausstellungen usw. vollstandig untersagt sein,
auch wenn diese der eigenen privaten Unterhaltung dient. Weiterhin ist unabhangig
davon, ob solche Dateien kauflich erworben oder gratis erhalten wurden, eine vom
Urheberrechtsinhaber nicht genehmigte Veroffentlichung auf einer Website, File-
Sharing-Site oder anderen Internet-Seite sowie anderweitige Weitergabe an Dritte
durch das Urheberrecht und internationale Vertrage streng untersagt. Wenn Sie z.B.
Bilder, die Sie selbst aus Fernsehprogrammen, Live-Konzerten, Musikvideos usw.
fotografiert bzw. aufgenommen haben, im Internet hochladen oder verbreiten,
kénnen dadurch die Rechte anderer verletzt werden. CASIO COMPUTER CO., LTD.
Ubernimmt keine Haftung firr einen die Urheberrechte anderer oder das Urheberrecht
verletzenden Gebrauch dieses Produkts.

Die nachstehenden, in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bezeichnungen
sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber.

Bitte beachten Sie, dass die Kennzeichnungen ™ fiir Marken und @ fiir eingetragene
Marken im Text dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

Das SDHC-Logo ist eine Marke.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista und
DirectX sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den
Vereinigten Staaten und anderen Landern.

Macintosh, Mac OS, QuickTime, das QuickTime-Logo und iPhoto sind Marken von
Apple Inc.

MultiMediaCard ist eine Marke von Infineon Technologies AG in Deutschland und
an die MultiMediaCard Association (MMCA) lizenziert.

MMCplus ist eine Marke der MultiMediaCard Association.

Adobe und Reader sind in den USA und anderen Landern Marken oder
eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated.

HOT ALBUM und das HOT ALBUM-Logo sind eingetragene Marken oder Marken
von Konica Minolta Photo Imaging, Inc.

YouTube, das YouTube-Logo und ,Broadcast Yourself‘ sind eingetragene Marken
oder Marken von YouTube, LLC.

EXILIM, Photo Loader, Photo Transport und YouTube Uploader for CASIO sind
eingetragene Marken oder Marken von CASIO COMPUTER CO., LTD.

Photo Loader with HOT ALBUM wurde auf Basis von HOT ALBUM und Photo Loader
entwickelt und ist durch CASIO COMPUTER CO., LTD. und HOTALBUM COM, Inc.
urheberrechtlich geschiitzt. Die Urheber- und sonstigen Rechte bleiben deren Eigentum.
Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Firmen- oder Produktnamen
sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

.

.

.
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Jedwedes nicht genehmigtes kommerzielle Kopieren, Verteilen und Kopieren der
mitgelieferten Software Uber ein Netzwerk ist untersagt.

Dieses Produkt enthalt das PrKERNELv4 Real-time OS von o
eSOL Co., Ltd. Copyright © 2007 eSOL Co., Ltd. [PHKERNELv4
PrkKERNELV4 ist eine eingetragene Marke von eSOL Co., Ltd.

in Japan.

Die YouTube-Upload-Funktionalitat dieses Produkt ist unter Lizenz von YouTube,
LLC einbezogen. Das Vorhandensein der YouTube-Upload-Funktionalitat in diesem
Produkt ist nicht als Sponsoring oder Empfehlung des Produkts durch YouTube, LLC
zu verstehen.
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Spannungsversorgung

I |Laden

Falls die [CHARGE]-Lampe nicht rot leuchtet...

Das Laden ist nicht moglich, weil die Umgebungs- oder Ladegerat-Temperatur zu
hoch oder zu niedrig ist. Legen Sie die Kamera an einem Ort ab, an dem die
Temperatur im zum Laden geeigneten Bereich liegt. Wenn die Kamera eine
Temperatur erreicht hat, bei der Laden mdglich ist, wechselt die [CHARGE]-Lampe
auf rot.

Falls die [CHARGE]-Lampe rot blinkt...

Der Akku ist defekt oder nicht richtig in das Ladegerat eingesetzt. Entnehmen Sie den
Akku aus dem Ladegerat und kontrollieren Sie die Kontakte auf Verschmutzung.
Wenn die Kontakte verschmutzt sind, sdubern Sie sie bitte mit einem trockenen Tuch.
Wenn Ladeprobleme auftreten, kontrollieren Sie bitte auch, ob das Netzkabel
tatsachlich an Netzdose und Ladegerat angeschlossen ist.

Falls das Problem auch nach den obigen MalRnahmen noch besteht, ist eventuell
der Akku defekt. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an den nachsten
autorisierten CASIO Kundendienst.

I | Akku auswechseln

1. Offnen Sie den Akkufachdeckel und
entnehmen Sie den enthaltenen Akku.
Richten Sie die Kamera mit der Farbdisplay-
Seite nach oben und schieben Sie die Raste in
die vom Pfeil in der lllustration gezeigte
Richtung. Wenn der Akku ausgerastet ist,
ziehen Sie ihn bitte ganz aus der Kamera
heraus.

2. Setzen Sie den neuen Akku ein.
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I |Akku-VorsichtsmaBregeIn

M VorsichtsmaRBregeln zur Benutzung

.

Die mit dem Akku mogliche Betriebszeit ist bei kalten Temperaturen stets kirzer
als bei normalen Temperaturen. Dies ist durch die Eigenschaften des Akkus und
nicht durch die Kamera bedingt.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen im Bereich von 5°C bis 35°C. AuRerhalb
dieses Temperaturbereichs kann das Laden langer dauern oder sogar unméglich
sein.

Wenn ein Akku nach vollem Aufladen nur noch eine begrenzte Betriebszeit
ermdglicht, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
Ersetzen Sie den Akku dann durch einen neuen.

W Vorsichtsmafregeln zur Lagerung

.

Wenn der Akku lange Zeit im geladenen Zustand gelagert wird, kénnen sich die
Eigenschaften des Akkus verschlechtern. Falls der Akku langere Zeit nicht
verwendet wird, sollte er daher vor der Lagerung vollstandig entladen werden.
Nehmen Sie stets den Akku aus der Kamera, wenn diese vorerst nicht mehr
benutzt wird. Falls der Akku in der Kamera belassen wird, kann er sich vollstandig
entladen, was einige Zeit zum Laden erforderlich macht, wenn die Kamera wieder
benutzt werden soll.

Lagern Sie Akkus an einem kihlen, trockenen Ort (20°C oder niedriger).

I I Benutzen der Kamera im Ausland

M VorsichtsmaBregeln zur Benutzung

Das mitgelieferte Ladegerat ist fiir den Anschluss an 100 bis 240 V
Wechselspannung, 50/60 Hz, geeignet. Die Form des erforderlichen
Netzkabelsteckers kann aber je nach Land oder Gebiet unterschiedlich sein. Bevor
Sie Kamera und Ladegerat ins Ausland mitnehmen, erkundigen Sie sich bitte im
Zweifelsfalle zunachst bei lnrem Reiseblro usw., ob und wie das Gerat dort
verwendet werden kann.

Schlieflen Sie das Ladegerat nicht liber einen Spannungswandler oder dhnliches
Gerat an die Stromversorgung an. Dies kénnte einen Defekt zur Folge haben.

M Zusitzliche Akkus

Es wird empfohlen, auf Reisen zusatzliche voll geladene Akkus (NP-70)
mitzunehmen, um nicht auf Aufnahmen verzichten zu missen, weil der Akku
entladen ist.

147 Anhang



Verwendung einer Speicherkarte

Naheres zu den unterstiitzten Speicherkarten und zum Einsetzen einer
Speicherkarte finden Sie auf Seite 15.

I | Austauschen der Speicherkarte

Driicken Sie die Speicherkarte kurz an und geben Sie sie
dann frei. Dadurch springt sie etwas aus dem
Speicherkartenslot vor. Ziehen Sie die Karte mit den
Fingern heraus und schieben Sie dann die neue Karte ein.

Ziehen Sie die Karte auf keinen Fall aus der Kamera,
solange noch die Kontrolllampe griin blinkt. Anderenfalls
kann die Bildspeicherung scheitern und eventuell sogar die Speicherkarte
beschadigt werden.

B Verwenden einer Speicherkarte

SD- und SDHC-Speicherkarten besitzen einen Freigabe
Schreibschutzschalter. Verwenden Sie diesen

Schalter, um die gespeicherten Daten vor t
versehentlichem Léschen zu schiitzen. Bitte beachten ] AENORY
Sie, dass Sie den Schreibschutz einer SD- Schreibschutz
Speicherkarte zuvor wieder aufheben miissen, wenn

Sie auf der Karte wieder aufnehmen, diese neu

formatieren oder darauf gespeicherte Bilder I6schen wollen.

Wenn sich eine Speicherkarte bei der Bildwiedergabe nicht mehr normal verhalt,
kann die normale Funktion durch erneutes Formatieren wieder hergestellt werden
(Seite 135). Es wird allerdings empfohlen, stets mehrere Speicherkarten
mitzunehmen, wenn Sie die Kamera weit entfernt von zuhause oder dem Biiro
verwenden.

Wenn Sie wiederholt Daten auf einer Speicherkarte speichern und I6schen, kann
sich das Speichervermdgen verschlechtern. Aus diesem Grund wird empfohlen,
Speicherkarten regelmafig neu zu formatieren.

Durch statische Elektrizitat, elektrisches Rauschen und andere externe Einflisse
kénnen die Daten korrumpiert oder sogar geléscht werden. Sie sollten zu wichtigen
Daten daher stets eine Sicherungskopie auf einem anderen Medium (CD-R, CD-
RW, Festplatte usw.) anfertigen.
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W Vorsichtsmafregeln zu Speicherkarten

Bestimmte Kartentypen kénnen die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamen.
Probleme kdénnen sich insbesondere beim Speichern von hochwertigen Movies
(WIDE) ergeben. Bei Verwendung bestimmter Speicherkarten dauert die
Aufzeichnung von Movies langer, wodurch einzelne Moviebilder ausfallen kénnen.
Dieser Zustand wird durch Blinken von und im Farbdisplay angezeigt. Es wird
empfohlen, eine Speicherkarte mit einer maximalen Ubertragungsgeschwindigkeit
von mindestens 10 MB pro Sekunde zu verwenden.

B Entsorgung oder Ubergabe einer Speicherkarte oder Kamera an
einen neuen Besitzer

Die Formatier- und Léschfunktionen der Kamera I6schen die Dateien auf der
Speicherkarte nicht tatsachlich. Die Originaldaten bleiben auf der Karte erhalten.
Beachten Sie bitte, dass Sie flr die Daten auf einer Speicherkarte verantwortlich
sind. Wenn Sie eine Speicherkarte oder die Kamera entsorgen oder einer dritten
Person aushandigen mochten, wird daher empfohlen, wie nachstehend beschrieben
vorzugehen.

Wenn Sie eine Speicherkarte entsorgen, zerstéren Sie die Karte bitte physisch
oder verwenden Sie im Fachhandel erhaltliche Software zum vollstandigen
Léschen aller enthaltenen Daten.

Bevor Sie eine Speicherkarte einer dritten Person tibergeben, I6schen Sie bitte mit
dazu im Fachhandel erhaltlicher Léschsoftware sdmtliche Daten auf der Karte.
Loschen Sie mit der Formatierfunktion (Seite 135) die Daten im eingebauten
Memory, bevor Sie die Kamera entsorgen oder einem neuen Besitzer tGibergeben.
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Computer-Systemanforderungen fiir die mitgelieferte

Software

Die an den Computer gestellten Systemanforderungen sind je nach Anwendung
verschieden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Anforderungen der jeweiligen
Anwendung erfiillt sind. Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Werte die
Mindestanforderungen fir die Verwendung der jeweiligen Anwendung darstellen. Die
tatsachlichen Anforderungen kdnnen je nach Anzahl und GroRRe der gehandhabten
Bilder hoher sein als hier angegeben.

® Windows

Photo Loader with HOT ALBUM

Festplattenspeicher :Mindestens 2 GB

Sonstige :Internet Explorer 5.5 oder héher
DirectX 9.0 oder héher
Windows Media Player 9 oder hoher
QuickTime 7.1.3 oder héher

DirectX 9.0c
Festplattenspeicher:65 MB fir Installation (18 MB auf Festplatte)

YouTube Uploader for CASIO

« Ausreichender Speicher zum Fahren des Betriebssystems

« Computerkonfiguration fir Wiedergabe von Movies auf der YouTube-Site
» Computerkonfiguration fiir Hochladen von Movies an die YouTube-Site

Photo Transport 1.0
Speicher :Mindestens 64 MB
Festplattenspeicher : Mindestens 2 MB

Adobe Reader 8

CPU :Pentium III Class

Speicher :Mindestens 128 MB
Festplattenspeicher : Mindestens 180 MB

Sonstige :Internet Explorer 6.0 oder hoher installiert
QuickTime 7

Speicher :Mindestens 128 MB

Betriebssystem : Windows Vista/2000 Service Pack 4/XP
Naheres zu den Mindest-Systemanforderungen der einzelnen Software-

Anwendungen finden Sie in den ,Bitte lesen“-Dateien auf der mit der Kamera
mitgelieferten CASIO Digitalkamera-Software-CD-ROM.
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Allgemeine Anleitung
Die Angaben in Klammern verweisen auf Seiten mit ndheren Erlauterungen.

Bl Kamera
Vorderseite Riickseite

DISP
[Al—AT]
vl \‘;p [SET]
s

@ Ausloser (Seite 18) @ [>)] (Wiedergabe)- @ USB/AV-Anschluss
@ [ON/OFF] (Strom) Taste (Seiten 17, 21) (Seiten 82, 102, 109, 118)
(Seite 17) © Kontrolllampe @ [BS]-Taste (Seite 51)
@ Mikrofon (Seiten 46, 98) (Seiten 17, 18, 28) @[MENU]-Taste
@ Objektiv @[®] (Movie)-Taste (Seite 60)
@ Frontlampe (Seite 46) @ [SET]-Taste (Seite 24)
(Seiten 20, 65) @[] (Aufnahme)-Taste () Steuertaste
@ Blitz (Seite 28) (Seiten 17, 18) ([A]I[VY][«]>])
@ Zoomregler ® Ose fiir Handschlaufe (Seite 24)
(Seiten 18, 43, 80, 81) (Seite 2) @ Farbdisplay
@® Anschlussabdeckung (Seiten 136, 152)

@) Lautsprecher
@) Stativgewinde

Zum Befestigen der Kamera auf einem Stativ.
@ Akkufach/Speicherkartenslot

(Seiten 12, 15, 146, 148)

@ [CHARGE]-Lampe
® ® O Kontakte
@ Netzeingang
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Bildschirm-Einblendungen

Auf dem Farbdisplay werden verschiedene Anzeigen, Icons und Werte eingeblendet,

die Sie Uber den aktuellen Status der Kamera informiert halten.

« Die in diesem Abschnitt gezeigten lllustrationen zeigen die Lage der
Einblendungen und Daten, die in den verschiedenen Modi im Display erscheinen
kénnen. Die Darstellungen zeigen keine tatsachlich wie gezeigt erscheinenden

Bildschirme.

B Schnappschuss-Aufnahme

Panel: Zeigen

I Zur Beachtung :

@ Restliche Schnappschuss-Speicherkapazitat

(Seite 163)
@ Fokusmodus (Seite 62)

@ Selbstausloser (Seite 65)

@ Aufnahmemodus (Seite 18)

@ WeiRabgleich-Einstellung (Seite 75)

@ Bildverschlechterungsanzeige (Seite 44)

@ Messmodus (Seite 77)

@ Schnappschuss-BildgroRe (Seite 25)

© Schnappschuss-Bildqualitat (Seite 73)

@ Blitz (Seite 28)

@ Auto-Shutter (Seite 30)

@® Auto-Shutter-Ansprechempfindlichkeit
(Seite 32)

@ Serienbild (Seite 40)

@ Gesichtserkennung (Seite 35)

@ Make-up (Seite 34)

@ Belichtungskorrektur (Seite 42)

@ Datum/Uhrzeit (Seite 43)

@ Fokussierrahmen (Seiten 18, 68)

@ Ladezustandsanzeige (Seite 13)

@) Histogramm (Seite 136)

@ Anti-Shake (Seite 67)

@ 1SO-Empfindlichkeit (Seite 76)

@ Blendenwert

@ Verschlusszeit

« Wenn die aktuelle Einstellung von Blende, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit

oder Belichtungsautomatik nicht in Ordnung ist, wechselt diese beim halben

Driicken des Ausldsers auf orange.
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H Movie-Aufnahme

@ Blitz (Seite 28)

@ Aufnahmemodus (Seite 46)

@ WeiRabgleich-Einstellung (Seite 75)

@ Restliche Movie-Speicherkapazitat (Seite 46)
@ Movie-Aufnahmedauer (Seite 46)

(@ Belichtungskorrektur (Seite 42)

@ Ladezustandsanzeige (Seite 13)

@ Histogramm (Seite 136)

© Anti-Shake (Seite 67)

B Schnappschuss-Betrachtung

H Movie-Wiedergabe

@ Dateityp

@ Schutzanzeige (Seite 95)

@ Ordnername/Dateiname (Seite 122)
@ Schnappschuss-Bildqualitat (Seite 73)
@ Schnappschuss-BildgroRe (Seite 25)
® 1SO-Empfindlichkeit (Seite 76)

@ Blendenwert

@ Verschlusszeit

© Datum/Uhrzeit (Seite 43)

@ Messmodus (Seite 77)

@ WeiRabgleich-Einstellung (Seite 92)
@ Blitz (Seite 28)

® Aufnahmemodus

@ Ladezustandsanzeige (Seite 13)

(® Histogramm (Seite 136)

@ Belichtungskorrektur (Seite 42)

@ Dateityp

@ Schutzanzeige (Seite 95)

@ Ordnername/Dateiname (Seite 122)
@ Movie-Aufnahmedauer (Seite 79)

@ Movie-Bildqualitat (Seite 74)

@ Datum/Uhrzeit (Seite 43)

@ Ladezustandsanzeige (Seite 13)

153 Anhang



Anfangliche Werksvorgaben

Die Tabellen dieses Abschnitts zeigen die Vorgaben, die fir die einzelnen

Menupunkte (auf Driicken von [MENU] angezeigt) konfiguriert sind, nachdem die

Kamera auf die Werksvorgaben zuriickgestellt wurde (Seite 135). Die jeweils

erscheinenden Meniipunkte richten sich danach, ob die Kamera auf den Aufnahme-

oder Wiedergabemodus geschaltet ist.

» Ein Gedankenstrich (-) bezeichnet einen Menupunkt, der nicht zuriickgesetzt wird
oder flr den keine Vorgabe-Einstellung existiert.

W Aufnahmemodus

Register ,,Aufnahme*

Fokus 13 (Autofokus) Icon-Hilfe Ein
Serienbild Aus 8 BEST SHOT:
= Aus / Auto-Shutter:

Selbstausloser | Aus Aus / Blitz: Ein /

Auto-Shutter Aus Fokus: Aus /
WeilRabgleich: Aus /

Erkennung Aus 1SO: Aus / AF-

Anti-Shake Kamera-AS Bereich: Ein /

AF-Bereich @ Punkt Speicher Messung: Aus /
Serienbild: Aus /

Fokussierrahmen | [ ] Selbstausldser:

Digitalzoom Ein Aus / Blitzintensitat:
Aus / Digitalzoom:

L/R-Taste Aus Ein / MF-Position:

Quick-Shutter | Ein Aus / Zoomposition:
Aus

Gitter Aus

Durchsicht Ein
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Register ,,Qualitat*

9M (3456X2592) Multi
Normal Ein
Aus

STD 0
0.0 0

- 0
Automatisch
Automatisch 0

Register ,,Einstellung“

Zeigen Heimat
Auto 2 Aus
Start: Sound 1/ -
Halbverschluss: B
Sound 1/
Verschluss: -
Sound 1/ -
Betrieb: Sound 1/ 1 min
Betrieb: 1 min
mERO00/ Strom ein

Wiedergabe:
ERROO00

Aus

Fortsetzen

Mass Storage
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B Wiedergabemodus

Register ,,Wiedergabe“

Register ,,Einstellung“

» Die MenUs der Register ,Einstellung” sind im Aufnahme- und Wiedergabemodus

identisch.
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Bei Problemen...

I |St6rungsbehebung

| Problem |

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Sp

annungsversorgung

Kamera schaltet

1)Der Akku ist moglicherweise falsch eingesetzt (Seite 12).

sich nicht ein. 2)Der Akku ist mdglicherweise entladen. Laden Sie den Akku
auf (Seite 11). Falls der Akku nach dem Aufladen umgehend
wieder entladen ist, ist die nutzbare Lebensdauer des Akkus
abgelaufen und er sollte ersetzt werden. Kaufen Sie einen
separat erhaltlichen CASIO Lithiumionen-Akku NP-70.

Die Kamera 1)Mdglicherweise wurde die Abschaltautomatik aktiviert (Seite

schaltet sich 132). Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

plétzlich aus. 2)Der Akku ist moglicherweise entladen. Laden Sie den Akku

auf (Seite 11).

3)Eventuell hat wegen einer zu hohen Kameratemperatur die
Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die
Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekiihlt hat, bevor
Sie sie erneut benutzen.

Kamera lasst sich
nicht ausschalten.
Die Kamera spricht
nicht auf
Tastenbetatigung
an.

Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera und setzen Sie ihn
wieder ein.

Bil

daufnahme

Keine
Bildaufnahme,
wenn der Ausloser
gedrickt wird.

1)Falls die Kamera auf den Wiedergabemodus geschaltet ist,
mit [B] (Aufnahme) auf den Aufnahmemodus schalten.

2)Falls gerade der Blitz aufgeladen wird, bitte warten, bis der
Ladevorgang beendet ist.

3)Falls die Meldung ,Speicher voll“ erscheint, Bilder auf den
Computer Uibertragen, nicht mehr benétigte Bilder 16schen
oder eine andere Speicherkarte verwenden.

Autofokus stelltdas
Bild nicht richtig
scharf.

1)Falls die Linse verschmutzt ist, diese reinigen.

2)Beim gewahlten Bildausschnitt liegt das Motiv
moglicherweise nicht in der Mitte des Fokussierahmens.

3)Das aufzunehmende Motiv ist mdglicherweise fir Autofokus
nicht geeignet (Seite 23). Verwenden Sie die manuelle
Scharfeinstellung (Seite 62).

4)Sie haben mdoglicherweise beim Aufnehmen die Kamera bewegt.
Nehmen Sie mit Anti-Shake auf oder verwenden Sie ein Stativ.

5) Sie haben mdglicherweise den Ausléser ganz durchgedriickt, ohne
die automatische Fokussierung abzuwarten. Driicken Sie den
Ausloser zunachst nur halb, damit Autofokus das Bild scharf stellt.

Das Motiv ist im
aufgenommenen
Bild unscharf.

Das Bild ist méglicherweise nicht richtig scharf eingestellt.
Denken Sie beim Einstellen des Bildausschnitts daran, dass das
scharf einzustellende Objekt im Fokussierrahmen liegen muss.
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Problem Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen
Der Blitz wird nicht | 1)Falls (Ausgeschaltet) als Blitzmodus gewahlt ist, bitte auf
ausgelost. einen anderen Modus schalten (Seite 28).

2)Falls der Akku entladen ist, diesen bitte aufladen (Seite 11).

3)Falls eine BEST SHOT-Szene gewahlt ist, die den Blitz auf
(Ausgeschaltet) stellt, wahlen Sie bitte einen anderen Blitzmodus
(Seite 28) oder eine andere BEST SHOT-Szene (Seite 51).

Kamera schaltet
sich beim

Selbstausloser-
Countdown aus.

Der Akku ist mdglicherweise entladen. Laden Sie den Akku auf
(Seite 11).

Bild im Farbdisplay
unscharf.

1)Sie verwenden méglicherweise die manuelle
Scharfeinstellung und haben das Bild nicht scharf gestellt.
Stellen Sie das Bild scharf ein (Seite 62).

2)Sie verwenden moglicherweise A (Makro) fir eine
Landschaft oder ein Portrait. Verwenden Sie Autofokus fur
Landschaften und Portraits (Seite 62).

3)Sie versuchen moéglicherweise Autofokus oder
(Unendlich) fiir eine Nahaufnahme zu verwenden.
Verwenden Sie I (Makro) fur Nahaufnahmen (Seite 62).

Vertikale Linie im
Bild des
Farbdisplays

Beim Aufnehmen eines sehr hell beleuchteten Motivs kann im
Displaybild ein vertikaler Streifen auftreten. Dies ist ein CCD-
bedingtes Phanomen, das als ,vertikaler Schmiereffekt‘ bezeichnet
wird. Es handelt sich nicht um einen Defekt der Kamera. Bei
Schnappschissen erscheint der Effekt nicht im aufgenommenen
Bild, im Falle von Movies wird er aber mit aufgezeichnet.

Die Bilder
enthalten digitales
Rauschen.

1)Méglicherweise wurde die Empfindlichkeit wegen eines
dunklen Motivs automatisch angehoben, womit sich auch die
Anfalligkeit fiir digitales Rauschen erhéht. Beleuchten Sie die
Szene mit einer Leuchte oder einem anderen Hilfsmittel.

2)Sie versuchen méglicherweise, an einem dunklen Ort mit
(Ausgeschaltet) aufzunehmen, wodurch das digitale
Rauschen zunehmen und das Bild grobkdrnig wirken kann.
Schalten Sie in solchen Fallen den Blitz zu (Seite 28) oder
verwenden Sie eine zusatzliche Beleuchtung.

3)Bei Aufnahme mit einer hohen ISO-Empfindlichkeitseinstellung
oder mit der Beleuchtungsfunktion kann sich eine Zunahme
des digitalen Rauschens ergeben. Beleuchten Sie die Szene
mit einer Leuchte oder einem anderen Hilfsmittel.

Ein
aufgenommenes
Bild wurde nicht
gespeichert.

1)Méglicherweise wurde die Kamera ausgeschaltet, bevor der
Speichervorgang beendet war, wodurch das Bild nicht
gespeichert wird. Wenn die Ladezustandsanzeige [l
anzeigt, laden Sie den Akku mdglichst bald auf (Seite 13).

2)Méglicherweise haben Sie die Speicherkarte aus der Kamera
entnommen, bevor der Speichervorgang beendet war,
wodurch das Bild nicht gespeichert wird. Entnehmen Sie die
Speicherkarte erst, wenn der Speichervorgang beendet ist.

Trotz guter Lichtver-
héltnisse erscheinen
Gesichter dunkel.

Kein ausreichender Lichteinfall auf das Motiv. Andern Sie den
Blitzmodus auf I (Eingeschaltet) fir Tageslicht-Synchrobilitz (Seite
28) oder verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung + (Seite 42).
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Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Motiv zu dunkel bei
Aufnahmen am
Strand oder auf
dem Skigelande.

Vom Wasser, Sand oder Schnee reflektiertes Licht kann bewirken,
dass Bilder unterbelichtet werden. Andern Sie den Blitzmodus auf
(Eingeschaltet) fiir Tageslicht-Synchroblitz (Seite 28) oder
verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung + (Seite 42).

Der
Fokussierrahmen
erscheint nicht im
Farbdisplay.

Normalerweise wechselt die Einstellung der Erkennung auf
,Normal“, wenn Sie die Kamera ausschalten, wahrend fiir Auto-
Shutter ,Lacheln-Det.” gewahlt ist. Nach dem
Wiedereinschalten mussen Sie die Erkennung neu einstellen.
Sie kénnen die Auto-Shutter-Einstellung speichern lassen,
indem Sie ,Ein“ fir ,Auto-Shutter” als Einschalt-
Vorgabeeinstellung (Seite 72) wahlen.

Der Digitalzoom
(einschlief3lich HD-
Zoom) arbeitet
nicht. Der
Zoombalken zeigt
nur bis Zoomfaktor
4,0 an.

1)Der Digitalzoom ist méglicherweise ausgeschaltet. Schalten
Sie den Digitalzoom ein (Seite 69).

2)Mdglicherweise ist der Datumsstempel eingeschaltet,
wodurch der Digitalzoom deaktiviert ist. Schalten Sie den
Datumsstempel aus (Seite 130).

3)Wenn bestimmte BEST SHOT-Szenen (Visitenkarten und
Dokumente, Whiteboard usw.) gewahlt sind, ist der Digitalzoom
deaktiviert. Wahlen Sie eine andere Szene (Seite 51).

Das Gesicht eines
Familienangehori-
gen wird nicht
erkannt, obwohl es
registriert worden
ist.

Auch wenn die Gesichtsmerkmale registriert worden sind, sind
die Daten eventuell nicht verwendbar. Méglich ist auch, dass
das Gesicht auch aus schréagem Winkel aufgenommen wurde
oder die Merkmale nicht erfasst werden konnten. Registrieren
Sie das Gesicht des nicht erkannten Familienangehdrigen neu
(Seite 36).

Bei Aufnahme mit
Auto-Shuttererfolgt
keine Ausldsung.

Auto-Shutter spricht eventuell nicht an, wenn die Aufnahme an
einem sehr hellen oder sehr dunklen Ort erfolgt oder z.B. ein
Motiv aufgenommen wird, das sich sehr schnell bewegt.
Probieren Sie in solchen Fallen eine andere Einstellung der
Auto-Shutter-Ansprechempfindlichkeit (Seite 32) aus oder
driicken Sie den Ausléser ganz durch, um den Verschluss
auszulésen und das Bild aufzunehmen.

Bei Movie-
Aufnahme ergibt
sich ein unscharfes
Bild.

1)Mdglicherweise ist die Fokussierung nicht méglich, weil das
Motiv nicht im Fokussierbereich liegt. Nehmen Sie das Bild
innerhalb des zulassigen Bereichs auf.

2)Mdoglicherweise ist das Objektiv verschmutzt. Reinigen Sie
die Objektivlinse (Seite 142).

Wiedergabe

Die Farbe des
Wiedergabebilds
weicht von der
Farbe des Bilds im
Farbdisplay bei der
Aufnahme ab.

Wahrend der Aufnahme ist moglicherweise Sonnen- oder
anderes Licht direkt in das Objektiv gefallen. Positionieren Sie
die Kamera so, dass die Sonne nicht direkt in das Objektiv
scheint.

Die Bilder werden
nicht angezeigt.

Diese Kamera kann keine Nicht-DCF-Bilder anzeigen, die mit
einer anderen Kamera auf eine Speicherkarte aufgezeichnet
wurden.
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Problem

Mogliche Ursachen und empfohlene MaBnahmen

Keine 1)Bitte beachten Sie, dass die folgenden Schnappschuss-
Bildbearbeitung Typen nicht bearbeitbar sind.
maoglich * Mit MOTION PRINT kreierte Schnappschiisse
(mit Layout-Print, « Movies
Neuformatieren, * Mit einer anderen Kamera aufgenommene Schnappschusse
Trimmen, 2)Eine Bearbeitung mit Trapezfehlerkorrektur und
Trapezfehlerkorrektur, Farbenrestaurierung ist nicht méglich, wenn die Kamera im
Farbenkorrektur, Rahmen auf dem Farbdisplay keine bearbeitbare Form
Datum/Uhrzeit, erfasst (Seiten 93, 94).
Drehung)

Sonstige
Anzeige von Datum und Uhrzeit sind falsch eingestellt. Stellen Sie Datum
Datum und Uhrzeit | und Uhrzeit richtig ein (Seite 130).
stimmt nicht.

Die Meldungen
erscheinen in der
falschen Sprache
im Display.

Die Anzeigesprache ist falsch eingestellt. Andern Sie die
Anzeigesprache-Einstellung (Seite 131).

Bilder nicht Gber
eine USB-
Verbindung
Ubertragbar.

1)Das USB-Kabel ist méglicherweise nicht einwandfrei
angeschlossen. Kontrollieren Sie alle Anschlisse.

2)Sie haben das falsche USB-Ubertragungsprotokoll gewahit.
Wabhlen Sie das flr den Typ des angeschlossenen Gerats
geeignete USB-Ubertragungsprotokoll (Seiten 109, 118).

3)Falls die Kamera nicht eingeschaltet ist, diese einschalten.

4)Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen,
wenn diese Uber eine USB-Hub angeschlossen ist. Schlieffen
Sie die Kamera bitte immer direkt an den USB-Port des
Computers an.

Beim Einschalten
der Kamera
erscheint der
Sprachenwahl-
Bildschirm.

1)Sie haben nach dem Kauf der Kamera die
Anfangseinstellungen nicht konfiguriert oder der Akku war
entladen. Kontrollieren Sie die Kamera-Einstellungen (Seiten
13, 131).

2)Méglicherweise sind die Daten im Kamera-Memory nicht in
Ordnung. Fihren Sie in diesem Falle die Riicksetzung zum
Initialisieren der Kamera-Einstellungen durch (Seite 135).
Nehmen Sie danach die einzelnen Einstellungen neu vor.
Falls der Sprachenwahl-Bildschirm nach dem Einschalten der
Kamera nicht mehr erscheint, ist der Verwaltungsbereich des
Kamera-Memorys wiederhergestellt.
Falls nach dem Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung
erscheint, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler oder
eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.
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I |Angezeigte Meldungen

Eventuell hat wegen einer zu hohen Kameratemperatur die

ALERT Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die Kamera aus
und warten Sie, bis sie sich abgekuhlt hat, bevor Sie sie erneut benutzen.
Akku schwach. Der Akku ist stark entladen.

Bild kann nicht
korrigiert werden!

Aus irgendeinem Grund kann die Trapezfehlerkorrektur nicht ausgefihrt
werden. Das Bild wird ohne Korrektur unverandert gespeichert (Seite 57).

Kann Datei nicht
finden.

Ein unter ,Bilder” angewiesenes Bild fiir die Diashow ist nicht
auffindbar. Bitte andern Sie die ,Bilder*-Einstellung (Seite 84)
und versuchen Sie die Wiedergabe erneut.

Registrieren
weiterer Dateien
nicht moglich.

Sie versuchen, eine BEST SHOT-Anwenderszene im
+SCENE"“-Ordner zu speichern, obwohl dieser bereits 999
Anwenderszenen enthalt (Seite 53).

Speicherfehler

Die Speicherkarte ist nicht in Ordnung. Schalten Sie die Kamera aus,
entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie die Karte dann wieder
ein. Falls diese Meldung nach dem Wiedereinschalten der Kamera
erneut erscheint, formatieren Sie bitte die Speicherkarte (Seite 135).

* WICHTIG!

» Durch Formatieren der Speicherkarte werden alle
enthaltenen Dateien geldscht. Versuchen Sie vor dem
Formatieren, noch greifbare Dateien auf einen Computer
oder ein anderes Speichergerat zu Ubertragen.

Verbindungen
kontrollieren!

Sie versuchen, die Kamera an einen Drucker anzuschlief3en,
wobei die USB-Einstellungen der Kamera nicht mit dem USB-
System des Druckers kompatibel sind (Seite 102).

Akku schwach.
Daten nicht
gespeichert.

Der Akku ist so stark entladen, dass das Bild nicht
abgespeichert werden konnte.

Ordner kann nicht
erstellt werden.

Sie haben versucht, eine Datei zu speichern, obwohl bereits
9999 Dateien im 999. Ordner gespeichert sind. Um wieder
Dateien speichern zu kénnen, bitte Dateien I6schen, die nicht
mehr benétigt werden (Seite 22).

OBJEKTIVFEHLER

Diese Meldung erscheint und die Kamera schaltet sich aus,
wenn die Funktion des Objektivs gestort ist. Falls nach dem
Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung erscheint,
wenden Sie sich bitte an lhren Original-Fachhandler oder eine
autorisierte CASIO Kundendienststelle.

OBJEKTIVFEHLER 2

Die Kamera-Shake-Einheit ist mdglicherweise nicht in
Ordnung. Falls nach dem Wiedereinschalten erneut die
gleiche Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler oder eine CASIO Kundendienststelle.
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Papier nachladen!

Dem Drucker ist wahrend des Druckens das Papier ausgegangen.

Speicher voll

Der Speicher ist voll mit den Daten aufgenommener Bilder
und/oder bei Bearbeitung gespeicherten Dateien. Léschen
Sie nicht mehr benétigte Dateien (Seite 22).

Druckfehler

Beim Drucken ist ein Fehler aufgetreten.
» Der Drucker ist ausgeschaltet.
» Der Drucker hat einen Fehler 0.4. generiert.

Aufnahmefehler

Aus irgendeinem Grund konnte die Bildkomprimierung beim
Speichern der Bilddaten nicht durchgefiihrt werden. Nehmen
Sie das Bild neu auf.

EINSCHALTEN
NEU VERSUCHEN

Das Objektiv hat bei der Verstellung ein Hindernis berihrt.
Wenn diese Meldung erscheint, schaltet sich die Kamera
automatisch aus. Entfernen Sie das Hindernis und schalten
Sie die Kamera wieder ein.

SYSTEM ERROR

Ihr Kamerasystem ist korrumpiert. Wenden Sie sich an lhren
Fachhandler oder einen autorisierten CASIO-Kundendienst.

Karte verriegelt.

Der LOCK-Schalter der in die Kamera Schalter
eingesetzten SD- oder SDHC-Speicherkarte ist |_
auf Sperren gestellt. Sie konnen keine Bilder auf f
einer gesperrten Speicherkarte abspeichern oder
enthaltene Bilder I6schen.

Keine Dateien

Es befinden sich keine Dateien im eingebauten Memory oder

vorhanden. auf der Speicherkarte.

Keine . o . .
auszudruckenden Es sind derzeit keine Dateien zum Ausdrucken angewiesen.
Bilder Nehmen Sie die erforderlichen DPOF-Einstellungen vor
DPOF einstellen. (Seite 104).

Kein Die Einstellungen, die Sie zu speichern versuchen, sind fir

registrierbares
Bild vorhanden.

ein Bild, das nicht als BEST SHOT-Anwenderszene
speicherbar ist.

Karte nicht
formatiert.

In die Kamera wurde eine nicht formatierte Speicherkarte
eingesetzt. Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 135).

Diese Datei kann
nicht
wiedergegeben
werden.

Sie haben versucht, eine Datei zu 6ffnen, deren Daten
korrumpiert sind oder die auf dieser Kamera nicht angezeigt
werden kann.

Diese Funktion
kann nicht
verwendet
werden.

Sie haben versucht, Dateien aus dem eingebauten Memory
auf die Speicherkarte zu kopieren, wahrend keine
Speicherkarte eingesetzt war (Seite 100).
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Anzahl Schnappschiisse und Movie-Aufnahmezeit

Schnappschuss
Schnappschuss-
BildgroRe | gy sy | Ungefihre Aﬁﬁﬁ:ﬁﬂiiiﬁﬁiﬁét AIE TS Sl
(Pixel) BilddateigroBe | des I;Lnrgz:);:ten Speicherkarte
(1GB)

9M Fein 5,66 MB 6 170
(3456%2592) Normal 3,0 MB 13 322
Economy 2,02 MB 19 478
3:2 Fein 4,94 MB 7 195
(34562304) Normal 2,64 MB 14 366
Economy 1,78 MB 22 543
16:9 Fein 4,04 MB 9 239
(34561944) Normal 2,18 MB 18 443
Economy 1,48 MB 26 653
7™ Fein 4,3 MB 9 224
(30722304) Normal 2,31 MB 16 418
Economy 1,57 MB 25 616
4M Fein 2,5MB 15 386
(2304X1728) Normal 1,4 MB 28 690
Economy 900 KB 43 1074
2M Fein 1,26 MB 31 767
(16001200) Normal 790 KB 49 1224
Economy 470 KB 83 2057
VGA Fein 330 KB 118 2930
(640x480) Normal 190 KB 205 5088
Economy 140 KB 278 6906
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Movies

Ungefihre ——— Aufnatl:nn?:li(: azityt | Dateigrote
Bildqualitit g Aufnahmekapazitit P eines 1-
H Datenrate " der SD- N
(Pixel) (Bildrate) des eingebauten Speicherkarte Minuten-
Memorys P Movies
(1GB)
WIDE 4.4 Megabit/Sek. 30 Min.
848X480 (30 Bilder/Sek.) 68 Sek. 4 Sek. 32,8 MB
STD 3,8 Megabit/Sek. 34 Min.
640X480 (30 Bilder/Sek.) 79 Sek. 50 Sek. 283MB
LP 545 Kilobit/Sek.
320X240 (15 Bilder/Sek.) 543 Sek. 4 5. 4.1MB
YouTube 1,3 Megabit/Sek. .
640X480 (30 Bilder/Sek.) 225 Sek. 99 Min. 9.9 MB

* Die angegebenen Aufnahmekapazitaten fiir Schnappschiisse und Movies sind
ungefahre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die tatsachliche Kapazitat ist
von den Bildinhalten abhangig.

* Die angegebenen DateigréRen und Datenraten sind ungeféhre Werte und nur zur groben
Orientierung gedacht. Die tatsachlichen Werte sind vom Typ des aufgenommenen Bilds

abhéangig.

* Die obigen Angaben sind auf Verwendung einer PRO HIGH SPEED SD-Speicherkarte
der Marke Panasonic bezogen. Die Anzahl der speicherbaren Bilder ist je nach Typ der
verwendeten Speicherkarte unterschiedlich.

* Bei Verwendung einer Speicherkarte mit anderer Kapazitat ermitteln Sie die Anzahl bitte
proportional zu 1 GB.

* Jedes Movie kann bis zu 10 Minuten lang sein. Die Movieaufnahme stoppt automatisch
nach 10 Minuten Aufnahme.
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Technische Daten

Dateienformat

Schnappschisse: JPEG (Exif Version 2.2); DCF-Standard 1.0;
DPOF-konform
Movies: MOV, H.264/AVC-Standard, IMA-ADPCM-Audio
(monaural)
Ton (Sprachaufnahme): WAV (monaural)

Aufnahmemedien

Eingebautes Memory (Bildspeicherbereich: 38,5MB)
SD/SDHC/MMC/MMCplus

Aufgezeichnete

Schnappschuss: 9M (3456X2592), 3:2 (3456X2304),

BildgroRen 16:9 (3456X1944), 7TM (3072X2304),
4M (2304X1728), 2M (1600><X1200),
VGA (640X480)
Movies: WIDE (848X480), STD (640X480), LP (320X240)
Loschen Einzelne Datei; alle Dateien (mit Speicherschutzfunktion)
Effektive Pixel 9,1 Megapixel
Bildelement GroRe: 1/2,5-Zoll Quadratpixel-CCD
Gesamtpixelzahl: 9,3 Megapixel
Objektiv/iBrennweite F2,6 (W) bis 5,9 (T); f= 4,65 bis 18,6 mm
(aquivalent zu 28 - 112 mm im 35-mm-Format)
Sieben Linsen in sechs Gruppen, einschlieRlich aspharische
Linse
Zoom 4-fach optischer Zoom, 4-fach Digitalzoom (16-fach in

Kombination mit optischem Zoom)
Max. 21,3-fach HD-Zoom (in Kombination mit optischem
Zoom, VGA-GroRe)

Fokussierung

Autofokus mit Kontrastdetektion

« Fokusmodi:
Autofokus, Makrofokus, Panfokus, Unendlich, manueller
Fokus

« AF-Bereich: Punkt, Multi, Verfolgung

Ungeféahrer Fokus
(Schnappschuss)
(von Objektiv-
Vorderseite)

Autofokus: 40 cm bis 0O (Weitwinkel)
Makrofokus: 15 cm bis 50 cm (Weitwinkel),
5 cm bis 50 cm (erste Zoomstufe aus der
maximalen Weitwinkel-Einstellung)
Unendlich: 00 (Weitwinkel)
Manuell: 15 cm bis 0O (Weitwinkel)
* Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms
verandert.

Messung

Multipattern, mittenbewertet und Punkt durch Bildelement

Belichtungsregelung

Program AE

Belichtungskorrektur

—2,0 EV bis +2,0 EV (in 1/3-EV-Schritten)

Verschluss

CCD-Verschluss, mechanischer Verschluss

Verschlusszeit

Schnappschuss (Auto): 1/2 bis 1/2000 Sek.
Schnappschuss (Nachtszene) 4 bis 1/2000 Sek.
* Kann je nach Kameraeinstellungen unterschiedlich sein.
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Blendenwert

F2,6 (W) bis F7,7 (W) (bei Verwendung mit ND-Filter)
* Durch Verwendung des optischen Zooms andert sich der
Blendenwert.

WeiBabgleich

Automatisch, Tageslicht, Bewdlkt, Schatten, Tagesweil3-
Leuchtstoff, Tageslicht-Leuchtstoff, Glihbirne, Manueller
WeiRabgleich

Empfindlichkeit
(Standardausgabe-
Empfindlichkeit,
empfohlener
Empfindlichkeitsindex)

Schnappschiisse: Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, I1SO 400,
1ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 aquivalent
Movies: Automatisch

Selbstausloser

Ungefahre Auslésezeiten: 10 Sek., 2 Sek., Dreifach-
Selbstausloser

Blitzmodi

Automatisch, Aus, Ein, Weicher Blitz, Rotaugenreduktion

Blitzbereich
(ISO-Empfindlichkeit:
Automatisch)

Normal:
0,15 m bis 3,8 m (Weitwinkel)
0,6 m bis 1,7 m (Tele)
Blitz-Serienbild:
0,4 m bis 1,7 m (Weitwinkel)
0,6 m bis 0,7 m (Tele)
* Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms
verandert.

Blitz-Aufladezeit

Max. circa 6 Sekunden

Aufnahme

Schnappschiisse; Makro; Selbstausldser; Serienbild (Normale
Serie, Schnelle Serie, Blitz-Serie); BEST SHOT; Make-up;
Auto-Shutter; Erkennung; Movies (normales Movie, Movie mit
Vorwegaufnahme und For YouTube) (mit Monoton); Ton
(Sprachaufnahme)

Ungefahre max.

Nachvertonung: 30 Sek. pro Bild

Tonaufnahmedauer Sprachaufnahme: 120 Minuten (bei Verwendung des
eingebauten Memorys)

Farbdisplay 3,0-Zoll TFT-Farb-LCD (Super Clear LCD)
230.400 (960X240) Bildpunkte

Sucher Farbdisplay

Uhrfunktion Eingebaute Quarz-Digitaluhr
Datum und Uhrzeit: Aufgenommen mit Bilddaten
Automatischer Kalender: Bis 2049

Weltzeit 162 Stadte in 32 Zeitzonen
Stadtname, Datum, Ortszeit, Sommerzeit

Eingangs-/ USB/AV-Anschluss, USB-kompatibel

Ausgangsanschliisse

Mikrofon Monaural

Lautsprecher Monaural

Spannungsversorgung Lithiumionen-Akku (NP-70) X1
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Ungeféhre Akkubetriebsdauer

Die nachstehenden Werte bezeichnen die ungefahren Zeitdauern bis zum
Abschalten der Kamera im Normaltemperaturbereich (23°C). Diese Werte sind nicht
garantiert. Niedrige Temperaturen verklrzen die Akkubetriebsdauer.

Anzahl Aufnahmen (CIPA) (Betriebsdauer)*! 280 Aufnahmen
Fortlaufende Wiedergabe (Schnappschiisse)*2 6 Std. 40 Min.
Ungefahre Aufnahmezeit bei Movie-Daueraufnahme 140 Min.
Fortlaufende Sprachaufnahme*3 5 Std.

» Akku: NP-70 (Nennkapazitat: 1050 mAh)

* Aufnahmemedium: 1 GB SD-Speicherkarte (PRO HIGH SPEED der Marke
Panasonic)

* Messbedingungen

*1 Ungefahre Anzahl Aufnahmen (CIPA) (Betriebsdauer)
GemaR CIPA-Standards (Camera and Imaging Products Association)
Normaltemperatur (23°C), Display ein, Zoombetrieb zwischen Weitwinkel- und
Telefoto-Endpositionen alle 30 Sek. mit Aufnahme von 2 Aufnahmen mit Blitz;
Stromversorgung alle 10 Aufnahmen aus- und wieder eingeschaltet.

*2 Ungefahre Wiedergabezeit
Standardtemperatur (23°C), Blattern um ein Bild ca. alle 10 Sek.

*3 Ungefahre Aufnahmezeit bei Daueraufnahme

+ Die obigen Angaben beziehen sich auf einen neuwertigen Akku, beginnend im voll
geladenen Zustand. Wiederholtes Aufladen verkiirzt die Akkubetriebszeit.

» Die Haufigkeit der Blitzauslésung, Zoom- und Autofokusbenutzung und die Dauer
der Einschaltzeit konnen die moégliche Aufnahmedauer und Aufnahmenzahl
erheblich beeinflussen.

Leistungsaufnahme 3,7 V Gleichspannung, circa 4,0 W
Abmessungen 96,7 (B) X 57,3 (H) X 19,9 (T) mm

(ohne Vorspriinge, 18,9 mm an dinnster Stelle)
Gewicht Circa 119 g

(ohne Akku und mitgeliefertes Zubehor)
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W Lithiumionen-Akku (NP-70)

Nennspannung 3,7V

Nennkapazitat 1050 mAh
Betriebstemperaturbereich 0 bis 40°C

Abmessungen 31,5 (B) X 44,1 (H) X 7,5 (T) mm
Gewicht Circa24,5g

M Ladegerit (BC-70L)

Netzanschluss 100 bis 240 V Wechselspannung, 80 mA, 50/60 Hz
Ausgangsspannung 4,2\ Gleichspannung; 600 mA
Betriebstemperaturbereich 5 bis 35°C
Unterstitzter Akkutyp Lithiumionen-Akku (NP-70)
Ladezeit 130 Min.
Abmessungen 55 (B) X 23 (H) X 86 (T) mm
(ohne Vorspriinge)
Gewicht Circa64 g
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