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Uber diese Anleitung

Diese Anleitung besteht aus vier Seiten auf zwei Blattern. Jede Seite ist mit einer Seitennummer in der

oberen rechten Ecke gekennzeichnet.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, gehen Sie bitte zuerst zu Seite 3/4 und
lesen Sie die Informationen unter ,,Pianotasten®, ,,Bedienung mit der FUNCTION-
Taste“ und ,Fiir Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur®.

@ Naheres zum Montieren des Standers und Anbringen des Notenhalters finden Sie unter
»Montieren des Standers“ auf Seite 4/4 dieser Anleitung.

kénnen.

Diese Anleitung enthalt allgemeine Informationen Uber die Bedienung des
Digitalpianos. Fur weitergehende Informationen lesen Sie bitte in der
.Bedienungsanleitung (Vollversion)* nach, die Sie durch Aufrufen der
nachstehenden Website oder tber den gezeigten QR-Code herunterladen

http://world.casio.com/manual/emi/

Die ,,Bedienungsanleitung (Vollversion)“ enthélt Informationen zu den
nachstehend aufgelisteten Themen.

» Automatische Fortsetzung und Bedienungssperre

» Anschlieen an Audioanlage und Verstarker

« AnschlieRen an einen Computer

* Details zu Einstellungen mit der FUNCTION-Taste

* Verwenden eines USB-Flash-Drives

* MIDI Implementation Chart (MIDI-Implementierungstabelle) usw.

@ Bitte lesen Sie unbedingt den Teil ,,Wichtige Sicherheitshinweise“ dieser Anleitung und
benutzen Sie das Digitalpiano wie vorgeschrieben.

AVorsicht!

Stellen Sie sicher, dass die Tastaturabdeckung beim Spielen auf der Tastatur ganz gedffnet ist. Wenn
die Abdeckung nicht vollstandig geoffnet ist, kann sie sich plotzlich schlieRen und Ihre Finger

einklemmen.

Netzsteckdose Ein- oder Ausschalten des Stroms

Das Digitalpiano ist fir Versorgung aus einer normalen
Haushaltssteckdose konstruiert. Schalten Sie das
Digitalpiano bitte unbedingt aus, wenn es nicht benutzt wird.

B Netzadapterbetrieb

Verwenden Sie ausschlieRlich den fiir dieses Digitalpiano
vorgeschriebenen Netzadapter (JEITA-Norm mit
vereinheitlichter Steckerpolaritat). Der Gebrauch eines
anderen Netzadapters kdnnte einen Defekt verursachen.

Vorgeschriebener Netzadapter:
AD-E24250LW

* Verwenden Sie zum AnschlieBen des Netzadapters das
mitgelieferte Netzkabel.

Unterseite

N
DC 24V
=3
Gleichspannungsbuchse
(DC 24V)
w

* SchlieBen Sie den mitgelieferten Netzadapter dieses
Digitalpianos auf keinen Fall an andere Gerite als
dieses Piano an. Dies konnte eine Beschadigung zur
Folge haben.

« Stellen Sie sicher, dass das Digitalpiano
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzadapter
anschlieBen oder abtrennen.

* Bei langem Gebrauch wird der Netzadapter fiihlbar
warm. Dies ist normal und kein Hinweis auf ein
Funktionsproblem.

¢ Versuchen Sie nicht, das mitgelieferte Netzkabel fiir
andere Geriate zu verwenden.

* Legen Sie den Netzadapter mit nach unten
gewendeter Etikettseite auf den Boden. Der
Netzadapter tendiert zu einer héheren
elektromagnetischen Stérausstrahlung, wenn er mit
der Etikettseite anders ausgerichtet ist.

M Strom einschalten

Driicken Sie Taste () (Strom). Das Gerat benétigt zum
Anlaufen circa fiinf Sekunden.

M Strom ausschalten

Halten Sie Taste () (Strom) gedriickt, bis die Stromlampe
erlischt.

Vorderseite
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O @=== Stromlampe
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Das Driicken von Taste () (Strom) zum Ausschalten
schaltet das Digitalpiano reell in einen
Bereitschaftsstatus (in dem noch ein geringer Strom
flieBt). Wenn Sie das Digitalpiano langere Zeit nicht
zu benutzen gedenken sowie im Falle eines
heranziehenden Gewitters trennen Sie bitte den
Netzadapter von der Steckdose.

B Ausschaltautomatik

Nach vier Stunden ohne Benutzung schaltet sich der Strom
automatisch aus.

Um die Ausschaltautomatik zu deaktivieren, halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt, wenn Sie das Geréat mit ()
(Strom) einschalten.

Regeln der Lautstarke

Zur Lautstarkeregelung fir die Lautsprecher- und
Kopfhorerausgabe dient der VOLUME-Regler.

Andern der Stimmung

Die ab Werk vorgegebene Stimmung (A4 = 440,0 Hz) kann
in 0,1-Hz-Schritten geéndert werden.

1. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedriickt und
andern Sie die Stimmung mit den A-Stimmtasten
(+! _)'
+ Die Stimmung erhéht bzw. vermindert sich in
Schritten von 0,1 Hz.
Zum Umschalten zwischen den beiden
nachstehenden Einstellungen halten Sie bitte die
FUNCTION-Taste gedrickt und driicken Sie dabei
gleichzeitig die A-Stimmtasten (+ und —) in der
Tastatur.
440,0 Hz (1 Piepton)
442,0 Hz (2 Pieptone)

AnschlieRBen eines Kopfhoérers

SchlieRen Sie den Kopfhérer an die PHONES/OUTPUT-
Buchse an. AnschlieRen eines Kopfhorers schaltet die
Lautsprecherausgabe stumm, so dass Sie auch spat nachts
noch Uben kénnen. Zum Schutz des eigenen Gehdrs ist bei
der Benutzung eines Kopfhoérers darauf zu achten, dass die
Lautstarke nicht zu hoch eingestellt ist.

Vorderseite

PHONES/OUTPUT-Buchse

« Falls der Kopfhorerstecker nicht in die PHONES/
OUTPUT-Buchse passt, verwenden Sie bitte einen im
Handel erhaltlichen Zwischenstecker.

| Kopfhérermodus

Der Kopfhérermodus sorgt fiir ein natlirlich wirkendes

Klangbild bei Wiedergabe eines akustischen Klaviers iber

Kopfhorer.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die Kopfhorermodus-Taste.

Mit jedem Driicken wechselt die Einstellung zwischen
ein und aus.

Wahlen einer Klangfarbe mit einer

Direktwahltaste

1. Driicken Sie Taste GRAND PIANO 1 oder GRAND
PIANO 2.
« Dricken von Taste GRAND PIANO 1 wahlt die
CONCERT-Klangfarbe in Gruppe GRAND PIANO 1.
« Dricken von Taste GRAND PIANO 2 wahlt die
CONCERT-Klangfarbe in Gruppe GRAND PIANO 2.

Waihlen einer Klangfarbe mit einer

Tastaturtaste

Uber den Tasten sind die Namen von Klangfarben

angegeben.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die Taste mit der gewiinschten Klangfarbe.
(Siehe Bereich ,Klangfarbe* unter ,,Fiir
Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur.)

* Manche Tasten kénnen mit mehr als einer
Klangfarbe belegt sein. In diesem Falle schaltet
jedes Driicken der Taste zum jeweils nachsten
Klang der Belegung weiter. Durch Piepténe wird
angezeigt, welcher der Klange mit der Taste gewahlt
wurde.

Beispiel: Weiterschalten zu MODERN, ROCK und
JAZZ
MODERN: (1 Piepton)
ROCK: (2 Pieptone)
JAZZ: (3 Pieptone)

H Bassklang (BASS)
Driicken von Taste BASS (LOWER) wahlt einen Bassklang
fur nur den unteren Bereich (linke Seite) der Tastatur. Der
obere Bereich (rechte Seite) der Tastatur spielt weiterhin die
Klangfarbe, die ihm vor dem Wahlen des Bassklangs
zugewiesen war.

Teilungspunkt

Oberer Bereich

GRAND PIANO 2 MELLOW
(zuvor gewahlte Klangfarbe)

Bassbereich I

1] \Iw

1
BASS b

Mischen von zwei Klangfarben

(Layer-Funktion)
1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die Mischklang-Wabhltaste.
» Mit jedem Driicken der Tastaturtaste wechselt die
Einstellung zwischen ein und aus.

2. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedriickt und
driicken Sie dabei die Taste der zuzumischenden
Klangfarbe.

BEDIENUNGSANLEITUNG

. Wahlen Sie eine Klangfarbe.

-

. Zum Weiterschalten zwischen den nachstehenden
Duettmodus-Einstellungen driicken Sie bitte bei
gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste die
Duettmodus-Taste.

Aus

Ein

Pan: Gibt den Klang des linken Tastaturbereichs tiber
den linken und den Klang des rechten

Tastaturbereichs Uber den rechten Lautsprecher
aus.

|Andern der Tastaturoktaven

GRAND PIANO 1 BRIGHT
STRINGS 2

3. Zum Zuriickschalten auf die urspriingliche
Klangfarbe driicken Sie bitte bei gedriickt
gehaltener FUNCTION-Taste die Mischklang-
Wabhltaste (was den Mischklang-Modus beendet).

Aufteilen der Tastatur fir

Duettspiel

Sie kénnen die Tastatur so in der Mitte teilen, dass die linke
und rechte Seite den gleichen Umfang haben. Das auf3ere

Pedal links ist das Dampferpedal fiir die linke Seite und das
auRere Pedal rechts das Dampferpedal fir die rechte Seite.

Tastatur
Teilungspunkt
Linke Tastatur I Rechte Tastatur
o o o N ’II o N N o
I I I R I I I
C3 Cc4 C5 C6 C3 C4 Cé
(Mittleres C) (Mittleres C)

Pedale

Dampferpedal fir
linke Tastatur

Dampferpedal fiir
rechte Tastatur

Dampferpedal fiir
links und rechts

I HINWES

* Nur das Dampferpedal fir die rechte Tastatur unterstutzt
Halbpedal-Bedienung.

Sie kénnen die Bereiche der linken und rechten Tastatur in
Oktaveneinheiten gegeniber der Vorgabeeinstellung
abandern.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste und GRAND PIANO 1-Taste die C-Taste, auf
der das mittlere C (C4) der linken Tastatur liegen
soll. Gehen Sie bei weiter gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste und GRAND PIANO 1-Taste zu
Schritt 2 weiter.

Beispiel: Driicken der am weitesten links liegenden C-
Taste ergibt die nachstehende Tastaturkonfiguration.

Linke Tastatur I

[EAEIERR

Rechte Tastatur
o o o N ’II N o
|

| HEIHEY

N N
| | | |

C|4 C5 Cé c7 | C3 c4 C5 C6

(Gedriickte Taste)

| Il
1 Oktave héher als bei der
Anfangseinstellung

Unverandert

2. Driicken Sie bei weiterhin gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste und GRAND PIANO 1-Taste die C-
Taste, auf der das mittlere C (C4) der rechten Tastatur
liegen soll.

Dies lasst die C4 zugewiesene Note ertdnen und andert
die Oktave der rechten Tastatur.

+ Sie kdnnen die Tastaturen durch Verlassen und erneutes
Aufrufen des Duettmodus oder durch Einstellen auf Pan
auf die Bereiche der Vorgabeeinstellung zurtickstellen.

Andern der Klangfarben-

Eigenschaften fur akustisches

Klavier

Die Klangfarben des Digitalpianos besitzen
vorprogrammierte Elemente, die ihnen das charakteristische
Nachklingen und andere Eigenschaften eines akustischen
Klaviers verleihen. Jedes dieser Elemente kann getrennt auf
eine von vier Stufen eingestellt werden.

B Hammerdynamik
Stellt die Zeitverzégerung zwischen dem Anschlagen der
Taste und dem tatséachlichen Erklingen der Note ein.

Einstellungen

1: Schnell

2: Konzertfligel
3: Etwas langsam
4: Langsam

M Saitenresonanz

Passt den charakteristischen Nachhall (Saitenresonanz)
eines akustischen Klaviers an.

Sie kdnnen die Nachhall an den gespielten Song oder den
eigenen Geschmack anpassen.

Einstellungen

1: Gedampft

2: Leicht gedampft
3: Resonant

4: Sehr resonant

M Deckelsimulator

Stellt ein, wie der Klang je nach Offnungszustand eines
Konzertfliigeldeckels nachklingt.

Einstellungen

1: Deckel geschlossen

2: Deckel teilweise gedffnet
3: Deckel ganz gedffnet

4: Deckel entfernt

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die Taste fiir das gewiinschte Element.

+ Das Offnen oder SchlieRen des Digitalpiano-Deckels hat
auf die Deckelsimulator-Einstellung keinen Einfluss.

Wiedergeben der vorinstallierten

Songs
Das Digitalpiano besitzt eine vorinstallierte Musikbibliothek
mit 60 Klaviersongs (Nummern von 1 bis 60) und eine
Konzertspiel-Selektion aus Klavierkonzerten und
Orchesterauffiihrungen (Nummern von 1 bis 10).

| Demo-Songs

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die METRONOME-Taste.

Dies spielt alle Konzertspiel- (Listen) und
Musikbibliothek-Songs der Reihe nach fortlaufend ab.

« Zum Weitergehen zum nachsten Demo-Song
driicken Sie bitte bei gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste die MIDI REC-Taste.

* Zum Zuriickgehen zum vorherigen Demo-Song
driicken Sie bitte bei gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste die AUDIO REC-Taste.

* Zum Stoppen der Demo-Wiedergabe driicken Sie
bitte erneut die »/M-Taste.

Driicken der METRONOME-Taste bei gedriickt
gehaltener FUNCTION-Taste bei laufender
Konzertspiel-Wiedergabe springt zum ersten
Musikbibliothek-Song. Dieselbe Bedienung bei laufender
Musikbibliothek-Wiedergabe springt zum ersten
Konzertspiel-Song.

Wahrend der Demo-Wiedergabe ist als Bedienung nur
Andern des laufenden Titels und Stoppen der
Wiedergabe maglich.

| Musikbibliothek

1. Zum Wibhlen eines Songs dienen bei gedriickt
gehaltener FUNCTION-Taste die Musikbibliothek-
Songwabhltasten (-, +).

Sie kénnen auch durch Eingeben eines Wertes von 0
bis 9 eine Musikbibliothek-Songnummer einstellen.

2. Starten Sie mit der »/M-Taste die Wiedergabe.

* Zum Stoppen der Wiedergabe driicken Sie bitte die
»/M-Taste.

| Konzertspiel

| Konzertspiel

1. Zum Wihlen eines Songs verwenden Sie bitte bei
gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste die im
CONCERT PLAY-Bereich befindlichen SELECT-
Tasten (—, +).

2. Zum Starten der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

* Zum Stoppen der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/l-Taste.

» Konzertspiel verwendet Aufnahmen eines Live-
Orchesters, wodurch sich die Klangfarbe der Aufnahmen
von den auf dem Digitalpiano wéahlbaren Klangfarben
unterscheidet. Beachten Sie bitte auch, dass bei
Konzertspiel-Songs auch Atem- und
Auffiihrungsgerausche hérbar sein kdnnen.

Uben mit vorinstallierten Songs

| Musikbibliothek

Mit den nachstehenden Schritten kdnnen Sie bei einem
Song den Part der linken oder rechten Hand ausschalten
und selber spielen.

1. Zum Wibhlen des zu iibenden Songs verwenden Sie
bitte bei gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste die
Musikbibliothek-Songwahltasten (-, +, Tasten 0 bis
9).

2. Zum Wihlen von ein oder aus fiir die einzelnen
Parts driicken Sie bitte bei gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste die »/M-Taste.

Spielen Sie den ausgeschalteten Part selbst.

Part der rechten Part der linken

Beide Parts ein

Hand aus Hand aus
[—: (—1J g ] T T —1

PartderlinkenHand | Part der rechten Hand  Part der linken Hand
(leuchtet) (erloschen)  (erloschen)

Part der rechten Hand
(leuchtet)

» Wiederholtes Driicken der »/M-Taste schaltet die
Ein/Aus-Einstellungen wie oben gezeigt weiter.
3. starten Sie die Wiedergabe mit »/H.

* Zum Stoppen der Wiedergabe driicken Sie bitte die
>/l -Taste.

Sie kénnen Konzertspiel zum Uben in drei Schritten
heranziehen.

MW Schritt 1: LISTEN

Horen Sie der Piano- und Orchester-Wiedergabe zu, um
sich mit der Musik vertraut zu machen.

1. Zum Wihlen eines Songs verwenden Sie bitte bei
gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste die im
CONCERT PLAY-Bereich befindlichen SELECT-
Tasten (-, +).

2. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
LISTEN-Taste.

3. Zum Starten der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

+ Zum Stoppen der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

M Schritt 2: LESSON

Sie kénnen den Part der linken oder rechten Hand eines
vorinstallierten Songs abschalten und auf dem Digitalpiano
mitspielen. Uben Sie den Pianopart des Ensembles.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
LESSON-Taste.

2. Zum Wihlen von ein oder aus fiir die einzelnen
Parts driicken Sie bitte bei gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste die »/H-Taste.

Siehe lllustration unter Schritt 2 des VVorgehens fiir die
Partwahl bei der ,Musikbibliothek".

3. Zum Starten der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

» Zum Stoppen der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

M Schritt 3: PLAY
Spielen Sie zum Orchester mit.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
PLAY-Taste.

2. Zum Starten der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»/M-Taste.

« Zum Stoppen der Song-Wiedergabe halten Sie bitte
die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie
dabei die im CONCERT PLAY-Bereich befindliche
»>/M-Taste.

Benutzen eines Pedals

\

Dampferpedal

Soft-Pedal

Sostenuto-Pedal

B Dampferpedal

Durch Betatigen des Dampferpedals beim Spielen klingen
die gespielten Noten nach. Auch Halbpedal-Bedienung
(nicht ganz durchgetretenes Pedal) wird unterstutzt.

H Sostenuto-Pedal

Nur die Noten, die beim Treten des Pedals gedriickt sind,
werden auch nach dem Freigeben der entsprechenden
Tastaturtasten noch gehalten, bis Sie das Pedal wieder
freigegeben.

B Soft-Pedal

Dieses Pedal macht Noten weicher und sanfter. Der Effekt
wirkt nur auf Noten, die gespielt werden, solange das Pedal
gedriickt gehalten wird.

I Hinwes |

« Wenn das Treten des Pedals nicht den gewuinschten
Effekt erzeugt, ist moglicherweise das Pedalkabel nicht
richtig angeschlossen. Schieben Sie den Stecker bis zum
Anschlag ein.

Benutzen des Metronoms

H Das Metronom wiedergeben
1. Driicken Sie die METRONOME-Taste.

Bei jedem Takt werden auf den ersten Schlag ein
Glockenton und auf die restlichen Schlage Klicks
erzeugt. Die Lampe blinkt bei jedem Schlag.

Dricken Sie erneut die Taste METRONOME, um das
Metronom auszuschalten.

| Metronom-Einstellungen

H Schlage pro Takt einstellen

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die im METRONOME-Bereich befindliche
BEAT-Taste.

* Gehen Sie mit weiter gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste zum nachsten Schritt.

2. Halten Sie die FUNCTION-Taste weiter gedriickt
und stellen Sie liber die Zehnertastatur (0 bis 9) die
Schldge pro Takt ein.

Einstellbereich: 0 bis 9

* Wenn Sie 0 einstellen, werden ohne Glockenton

durchgehend Klicks ausgegeben.

H Tempo einstellen

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die im METRONOME-Bereich befindliche
TEMPO-Taste.

» Gehen Sie mit weiter gedriickt gehaltener
FUNCTION-Taste zum nachsten Schritt.

2. Halten Sie die FUNCTION-Taste weiter gedriickt
und stellen Sie liber die Zehnertastatur (0 bis 9) die
Schlédge pro Minute ein.

Einstellbereich: 20 bis 255

« Jedes Driicken von + oder — erhéht bzw. vermindert das

Tempo um 1.

H Einstellen der Metronom-Lautstérke

Stellen Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste mit
den Metronom-Lautstarketasten (-, +) einen
Lautstarkepegel von 0 bis 42 ein.

Einstellbereich: 0 bis 42
» Zum Zurickstellen auf die Vorgabelautstarke driicken Sie
die Metronom-Laustarketasten + und — bitte gleichzeitig.

Andern der

Anschlagempfindlichkeit der
Tastatur (Anschlagdynamik)

Die Anschlagdynamik passt die Tonlautstérke an die
Bewegung (Geschwindigkeit) des Tastenanschlags an.

1. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste die Tastenanschlag-Taste.

+ Sie kénnen zwischen drei Stufen und aus wahlen.
Beim Driicken der Tastaturtaste erténen Pieptone,
die die aktuelle Einstellung angeben.

Einmal (lang): Aus

Einmal (kurz): 1

Zweimal: 2

Dreimal: 3

Einstellen eines kleineren Wertes ergibt ein
leichteres Ansprechen fiir kraftvollen Sound.
Wenn Sie aus wahlen, werden die Noten
unabhéangig von der Anschlagstarke mit fest
vorgegebener Lautstarke erzeugt.

Benutzen des MIDI-Recorders

Mit dem eingebauten MIDI-Recorder kdnnen Sie lhren
Vortrag aufzeichnen und bei Bedarf wieder abspielen.

B Aufnahmekapazitat

» Sie kénnen im Speicher des Digitalpianos circa
5.000 Noten speichern.

B Aufgenommene Daten

Spiel auf der Tastatur

Auf der Tastatur gespielte Klangfarbe
Takt (nur Spur 1)
Tempo-Einstellung (nur Spur 1)
Mischklang-Einstellung (nur Spur 1)
Duett (nur Spur 1)

Temperierung (nur Spur 1)
Tastaturlautstarke (nur Spur 1)
Chorus (nur Spur 1)

Brillanz (nur Spur 1)

Hallsimulator (nur Spur 1)
Akustiksimulator (nur Spur 1)

H Speicherung der Aufnahmedaten

* Durch Starten einer neuen Aufnahme werden die zuvor
im Speicher aufgenommenen Daten geldscht.

« Falls wahrend einer Aufnahme der Strom ausfallt, werden
alle Daten der Spur mit der laufenden Aufnahme
geldscht.

& wichTiG

¢ CASIO COMPUTER CO., LTD. iibernimmt keine
Gewihr fiir etwaige Schiaden, entgangene Gewinne
oder Anspriiche dritter Personen, die aus dem
Verlust von Daten resultieren, die durch Fehlbetrieb,
eine Reparatur oder andere Ursachen gel6scht
wurden.

B Spuren (Tracks)

Eine ,Spur” ist ein Ort, an dem lhr Vortrag aufgezeichnet
wird.

Das Digitalpiano besitzt zwei Spuren, deren jeweiliger
Status von den L/R-Lampen der »/B-Taste angezeigt wird.

L >/ R
I I
Spur 1 Spur 2
Lampe Status
Erloschen Aus
Leuchtet Wiedergabebereitschaft oder
laufende Wiedergabe
Blinken Aufnahmebereitschaft oder
laufende Wiedergabe

+ Sie kdnnen die Spuren separat aufnehmen und dann
kombinieren, um sie als einen einzigen Song gemeinsam
abzuspielen.

Wahrend der
Spur1 Aufnahme |- Wiedergabe...

Songname
Spur 2 -| Aufnahme

B Spiel auf der Tastatur aufzeichnen

1. Driicken Sie ein- oder zweimal die MIDI REC-Taste,
damit die MIDI REC-Lampe blinkt.

Dies schaltet auf Aufnahmebereitschaft.

2. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-
Taste ein- oder zweimal die »/B-Taste, damit die
Lampe der zu bespielenden Spur blinkt.

3. Zum Starten der Aufnahme driicken Sie bitte die
/M -Taste oder starten Sie die Wiedergabe.

Die Aufnahme kann auch durch Betatigen eines Pedals
oder eine andere Bedienung gestartet werden.

* Wenn Sie bei laufender Aufnahme noch einmal neu
ab Anfang aufnehmen mdéchten, halten Sie dazu
bitte die MIDI REC-Taste gedriickt, bis das
Digitalpiano einen Piepton ausgibt. Dies verwirft die
aktuellen Aufnahmedaten und schaltet auf
Aufnahmebereitschaft.

« Zum Stoppen der Aufnahme driicken Sie bitte
erneut die »/M-Taste oder die MIDI REC-Taste.

Fortgesetzt auf der Riickseite =
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Fehleranzeigen

Die nachstehenden Angaben zeigen, wie die Lampen durch Blinken oder Leuchten den Fehlertyp anzeigen, wenn durch ein

H Eine Audiodatei auf einem USB-Flash-Drive
l6schen
Dateien kénnen einzeln geléscht werden.

W Einen aufgenommenen Vortrag abspielen

1. Driicken Sie ein- oder zweimal die MIDI REC-Taste
(bis die MIDI REC-Lampe leuchtet).

H Einen aufgenommenen Vortrag 16schen

o wichTiG

M Spiel auf der Tastatur aufzeichnen

1. Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-
Flash-Drive-Port. 1.

B Auf einem USB-Flash-Drive aufgenommene
Daten abspielen

Driicken Sie ein- oder zweimal die AUDIO REC-

Benutzen des Audio-Recorders

Sie kénnen lhre Vortrége als Audiodateien auf einem USB-
Flash-Drive speichern und danach jederzeit wieder

« Bitte beachten Sie, dass Léschen nicht riickgéngig

» Nach dem Einstecken eines USB-Flash-Drives

Taste, damit die AUDIO REC-Lampe leuchtet.

Dateniibertragungsproblem oder aus anderen Ursachen ein Fehler auftritt.

Dies schaltet auf Wiedergabebereitschaft. gemacht werden kann. Die geléschten Daten sind abspielen. ; nsteck : | mm Tampen Fehlertyp Ursache Abhilfe
2. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- nicht wiederherstellbar. Was Sie an d‘_im Digitalpiano sPleIen, wird als Audiodaten wickelt das Digitalpiano eine Mountmg-Sequenz.ab, Dies schaltet auf Wiedergabebereitschaft. « Bitte beachten Sie, dass das Léschen einer Datei No Media T Deor USB-Flash-Drive ist 1 Stecken Sie den USB-
" L . . (WAV-Datei*) im USB-Flash-Drive aufgenommen. um den Datenaustausch mit dem USB-Flash-Drive . f ichnete Dat icht riickgsngi ht . .
Taste ein- oder zweimal die »>/M-Taste, damit die 1. Driicken Sie ein- oder zweimal die MIDI REC-Taste, * Linear-PCM. 16 Bit. 44.1 kHz. Stereo vorzubereiten. Wihrend der Mounting-Sequenz . Wihlen Sie den abzuspielenden Song. (aufgezeichnete Daten) nicht riickgangig gemac! nicht an den USB-Flash- Flash-Drive korrekt in den
Lampe der abzuspielenden Spur leuchtet. damit die MIDI REC-Lampe blinkt. Vord o T ' blinken die Lampen L und R und der Betrieb des Wenn Sie die zuletzt aufgenommene Datei abspielen wer(ien kann. Drive-Port angeschlossen. USB-Flash-Drive-Port.
« Wenn Sie beide Spuren abspielen méchten, achten 2. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- orderseite Digitalpianos ist voriibergehend deaktiviert. mé&chten, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 3. - Driicken Sie ein- oder zweimal die AUDIO REC- 2. DerUSB-Flash-Drive wurde |2. Entnehmen Sie den USB-
Sie bitte darauf, dass die L- und R-Lampen beide Taste ein- oder zweimal die »/B-Taste, damit die ‘ + Es kann 10 oder 20 Sekunden oder auch langer @ Den vorherigen Song wihlen Taste, damit die AUDIO REC-Lampe leuchtet. i MeTRoNouE wahrend eines laufenden Flash-Drive nicht, solange
leuchten. Lampe der zu I5schenden Spur blinkt. ! dauern, bis das Mounten eines USB-Flash-Drives Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- Dies schaltet auf Wiedergabebereitschaft. ‘,!;E] 0 Betriebsvorgangs FO(;F ein Betriebsvorgang
3. Driicken Sie die »/M-Taste =0— beendet ist. Bedienen Sie das Digitalpiano nicht bei Taste die Musikbibliothek-Songwahltaste Minus () 3 i 5 entnommen. autt
' 3. Halten Sie MIDI REC gedriickt, bis die MIDI REC- noch laufender Mounting-Sequenz. 9 ' - Wahlen Sie den zu Ischenden Song. oraND PAN02 3. Der USB-Flash-Driveist  |3. Geben Sie den USB-Flash-
Dies startet die Wlederqabe. A o Lampe leuchtet. ‘ « Ein USB-Flash-Drive muss bei jedem AnschlieRen Jedes Driicken scrolit um einen Song zuriick. Wenn Sie die zuletzt aufgenommene Datei I6schen 2 schreibgeschiitzt. Drive firr Schreiben frei.
. Z;;: _Sr'folipe" der Wiedergabe driicken Sie bitte die Dies schaltet auf Léschbersitschaft an das Digitalpiano neu gemountet werden. @ In Reihenfolge der Dateinummern scrollen méchten, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 3. 4. Der USB-Flash-Drive ist 4. Verwenden Sie einen USB-
-Taste. g . . . . . - ) )
4. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- 2. Driicken Sie ein- oder zweimal die AUDIO REC- Drucker.1 Sie bfel gec.iruckt gehaltener FUNCTION- ® Den vorherigen Song wahlen durch Virenschutz-Software Flash-Drive, der nicht durch
H Eine Spur bei laufender Aufnahme auf der : Taste die b/M-Taste Taste, damit die AUDIO REC-Lampe blinkt. Taste die Musikbibliothek-Songwahltaste Plus (+). Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- geschiitzt. Virenschutz-Software
anderen Spur abspielen e ) i USB-Flash-Drive-Port Dies schaltet auf Aufnahmebereitschaft Jedes Driicken scrollt um einen Song weiter. Taste die Musikbibliothek-Songwahltaste Minus (-). geschiitzt ist.
1 i S . . y Dies I3scht den Inhalt der gewahiten Spur. ' @ Eine Dateinummer einstellen Jedes Driicken scrollt um einen Song zuriick. No File Im Ordner ,MUSICLIB" ist keine | Bewegen Sie die zu ladende
. Driicken Sie ein- oder zweimal die MIDI REC-Taste i L . : . . Lo . . ) . . . .
« Sie kénnen den obigen Vorgang jederzeit 3. Zum Starten der Aufnahme driicken Sie bitte die . ) . ladbare Datei oder im Ordner | Datei an die geeignete Stelle im
(bis die MIDI REC-Lampe leuchtet). bbrechen, i o : . . . Stellen Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION-Taste ® In Reihenfolge der Dateinummern scrollen L{— METRONOME . . .
abbrechen, indem Sie ein- oder zweimal die MIDI — »/M-Taste oder starten Sie die Wiedergabe. A o ) A N7 LAUDIO* keine abspielbare Ordner ,MUSICLIB* oder
Dies schaltet auf Wiedergabebereitschaft REC-Taste driicken, damit die MIDI REC-Lampe (= mit den Musikbibliothek-Songwahl-Zifferntasten (0 bis Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- ;l@ 0 Datei AUDIO*
. - ’ use Dies startet die Aufnahme auf dem USB-Flash-Drive. 9) die gewiinschte Dateinummer (1 bis 99) ein. ) A 1 atel. » .
. i ) . erlischt. < 9 Taste die Musikbibliothek-Songwahltaste Plus (+). Naheres iiber Ordner finden
2. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- + Die Aufnahme kann auch durch Betatigen eines (TAKEO1.WAV, TAKE0O2.WAV usw.) Jedes Drilcken scrollt um einen Sona weiter GRAND PIANO 1 Sieind
Taste ein- oder zweimal die »/B-Taste, damit die " . . Pedals oder eine andere Bedienung gestartet Das Digitalpiano gibt einen Piepton aus, wenn keine ) ; . 9 ' (| El’zcliri]eni;gsanleitung
Lampe der abzuspielenden Spur leuchtet. Anwenden der Hallsimulation Unterseite werden. Datei mit der eingestellten Nummer vorhanden ist. ® Eine Dateinummer einstellen EVoIIversion)"
. . - : . . s : . » Wenn Sie bei laufender Aufnahme noch einmal neu L ) ) Stellen Sie bei gedrickt gehaltener FUNCTION-Taste .
3. Driicken Sie die MIDI REC-Taste, damit die MIDI Die Hallsimulation erméglicht eine Nachbildung der . . 3. Starten Sie die Wiedergabe mit der »/M-Taste. ) P . ) No Data Sie versuchen, auf einem USB- | Nehmen Sie etwas auf, bevor
. strahlenden Klarheit, ungehinderten Brillanz und anderen ab Anfang aufnehmen méchten, halten Sie dazu ) i} o mit den Musikbibliothek-Songwahl-Zifferntasten (0 bis i METRONOME - ’ : . X ’
REC-Lampe blinkt. ausgepragten akustigchen Eigenschaften von A bitte die AUDIO REC-Taste gedriickt, bis das . Z.um Stoppen der Songwiedergabe driicken Sie bitte 9) die gewiinschte Dateinummer (1 bis 99) ein. ;.\» 10 Flash-Drive abzus.pe|chern, Sie zu speichern versuchen.
Dies schaltet auf Aufnahmebereitschaft. weltberihmten Konzertsélen § Digitalpiano einen Piepton ausgibt. Dies verwirft die die p/M-Taste. (TAKEO1.WAV, TAKE02.WAV usw.) ! ghf;e dasshzu dspeléh:mde
. . . . ' 2 aktuellen Aufnahmedaten und schaltet auf saitaloi bt ai ; : GRAND PIANO 1 GRAND PIANO 2 aten vorhanden sind.
4. Driicken Sie b driickt gehalt FUNCTION- o N Das Digitalpiano gibt einen Piepton aus, wenn keine
Tru:‘. e? |ed ei ge: .rucl d.9e>7.e1l-1ert l.lc| C .tod. 1. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedriickt und Aufnahmebereitschaft. Datei mit der eingestellten Nummer vorhanden ist. [ | ().
aste ein- oder zweimal die -laste, damit die driicken Sie dabei die Hallsimulator-Taste der « Zum Stoppen der Aufnahme driicken Sie bitte . Read oni Der USB-Flash-Dri At [Andern Sie den N 3
Lampe der zu bespielenden Spur blinkt. . . ) . 3. Driicken Sie die AUDIO REC-Taste, damit die ead Only er -Flash-Drive enthél ndern Sie den Namen un
aufzulegenden Simulation. = erneut die »/M-Taste oder die AUDIO REC-Taste. AUDIO REC-L blinkt bereits eine Nur-Lesen-Datei  |speichern Sie dann die neuen
5. Driicken Sie »/M-Taste oder starten Sie die i Um wieder aufzunehmen, fiihren Sie bitte den ~-ampe biinkt. . mit dem versuchten Namen.  |Daten.
Wiedergabe. Name Beschreibung \ @ obigen Vorgang ab Schritt 2 aus. 4. Halten Sie die AUDIO REC-Taste gedriickt, bis die )iZ%] 0 Entfernen Sie bei der bereits
Dies startet die Aufnahme und Wiedergabe. DUTCH CHURCH | Amsterdamer Kirche mit l AUDIO REC-Lampe konstant leuchtet. 238 vorhandenen USB-Flash-Drive-
+ Wenn Sie noch einmal ab Anfang neu aufnehmen musiktauglicher Akustik « Entnehmen Sie den USB-Flash-Drive nicht aus dem Dies schaltet auf Léschbereitschaft, die durch Blinken L e/m R Datei das Nhur-_l_esenTAttl_'lbut_
mochten, halten Sie dazu bitte die MIDI REC-Taste  STANDARD HALL | StandardméRiger Konzertsaal vse-por USB-Flash-Drive-Port, wihrend die AUDIO REC- der Lampen L und R angezeigt wird. o Je ;2‘; ‘;Zﬁ;SnCDr:t'z:” Sie sie mit
edriickt, bis das Digitalpiano einen Piepton ausgibt. : : . . . . . :
g grae P 9 BERLIN HALL Klassischer Konzertsaal in Berliner 1 Lampe blinkt. Anderenfalls wird die Aufnahme 5. Driicken Sie bei gedriickt gehaltener FUNCTION- Verwenden Sie einen anderen
* Zum Stoppen von Wiedergabe und Aufnahme Arena unterbrochen und die Daten kénnen beschadigt Taste die b/H-Taste. USB-Flash-Drive
driicken Sie bitte die p>/B-Taste. = werden. R . ) ) _ _ i _ _ _
FRENCH GroRe gotische Kathedrale in Paris = « Gelbes Blinken der METRONOME-Tastenlampe zeigt D|fes I6scht die Dlate| und schaltet auf Audiorecorder- i METRONOME Media Full Der freie Spepherpl_atz agf dem |Lbschen Sie Qatelen aus de[n
CATHEDRAL einen Fehler an. Niheres finden Sie unter Wiedergabebereitschaft. ;|\> 0 USB-Flash-Drive reicht nicht USB-FIash-Drlye, um Platz flr
. Fehleranzeigen® auf dieser Seite dieser Anleitung. + Sie kdnnen den obigen Vorgang jederzeit ! aus. neue Daten freizumachen, oder
B Aufnahmekapazitt " abbrechen, indem Sie ein- oder zweimal die AUDIO L em ok GRAND PIANO2 verwenden Sie einen anderen
+ 99 Dateien (TAKEO1.WAV bis TAKE99.WAV) REC-Taste driicken, damit die AUDIO REC-Lampe o(C—m (C—J1m USB-Flash-Drive.
* Maximal circa 25 Minuten Aufnahme pro Datei. erlischt.
P File Full 1. Der USB-Flash-Drive 1. Lo&schen Sie einige der
B Aufgenommene Daten i, METRONOME enthalt zu viele Dateien. Dateien auf dem USB-
» Alles, was auf dem Digitalpiano gespielt wird + Die Dateinummer der Datei, die Sie 16schen, bleibt ;!; ] Flash-Drive, um Platz far
* Getrenntes Aufnehmen einzelner Parts wird nicht unbelegt (die verbliebenen Dateien werden nicht neu neue Daten freizumachen.
unterstutzt. nummeriert). Bei Aufnahme einer neuen Datei wird der a >/m R GRAND PIANO 1 . 2. Eine Datei mi dem Namen |2. Ldschen Sie die WAV-Datei
B Speicherung der Aufnahmedaten neuen Datei die Dateinummer zugewiesen, die auf die —1 (—] TAKE99.WAV befindet sich aus dem Ordner ,AUDIO".
Nummer der letzten im USB-Flash-Drive im Ordner ,AUDIO".
Jeder neuen Aufnahme von Audiodaten im USB-Flash-Drive h
aufgenommenen Datei folgt.
wird automatisch ein neuer Dateiname zugewiesen, so dass 9 9
bereits vorhandene Daten nicht Giberschrieben werden.
[Fortgesetzt unten links]
Lampen Fehlertyp ”’s“f“e < Abhilfe Storungsbeseitigung Technische Daten des Produkts Verbinden mit einer Applikation (APP-Funktion)
Wrong Data |1. Die Daten auf dem USB- -
9 Flash-Drive sind Sie kénnen das Digitalpiano mit einem Smartphone, Tablet oder anderen Smartgerat verbinden. Es ist eine Spezial-App
)iZ:MDETRUN“ME 0 beschadigt Wenn dies passiert: Tun Sie dies: Modell AP-470BK/AP-470BN/AP-470WE verfiigbar, die es ermdglicht, mit einem Smartgerat Piano-Operationen auszufiihren und Musiknoten* und Kommentare zu
ok 2. Der USB—F.Iash—Drive Kein Ton beim Spielen auf der | 1. Verstellen Sie den VOLUME-Regler gegen ,MAX". Tastatur Piano-Tastatur mit 88 Tasten (mit Anschlagsdynamik) vorinstallierten Songs anzusehen.
wo B GRAND PIAND 2 enthilt Daten, die von Tastatur. 2. Ziehen Sie einen etwaig angeschlossenen Stecker aus der PHONES/OUTPUT- Max. Polyphonie 256 Noten * Ausgenommen Konzertspiel-Songs.
(—J (I ]| diesem Digitaloi - Buchse. Klangfarb 27T
gitalpiano nicht angfarben Typen o
unterstiitzt werden. 3. Schalten Sie Local Control ein. Nheres finden Sie in der ,Bedienungsanleitung * Mischklangfarbe (aufier Bassklangfarben) I Downloaden der Spezial-App
Format 1. Das Format des USB- 1. Formatieren Sie den USB- (“VoIIversion)“. Akustiksimulator Dampferresonanz (Dampfergerdusch ein/aus), Hammerdynamik, Saitenresonanz, Gehen Sie zur nachstehenden Website, um die App herunterzuladen und auf lhrem Smartgerat zu installieren.
\}7% 0 Flash-Drives ist mit diesem Flash-Drive auf dem Tonhéhe des Digitalpianos 1. Andern Sie die eingestellte Transponierung auf ,0“. Oder schalten Sie den Strom aus Deckelsimulator, Key-Off-Simulator, Tastenbetétigungsgerdusch, Tastenloslassgeréusch http://web.casio.com/app/en/
2y Digitalpiano nicht Digitalpiano. stimmt nicht. und wieder ein. Effekte Brillanz (-3 bis 0 bis 3), Hallsimulator (4 Typen), Chorus (4 Typen), DSP,
Mol B ormor GRAND PIANO 2 kompatibel. 2. Andern Sie die eingestellte Stimmung auf 440,0 Hz. Oder schalten Sie den Strom aus Kopfhcirermodus, Lautsltarke-Sync-EquaI|zer
(T (I 8 [ ! 2. Der Speicher des USB- 2. Verwenden Sie einen und wieder ein. Metronom . ?chlagi pro LaKZtO(i)bISZgS
Flash-Drives ist beschadigt. anderen USB-Flash-Drive. 3. Andern Sie die eingestellte Oktavverschiebung auf ,0°. Naheres finden Sie in der empobereich: _IS i
[RE— Media R'W | Der Speicher des USB-Flash- |Verwenden Sie einen anderen ,Bedienungsanleitung (Vollversion)*. Duettmodus Anpassbarer Tonbereich (-2 bis 2 Oktaven)
gt Drives ist beschadigt. USB-Flash-Drive. 4. A ie die ei Ilte T - f.00: Gleichstufig”. Konzertspiel + Songs: 10
,!\ 110 _ ndern Sie die eingestellte Temperierung auf ,00: Gleichstufig _ - Song-Lautstérke: Regelbar
wor [ Die Pedalbetdtigung hat Kontrollieren Sie die Ausrichtung des Steckers der Pedaleinheit und sorgen Sie dafir, « Part Ein/Aus: L, R (nur im Lektion-Modus)
g g einen Effekt. ass er bis zum Anschlag eingesteckt ist. Naheres zur richtigen Steckerausrichtung « 3 Modi: LISTEN, LESSON, PLAY
REC - >/m R kei Effek d bi Anschl i kt ist. Nah ichti Steck ich
(—> finde.n Sie in ,AnschlieBen der Kabel* unter ,Montieren des Standers* auf Seite 4/4 dieser Musikbibliothek « Songs: 60; 10 Download-Songs (Bis circa 90 KB pro Song,
S MerRonone Size Over Das Datenvolumen auf dem  |Dieses Digitalpiano kann nur Anleitung. bis circa 900 KB/10 Songs gesamt)*
7 s " R . n n - n % f -
-0 )0 USB-Flash-Drive ist fiir Songdatendateien mit einer K.Iangf.arben und/oder Effekte | Schalten Sie Auto Resume aus und schalten Sie dann den St:'om aus und wieder ein. . SAUf ?aSItst?' iB_ R102IAE)Byte Mitgeliefertes Zubehér Separat erhiltliches Zubehér
! Wiedergabe zu groR3. maximalen GroRe bis 90 kByte sind nicht normal. Das Néheres finden Sie in der ,Bedienungsanleitung (Vollversion)“. ong-Lautstarke: Regelbar " " T .
wor [ abspielen Problem ist auch nach Aus- « Part Ein/Aus: L, R @ Netzadapter » Naheres Uber separat fir dieses Produkt erhaltliches
REC : . X X - @ Netzkabel Zubehér finden Sie im CASIO Katalog, der beim
(J und Wiedereinschalten nicht Recorderfunktion MIDI-Recorder x ) .
behoben. « Modi: Echtzeit-Aufnahme, Wiedergabe ® Notenhalter Fachhéndler sowie unter der nachstehenden URL (iber

@ Beipackzettel
« Wichtige Sicherheitshinweise
« Sonstige (Garantieschein usw.)

» Songs: 1 die CASIO Website verfligbar ist:
« Spuren: 2

» Kapazitat: Circa 5.000 Noten gesamt

Beispiel: Keine Anderung der

Intensitat, wenn der .
http://world.casio.com/

Tastendruck ca 5.000 , ) .
(::sir;“;u:ﬁrke) eindert * Aufnahmespeicher: Eingebauter Flash-Speicher Anderungen des Zubehérumfangs ohne vorausgehende
wurde ’ ’ Audiorecorder Ankiindigung vorbehalten.

« Echtzeit-Aufnahme und Wiedergabe mit USB-Flash-Drive; Linear-PCM,
16 Bit, 44,1 kHz, Stereo .WAV-Format

» Songs: 99 Dateien

« Maximal circa 25 Minuten Aufnahme pro Datei.

« Audiodatei-Lautstarke: Regelbar

Klangfarbe und Lautstéarke Dies ist eine unvermeidliche Nebenwirkung des digitalen Samplings* und kein Anzeichen
klingen etwas unterschiedlich |fiir Fehlbetrieb.

je nachdem, wo auf der * |m unteren, mittleren und oberen Tonbereich des Original-Musikinstruments werden
Tastatur gespielt wird. multiple Proben entnommen. Es kénnen sich zwischen den Tonbereichen sehr geringe
Abweichungen in der Klangqualitat und Lautstarke ergeben.

Pedale
Andere Funktionen

Dampfer (nahtlose Halbpedal-Bedienung unterstiitzt), Sostenuto, Soft

« Anschlagdynamik: 3 Stufen, Aus

« Transponierfunktion: 2 Oktaven (—12 bis 0 bis +12)

« Stimmfunktion: 415,5 Hz bis 440,0 Hz bis 465,9 Hz (0,1-Hz-Schritte)
« Temperierung: Gleichstufig + 16 weitere Stimmungen

« Oktavverschiebung: 4 Oktaven (-2 bis 0 bis +2)

» Bedientafelsperre

MIDI 16-fach multitimbral (Receive)

USB-Speicher « Unterstiitzte Kapazitat: 32 GB oder niedriger empfohlen
» Funktionen: SMF-Wiedergabe, Speichern aufgenommener Songs, Importieren von
Songdaten, Formatieren, Wiedergabe und Speichern von Audiodaten

* PHONES/OUTPUT-Buchsen: Stereo-Klinkenbuchse x 2
Netzadapteranschluss: 24 V Gs

USB-Port: Typ B

USB-Flash-Drive-Port: Typ A

Pedalbuchse

Beim Driicken einer Taste wird | Die kann bei gleichzeitiger Erzeugung von mehreren Parts bei Verwendung einer

die aktuell erzeugte Note Mischklangfarbe, im Duettmodus, bei Wiedergabe eines vorprogrammierten Songs und
momentan unterbrochen oder |bei Aufnahme usw. auftreten. Wenn unter solchen Bedingungen eine Taste gedriickt
die angelegten Effekte wird, andert sich automatisch die fiir den Klang programmierte Effekteinstellung, wodurch
verandern sich etwas. Noten momentan aussetzen kdnnen oder die Wirkung der Effekte etwas verandert
werden kann. Dies ist kein Anzeichen fiir eine Stérung.

Halten Sie die Tasten FUNCTION, MIDI REC und GRAND PIANO 2 gedriickt und
schalten Sie dabei mit der Stromtaste den Strom ein.

Ich muss alle Daten und
Einstellungen des
Digitalpianos auf die
Werksvorgaben zuriicksetzen.
Ich muss eine bestimmte
Einstellung auf ihre
Werksvorgabe zuriicksetzen.

Ein-/Ausgangsanschliisse

Halten Sie die FUNCTION-Taste gedriickt und driicken Sie dabei gleichzeitig die
Tastaturtasten + und — der Einstellung.

Lautsprecher ®12 cm x 2 + @4 cm x 2 (Ausgang: 20W + 20W)
Stromversorgung Netzadapter: AD-E24250LW

« Ausschaltautomatik: Circa 4 Stunden; deaktivierbar
Leistungsaufnahme 24V === 20W
Abmessungen Piano und Stander: 141,7 (B) x 42,7 (T) x 86,1 (H) cm
Gewicht Piano und Stander: Circa 43,4 kg

« Anderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Fortgesetzt auf Blatt 3/4 &
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Fur Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur

A-Stimmung (415,5 bis 440,0 bis 465,9) — Oktavverschiebung (2 bis 0 bis +2)

Hallsimulator (DUTCH CHURCH) Mischbalance (=24 bis O bis +24) —
. . . Tastaturlautstarke (0 bis 42)
. Transponierung (—12 bis 0 bis +12) —
Lautstarke-Sync-Equalizer (Aus, schwach, normal, stark) — Hallsimulator (FRENCH CATHEDRAL)
L Brillanz (-3 bis 0 bis +3) — Musikbibliothek-Songlautstarke (0 bis 42)
— Pedal Bereich links
USB-Flash-Drive formatieren T hlag (Aus. 1 bi _
Saitenresonanz (1 bis 4) CONCERT PLAY SELECT (Song) METRONOME TEMPO astenanschlag (Aus, 1 bis 3) Metronomlautstérke (0 bis 42)
USB-Flash-Drive I6schen Temperierungsgrundton —
Tastenbetatigungsgerausch CONCERT PLAY VOLUME METRONOME BEAT Temperierungstyp — Audiorecorder-Lautstarke (0 bis 42)
Local Control
NCERT PLAY LE N L -Klangf hl
CONC SSO Musikbibliothek-Songwahl/ ayer-Klangfarbenwa
Lautsprecherausgabe Tempo-/Takt-/Temperierungswahl Klangfarbe Bestatigungston
| [ Il If [ Il Il Il Il Il Il I If I |
OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON -+ - + - + - + - + - 4 - 4+ — 4+ - + — 4+ — + OFFON
l l l l [CONCERTPLAY | SELECT OLUME | MUSIC LIBRARY SELECT/TEMPO/BEAT GRAND PIANO 1 GRAND PIANO 2 MODERN/ E.PIANO  E.PIANO HARPSI/ STRINGS ORGAN  BASS l | l l l l l | | l | l | | l l l l
»/R l - 41 - + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEMPO BEAT CONCERT MELLOW  BRIGHT  CONCERT MELLOW BRIGHT  ROCK/JAZZ 1/2 FM/60's  VIB. 12 1-4 (LOWER)]
o e o o o | o ° o/l o
(C1) (C2) (C3) (C4) (C5) (C6) (C7) (C8)
’ e e e ’ e Ly s e
|
| | | OFF/ON
OFF/ON - + OFF/ON OFF/ON OFF/ON CONCERT PLAY PLAY OFF/ON
‘ CONCERT PLAY LISTEN
Kopfhorermodus CONCERT PLAY »/M (Song)
Sendekanal (1 bis 16) '— Tastenloslassgerausch Duettmodus (Aus, Ein, Pan) —
- Deckelsimulator (1 bis 4
USB-Flash-Drive-Modus eckelsimulator (1 bis 4) Automatische Fortsetzung —
(MIDI, Speicherung) L Hammerdynamik (1 bis 4)
Laden aus USB-Flash-Drive-Modus . . Bedientafelsperre —
'— Dampfergerdusch
Speichern auf USB-Flash-Drive — Chorus (Aus, 1 bis 4)
USB-Flash-Drive-Modus — Hallsimulator (BERLIN HALL)
— Hallsimulator (STANDARD HALL)

L— Hallsimulator (Aus)

Pianotasten Klangfarbenliste Konzertspiel-Liste VorsichtsmaRregeln zur Vorsichtsmafinahmen zur Handhabung des Uber Musiknoten-Daten
22 Prae_ludium 1BWV 846 [Das Wohltemperierte Benutzun Netzadapters. . ao g Sie kdnnen mit einem Computer Musiknoten-Daten von der
Programm- | Bankwahl Klavier 1] m g . Vem./enden Sie eine gut zugangliche Netzsteckdose, CASIO Website herunterlac?en
@ o Klangfarbenname wechsel MSB 23 Le Coucou 1 Je Te Veux Bitte lesen und beachten Sie die nachstehenden damit problemlos der Netzadapter abgetrennt werden Wel ) .
. : “ ; m eitere Informationen finden Sie unter der nachstehenden
= = CONCERT 0 0 24 Gavotte 2 Vitava (Ma viast) VorsichtsmaRregeln zur Benutzung. kann, we-inn e|r.1& Stérung auftreten oder dies anderweitig N
Bedlenung mit der FUNCTION- 25 Sonatina Op.36-1 1st M erforderlich sein sollte. URL-Adresse.
VOLUME GRAND PIANO 1 | MELLOW 1 0 p. st Mov. 3 Canon Ort ; o e ) )
Taste BRIGHT 2 0 26| Sonatine Op.20-1 1st Mov. 4 | Tableaux d'Une Exposition ‘Promenade” Vermeiden Sie bei , * Der Netzadapter ist ausschiieRlich fir die Benutzungin  hitp://worid.casio.com/
ermeiden Sie bei der Aufstellung die folgenden Orte. Gebauden bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht an Orten, an
Die FUNCTION-Taste wird in Kombination mit anderen CONCERT 3 0 27 Sonate K 545 1st Mov. 5 Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov. + Orte mit direkter Sonnenbestrahlung und hoher denen er Spritzwasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein
Tasten und Tastaturtasten verwendet. GRAND PIANO 2 | MELLOW 4 0 28 | Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March” 6 Polovetzian Dance (Prince Igor) Feuchtigkeit konnte. Stellen Sie auf den Netzadapter keine Flissigkeit
Zum Andern einer Einstellung wird die FUNCTION-Taste BRIGHT 5 0 29 Rondo K.485 7 Sonate K.331 1st Mov. » Orte mit ibermaRigen Temperaturen enthaltenden Behalter wie Blumenvasen.
MIN MAX gedriickt gehalten, wahrend die Taste oder Tastaturtaste MODERN PIANO 6 0 30 Fiir Elise 8 Violin Concerto 1st Mov. « Nahe an Radios, Fernsehgeriten, Videorecordern oder « Lagern Sie den Netzadapter an einem trockenen Ort.
betatigt wird, der die vorzunehmende Einstellung ROCK PIANO 7 0 31 Marcia alla Turca 9 Jesus, Bleibet Meine Freude Empfangern + Verwenden Sie den Netzadapter in einem offenen, gut
zugeordnet ist. JAZZ PIANO 3 0 32 Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov. 10 Melody In F Die obigen Gerate verursachen keine Funktionsprobleme bellifteten Bereich.
FUNCTION . Bleim DrF]cken eilner Taste mgldet das Digitalpiano mit ELEC.PIANO 1 ) 0 33 Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov. diese§ Ge{étes, es k§nnen aber durch d"ieses Qel"a'lt Ton- + Bedecken Sie den Netzadapter nicht mit Zeitungen,
:] o—9 einem Pleptc.m die akt.uelle E|nstellgng. . ELEC PIANG 2 0 0 32 Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov. und"Blldstorungen bei anderen in der Nahe befindlichen Tlschtucrl?ern, Vorhangen oder &hnlichen anderen
[DEMO] » Ein langer Piepton zeigt an, dass eine Einstellung m — Geraten auftreten. Gegenstanden.
. EM E.PIANO 11 0 35 Sonate Op.27-2 “Moonlight” 1st Mov. .
METRONOME ausgeschaliet wir 60'S E.PIANO 12 0 36 | Rhapsodie 2 Pflege durch den Benutzer * Trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose,
: s . . wenn das Digitalpiano (iber lange Zeit nicht benutzt wird.
D @ D FUNCTION N HARPSICHORD 13 0 37 Waltz Op.39-15 (Duet) « Verwenden Sle n|em.f:1|s Benzin, AII.(ohoI, Yerdunner oder « Versuchen Sie nicht, denn Netzadapter selbst zu
VIBRAPHONE 14 0 38 Liebestraume 3 an.dere che_mlsche Mllt.tel zumlRelnlgen dieses PI.'O.dUktS. reparieren oder in irgendeiner Weise zu modifizieren.
D AUDIO MIDI D STRINGS 1 15 0 39 Blum.eplied . : V\I.ltsc'hen Sie fk:]s Girath“”g dd|e Tastatur Z“_rl‘:j Reinigen + Zulassige Umgebungsbedingungen fiir den Betrieb des
REC REC STRINGS 2 16 0 40 La Priere d'une Vierge mi ?lnlem ';ve.lc. en uc.“a"l asin elne}r mlhte?y g Netzadapters
C (L ORGAN 1 (PIPE ORGAN) 7 0 41| Csikos Post Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen grindich aus Temperalur 0 bis 40 "0
ORGAN 2 (JAZZ ORGAN) 18 0 42 Humoresque Op.101-7 : Luﬂfeuchtlglfe"lt: 10 % bis 90 % rel. Luftfeuchte
ORGAN 3 (ELEC.ORGAN 1) 19 0 43 Melodie [Lyrische Stiicke Heft 2] Mitgeliefertes und optionales Zubehor * Ausgangspolaritat: &—€—&
- >/m R ORGAN 4 (ELEC.ORGAN 2) 20 0 44 Sicilienne Op.78 Verwenden Sie ausschlieRlich das fiir dieses Produkt
D @ D BASS(LOWER) 21 0 45 Berceuse [Dolly] (Duet) angegebene Zubehor. Bei Verwendung von nicht
46 Arabesque 1 zuldssigem Zubehor besteht Brand-, Stromschlag- und
GRAND PIANO 1 47 La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes] Verletzungsgefahr.
@ 0 Musikbiblioth 48 | Passepied [Suite bergamasque] Digitalpiano-Finish
49 Gymnopedie 1 Das Finish des Digitalpianos ist dem Aussehen von
GRAND PIANG 2 [ Song-Nr.|  Songname | 50 Je Te Veux natiirlichem Holz nachempfunden, was auch Schnitt- und
1 Nocturne Op.9-2 51 Salut d’Amour andere Spuren einbezieht. Bei im Finish sichtbaren
@ D \ y 2 Fantaisie-Impromptu Op.66 52 The Entertainer Astknoten und S&geblatt- und/oder sonstigen Spuren
3 Etude Op.10-3 “Chanson de l'adieu” 53 Maple Leaf Rag handelt es sich daher um keine tatsachlichen Risse oder
2 Etude Op.10-5 “Black Keys’ 54 Larabesque [25 Etuden Op.100] Kratzgr. Diese Sgurep haben keinen Einfluss auf die
5 Etude Op.10-12 “Revolutionary” 55 La Styrienne [25 Etliden Op.100] Funktion des Digitalpianos.
6 Etude Op.25-9 “Butterflies” 56 Ave Maria [25 Etiden Op.100] SchweiBlinien
7 Prélude Op.28-7 57 Le retour [25 Etiden Op.100] Im Finish des Gehauses sind méglicherweise Linien
8 Valse Op.64-1 “Petit Chien” 58 La chevaleresque [25 Etliden Op.100] erkennbar. Dies sind sogenannte ,Schweif’linien®, die aus
9 Valse Op.64-2 59 No.13 [Etudes de Mécanisme Op.849] dem Kunststoffformprozess zuriickbleiben. Es handelt sich
10 Moments Musicaux 3 60 No.26 [Etudes de Mécanisme Op.849] nicht um Risse oder Kratzer.
11 Impromptu Op.90-2 Musikinstrument-Etikette
12 Marche Militaire 1 (Duet) Bitte nehmen Sie stets Riicksicht auf Inre Umgebung, wenn
13 Frihlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5] Sie dieses Produkt benutzen. Besonders wenn Sie spét
14 Frohlicher Landmann [Album fiir die Jugend] nachts noch spielen, denken Sie bitte daran, die Lautstarke
15 Vo_n fremden Landern und Menschen so weit zurlickzunehmen, dass andere nicht gestort werden.
[Kinderszenen] Weitere MalRnahmen fiir das Spielen zu spater Stunde sind,
16 Traumerei [Kinderszenen] das Fenster zu schlieRen und einen Kopfhérer zu benutzen.
17 Tambourin
18 MenL!et BWV Anh.114
[Clavierbiichlein der Anna Magdalena Bach]
19 Inventio 1 BWV 772
20 Inventio 8 BWV 779
21 Inventio 13 BWV 784

Fortgesetzt auf der Riickseite =



Montieren des Stidnders

+ Kontrollieren Sie bitte, ob alle unten gezeigten Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
+ Das zur Montage bendtigte Werkzeug ist bei diesem Sténder nicht enthalten. Es ist Ihnen (iberlassen, fiir die Montage
einen grofRen Kreuzschlitzschraubenzieher (+) bereitzulegen.

& wickTiG

« Entfernen Sie das Klebeband, mit dem die Tastaturabdeckung arretiert ist, nicht bevor die Montage beendet ist.
Wenn das Klebeband entfernt wird, kann sich die Tastaturabdeckung wahrend der Montage 6ffnen und schlieBen,
wodurch die Gefahr besteht, sich die Hiande oder Finger zu verletzen.

* Verwenden Sie keine anderen als die mit dem Stiander mitgelieferten Schrauben. Anderenfalls besteht die Gefahr,

dass der Stinder und/oder das Digitalpiano beschadigt wird.

Die Schrauben befinden sich in einem Plastikbeutel im Verpackungsmaterial.

Wenn Schrauben fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bitte an den 6rtlichen CASIO Kundendienst.

Teil Menge
® (mp 4
® () 6
© @)m 2
® (o 4
of O | «
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AVorsicht!

+ Das Montieren des Standers sollte auf ebenem Boden und durch mindestens zwei Personen erfolgen.

Achten Sie darauf, sich beim Montieren nicht die Finger zwischen den Teilen einzuklemmen.

Breiten Sie unter dem Stander Filz oder anderen Stoff aus, um direkten Kontakt des Gummis an den Enden der Beine mit
der Bodenflache zu vermeinen. Bei direktem Kontakt des Gummis mit dem Boden kann der Boden verfarbt, angegriffen
oder anderweitig beschadigt werden.

Wenn Sie das Digitalpiano auf dem Boden ablegen, ist eine weiche Unterlage zu verwenden (Decke, Kissen 0.4.). Legen
Sie das Digitalpiano nicht direkt auf den Boden.

" Gréferer Abstand ?

2,

V Kleinerer Abstand @

Schritt 1. Pedalkabel

1. Bringen Sie das Querstiick @ an den Seitentafeln
® und ® an. Sichern Sie die Seitentafeln mit vier
Schrauben ®.

» Achten Sie beim Anbringen an Stelle @, darauf,
dass die Halterung @ so tief wie mdglich in das GK
Querstiick @ ragt. Ist dies nicht der Fall, erreichen ©\\Q
die Schrauben ® nicht die Schraubenldcher in der
Halterung @, wodurch die Schraubengewinde
beschadigt werden kénnen.

» Decken Sie die vier Schrauben mit
Schraubenkappen (D ab.

« Ziehen Sie das Pedalkabel durch Querstiick @.

2. Bringen Sie die Riicktafel © an den Halterungen ©
der beiden Seitentafeln an. Sichern Sie die
Riicktafel mit zwei Schrauben @.

& WicHTiG

« Achten Sie beim Installieren der Riicktafel © darauf,
dass die Schraubenlocher am Boden korrekt
positioniert sind.

— GroRerer Lochabstand: Seite von Seitentafel ®
— Kleinerer Lochabstand: Seite von Seitentafel

+ Schieben Sie beim Befestigen an Stelle @ die
Schraube @ durch das Loch von Clip @, bevor Sie
die Schraube eindrehen.

3. Bringen Sie sechs Schrauben ® entlang dem
Boden der Riicktafel © an.

4. stiitzen Sie durch passendes Einstellen der |Ansch|iel3en der Kabel
Hohenverstellschraube @ das Querstiick @ so ab,

dass es sich beim Treten der Pedale nicht nach 1. SchlieRen Sie den Stecker des Pedalkabels wie
unten durchbiegt. unten in der lllustration ausgerichtet an die
Pedalbuchse am Boden des Pianos an.
¢ Wenn Sie die Pedale betétigen, ohne die
Hohenverstellschraube @ eingestellt zu haben, kann

das Querstiick © beschadigt werden. Stellen Sie die
Hoéhenverstellschraube @ unbedingt passend ein,

a. Schieben Sie den Stecker bis zum Anschlag ein.

b. Sichern Sie das Pedalkabel mit Clip @ an der
Seitentafel ®.

bevor Sie die Pedale benutzen.

5. Ssetzen Sie das Piano auf den Stinder.
« Schieben Sie das Digitalpiano von hinten so auf den
Stander, dass die Bolzen am Boden des Pianos in
den Schlitzen der Standerhalterungen liegen.

([
(=)

« Die Seiten des Pianos stehen etwas Uber die linken
und rechten Seitentafeln hinaus. Passen Sie die
Pianoposition so an, dass der Uberstand auf beiden
Seiten gleich ist.

Piano

Seitentafeln

6. Sichern Sie das Piano mit zwei Schrauben ® auf
dem Sténder.

0 wickTiG |

* Damit das Piano nicht vom Stinder herunterfallen
kann, ziehen Sie die Schrauben bitte zuverldssig fest.

N

. SchlieBen Sie den mit dem Digitalpiano
mitgelieferten Netzadapter (24 VDC) an den
Netzadapteranschluss an. SchlieBen Sie das
Netzkabel des mit dem Digitalpiano mitgelieferten
Netzadapters wie unten in der lllustration gezeigt an
eine Haushaltssteckdose an.

« Sichern Sie das Netzadapterkabel im Haken neben
dem Netzadapteranschluss.

Netzadapterstecker

Haken

A\

W

@

Py
1

)
L
Z,@ Iy
Netzadapter-Einheit %

Haushaltssteckdose

Mitgeliefertes Stromkabel

BEDIENUNGSANLEITUNG gz

| Anbringen des Notenhalters

1.

Setzen Sie den Notenhalter mit den Vorspriingen an
seinem Boden in die beiden Lécher oben auf dem
Piano ein.

|Anbringen des Kopfhorerhakens

1.

2.

Setzen Sie den Kopfhorerhaken ® in die beiden
Locher im Boden des Pianos ein.

Sichern Sie den Kopfhérerhaken mit der Schraube

O.

Entfernen des Schutzklebebands von der

|('5ffnen und SchlieBen des Pianodeckels
Tastatur

& WiCHTIG

. « Benutzen Sie zum Offnen und SchlieRen des Deckels
Schutzklebeband angebracht, um die Tasten auf dem beide Hinde und achten Sie darauf, sich beim

Transport zu schiitzen. Entfernen Sie das Schutzklebeband, SchlieRen nicht die Finger einzuklemmen.

bevor Sie das Digitalpiano benutzen. « Offnen Sie den Deckel nicht zu weit. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass Deckel und Digitalpiano
beschadigt werden.

« Stellen Sie sich beim Offnen oder SchlieRen des
Deckels vor dem Digitalpiano auf die rechte Seite.

M Deckel 6ffnen

An den Vorderkanten der Tastaturtasten ist ein

1. Heben Sie den Deckel wie in der lllustration gezeigt an.

» Ziehen Sie das Schutzklebeband wie in der Abbildung
gezeigt durch behutsames Ziehen ab.

Der Deckel besitzt einen Stitzbugel (in der
lllustration mit einem Sternchen * gekennzeichnet),
der auf der Innenseite angebracht ist. Vergewissern
Sie sich, dass der Stiitzbligel ganz aufgerichtet ist.

+ Falls einzelne Tasten nach dem Entfernen des Bands
hochstehen, driicken Sie sie bitte in ihre
Normalpositionen zuriick.

M Deckel schlieBen

1. Heben Sie den Deckel behutsam an.

2. Driicken Sie den Stiitzbiigel (%) mit den Fingern der
linken Hand nach hinten und senken Sie den Deckel
langsam und vorsichtig ab.

*

Wichtig!
Bitte machen Sie sich mit den folgenden wichtigen Informationen vertraut, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

« Bevor Sie den optionalen Netzadapter AD-E24250LW zur Stromversorgung dieses Produkts verwenden, Gberprifen
Sie den Netzadapter bitte zuerst unbedingt auf Beschadigungen. Kontrollieren Sie bitte das Netzkabel griindlich auf
Bruchstellen, Schnitte, freiliegende Leiter und andere wesentliche Beschadigungen. Lassen Sie den Netzadapter auf
keinen Fall von Kindern benutzen, wenn dieser wesentliche Beschadigungen aufweist.

Das Produkt ist nicht fir Kinder unter 3 Jahren bestimmt.

Verwenden Sie ausschlieBlich den Netzadapter CAISO AD-E24250LW.

Der Netzadapter ist kein Spielzeug.

Trennen Sie den Netzadapter unbedingt vom Produkt, bevor Sie dieses reinigen.

Konformitatserklarung geman EU-Richtlinie

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
c € 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH

Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

In dieser Bedienungsanleitung genannte Firmen- und
Produktnamen sind eventuell eingetragene Marken
anderer Firmen.

®

Dieses Recycling-Zeichen gibt an, dass die Verpackung
den deutschen Umweltschutzvorschriften entspricht.

M Uber den mitgelieferten Netzadapter des Digitalpianos

Bitte beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmafregeln, um einer Beschadigung des Netzadapters und Netzkabels
vorzubeugen.

« Ziehen Sie nicht mit GbermaRiger Kraft am Kabel.

« Ziehen Sie nicht wiederholt am Kabel.

« Verdrehen Sie das Kabel nicht am Stecker oder Anschluss.

« Trennen Sie vor dem Bewegen des Digitalpianos unbedingt den Netzadapter von der Netzsteckdose.

« Sie kdnnen das Netzkabel in eine Schleife legen und biindeln, es darf aber nicht um den Netzadapter gewickelt werden.

VorsichtsmafRnahmen zur Handhabung des Netzadapters

Modell: AD-E24250LW

. Lesen Sie diese Anleitungen.

Halten Sie diese Anleitungen zur Hand.

Beachten Sie alle Warnungen.

Befolgen Sie alle Anleitungen.

Benutzen Sie das Produkt nicht in Wassernahe.

Zum Reinigen nur ein trockenes Tuch verwenden.

Nicht nahe an Heizkérpern, HeiRluftauslassen, Ofen und anderen Warmequellen (einschlieRlich Verstérker)

aufstellen.

Verwenden Sie ausschlieRlich die vom Hersteller genannten Anbaugerate und Zubehérteile.

Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschlieflich von qualifiziertem Kundendienstpersonal ausfiihren. In den

folgenden Fallen ist Kundendienst erforderlich: wenn das Produkt beschéadigt ist, wenn das Netzkabel oder der

Netzstecker beschéadigt ist, wenn Flussigkeit auf das Produkt verschittet wurde, wenn ein Fremdkorper in das

Produkt eingedrungen ist, wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Produkt nicht

normal funktioniert, wenn das Produkt fallen gelassen wurde.

10. Setzen Sie das Produkt keinen tropfenden oder spritzenden Fllssigkeiten aus. Stellen oder legen Sie keine
Flussigkeit enthaltenden Objekte auf das Produkt.

11. Stellen Sie sicher, dass die elektrische Last die Angaben auf dem Schild nicht Gberschreitet.

12. Stellen Sie sicher, dass der umgebende Bereich trocken ist, bevor Sie das Gerat an die Stromquelle anschlie3en.

13. Sorgen Sie dafiir, dass das Produkt richtig ausgerichtet ist.

14. Ziehen Sie bei Gewittern und vor langerer Nichtbenutzung des Gerates den Netzstecker.

15. Stellen Sie sicher, dass die Bellftungséffnungen des Produkts nicht blockiert werden. Installieren Sie das Produkt
gemal Anleitung des Herstellers.

16. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keinen Tritten ausgesetzt ist und nicht geknickt wird, insbesondere nahe
an Steckern und Steckdosen oder am Austritt aus dem Produkt.

17. Der Netzadapter sollte an eine mdglichst nahe am Produkt befindliche Netzsteckdose angeschlossen werden,
damit in Notféllen sofort der Stecker gezogen werden kann.

NoopwN
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Das unten gezeigte Symbol warnt davor, dass im Gehause des Produkts nicht isolierte gefahrliche Spannungen
vorliegen, durch die fur den Benutzer Stromschlaggefahr bestehen kann.

Das unten gezeigte Symbol verweist auf das Vorhandensein wichtiger Anleitungen zu Betrieb und Wartung
(Instandhaltung) in der Begleitdokumentation des Produkts.

A

« Eine Vervielfaltigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, vollstandig oder teilweise, ist untersagt. Eine von CASIO
nicht genehmigte Verwendung von Inhalten dieser Bedienungsanleitung fiir andere Zwecke als den eigenen
personlichen Gebrauch ist durch das Urheberrecht untersagt.

+ CASIO IST NICHT HAFTBAR FUR ETWAIGE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF,
SCHADEN DURCH GEWINNAUSFALL, GESCHAFTSUNTERBRECHUNGEN ODER DEN VERLUST VON
INFORMATIONEN), DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER NICHTBENUTZBARKEIT DIESER
BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DES PRODUKTS ERGEBEN KONNTEN, AUCH WENN CASIO AUF DIE
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WORDEN IST.

+ Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne vorausgehende Ankiindigung vorbehalten.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
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