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Bedienerfuhrung ANA (I3H-2)

Informationen Uber die Bedienung finden Sie

ch auf der CASIO Website.

'support.casio.com/global/de/wat/model/5687/

e Die Uhr kann etwas von der in der lllustration gezeigten Uhr abweichen.

Minutenzeiger

24-Stunden-Zeiger

Stundenzeiger

Sekundenzeiger

Stoppuhrfunktionen "\

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr
stehendem Sekundenzeiger
die in Raststellung 2.

. 4
Stellen Sie durch Drehen
der D die Uhrzeit ein.
v
Driicken Sie die auf ein

Zeitzeichen hin zuriick, um die
Uhrzeit wieder zu starten.

Hinweis

@ Raststellung 2
Ra

ststellung 1

Taganzeige

Stoppuhr-Sekundenzeiger

Taganzeige einstellen

Ziehen Sie die in
Raststellung 1.

h 4

Drehen Sie zum Einstellen des
Tags die auf sich zu.

v
Driicken Sie die zuriick.
Hinweis
« Die Taganzeige ist auf 31 Tage

pro Monat ausgelegt. Bei kiirzeren
Monaten korrigieren Sie bitte die

« Achten Sie auf richtige Einstellung der
1. bzw. 2. Tageshélfte.
« Bewegen Sie den Minutenzeiger beim

Anzeige.
Vermeiden Sie, die Taganzeige

Einstellen der Uhrzeit vier oder funf
Minuten Uber die Zielzeit hinaus und
dann riickwarts zur gewlinschten

zwischen 9 Uhr abends und

1 Uhr nachts einzustellen.
Anderenfalls wechselt die Taganzeige
um Mitternacht eventuell nicht

Benutzen der Stoppuhr

Die Stoppuhr misst in 1-Sekunden-Schritten die abgelaufene Zeit bis zu 9 Minuten,
59 Sekunden.

Abgelaufene Zeit
® ® ®

Start Stopp Fortsetzen Riicksetzen
Zwischenzeit
®

Start Zwi

Z Riicksetzen
Freigabe

Zwei Endzeiten

® ®

Start Zwischenzeit Stopp Zwischenzeit-  Riicksetzen
Erster Laufer Zweiter Laufer Freigabe
im Ziel. im Ziel. Zeit des zweiten
Zeit des ersten Laufers.
Léaufers.

Wichtig!
« Benutzen Sie die Stoppuhr nicht mit vorgezogener Krone.

Hinweis
« Die Messung der abgelaufenen Zeit stoppt nach 10 Minuten automatisch.

Korrigieren der Zeiger-Nullstellungen

Fuhren Sie die nachstehende Anleitung aus, wenn die Stoppuhrzeiger beim
Riicksetzen der Stoppuhr nicht in ihre Nullstellungen (0) zurtickkehren.

Ziehen Sie die in Raststellung 2.

v

Stellen Sie mit & (im Uhrzeigersinn) und (gegen den Uhrzeigersinn) den
Stoppuhr-Sekundenzeiger auf 12 Uhr und dann den (Stoppuhr-Minutenzeiger
auf 0.
Wenn Sie den betreffenden Knopf gedriickt halten, bewegt sich der
Sekundenzeiger mit erhdhter Geschwindigkeit, bis Sie den Knopf wieder
freigeben.
Der (Stoppuhr-Minutenzeiger ist mit dem ‘Stoppuhr-Sekundenzeiger synchronisiert.

2
Wenn alle Zeiger wunschgemaB eingestellt sind, driicken Sie die bitte
wieder zuriick.

Wichtig!
« Bei vorgezogener Krone ist die Uhrzeit gestoppt. Korrigieren Sie daher nach der
obigen Bedienung auch die eingestellte Uhrzeit.

CASIO.

Zsit. korrekt.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: =20 Sekunden pro Monat
Stoppuhr: Messkapazitat: 9'59" (10 Minuten)

Messeinheit: 1 Sekunde

Messungen: Abgelaufene Zeit; Zwischenzeit; zwei Endzeiten
Sonstige: Batteriestandalarm
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW)
Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre

Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (10BAR, 20BAR) besitzen
eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betétigen, 16sen Sie
bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin
drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit
UbermaBiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist
die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher

nach der Betétigung wieder sicher fest. Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring
besitzt...

Sie kdnnen den Zeitmarkierungsring mit der
Markierung W auf den Minutenzeiger einstellen.
Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem

Einstellen der Markierung W verstrichen sind. Abgelaufene

Batteriestandalarm
Um Sie zu warnen, bewegt sich der Sekundenzeiger in Zwei-Sekunden-Schritten,
wenn der Batteriestand niedfrig ist.
Lassen Sie die Batterie auf diesen Batteriestandalarm hin umgehend auswechseln.
Wahrend eines Batteriestandalarms ist der Stoppuhrbetrieb deaktiviert.
Wenn der Batteriestandalarm bei laufendem Stoppuhrbetrieb auftritt, stellt sich die
Stoppuhr automatisch auf null zurlick und stoppt.






