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Beleuchtung:  EL (Elektrolumineszenz)-Hintergrundbeleuchtung
Batterie:  

Module 3229/3421: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)
Circa 2 Jahre auf Typ CR2016 (bei 3,5 Sekunden 
Displaybeleuchtung und 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag, 
Blinkalarm aktiviert)

Modul 3489: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)
Circa 2 Jahre auf Typ CR1616 (bei 3,5 Sekunden 
Displaybeleuchtung und 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag, 
Blinkalarm aktiviert)

Hinweis:  Häufiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die obige 
Batteriebetriebsdauer.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
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 Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:  ±15 Sek./Monat
Uhrzeit:  Stunde, Minuten, Sekunden, 2. Tageshälfte (PM), Monat, Tag, Wochentag

Uhrzeitsystem:  Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem:  Vollautomatischer Kalender, vorprogrammiert für den Zeitraum 

2000 bis 2099
Alarm: Multifunktionsalarm, Stundensignal
Countdowntimer

Messeinheit:  1 Sekunde
Eingabebereich:  von 1 Sekunde bis 24 Stunden
Sonstige:  Wiederholfunktion

Stoppuhr
Messeinheiten:  1/100 Sekunde (erste 60 Minuten)

1 Sekunde (nach 60 Minuten)
Messkapazität:  23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
Messmodi:  Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
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  Sie können aus jedem Modus nach der Bedienung durch Drücken von C in den 
Uhrzeitmodus zurückschalten.

C

C

Countdowntimer-Modus Stoppuhrmodus
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Moduswahl und Bedienung

  Drücken Sie C zum Ändern des Modus.

CC

Uhrzeitmodus Alarmmodus

Schaltet die 
Beleuchtung 
ein.
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3.  Drücken Sie bei gewählten (blinkenden) Sekundenstellen B, um die Sekunden 
auf „00“ zurückzusetzen. Wenn Sie B bei einer Sekundenzahl im Bereich von 
30 bis 59 drücken, setzt dies die Sekunden auf „00“ zurück und erhöht die 
Minuten um 1. Wenn die Sekundenzahl im Bereich von 00 bis 29 liegt, bleibt die 
Minutenzahl unverändert.

4.  Wenn andere Stellen (außer Sekunden) gewählt sind (blinken), drücken Sie 
B zum Erhöhen des Wertes. Gedrückthalten von B erhöht die Zahl im 
Schnellgang.
  Zum Umschalten zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format 
drücken Sie bitte DD während des Blinkens von Stellen.

5.  Nach dem Einstellen von Uhrzeit und Datum schalten Sie bitte mit A in den 
Uhrzeitmodus zurück.
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 Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum einstellen
1.  Drücken Sie A im Uhrzeitmodus. Die Sekundenstellen blinken im Display, weil 

sie gewählt sind.

2.  Drücken von C ändert die Wahl in der folgenden Reihenfolge.

Sekunden Minute
C

C

Stunde
C

Monat

C

Jahr

C

Tag

C
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Eine ausführliche Bedienerführung und 
Fragen & Antworten zu diesem Produkt 
finden Sie auf der nachstehenden Website.

https://world.casio.com/manual/wat/
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DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

Damit die Uhr auf lange Zeit den zuverlässigen Betrieb bietet, für den sie 
konstruiert ist, lesen und beachten Sie bitte sorgfältig die Angaben in dieser 
Bedienungsanleitung, insbesondere die Informationen unter „Wichtige Hinweise zur 
Benutzung“ und „Wartung durch den Benutzer“.
Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen 
auf.

Wichtig!

  Diese Bedienungsanleitung vermittelt einen kurzen Überblick über die Uhr.
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