CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 540 NEU: 1104

ABLESEN DER ANZEIGE

NORMALZEIT- TAGLICHER ALARM STOPPUHR.  ZEIT'KALENDER
ANZEIGE FUNKTION EINSTELLFUNKTION
Zeitzeichen-Symbol Wocheniag
Datum Betriebsartenanzeige Betriebsartenanzeige
Wochentag Alarm-Symbol i PM Damum
Knopf© Knopt © _ 1 ————Knopt .C _
@iwe 7 giﬁw driicken. RL- dru(ken,l""w ST- ‘drukken41'5"‘ ° Su-38
Jun. — . — A ™ (0-C O nt
©D,/zu-5 Bsepe B3 40:00sg | 10:585%
PM / \ Sekunden Stunden\ Minuten Stunden Sekunden
Stunden Minuten Minuten  Sekunden 1/100 Minuten
. Sekunden
Knopf © dricken.

Umschaltung zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden-System -
In der normalen Zeitnehmerfunktion schaltet die Anzeige mit jedem Druck auf Knopf &
zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-System um.

Ein- oder Ausschalten des tiglichen Alarms und des Zeitzeichens
Knopf ‘A Knopt & Knopt A

dricken. driicken. driicken.
e— —— —-

Der tigliche Alarm  Der tagliche Alarm
und das Zeitsignal  und das Zeitsignal
ertonen. ertonen nicht.

Nur der tagliche  Nur das Zeitsignal
Alarm ertont. ertont.

Knopf A driicken.

EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES KALENDERS

, N 1) Knopi © dreimal driicken, um von der Normalzeitanzeige auf
@q‘::- TR | die Zeit/Kalender-Einstellfunktion umzuschalten.

. 2) Knopf ®in Ubereinstimmung mit einem Zeitsignal betatigen,
©E! - S0 ; A um die Sekunden zu berichtigen.

— 3) Knopi T drucken, um die blinkende(n) Stelle(n) kann
(konnen) eingestellt werden.

[ sexunoen |ami sTunpen g minuTEN

Knopf T dricken.

[ WocHENTAG | DATUM ]a—{ moNAT

4) Mit jedem Druck auf Knopt A wird die blinkende Stelle um eins erhoht. Diesen Knopt
gedruckt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewunscht wird.

Riickschaltautomatik:

Wird kein Knopi fiir 2 oder 3 Minuten gedrickt, dann wird automatisch aut die

Normalzeitanzeige zuruckgeschaltet.

Unabhingige Korrektur:

Dur:i‘h Drucken des Knopfes T kann die Korrektur beliebiger Stelle(n) Gibersprungen

werdaen.

5) Knopf € driicken, um die Einstellung zu beenden.

* Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser
und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablaui altert, sollte die
Dichtung regelmaflig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).

Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzuglich von einem
Kundendienst uberholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschadigung der
elektronischen Teile im Gehauseinneren fuhren konnte.

Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.

Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stofisicherheit aus:
trotzdem sollten harte Stofe (z.B. Fallenlassen, Kampisport usw.) vermieden werden.
Das Band nicht zu strafi spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band
einschieben konnen.

Die Armbanduhr und das Armband gegebenentalls mit einem trockenen oder in milder
Seifenwasserlosung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungs-
mittel (wie Benzin, Farbenverdunner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da )
anderentalls die Oberilache beschadigt werden konnte.

Vergoldete Oberflachen sollten regelmallig mit einem feuchten Lappen abgewischt
werden. Verfarbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen. '

Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger,
Reinigungssprav, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenialls durch chemische
Reaktionen die Dichtungen, das Gehause bzw. das Oberilachenfinish beschadigt
werden konnten. )

.
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EINSTELLEN DES TAGLICHEN ALARMS

Wenn der tigliche Alarm eingestellt ist, dann ertont jeden Tag zum voreingestellten
Zeitpunkt der Summer iiir 20 Sekunden. Um den Summer abzuschalten, den Knopf ©
driicken. Bei eingestelltem Zeitsignal ertént zu jeder vollen Stunde das Zeitsignal.
Tonkontrolie

Den Knopf & in der Alarmiunktion driicken und festhalten, um den Summer zu
betatigen.

@E/:'"“; 1
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— 1) Knopi T in der Alarmeinstellfunktion fur die .
Stundeneinstellung driicken. Mit jedem Druck auf Knopi 2
riickt die Zeiteinstellung um eine Stunde vor. Diesen Knopf
gedriickt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewiinscht
wird.
Knopt T driicken, um cie Minutenstellen einzustellen. Mit
jedem Druck auf Knopf Bwird die Minutenanzeige um eine.
Diesen Knopi gedriickt halten, wenn ein schnelles Vorstellen
gewunscht wird.
3) Minute vorgeriickt. Knopf Cdriicken, um die Einstellung zu
beenden.*
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*Durch Dricken des Knopfes © wird auf die Normalzeitanzeige
zuruckgeschaltet.

VERWENDUNG ALS STOPPUHR
Ein Signal bestitigt die Start/Stopp-Bedienung.

© ST~ 1 (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist aui 59 Minuten und
nA-NNAn L 59,99 Sekunden beschrankt. Danach kann sie zurickgestellt
©0 UW-UUGU | B und wieder gestartet werden.
7
a) Nettospieldauer (Spielunter -
A O - —
@ (A} brechung) @ @ (9]
(Start) (Stopp) (Start) (Stopp! (Ruchstellung)
b) Zwischenzeit
® ) o >® > D
(Start) (Zwischenzeit) (Freigabe der (Stopp! (Ruckstellung)
Zwischenzeit)
O Laufzeit fur ersten und zweiten Platz
& —10 ® © - ©
(Start) Zwischenzeit) iStopp! (Freigabe der  (Riickstellung)
Erster Lauter Zweiter Lauier am Ziel.  Zwischenzeit)
am Ziel Die Lauizeit des Die Lauizeit des zwei-

ersten Lauters notieren.  ten Lauters notieren.

PFLEGE IHRER UHR

« Dic Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet.
Sobald Anzeichen fiir eine abiallende Batteriesp g auftreten (keine Beleuchtung
bzw. verdunkelte Anzeige), die Batterie bei threm Fachhandler oder einem Casio
hundendienst erneuern lassen.

* Diese Armbanduhr enthilt elektronische Prazisionsteile; die Riickwand darf daher nur
von autorisiertem Personal geoffnet werden.

« Diese Uhr wurde fiir Verwendung unter harten Bedingungen entwickeit. Zum Schutz
der elektronischen Bauteile ist sie innen und aufien mit Dampfern versehen. wodurch
sie duflerst stoli-, vibrations-, schlamm- und wasserfest ist.

Stofifestigkeit: Diese Uhr kann wahrend aller harten Sportarten getragen werden.
(Jedoch darauf achten, dafl das Uhrenglas nicht gegen harte
Gegenstande gestoRen wird.)

Vibrationsiestigheit: Diese Uhr kann wihrend Motorcross-Rennen, bei Arbeiten mit
Kettensigen PreRlufthaimmern usw. getragen werden.

Schlammiestigkeit: Diese Armbanduhr wird von Schmutz und Schiamm nicht
beeintrachtigt, 1aRkt sich aber trotzdem einfach bedienen. Die
grolien Tasten lassen sich auch mit Handschuhen bedienen.

Wasserfestigkeit:  100M WATER RESISTANT Modelle konnen auch fir das
Geritetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit
Helium, Sauerstoii-Gemisch). Nach der Verwendung in Salzwasser,
die Armbanduhr mit Frischwasser abspulen und abtrocknen.

o Darauf achten, dah der auf dem Armband auigebrachte Schablonendruck nicht
abgerieben wird. (Nur manche Modelle)

TECHNISCHE DATEN

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: * 30 Sekunden pro Monat
Anzeigekapazitat:
* Normalzeitanzeige
Stunden, Minuten, Sekunden, am/pm (vormittags:nachmittags), Datum und
Wochentag
Zeitsvstem: Umschaltmoglichkeit zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Kalendersvstem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen fir Februar
¢ Tigliche Alarmiunktion
o Stundliches Zeitsignal
* Stoppuhrtunktion
Zeitnehmungs-Kapazitat: 39 Minuten, 59,99 Sekunden
Meligenauigkeit: 1 100 einer Sekunde
Melwvertahren: Normalzeit, Nettospieldauer, Zwischenzeit und Lauizeiten fir zwei
Laufer.




