CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1199 1220 1298 NEU: 1299

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie

« Die werksseitig eingesetzte Batterie entladt sich wihrend Transport und Lagerung. Lassen
Sie die Batterie bei Inrem Fachhandler oder einem CASIO Kundendienst auswechsein,
sobald Anzeichen fiir eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige)
auftreten.

Wasserbestiindigkeit . )

« Uhren sind nach ihrer Wasserbestandigkeit in die Klassen | bis V eingeteilt. Uberprtifen Sie
in der folgenden Tabelle, zu welcher Kiasse lhre Uhr gehort, um ihren richtigen Gebrauch
2u bestimmen.

*Kasse| Gehause Bezeichnung ...w e | Schworchel
| - Nein Nein Nein Nein
1] WATER RESISTANT Ja Nein Nein Ne@n
11} 50 M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Ne!n
V| 100 M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
| 200 MWATER RESISTANT a a a a
300 M WATER RESISTANT

Vibrationstestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder wéhrend der
Handhabung von Kettensagen und Gesteinsbohrmaschinen-u.&.
getragen werden.

Niemals versuchen, das Gehause zu 6ttnen oder den riickwértigen Deckel zu entfernen.

Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, solite alle 2 bis 3 Jahre

erneuert werden.

Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden. die Uhr unverzuglich von threm Handler oder

einem CASIO Kundendienst Uberholen lassen.

Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und Ihr

Handgelenk schieben kénnen.

Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Losung

von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Nielas

fiichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdinner, Reinigungssprays usw.) verwenden.

Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da

durch chemische Reaktionen mit soichen Mitteln die Dichtungen, das Gehéuse bzw. das

Oberflachenfinish beschadigt werden kdnnen.

Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbandern auf. Beim Reinigen dieser

Armbander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

. o

Allgemeine Hinweise

« Knopf .C dricken, um das Display auf einen anderen Anzeigemodus umzuschaiten. Die
einzeinen Betriebsarten werden auf den nachstehenden Seiten austiihrlich erlautert.

« Injeder Betriebsart 4Bt sich das Display mittels Knopf O drei Sekunden zum Aufieuchten
bringen. Die Uhr kann so eingestelit werden, daf3 die Hintergrundbeleuchtung beim
Erténen des Signailtons blinkt.

Zeitnehmungsmodus

[Module 1199 & 1220]

[Module 1298}

Zeitnehmungsmodus

Grafische Anzeige
Wochentag

Die Hintergrundbeleuchtung der Uhr kann so eingestelit
werden, daB sie beim Ertonen des Signaitons blinkt.
Naheres hierzu siehe “Hintergrundbeleuchtung”.

o Im Zeitnehmungsmodus Knopf (€ driicken, um zwi-
schen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige-
format umzuschalten.

« Im Zeitnehmungsmodus zeigt die grafische Anzeige
die Sekundenzahlung an.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Knopt A im Zeitnehmungsmodus drucken. Die
Sekundenziffern blinken, da sie nun angewahit sind.

2. Knopf :© driicken, um andere Anzeigepositionen in
der nachstehenden Reihenfolge anzuwéhlen.

[Sekunden }——#={ Stunden }-—#={Minten |~
=l

Sekunden
Minuten

Stunden
PM-Anzeige (zweite Tageshilfte)
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*Zur Beachtung

| Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

Wl Die Kndpfe nicht unter Wasser betétigen.

IV Betitigung der Kndpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knopfe sollten jedoch nicht
betitigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen
und abtrocknen.

V  Verwendbar fir Geriitetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-
Gemisch).

« Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim
S{:rr;wimmen oder anderen Tatigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht
wird.

Pflege Ihrer Uhr

« Diese Uhr wurde fiir den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der
elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Dampfern ausgestattet und zeichnet sich
daher durch hervorragende Sto- und Vibrationsfestigkeit aus.

StoBfestigkeit: Die Uhr kann auch wahrend der Ausibung harter Sportarten getragen
werden. (Achten Sie darauf, daB das Deckglas nicht auf harte Gegenstan
de aufschiagt.)

Fir Armbanduhren mit Kunstharzbandern...

« Sie werden vielleicht eine weil3e, pulverfdrmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greift lhre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schwei oder Wasser lassen oder as an einem Ort
autbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriften werden und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahrleisten,
sollt:n Schmutz oder Wasser so schnell wie méglich mit einem weichen Lappen abgewischt
werden.

Fur mit Fluoreszenz-Bandem und Gehdusen ausgestattete Armbanduhren...

« Eskann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese fiir langere Zeit
dirkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

« Eskann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese fir langere Zeit
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als maglich von der Oberflache der
Armbanduhr abwischen.

e Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen
Zustand fiir langere Zeitin Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von
den Fluoresezenzflachen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.

« Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfidche mit einer anderen Flache kann dazu
fuhren, daB die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache Ubertragen wird.

Nullzéhlalarmmodus

"R 10:58

R T gy S0

Alarmmodus

Die Bedienungsvorgange fir die
Moduie 1199, 1220 und 1298 sind
identisch. Alle Abbildungen in die-
ser Anleitung zeigen das Module
1199 und 1220.

3. Knopf E dricken, wahrend die Sekundenstellen angewahit sind (blinken), um die
Sekundenanzeige auf “00" zuriickzustelien. Wenn Sie E. bei einer Sekundenanzeige
zwischen 30 und 59 betatigen, werden die Sekunden auf “00” zurlickgestellt und die
Minutenanzeige um 1 erhdht. Falls sich die Sekundenanzeige zwischen 00 und 29
befindet, bleibt die Minutenanzeige unverandert.

4. Wenn andere Stellen (auBer den Sekunden) angewabhlt sind, also blinken, laBt sich deren
Anzeige durch Betétigen von ‘E) erhéhen bzw. durch Betétigen von B verringern. Bei
angewahitem Wochentag rickt man die Anzeige durch Driicken von € zum nachsten
Wochentag vor; durch Driicken von ‘B springt man zum vorigen Wochentag zurtck.
Durch Gedriickthaiten eines dieser Knopfe kdnnen Sie die gegenwartige Einstellung
schnell verstellen.

5. Nach Einstellung der Uhrzeit und des Datums auf &) driicken, um so zur Uhrzeitanzeige
zurGckzukehren.

« Die Armbanduhr bericksichtigt Schaltjahre nicht. Der 29. Februar eines Schaltjahrs muf3

daher von Hand eingestelit werden.

« Falls trotz blinkender Anzeige einige Minuten lang keiner der Knopfe betétigt wird, wird das

Blinken eingestellt, und die Uhr schaltet sich automatisch auf die Uhrzeitanzeige zuruck.



CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr.

Hintergrundbeleuchtung

Nach Einschalten der Hintergrundbeleuchtung blinkt die Display-Flache immer dann, wenn

ein taglicher Alarm oder ein Nullzdhlalarm ertdnt bzw. dann, wenn die verschiedenen

Signalténe im Stoppuhrmodus und Alarmmodus ertonen. Einzelheiten zu diesen Betriebs-

arten sind im jeweiligen Kapitel aufgefuhrt.

« Die Hintergrundbeleuchtung dieser Uhr erfolgtdurch eine EL-Lampe (Elektrolumineszenz),
die nach sehr langer Zeit an Leuchtkraft verliert.

1199 1220 1298

Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Im Zeitnehmungsmodus Knopt B ein oder zwei Sekunden lang gedriickt haiten, um die
Hintergrundbeleuchtung ein- bzw. auszuschaiten.

L e=§

(N

= > -Anzeige fur
M. "' Hintergrundbeleuchtun
10:98s5, M9 9

EIN

Alarmmodus

Ein-Anzeige fiir stiindliches Zeitsignal ¥Wenn die Funktion fur taglichen Alarm aktiviert ist, ertont
9 st 9 taglich zur voreingesteliten Zeit 20 Sekunden lang ein Signal-

Modusanzeige | ton. Dieser Ton laBt sich durch Betatigen eines beliebigen
' Gegenwartige Knopfs abschaiten.
i Uh(zerl | Wenn die Funktion fur stundliches Zeitsignal aktiviert ist, ertont
; : 3

stundlich ein Signalton zur volien Stunde.

Einstellen der Alarmzeit

1. Im Alarmmodus Knopf A gedrickt halten. bis die
Stundenzitfern blinken. Die Stundenziffern blinken, da sie
nun angewabhit sind.

« Mit diesem Vorgang wird der tagliche Alarm automatisch

aktiviert.
j i 2. Knopt C driicken, um andere Anzeigepositionen in der
Stunde i \ nachstehenden Reihenfolge anzuwahlen.
Minuten

Ein-Anzeige fir Alarm

3. Die angewahiten Ziffern durch Drucken von Knopt £ erhohen bzw. durch Dricken von Knopf 8
verringern. Durch Gedriickthaiten eines dieser Knopfe konnen Sie die gegenwartige Einstellung
schnell verstellen.

Nullzdhlalarmmodus
- Der ruckwartsiaufende Timer 148t sich auf Zeitspannen
Gggenwa rtige Uhrzeit zwischen 1 Sekunde und 60 Minuten einstelien. Wenn
Modusanzeige der Countdown null erreicht, entént 10 Sekunden lang,
= Aca oder bis Sie einen beliebigen Knopf dricken, ein Stgnal-
TR 058 ton.
e
- n;-a . .
. Einstellen der Countdown-Zeit

1. Im Nullzahlalarmmodus Knopf A driicken. Die
| Minutenziffern blinken, da sie nun angewahit sind.
: 2. Knopf C. dricken, um andere Anzeigepositionen in

Minuten !

i der nachstehenden Reihenfolge anzuwahlen.
Sekunden
]
1/10 Sekunden
Stoppuhrmodus
) Im Stoppuhrmodus lassen sich Durchlaufzeit, Zwischen-
Modusanzeige zeit und zwei verschiedene Siegerzeiten messen. Au-
i Stunden Berdem stehen die Funktionen automatischer Zahibeginn
) und Zielzeit zur Verfiigung. Im Stoppuhrbetrieb umfaft
‘qr der MeBbereich 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden.
{ RN
‘ am Ar Messen der Durchilaufzeit
(U U , .
— 1. Knopf E dricken, um den Stoppuhrbetrieb zu star-
ten.
| , 2. Ermeut E betatigen, um den Stoppuhrbetrieb zu
Minuten stoppen.
Sekunden « Der MeBbetrieb 1aBt sich nun durch erneutes Driicken

von E fortsetzen.
3. Knopf 8 betatigen, um die Stoppuhr aut Gesamtnuil
(OH 00'00"00) zuruckzusetzen.

1/100 Sekunden
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Die Anzeige fiir Hintergrundbeleuchtung bleibt in allen Betriebsarten im Display sichtbar.
Der oben beschriebene Vorgang betrifft nur die Hintergrundbeleuchtung, nicht aber die
verschiedenen Signaiténe.

Gleichgiiltig, ob die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist, 18t sich das
Display mittels Knopf .0’ jederzeit etwa drei Sekunden lang zum Aufleuchten bringen.
Wenn das Display aufleuchtet, ist immer ein Ton zu héren. Dieser Ton wird von einem
Transistor verursacht, der beim Aufleuchten der EL-Lampe vibriert. Es handeit sich also
nicht um eine Funktionsstérung.

.

.

« Das Zeitanzeigeformat (12 Stunden oder 24 Stunden) des Alarmmodus ist gleich wie im
Uhrzeitmodus.
« Wenn Sie die Alarm-Aktivierungszeitim 12-Stunden-Format einstellen, sollten Sie darauf
achten, korrekt zwischen der ersten und der zweiten Tageshiilfte (P) zu unterscheiden.
4. NachEinstellung der Alarmzeit auf &) driicken, um so zur normalen Anzeige im Alarmmodus
2zuriickzukehren.

Aus- und Einschalten des Signaitons
Im Alarmmodus Knopt & betatigen, um den taglichen Alarm und das stindliche Zeitsignal
wie folgend umzuschaiten.

[Anzeige Signalton EIN/Stindlicher Signaiton EIN]

ol 1 o

Beide EIN Beide Nur tagiicher  Nur stundliches
AUS Alam Zeitsignal

Priifen des Alarms
Wenn Sie Knopf E im Alarmmodus gedriickt halten, ertént der Signaiton.

3. Die angewabhliten Ziffen durch Driicken von Knopt € erhohen bzw. durch Driicken von
Knopf :8) verringem. Durch Gedrickthalten eines dieser Knopfe kénnen Sie die gegen-
wartige Einstellung schnell verstellen.

4. Nach Einstellung der Countdown-Zeit auf A dricken, um so zur Anzeige im
Nullzahlalarmmodus zuriickzukehren.

Gebrauch des riickwirtslaufenden Timers

1. Im Nullzahlalarmmodus Knopf € driicken, um den Countdown zu starten.
2. Erneut 'E) betatigen, um den Timer zu stoppen.
« Der Countdown I&Bt sich nun durch emeutes Driicken von E fortsetzen.
3. Timer stoppen und dann Knopf ‘8’ betétigen, um die Rickwartszahizeit auf den ur-
springlichen Wert zurickzustellen.
» Die Ruckwartszahlzeit wird automatisch auf den urspringlichen Wert zuruckgestelit,
sobald der Signaiton abbricht.

Notieren von Zwischenzeiten

1. Knopf E driicken, um den Stoppuhrbetrieb zu starten.

2. Knopf B betatigen, um die bis dahin gemessene Zeit abzulesen. Die Zeitmessung lauft
dabei unsichtbar weiter.

3. Knopf 8 dricken, umdie Zwischenzeit zu lschen und wieder die Durchlaufzeit anzeigen
zu lassen.

« Schritte 2 und 3 kénnen beliebig oft wiederholit werden.

4. Zum Abbruch der Zeitmessung Knopf (€, betatigen.

5. Knopf ‘B: driicken, um die Stoppuhr auf Gesamtnull zurickzusetzen.

Messen der Laufzeiten des ersten und zweiten Siegers

Knopt € driicken, um den Stoppuhrbetrieb zu starten.

Knopf B. betétigen, wenn der erste Sieger durch das Ziel geht, und die Zeit ablesen.
Knopf E betatigen, wenn der zweite Sieger durch das Ziel geht.

Knopf B drucken, um die Laufzeit des zweiten Siegers abzulesen.

Knopf ‘B erneut dricken, um die Stoppuhr auf Gesamtnull zuriickzusetzen.

OhLON =~
@D @



CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1199 1220 1298

Automatischer Start

Bei Einstellung auf automatischen Start lauft die Uhr in einem 5-Sekunden-Countdown. Wenn
der Countdown Null erreicht, startet automatisch der MeBvorgang der Stoppuhr. Wahrend der
letzten drei Sekunden des Countdowns ertént mit jeder Sekunde ein Piepton.

Gebrauch des automatischen Starts

1. Wenn das Display im Stoppuhrmodus nur Nulien an-
zeigt (OH 00'00700), Knopf '8' driicken.

« Der obere Teil des Displays zeigt 5 Sekunden an. also
den Antangspunkt des Countdowns zum automatischen
Start.

2. Zum Starten des Countdowns Knopf E betatigen. Wenn
der Countdown Null erreicht, ist ein langer Piepton zu
horen, und die Stoppuhr beginnt, die Zeit zu messen.

« Knopt B' dricken, um den Countdown zum automati-
schen Start abzubrechen und zum Countdown-Aus-
gangspunkt zurickzukehren.

« Wenn man wihrend des Countdowns zum automati-
schen Start Knopf 'E driickt, beginnt der MeBvorgang
der Stoppunhr sofort.

@
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2. Knopt C drucken, um andere Anzeigepositionen in der nachstehenden Reihenfolge
anzuwahlen.

r»@ndwinuwunderﬂj
-

3. Wahrend eine der Ziffern angewahit ist (blinkt), Knopf € zum Erhéhen des Ziffernwerts
betatigen bzw. Knopf B zum Verringern. Durch Gedriickthalten eines dieser Knépfe
kénnen Sie die gegenwartige Einstellung schnell verstellen.

« Die héchste einstelibare Zielzeit betragt 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.

« Zum Riickstellen der Zielzeit auf OH 00'00" driickt man gleichzeitig die Kndpfe 8 und E .

4. Nach Einstellen der Zielzeit A driicken und so zum Stoppuhrmodus zuruckkehren.
« Wann immer eine Zielzeit voreingestelit wurde, erscheint im Display des Stoppuhrmodus
die Zielzeitanzeige (TARGET).

Batterie: 1 Lithiumbatterie (Typ CR2016)
Etwa 2 Jahre bei Typ CR2016 (falls Signalton wahrend 20 Sekunden/Tag bei aktivierter
Funktion fiir Hintergrundbeleuchtung und einmal taglicher Betatigung der Hintergrund-
beleuchtung fiir 3 Sekunden)
EinfluB der Hintergrundbeleuchtung auf die Batterielebensdauer:

5 mal/Tag: ca. 16 Monate
10 mai/Tag: ca. 10 Monate

CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimrt keine Verantwortung fir Verluste oder
Anspriiche von dritten Personen, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.
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Zielzeit

Bei Hinzuschalten der Zielzeitfunktion ertént finf Sekunden lang ein Signaiton, wenn sich die
auf der Stoppuhr angezeigte Zeit mit einer vorher eingesteliten Zielzeit deckt. Zum Aktivieren
der Zielzeitfunktion braucht man nur eine Zielzeit einzustellen. Setzt man die Zielzeit auf Null
(OH 00'00"), wird diese Funktion automatisch abgeschaitet.

Einstellen der Zielzeit
1. Knopf & betatigen, wiahrend das Display im
Stoppuhrmodus nur Null (OH 00'00"00) anzeigt. Die
Stundenziffern der Zielzeit blinken nun, weil sie an-
gewdhit wurden.
« Man kann aber auch wie oben beschrieben . driicken,
nachdem man zur Anzeige der Countdown-Zeit fir
automatischen Start den Knopt B! betitigt hat.

Zielzeitanzeige

Technische Daten
Genauigkeit bei normaler Temperatur: + 15 Sekunden/Monat

Zeitnehmungsmodus: Stunden, Minuten, Sekunden, 1./2. Tageshalfte (P), Monat, Datum,
Wochentag
Anzeigeart: umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Kalender: Automatischer Kalender. Einstellung fir Februar 28 Tage

Alarmmodus: taglicher Signalton; stundlicher Signalton

Nulizahlalarmmodus:
Mefeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: von 1 Sekunde bis 60 Minuten

Stoppuhrmodus:
MeBeinheit: 1/100 Sekunde
Mefbereich: 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden
MeBarten: Durchlaufzeit, Zwischenzeit und zwei verschiedene Siegerzeiten
Andere: automatischer Zahlbeginn, Zielzeit

Andere: Hintergrundbeleuchtung (blinkt bei Erténen der verschiedenen Signalténe)

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FUR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND

GULTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUF WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufsdatum dieser Uhr irgendwelche Stérungen

bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos

durchgefihrt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten
erfordert, diese gemeinsam mit dem Garantieschein zu lhrem Fachhandler (bei weichem

Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter bringen. Der Kunde kann

keine Garantieanspriiche fir Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

(1) Wenn die Stérung auf unsachgemafe Verwendung bzw, auf unsorgfaltige Behandlung
zurickzufihren ist.

(2) Wenn die Stérung durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wird.

(3) Wenn die Stérung auf unsachgemane Reparatur oder Einstellung, die nicht vom
autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder dessen Fachhandler durchgefiihrt wurde,
zurtickzufihren ist.

(4) Wenn das Gehause, Armband, Glas oder Batterie beschadigt oder abgenutzt ist.

(5) Wenn dieser Garantieschein nicht gemeinsam mit der Uhr eingereicht wird.

(6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhandlers nicht am
Garantie-Zertifikat aufgedruckt sind.

(7) Wenn Kaufsdatum, Modellbezeichnung und Herstellungsnummer nicht am Garantie-

rtifikat angegeben sind.
Zertifikat angeg ' CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschiand
Bornbarch 10
22848 Norderstedt



