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Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim
ersten Anzeichen firr schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige)
von Ihrem Fachhandler oder bei einer CASIO Vertretung auswechsein.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen
1 bis V eingeteilt. Uberpriifen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr
gehdrt, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse| Gehausebezeichnung Regen 'h;w. ' Autowa"sche USW Ta\:ch enk':slru'}, Geratetauchen
1 - Nein Nein | Nein Nein
1 WATER RESISTANT Ja Nein Nein Nein
i 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
v | 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT
V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Ja

*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

11 Die Knépfe nicht unter Wasser betétigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen und abtrocknen.

vV Verwendbar fur Geratetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-
Gemisch).

Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein soiches Ledprayrnband muB

unbedingt grandlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhr mit einem nassen

Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkirzen und zur Vertarbung des Arm-

bands fithren. Es konnen auch Hautreizungen auftreten.

Pfiege lhrer Uhr

« Diese Uhr wurde fir den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der

elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Dampfern ausgestattet und zeichnet sich
daher durch hervorragende Stof3- und Vibrationsfestigkeit aus.

StoBfestigkeit: Die Uhr kann auch wahrend der Austbung harter Sportarten getragen
werden. (Achten Sie darauf, daB3 das Deckglas nicht auf harte Gegenstande
aufschiagt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handhabung

von Kettensagen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werden.

« Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbéandem auf. Beim Reinigen dieser
Armbiander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

» Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daf3 die
Knopte gefrieren und nicht mehr auf Betatigung ansprechen. Die normale Funktion der
Knopfe wird wiederhergestelit. sobald die Uhr aut eine hohere Temperatur gebracht wird.

« Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu erténen beginnt. kann es vorkommen,
daf die Anzeige schwach wird oder ganz ausfallt. Normaier Betrieb wird wiederhergestelit,
sobald die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird.

« Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte
Dokumentation zum spateren Nachschlagen auf.

Fiir Armbanduhren mit Kunstharzbandern...

« Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverformige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greift thre Haut oder lhre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweil oder Wasser lassen oder es an einem Ort
aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriften werden und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahrleisten,
sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie méglich mit einem weichen Lappen abgewischt
werden.

Aligemeine Anleitung

» Knopf @ dricken. um von Modus auf Modus umzuschalten. Nachdem Sie eine Opera-
tion in einem beliebigen Modus ausgefuhrt haben, wird durch Drucken des Knopfes ®
in den Zeitnehmungs-Modus zurickgekehrt.

Zeitnehmungs-Modus Telememo-Modus Alarm-Modus

TEL

* (Beleuchtung)

» Niemals versuchen, das Gehause zu 6finen oder den riickwartigen Deckel zu entfernen.

« Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, solite alle 2 bis
3 Jahre emeuert werden.

« Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverziiglich von Ihrem Handler
oder einem CASIO Kundendienst Giberholen lassen.

« Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

« Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und Ihr
Handgelenk schieben kénnen.

« Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Lésung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals fliichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdinner, Reinigungssprays usw.)
verwenden.

« Achten Sie darauf, daB die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne.
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen kénnen.
Solite die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort
mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

« Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

« Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebemn, Farben usw. fermhalten, da
durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehause bzw. das
Oberflachenfinish beschadigt werden konnen.

Fiir mit Fluoreszenz-Bandern und Gehéusen ausgestattete Armbanduhren...

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fir langere Zeit
direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fur langere Zeit
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie méglich von der Oberflache
der Armbanduhr abwischen.

« Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
fir langere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fluoresezenzflachen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.

« Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen Flache kann dazu
fishren, daB die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache Ubertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ibernimmt keine Haftung fir Verluste jeglicher Art oder
Schadensersatzanspriiche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

« Falls die Digital-Anzeige lhrer Armbanduhr kontinuierlich dndert, siehe
«Automatische Anzeigefunktion” fur Informationen Uber das Stoppen der
Anzeige.

« In einem beliebigen Modus den Knopt © driicken, um das Display fir etwa zwei
Sekunden zu beleuchten.

Doppelzeit-Modus Countdown-Alarm- Stoppuhr-Modus
Modus
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Zeitnehmungs-Modus
i i i den Inhalt der
« Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus niederhalten, um r
Textt‘))ereichanzeige zwischen dem gegenwartigen Wochentag und einer Pegelmesser:
Ahnlichen Grafik. die die Sekunden anzeigt, umzuschalten.
Wochentag Textbereich
Monat - Kalendertag

Knopf ® fir
eine Sekunde
niederhaiten

Jahr

/
. [li~e1 630
PM.Anze‘ge [[a L n
%Zee’sr:éme) i&

Stunden : Minuten
Wochentag

Sekunden

Grafikanzeige

4. Wahrend andere Stellen (auBer Sekunden) angewahit sind (blir)ken), Knppf ©_oder
® driicken, um die angezeigte Zahl zu erhbhen bzw. zu vermindern. Einen dieser
Knépfe gedriickt halten, um die gegenwartig gewahiten Stellen schnell zu andern.

« Wahrend beliebige Stellen gewahlt sind, Knopf © drucken, um zwischen dem 12-

Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten. _ )

« Wenn das 12-Stunden-Format gewahit ist, erscheint die 1 =H-Anzeige anstelle des
Wochentags in dem Textbereich des Displays. Mit dem 12-Stunden;Formqy erscheint
die PM-Anzeige auf dem Display, um die zweite Tageshalfte anzuzeigen. Far die erste
Tageshalfte (AM) erscheint keine Anzeige. Durch Wahi des 24-Stund9n-Forma§s
erscheint die = H-Anzeige anstelle des Wochentags in dem Textbereich, und die
24-Anzeige erscheint auf dem Display.

5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestelit haben, Knopf @ dricken, um in den

Zeitnehmungs-Modus zurickzukehren. ) )

« Der Wochentag wird in Abhéngigkeit von dem Datum automatisch eingestellt.

« Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039
eingestelit werden.

Ein- und Ausschaiten der Hintergrundleuchtenfunktion

In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopt © fur ein

oder zwei Sekunden niederhaiten, um die Hinter-

grundleuchtenfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn

Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten,

erscheint eine Anzeige auf dem Display, wie es

nebenstehend dargestellt ist.

« Die Ein-Anzeige fur Hintergrundieuchtenfunktion
verbleibt in allen Modi auf dem Display, bis Sie die
Hintergrundleuchtenfunktion ausschalten.

« Die obige Operation steuert nur den Betrieb der
Hintergrundleuchte. Sie beeintrachtigt nicht den
Betrieb der horbaren Téne und Signale.

Ein-Anzege fir
Hintergrundleuchtenfunktion

Eingabe von neuen Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus die Knépfe ® und ©
gleichzeitig driicken, um die neue Datenanzeige
anzuzeigen.

« Falls noch keine Telememo-Daten im Speicher
abgespeichert sind, erscheint die neue Daten-
anzeige sobald Sie den Telememo-Modus aufrufen.

« Falis die Meldung F1IL.L. in dem Textbereich des
Displays erscheint, ist der Speicher voll. Um nun
weitere Daten abspeichern zu kénnen, mussen Sie
zuerst einige der bereits im Speicher abge-
speicherten Daten léschen.

2. Knopf ® niederhalten, bis der blinkende Cursor
in dem Textbereich erscheint.

Textbereich
Cursor

Nummernbereich

(Neue Datenanzeige)
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« Manche Armbanduhren-Modelle haben eine normale Schwarz-auf-WeiB3-Anzeige,
wogegen andere eine WeiB-auf-Schwarz-Anzeige aufweisen. Alle in dieser Anleitung
gezeigten Anzeigen entsprechen der Schwarz-auf-WeiB-Anzeige.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus niederhalten, bis die Sekundenstellen auf dem
Display zu blinken beginnen. Die Sekunden blinken, da sie angewahitsind.

2. Knopt @ driicken, um die angewahiten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu andern.

rSekunden"——vl Stunden —|—>l Minuten
Kalendertag ld——F Monat I<—r Jahr

3. Wihrend die Sekundenstellen angewahit sind (blinken), Knopf © driicken, um die
Sekunden auf 30 zuriickzustellen. Falls Sie Knopf © wahrend einer Sekundenzahlung
im Bereich von 30 bis 59 dricken, werden die Sekunden auf 38 zurickgestelit und 1
wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzahlung im Bereich von 00 bis 29
verbleibt die Minutenzéhlung unverandert.

* Falls Sie fur einige Minuten keinen Knopf betéatigen, wéahrend die angewahliten Stellen
blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den
Zeitnehmungs-Modus zurick.

Uber die Hintergrundieuchtenfunktion

Falls Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschaiten, blinkt die Hintergrundleuchte der

Armbanduhr, wenn der Alarm, Countdown-Alarm oder das stindliche Zeitsignal ertont.

* Knopf © in einem beliebigen Modus driicken, um das Display fur etwa zwei Sekunden
zu beleuchten, unabhingig von der Ein/Aus-Einstellung der Hintergrundleuchtenfunktion.

« Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL)
Leuchte, die nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verliert.

 Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann nur schwer gesehen werden, wenn
das Display in direktem Sonnenlicht betrachtet wird.

< Die Armbanduhr gibt einen hérbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist
auf einen Transistor zurickzufihren, der beim Aufleuchten der EL-Leuchte vibriert,
und stelit keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

« Die Hintergrundleuchte stoppt automatisch die Beleuchtung, wenn ein Alarm ertont.

Telememo-Modus
Der Telememo-Modus IaBt Sie bis zu 30 Datensatze
Verbleibender ils bestehend aus Name und Telefonnummer)
> TEL Speicherplatz  abspeichern. Diese Datensatze werden automatisch

in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert.
Sie konnen diese Datensatze wieder aufrufen, indem
Sie auf dem Display durch die Datensatze scrolien.
* Fur Einzelheiten daruber, wie diese Armbanduhr

— A1 die Datensatze sortiert, siehe die “Character List
Modus- '8! (Zeichenliste)' am Ende dieser Anleitung.
c

anzeige * Der beim Verlassen des Telememo-Modus auf dem

Display angezeigte Datensatz erscheint auch
wieder, wenn Sie das nachste Mal den Telememo-
Modus aufrufen.

* Falls Sie in dem Telememo-Modus fir einige
Minuten keinen der Knopfe betatigen. kehrt die
Armbanduhr automatisch in den Zeitnehmungs-
Modus zuriick.

Telefonnummer

3. anpf ® oder © verwenden, um das Zeichen an der Cursor-Position im Textbereich
2zu andern. Das Zeichen andert in der folgenden Reihenfolge.

Knopt © dricken. —— ~——— Knopf ® driicken.
(Leerstelle) l. l H bis z‘,__._ I 1 bis
D 0 S —

i i : S -
— — e — -—

* Einen dieser Kndpfe gedriickt halten, um das Zeichen schnell zu dndern.

4. Wgnn das gewiinschte Zeichen an der Cursor-Position angezeigt wird, Knopf @
dricken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.

. anpi © driicken, um den Cursor zurlick nach links zu verschieben.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Ihr Text vollstandig ist.

* Sie kdnnen pis 2zu acht Zeichen in den Textbereich eingeben.

6. Nachdem Sie einem Namen eingegeben haben, den Knopf ® verwenden, um den
Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
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. . . der
« Der Textbereich kann bis zu acht Zeichen enthalten. Wenn sich der Cursor an ¢
g:htei Stelle des Textbereichs befindet und der Cursor nach rechts versc':lo!:'gnﬁvr::_;ceii
dann springt dieser nach unten an die erste Stelle des Nummernbereicl sc.’ eh et
sich der Cursor an der 12. Stelle des Nummernbereichs, dann springt er durcl
Verschieben nach rechts zuriick an die erste Stelle des Textbereichs. Leerstsle)
7. Knopf ® oder © verwenden. um das Zeichen (Bindestrich, Nummer oder deet Stelle)
an der Cursor-Position im Nummernbereich zu andern. Das Zeichen andert in

folgenden Reihenfolge.

Knopf © m_]
z;u;::te%) L—-»' - J—-’I 3 bis 9 '_" (Leerstelle) 43
driicken.

s Ei i ypte gedriickt halten, um das Zeichen schnell zu andern.

B.El\?Veenng‘?jsair g;veznesgme Zeichen an der Cursor-Position angezeigt wird, Knopf @
driicken. um den Cursor nach rechts zu verschieben. ]

« Knopf © driicken. um den Cursor zuriick nach links zu verschieben.

9. Die Schritte 7 und 8 wiederholen. bis die Nummerneingabe beendet ist.

« Sie konnen bis zu 12 Stellen in den Nummernbereich eingeben.

Vorsicht
Durch die nachfolgenden Vorgange werden alle im Speicher gespeicherten Daten
geldscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte B: ie/Austauschen der Batterie
Unter keinen Umstanden kann CASIO fir den Verlust von Daten und den daraus
entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.
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10.Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, den Knopf ® driicken, um die Daten

abzuspeichern.

* Wenn Sie Knopt ® fir das Abspeichern der Daten driicken, benétigt die Armbanduhr
einige Sekunden, um die Daten im Speicher zu sortieren. Nachdem das Sortieren
beendet ist, erscheint der Cursor im Textbereich, bereit fir die Eingabe neuer Telememo-
Daten.

11. Weitere Daten eingeben (beginnend mit Schritt 3 auf Seite G-15) oder den Knopf ®

erneut driicken, um in den normalen Telememo-Modus (ohne Cursor) zuriickzukehren.

* Falls Sie fur einige Minuten keinen Knopf driicken, wahrend der Cursor auf dem Dis-
play angezeigt wird, kehrt die Armbanduhr automatisch in den normalen Telememo-
Modus (ohne Cursor) zuriick.

* Der Textbereich des Displays kann nur jeweils fiinf Zeichen anzeigen. so daf langerer
Text kontinuierlich von rechts nach links durchscrolit.

4. Die Knopfe ® und © verwenden, um das Zeichen zu dndern.
* Fir Einzelheiten uber die Eingabe von Zeichen siehe “Eingeben von neuen Telememo-
Daten” (Schritt 3 fiir die Namens- und Schritt 7 fur die Nummerneingabe).
5. Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen ausgefiihrt haben, Knopf @ dricken,
um die Anderungen abzuspeichern und in den Telememo-Modus zuriickzukehren.

Léseh

von Telememo-Daten

Aufrufen von Telememo-Daten

In dem Telememo-Modus den Knopt © oder ® driicken, um vorwarts bzw. riickwdrts
durch die gespeicherten Daten zu scrollen.

* Einen dieser Knopfe gedruckt haiten, um schnell durch die Daten zu scrollen.

Editieren der Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus durch die Daten scrollen und den zu editierenden Datensatz
anzeigen. )

2. Knopt ® niederhalten, bis der blinkende Cursor in dem Textbereich erscheint.

3. Die Knopfe ® und © verwenden, um den Cursor an das zu dndernde Zeichen zu
verschieben.

Alarm-Modus

Ein-Anzeige Gegenwartige Wenn der tagliche Alarm eingeschaltet ist, ertont der
fur stundliches Zeit Alarm taglich zum voreingesteliten Zeitpunkt fur 20
Zeitsignal Modusanzeige Sekunden. Einen beliebigen Knopt driicken, um den

Alarm nach dem Erténen zu stoppen. Wenn das

stundliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die

Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton

aus.

¢ In dem Alarm-Modus erscheint keine AM/PM-
Anzeige (erste/zweite Tageshalfte) tur die
gegenwartige Zeit.

* Wenn die Grafikanzeige in dem Zeitnehmungs-
Modus gewahlt ist, erscheint die Grafik in der
Textanzeige (und der Alarmton ertont), wenn die
Alarmzeit erreicht wird.

Alarm-Ein- * Falls Sie in dem Alarm-Modus fur einige Minuten

Anzeige keinen der Knopfe betatigen, kehrt die Armbanduhr

automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurick.

Stunden : Minuten

Ein- und Ausschalten des taglichen Alarms und des stiindlichen
Zeitsignals

Knopf © in dem Alarm-Modus driicken, um den Status des taglichen Alarms und des
stundiichen Zettsignals in der folgenden Reihenfolge zu andern.

(Alarm-Ein-Anzeige/Ein-Anzeige fiir stiindliches Zeitsignal)
SIG

ALM ALM

Beide Beide Nur taglicher Nur stindliches

eingeschaltet ausgeschaltet Alarm Zeitsignal

Prifen des Alarms
Knopt ® in dem Alarm-Modus niederhalten, um den Alarm erténen zu lassen.

1. In dem Telememo-Modus durch die Datensatze scrollen und den zu léschenden
Datensatz anzeigen.

2. Knopf @ niederhalten, bis der blinkende Cursor in dem Textbereich erscheint.

3. Die Kopfe ® und © gleichzeitig driicken, um den Datensatz zu Iéschen.

* Nun erscheint der Cursor in dem Textbereich, bereit fir die Eingabe.

4. Die Daten eingeben oder den Knopt ® driicken, um in den Telememo-Modus
zuriuckzukehren.

Einstellen der Alarmzeit

1. Knopf ® in dem Alarm-Modus niedrhalten. bis die Stundenstellen auf dem Display zu
blinken beginnen. Die Stundenstellen biinken, da sie angewabhit sind.

* Durch diese Operation wird der tagliche Alarm automatisch eingeschaltet.

2. Knopf @ driicken, um die angewdhiten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu dndern.

e ]

3. Knopf © oder ® driicken, um die angewdhlten Stellen zu erhohen bzw. zu vermindern.
Einen dieser Kndpfe neiderhalten, um die angewabhiten Stelien schnell zu andern.
* Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von lhnen
fir die normale Zeitnehmung gewahlten Format Uberein.
* Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestelit wird, auf richtige Einstellung
der Alarmzeit fir die erste (keine Anzeige) oder zweite (PM) Tageshalfte achten.

4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben. Knopf ® driicken. um in den Alarm-
Modus zuriickzukehren.

Doppelzeit-Modus
Jahr Monat - Kalendertag Die Doppelzeitfunktion dieser Armbanduhr gestattet
auch die Zeitmessung in einer anderen Zeitzone.
Modusanzeige * In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzahlung

mit der Sekundenzahlung des Zeitnehmungs-
Modus synchronisiert.

* Das von Ihnen fur den Zeitnehmungs-Modus
eingestelite 12/24-Stunden-Format wird auch fir
den Doppelzeit-Modus verwendet.

Einstellen der Doppelzeit

1. Knopt ® in dem Doppeizeit-Modus niederhalten,
bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken
beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie

Stunden :
Minuten angewdhit sind.

Sekunden
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2. Knopf @ driicken. um die angewdhiten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu é@ndern.

l Stunden J——v( Minuten 4‘——»
Kalendertag l<—-—‘{* Monat ]

3. Knopt © oder ® driicken. um die angewahiten Stellen zu erhéhen bzw. zu vermindern.
Einen dieser Kndpfe niederhalten, um die angewahiten Stellen schqell zu andern.

4. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestelit haben, Knopf @ dricken, um in den
Doppeizeit-Modus zurtickzukehren.

3. Knopf © oder ® driicken, um die angewahite Zahl zu erhéhen bzw. zu vermindern.
Einen dieser Knopfe gedrickt haiten, um die angewahiten Stelien schnell zu dndern.

* Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden zu stellen, 3:58 GG einstelien.

4. Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestelit haben, Knopt ® drucken, um in
den Countdown-Alarm-Modus zurickzukehren.

Verwendung des Countdown-Timers

1. Knopf © in dem Countdown-Alarm-Modus dricken, um den Countdown-Timer zu starten.

2. Knopf © erneut driicken, um den Countdown-Timer zu stoppen.

« Sie kénnen mit dem Betrieb des Countdown-Timers fortsetzen, indem sie Knopf © driicken.

3. Den Timer stoppen und danach Knopf ® driicken, um die Countdown-Zeit auf ihren

Startwert zurGckzustellen.

« Wenn der Countdown Nell erreicht, ertont ein Alarm fur 10 Sekunden oder bis Sie ihn
durch Dricken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird nach dem
Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zuriickgestellt.

(a) Messen der abgelaufenen Zeit
© » © — © » © » ®
Start Stopp Neustart Stopp Léschen

(b) Messen von Zwischenzeiten

© + ® +® » © » ®

Start Zwischenzeit Freigabe der Stopp Léschen
Zwischenzeit

(c) Zwischenzeit und Endzeiten fur 1. und 2. Platz
» D ) 4 »E
Start Zwischenzeit Stopp Freigabe der Léschen
Erster Laufer Zweiter Laufer Zwischenzeit
im Ziel. im Ziel. Zeit des
Zeit des ersten  zweiten Laufers
Laufers notieren. notieren.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei normaler Temperatur: +15 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (PM) Tageshalfte,
Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaitbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert fir die Jahre 1995
bis 2039

Telememo-Modus:
Speicherkapazitat: Bis zu 30 Datensatze, bestehend jeweils aus Name (8 Zeichen)
und Telefonnummer (12 Stellen)
Sonstiges: Automatische Sortierung, Restspeicher-Anzeige
Alarm-Modus: Taglicher Alarm, stindliches Zeitsignal
Doppelzeit-Modus
C d -Alarm-Mod|
Mefeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
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Countdown-Alarm-Modus

- Der Countdown-Timer kann auf einen Bereich von 1
1/10-Sekunden Sekunde bis zu 24 Stunden eingestelit werden. Wenn
der Countdown Null erreicht, ertont ein Alarm.

« Falls die Grafikanzeige in dem Zeitnehmungs-
Modus gewdhlt wurde, erscheint die Grafik in dem
Textbereich, wenn der Alarm am Ende des Count-
downs ertont.

Einstellen der Countdown-Zeit

1. Knopf ® in dem Countdown-Alarm-Modus

niederhalten, bis die Stundenstellen auf dem Dis-
play zu blinken beginnen. Die Stundenstellen
blinken, da sie angewahit sind.

) Sekunden 2. Knopf @ driicken, um die angewahiten Stellen in

Minuten der folgenden Reihenfolge zu &ndern.

I—» Stunden }—» Minuten }—» Sekundenh

Modusanzeige

Stunden

Stoppuhr-Modus

1/100-Sekunde In dem Stoppuhr-Modus kénnen Sie die abgelaufene
Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.
Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 23 Stunden,
59 Minuten und 59,99 Sekunden.

Modusanzeige

Minuten

Automatische Anzeigefunktion

Die automatische Anzeigefunktion dieser Arm-
banduhr andert kontinuierlich den inhalt der Digital-
Anzeige. Achten Sie darauf. daB3 Sie keine der
anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden
konnen (ausgenommen Hintergrundleuchte),
wahrend die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Ausschaiten der automatischen Anzeige-
funktion

Knopf @ fur etwa drer Sekunden niederhalten, bis
die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Einschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf @ fur etwa drei Sekunden niederhalten. bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.
Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion kann nicht ausgefihrt werden. wahrend Sie
Einstellungen vornehmen (z.B. wahrend Stellen oder andere Einstellungen auf dem Dis-
play blinken).

Stoppuhr-Modus:
MeBeinheit: 1/100 Sekunde
Mef3kapazitat: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
MeBmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten
Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszente Leuchte); Hintergrundleuchten-
funktion (Hintergrundleuchte blinkt, wenn ein Alarm oder das stindliche
Zeitsignal ertont); Automatische Anzeigefunktion; Besténdigkeit bei niedriger
Temperatur (-20°C)

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
Etwa 18 Monate mit Typ CR2016 (angenommen 20 sek. Alarmbetrieb pro Tag und
eine Hintergrundleuchtenoperation von 2 sek. pro Tag).

Die obigen Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundieuchte
wie folgt verkdirzt:

5 Hintergrundleuchtenoperationen (10 Sekunden) pro Tag: Etwa 14 Monate

10 Hintergrundleuchtenoperationen (20 Sekunden) pro Tag: Etwa 10 Monate



A

Modul Nr.

[|O-Bedienungsanlei

1661

4 )
Verwendung des Bandes

Fir Armbanduhren, die mit einem Band ausgeriistet sind,
wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist,
den folgenden Vorgang fir die Einstellung der Lange des
Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an lhrem Handgelenk
1.Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln,
wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klett-
verschliisse an den Bandem zusammenzudriicken sind,
um diese zu sichern.
o Achten Sie darauf, daB die Klett-
verschlisse des Bandes zu ei-
ner Trennung neigen, wenn das
Band nafB wird.
Klettverschlu3
2.Das schmale, auBere Band um Schnalle
Ihr Handgelenk wickein.
Die Schnalle geméafB Abbildung
zwischen lhrem Daumen und
Mittelfinger halten und das Band
in die Schnalle einstecken, wah- 1Y
rend Sie mit lhrem Zeigefinger
die Oberseite des Bandes nie-
derdriicken.
e Die tatsachliche Form der
Schnalle hangt von dem Arm-
banduhrenmodell ab.
¢ Die Schnaile rastet mit einem
Schnappgerausch ein, wenn sie
richtig angebracht wird.

Einstellen der Liange des duBeren Bandes

1.Das schmale, auBere Band durch die Schnalle fihren,
wie es in Abb. 1 dargestellt ist.

2.Das Band durch die Schleife der Schnalle zurlckfihren
und straff ziehen, wie es in Abb. 2 dargestelit ist.

Schnalle

un
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Die nachstehenden Bodi

Abb. 1 Abb. 2
- J/
GARANTIEBEDINGUNGEN Ga‘ramle eine Gag:nu::’een:tu
, die \ tzungen und Umfang unsamf Garantie- d. e m\e:;,zu :.. -
n unsere vonrugllehen Gewahrieistung 9 Elgentum uber.

unberuhrt.
Fur diese Gerate leisten wir Garantie gem4f nachstehenden Bodmgungen:

3) Der Garantieanspruch

wird, sind dem Ortlichen CASlO—Han-
-Service zuzusenden. Dabei ist der
Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser

erlischt, wenn Reparaturen oder Eingrifte von Personen

erden, die hlerzu von uns nicht erméachtigt sind oder wenn unsere

1) Wir beheben unel h&eltln;h nach MaBgabe der folgenden Bedingungen (Nummem 2- %ﬁ:ﬁ?&ﬁzms_ oder Zub , die nicht auf unsere

5) Schaden oder am Gerdt, die nachweislich auf omem nbrl nsfehler Gerﬁla abgestimmt sind.

beruhen, wenn sie uns ul lich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten . N

nach Llaforung an den Endab: 4) G leistungen be weder eine VerlArigerung der Garantiefrist noch setzen

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batierien sowie leicht omnduiehoTole wiez. B. sie eine neue Garantiefrist in Laut. Die Garantiefrist fur eingebaute Erstzteiie endet

Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepfiicht.wird nicht nusab rch geri ngage mit der Garantiefrist far das ganzo Gerat.

Gerat emebng:" nd, durch SehAdend. m‘df h n'é' -mn 5) Weitergehende oder i d iche auf Ersatz auBBerhalb

Em:::::en von w:s‘w sowie aligemein aus anormalen UWM‘"MW on des Gerdtes entstandener SchAden sind-soweit eine Haftung nicht zwingend

2) Die Garantieleistung erfolt
unentgeltlich instan

gesetzlich
in der Weise, daB8 hafte Teile nach
oder durch einwandirele Telle ersetzt werden. lnmnd-

setzungen am Aufstellungsort kdnnen nur fir stationdr betriebene (feststehende)

GroBgerate veriangt we|

. Andere Gerate fir die unter Bezugnahme auf diese

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
22848 Norderstedt
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Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfigt Uber eine automatische
Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays
kontinuierlich andert.

Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich &ndert,
wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daB
die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie
kénnen keine der anderen Funktionen der Armbandhr
verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten,
den linken unteren Knopf der Armbandubhr fiir etwa zwei
oder drei Sekunden gedriickt halten, bis die Armbanduhr
einen Piepton ausgibt.
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