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Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen |
Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim

ersten Anzeichen fiir schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige)

von threm Fachhandler oder bei einer CASIO Vertretung auswechsein.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Kiassen
Uberpriifen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Unr

1 bis V eingeteilt. d
gehort, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.
. [Wasserspritzer,] Schwimmen, | Schnorcheln, -
“Klasse| ~Gehausebezeichnung Regen%sw. Autowasche usw]Tauchen usw. Geratetauchen
1 - Nein Nein Nein Nein :
11 WATER RESISTANT Ja Nein Ne!n Nel_n
1 S0M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
[\ 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT 1

V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja

*Zur Beachtung .

| Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

11l Die Kndpte nicht unter Wasser betétigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser absptilen und abtrocknen.

V  Verwendbar fiir Gerétetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-
Gemisch).

Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein soiches Lederarmband muf3

unbedingt griindlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhr mit einem nassen

Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkirzen und zur Verfarbung des Arm-

bands fahren. Es kénnen auch Hautreizungen auftreten.

Pflege lhrer Uhr

« Diese Uhr wurde fir den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der
elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Dampfern ausgestattet und zeichnet sich
daher durch hervorragende StoB- und Vibrationsfestigkeit aus.

StoBfestigkeit: Die Uhr kann auch wahrend der Ausiibung harter Sportarten getragen
werden. (Achten Sie darauf, daB das Deckglas nicht auf harte Gegenstande
aufschlagt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder wihrend der Handhabung

von Kettensagen und Gesteinsbohrmaschinen u.é. getragen werden.

+ Manche Modelle weisen Seidendruckmuster aut ihren Armbéndem auf. Beim Reinigen dieser
Armbénder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daB die
Knopfe gefrieren und nicht mehr auf Betatigung ansprechen. Die normale Funktion der
Knépfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird.
Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertonen beginnt, kann es vorkommen,
daf die Anzeige schwach wird oder ganz ausfailt. Normaler Betrieb wird wiederhergestelit,
sobald die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird. ’

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte
Dokumentation zum spateren Nachschlagen auf.

Far Armbanduhren mit Kunstharzbander...

« Sie werden vielleicht eine weil3e, pulverformige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greitt Ihre Haut oder Ihre Kieidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweif3 oder Wasser lassen oder es an einem Oont
aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahrieisten,
soliten Schmutz odér Wasser so schnell wie moglich mit einem weichen Lappen abgewischt
werden.

Aligemeine Anleitung

« Knopt © driicken, um von Modus auf Modus umzuschalten.
« In einem beliebigen Modus (ausgenommen bei der Ausfiihrung von Countdown-
Alarm-Einstellungen) den Knopf () driicken, um das Digital-Display zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus

=3 Suf 630

115:9830

[Modul 1815] [Modul 1835]
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N§emals versuchen, das Gehduse zu 6ffnen oder den rickwartigen Deckel zu entfernen.
Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhinder, solite alle 2 bis
3 Jahre erneuert werden.

Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverziiglich von lhrem Handler
oder einem CASIO Kundendienst uberholen lassen.

Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und thr
Handgelenk schieben kénnep.

Zym Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Losung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals fliichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdiinner, Reinigungssprays usw.)
verwenden.

Achten Sie darauf, daB die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne,
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die inre Kunststoffteile angreifen konnen.
Solite die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort
mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da
durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehause bzw. das
Oberflachenfinish beschadigt werden kénnen.

Fir mit Fluoreszenz-Bandern und Gehausen ausgestattete Armbanduhren...

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenziarbe kommen, wenn diese fir langere Zeit
direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fur langere Zeit
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie méglich von der Oberflache
der Armbanduhr abwischen.

Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
fir langere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fluoresezenzflachen entfermnt halten und Kontakt mit anderen Obertidchen vermeiden.
Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen Flache kann dazu
fuhren, daB die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache lbertragen wird.

.

CASIO COMPUTER CO., LTD. Gibefnimmt keine Haftung fur Verluste jeglicher Art oder
Schadensersatzanspriiche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Die Bedienungsvorgénge fiir die Module 1815, 1835 und 1826 sind identi
Abbildungen'in dieser Anleitung zeigen Modul 1826. ortisch. Alle

Countdown-
_Alarm-Modus

Stoppuhr-Modus Alarm-Modus
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Zeitnehmung s-Modus 3. Wahrend die Sekundeneinstellung gewahit ist (blinkt), Knopf (® driicken, um diese

Einstellen von Zeit und Datum
Wochentag Kalendertag 1.Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus gedrickt

Monat halten, bis die Sekundenstellen auf dem Display
blinken.
n B 2.Knopf © driicken, um die gewahlten (blinkenden)
~ ~ Stellen in der folgenden Reihenfolge zu andern.
© G

Stunde | Sekunden
Minuten

PM-indikator
(zweite Tageshaifte)

« Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039

eingestelit werden.

. Falls Sie fur einige Minuten keinen der K
blinkt, wird das Blinken eingestellt und die
Zeitnehmungs-Modus zurick.

nopfe betatigen, wahrend eine Einstellung
Armbanduhr kehrt automatisch in den

« Die Hintergrundleuchte leuchtet viefleicht nicht auf, wenn das Zifferblatt der
Armbanduhr um mehr als 15 Grad gegeniiber der Paratlelen nach links oder rechts
geneigt ist. Darauf achten, daf die Rickseite thres Armes parallel zum Boden
gehalten wird.

Mehr als 15 Grad zu

niedrig

Parallel zum Boden Mebhr als 15 Grad zu
hoch

« Statische Elektrizitat oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb der
automatischen Beleuchtungsschalterfunktion beeintrachtigen. Falls die
automatische Hintergrundleuchte nicht aufleuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr
zuriick in die Ausgangsposition (paraliel zum Boden) zu bringen und danach
wiederum gegen sich zu neigen. Falls dies nicht arbeitet, lhren Arm an Ihrer Seite
hangen lassen und danach wieder anheben.

« Um die Batterie vor einem Entladen zu schitzen, wird die automatische

Beleuchtungsschalterfunktion etwa drei Stunden nach dem Einschalten automatisch

ausgeschaltet. Den obigen Vorgang wiederholen, wenn Sie die automatische
Beleuchtungsschalterfunktion wieder einschalten mochten.

« Durch Driicken des Knopfes ® zu einem beliebigen Zeitpunkt wird das Display
beleuchtet, unabhangig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen

Beleuchtungsschalters.

auf 00 zuriickzustellen. Falls Sie Knopf ® bei einer Sekundeneinstellung im
Bereich von 30 bis 59 driicken, werden die Sekunden auf 00 zurickgestelit, wobei
1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinsteltung im Bereich von 00
bis 29 verbleibt die Minutenzahlung unverandert.

Wahrend eine andere Einstellung (neben Sekunden) gewahlt ist (blinkt), Knopt ®
oder ® driicken, um diese zu erhhen bzw. zu vermindern. Wahrend die 12/24-
Stunden-Formateinstellung gewahit ist, Knopf ® dricken. um zwischen dem 12-
Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

Ausgenommen fiir die Sekunden- und 12/24-Stunden-Formateinstellungen wird
durch Niederhalten eines Knoptes die Einstellung schnell geandert.

Wenn das 12-Stunden-Format gewihit ist, erscheint der Indikator ,P*, um Zeiten in
der zweiten Tageshélfte "P.M." anzuzeigen. Fir Zeiten in der ersten Tageshalfte
"A.M." erscheint kein Indikator.

.Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf @ driicken, um in
den Zeitnehmungs-Modus zurilickzukehren.

Der Wochentag wird automatisch in Abhangigkeit von dem Datum eingestellt.

Uber die Hintergrundleuchte

Uber die automatische Beleuchtungsschalterfunktion

Wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion eingeschaltet ist, wird die
Hintergrundleuchte unten den nachfolgend beschriebenen Bedingungen automatisch
fiir zwei Sekunden eingeschaltet. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der
Innenseite lhres Handgelenks. Anderentalls kann der automatische
Beleuchtungsschaiter arbeiten, wenn dies nicht erforderlich ist, so daB die
Batterielebensdauer verkirzt wird.

Die Am_\banduhr parallel zum Boden halten und danach um etwa 40 Grad gegen
Ihr Gesicht anheben, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.

Parallel zum
Boden

« Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Hintergrundieuchte nicht tir eine
Sekunde oder weniger, nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen sich
gerichtet haben. Dies weist nicht unbedingt auf einen Fehlbetrieb der
Hintergrundleuchte hin. :

Ein- und A halten der aut tischen Beleuchtungsschalterfunktion

In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf ® tur ein oder zwei Sekunden gedriickt

halten, um die automatischen Beleuchtungsschalterfunktion ein- und auszuschalten.
Indikator fiir automatischen

Beleuchtungsschalter
e ¢——————p
o > ® gedrickt o
?( ® hatten. 155858 //®
Eingeschaltet Ausgeschaltet

« Der Indikator fir automatischen Beleuchtungsschalter wird in allen Modi auf dem
Display angezeigt, wenn die automatische Beleuchtungsschalterfunktion
eingeschaltet ist.

Vorsicht
« Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL)

Leuchte, die nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verfiert.
« Haufige Verwendung der Hinterg! verkarzt die B ielebensdauer.
« Die Armbanduhr gibt einen horbaren Ton aus, wenn das Dispfay beleuchtet ist. Dies ist
darauf zurtickzufishren, da die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet, und stelit
daher keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

Warnung!
* Ni Ihre A duh ! hen, wenn Sie in dunklen Gebieten oder

in Gebieten mit schlechtem Stand der FiiBe Bergsteigen oder Wandern. Dies ist

auBerst gefihrlich und kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.
* Ni Is Ihre Ar h i hen, wenn Sie am StraBenrand oder an

einem anderen Ort mit Fahrzeug- oder FuBgangerverkehr laufen. Dies ist auBerst

getahrlich und kann zu ernsthaften Verletzungen fithren.
o Ni Is thre A duh hen, wenn Sie ein Fahrrad fahren oder ein

Motorrad bzw. ein anderes Motorfahrzeug lenken. Dies ist auBerst getahrlich und
kann zu einem Ver fall mit haften Ver fihren.
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« Wenn Sie die Armbanduhr tragen, darauf achten, daB die automatische
h rfunkti haltet ist, bevor Sie ein Fahrrad fahren oder
g lenken. Plétzlicher und ungewoliter

9
ein Motorrad bzw. ein ands Motor

ieb des halters kann Sie L h es zu
einem Ver fall mit ften Ver kann.
Stoppuhr-Modus
_Indil Der Stoppuhr-Modus 14t Sie die abgelautene Zeit,
Modus Indikator /100 Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der
1 Sekunden Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 23 Stunden, 59
®) Minuten und 59,99 Sekunden. Sie konnen die EL-
8) Hintergrundleuchte jederzeit verwenden, wahrend

die Stoppuhr arbeitet.

Stunden Sekunden
Minuten

Countdown-Alarm-Modus

Der Countdown-Alarm kann in einem Bereich von 1
1/10 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden.
Sekunden Wenn der Countdown Null erreicht, ertdnt ein Alarm
. . 18 far 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen ~
[ "R -C ®

Knopf dricken.
mv@

- Einstellen der Countdown-Startzeit
AR AN 1. Knopf @ in dem Countdown-Alarm-Modus
U -YUuu @ gedriickt halten, bis die Stundeneinstellung auf
— dem Display zu blinken beginnt. Die
[0)] Stundeneinstellung blinkt, da sie angewahlt ist.
2. Knopf © driicken, um die gewéhiten Stellen in
Stunden | Sekunden der folgenden Reihenfolge zu andern.

Minuten
I Stunde l—> Minuten {—| Sekunden

Modus-Indikator

©

« Wenn das Ende des Countdowns bei ausgeschalteter Wiederholungsautomatik
erreicht wird, ertdnt der Atarm far 10 Sekunden oder bis Sie den Alarm durch
Driicken eines beliebigen Knopfes stoppen. Der Countdown stoppt und die
Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zuriickgestellt, nachdem der
Alarm stoppt.

Seite 3

Uber den EL-Alarm

Wenn die EL-Alarm-Funktion eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte der

Armbanduhr zu einem horbaren Ton, sobald die far den taglichen Alarm eingestelit

Zeit erreicht wird, das stundliche Zeitsignal ertént oder das Ende einer Countdown-

Alarm-Operation erreicht wird. Knopf © bei eingeschalteter EL-Alarm-Funktion

driicken, um das Display fiir finf Sekunden zu beleuchten (anstelle der normalen

2zwei Sekunden bei ausgeschaitetem EL-Alarm).

Ein- und Ausschalten der EL-Alarm-Funktion

* In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf ) gedriickt halten, bis der EL-Alarm-
Indikator auf dem Display erscheint (EL-Alarm eingeschaltet) bzw. von diesem
verschwindet (EL-Alarm ausgeschaltet).

EL-Alarm-Indikator

®

6-30 630 @

d.g
IR gedriickt T g
10:58s8 hatten. 10:58s5
Eingeschaltet Ausgeschaltet
Messung der abgelaufenen Zeit :
® ® ®
Start Stopp Neustart Stopp Léschen
Messung der Zwischenzeit
® ® ®
Start Stopp Freigabe der Stopp Loschen
. . Zwischenzeit N
Zwischenzeit und Laufzeiten fiir ersten und zweiten Platz :
® ® ® ®
Start Zwischenzeit Stopp Freigabe der Loschen
Erster Laufer Zweiter Laufer 2Zwischenzeit
im Ziel. im Ziel. Laufzeit des
Laufzeit des zweiten Laufers
ersten Laufers notieren.

notieren.

3. Knopf ® oder ® driicken, um die gewahite Einstellung zu erhdhen bzw. zu
vermindern. Einen dieser Kndpfe gedriickt haiten, um die Einstellung schnell zu
andern.

« Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, 0:00'00"
einstellen.

4. Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestelit haben, Knopf @ driicken, um in
den Countdown-Alarm-Modus zurtickzukehren.

« Falls Sie fur einige Minuten keinen der Knopfe betatigen, wahrend eine Einstellung
blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den
Countdown-Alarm-Modus zurick.

Verwendung des Countdown-Alarms

1. Knopf ® in dem Countdown-Alarm-Modus driicken, um den Countdown-Alarm zu
starten.

2. Knopt ® erneut driicken, um den Countdown-Alarm zu stoppen.

« Sie kdnnen mit dem gestoppten Countdwon-Alarm wieder fortsetzen, indem Sie
Knopf ® erneut driicken.

3. Den Countdown-Alarm stoppen und danach Knopf ® driicken, um die Countdown-
Zeit auf ihren Startwert zuriickzustellen.

Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik .

1. Knopf @ in dem_Countdown-Aiarm-Modus gedriickt halten, bis die
Stundeneinstellung blinkt. :

2. Knopt ® driicken, um die Wiederholungsautomatik ein- oder auszuschalten.

Indikator fiir Wiederholungsautomatik

®/7 "

P

©\\_ G:15z8

Ausgeschaltet

Eingeschaltet
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3. Knopf @ driicken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurickzukehren.

« Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik
erreicht wird, ertont der Alarm, wobei jedoch der Countdown sofort wieder ab
Beginn startet, ohne zu stoppen. Sie kénnen den Countdown stoppen, indem Sie
Knopt ® driicken; danach Knopf driicken, um die Startzeit manuell
zuriickzustellen.

Wenn der Startwert der Countdown-Zeit bei eingeschaiteter
Wiederholungsautomatik auf 10 Sekunden oder weniger eingestelft ist, ertont der
Countdown-Alarm nur fir eine Sekunde anstelle der normalen 10 Sekunden. Falls
der Flash-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte unter den
obigen Bedingungen nicht. i

Einstellen der Alarmzeit

1. Knopt (® gedriickt halten, bis die Stundeneinsteltung aut dem Display zu blinken
beginnt. Die Stundeneinstellung blinkt, da sie angewahit ist.

« Durch diese Operation wird der ta liche Alarm automatisch eingeschaitet.

2. Knopf © driicken, um die angewahiten Stellen in der folgenden Reihenfoige zu

andern.
e )

3. Wahrend die Stunden- oder Minuteneinsteliung angewahit ist (blinkt), Knopf ®

oder ® driicken, um diese zu erhohen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knopfe
edrickt halten, um die Einstellun: schnell zu andern.

« Das Format (12-Stunden oder 24-5tunden) fir die Alarmzeit stimmt mit dem von
Ihnen fur die normale Zeitnehmung gewéhlten Format Gberein.

« Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestelit wird, aufrichtige Einstellung
der Zeit fur die erste (kein Indikator) oder zweite (P) Tageshalfte achten.

4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestelit haben, Knopf @) driicken, um in den Alarm-
Modus zuriickzukehren.

« Falls Sie-fir einige Minuten keinen der Knopfe betatigen, wahrend eine Einstellung
blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den
Alarm-Modus zurtick.

« Der Alarm-Ein-Indikator und der Ein-tndikator fur stindliches Zeitsignal werden in
allen Modi auf dem Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

Kontrolle des Alarmtons
Knopt ® in dem Alarm-Modus gedriickt halten, um den Alarm erténen zu lassen.

G-28

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Batterielebensdauer: 19 Monate unter den folgenden Bedingungen .
« Eine 6,5-Sekunden Beleuchtungsoperation pro Tag
« Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

Seite 4

Alarm-Modus

Wenn der tagliche Alarm eingeschaltet ist, erton! agli
" Alar 3 t der Alarm tagiich zur
voreingesteliten Zeit fir 20 Sekunden. Sobald der Alarm erténst;, einen beliebigen

Knopt driicken, um diesen zu sto uindti i
’ f dri , ! ppen. Wenn das stiindliche Zeitsignal ei
ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton elus,.g mgeschaet

Modus-Indikator

o
warmgin. B/ B \\® Ein-indikator
Indikator far
....J.-wo [ sttndiches Modul 1815, 1835
© ﬁ-qs R ® Zeitsignal Ein-Indikator fir
— stiindliches Zeitsignal
o]/
Alarm-Ein-
Indikator ni n

Stunden Minuten

Ein- und Ausschalten des taglichen Alarms und des stiindlichen Zeitsignals
Knopf ® im Alarm-Modus driicken, um den Status des taglichen Alarms und des
stiindlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu andern.

[Modul 1826]
[ avse [ A B SIG
Beide Beide -, Nur taglicher Nur stundliches
eingeschaltet ausgeschaltet Alarm Zeitsignal

[Modut 1815, 1835]

—{m o> |>{m | Ja

Beide Beide Nur taglicher Nur stundliches
eingeschaltet ausgeschaltet Alarm Zeitsignal

Technische Daten

Gangg igkeit bei Nor peratur: +15 Sekunden pro Monat
« Zeitnehmungs-Funktion: Stunden, Minuten, erste/zweite (P) Tageshélfte,
Wochentag, Monat, Kalendertag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert fir die Jahre 1995 bis
2039

Stoppuhr-Modus: MeBeinheit: 1/100 Sekunde
MeBkapazitat: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
MeBmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
Countdown-Alarm-Modus:
MeBeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
Alarm-Funktion: Taglicher Alarm, stundliches Zeitsignal
EL-Hinterg leuchte: Autc isch, manuell, Flash-Funktion
Sonstiges: Bestandigkeit bei niedriger Temperatur (-20°C)

.
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Verwendung des Bandes

Fir Ambanduhren, die mit einem Band ausgerustet sind,
wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestelit ist,
den folgenden Vorgang fur die Einstellung der Lange des
Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an ihrem Handgelenk
1.Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln,
wie es in der Abbildung dargestelit ist, wobei die Klett-
verschliisse an den Bandermn zusammenzudriicken sind,
um diese zu sichern.
« Achten Sie darauf, daB die Klett-
verschliisse des Bandes zu ei-
ner Trennung neigen, wenn das
Band naB3 wird.
KlettverschiuB
2.Das schmale, duBere Band um Schnalle
Ihr Handgelenk wickeln.
Die Schnalle gemaf Abbildung
zwischen lhrem Daumen und
Mittelfinger halten und das Band
in die Schnalle einstecken, wéah- 13
rend Sie mit lhrem Zeigefinger
die Oberseite des Bandes nie-
derdricken.
«Die tatsachliche Form der
Schnalle hangt von dem Arm-
banduhrenmodell ab.
« Die Schnalle rastet mit einem
Schnappgerausch ein, wenn sie
richtig angebracht wird.

Einstellen der Lange des auBeren Bandes

1.Das Band um die AuBenseite der schnalie fihren, wie
es in Abb. 1 dargestelit ist.

2.Das Band an der Innenseite der Schnalle zurickfih-
ren, wie es in Abb. 2 dargestellt ist. Am Ende des
Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1 Abb. 2

Schnalle

L ES.e
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen. die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantie-
Ieisluq%en beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewahrleistungsverpflichtungen
unberuhrt. . -

Fur diese Gerate leisten wir Garantie geman nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach MaBgabe der folgencen Bedingungen (Nummem 2-

5) Schaden oder Mange! am Gerat, die nachweislich auf einem Fabrikationstehler
beruhen, wenn sie uns unverzaglich nach Feststellung und innerhaib von 12 Monaten
nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. :
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batlerien sowie leicht zerbrechiiche Teile, wie z. B.
Glas oder Kunsistoft. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgeldst durch geringtugige
Abweichunger. von der Soll-Beschaffenheit, die fur Wert und Gebrauchstauglichkeit des
Gerates unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen
Einwirkungen, von Wasser sowie aligemein aus anormaler Umweltbedingungen.

2) Die Garantieleistung erfoigt in der Weise, daB mangethatfte Teile nach unserer Wahl
unentgeltlich instandgesetzt oder dureh einwandireie Teile ersetzt werden. Instand-
setzungen am Aufstellungsod konnen nur fiir stationar betriebene (feststehende)
GroBgerate vertangt werden. Andere Gerate fur die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem &rtlichen CASIO-Han-
detsg)anner zu Gbergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der
Kaufbeleg mit Kaul-und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum uber.

3) Der Garantieanspruch erlischl, wenn Reparaturen oder Eingnife von Personen
vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermachligt sind oder wenn unsere
Gerate mit Erganzungs- oder Zubehdrteilen versehen werden, die nicht auf unsere
Gerate abgestimmt sind.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Veriangerung der Garantiefrist noch setzen
sie eine neue Garantiefrist n Laul. Die Garantiefrist fur eingebaute Erstzteile endet
mit der Garantietnist far das ganze Gerat.

5) Weitergehende oder andere Anspriche, insbesondere soiche auf Ersatz auBerhalb
des Gerates entstandener Schaden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend
gesetzlich angeordnet ist-ausgeschiossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt




