CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1918

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen
Batterie: Die Batterie wuvde bei der Her g der Uhr ing zt. Lassen Sie sie bitte

hen fir scl L

Beleuchtung oder sch he

beim ersten A h g (kei
Anzeige) von threm Fachhandler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach |hrev dichtigkeit in die Ki
I bis V eingeteilt. Uberprifen Sie in der folg
gehont, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Tabelle, zu weicher Klasse lhre Uhr
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*Zur Beachtung
I Nicht icht. Jegliche Feuchtigkei ide
1l Die Knopfe nicht unter Wasser belatigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspdlen und abtrocknen.

VvV Ver dbar far G
Gemisch).

« Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muf3
unbedingt grindlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhr mit einem nassen
Amband kann die Lebensdauer des Armbands verkirzen und zur Verfarbung des Am-
bands fihren. Es konnen auch Hautreizungen auftreten.

3 (ausg Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-

« Diese Uhr wurde fiir den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der
elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Dampfem ausgestattet und zeichnet sich
daher durch hervorragende Stof3- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stof¥festigkeit: Die Uhr kann auch wahrend der Ausibung harter Sportarten getragen

« Niemals versuchen, das Gehause zu offnen oder den ricckwartigen Deckel zu entfernen.

« Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, solite alle 2 bis
3 Jahre emeuert werden.

* Solite Feuchugken in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverziglich von threm Handler
oder einem CASIO Kundendienst uberholen lassen.

» Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

« Das Armband nicht zu straif spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und Ihr
Handgelenk schieben konnen.

« Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Losung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmmel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals fiichtige Mittel (wie Benzin, Farb , Reinigungssprays usw.)
verwenden.

* Achten Sie darauf, daB3 die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne,
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen kénnen.
Solite die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort
mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

« Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trock Ot aufzubewah

« Die Uhrvon Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. temha!ten da
durch chemische Reaktionen mit soichen Mittein die Dichtungen, das Gehause bzw. das
Oberflachenfinish beschadigt werden konnen.

Far mit Fluoreszenz-Bandem und Gehdusen Armbanduhren...
. Es kann Zu einem Ausbletchen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese tw langere Zeit
tzt wird.

« Eskann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fiir langere Zeit
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie mdglich von der Oberflache
der Armbanduhr abwischen.

« Eskann zu einer Vertarbung der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
far langere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fluoresezenzflachen entfemt halten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.

« Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen Flache kann dazu
fahren, daB die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache Gbertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. dbemimmt keine Haftung fir Verluste jeglicher Art oder
Schadensersatzanspriche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

werden. (Achten Sie daraut, daB3 das Deckglas nicht auf harte Gegenstande
aufschiagt.)
Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handhabung
von Kettensagen und Gesteinsbohmaschinen u.a. getragen werden.

“Masse ausebezeichnung | "Regen usw. |Autowasche usw]Tauchen usw. 3
T = Nein Nein Nein Nein Pfiege Ihrer Uhr
1Il_|  WATER RESISTANT Ja Nein Nein Nein
| 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
V| 100M WATERRESISTANT | " Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT ; 1
V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja

« Manche Modelle weisen Seidendruckmuster autihren Armbandem auf. Beim Reinigen dieser
Armbander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendn nicht abger wird.
Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, daf3 die
Knépfe gefrieren und nicht mehr auf Betatigung ansprechen. Die normale Funktion der
Knépfe wird wiederhergestellt, sobald die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird.
« Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temp zu ertonen beginnt, kann es vorkommen,
daf die Anzeige schwach wird oder ganz ausfalit. ! ler Betrieb wird wi h
sobald die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte
Dokumentation zum spateren Nachschiagen auf.

Far Armbanduhren mit Kunstharzbandem...

« Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverférmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greift lhre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweif3 oder Wasser lassen oder es an einem Ort
aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahreisten,
soliten Schmutz oder Wasser so schnell wie moglich mit einem weichen Lappen abgewischt
werden.




CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1918

Allgemeine Anleitung

« Die Bedienungsvorgange fir die Module 1698 und 1918 sind identisch. Alie Abbildungen
in dieser Anleitung zeigen das Modul 1698.

« Knopf ) driicken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder Modus .ist in allen
Einzelheiten auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

Zeitnehmungs-Modus

Knopf 8 driicken.
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« Abhangig vom Modell Ihrer Uhr erfoigt die Textanzeige Schwarz-auf-Weil3 oder Weif3-
auf-Schwarz. In den Hlustrationen in dieser Anleitung ist die Anzeige Schwarz-auf-
Wei3 dargestellt. .

Stoppuhr-Modus

~ Beat-Counter-Modus

@ & /\
® @@

i
©

NizsBsg)
ey
- [Modul 1698]

[Modul 1918]

Zeitnehmungs-Modus

Einstellen von Zeit und Datum
Monat - Kalendertag 1. Knopf (& in dem Zeitnehmungs-Modus gedruckt haiten,
bis die Sekundenstellen auf dem Display zu blinken
beginnen. Die Sekunden blinken, da sie angewahit sind.
2. Knopf @ driicken, um die angewahiten Stellen in der
folgenden Reihenfoige zu andem.

~~O
Stunden : Minuten

PM-Anzeige
(zweite Tageshalfte)

|7SekundenJ—'>| Stunden J‘ > I[ it |[
r - ! : - :
e s Uy ey i ~—|

« Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingesteilt
werden.

« Falls Sie fir einige Minuten keinen der Knople betétigen, wahrend die angewahiten
Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in
den Zeitnehmungs-Modus zuriick.

« Die Armbanduhr gibt einen hérbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies
wird durch einen Transtormator verursacht, der vibriert, wenn die EL-Tafel aufleuchtet.
Dies stelit keinen. Fehibetrieb der Armbanduhr dar.

« Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertont.

Manuelles Einschalten der Hintergrundieuchte

Knopt @© in dem Zeitnehmungs-, Stoppuhr- oder Alarm-Modus dricken, um die

Hintergrundleuchte fir etwa zwei Sekunden einzuschalten. Auch durch Dricken des

Knopfes © in dem Beat-Counter-Modus wird die Hintergrundleuchte fur eine feste

Zeitspanne eingeschaltet. .

« Die Hintergrundleuchte verbleibt normalerweise fiir etwa zwei Sekunden eingeschaltet
und wird danach automatisch ausgeschaltet. Wenn jedoch der EL-Alarm eingeschaltet
ist, verbleibt die Hintergrundleuchte anstellen von zwei Sekunden fur etwa fanf
Sekunden eingeschaltet. -

« Die obigen Operationen schalten die Hintergrundleuchte ein, unabhangig von der
gegenwartigen Einstellung des EL-Alarms.

3. Wahrend die Sekundenstellen angewahit sind (blinken), Knopf © driicken, um die
Sekunden aut $J zurickzustetien.

« Falls Sie Knopf (© bei einer Sekundenzahlung im Bereich von 30 bis 59 driicken,
werden die Sekunden auf 83 zuriickgesteitt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei
einer Sekundenzahlung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzahiung
unverandert.

4. Wihrend andere Stellen (als Sekunden) angewahit sind (blinken), Knopf © driicken,
um die Zahl zu erhdhen. Wahrend die 12/24-Stunden-Einstellung angewahtt ist, Knopf
© dricken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.

« Knopf © gedriickt halten, um die gegenwartig gewéhiten Stellen schnelt zu verstellen.

« Wenn das 12-Stunden-Format gewahit ist, erscheint die $2H -Anzeige auf dem Display.
Bei dem 12-Stunden-Format erscheint die P-Anzeige (PM) auf dem Display, um “p.m.”
(zweite Tageshalfte) anzuzeigen. Fir “a.m.” (erste Tageshaifte) erscheint keine Anzeige.

« Wenn das 24-Stunden-Format gewahit ist, erscheinen die 2\{{- und 24-Anzeigen auf
dem Display.

5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestelit haben, Knopf @® driicken, umin den

Zeitnehmungs-Modus zuriickzukehren.
« Der Wochentag wird automatisch in Abhangigkeit von dem Datum eingestelit.

Hintergrundleuchtenfunktion

Eine Hintergrundieuchte, die eine elektrolumineszente (EL)
Tafel verwendet, beleuchtet das Display, so daB3 dieses auch
im Dunkeln einfach abgelesen werden kann. Eine EL-Alarm-
Funktion kann eingeschaltet werden, so daf3 die
Hintergrundleuchte blinkt, wenn ein Alarm oder das
stundliche Zeitsignal ertont.

« Die FLASH-Anzeige wird in allen- Modi auf dem Display

angezeigt, wenn der EL-Alarm eingeschaitet ist.

Hinweise

« Die Hintergrundleuchte der Ambanduhr verwendet eine
elektrolumineszente (EL) Leuchte, die nach sehr langer
Verwendung ihre Leuchtkraft veriiert.

» Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer
gesehen werden.

FLASH-Anzeige

Ein- und Ausschalten des EL-Alarms

In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (® fir etwa zwei Sekunden gedriickt halten,

um den EL-Alarm ein- (FLASH-Anzeige wird angezeigt) oder auszuschalten

(FLASH-Anzeige wird nicht angezeigt).

« Wenn der EL-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die Hintergrundleuchte, wenn der tagliche
Alarm oder das stundtiche Zeitsignal ertont. Die Hintergrundleuchte verbleibt auch far
fanf Sekunden anstelle von zwei Sekunden eingeschattet.
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Beat-Counter-Modus

Der Beat-Counter-Modus kann verwendet werden, um ein

horbares Signal in Abhangigkeit von dem BPM-Wert (Beats

pro Minute) zu erzeugen, der einem Digital-Metronom

entspricht, das fiir eine Vielzahl verschiedener musikalischer

Anwendungen verwendet werden kann.

« Die Buchstaben “BPM" stehen fir “beats per minute™(Beals
pro Minute) in dieser Anleitung.

« Mit jedem Aufrufen des Beat-Counter-Modus erscheint der
zuletzt von Ihnen eingestellte BPM-Wert auf dem Display.

« Falls Sie in dem Beat-Counter-Modus fiir etwa eine Stunde
keinen der Kndpfe betitigen, kehrt die Armbanduhr
automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurick.

Wiedergabe des Beat-Signals

In dem Beat-Counter-Modus Knopt ® driicken, um ein Digital-Beat-Signal zu starten,
das mit der durch den BPM-Wert angezeigten Geschwindigkeit ertont. Je hoher der
oo s um so schneller der Beat.

BPM-Wert

« Achten Sie daraut, daB Sie den Knopf (U alle sechs Mal driicken miissen, damit dieser
Vorgang richtig arbeiten kann.

« Falls Sie den Knopt (D nicht innerhalb von drei Sekunden nach der letzten Betatigung
driicken, gibt die Armbanduhr den Beat-Zahlungs-Vorgang automatisch frei.

« Durch den obigen Vorgang wird ein Wertin 5-Beat-Schritten in dem Bereich von 60 bis
200 Beats eingestellt.

Manuelle Eingabe eines Wertes K

1. In dem Beat-Counter-Modus den Knopf &) niederhaiten, bis der BPM-Wert zu blinken
beginnt.

2. Knopf ©) oder (B driicken, um den BPM-Wert in Einheiten von 5 zu erhéhen bzw. zu
vermindern. Einen dieser Knopfe gedriickt halten, um die Einsteilung schnell zu
verstefien.

« Sie konnen den BPM-Wert innerhalb eines Bereichs von 60 bis 200 einstelien.

« Durch gleichzeitiges Drixcken der Knopfe B und © wird der BPM-Wert auf seine

Standardeinstellung von 120 geandert.

3. Nachdem Sie den BPM-Wert eingegeben haben, Knopf & dracken, um an die normaie

=~~t-Counter-Modus-Anzeige zurickzukehren.

Alarm-Modus

Ein-Anzeige fiir Wenn der tagliche Alarm eingeschaltet ist, ertont der Alarm
stindliches Zeitsignal  taglich zur voreingesteliten Zeit fir 20 Sekunden. Einen
beliebigen Knopf dricken, um den Alarm nach dem Ertonen
Zu stoppen.

Wenn das stindiiche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die
Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Ei llen der Alarmzeit
1. Knopf @ in dem Alarm-Modus gedriickt halten, bis die
Stundenstelien auf dem Display zu blinken beginnen. Die
Stundenstellen blinken, da sie angewahit sind.
« Durch diese Operation wird der tagliche Alarm automatisch
eingeschaltet.

Stunden : Minuten
Alarm-Ein-Anzeige

Ein- und A halten des taglichen Alarms und des stindlichen Zeitsignals
Knopf ® in dem Alarm-Modus dricken, um den Status des taglichen Alarms und des
stindlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfoige zu andern.

[Alarm-Ein-Anzeige/Ein-Anzeige fiir stindliches Zeitsignal]

m L =m | 4

Beide EIN Nur taglicher Nur standliches
Alarm Zeitsignal

Beide AUS

Kontrolle des Alarms .
Knopf © im Alarm-Modus niederhalten, um den Alarm erténen zu lassen.
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« Das Digital-Beat-Signal ertont tar eine Minute oder bis Sie es durch Driicken eines
beliebigen Knopfes stoppen.

Einstellen des BPM-Wertes
Es gibt zwei Wege fur die Einstellung des BPM-Wertes: durch Zahlung der Beats der
Musik oder des Rhythmus bzw. durch manuelle Eingabe eines Wertes.

Zahlung der Beats :

1. In dem Beat-Counter-Modus den Knopf (© sechsmal in

\ Ubereinstimmung mit dem Beat der Musik oder des
Rhythmus driicken.

« Mit jedem Driicken von Knopf (© andert die auf dem
Display angezeigte Zahl in der folgenden Reihenfolge:

152-23-4-0
© 2. Nachdem Sie den Knopf (O zum sechsten Mal gedriickt
haben, berechnet die Armbanduhr die durchschnittliche
Anzahl der Beats pro Minute und stellt den
entsprechenden BPM-Wernt ein.

Im Stoppuhr-Modus kénnen die verstrichene Zeit, Zwischen-
zeiten und die Zeiten von zwei Finalisten gemessen werden.
Sie Stoppuhr kann Messungen bis zu 23 Stunden, 59
Minuten und 59,99 Sekunden durchfihren.

(a) Messen der verstrichenen Zeit

1/100 Sekunden

©—=0—© > © > ®

Start  Stopp Erneuter Start  Stopp Laschen

(b) Messen der Zwischenzeit .

O—® -> +© —

Start Zwischenzeit Zwischenzeit  Stopp Loschen
1oschen

(c) Zwischenzeit und Zeiten des 1. und 2.Finalisten

©O—® > ©: — ® + ®

Start Zwischenzeit Stopp Zwischenzeit Loschen

Erster Laufer  Zweter Laufer kommt  IGschen
kommt ins Ziel. ns Ziel. Zedt des ersten Zeit des zweiten
Laufers Laufers 4

2. Knopf @ driicken, um die angewahiten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu andem.

3. Knopf © drcken, um die angewahiten Stellen zu erhdhen. Knopf ©) gedrickt halten,
um die angewabhiten Stellen schnell zu verstellen.
« Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem far die normale
Zeitnehmung gewahiten Format iberein.
* Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung far
die erste Tageshalfte (keine Anzeige) oder die zweite Tageshalfte (P-Anzeige) achten.

4. Nach dem Einstellen der Alarmzeit, Knop! ® driicken, um in den Alarm-Modus
zuriickzukehren.
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Technische Daten

Ganggt igkeit bei Normaitemperatur: + 15 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, p.m. (P) (zweite Tageshalfte),
Monat, Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaitbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format )
Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert fur die Jahre 1995 bis
2039
Beat-Counter-Modus: Digital-Signai gema BPM-Wert (Beats pro Minute)
Signaldauer: Etwa eine Minute _ .
BPM-Wert-Einstellung: Beat-Zahlung, manuelle Eingabe (60 bis 200 BPM, in
Schritten von 5)

Stoppuhr-Modus
MeBeinheit: 1/100 Sekunde
MeBkapazitat: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Mef3modi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten
Alarm-Modus: Taglicher Alarm, stundliches Zeitsignal o
Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszente Tafel); EL-Alarm; Bestandigkeit bei
niedriger Temperatur (—20°C)
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Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
Batterielebensdauer: 19 Monate unter den folgenden Bedingungen:
* 2,5 Sekunden Hintergrundleuchtenbetrieb pro Tag (1 Knopf-Betatigung)
20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
« Fiinf 1-Minuten Operationen im Beat-Counter-Modus (120 BPM) pro Woche
Die obige Batterielebensdauer wird durch den Hintergrundleuchtenbetrieb wie folgt
verkarzt.
» 12,5 Sekunden Hintergrundieuchtenbetrieb pro Tag (5 Knopf-Betatigungen): Ca.
14 Monate
* 25 Sekunden Hintergrundleuchtenbetrieb pro Tag (10 Knopf-Betatigungen): Ca.
10 Monate

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garanlie-
Ieistun%en beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewanhrleistungsverpflichtungen
unberihr. -

Fur diese Gerate leisten wir G ie geman hstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Mafigabe der folgenden Bedingungen (Nummem 2-

S) Schaden oder r.?éngel am Gerat, die nach lich auf einem F i er
beruhen, wenn sie uns unverzuglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten
nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batierien sowie leicht zerbrechiiche Teile, wie z. B.
Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgeiost durch genngmgige
Abweichunger: von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und Gebrauchstauglichkeit des
Gerates unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen
Einwirkungen, von Wasser sowie afig N aus anc len U itbedingungen.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daf3 mangelhafte Teile nach unserer Waht
unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instand-
setzungen am Aufstellungsort konnen nur fir stationar betriebene (feststehende)
GroBgerate verlangt wergen, Andere Gerate fur die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem ortlichen CASIO-Han-
delsganner zu Ubergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der
Kaufbeleg mit Kauf-und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum uber.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen
vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht erméchtigt sind oder wenn unsere
Gerate mit Erganzungs» oder Zubeharteilen versehen werden, die nicht auf unsere
Gerale abgestimmt sind.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch setzen
sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fir eingebaute Erstzteile endet
mit der Garantiefrist fGr das ganze Gerat.

5) Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb
des Gerates entstandener Schaden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend
gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

Verwendung des Bandes

Fur Armbanduhren, die mit einem Band ausgerustet sind,
wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestelit ist,
den folgenden Vorgang fir die Einstellung der Lange des
Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an lhrem Handgelenk
1.Das breite, innere Band um {hr Handgelenk wickeln,

wie es in der’Abbildung dargestellt ist, wobei die Klett-

verschlisse arfden Bandem zusammenzudriicken sind,

um diese zu sichem. i
o Achten Sie darauf, daf3 die Klett-

verschlisse des Bandes zu ei-

ner Trennung neigen, wenn das

Band naf3 wird.

KlettverschiuBB

2.Das schmale, auBere Band um Schnalle

Ihr Handgelenk wickeln.

Die Schnalle geman Abbildung

zwischen threm Daumen und

Mitteffinger haften und das Band

in die Schnalle einstecken, wah- 13

rend Sie mit ihrem Zeigefinger

die Oberseite des Bandes nie-

derdriicken.

e Die tatsachliche Form der
Schnalle hangt von dem Arm-
banduhrenmodell ab.

« Die Schnalle rastet mit einem
Schnappgerausch ein, wenn sie
richtig angebracht wird.

Einstellen der Lange des duBeren Bandes

1.Das Band um die AuBenseite der schnalle fihren, wie
es in Abb. 1 dargestelltist.

2.Das Band an der Innenseite der Schnalle zurickfih-
ren, wie es in Abb. 2 dargesteiit ist. Am Ende des
Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1 " Abb.2

Sclmalleg :
Band j l



