CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

i i i 1zt. Lassen Sie sie bitte
Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingese
beim ersten Anzeichen filr schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache

Anzeige) von lhrem Fachhéndler oder bei einer CASIO Vertretung auswechselin.
Wasserdichtigkeit: U

gehért, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

hren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen
I bis V eingeteilt. Uberprifen Sie in der folgenden Tabelle. zu weicher Kiasse Ihre Uhr

. ——
T I{ tzer,: i | NP
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Niemals versuchen, das Gehause zu Gffnen oder den riickwartigen Deckel zu entferen.
Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis
3 Jahre emneuert werden.

Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden. die Uhr unverziiglich von lhrem Handler
oder einem CASIO Kundendienst iberholen lassen.

Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und ihr
Handgelenk schieben kdnnen.

Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Losung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals flichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdiinner, Reinigungssprays usw.)
verwenden.

Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne,
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen konnen.
Solite die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort
mit einem trockenen, weichen Tuch ab

Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebem, Farben usw. ternhalten, da
durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehause bzw. das
Oberflachenfinish beschadigt werden kénnen.

.
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[usraszenz-Bander una Gendusen ausgesianete Armbanduhren...

s kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese fir langere Zeit
direkter Sor g 1zt wird.

Es kann zu einem Ausbleicken der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese far tangere Zeit
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so scnnell wie méglich von der Oberflache
der Acmbanduhr abwischen.

Es kann zu einer Vertarbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
ilr langere Zeit in Kontak! mit einer anderen Cberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fiuoresezenzflachen entternt halten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.
Starkes Reiber der aufgedruckten Fluoreszenztiiche mit einer anderen Flache kann dazu
tihren, dass die Farbe des Aufdrucks au! die andere Flache Gbertragen wird

CAS!O COMPUTER CO., LTD. dbernimmt keine Haftung fiir Veruste jegiicher Art oder K
Schadensersatzanspriche Dritter, die aurch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Allgemeine Anleitung

« Dricken Sie den Knopt ©, um von Modus auf Modus umzuschalten.

) Stoppuhr-Modus

Zeitnehmungs-Modus

B

&
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*Zur Beachtung o )

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

11 Die Kndpfe nicht unter Wasser betatigen. .

IV Nach ngendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen und abtrocknen.

vV Verwendbar fur Gera ven (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-
Gemisch).

Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss

unbedingt griindiich getrocknet werden. Langeres Tragen der Ur!r mit einem nassen

Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkirzen und zur Verfarbung des Anmbands

tahren. Es kdnnen auch Hautreizungen auftreten.

Pflege threr Uhr ’ ) )
. Digsee Uhr wurde fiir den Einsatz unter harten Bedingungen konstruient. Zum Schutz der
elektronischen Teile ist sie innen und auBBen mit Damp'e(n ausgestattet und zeichnet sich
daher durch hervorragende Stof3- und Vibra!ionsiesuglfenl aus.
StoBfestigkeit: Die Uhr kann auch wahrend der Ausibung: harter Sportarten getragen
werden. (Achten Sie darauf. dass das Deckglas nichtauf harte Gegenstande
’ aufschiagt.) R
Vibrationsfestigkeit: Die Uhrkann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handhabung
von Kettensagen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werden.
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« Manche Modelle weisen Seidendruch aufihren Armba auf. Beim Reinigen dieser
Armbénder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruck nicht abgeri wird.

» Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, kann es vorkommen, dass
die Knopfe gefrieren und nicht mehr auf Betatigung ansprechen. Die Funktion der
Kndpfe wird wiederhergestelit, sobaid die Uhr auf eine hohere Temperatur gebracht wird.

« Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temp 1 zu entonen b kann es v

dass die Anzeige schwach wird oder ganz austalit. Normaler Betrieb wird wiederhergestellt,
sobald die Uhr auf eine hdhere Temperatur gebracht wird.

. B Sie diese Bedi gsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte
Dokt ion zum spa \ Nachschiagen auf.

Fur Armbanduhren mit Kunstharzbandern...

* Sie werden vielleicht eine wei3e, pulverformige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greift Ihre Haut oder thre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband teucht von Schweif3 oder Wasser lassen oder es an einem Ort
aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahrleisten,
sofften Schmutz oder Wasser so schnell wie méglich mit einem weichen Lappen abgewischt
werden.
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+ Dricken Sie den Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus und Alarm-Modus, um das
Display fir etwa zwei Sekunden zu beleuchten. Driicken Sie den Knopf ® in dem
Countdown-Atarm-Modus und Stoppuhr-Modus, um das Display zu beleuchten.

Countdown-Alarm-
Modus

Alarm-Modus
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CASTO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Zeitnehmungs-Modus

Einstellen von Zeit und Datum

1.Halten Sie den Knopf & in dem Zeitnehmungs-
Modus gedrickt. bis die Sekurdenstellen am
Display blinken.

2. Dricken Sie den Kropf ©. um die angewahiten
(olinkenden:} Stellen ir der folgenden Reihenfolge
zu andern.

rlL Sekur;-:;:r—[ S"""de"J"I MinulenH; r‘—}
'—ﬁ-’f(a‘er‘cel‘.agjﬁ Monat 14—[ Jahr l

Kalendertag
Mora: Wochentag i

' ;
Stunden  Sekirden

PM-indikator Minuten

(zweite

Tageshalftej
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« Falls Sie fiir einige Minuten keinen der Knépfe betatigen, wahrend eine Einsteliung blinkt,
wird das Blinken eingesteilt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den
Zeitnehmungs-Modus zuruck.
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« Die Hintergrundleuchte kann vielleicht nicht aufleuchten, wenn das Zifferbiatt der
Armbanduhr um mehr als 15 Grad nach links oder rechts geneigt ist. Achten Sie
darauf, dass Ihr Handriicken parallel zum Boden angeordnet ist.

Parallel zum Boden Mehr als 15 Grad zu hock  Mehr als 15 Grad zu nieder

« Statische Elektrizitat oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des
automatischen Beleuchtungsschalters beeintrachtigen. Falls der automatische
Beleuchtungsschalter die Hintergrundbeleuchtung nicht einschaitet, versuchen Sie
die Armbandubr zurick in die Ausgangsposition (paraliel zum Boden) zu bewegen
und danach wiederum gegen Ihr Gesicht zu neigen. Falls dies nicht arbeitet. lassen
Sie thren Arm an der Seite hangen und heben Sie ihn danach wieder an.

« Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Hintergrundleuchte nicnt bis zu etwa
einer Sekunde oder weniger nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen Ihr
Gesicht gedreht haben. Dies weist aber nicht unbedingt auf einen Fehibetrieb der
Hintergrundleuchte hin.
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« Durch Driicken des Knopfes © (Zeitnehmungs-Modus, Alarm-Modus) oder ®
(Countdown-Alarm-Modus, Stoppuhr-Modus) wird das Display fur etwa zwei
Sekunden beleuchtet. unabhangig von der Ein/Aus-Einstellung des automatischen
Beleuchtungsschalters.

Vorsicht

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente
(EL) Leucnte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.

« Haufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkurzt die Batterielebensdauer.

* Die Armbanduhr gibt einen horbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies
ist darauf zuriickzufihren, daf3 die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet.
Dies stelit also keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
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3. Wahrend die Sekundenstellen angewanhlt sin¢ (btinken‘;\. drucker: Sie den Kncpf €,
y diese auf 00 zurickzustellen. Fails Sie den Knopf & bei einer Sekunden-
ellung im Sereich ven 30 bis 53 dricken, werden die Sekunden auf 00

den Minuten addiert wird. Bel einer Sekundeneinstelung
roleiben die Minu 2nder

s Sekur

m Bereich von 00 bis 2
4. Wahrend andere Steller

). driicken Sie den

en rend die

ng des 12/24-Stunden-Formats gewahit ist, dricken Sie den Knop! ®. um

dem 12- und 24-Sturden-Format umzuschalten,

« Nit Ausnahme der Sekunden- oder der 12/24-Stunden-Einstellung, wird cie
Einstelung schneii gedrdert, wenn eirer der Knopfe gedruckt gehalten wird.

» Wenr das 12-Stunder scheint der !ndikater P fur Zeiten der

i ageshéifie {p Zs:ten der ersten Tageshalfte (a.m.)
erscheint kein Indikator.

5. Nachdem Sie die Zeit und dzs Daium eingesieilt haben, dr.cken Sie cer Knopf ®.
um in den Zeitnehmungs-kodus zuriickzukehren.

« Der Wochentag wird automatisch in Abhingigkeit von dem Datum eingestelit.

« Das Datum ann im Bereich vom 1. jaruar 1995 bis zum 31. Dezember 2039
eingesteiit werdar.

o]

Uber die Hintergrundleuchte

Uber die autc ische Beleuchtung: rfunktion

Wenn der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist, wird die
Hintergrundleuchte unter den folgenden Bedingungen automatisch fir zwei Sekunden
eingeschaltet. Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite lhres
Handgelenks. Anderentalls arbeitet der automatische Beleuchtungsschaiter, wenn dies
nicht erforderlich ist, so dass die Lebensdauer der Batterie verkarzt wird.

Die Armbanduhr paraliel zum Boden halten und danach um etwa 40 Grad gegen Ihr
Gesicht neigen, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.

Ein- und At haiten des aut tischen Beleuchtungsschalters
in dem Zevmehmungs-h/_lodus den Knopt ® fiir eine oder zwei Sekunden gedruckt
halten, um den automatischen Beleuchtungsschalter ein- oder auszuschalten.

" Indikator fiir automatischen Beleuchtungsschalter

2. Knopf ®
= gedrickt halten.

Eingeschaltet

Ausgeschaltet

« Der Indikator fisr automatischen Beleuchtungsschatter wird in allen Modi angezeigt,
wenn die automatische Beleuchtunbgsschalterfunktion eingeschaltet ist.

= Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden. wird die actomatische
Beleuchgungsschanedunktion etwa sechs Stunden nach dem Einschaiten
automatisch ausgeschaltet. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, falls Sie die
automatische Beleuchtungsschalterfunktion wieder einschalten méchten.
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Warnung!
. hen Sie ni thre Armbanduhr abzul wenn Sie in Gebieten
Bergsteigen oder wandem, die dunkel sind oder schlechten Hait fur die FuBe bieten.

Dies ist gefahrlich und kann zu ernsthaften perséniichen Vertetzungen fihren.

. Sie Is Ihre Ar b wenn Sie am StraBenrand oder
an Orten mit F. g- oder FuBgang hr laufen. Dies ist gefahrlich
und kann zu onlichen Ver! gen fihren. .

- Versuchen Sie niemals Ihre Armbanduhr abzulesen, wenn Sie ein Fahirad oder
Motorrad fahren oder ein anderes Motorfahrzeug lenken. Dies ist gefdhrlich und kann

zu einem Verkehrsunfall und perso fithren.

* Wenn Sie die Armb tragen, ingt darauf achten, dass der automatische
Beleuchtungsschait geschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad oder ein Motorrad
tahren oder ein anderes Motortahrzeug lenken. Plotzli und ungewoiiter ieb

ischen B ion kann Sie und zu einem

der
Verkehrsunfall und ernsthaften Verletzungen fizhren.

G-15



CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Uber den EL-Alarm , )
Wenn der EL-Alarm eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte der )
Armbanduhr gleichzeitig mit dem akustischen Signal, wenn eine tagliche Alarmzeit
erreicht wird, ein stondliches Zeitsignal ertont oder das Ende einer Countdown-
Alarm-Operation erreicht wird. Dricken Sie den Knopt © bei eingeschaltetem EL-
Alarm, um das Display anstelle der normalen zwei Sekunden bei ausgeschaltetem
EL-Alarm fiir funt Sekunden zu beleuchten.
in- und Ausschalten des EL-Alarms )
'Elsalr:n Si: den Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus gedruckt, bis der EL-Alarm-
Indikator erscheint (EL-Alarm eingeschaltet) oder verschwindet (EL-Alarm

ausgeschaltet). EL-Alarm-Indikator

Knopf (B)
gedrickt
naten ®.  pgsgeschaltet
] © ®
Start Stopp Neustart Stopp Loschen
M 1g von Z i
© —— ® ® o @
Start 2Zwischenzeit Freigabe der Stogp Loschen
Zwischenzeit

Zwischenzeit und Laufzeit fir ersten und zweiten Pfatz
o) ® < ®

& ® ®
Start 2Zwischenzei! Stopp Fre}gabe der Loschen
Erster Lauter Zweiter Laufer Zwischenzeit
im Ziei. im Ziel. Lauizeit des
Laufzait des zweiter Laufers
ersten Laufers notieren.

notierer.
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3. Driicken Sie den Knopf ® oder ®, um die angewahiten Stellen zu erhchen bzw.
zu vermindern. Halten Sie einen dieser Kndpte gedriickt, um die Einstellung
schnell zu andern.

* Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einizustellen, stellen Sie
0:00° 00" ein.

4. Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestéllt haben, driicken Sie den Knopf
@, um in den Countdown-Alarm-Modus zuriickzukehren.

= Falls Sie fir einige Minuten keinen der Knopfe dricken, wahrend eine Einstellung
blinkt, wird das Blinken eingestelit und die Armbanduhr kefirt automatisch in den
Countdown-Alarm-Modus zuriick.

Verwendung des Countdown-Alarms

1. Drizcken Sie den Knopf @ in dem Coyntdown-Alarm-Modus, um den Countdown-
Alarm zu starten.

2. Driicken Sie den Knopf @ erneut, um den Countdown-Alarm zu stoppen.

» Sie konnen die auf Pause geschaltete Countdown-Alarm-Operation fortsetzen,
indem Sie Knopt © driicken.

G-20

) Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik ) o
1. Halten Sie den Knopf & in dem Countdown-Alarm-Modus gedriickt, bis die

Stundeneinstellung blinkt. o
2. Driicken sie den Kgnop( ©. um die Wiederholungsautomatik ein- oder

auszuschaliten.
1Gr Wi fi g tomatik

Ausgeschaltet Eingeschaltet

G-22
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Stoppuhr-Modus

Der Stoppuhr-Modus ldsst Sie die abgelaufene Zeit,
Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der
Messbereich der Stoppuhr betragt bis zu 23
Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie
konnen die EL-Hintergrundleuchte jederzeit
wahrend des Betriebs der Stoppuhr verwenden.

Modus-Indikaior

17100
Sekunden

Stunden | Sekunden
Minuten

Countdown-Alarm-Modus

Der Countdown-Alarm kann in einem Bereich von 1
Sekunde bis zu 24 Stunden eingestelit werden.
Wenn der Countdown Null errercht. ertdnt ein Alarm
fir 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen
Knopf dricken.

Modus- .
indikator 1710
: 7 Sekunden

Einstellen der C d Startzeit

1. Halten Sie der Knopi @ in dem Countdown-
Alarm-Modus gedriickt. Die Stundensteilen
blinken am Display, da sie angewahit sind.

2. Drilcken Sie den Knopf ©, um die angewihiten
Stellen in der folgenden Reiheniolge zu andern.

Srunj:jen j S;kunden E{unden ]—-hﬂinuten I*[Sekundenl-—»
Minuten
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Aon D

C. Steppan Sie den Countdown-Alarm und driicken Sie danach den Knopf &, um die
Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurickzustellen.

* Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik
ausgeschaltet ist, ertoént der Alarm fir 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Driicken
eines beliebigen Knopfes stoppen.

Die Countdown-Zeitnehmung stoppt und die Countdown-Zeit wird nach dem
Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zuriickgestellt.

G-21

3. Driicken Sie den Knopf ®, um in den Countdown-Alarm-Modus zuriickzukehren.

* Falls das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholungsautomatik
erreicht wird, ertdnt der Alarm, wobei jedoch der Countdown ohne zu stoppen
wiederum ab Beginn startet. Sie kdnnen den Countdown stoppen, indem Sie den
Knopt ® driicken und danach die Startzeit durch Driicken des Knoptes ® manuell
zurGckstellen.

« Falls der Startwert der Countdown-Zeit aut 10 Sekunden oder weniger eingestelit
und die Wiederholungsautomatik eingeschaltet ist, ertont der Countdown-Alarm nur
fiir eine Sekunde anstelle der normalen 10 Sekunden. Falls der EL-Alarm
eingeschaltet ist, blinkt die EL-Hintergrundleuchte unter den obigen Bedingungen
nicht.
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CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1978

Alarm-Modus

Wenn der tdgliche Alarm eingeschaitet ist, ertdnt ein Alarm taglich zum
voreingesteliten Zeitpunkt fiir 20 Sekunden. Dricken Sie einen beliebigen Kropf, um
den Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu erténen beginnt. Wenn das stundiiche
Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen

Piepton aus. Modus-Indikator i
Alarm-Ei
Ein-indikator fUr stund‘icies
Zeitsignal
Stunden Minuten
G-24

« Falls Sie fiir einige Minuten keinen der Kndpfe betatigen, wahrend eine Einstellung
binkt, wird das Blinken eingestelit und die Armbanduhr kehrt automatisch in den
Alarm-Modus zuriick.

Ein- und Ausschalten des tiglichen Alarms und des stiindlichen Zeitsignals

Driicken Sie den Knopt ® in dem Alarm-Modus, um den Status des taglichen Alarms

und des stindlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu andern.

{ A:\LM sic || | am |

Beide
eingeschaftet

Beide Nur stundliches
ausgeschaltet Alarm Zeitsignal

Nur taglicher

« Der Alarm-Ein-Indikator (ALM) und der Ein-Indikator fiir stindliches Zeitsignal (SIG)
werden in allen Modi am Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet
sind.

Kontrolle des Alarmtons

Halten Sie den Knopf ® in dem Alarm-Modus gedriickt, um den Alarm ertonen zu

lassen.
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Batterie: Eine Lithiumbatterie {Typ: CR2016)

Batterielebensdauer: 18 Monate unter den folgenden Bedingungen
« Eine 12-Sekunden Beleuchtungsoperation pro Tag
« Eine 20-Sekunden Alarmoperation pro Tag

G-28
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Einstellen der Alarmzeit .

1. Halten Sie den Knopf ® gedriickt, bis die Stundeneinstellung am Display zu
blinken beginnt. Die Stundeneinstellung blinkt, da sie angewahit ist.

= Durch diese Operation wird der tigliche Alarm automatisch eingeschaltet.

2. Driccken Sie den Knopf ©, um die angewdhiten Stellen in der folgenden

Reihenfolge zu andern.
~—={ Minuten ;

3. Wahrend die Stunden- oder Minuteneinstellung angewahlt ist (blinkt), dricken Sie
den Knopf ® oder ®, um diese zu erhdhen bzw. zu vermindern. Halten Sie sinen
dieser Kndpfe gedriickt. um die gegenwartige Einstellung schnell zu dndern.

= Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von fhnen
fir die normale Zeitnehmung gewahtten Format Gberein.

* Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, auf
richtige Einstellung der Zeit fir die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator)
Tageshalfte achten. :

4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, driicken Sie den Knopt ®. um in
den Alarm-Modus zuriickzukehren.
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Technische Daten

‘Gangg igkeit bei Normaltemp 1r: +15 Sekunden pro Monat
* Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P)
) Tageshaifte, Wochentag, Monat, Kalendertag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden--und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Autc;matischer Kaiender vorprogrammiert fir die Jahre 1995 bis

Stoppuhr-Modus: Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messkapqzilé!: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
Countdown-Alarm-Modus:
Messeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
Alarr!\-Modus: Taglicher Alarm, stiindliches Zeitsignal
EL-t ntergrundieuchte: A. isch, manuell, EL-Alarm
Sonstiges: Bestandigkeit bei niedrigen Temperaturen (~20°C)

.
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Garaniieschein

DIESER GARANTIESCHE(N IST NUR FUR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GULT!G,

IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhaib eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Stérungen bei

normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderiichen Reparaturen kostenlos

durchgefuhrt. Falls diese Uhr i Ib der G it Wi gs- oder Ei i

erfordert, bringen Sie diese 2t mit dem G ein zu lhrem Fachhandler (bei

welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine

G priche fur Rep oder Einstelikosten erheben:

(1} Wenn das Problem aul unsachgemiBe. grobe oder unsorgtaltige Behandlung

zifihren st

i2; das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursachi wurde.

(3) Wenn das Problem: auf unsachgemafe Reparatur oder Einstellung, die nicht von eirem
autorsierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhandier durchgefihit wurde, zuriickzufihren ist.

(4) Wenr: das Prcblem Beschadigung oder Abnutzung vor Gehiise, Armband, Deckglas
oder Batterie umfass!.

(5) Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen init 5er Uhe aingereicht wird.

(6} Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhandlers nicht act dem

- “GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruck! sind.

7) Wenn Kaufdaturn und Modeilbezeicnrung nicht auf dem “GUARANTEE CERTIFICATE"
eingetragen sind.
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