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Uber diese Anleitung

« Die Betatigung der Knépfe wird unter
Verwendung der in der Abbildung gezeigten
Buchstaben erlautert.

« Jeder Abschnitt in dieser Anleitung enthait die
Informationen, die Sie fir die Ausfihrung der
Operationen in jedem Modus bendtigen.
Weitere Einzelheiten und technische
informationen finden Sie in dem Abschnitt
Referenz” auf Seite G-51.

« Um jahrelangen und storungsfreien Betrieb
dieser Armbandubr sicherzustellen, lesen und
befolgen Sie bitte die unter ,Wartung durch
den Benutzer* auf Seite G-64 beschrieben
Instruktionen.

« Geben Sie Ihren Namen und Ihre Blutgruppe richtig ein. Sobald
Sie diese persénlichen Daten eingegeben haben, achten Sie darauf,
dass die Armbanduhr nicht von einer anderen Person ausgeborgt
wird. Anderenfails kann das medizinische Notfalipersonal
annehmen, dass lhre Daten auf die Person zutreffen, weliche die
Armbanduhr ausgeborgt hat.

« Nach dem Kauf dieser Armbanduhr oder nach dem Austauschen
der Batterie werden als Vorgabe die Blutgruppe als ,Fi“ und der
Rhesusfaktor als ,, Bh 4+ angezeigt. Um Probleme durch Anzeige
der falschen Blutgruppe zu vermeiden, empfehlen wird, dass Sie
Ihre richtigen Blutgruppendaten méglichst bald nach dem Kauf der
Armbanduhr oder dem Austauschen der Batterie eingeben.

« CASIO COMPUTER CO., LTD. ist Ihnen oder dritten Parteien
gegendiber nicht verantwortlich fiir Verluste oder Schaden, die auf
den Missbrauch der im Speicher dieser Armbanduhr abgelegten
Daten zuriickzufiihren sind.

G-2

Allgemeine Anleitung

« Driicken Sie den Knopf @, um von Modus auf Modus umzuschaiten.

« Halten Sie den Knopf @ in einem beliebigen Modus tir eine Sekunde
gedruckt, um den Tauchzeit-Messmodus aufzurufen.

« Driicken Sie den Knopf ® in einem beliebigen Modus, um das Display
zu beleuchten.

Seite 1

Warnung!
Beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Punkte hinsichtlich der Daten
des Identifikations-Modus, die im Speicher dieser Armbanduhr
abgespeichert sind. .

. Dig Nummer des Zulassungsscheins fiir das Geratetauchen, die
Rgcsepassnummer und die Notfall-Kontaktnummer, die im Speicher
dieser Armbanduhr abgelegt sind, konnen missbraucht werden,

" wenn die Armbanduhr in die Hinde anderer Personen gelangt.

« Um dem Missbrauch der Nummer des Zulassungsscheins fiir das
Geritetauchen, der Reisepassnummer und der Notfall-

- Kontaktnummer vorzubeugen, geben Sie diese in kodierter Form
ein, die von anderen Personen nicht verstanden werden kann.

Tauchzeit-
Messmodus

Zeitnehmungs-Modus

Knopt
if@% gzgr‘:]c% halten.
3 M’ .

G4

Zeitnehmungs-Modus

Zusatzlich zu der normalen Zeitnehmung istder
Monat - Kalendertag 7 .ynehmungs-Modus fir die Einstellung der
Wochentag

aktuellen Zeit und des Datums zu verwenden.

Sie konnen auch die Protokolidaten des

Tauchzeit-Messmodus betrachten.

« Fiir Informationen dber die Protokolldaten
siehe den Abschnitt Gber den Tauchzeit-
Messmodus in dieser Anleitung.

PM-Indikator (zweite
Tageshalfte).

G-6
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Lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Einstellen von Zeit und
Datum!

Die im Zeitnehmungs-Modus und Orts-Modus angezeigten Zeiten sind
verkniipft. Daher missen Sie darauf achten, dass Sie einen Heimatort*
(den Ort, dessen Zeit und Datum Sie einstellen) wahlen, bevor Sie das
Datum und die Zeit einstellen. Sie kénnen auch einen der 10 fir das
Schnorcheln und Geratetauchen im Speicher der Armbanduhr
vorprogrammierten Orte verwenden oder Ihren eigenen Ort kreieren.
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Ortsname g:gfzaicer%dm Gebiet

-5 Karibik

-6 Westlicher Pazifik

+10 Korallenriff nordéstlich von

Australien

+10 Ostlicher Pazifik

-10 Mittlerer Pazifik

+9 Ostlicher Pazifik

+4 Westlicher Indischer Ozean

+5 Nordlicher Indischer Ozean

+2 Rotes Meer

-10 Sudliche Pazifik

G-8

« Falls Sie den Knopf ©) bei einer Sekundenzahlung im Bereich von 30
bis 59 driicken, werden die Sekunden auf §% zuriickgestelit, wobei 1
zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleiben
die Minuten unverandert. .

3. Dricken Sie den Knopf @, um die blinkenden Stellen in der folgenden

Reihenfolge zu andem, damit Sie die anderen Einstellungen ausfihren

konnen.

12/24-Stunden
Format

« Fir Einzelheiten ber die Sommerzeit-Ein/Aus-Einstellung siehe
~Sommerzeit (DST)*.
4. Driicken Sie den Knopf @, bis der Ortsname am Display angezeigt
wird. i

G-10

Sommerzeit (DST)

Die Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time) stelit die Zeiteinstellung
gegeniber der Standardzeit automatisch um eine Stunde vor. Denken Sie
aber immer daran, dass nicht alle Lander oder ortlichen Gebiete die
Sommerzeit verwenden.

Umschaiten lhrer Heimatzeit zwischen Sommerzeit und Standardzeit
DST-Indikator

1. Halten Sie den Knopf ® in dem
Zeitnehmungs-Modus gedriickt, bis die
Sekundenstellen zu blinken beginnen.

2. Driicken Sie den Knopf & zwei Mal, um an
die Sommerzeit-Ein/Aus-Einstellung, zu
gelangen. )

© 3. Driicken Sie den Knopf ©, um zwischen der
Sommerzeit (377) und der Standardzeit
(3F £) umzuschalten.

G-12

Tauchzeit-Messmodus

_ Der Tauchzeit-Messmodus lasst Sie die
Alduelle Zeit Gesamtzeit, die Sie beim Tauchen oder
Schnorcheln unter Wasser verbringen, und die
an der Oberflache verbrachte Zeitspanne
(Oberﬂéchenintervall) messen. Die Armbgnduhr
speichert auch einen Satz von Tauchzeltflatgn
(Gesamnauchzeit und Tauchstartzeit) im
Protokollspeicher fur spateres Aufrufen.

Modus-Indikator

Warnung! .

Fiir Ihre eigene Sicherheit sollten Sie niemals
die Knopfe der Armbanduhr unter Wasser
oder an der Wasseroberflache betatigen.
Fiihren Sie dies Betatigungen der Knopfe nur
an einem sicheren Ort nach dem Verlassen
des Wassers aus.

Tauchzeit

G-14
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Wichtig! .

Falls si?:h der O, den Sie als Ihren Heimatort verwenden méchten, nicht
in der obigen Liste befindet, verwenden Sie den gnter ,,Anderung der
Ortsdaten* auf Seite G-21 beschrieben Vorgang, um die vorprogrammierten
Ortsdaten zu editieren.

Einstellen von Zeit und Datum )
Ortsname 1. Halten Sie den Knopt _@ in dem
Zeitnehmungs-Modus gedrickt, bis die
Sekundenstellen zu blinken beginnen.
2 Wahrend die Sekundensteilen blinken,
driicken Sie den Knopf ©), um die Sekunden
auf 0O zuriickzustellen.

G-9

5. Verwenden Sie die Knépfe und ©), um durch die Ortsnamen zu
scrollen, bis der Ortsname angezeigt wird, den Sie fir Ihren Heimatort
einstellen mochten.

« Den Knopf © oder ® driicken, um vorwarts bzw. rickwarts durch
die Ortsnamen zu scrollen.
« Fiir eine Liste der Ortsnamen siehe die Tabelle auf Seite G-8.

6. Dricken Sie den Knopf 8, bis die Stundenstellen am Dispiay blinken.

7. Dricken Sie den Knopf © oder (®, um die Einstellung zu erhdhen bzw.
2u vermindern. :

8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um die Minuten, das Jahr, den
Monat und den Kalendertag einzustelien.

« Wenn die 12/24-Stunden-Einstellung gewahlt ist, driicken Sie den
Knopf ©), um zwischen dem 12-Stunden- (1 Zi) und 24-Stunden-
. Format (S4i) umzuschalten. ’

9. Dricken Sie den Knopt @, um an die aktuelle Zeitanzeige

zurickzukehren.

G-11

4. Driicken sie den Knopf ®, um an die aktuelle Zeitanzeige
zuriickzukehren.
« Der DST-Indikator erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass
die Sommerzeit eingeschaltet ist.

G-13

Vor dem Tauchen/Schnorchelin

« Uberpriifen Sie die Batterie auf niedrige Batteriespannung (auf
geringe Lichtstirke, ein blasses Display oder den blinkenden &>
Indikator achten). Bei niedriger Batteriespannung darf die
Armbanduhr nicht fiir das Tauchen/Schnorcheln verwendet werden.

« Achten Sie darauf, dass die Armbanduhr auf die richtige Uhrzeit
eingestellt ist.

« Uberpriifen Sie das Glas, das Gehause und das Band auf Risse und
Beschadigungen.

« Achten Sie darauf, dass das Band richtig an lhrem Handgelenk
befestigt ist.

Wihrend des Tauchens/Schnorchelns :

« Tauchen Sie immer in Begleitung und niemals alleine.

« Achten Sie darauf, dass die Timeroperation richtig ausgefiihrt wird.

« Seien Sie vorsichtig beim Tauchen/Schnorcheln in der Nahe von
Felsen oder Korallen, um Kratzer an der Armbandubr zu vermeiden.

G-15
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Nach dem Tauchen/Schnorchein

Um Korrosion zu vermeiden, spiilen Sie Ihre Armbanduhr mit

Frischwasser ab, damit Salzwasser, Schmutz usw. entfernt werden.
Wenn maglich, tauchen Sie die Armbanduhr iiber Nacht in
Frischwasser, um alles Salz sicher zu entfernen.

Verwendung des Tauchzeit-Messmodus
Tauchstartzeit 1. Schalten Sie vor dem Tauchen/Schnorchein
auf den Tauchzeil-Messmodus, indem Sie
den Knopf @ tiir mindestens eine Sekunde
gedrickt halten.
2. Um mit der Tauchzeit-Messoperation zu
beginnen, driicken Sie den Knopf ©.
3. Um die Messung zu stoppen, halten Sie den
Knopf © far mindestens eine Sekunde
gedriickt (bis die Armbanduhr einen langen
Piepton ausgibt).

~ Aktuelle Zeit

Tauchzeit
(Stunden : Minuten Sekunden)

G-16

‘Betrachten der Protokolldaten @ ot
1. Halten Sie den Knopf @ far mindestens eine
Tauchstartzet Sekunde gedrickt, um den Zeitnehmungs-
Modus von dem Tauchzeit-Messmodus aus
aufzurufen. :

2. Halten Sie den Knopf © gedriickt, um die
Anzeige der Protokolidaten anzuzeigen. Die
Anzeige der Protokoldaten verbleibt
angezeigt, so lange Sie den Knopf ©
gedrickt halfen. Wenn Sie den Knopf ©
freigeben, wird wiederum auf die normale
Anzeige des Zeitnehmungs-Modus
zuriickgekehrt. .

« Das Oberflachenintervall wird gemessen,
bis Sie die Tauchzeitmessung wiederum
starten oder bis das Oberflachenintervall

Oberflachenintervall
(Stunden : Minuten)

- 24 Stunden erreicht.

G-18

Orts-Modus

Modus-Indikator Der Orts-Modus lasst Sie die aktuelle Zeit an

einem von zehn .verschiedenen Qrten
betrachten. Inre  Armbanduhr st
vorprogrammiert mit den Ortsdaten (Ortsname
und Unterschied gegeniber GMT) von
berihmten Orten fir das Schnorcheln und
Tauchen in aller Welt. Sie konnen diese
Ortsdaten unverindert verwenden oder geman
Ihren Anforderungen abandem.

Onsnamé

Betrachten der Zeit eines anderen

Aktue_al. le Zeit am Ortes

gewahiten Ort | Dracken Sie den Knopf © in dem Orts-Modus,
Aktuelle Zeit rq yorwarts durch die Ortsdaten zu scrollen.

G-20

2. Halten Sie den Knopf ® gedriickt, bis der Cursor am Display erscheint.

« Falls Ihr Heimatort am Display angezeigt wird, dann erscheint durch
das Driicken des Knopfes @ der Indikator HZHE ohne Cursor.

3. Verwenden Sie den Knopf @, um den Cursor an den Buchstaben des
Ortsnamens zu verschieben, den Sie andern mochten.

4. Verwenden Sie die Knopfe ® und ©, um durch die Zeichen an der
Cursorposition zu scrollen. Mit jedem Driicken eines dieser Knopfe wird
in der folgenden Reihenfolge durch die Zeichen gescrolit. i

Knopf © driicken.—>  <+—— Knopf (B) driicken.
l- AbisT {1 bis s:j:':[ -

0

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um alle Zeichen des Ortsnamens
einzugeben.

G-22
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4. Um die Zeitmessung ab der am Display angezeigten Tauchzeit neu zu
starten, driicken Sie den Knopf ©.
« Sie kénnen die Schritte 3 und 4 beliebig oft wiederholen.

5. Um den Tauchzeit-Messmodus zu Idschen, stoppen Sie die Messoperation
(obiger Schritt 3) und driicken Sie danach den Knopf ®.

Hinweise . .

« Die Zeitmessung des Oberflachenintervalls beginnt, wenn Sie den Knopf
© gedriickt halten, um die Tauchzeit-Messoperation im obigen Schritt 3
zu stoppen. Diese Zeitmessung wird intern ausgefihrt und wird nicht in
der Anzeige des Tauchzeit-Messmodus angezeigt. Fiir Einzelheiten iber

_ das Betrachten der Oberflachenintervalldaten siehe ,Betrachten der
Protokolidaten®.

« Rufen Sie niemals die Protokolidaten auf, wihrend die
Tauchzeitmessung gestoppt ist und Sie ein Neustarten planen.
Anderenfalls wird die Tauchzeit bis zu diesem Zeitpunkt in dem Speicher
abgelegt und die Daten werden geldscht, wenn Sie den Tauchzeit-
Messmodus verassen.

G-17

Loschen des Protokolldatenspeichers
Die Protokolidaten in dem Speicher werden
/ automatisch durch die neueste Messung ersefzt.
@ fg:gg Verwenden Sie die folgende Operation, falls Sie

I den Protokolldatenspeicher manuell 16schen

& A\ . mdchten.

© 1. Halten Sie den Knopf © in dem
Zeitnehmungs-Modus gedriickt, um die
Anzeige der Protokolldaten aufzurufen.

2. Halten Sie den Knopf © gedriickt und
betatigen Sie den Knopf @, um den
Protokolldatenspeicher zu Idschen.

« Zu diesem Zeitpunkt wird das Display
geloscht, so dass keine Daten angezeigt
werden.

G-19

Anderung der Ortsdaten

Die Ortsdaten bestehen aus dem Ortsnamen, der DST-Einstellung und

dem Unterschied gegeniber GMT des Ortes. Durch eine Anderung der

Ortsdaten wird dessen Zeit automatisch in Abhangigkeit von dem

Unterschied gegentiber GMT eingestellt.

» Sie kdnnen die Ortsdaten des Ortes, der in dem Zeitnehmungs-Modus
als Ihr Heimatort eingestellt wurde, nicht andem.

Andern der Ortsdaten
Cursor 1. Verwenden Sie den Knopf © in dem Orts-
Modus, um den Namen des Ortes

@ o Foa anzuzeigen, dessen Daten Sie andern
I ), 15:58 ) mochten.

=
@ W ©
G-21

« Um ein Zeichen zu Iéschen, geben Sie eine Leerstelle ein.
« Ein Ortsname kann bis zu 14 Zeichen lang sein.

6. Nachdem Sie den Ortsnamen eingegeben
haben, driicken Sie den Knopf 8, bis die
gegenwartige Sommerzeit/Standardzeit-
Einstellung am Display zu blinken beginnt.
« 071 bezeichnet die Sommerzeit (DST) und

n£F bezeichnet die Standardzeit.

« Der Ortsnamenbereich weist Platz fir 14
Zeichen auf, so dass Sie den Knopf &
weiterhin driicken missen, um nach dem
14. Zeichen zu gelangen.

Unterschied
gegenaber GMT

7. Driicken Sie den Knopf ©), um zwischen der Sommerzeit (373) und der
Standardzeit (§F £) umzuschalten.

G-23
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8. Driicken Sie den Knopf &, und der gegenwartige Unterschied
gegeniiber GMT (Greenwich Mean Time = Mittlere Zeit Greenwich)
beginnt zu blinken.

9. Driicken Sie den Knopf © oder ®, um die Einstellung zu erhhen bzw.
zu vermindern.

« Fir die Informationen hinsichtlich des Unterschieds gegeniiber GMT
von verschiedenen Zeitzonen und Stadten siehe die ,Time Zone Table*
(Zeitzonentabelle) an der Rickseite dieser Anleitung.

10.Dracken Sie den Knopf ®, um an die Anzeige der Ortszeit
zuriickzukehren.

Umschalten einer Ortszeit zwischen Sommerzeit und

Standardzeit

1. Zeigen Sie den Namen des Ortes in dem Orts-Modus an, dessen
Sommerzeiv/Standardzeit-Einsteilung Sie d&ndern mochten.

2. Haiten Sie den Knopf @ gedriickt, bis der Cursor am Display erscheint.

G-24

Identifikations-Modus

Modus-Indikator In dem Identifikations-Modus (ID) konnen Sie
Titel thren Namep, ) die Nummer des
N l Textbereich Zulassungsscheins fiir das Geratetauchen, eine
Notfall-Kontaktnummer, lhre Reisepassnummer

und lhre Blutgruppe speichemn.

Uber die Daten des Identifikations-

Modus -

e Der ldentifikations-Modus weist fanf
vorprogrammierte Dateititel auf: HAME

(Name), = C&RD (Nummer des
Nummernbereich Zulassungsscheins fir das Geratetauchen),
EMERGEMCY  MO. (Notfall-
Kontaktnummer), FE = FORT
- (Reisepassnummer) und BEL. 330 TVFE
G-26 (Blutgruppe). .
Eingabe von Text und Nummern R
Der folgende Vorgang ist gleich fir die Daten HMAME, T CARD,
EMERGEMCY M. ndFASSFORT. N
Cursor 1. Zeigen Sie den Titel der einzugebenden

Daten in dem Identifikations-Modus an.

aﬁ « Falls Sie keinen Text in den Textbereich
@ ©
Sie mit Schritt 7 fort.

@ @m 2. Halten Sie den Knopf ® gedriickt, bis der
f

eingeben machten, driicken Sie den Knopf

@ 16 Mal, um den Cursor in den

3. Verwenden Sie die Knopfe und ©, um das Zeichen an der

Cursorposition im Textbereich zu andem. Das Zeichen andert in der

l Cursor im Textbereich erscheint.
Nummernbereich zu bringen, und setzen
folgenden Reihentolge.
G-28

7. Verwenden Sie die Knopfe ® und ©. um das Zeichen (Bindestrich,
Ziffer oder Leerstelle) an der Cursorposition in dem Nummernbereich
zu andem. Das Zeichen andert in der folgenden Reihenfolge.

Knopt ©
dricken. (Leerstelle)
dricken, [ (Leerstoe)

driicken.

8. Wenn das gewtnschte Zeichen an der Cursorposition angezeigg wird,
driicken Sie den Knopf ), um den Cursor nach rechts zu verschieben.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis lhre Nummemeingabe beendet
ist. . )

10.Driicken Sie den Knopf ®, um die Daten abzuspeichem urd an die
Datenanzeige (ohne Cursor) des \dentifikations-Modus zurickzukehren.

G-30
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3. Driicken Sie den Knopf @ 14 Mal, bis die SqmmérzeiUStandardzei!-
Einstellung erscheint, wobei 371 oder $F F blinkt. .
4. Dricken Sie den Knopf ©, um zwischen der Sommerzeit (377) oder

tandardzeit (QF £) umzuschalten. _ ) )
5. S‘Drat'xncken Siéuden) Knopf ®, um an die Anzeige der Ortszeit

zurlickzukehren.

G-25

« Mit Ausnahme von SLTi3r  TYFE konnen Sie 16 Zeichen
(Buchstaben, Ziffern, Symbole) in den Textbereich und 10 Stellen in den
Nummernbereich eingeben.

o Im Falle von ELZD0 TWFE kdnnen konnen Sie eine Blutgruppe
(ABO) und den Rhesusfaktor eingeben.

Betrachten der Daten des Identifikations-Modus

Mit jedem Driicken des Knopfes © in dem Identifikations-Modus wird in
der folgenden Reihentolge durch die Daten gescrolit.

HAHE —|c cARD
ELOOD TWFE e—| FASSFORT

« In dem Textbereich wechselt der Titel mit dem eingegebenen Text.

EMERGEMIY M.

G-27

Knopf © dricken. —» <~ Knopf ® driicken.
‘F:‘(Leersteue)j::::{ﬁ bis = =t bis o =] - I._—_T
L . 1 | .} | S| i
| | I Pewsms [N S [ veens PR el

4. Sobald das gewiinschte Zeichen an der Cursorposition angezeigt wird,
driicken Sie den Knopf @, um den Cursor nach rechts zu verschieben.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis thr Text vollstandig ist.

6. Nachdem Sie den Text eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf

@, um den Cursor in den Numembereich zu verschieben.

« Der Textbereich in dem Identifikations-Modus kann bis zu 16 Zeichen
aufnehmen. Wenn sich der Cursor an der 16. Stelle des Textbereichs
befindet und nach rechts bewegt wird, dann springt er an die erste
Stelle des Numembereichs. Befindet sich der Cursor an der 10. Stelle
des Nummernbereichs, dann springt er an das erste Zeichen des
Textbereichs, wenn er nach rechts verschoben wird.

G-29

Eingabe lhrer Blutgruppe
Rhesusfaktor 1- Zeigen Sie den Titel SLOTD TYWFEIn

dem Identifikations-Modus an.

2. Halten Sie den Knopf ® gedrickt, bis die
Blutgruppe ABO zu blinken beginnt.

3. Verwenden Sie die Knépte ® und ©, umin
der folgenden Reihenfoige durch die
verfiigbaren Blutgruppen zu scrolien.

Knopf © driicken.

e (o =]
Knopf ® driicken.
4. Dricken Sie den Knopf @, um an die Spezifikation des Rhesusfaktors
weiterzuschalten.
« Zu diesem Zeitpunkt blinkt der aktuelle Rhesustfaktor (- oder ) am
Display.

Blutgruppe (ABO)

G-31
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5. Driicken Sie den Knopf ©), um entweder - (negativ) oder -+ (positiv)
zu wahlen. )
6. Driicken Sie den Knopf @, um die Daten zu speichern und an die

Anzeige SLOTD THFE zuriickzukehren.

Editieren der Daten des Identifikations-Modus
(ausgenommen Blutgruppendaten)
1. Scrollen Sie in dem Identifikations-Modus durch die Daten und zeigen
Sie die zu editierenden Daten an.
2 Halten Sie den Knopt ® gedriickt, bis der Cursor im Textbereich
erscheint. :
3. Verwenden Sie den Knopf &, um den Cursor an das Zeichen zu
verschieben, das Sie andemn mdchten.
4. Verwenden Sie die Knopte (B und ©. um das Zeichen zu andem.
« Fir Einzelheiten Gber die Eingabe von Zeichen siehe ,Eingabe von
Text und Nummem* (Schritt 3 fur die Texteingabe und Schitt 7 fur die
Nummerneingabe).

G-32

Alarm-Modus

Aktuelle Zeit  Sie konnen die Stunden und Minuten far drei
separate tagliche Alarme einstellen. Wenn der
tagliche Alarm eingeschaltet ist, ertont der Alarm
taglich zur voreingesteliten Zeit fir 20 Sekunden.
Driicken Sie einen beliebigen Knopf, um den
Alarm zu stoppen, nachdem dieser zu entdénen
beginnt.

_ Wenn das stindliche Zeitsignal eingeschaltet ist,
gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde
einen Piepton aus.

« Der Modus-Indikator (Sii-fi) zeigt eine
Alarmanzeige an. = 1 G erscheint anstelle von
Sk, wenn die Anzeige des stindlichen
Zeitsignals dargestellt wird.

Modus-Indikator

Stunden : Minuten

Alarm-Nr.

G-34

4. Wahrend die Stunden oder Minuten blinken, dricken Sie den Knopf ©
oder ®, um die Einstellung zu erhohen bzw. zu vermindem.

« Wenn die Ein/Aus-Einstellung blinkt, driicken Sie den Knopf ©, um
den Alarm ein- (Zit4) oder auszuschalten (2FF). ]

« Falls der Alarm bei Verwendung des 12-Stunden-Formats emgestglll
wird, auf richtige Einstellung fr die erste (kein Indikator) oder zweite
(P-indikator) Tageshalfte achten. . )

5. Driicken Sie den Knopf @, um an die Alarmanzeige zuriickzukehren.

Kontrolle des Alarms )
Halten Sie den Knopf © in dem Alarm-Modus gedrickt, um den Alarm

ertonen zu lassen.

Ein- und Ausschalten eines Alarms
1. Driicken Sie den Knopf © in dem Alarm-Modus, um den Alarm zu
wabhlen, den Sie ein- oder ausschalten machten.

G-36

in- Ausschalten des stindlichen Zeitsignals
Ein- und 1. Driicken Sie den Knopf © in dem Alarm-
Modus, um das standliche Zeitsignal zu

O A =15
U@, wanen e
l 2. Halten Sie den Knopf ® gedrickt, bis der
\ m © - i-d-Indikator anstelle des = 4 Z-Indikators
@ ¢ am Display zu blinken beginnt.

3. Dricken Sie den Knopt ©, um das stiindliche
Ein-Indikator fir Zeitsignal ein- (2¥d) oder auszuschalten
andliches Zeitsignal (&FF). )

stindliches 2815 4. Dricken Sie den Knopf ®, um an die
Anzeige des stindlichen Zeitsignals

zuriickzukehren. ) o
« Der Ein-Indikator fiir standiiches Zeitsignal
(Q) erscheint am Display, wenn das

stundliche Zeitsignal eingeschaltet ist.
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5. Nachdem Sie die gewiinschten Anderun igef :
: ) gen ausgefihrt haben, driick
Sie dg_n Kpop( @), um diese zu speichern und an die Datenanzeige dzg

Identifikations-Modus zuriickzukehren. -

Loéschen von Daten des Identifikations-Modus
(ausgenommen Blutgruppendaten) -

1. Scrollen Sie in dem Identifikations-Modus durch di
croll ch die Dat i
Sie die zu I6schenden Daten an. fie Daten und zeigen

2. Halten Si u i i i
erscheim‘_e den Knopf ® gedriickt, bis der‘Cursor in dem Textbereich

3. Dricken Sie gleichzeitig die Kndpfe ®) und ©), um die Daten zu l6schen.

e Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor i i i
o e Ze ( ursor in dem Textbereich, bereit

4. Geben Sie Daten ein oder driicken vSie den K|
4 o¢ ] nopf &), um an di
Datenanzeige des Identifikations-Modus zurﬁckzukehre(:). de
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Einstellen einer Alarmzeit . :

1. Dtﬁcken Sie den Knopf © in dem Alarm-Modus, um den Alarm zu
wahlen, dessen Zeit Sie einstelien méchten.

Alarm 1 Ala Stiindlices
[ e e - wamo

2. Nach_dem Sie einen Alarm gewahit haben, halten sie den Knopf @
gedrackt, bis die Stundenstellen der Alarmzeit zu blinken beginnen.
. [_)ufch digse Operation wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

3. ancken Sie den Knopf @, um die blinkenden Stellen in der folgenden
Reihenfolge fiir andere Einstellung zu dndern.

[——*l Stunden l—-——l Minuten I——bl Ein/Aus }—I
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2. Halten Sie den Knopf (8 gedriickt, bis die S i
21 blinken bogiome g s tundenstellen der Alarmzeit

3. Dricken Sie den i ie Ei i
ke en Knopf 8 zwei Mal, um die Ein/Aus-Einstellung zu

» Die Ein/Aus-Einstellung ist gewahit, wenn die - =
Ejnstellung blinkt. ¢ - wenn die - oder SFF-
4. (?_rg_::_(;)n Sie den Knopf ©), um den Alarm ein- (t{) oder auszuschalten
5. l.)rgcel:eAn'aSru:‘ t:zgn :(r;o.t)f @,( um an die Alarmanzeige iurﬁckzukehren.
-Ein-Indikator (sm) wird in der Alarmanzei i
wenn der Alarm eingeschaltet ist. 108 angezeigt

« In anderen Modi (ausgenommen Alarm-Modus) verbleibt der sm-

:gtdikator am Display, so lange mindestens ein Alarm eingeschaltet
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Countdown-Alarm-Modus

1/10 Sekunden Der Countdown-Timer kann innerhalb eines

Qereiches von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
eingestellt werden. Wenn der Countdown Null
erreicht, ertont ein Alarm.

. Sig konnen auch die Wiederholungsautomatik
wabhlen, welche den Countdown wiederum-
automatisch von seinem Originalwert startet,
nachdem Null erreicht wurde.

Modus-Indikator

Einstellen der Countdown-Zeit

1. Halten Sie den Knopf @) in dem Countdown-
Alarm-Modus  gedrackt, bis die
Stundenstellen der Countdown-Zeit zu
blinken beginnen.

Stunden : Minuten

Sekunden

G-39
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2. Driicken Sie den Knopf &, um die blinkenden Stellen far andere
Einstellungen in der folgenden Reihenfolge zu andern.

3. Wihrend die Stunden-, Minuten- oder Sekundenstellen biinken, dricken
Sie den Knopf ©, um die Einstellung zu erhohen.
« Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen,
geben Sie 8:38 55 ein. . .
4. Driicken Sie den Knopf ®, um an die Alarmanzeige zurickzukehren.

Verwendung des Countdown-Timers
Driicken Sie den Knopf © in dem Countdown-Alarm-Modus, um den
Countdown-Timer zu starten.

G-40

Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik

1. Halten Sie den Knopf @ in dem Countdown-
7N ThR N Alarm-Modus  gedrickt, bis die
@ @.ﬂ Stundenstellen der Countdown-Zeit zu
l blinken beginnen.

\m © 2. Driicken Sie den Knopf ®, um die
Wiederholungsautomatik ein- (AUTO wird
' angezeigt) oder auszuschalten (AUTO wird

nicht angezeigt)-

3. Driicken Sie den Knopf ®, um an die
Anzeige des Countdown-Alarm-Modus

zurickzukehren.

Stoppuhr-Modus

1/100 Sekunden . Der Stoppuhr-Modus lasst Sie die abgelaufene
Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten
messen. Der Messbereich der Stoppubr reicht
bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99
Sekunden.

Modus-Indikator

Stunden : Minuten

Sekunden
G-44
Hintergrundleuchte
Ein-Indikator far Die Hintergrundieuchte verwendet ein
automatischen elektrolumineszentes (EL) Panel, welches das

Beleuchtungsschalter gesamte Display beleuchtet, so dass es auch
im Dunkeln abgelesen werden kann. Der
automatische Beleuchtungsschalter der
Armbanduhr schaitet die Hintergrundieuchte
automatisch ein, wenn Sie die Armbanduhr in
einem bestimmien Winkel gegen Ihr Gesicht
halten.

« Der automatische Beleuchtungsschalter muss
eingeschaltet sein (angezeigt durch den Ein-
Indikator far automatischen Beleuchtungs-
schalter), um arbeiten zu kénnen.

G-46
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- Wenn das Ende des Countdowns bei ausgeschalteter
Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertont der Alarm far 10 Sekunden

" oder bis Sie ihn durch Driicken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die

Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zuriickgestelit,
nachdem der Alarm stoppt.

« Driicken Sie den Knopf (© wéhrend der Countdown-Operation, um diese
auf Pause zu schalten. Driicken Sie emeut den Knopf ©), um mit dem .
Countdown fortzusetzen. ’

« Um die Countdown-Operation volistandig zu stoppen, schalten Sie diese
zuerst auf Pause (durch Driicken des Knopfes ©) und dricken Sie
danach den Knopf ®. Dadurch wird die Countdown-Zeit auf ihren
Startwent zuriickgestelit.

G-41

e Wenn das Ende des Countdown bei eingeschalteter
Wiederholungsautomatik erreicht wird, ertont der Alarm, wobei der
Countdown emeut startet, sobald der Countdown Null erreicht hat.
Sie konnen den Countdown stoppen, indem Sie den Knopf © dricken,
und die Countdown-Zeit durch Driicken des Knopfes (& manuell auf
ihren Startwert zuriickstellen.

« Normalerweise ertdnt ein Alarmton fir 10 Sekunden, wenn das Ende
des Countdowns erreicht wird. Falls Sie jedoch die
Wiederholungsautomatik mit einer Startzeit von 10 Sekunden oder
weniger verwenden, gibt die Armbanduhr nur einen Piepton aus.

G-43
' (a) Abgelaufene Zeit
© © © © ®
Start Stopp Neustart Stopp Loschung
(b) Zwischenzeit
© ® @ © ®
Start Zwischenzeit  Freigabe der Stopp Loschung

. Zwischenzeit
(c) Zwei Endzeiten

© ® © ® ®
Start Zwischenzeit Stopp Freigabe der Loschung
Erster Laufer Zweiter Lauferim  Zwischenzeit
im Ziel. Ziel. Zeit fur ersten  Zeit fir zweiten

Laufer notieren. Laufer notieren.
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Manuelles Einschalten der Hintergrundleuchte

Driicken Sie den Knopf ®) in einem beliebigen Modus, um das Display fur

etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

« Die obige Operation schaltet die Hintergrundleuchte unabhéngig von der
gegenwartigen Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters ein.

Uber den automatischen Beleuchtungsschaiter

Bei eingeschaltetem automatischen Beleuchtungsschalter wird die

Hintergrundleuchte fir etwa zwei Sekunden eingeschaltet, wenn Sie thr

Handgelenk in einem beliebigen Modus gemaB nachfolgender

Beschreibung halten.

« Fir andere wichtige Informationen zur Verwendung der
Hintergrundleuchte siehe ,VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der
Hintergrundleuchte“ auf Seite G-55.
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Die Armbanduhr parallel zum Boden halten und danach um mehr als
40 Grad anheben, um die Hintergrundieuchte einzuschalten.

Parallel

N zum
Boden
PO A N Y 2 o VDRI

Warnung!

« Niemals ein Ablesen Ihrer Armbanduhr versuchen, wenn Sie in
dunkien Gebieten oder an Stellen mit schlechtem Stand bergsteigen
oder wandern. Dies ist auBerst gefahrlich und kann zu emnsthaften
persénlichen Verletzungen fihren.

G-48

Ein- und Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters

Halten Sie den Knopf ® in dem Zeitnehmungs-Modus fur zwei Sekunden

gedriickt, um den automatischen Beleuchtungsschalter ein- ( AUTO <& wird

angezeigt) oder auszuschalten ( AUTO <& wird nicht angezeigt).

« Um iibermaBigen Verbrauch der Batterie zu vermeiden, wird der
automatische Beleuchtungsschalter etwa sechs Stunden nach dem
Einschalten automatisch ausgeschaltet. Wiederholen Sie den obigen
Vorgang, um den automatischen Beleuchtungsschaiter wieder
einzuschalten, wenn Sie dies winschen.

« Der Ein-Indikator fiir automatischen Beleuchtungsschalter ( AUTO <€) wird
in allen Modi am Display angezeigt, wenn der automatische
Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist.

G-50

Automatische Riickkehrfunktion ) i

« Nachdem Sie eine Operation in einem belieblgen Mo<§us ausgefuhrt
haben (ausgenommen Hintergrundleuchtenbe}neb), driicken Sie den
Knopf &, um in den Zeitnehmungs-Modus zuruckzukehrerl. )

« Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen oder Cursor far zwei oder
drei Minuten am Display belassen, ohne einen Kr)opf zu betatigen,
speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zgnpunkt getatigten
Eingaben automatisch ab und verasst danach die E_unstellanzecge.

« Falls Sie die Armbandubr tar etwa eine Stunde in dem_ ers- oder
identifikations-Modus belassen, ohne einen Knopf zu betatigen, dann
wechselt die Armbanduhr automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus.

Scrollen von Daten und Einstellungen ) _
Die Knopfe und © werden in verschiedenen Modi und Anzgtgen
verwendet, um durch die Daten am Display zu scrqllenA In E!em meisten
Fallen erfolgt ein schnelles Scrollen, wenn Sie einen dieser Knopfe gedruckt
halten.
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L i i der dieser Armbanduhr

« Der eingebaute vollautomatlsc!le Kalt_an h
beriicksichtigt die unterschiedliche Lange der Monate auch in
Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal emge:qtellt haben, sollte kein
Grund mehr vorliegen, um dieses andern zu miissen (ausgenommen
nach dem Austauschen der Batterie).

Orts-Modus , o —
« Die aktuelle Zeit an'allen Orten des Orts-Modus wird in Abhangigkeit

von dem Unterschied gegentber GMT (Greenwich Mean Time = Mittlere
Zeit Greenwich) jedes Ortes berechnet, peruhend auf der aktuellen
Heimatzeit des Zeitnehmungs-Modus. .

« Der Unterschied gegeniber GMT ist die Zeitdifferenz zwwqhen der
Zeitzone des entsprechenden Ortes und Mittlerer Zeit Greer}wrch.

« Die Sekundenzahlung der Ortszeit ist mit der Sekundenzahlung des
Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.

« Der Unterschied gegeniiber GMT wird von dieser Armbanduhr anhand
der UTC-Daten (Universal Time Coordinated) berechnet.

G-54
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« Niemals ein Ablesen Ihrer Armbanduhr versuchen, wenn Sie an
unfallgefdhrdeten Stellen laufen, wie z.B. bei vorhandenem
Kraftfahrzeug- oder FuBgéangerverkehr. Dies ist duBerst gefihrlich
und kann zu ernsthaften persénlichen Verletzungen fiihren.

* Niemals ein Ablesen lhrer Armbanduhr versuchen, wenn Sie ein
Fahrrad fahren oder ein Motorrad bzw. ein anderes Kraftfahrzeug
lenken. Dies ist duBerst gefihrlich und kann zu einem Verkehrsunfall
mit ernsthaften personlichen Verletzungen fiihten.

* Wenn Sie die Armbanduhr tragen, darauf achten, dass der
automatische Beleuchtungsschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie ein
Fahrrad fahren oder ein Motorrad bzw. ein anderes Kraftfahrzeug
lenken. Pi6tzlicher und nicht erwarteter Betrieb des automatischen
Beleuchtungsschaiters kann Sie ablenken, so dass es zu einem
x:rkehrsunfall mit ernsthaften personlichen Verletzungen kommen

nn. .
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Referenz

Dieser Abschnitt enthalt detaillierte und technische Informationen tiber den
Betrieb der Armbanduhr. Er enthalt auch wichtige VorsichtsmaBnahmen
und Hinweise {ber die verschiedenen Merkmale und Funktionen der
Armbanduhr. ’

Grafikbereich und Textbereich
Textbereich  * Der Grafikbereich zeigt den Ablauf der Minu-
ten in dem Zeitnehmungs-, Tauchzeit-Mess-,
Orts-, Countdown-Alarm- und Stoppuhr-Mo-
dus sowie die Protokolldatenanzeige an. Nach
Ablauf von jeweils finf Minuten erscheint ein
Segment in dem Grafikbereich.
« Der Textbereich kann bis zu jeweils vier
© Zeichen anzeigen, so dass langerer Text von
rechts nach links durchgescrolit wird.

Grafikbereich
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12-S_tunden/'2}t-$tunden-Zeitnehmungsformat
g::hl?nd:m thne:munas-Modus gewabhite 12/24-Stunden-Format wird
lem Tauchzeit-Messmodus, dem Orts-Mod -

Moduaoem Tauc odus und dem Alarm

* Bei gevgéhltem_ 12—$tunden-Fo;ma( erscheint der P-Indikator (zweite
Tageshalfte) far Zferten von Mittag bis 11:59 abends links von den
Stundenstelien. Kein Indikator wird fir Zeiten von Mitternacht bis 11 :59
mqrgen§ (erste Tageshalfte) angezeigt.

e Bei gey/ahltem 24-Stunden-Format werden die Zeiten von 00:00 bis 23:59
Uhr mit 24-indikator angezeigt. '

Hinweise zum Zeitnehmungs-Modus

_» Der Wochentag wird automatisch in Abhangigkeit von den Einstellungen

far Jahr, Monat_und Kalendertag angezeigt.
 Das Jahr kann in dem Bereich von 1995 bis 2039 eingestelit werden.
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VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

* Das elektrolumineszente (EL) Panel veriert nach sehr langer Verwendung
seine Leuchtkraft.

¢ Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem
Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.

» Die Armbanduhr gibt einen horbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet
wird. Dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbandubr dar.

* Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm
ertont.

VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich des automatischen

Beleuchtungsschalters

» Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres
Handgelenks. Anderenfalls . arbeitet der automatische
Beleuchtungsschalter, wenn dies nicht erforderlich ist, wodurch die
B{:\tterielebensdauer verkurzt wird.

« Die Hintergrundleuchte schaltet nach etwa zwei Sekunden aus, auch
wenn Sie die Armbanduhr gegen thr Gesicht gerichtet halten.
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« Die Hintergrundleuchte leuchtet vieileicht nicht, wenn das Zifferblatt der
Armbanduhr um mehr als 15 Grad von der Parallelen abweicht, wie es
nachfolgend dargestellt ist. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand parallel
zum Boden gehalten wird.

Parallel zum Boden

Mehr als 15
Grad zu hoch

Mehr als 15
Grad zu niedrig

« Statische Elektrizitat oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des
automatischen Beleuchtungsschalters beeintrachtigen. Falls die
Hintergrundleuchte nicht leuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr in die
Ausgangsstellung (parallel zum Boden) zuriickzubringen und danach
wieder gegen Ihr Gesicht zu neigen. Falls das nicht arbeitet, lassen Sie

thren Arm an Ihrer Seite hangen und heben Sie ihn danach wieder an.
G-56

Auch wenn die Batteriespannung nicht niedrig ist, kann der blinkende ==
-Indikator voribergehend erscheinen, wenn die Hintergrundleuchte
eingeschaltet belassen wird. In diesem Fall sollte jedoch der == -Indikator
nach einer Weile wieder von dem Display verschwinden. Achten Sie jedoch
darauf, dass die Alarm- und Hintergrundleuchtenfunktionen, die
normalerweise bei niedriger Batteriespannung auBer Betrieb gesetzt sind,
ebentfalls funktionsuntiichtig sind, wenn der &= -Indikator auf Grund der
oben beschriebenen Bedingungen voribergehend blinkt. Die Armbanduhr
kehrt wieder auf den normeln Betrieb zurlick, nachdem der == -Indikator
verschwunden ist. Falls dieser nicht verschwindet, lassen Sie die Batterie
austauschen. Die bis zum Verschwinden des Warnindikators far niedrige
Batteriespannung erforderliche Zeitspanne hangt von den
Betriebsbedingungen ab.

IMMER DIE BATTERIE DER ARMBANDUHR VON IHREM
FACHHANDLER ODER EINEM CASIO-KUNDENDIENST
AUSTAUSCHEN LASSEN. DABElI DIE FOLGENDEN
{NFORMATIONEN DER ZUSTANDIGEN PERSON VORZEIGEN.
G-58

6. SchiieBen Sie die Rickwand.

« Die Meldung WAIT erscheint etwa 20 Sekunden nach der im obigen
Schritt 5 ausgefiihrten Gesamtidschung (AC) am Display, um damit
anzuzeigen, dass die Armbanduhr eine interne Selbstpriifung far
Datenfehler ausfiihrt. Achten Sie darauf, dass die Meldung OPEN
wahrend der internen Selbstprifung am Display verbleibt, auch wenn
Sie die Riickwand bereits geschlossen haben.
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Identifikations-Modus: Name, Nummer des Zulassungsscheines fur das
Geratetauchen, Notfall-Kontaktnummer,
Reisepassnummer, Blutgruppe
Alarm-Modus: 3 tagliche Alarme; stundliches Zeitsignal
Countdown-Alarm-Modus
Messeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
Sonstiges: Wiederholungsautomatik
Stoppuhr-Modus
Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messkapazitat: 23 : 59° 59,99".
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten
Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes. (EL} Panel);
automatischer Beleuchtungsschalter; Bestdndigkeit bei
niedriger Temperatur (-20°C)
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« Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass die
Hintergrundleuchte fir etwa eine Sekunde nach dem Anheben der
Armbanduhr gegen Ihr Gesicht nicht leuchtet. Dies stellt jedoch nicht
unbedingt einen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

Uber die Batterie

Wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Pegel absinkt,
erscheint der blinkende &= Indikator, erscheinen die angezeigten Zeichen
blass, leuchtet die Hintergrundleuchte nicht, ertont der Alarm nicht und der
automatische Beleuchtungsschalter arbeitet nicht. Aus Sicherheitsgrinden

~ kann die Armbanduhr bei niedriger Batteriespannung nicht auf den

Tauchzeit-Messmodus geschaltet werden. Dies wird durch die Meldung
=&T T angezeigt, die erscheint, wenn Sie den Knopf @ gedriickt halten,
um den Tauchzeit-Messmodus aufzurufen. Die Verwendung der
Armbanduhr bei niedriger Batteriespannung kann zu abnormalem Betrieb
fahren.
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An den Fachhindler oder CASIO-Kundendienst
Verwenden Sie unbedingt den folgenden Vorgang, wenn Sie die Batterie
austauschen.

1. Offnen und entfemen Sie die Rickwand.

« Durch das Offnen der Riickwand erscheint die Meldung OFcN am
Display.

« Falls CLOSE am Display erscheint, wenn Sie die Rickwand offnen,
schlieBen Sie die Riickwand wieder. Warten Sie einige Minuten und
versuchen Sie es danach erneut. .

2. Entfernen Sie den Batteriehalter. .

3. Entiemen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue Batterie ein.

4. Bringen Sie den Batteriehalter wieder an.

5. Berihren Sie den AC-Kontakt und die positive (+) Seite der Batterie mit
* einer metallischen Pinzette.
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Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: +15 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshalfte
(P), Monat, Kalendertag, Wochentag _
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-
Format
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert fir die
Jahre 1995 bis 2039
Sonstiges: Standardzeit/Sommerzeit
Tauchzeit-Messmodus
Tauchzeit: 1-Sekunden-Inkremente bis zu 23 : 59’ 59”
Oberflachenintervall: 1-Minuten-Inkremente bis zu 23 : 59
Speicherkapazitat: Ein Datensatz (Tauchzeit und Tauchstarizeit)
Orts-Modus: Aktuelle Zeit in 10 Orten (vom Anwender editierbare
Ortsdaten: Ortsname und Unterschied gegentiber GMT);
StandardzeitSommerzeit
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Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)
: Ca. 15 Monate mit Typ CR2016 (unter der Annahme von einem
Betrieb der Hintergrundleuchte fiir 2 Sekunden pro Tag und einem
Alarmbetrieb fiir 20 Sekunden pro Tag)

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der
Hintergrundleuchte wie folgt verkarzt.

4 Hintergrundleuchtenbetriebe (8 Sekunden) pro Tag: ca. 13
Monate

G-63
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Wartung durch den Benutzer

Batterien: Die Batterien wurden bei der Herstellung der Uhr eingesetzt.
Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen fir schwache Leistung
(keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von threm Fachhandier
oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen
1 bis V eingeteilt. Uberprufen Sie in der folgenden Tabelle, zu weicher
Klasse lhre Unr gehort, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

. . . S heln, | Gerate-
Klasse| ~Gehdusebezeichnung | Regen usw. | Autowische usw. |Tauchen usw. | tauchen
1 - Nein Nein Nein . | Nein
I WATER RESISTANT Ja Nein Nein Nein
"I 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
IV | 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT
VY |300M WATER RESISTANT| 43 Ja Ja Ja
G-64
Pflege Ihrer Uhr

« Diese Uhr wurde fir den Einsatz unter harten Bedingungen !(on“s.trmem
Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Dampfern
ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende StoB3- und

ibrationsfestigkeit aus.

;(Ig:fft;srt‘isgkeig Die Uhr kann auch wahrend der Au§0bung harter
Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, Qass
das Deckglas nicht auf harte Gegenstande aulscf\lagt‘)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhrkann auch bei Motocross-Rennen qder wahrend

der Handhabung von Kettensagen und
Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werdgn.

« Niemals versuchen, das Gehause zu Sffnen oder den riickwartigen Deckel

ren.

. lz)‘:ee l:’t;‘f:jmr?‘lidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub
verhindert, solite alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden: o

« Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, dle“Uhr unverziglich
von Ihrem Handler oder einem CASIO Kundendienst Giberholen lassen.
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« Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbéndem auf.
Beim Reinigen dieser Armbinder ist Vorsicht geboten, damit das
Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

« Wenn Sie Ihre Uhr bei sehr niedrigen Temperaturen benutzen, k_apn es
vorkommen, dass die Knopfe gefrieren und nicht ~r_'nt-;mf auf Betatigung
ansprechen. Die normale Funktion der Knopfe wird w,ederhergestellt.
sobald die Unr auf eine hohere Temperatur gebracht w1rd.“ )

« Wenn der Alarm bei sehr niedrigen Temperaturen zu ertonen beginnt,
kann es vorkommen, dass die Anzeige schwach wird oder ganz au_sfallt.
Normaler Betrieb wird wiederhergestelit, sobald die Uhr auf eine hohere

ur gebracht wird.

. 1\;:gl"\‘:\er;li:e N?eldung ,CLOSE* (SchlieBen) auf dem Display der U_hr
erscheint und angezeigt bleibt, bringen Sie die Uhr bitte zu dem Geschaft,
wo Sie sie gekauft haben, oder zu einer CASIO Venreggng. Durch Oﬂne_n
der rickwartigen Abdeckung der Uhr oder anderweitige Versuche, sie
auseinanderzunehmen, konnen die in der Uhr gespeicherten Daten
geloscht werden.
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Fir mit Fluoreszenz-Bandern und Gehausen ausgestattete

Armbanduhren...

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn
diese fiir langere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfar‘og kommen, wenn
diese fir langere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuct}hgkent so
schnell wie maglich von der Oberflache der Armbanduhr abw1$cheq.

« Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenziarbe kommen, wenn diese
im nassen Zustand fir langere Zeit in Kontakt mit einer anderen
Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoresez_enzﬂachen entfemt
halten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.

« Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen
Flache kann dazu fihren, dass die Farbe des Aufdrucks aut die andere
Flache Ubertragen wird.
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*Zur Beachtung :

1 Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

Il Die Kndpfe nicht unter Wasser betatigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen
und abtrocknen. .

vV Verwendbar fiir Gerétetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/
Sauerstoff-Gemisch).

« Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein soiches
Lederarmband muss unbedingt griindlich getrocknet werden. Langeres
Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des
Armbands verkirzen und zur Verfarbung des Armbands fihren. Es
konnen auch Hautreizungen auftreten.
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« Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

« Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen
das Band und Ihr Handgelenk schieben konnen.

« Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch
oder ein in einer Lésung von Wasser und einem milden, neutralen
Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flichtige Mittel
(wie Benzin, Farbverdinner, Reinigungssprays usw.) verwenden.

« Achten Sie darauf, dass die Unr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics,
Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die inre
Kunststoffteile angreifen konnen. Solite die Uhr in Kontakt mit diesen
oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem
trockenen, weichen Tuch ab.

« Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

« Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben
usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die
Dichtungen, das Gehause bzw. das Oberflachenfinish beschadigt werden
konnen.
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« Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr
mitgelieferte Dokumentation zum spateren Nachschlagen auf.

Far Armbanduhrén mit Kunstharzbandem...

« Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverférmige Substanz auf dem Band
bemerken. Diese Substanz greift lhre Haut oder Ihre Kleidung nicht an
und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

« Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schwei3 oder Wasser lassen
oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit
ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um
eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewahrieisten, soliten
Schmutz oder Wasser so schnell wie méglich mit einem weichen Lappen
abgewischt werden.
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Vorsicht
Durch die nachfolgenden Vorgange werden alle im Speicher
gespeicherten Daten geloscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien
aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der
Batterie
Unter keinen Umstanden kann CASIO fir den Verlust von Daten und
den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ilbernimmt keine Haftung fir Verluste
jeglicher Art oder Schadensersatzanspriiche Dritter, die durch die Benut-
zung dieser Uhr entstehen.
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantie-
leistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewahrleistungsverpflichtungen
unberihn.

Fiir dieses Produkt leisten wir Garantie gemaB nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeftlich nach MaB3gabe der folgenden Bedingungen (Nummern
2-5) Schaden oder Mangel an dem Produkt, die nachweislich auf einem
Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverziglich nach Feststellung und

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen

(feststehende) GroBgerate verlangt werden. Andere Produkte fur die unter
Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem
ortlichen CASIO-Handelspartner zu Gbergeben oder dem CASIO-Service
zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen.
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum iber.

vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermachtigt sind oder wenn unsere
Produkte mit Erganzungs- oder Zubehorteilen versehen werden, die nicht auf
unsere Produkte abgestimmt sind. :

rhalb von 12 M nach Li g an den E! imer gt
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie
2. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgeldst durch
geringfigige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fur Wert und
Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schaden aus

4) G ieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch setzen

5) Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb

sie eine neue Garantietri in Lauf. Die G frist flr eingebaute Erstzteile endet
mit der Garantiefrist fir das ganze Gerat.

des Produktes entstandener Schaden, sind — soweit eine Haftung nicht zwingend

:nz"a“'scr‘e". un%;l:g:;)cl':gmtsc:en Ei ingen, von sowie allg ' gesetzlich angeordnet ist-ausgeschiossen.
2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelthafte Teile nach unserer CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Wahli unentgeltlich i dgesetzt oder durch ei dfreie Teile ersetzt werden. Bombarch 10
Instandsetzungen am Aufsteilungsort kdnnen nur fr stationar betriebene 22848 Norderstedt
w4 w-5
Time Zone Table
Diﬂ(:rlgti al Some Cities in Same Time Zone Diﬁgrh::ltial Some Cities in Same Time Zone
-1 PAGO PAGO +00 LONDON, DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR,
-10 HONOLULU, PAPEETE ABIDJAN
-09 ANCHORAGE,NOME +01 PARIS, MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM,
-08 LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, 5 ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA,
VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY STOCKHOLM, BERLIN
-07 DENVER, EL PASO, EDMONTON . +02 CAIRO, JERUSALEM, ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL,
-06 CHICAGO, HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG +03 JEDDAH, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA,
-05 NEW YORK, MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, NAIROBI
PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA +3.5 TEHRAN, SHIRAZ
—04 CARACAS, LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN - +04 DUBAI, ABU DHABI, MUSCAT
-03 RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, BUENOS AIRES, +4.5 KABUL
BRASILIA, MONTEVIDEO +05 KARACHI!
=02 +5.5 DELHI, MUMBAI, CALCUTTA
01 PRAIA - +06 DHAKA, COLOMBO
L-2 +6.5 YANGON
L-3
GMT e
Differential Some Cities in Same Time Zone
+07 BANGKOK, JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI,
VIENTIANE
+08 HONG KONG, SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEUING,
TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
+09 TOKYO, SEQUL, PYONGYANG
+9.5 ADELAIDE, DARWIN
+10 SYDNEY, MELBOURNE, GUAM, RABAUL
+11 NOUMEA, PORT VILA
+12 WELLINGTON, CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

Based on data as of June 1998.
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Uber die Warnung fiir niedrige Batteriespannung
8 Diese Armbanduhr verfigt iiber eine Wamfunktion fir niedrige Batteriespan-
nung, die ein Blinken eines in Form einer Batterie ausgebildeten Warmindika-
tors am Display verursacht, wenn eine der folgenden Ursachen auftritt.
Die Batteriespannung sinkt wihrend der normalen Verwendung

c AS I o . unter einen bestimmten Pegel ab
® ’ In di Fall ma Sie die B: ie emneuem.

Die Hintergrundleuchte wird eingeschaltet bel

)

. : In diesem Fall solite nach einer Weile der indikator verschwinden, worauf
BATT. Caution pormaler Betre der Ambanduty wiederhergesielt werden sollte.
. « Es kann einige Zeit dauemn, bis die Batteriespannung auf den normalen
Module No. 2016/ 2036/ 2050 . Wert zuriickkehrt. Der Indikator setzt das Blinken wahrend dieser

Zeitspanne fort.

« Die bis zum Verschwinden des Wamindikators fir niedrige
Batteriespannung erforderliche Zeitspanne hangt von den
Betriebsbedingungen ab.
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