CASIO—-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2223

Allgemeine Anleitung

« Drcken Sie den Knop! . um von Modus aut Modus umzuschalten.
« Dricken Sie den Knopt {U in einem beliebigen Modus (mit Ausnahme des Stopp-
ubr-Modus), um das Display 1ir etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus Stoppuhr-Modus

TU
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» Dricken Sie den Knopf @ in dem Stoppuhr-Modus. um das Dispiay fur etwa zwei
Sekunden zu beleuchten. N

« Falls Sie fir einige Minuten keine Operation ausfiihren, wahrend die Einstellungs-
anzeige (mit blinkenden Stellen) am Display angezeigt wird, ver!dsst die Armband-
uhr automatisch die Einsteltungsanzeige.

Aufruf-Modus

Weltzeit-Modus

YC

Alarm-Modus

EMIN

G-2
Zeitnehmungs-Modus
DST-Ein-Indikator « Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats y«erden Zei-
(Sommerzeit) ten der zweiten Tageshalfte durch den P-indikator (p_.m.)
Minuten angezeigt, wogegen fur Zeiten der ersten Tageshaifte

kein Indikator angezeigt wird. - .
« Bei Verwendung des 24-Stunden-Fomats wird kein In-
dikator angezeigt.

Einslellg von Zeit und Datum
1. Halten Sie den Knopt & in dem Zeitnehmungs-Modus
drickt, bis die Sekund flen zu blinken beginnen,

um dadurch die Ei gsanzeige anzuzeigen.
PM-indikator [zweite Tageshalfte]
G4
« Die von lhnen fir den in dem Zeitneh gs-Modus gewahiten Stadtcode (die Zeit

in Ihrer Heimatstadt) ausgefuhrten DST-Ein/Aus-Einstellung wird auch fr diesen
Stadtcode in dem Weiltzeit-Modus verwendet.

« Wahrend die Einstellung der Stadtcodes gewahit ist, verwenden Sie die Knople ©
(+) und @ (-), um durch die verfigbaren Codes zu scrollen, bis der fur Ihre Heimat-
stadt zu verwendende Code angezeigt wird.

« Fiir volistandige Int i uber die Stadtcodes siehe “CITY CODE TABLE™
(“Stadtcodetabelte™).

« Wiahrend das 12{88-Stunden-Format gewahit ist, driicken Sie Knopt @, um zwi-
schen 12- und 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.

« Wahrend eine andere Ei lung angewahit ist (blinkt), verwenden Sie den Knopf
@ (+) oder @(-). um diese zu andem. Halten Sie einen dieser Knopfe gedrickt,
um die Einstellung schneil zu dndem.

4. Nachdem Sie die gewiinschten Einsteflungen ausgefihrt haben, driicken Sie den
Knopt &, um die Einstellung ige zu verl,

« Der Wochentag wird isch in Abhangigkeit von dem Datum eingesteit.

« Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 2 bis zum 31. Dezember 2039 ein-
gestellt werden.
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Ober die Hintergrundleuchte

« Drilcken Sie den Knopf {0 in einem beliebigen Modus (mit Ausnahme des Stopp-
uhr-Modus), um das Display fur etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

« Driicken Sie den Knopf {0} in dem Stoppuhr-Modus, um das Display 1Gr etwa zwei
Sekunden zu beleuchten.

« Fir die Hintergrundleuchte dieser Uhr wird eine Elektrolumineszenz-Leuchte (EL)
verwendet, die allerdings nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkralt verliert.

« Eine haufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkurzt die Batterielebensdau-

er.

« Wenn das Display erleuchtet ist, wird von der Uhr ein akustisches Signal abgege-
ben. Dies ist durchaus normal und steltt keine Fehlfunktion der Uhr dar.

« Die Hintergrundleuchte kann unter Umstanden nur schwer zu sehen sein, wenn
Sonnenlicht unmitteibar auf das Display failt.

« Bei Ertonen des Alarms wird die Hintergrundieuchte au isch haltet

9
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2.Dracken Sie den Knopt €, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihentol-
ge zu verschieben.

Sekunden|—~{ Sommerzeit (DST) |—{Stadtcode}—>~{ Stunden |—
i

‘—IKalendertag}=€; Monat MH—I;‘E&‘;'SNWW, Minuten !
Al |

3.Wahrend die Sekundenstelien angewahlt sind (blinken). dricken Sie den Knopf
@. um diese auf 00 zu stellen. Falis Sie den Knopf (© bei einer Sekundenzihiung
im Bereich von 30 bis 59 dricken, werden die Sekunden aut 00 zurickg lit,
wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbieibt die
Minutenzahlung unverandert.

« Mit dieser Armbanduhr k& 27 Stadtcodes als Hei dt gewahit werden.

« Falls Sie die Zeit far thre Heimatstadt andern méchten, missen Sie zuerst den
Stadtcode andern und danach die DST*-Einstellung berichtigen.

» Wahrend die DST-Einstellung gewahit ist, dricken Sie Knopf ©), um die Funktion
ein- oder auszuschalten ([fl) bzw. (0f).

G-5

« Der vollaut i K der dieser Armbanduhr beriicksichtigt die unterschied-
liche Lange der auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal einge-
stelit haben, sollte kein Grund (ir dessen Anderung vorliegen, mit Ausnahme nach
dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.

* Die Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time) stellt die Zeit automatisch um eine
Stunde vor, wie es im Sommer in manchen Gebieten der Brauch ist. Achten Sie
aber darauf. dass nicht alle Lander oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

Stoppuhr-Modus

Rundenzeiten
Eine Rundenzeit ist die Zeitsp . die Sie b

igen, um wahrend eines
Rennens von einem Punkt an einen anderen Punkt zu gefangen. Wenn Sie
aut einem Rundkurs laufen, kdnnen sie zum Beispiel die erforderliche Zeit-
spanne fir jede Runde messen.

Zwischenzeiten

Eine Zwischenzeit ist die Zeitspanne vom Stan eines Rennens bis zu dem

Punkt, an dem die Zwischenzeit gemessen wird. Sie konnen zum Beispiel
" die Zwischenzeiten verwenden, um die Zeitspanne vom Start bis zum Errei-

chen der 5-Kil ter-Marki g. der 10-Kil -Markierung usw. zu mes-

sen.

G-9
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RUN-Nummer

Der Stoppuhr-Modus lasst Sie die abgelaufene Zeit, Run-

denzeiten und Zwischenzeiten messen. Der Messbereich

Modus-Indikator

]
!
i
!
i
i
i
i

i

der Stoppuhr betragt bis zu 99 Stunden. 59 Minuten und
59 Sekunden. Wahrend die Stoppuhr in Betrieb ist, kon-
nen Sie jederzeit den Knopf § driicken, um die EL-Hin-
tergrundleuchte zu verwerden.

Der Stoppuhs-Modus lasst Sie auch die Rundenzeiten fir
mehrere Runden im Speicher abspeichern, damit Sie die-
se spater aufruten konnen.

Diese Armbandubr verwaltet die Daten gemaB einem Lauf
(RUN), der aus mehreren Datensatzen besteht. Alle vom
Start bis zum Stopp der Stoppuhroperation im Speicher
abgespeicherten Daten machen einen Lauf (RUN) aus.

‘© Innerhalb eines Laufes (RUN) speichert jede Runden/
Sekunden i Zwischenzeitoperation einen D z ab. Die Armband
17100 Sekunden  uhr kann bis zu 500 Datensatze im Speicher abspeichern.
Die zuletzt mit dem Stoppen der Sioppuhroperation auf-
gezeichnete Zeit wird als letzte Rundenzeit aufgezeich-
G-10 net.
<Beispiel 1>

Die folgende Operation bildet einen Laut (RUN), der aus drei im Speicher abgelegten

Datensatzen besteht.

Daten Daten Daten

gespeichert gespe‘/ifley’ gespeichert

{__ Start ——————>~Stopp und|
.a:  1Datensatz . Loschung
N e
Erste Runden Zweite Runden,
Zwischenzeit fZwischenzeit

1 Lauf (RUN)

« Sie kdnnen die Messoperation der abgelaufenen Zeit stoppen, indem Sie den-Knop!
@ erneut driicken. -

3. Wahrend die abgefaufene Zeit am Display gestoppt ist, driicken Sie den Knopf ®.
um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu ldschen.

Messen von Ruﬁsen- und Zwischenzeiten

1. Driicken Sie den Knopf L, um die Stoppuhr zu starten.

2. Driicken Sie den Knopf ;. worauf die Zwischenzeit und die Rundenzeit tir die
gerade gemessene Runde far etwa finf Sekunden am Display erscheinen. Die
Stoppuhr setzt dabei intern den Betrieb fort.

«» Nach den obigen Schritten schaltet das Display h auf die le Stopp-
uhr-Anzeige (abgelautene Zeit) zuruck. Die obigen Schritte kénnen beliebig oft wie-
derholt werden, bis 500 Datensatze abgespeichert sind.

Speichern der Daten eines eben beendeten Laufes (RUN) '
Nachdem Sie die Stoppuhr auf tauter Nullen zurickgestelit haben, halten Sie den
Knopf (B gedriickt, bis die RUN-Nummer um eins erhoht wird. Damit wird angezeigt.
dass die nachste Stoppuhroperation ais unterschiedlicher Lauf (RUN) gespeichert
wird, wobei die Daten des vorhergehenden Laufes (RUN) ebentalls im Speicher ver-
bieiben.

Léschen der Daten eines b bgeschl Laufs (RUN)
Hierzu sind keine besonderen Schritte erforderlich. Beim nachsten Aktlivieren der
Stoppuhr-Funktion werden die Daten der gegenwdrtig angezeigten RUN-Nummer
von den neuen RUN-Daten Gberschrieben.

Léschen der Daten des eben beendeten Laufes (RUN) oder des davor
aufgezeichneten Laufes (RUN) _

Waihrend die Stoppuhr auf lauter Nullen zurickgestellt ist, haiten Sie den Knopf &;
gedriickt, bis die RUN-Nummer um eins vermindert wird. Mit dem nachsten Starten
der Stoppuhroperation ersetzen die Daten des neuen Lautes (RUN), die Daten der
gegenwartig angezeigten RUN-Nummer.

G-16
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Die erste Stunde einer Stoppuhroperation wird in Einheiten von 1/100 Sekunden

gemessen. Danach wird die abgelaufene Zeit in Einheiten von jeweils einer Sekunde
gemessen.

[Bis zu 1 Stunde] [Nach 1 Stunde]

Zwischenzeit
Rundenzeit
v i §©i
M 5 1/100 Sekund Stunden ' Sekunden
Sekunden Minuten
G-11
<Beispiel 2>

Falls Sie keine Runden/Zwischenzeitoperation ausfihren, dann besteht der Laut
(RUN) aus nur einem Datensatz.

Daten
ges|

pe/'_/'cheﬂ
[

I Start > Stopp und
. Datensatz = 1 Lauf (RUN :jLoschung

M der abgelaut 1 Zeit
1. Dricken Sie den Knop! >’l'_;; um die Stoppuhr zu starten.
2. Driicken Sie den Knopf {8, um die Stoppuhr zu stoppen.

« Sie kdnnen die Messoperation der abgelautenen Zeit fortsetzen, indem Sie den
Knopt U erneut driicken.
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* Wenn der Speicher voll ist (nachdem 500 Datensatze abgespeichert wurden), er-
scheint durch die nachste Speicheroperation die Meldung “FULL" am Display. Die
Armbanduhr kann dabei keine weiteren Daten speichern. Uberpriten Sie daher die
restliche Speicherkapazitat der Armbandubr, bevor Sie mit der Speicherung wichti-
ger Zeitdaten beginnen.

(Die restliche Speicherkapazitat kann jedoch nicht angezeigt werden.)
3.Dracken Sie den Knopf @®. um die Messung der abgelaufenen Zeit zu st
Die am Display angezeigte Zeit wird als die letzte Rundenzeit gespeichert.

4. :)rﬁcken Sie erneut den Knopt 8, um die Stoppuhr auf lauter Nulien zuriickzustel-
en.

PP

#Was Sje nach Beendigung eines Laufes (RUN) ausfihren sollen, hangt davon ab,
was Sie mit den Daten des eben beendeten Lautes (RUN) machen mochten, wie
es nachfolgend beschrieben ist.

Loschen von Daten

Achten Sie darauf, dass Sie nur die Daten des neuesten Laufes (RUN) Idschen kon-

nen. Falls sich zum Beispiel die Daten von funf Laufen (RUN) im Speicher befinden,

kdnnen Sie nur die Daten von RUN S I6schen. Danach konnen Sie die Daten von

RUN 4, RUN 3 usw. ioschen. Sie konnen den Aufruf-Modus verwenden, um RUN-

Daten zu Iéschen.

« Halten Sie den Knopf & in dem Stoppuhr-Modus gedriickt, um die RUN-Nummer
um eins zu vermindern. Mit dem Starten der nachsten Stoppuhroperation ersetzen
die neuen RUN-Daten die Daten der gegenwartig angezeigten RUN-Nummer.

Wenn der Speicher grofiere Datenmengen enthait, kénnen Lésch- oder Auf-
rufoperationen im Stoppuhr- oder Aufruf-Modus eine verhditnismagig lange
Zeit erfordern.
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Aufruf-Modus
Modus-indikator

Der Aufruf-Modus wird verwendet, um die im Stoppuhr-
Modus gespeicherten Daten aufzurufen oder zu Iéschen.

Autrufen von Runden- und Zwischenzeiten

1. Dricken Sie den Knopf 8: in dem Aufrut-Modus, um
durch die RUN-Nummesn zu scrollen, und zwar von der
neuesten bis zu altesten (Nummer 1). Die Daten schlie-
en das Datum der Messung ein. (Falls eine Messope-
ration fir die abgelaufene Zeit dber zwei Tage davert,
wird nur das Startdatum aufgezeichnet.)

> Neuester —»| Nachst- |3 - « « —>‘Lau11 h
t i Lauf neuester {(RUN 1)

iLRUN) L Gt —
i (RUN) !

* Sie konnen die Daten eines bestimmten Datensalzes oder eines bestimmten Lau-
fes (RUN) im Autruf-Modus nicht Idschen. Sie kénnen nur afie gegenwartig im Spei-
cher abgelegten Daten gemeinsam loschen.

Wichtig!

« Sie konnen die Daten in dem Aufruf-Modus nur Iéschen, wenn die Stoppuhr auf
lauter Nullen zuriickgestelit wurde. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie auf den Stopp-
uhr-Modus, stellen Sie diesen auf lauter Nullen zurick und kehren Sie danach fir
das Laschen der Daten in den Aufruf-Modus zuriick.

Q‘RROR-Me!dung
Wenn die Meldung ERROR (Fehler) am Display blinkt, weist dies darauf hin,
dass die Batterie fast verbraucht ist. In diesem Fall besorgen Sie sich eine
Ersatzbatterie von Ihrem Verkaufshindier oder einer autorisierten CASIO-
Kundendienststelle. Wenn ERROR am Display blinkt, kénnen Stoppuhr- und
Autruf-Modus nicht mehr aktiviert werden.
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Wahl einer Stadt im Weltzeit-Modus und Anzeigen ibrer Zeit

Drdcken Sie den Knopt ©)(+) oder @(-) in dem Weltzeit-Modus, um durch die Stadt-
codes (Zeitzonen) zu scrollen. Sie kénnen individuelle Einsteliungen tar die Som-
merzeit fir jeden Stadicode (Zeitzone) vornehmen. Achten Sie darauf, dass nicht
alle Lander oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

Sommerzeit T)

Im Sommerzeit us wird die Zeit automatisch um eine Stunde vorgesteilt, bezo-
gen autf die Standardzeit. Sie kénnen individuelle Sommerzeit—Einstellungen fur je-
den Stadtcode (Zeitzone) vornehmen. Beachten Sie allerdings, dass nicht alle Lan-
der oder Gebiete auf Sommerzeit umstellen.

Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit

1. Verwenden Sie den Knop! {)(+) oder @(-) in dem Weltzeil-Modus, um den Stadt-
code (Zeitzone) anzuzeigen, dessen SlandardzeitlSommerzeiteinstellung Sie an-
dern mochten.

G-22
Alarm-Modus
Modus-Indikator —m'. “
(D
Stunden : Minuten Alarm-Ein-Indikator
! Ein- far
DST-Ein-indik stundliches Zeitsignal

Aktuelle Zeit

Wenn der tagliche Alarm eingeschaltet ist, ertont taglich zum voreingestellten Zeit-
punkt ein Alarm fir 20 Sekunden. Driicken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm
nach dem Erténen zu stoppen. Wenn das stindliche Zensn_gna! eingeschaltet ist, gibt
die Armbandubr zu jeder vollen Stunde ein akustisches Piepsignal aus

G-24
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|
DOST-Ein-Indikator
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« Die RUN-Nummern werden jedem Lauf (RUN) automatisch zugeordret, wobei die
Reihenfolge 1 fir den altesten. 2 fir den nachstaltesten Lauf (RUN) usw. eingehal-
ten wird.

2. Sobaid die RUN-Nummer fir die aufzurufenden Daten am Dispiay angezeigt wird,
dricken Sie den Knopf ;. um auf die Anzeige der besten Runde umzuschalten.
Nun wird mit jedem Driicken des Knopfes &' durch die Daten in der Reihenfolge
der Runden/Zwischenzeitnummer gescrollt. Halten Sie den Knopf {§; gedriickt, um
schnell durch cie Daten zu scrollen.

! Laul - }-»; - ! 1 v |
i Lauf (RUN) Beste r)i""‘u nde 1. iRun de 2~—> > Letzte }
i ! [ i

{Nr.&Datumi !Runde! iRunde|
i : ! i

» Die Armbanduhr kann bis zu 341 beste Rundenzeiten aufzeichnen. Die Daten fir
einen Lauf (RUN) nach dem 341. Lauf wird ohne beste Rundendaten angezeigt.

Loschen aller RUN-Daten

Halten Sie den Knopf @& gedrickl, bis die Armbanduhr ein akustisches Piepsignal
ausgibt und die Meldung “CLR" am Display blinkt. Dadurch wird angezeigt, dass alle
Daten geldscht wurden. G-19

Weltzeit-Modus

Stadtcode Wenzeit Der Weltzeit-Modus zeigt Ihnen die aktuelle Zeit in 27
i Stadten (30 Zeitzonen) rund um die Welt an.

i ;
r. J'lr‘c '. i Fir vollstandige Informationen iiber die Stadtcodes sie-
A | he“CITY CODE TABLE" (‘Stadtcodetabelie®) am Ende

dieser Anleitung.

« Die Zeiteinstetlungen des Zeitnehmungs-Modus und des
Weltzeit-Modus sind synchronisient. Sobald Sie die Zeit-
einstellung fir eine Stadt in dem Zeitnehmungs-Modus
andern, werden auch die Einstellungen der Zeiten der
Stadte in dem Weltzeit-Modus entsprechend geandert.
Die DSY-Ein/Aus-Einsteuung kann jedoch individueli fir

I jede Stadt des Weltzeit-Modus eingestellt werden.

© « Das 12-/24-Stunden-Format der Weltzeit stimmt mit dem

! im Zeitnehmungs-Modus gewahiten Format Gberein.

i

Aktuelle Zeit in
Ihrer Heimatstagt

G-21

2. Halten Sie den Knopl & gedrackt, um zwischen den Sommerzeit und der Stan-
dardzeit umzuschalten.

« Der DST-indikator erscheint am Display, wenn Sie den Stadtcode anzeigen, fir
den die Sommerzeit eingeschaltet wurde.

G-23

Einstellen der Alarmzeit

I.Hal{en Sie den Knopf & gedruckt, bis die Stundenstelien am Display zu blinken
beg{nnen. um damit die Einsteliungsanzeige anzuzeigen.

* Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

2.Dricken Sie den Knopt €. um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfol-
ge zu verschieben.

—_— —
[ Stunden <————! Minuten H

3. Verwenden Sie die Knopfe T (+) und & (-), um die Einstellung zu andern. Halten
Sie einen dieser Kndpte gedriickt, um die Einstellung schnelt zu andern.

4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben. dracken Sie den Knopf @&, um die
Emsle"ungsanzeige Zu verlassen.

» Das Format {12- oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von lhnen in dem
Zeitnehmungs-Modus gewahlten Format iberein.

* Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstelien,
achten Sie aut richtige Einstellung tiir die erste oder zweite Tageshalfte.

G-25
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Stoppen des Alarms .
Dricken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Erténen zu stoppen.

Ein- und Ausschalten des taglichen Alarms und des stundlichen Zeitsignals
Driicken Sie den Knopf /B: in dem Alarm-Modus. um den Status des taglichen Atarms
und des stindiichen Zeitsignais in der iolgenden Reihenfoige zu andern.

H i i : i
—>» ALM sncg—): e->' aLm

! Beide Beide Nur taglicher Nur stindliches
eingeschaltet ausgeschaltet Alarm Zettsignal

[ siGi—

Kontrolle des Alarms .

Halten Sie den Knopf ©; in dem Alarm-Modus gedrickt. um den Alarm ertonen zu

lassen.

« Fall Sie den Knopf 8 tiir die Kontrolle des Alarms gedriickt halten, werden auch
die Einstellungen des taglichen Alarms und des stundiichen Zeitsignals geandert.

G-26 .

Alarm-Modus: Taglicher Alarm, stindliches Zeitsignal
Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte
Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)
Batterielebensdauer )
3 Jahre unter den folgenden Bedingungen .
« 4 Sekunden Betrieb der Hintergrundieuchte pro Tag
« 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag )
Haufige Verwendung der Hinlergéndleuchle verk(rzt die Batterielebensdauer wie
foigt.
« 6 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 25 Monate
« 10 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 17 Monate

G-28

~Zur Beachtung .
“ 1 Nicht icht. Jegliche Feuchtigl
Hi Die Knéple nicht unter Wasser betatigen.

IV Nach Verwendung in Saizwasser die Uhr mit Fri vas: L‘ pule gnd b re k n.

Vv Verwendbar tir Gera hen (ausg . Ti mit F off-
Genmisch). .

« Einige wasserdichte Uhren haben ein L Yoand: ein Led band muss

unbedingt grindlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhs mit einem nassen
Armbandkann die nsdauer des Armbands verkirzen und zur Vertarbung des Armbands
fiihren. Es konnen Fuch Hautreizungen auftreten.

Pflege threr Uhr ] )

« Diese Uhr wurde fiir den Einsatz unter harten Beqmgt‘mgen konstruiert. Zum Sc:mxz der

elektronischen Teile ist sie innen und ausen mit Dampfer 9 und sich

daher durch hervorragende StoB- und beaw:(\;f:esngk_eol aus.han N

tigkeit: Die Uhr kann auch wa d Ausibung er g

StoBtestigket: B den. (Achten Sie darauf. dass das Deckglas nicht amﬁadeGege’nsténde

aufschiagt.) . B

Vibrationstestigkeit: Die Uhrkann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handhabung
von agen und G h EX. werden.

G-30

)

« Das bemalte Finish kann durch starken Druck, lingeres Reiben, Kratzen, Reibung usw.

a tzt werden. . - .
. vedarEt ?ﬂasgzzlsseﬂw i druck ter auf ihren A 1 auf. Beim Reinigen dieser

; ? A A rd.
Armbander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

. Bewahren' lSsie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte

" Dok \ zum spa Nachschiagen auf.

Fir Armbanduhren mit Kunstharzbandem... .

« Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverfonmige Substanz alﬁ dem Ba'ndhben‘verkne:mo‘:zcs:
Substanz greift thre Haut oder Ihre Kieidung nicht an und kann einfach mit et

abgewischt werden. . .
. Weg:n Sie ein Kunstharzband feucht von Schweif oder Wasser lassen ader es an einem Ort

aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgezetzl 'zst. k:nn eLs agg;:gzrzlen wg:dep und
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kur : g sten,
soliten Schmutz oder Wasser so schiell wie méglich mit einem weichen Lappen abgewischt

werden.

ur mit Fluoreszenz-Bandern und G gestattete Ambanduhren... )
f‘gs":;nnu::u einem Ausbleichen der F ziarbe kommen, wenn diese fir langere Zeit

direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-32
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Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: =15 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungs-Modus: Stunden. Minuten, Sekunden. erste/zweite (P) Tageshaifte,
Monat - Kalendertag. Wochentag

Zeitsystem: Umscnaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender programmiert fiir Gie Jahre 2000 bis
2039

StandardzeivSommerzeit

Stoppuhr-Modus ;
Messeinheit: 1,100 Sekunde (bis zu 1 Stunde), 1 Sekunde {nach 1 Stunde)
Messkapazitat: 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunder:
Funktionen: Abgelaufene Zeit. Runden- und Zwischenzeiten, Speicher fir 500

Datensitze. beste Rundenzeit
Aufruf-Modus: Auiruten und Loschen der im Stoppuhr-Modus gespeicherten Run-
den- und Zwischenzeiten
Weltzeit-Modus: 27 Stadte, (30 Zeitzonen), Standardzeit/Sommerzeit

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herslellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim
ersten Anzeichen filr schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige)
von lhrem Fachhandler oder bei einer CASIO Vertretung auswechsein.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen

1 bis V eingeteilt. Uberprifen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse thre Uhr
gehort, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Kasse|  Gehdusebezeichnung 17 R, on'usw, '|Autowsche usw, T auchen usw, | OS2 eaUchen
1 - Nein Nein Nein Nein
1] WATER RESISTANT Ja Nein Nein Nein
1] 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nemn Nein
1V 100M WATER RESISTANT Ja - Ja Ja Nein
. .1 200M WATER RESISTANT
V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Ja
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« Niemals versuchen, das Gehause zu ffnen oder den riickwartigen Deckel zu entfernen.

» Die Gummidichtung. die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, solite alle 2 bis
3 Jahre emeuert werden.

« Softte Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverziglich von Ihrem Handler
oder einem CASIO Kundendienst Gberholen lassen.

» Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

« Das Armband nicht zu straft spannen. Sie sofiten einen Finger zwischen das Band und thr
Handgelenk schieben konnen.

. Zl_Jm Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Losung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals flichtige Mittel (wie Benzin, Farb ¥ . Reinigungssprays usw.)
verwenden.

* Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne,
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen konnen.
Soltte die Uhr in Kontakt mit diesen oder K ika k 1, wischen Sie sie sofort
mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

« Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem troch On auf X

« Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da
durch chemische Reaktionen mit solchen Mittein die Dichtungen, das Gehause bzw. das
Oberflachentinish beschidigt werden kénnen.
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« Es kann zu einem Ausbieichen der Fi f:
Feuchtigkeit ausg ztwird. Die Fi
Armbanduhr abwischen.

« Eskann zu einer Verfarbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
tar langere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fluoresezenztlachen entfernt haiten und Kontakt mit anderen Oberflachen vermeiden.

 Starkes Reiben der autgedruckten Fluoreszenzflache mit einer anderen Fidche kann dazu
fuhren, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Flache abertragen wird.

. wenn diese fur langere Zeit
igkeit so schnell wie moglich von der Oberflache der

CASIO COMPUTER CO., LTD. iibernimmt keine Haftung tir Verluste jeglicher Art oder i
Schadensersatzanspriche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.
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CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2223

City Code Table
GMT | City . L .
differential | Code City Other major cities in the same time zone
=11 - - PAGO PAGO

-10 (HNL| HONOLULY | PAPEETE

-9 ANC |ANCHORAGE | NOME

SAN FRANCISCO. LAS VEGAS.

-8 |LAX|LOS ANGELES| |\ \cOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY

-7 DEN| DENVER EL PASO. EDMONTON

HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH,

=6 |CHI CHICAGO | (e ORI EANS, MEXICO CITY. WINNIPEG

MONTREAL. DETROIT. MIAMI, BOSTON,

s NYC| NEW YORK PANAMA CITY. HAVANA, LIMA, BOGOTA

L-2

.2 CAl CAIRO ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT,
JRS| JERUSALEM | DAMASCUS, CAPE TOWN

MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN,
+3  |JED JEDDA& ADDIS ABABA, NAIROBI

+3.5 |THR| TEHRAN SHIRAZ

+4 DXB DUBAI ABU DHABI, MUSCAT

+4.5 |KBL KABUL - -

+5 KH 1| KARACHI MALE

+5.5 |DEL DELHI MUMBAI. CALCUTTA

+6 DAC DHAKA COLOMBO

+6.5 |RGN| YANGON --

JAKARTA, PHNOM PENH. HANOI,
VIENTIANE

+7 BKK| BANGKOK

L4
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-4 CCS| CARACAS | LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-3 R 1 O |RIC DE JANEIRD SAO PAULO, BUENOS AIRES. BRASILIA,

MONTEVIDEC
-2 .- .-
-1 1 - PRAIA
+0__|GMT
.0 lLon| Lonpon | DUBLIN. LISBON, CASABLANCA, DAKAR,
ABIDJAN

MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM,
+1 PAR PARIS ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT. VIENNA,
STOCKHOLM. BERLIN

-
[

SINGAPORE, KUALA LUMPUR. BEWING.

+8 HKG| HONG KONG TAIPE!, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR

+9 TYO TOKYO SEOUL. PYONGYANG

+9.5 |ADL| ADELAIDE | DARWIN

+10 |SYD]| SYDNEY MELBOURNE, GUAM. RABAUL

+11 |NOU| NOUMEA PORT VILA

+12 |WLG|WELLINGTON| CHRISTCHURCH, NADI. NAURU ISLAND

“Based on data as of December 1999.

GARANTIEBEDINGUNGEN
DIESES GARANTIEZERTIFKAT GILT NUR FUR PRODUKTE, DIE IN DEUTSCHLAND
GEKAUFT WURDEN.
Die nachstehenden Bedingungen. die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantie-
leistungen beinhalten. lassen unsere glichen Gewahrlei i

9 P )

unberuhrt. &

Fur dieses Prddukt leisten wir Garantie gemal nachstehenden Bedi gen:

1) Wir beheben unentgettiich nach der folgenden Bedingungen (Nummem 2-5)
Schaden oder Mangel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikati

beruhen. wenn sie uns unverzuglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monalen
nach Lieferung an den Endabnehmer gemeidet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht aut Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B.
Glas oder K fi. Eine G. iepficht wird nicht 6st durch geringfigige
Abweichungen von der Soll-Beschatfenhett, die fur Wert und Gebrauchstaugiichkeit des
Produktes unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen
Einwirkungen, von Wasser sowie aligemein aus anormalen Umweiltbedingungen.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangethafte Teile nach unserer Wahi
unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandtreie Teile ersetzt werden. Instand-

setzungen am Aufstellungsont konnen nur far ( )

GroBigerate verlangt werden. Andere Produkie 10r die unter Bezugnahme auf diese
G ie eine G lei g beansprucht wird, sind dem ortlichen CASIO-
Handelspartner zu ibergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der
Kautbeteg mit Kaut-und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzie Teile gehenin unser
Eigentum Gber.

3) Der Garantieanspruch erdischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen
vorgenommen werden. die hierzu von uns nicht ermachtigt sind oder wenn unsere
Produkte mit Erganzungs- oder Zubehorteilen versehen werden, die nicht aul
unsere Produkte abgestimmt sind.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch
setzen sie eine neue Garantiefristin Lauf. Die Garantiefrist tur eingebaute Erstzteile
endet mit der Garantietrist fir das ganze Gerat.

5) Weitergehende oder andere Anspriiche. insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb
des Produk Schaden, sind - soweit eine Hattung nicht zwingend
gesetziich angeordnet ist — ausgeschlossen.
CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt
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