CASIO—-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2266

Aligemeine Anleitung"

« Driicken Sie den Knopf (), um von Modus auf Modus umzuschallen.

» Driicken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display lir etwa drei
Sekunden zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus Datenbank-Modus

Tageszahler-Modus

Zeitnehmungs-Modus

« Dricken Sie den Knop! (0). um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format 1Ur die
Zeitnehmung umzuschalten.

DST-Ein-Indikalor —-—

PM-Indikator ——————|
[zweile Tageshiific]

Stunden : Minuten Sckunden ———

« Bei Verwendung des 12-Stunden-Formals werden die Zeiten von Mitternacht bis
Mittag mit dem A-Indikator (a.m. =ersle Tageshallle) angazeigl. wogegen 10r Zeiten
von Mitllag bis Mitternacht der P-lndikalor (p.m.=zwette Tageshallte) erscheint.

3. Wihrend die Sekundeneinstellung angewahit ist (blinkt), driicken Sie den Knopt o.
um diese aul 00 zurickzustellen. Falls Sie den Knopf (D) bei einer

Sekundenzihlung im Bereich von 30 bis 59 dricken, werden die Sekunden auf 00

zuriickgestelll, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29

verbleibt die Minutenzahlung unverandert.

« Wihrend die DST*-Einstellung gewahlt ist (DST-Ein-indikalor blinkt), dricken Sie
den Knop! (©), um die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) ein- (on) oder
auszuschalten (OF). Falls die DST-Einsteliung eingeschaltet ist, wird der DST-
ON-indikator im Zeitnehmungs-Modus, Tageszahler-Modus und Alarm-Modus
angezeigt. ' .

Wihrend eine andere Einstellung angewahlt ist {blinkt), dricken Sie den Knopt ()]

oder @©, um diese zu erhdhen bzw. zu vermindern. Hallen Sie einen dieser Kndpfe

gedrickt, um die Einstellung schnell zu verslelien.

Nachdem Sie die gewiinschien Einslellungen ausgetuhit haben, dricken Sie den

Knopt (), um die Einsleliungsanzeige zu verlassen.

« Der Wochenlag wird automatisch in Abhangigkeit von dem Datum eingestelilt.

« Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039
eingestellt werden.

>

w

e

Uber die Hintergrundleuchte

U i i v i {feuchten.

cken Sie den Knop! (D, um das Display fur etwa drei sekunden zu bg

?'gie Hinlergfundleuc‘t)\le dieser Armbanduhr verwendet eine elelgltolummeszenle (EL)
Leuchte, die ihre Leuchtkralt nach sehr langer Ve(yvendpng verhgn.

» Haufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkarzt die Bau'ene|ebensdauer. )

« Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird.
Dies stellt jedoch keinen Fehibetrieb der Atmbanduh{ dar. !

« Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenticht nur
schwer gesehen werden. ) ) .

« Die Hinlergrundieuchte wird automalisch abgeschallet, wenn ein Alarm erlont.
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« Falls Sie fr einige Minuten keine Operation ausfiihren, wihrend eine
Einstellungsanzeige (mil blinkenden Stellen) am Display angezeigt wird, verldsst die
Armbanduhr die Einslellungsanzeige automatisch.

« Falts Sie im Datenbank-Modus oder Tageszahler-Modus fir einige Minuten keine
Operation ausfihren, kehrt die Armbanduhr automalisch an die Anzeige tir die
normale Zeitnehmung zurick. :

Alarm-Modus

Stoppuhr-Modus Doppelzeit-Modus

» Die-A- und P-Indikatoren erscheinen nicht, wenn Si - -
iatvicd , Sie das 24-Stunden-Format

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (&) in dem Zeitnehmungs-Modu
gedruckt, bis die Sekundenslellen am Display blinken
wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.

2. Drucken Sie den Knopf (©). um die blinkenden Stelien in der folgenden Reihenfolg
zu verschieben. )

l—{ Kalenderlag]<—LMonat 14—{ Jahr ]4—-{ Minuten ]

« Der vollautomatische Kalender dieser Armbanduht berucksichtigt die
unterschiedliche Lange der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datun
einmal eingestellt haben, solite kein Grund fr dessen Anderung vorliegen, mit
Ausnahme nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduby. :

* Die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) stellt die Zeit automatisch um eine
Stunde vor, wie es im Sommer in manchen Landern oder Gebieten der Brauch
ist. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Lander oder Gebiete die
Sommerz‘ei( verwenden.

Datenbank-Modus

Der Datenbank-Modus lisst Sie bis zu 25 Datensatze abspeichern, jeder bestehend
aus Name (bis zu acht Zeichen) und Telefonnummer (bis zu zwolf Stellen). Die
Datensatze werden automalisch in alphabelischer Reihenfolge der Namen sortiert.

Sie kdnnen danach diese Datensitze wieder aulrufen, indem Sie am Display durch -
diese scrollen.
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©
Texibereich -——(-)-—- C

« Der beim Verlassen des Datenbank-Modus arn Display angezeigte Datensatz
erscheint wieder zuerst, wenn Sie wiederum den Datchbank-Modus aufrufen.

G-10

3. Verwenden Sie den Knopf ©) oder (8). um an der gegenwartigen Cursorposition
durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihentolge
gescrolit. : .

Knopt ® driicken. Knopt (©) driicken.
- —>

C» {Leerstelle) ——>= Abis Z ——3= 0bis 9 ——> . —> - D)

« Hallen Sie einer dieser Kndple gedrickt, um schnell durch die Zeichen v
scrollen. .

4. Wenn sich das gewiinschle Zeichen an der gegenwdrtigen Cursorposilion befindet,
driicken Sie den Knopf (€), um den Cursor pach rechis zu verschieben.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. bis Sie den Rest der Zeichen eingegeben

haben. .

« Sie kdnnen bis zu acht Zeichen fir den Namen eingeben, obwoh! jeweils nur drei
Zeichen angezeigt werden. Falls der von Ihnen eingegebene Namen weniger als
acht Zeichen autweis!; verwenden Sie den Knopl ‘¢, umn den Cursor an die achte
Stelle zu verschieben (d.h. Sie missen z.8. den Knop! -C) dreimal driicken. wenn

Sie finf Zeichen fir den Namen eingegeben hatten).
G-12 '

8. Nachdem Sie den Namen und die Nummer 10r den Dalensaltz eingegeben hapen.
dricken Sie den Knop!t (B, um diese abzuspeichern ynd die Einstellungsanzeige
zu verlassen.

« Das Display kann jeweils nur drei Zeichen anzeigen: Langere Namen werden
Kontinuierlich von rechts nach links durchgescrolit. Das Symbol * 14 " bezeichnet
die Stetle links von dem letzten und rechts von dem erslen Zeichen.

Aufrufen eines Datenbank-Datensatzes

Driicken Sie den Knopf (© oder (8 in dem Datenbank-Modus, um vorwarts bzw.

rickwarts durch die gespeicherten Datensatze zu scrollen. -

« Halten Sie einen dieser Kndple gedrickt, um schnell durch die Datensalze zu
scrolien.

Bearbeiten eines Datenbank-Datensaitzes
1. Verwenden Sie den Knop! (© oder (8 in dem Datenbank-Modus, um den zu
" pearbeilenden Dalensalz anzuzeigen.

2 Halten Sie den Knop! (&) geruckt, bis der Cursor am Display erscheint.

G-14

3. Driicken Sie gleichzeilig die Knople © und (®. Die Meldung "CLR" erscheint am
Display, um damit anzuzeigen, dass der Dalensatz geléscht wurde. )

« Nachdem der Dalensalz geldschi wurde, erscheint der Cursor im Textbereich
bereil {Ur die Eingabe. '

4. Geben Sie'einen neuen Datensalz ein oder driicken Sie den Knopl @. um die
Einstellungsanzeige zu verlassen.

G-18
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Eingeben eines neuen Datenbank-Datensatzes
1. Verwenden Sie den Knopf () oder (8) im Datenbank-

Modus, bis die Anzeige tir den neuen Datensatz

erscheint. :

« Falls die Anzeige fGr neue Daten nicht erschginl,
wenn Sie die Knépfe (O und @) dricken, dann ist de
Speicher voll. Um einen weiteren Datensalz
abspeichern zu konnen, mussen Sie zuerst einen
nicht mehr benétigten Datensatz aus dem Speicher

O loschen. ) .
- Anzeige fir 2. Halten Sie den Knop! (R) gedrekt, bis der Cursor im
[ neuen Dalensatz] Texibereich erscheint.

G

« Halten Sie den Knop! © gedrickl, um den Cursor mit hoher Geschwindigkeit zu
verschieben.

6. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf ©.um
den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.

« Falls sich der Cursor am achlen Zeichen des Textbereichs befindet, wird er durch
das Driicken des Knoples ©. an den Nummernbereich verschoben. Dricken Sig
den Knopt ©, wenn sich der Cursor an der zwdliten Stelle des )
Nummernbereichs befindet, dann kehrt der Cursor zuriick in den Textbereich.

7 Verwendeh Sig den Knop! (© oder (®, um an der gegenwartigen Cursorposition in
dem Nummerhbereich durch die Zeichen (Bindestrich, Ziflern, Leerstelle) zu
scrollen. Es wird in der folgenden Reihenfolge durch die Zeichen gescrollt.

Knopt ® driicken. Knopt © driicken.

) C—» - —— > 0bis9 ——> (Leerstelle) —

« Hallen Sie einen dieser Kndple gedriickt, um schnell durch die Zeichen zu
scrollen.

« Sie kdnnen bis zu zwolf Stellen (ir die Nummer eingeben.

3. Verwenden Sie den Knopt ©, um den Cursor an das zu dndernde Zeichen zu
verschieben.

« Halten Sie den Knopt ©) gedrickt, um den Cursor schnell zu verschieben.
4. Verwenden Sie den Knopl (© oder ®), um das Zeichen zu andern.

« Halten Sie einen dieser Kndple gedrickt, um schnell durch die Zeichen zu
scrollen.

« Far Informationen ber die Eingabe der Namenszeichen siehe Schritt 3 und fi
die Eingabe der Nummernzeichen siehe Schrilt 7 unter “Eingeben eines neuer
Datenbank-Datensatzes™. B

5. Nachdem Sie die gewinschlen Anderungen ausgefihrt haben, driicken Sie den

«nop! ®. um diese abzuspeichem und die Einslellungsanzeige zu verassen.

“ gschen eines Datenbank-Datensatzes

1. Verwenden Sie den Knopf (© oder ®) in dem batenbank-Modus, um den zu
{schepden Datensatz anzuzeigen.

2. Hallen Sie den Knopf (& gedriickt, bis der Cursor am Display erscheint.

Tageszihler-Modus

Der Tageszahler-Modus lasst Sie di
Zeinehmags, st Sie die Anzahl der Ta

ge von dem akluellen Datum des

Modus bis zu einem bestimmten Zieldatum zahlen.

5 - .
Diese Armbanduhr weist (Onf Tagesza -
g hler-Datensatze auf, denen Jeweils ein Text mi

< nd ¢ zugeordnet werden kénnen. Wen
ggg:ggegahler spezilizierte Datum mit dem Datum des Zeitnehmungs-?»ﬁ%?iigm"‘:h
DAY;{I;:S{:::;(?:‘?;?I?S’:%‘ von deh:1 Jghreseinslellung des Tageszahlers), blinkt der
n ungs-Modus und Doppelzeit-Modus am Di (
Tageszihidr-Modus blinkt der DAYS-Indi i higaon " oo™
d -Indikator am Display des einschligi
Tageszahlers, dessen Dalum mit d i Moo
e} it dem Datum des Zenlnehmungs-Modus‘

« Das anfangliche Vorgabedatum fir alle Tagegzahler ist der 1. Januar 2001
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Jahr -
J- Zieldatum
Ve Monal - Kalenderlag

/" Ppositive Zahiungswerle zeigen
ein zukinitiges Datum an,

5, wogegen negalive Werte ein

¥ vergangenes Datum anzeigen

-{--—- Anzahl der Tage

— DAYS-Indikator

« Der beim Verlassen des Tageszahier-Modus am Digpiay angezeigle Tageszahler,

wird wiederum zuerst angezeigl, wenn Sig erneut.tien Tageszahler-Modus aufrulen.

G-18

4. Wahrend sich der Cursor im Textbereich befindet, verwenden Sie den Knop! (O
oder (8, um an der gegenwartigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrolien.
Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrolil. Hallen Sie einen
dieser Knople gedruckl, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.

Knop! (& driicken. Knopf (0) driscken
- —

(P (Leersielie) —> AbisZ —> Obis9 —> —_— 3

5. Wahrend sich der Cursor im Datumsbereich befindet, dricken Sie den Knop! (©
oder (8), um das eingeslelie Zieldalum zu erhohen bzw. zu vermindern. Hallen Sie
einen dieser Knople gedriickl, um die Einstellung schnell zu verstelien.

« Um einen Tageszahier-Datensatz zu \oschen. dricken Sie gleichzeitig die Knople
(O und (6) wahrend sich der Cursor im Textbereich oder im Nummernbereich
pehindet. Die Meldung "CLR" erscheint am Display. die Zeichen in dem
Texibereich werden geldscht und das heutige Datwy wird als das Zieidatum
eingestelil. Nach Beendigung der Loschoperation honnen Sie einen neuen
Dalensalz erslefien, indem Sie die Dalumseinsieiiung andern

omn

Alarm-Modus B

AM:-Indikalor [ersie Tageshallie]

i Alarm-Ein-indikator Ein-Indikalor fur standiiches Zeitsignal
!

® .". @
) 50\

H Modus-indikator
Stunden : Minuten

G22

2. Hallen Sie den Knop! (&) gedrickl, bis die Stundensteilen am Dispiay zu blinken
beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
« Zu diesem Zeitpunk! wird der Alarm automalisch eingeschaltel.

w

zu verschieben.

(an |« (ir

Driicken Sie den Knopt (O) oder (B:, um die angewahiten Stellen zu erhohen bzw

>

2u vermindern. Hallen Sie einen dieser Knople gedrickt, um die Einstellung sghaéll

zu verslelien.
Nachdem Sie die Alarmzen eingestetit haben, drucken Sie den Knopl (&), um die
Einstellungsanzeige zu veriassen.
» Das Formal (12-Slunden oder 24-Slunden) der Alarmzeil stimmt mit dem von
Ihnen fur den Zeilnehmungs-Modus gewalillen Format uberein.
. Wenn Sie die Alarmzent unler Verwendung des 12-Stunden-Formats einstelien,
achien Sie aul richlige Einsteliung fit e risle oder zweite Tageshallte.

(5]

. Driscken Sie den Knop! (C), um die plinkenden Stellen in der folgenden Reihenlolge
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Aufrufen eines Tageszahler-Datensalzes
Verwenden Sie den Knop! (0; oder (8 in dem Tageszahier-Modus, um durch die
Tageszahler zu scroflen.

Einstellen des Zieldatlums

1. Verwenden Sie den Knop! (0) oder (8 in dem Tageszahler-Modus, um den
Tageszahier anzuzeigen, den Sie einsiellen mochien. -
Hallen Sie den Knop! (&) gedrickt, bis der blinkende Cursor im Textbereich
erscheint. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.

Drizgken Sie den Knop! (G, um den blinkenden Cursor in der lolgenden
Reihenfolge zu verschieben.

« Hallen Sie den Knopt (€ gedriickt, um den Cursor schnell zu verschieben

@M

Knopf & dracken

~~~~~~ —>[ Achte Stelle
Kalendertag We@

. . en
6. Nachdem Sie die gewﬁnsch\e Einstelung auTge(::n haben, drucken See d
. { ie Einstellun sanzeige zu veriassen
\fr{\;):; g)ai\:):\:ja‘in im Bere%gh yom 1. Janual 1940 bis zum 31. Dezember 2039

eingestelt werden

Sie konnen bis zu fon! Alarme einstellen. Wenn ein taglicher Alarm eingeschall

Jdann endnt der Alarm taglich 1ir 20 Sekunden, sobald die aktuelle Zeil des

Zeitnehmungs-Modus mit der eingesteliien Alarmzeil Ubereinstimmt. Achlen Si

daraul. dass die Alarmeinsteliung keinen Zusammenhang mit der Zeil des Dop

Modus aulweist.

Dricken Sie einen beliebigen Knopt, um den Alarm nach dem Erténen zu stop

Wenn das stindliche Zeilsignal eingeschaliet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder

Stunde ein akustisches Signal aus.

-+ Der beim Verlassen des Alarm-Modus angezeigte Alarm erscheint wiederum
lenn Sie erneut den Alarm-Modus aufrufen.

~Einstellen der Alarmzeit

1. Verwenden Sie den Knop! © in derg Alarm-Modus, um die Nummer ges Al
anzuzeigen, den Sie einstelien mochien.

[’ [warm 1 }>-{ Alarm 2 > atarm 5 [ Aarm 4 |o-[ Alarm

. 00 (Stundiiches Zeitsignal) <

Stoppen des Alarms )
Sobald der Alarm ertont, dricken Sie einen beliebigen Knopf, um diesen zu SIopf

Ein- und Ausschaiten eines taglichen Alarms und des stundlichen Zeitsigni
1. Driscken Sie den Knop! (© in dem Alarm-Modus, um einen Alarm oqer das
stindliche Zeitsignal zu wahien ) )
2. Sobald der gewunschie Alarm oder das stundliche Zeitsignal gewahit ist, gruc!
Sie den Knop! ®.um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
*+ Falls ein Alarm eingeschaltet ist. wird der Alarm-Ein-indikator angezeigl, sob
Sie aul einen anderen Modus umschalten ! R
« Falls das stundliche Zeitsignal eingeschaitet 1st, wird der Ein-indikator Iuf
stundliches Zeilsignal in jedem Modus angezeig!

Controlle des Alarms ) .
Halien Sie den Knop! (B in dem Alarm-Modus gedruckl, um den Alarm ertonen

lassen. )
« Falls Sie den Knopt (B gedrickt halten, um den Alarm zu kontrollieren, wird a
die Ein/Aus-Einstellung des \aglichen Alarms oder des stondlichen Zeilsignals

aeanderl.
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Stoppuhr-Modus

Der Stoppuhr-Modus tasst Sie die abgelautene Zeil,
Zwischenzeiten und zwet Endzeiten messen. Der
Messbereich der Stoppuhr betragt 23 Stunden, 59
Minuten und 59,99 Sekunden. Sie kdnnen auch die EL-
Hintergrundleuchie zu jecem behebigen Zeilpunkt
wahrend des Belriebs der Stoppuhr verwenden, indem
Sie den Knop! (L) drucken

1/100 Sekunden
¢

‘ Modus-Indikator

Stunden : Minulen Sekunden
G-26

Doppelzeit-Modus

AM-Indikator
[erste Tageshallie]

Der Doppelzeil-Modus Jasst Sie auch die Zeil in einer

anderen Zeitzone anzeigen.

Heimaizet Einstellen der Doppelzeit - )

Dricken Sie den Knop! (0; oder (8), um die Zeit um 30

Minuten zu erhdhen bzw. zu vermindern.

. Halten Sie einen dieser Knople gedriucki, um de
Doppeizeit schnell zu verstelien. L

» Dricken Sie den Knopl (&), um die akluelle Zed au:
Doppelzeil einzustetien. Sie kdnnen danach die
gewunschien Anderungen vornehmen.

. Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der

Doppelzeit stimmt mit dem von thnen in d_gm
Zennehmunos Modus gewahiten Formatl uberein.

Modus-Indikator
Stunden : Minuten Sekunden

G-28

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: 15 Sekunden pro Monal
Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, ersle (A)/zweite (P)
Tageshallite, Wochenlag. Jahr, Monal. Kalenderlag
Zensystem: Umschallbar zwischen 12- und 24-Swunden-Formal
Kalendersystem: Vollautomalischer Kalender programmierl fir dre Jahre 2000 bis
2039
Standardzeit/ Sommerzeit
Datenbank-Modus

Speicherkapazitil: Bis zu 25 Dalensalze bestehend jeweils aus einem Namen (acht )

Zeichen) und einer Telefonnummer (zwolt Stellen)
Sonsliges: Restspeicheranzeige; Automatische Sortierung
Tageszahler-Modus
Anzahl det Tage zwischen dem akiuellen Datum und emnem Zieldalum
Speicherkapazital; Fiint Zahler {(acht Zeichen Text, Zieljahr, Monat und Kalenderlag)
Zieldatums-Einstellungsbereich: 1. Januar 1940 bis'31. Dezember 2039
Sonsliges: Tageszahler-Alarm (DAYS-indikalor blink! am Display. wenn ein
G-30 Zieldatum erreicht wird unabhangig von der Jahreseinstellung)

Wartung durch den Benutzer

Batlerle: Die Ballerie wurde bei der Herstellung der Ubr eingesetzl. Lassen Sie sie bille beim
ersien Anzeichen fur schwache Leistung (keme Beleuchiung oder schwache Anzeige)
von Ihremn Fachhandier oder bei einer CASIO Vertretung auswechsein.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach inrer Wasserdichligkeit in die Klassen
1 bis V eingeleilt. Uberpristen Sie in der lolgenden Tabelle. zu welcher Klasse ihre Uh:
gehort. um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen

Schwimmen, | Schnorchetn. Gefélelauchen}

s Wasserspritzer,
Autowische usw]Tauchen usw.

‘K\nsse\ Gehiusebezeichnung | gooen usw.

| WATERRESISTANT _| _
|50 WATER BESISTANT
V| 100M WATEA RESISTANT.
"T‘ 200M WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT

Seite 4
Messung der abgelaulenen Zeit
© = g @) = © v © wewswniee @)
Start Stopp Neustart Stopp Los

Messung von Zwischenzeiten

@ e @ o @) s

Start Zwischenzeil Freigabe der
Zwischenzeit

Zwischenzeit und Lautzeiten fir ersten und zweiten Platz
© e @ () G el (B)
- Stapt Zwischenzeit Stopp Frelgabe der Lés
Der ersie Der zweite Zwischenzeit
Lauler istim Ziel. Laufer ist im Ziel. Die Laulzeit des
Die Laulzeit des zweiten Laulers

ersten Laulers notieren
notieten.

« Durch eine Anderung der Einstellung des Zeilnehmungs-Modus erfoigt eine
eplsprechende Anderung in der Zeit des Doppelzeit-Modus. Falls Sie jemals die
Einstellung des Zeitnehmungs-Modus andern mussen {um z.B. die Zeit um drei
Spunden zurlckzustellen, wenn Sie von New York nach Los Angeles fliegen). sollien
Sie danach die erforderliche Einstellung auch tir die Zeit des Doppelzeit-Modus
vornehmen (in diesem Falle auch diese um drei Stunden zurlUckstelirn)

G-2

Jarm-Modus: Funt taghche Alarrae. stundlicnes Zehsignal

Stoppuhr-Modus
Messeinheit. 1/100 Sekunde
Messkapazitat: 23:59' 59.99" )
Messmod:. Abgelautene Zeil. Zwischenzeit, zwel Endzeiten )

Doppelzeit-Modus: Stunden. Minuten. Sekunden. ersie (A)/zweile (P) Tageshalfte

Einstellung in 30-Minuten-Schrilten

Sonstiges: Hintergrundieuchte (etekirolumineszentes Panel)

Batterie: Ei}‘\e Lithiumbatierie {Typ: CR1616)

Balterielebensdauer
2 Jahre uiter den lolgenden Bedingungen
« 3 Sekunden Betneb der Hintergrundieuchte pro Tag

« 20 Sekunden Betrieb des Alarms pro Tag
Hauligé Verwendung der Hintergrundieucht

folgt.
. :?»mahger Betnieb der Hinlergrundieuchte pro Jag: 17 Monate

« 5-maliger Betneb der Hintergrundleuchte pro Tag: 12 Monale

e verkurz! die Ballenelebensdaver w

*Zur Beachtung

| Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeil vermeiden.

111 Die Kndple nicht unter Wasser betétigen.

WV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspulen und ablrockr.

vV Verwendbar 1Gr Gerétetauchen (ausgenommen Tieltauchen mit Helum/Saue
Gemisch). .

« Einige wasserdichte Unhren haben ein Lederarmband; ein soiches Lederarmband
unbedingt grindlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhr mit einem ni
Armbandkann die Lebensdauer des Armbands verkurzenund zur Vertarbung des Armt
fuhren. Es konnen auch Haulreizungen aullreten.

>flege threr Uhr

. Diese Uhr wurde 10 den Einsalz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schu
eleklronischen Teile ist sie innen und auflen mit Damplern ausgestatiet und zeichne
daher.durch hervorragende Stof3- und Vibrationsfestigkett aus.

StoBtestigkeil: Die Uhr kann auch wahrend der Ausubung harler Sportarten gel
werden. (Achien Sie daraul, dass das Deckglas nichl aufharte Gegens
aufschiagt.)

Vibrationsiestigkeil: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handh

von Ketlensagen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werd
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« Niemals versuchen, das Gehause zu olfnen oder gen ruckwartigen Deckel zu entiernen.

* Die Gumimiichtung, die das Eindningen von Wasser und Staub verhindert, sollie alle 2 bis
3 Jahre erneuert werden.

« Soflte Feuchbigkeit in der Unr fesigestelit werden, die Uhr unverzuglich von threm Handier
oder einem CASIO Kundendienst Gberhalen lassen.

* Extrem hohe und niednge Temperaturen vermeiden

+ Das Armband tvent zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischer das Band und thr
Handgelenk schieben konnen

* Zum Reimgen der Uhr und des Armbands om weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Losung von Wasser und einem milden, neutralen Waschimittel angeleuchietes Tuch
verwenden. Niemals luchiige Miltel (wie Benzim, Farbverdinner, Reinigungssprays usw.)
verwenden

* Achten Sie daraul, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mif Haarlonics, Eau de Cologne,
Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunstsioffteile angrerfen konnen.
Solite die Ul i Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie solort
mit einem rockenen, weichen Tuch ab.

* Wird die Uhr micht verwendet, ist sie an enem trockenen Ort aufzubewahren.

* Die Uhe von Benzin, Fleckenreiiger, Reimgungsspray. Kiebern, Farben usw. fernhalten, da
durch chetnische Reaklionen it solchen Mittein dic Dichtungen. das Gehiuse bzw. das

GOborlla&chcnhlnsh beschadiglh werdon kénnen.
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» Es kann zu einesn Ausbleichen der Fluoreszenziarbe kornmen, wenn diese 1or langere Zeit
Feuchligkeit ausgesctzt wicd. Die Feuchtigkeit so schnell wie méglich von der Obertiache der
Armbandubr abwischen. R

« Eskannzu einer Vertarbung der Fluoreszenzlarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
tur tangera Zeit in Kontakt mit ener anderen Oberflache ist, Daher Feuchtigkeil von den
Fluoresezenziifichen entlermt hailen und Kontak! mit anderen Obertlachen vermeiden

« Starkes Reiben der aulgedruckien Fluoreszenziflache mit einer anderen Fliche kann dazu
futwen, dass die Farbe des Auldrucks aul die andere Flache ubertragen wird

CASIO COMPUTER CO., LTD. iibernimmt keme Haftung fur Verluste jegiicher Art oder
Schadensersalzanspriche Driller, die durch die Benulzung dieser Uhr entstehen.
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« Das bemalie Finish kann durch starken Druck, langeres Reiber, Kralzen, Reibung u:
verlarbt und abgenutzt werden. ) . v

» Manche Modelie weisen Seidendruckmusier aul ihren Armbandern auf. Beim Reinigen die
Armbander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmusier nichl abgerieben wird.

« Bewahren Sie diese Bedienungsanieitung und alie andere mit der Uhr mitgeliefe
Dokumentalion zum spateren Nachschiagen aut.

Ur Armbanduhren mit Kunstharzbandern ..

fus'neA.:Nergen vielleicht eine weifie, pulverformige Substanz aut dem Band bemerken. Dr
Subslanz greift ihre Haut oder hre Kieidung micht an und kann emnfach mit enem T

ewischt werden

. ssgnn Sie ein Kunstharzband feuchi von Schweif3 oder Wasser lassen ode{ es an einem
autbewahren. wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetz! ist, kann es angegriffen wgfden
Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunsxharzbandes zu gewabhrieis
soliten Schmutz oder Wasser so schnell wie moglich mil einem weichen Lappen abgewi
werden

Fir mit Fluoreszenz-Bandern und Gehausen ausgestatiete Armbanduhren...
» Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzlarbe kommen, wenn diese lur langere
direkler Sonnenbestrahlung ausgeselzi wird.



