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Zeitnehmung

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-Modus, um die aktuelle Zeit und das Datum

einzustellen und anzuzeigen.

¢ Im Zeitnehmungs-Modus den Knopf (D) driicken, um das Display zwischen der
Datumsanzeige (Wochentag, Monat und Kalendertag) und der Zeitanzeige
(Stunden, Minuten und Sekunden) umzuschalten.

« Bei dieser Armbanduhr ist sowohl eine digitale als auch analoge Zeitnehmung
méglich. Beachten Sie dabei, dass Digital- und Analogzeit unabhangig voneinander
angezeigt werden, und daher auch separat eingestellt werden missen.

AM/PM-Indikator
(erste/zweite Tagashdlfte)

10:085

Stunden : Minuten  Sekunden
Zeitanzeige

Minutenzeiger

\®  Knopl ©

dricken.

Stundenzeiger

Monat - Kalendertag
G-6 Datumsanzeige

Eh:{stcllon der Zeit und des Datums

1. Halten Sie den Knopf @) in dem Zeitnehmungs-Modus gedriickt. bis die Sekul

zu"blinken ‘beginnen. wodurch die Einstellanzeige angezgeigt wird. nden

2. Drucke_n Sie den Knopf ©, um das Blinken in der folgenden Reihenfolge zu
verschieben und andere Einstellungen zu wahlen.

Sommerzeit

Stadtcode || Stunden |—{ Minuten |
lialendertag ](—LMonaﬂ(—Uahr H 12/24-Stunden-FormaT|




3. Sobald die zu andernde Einstellung blinkt, verwenden Sie den Knopf © und/oder
den Knopf (8, um diese geman nachfolgender Beschreibung zu andern.

Fiihren Sle diese Knopfbetitigung aus

Um diese Einstellung zu &ndern

Sekunden Oricken Sie den Knopf ©. um die Sekunden auf 0O
zurlick lien.

Sommerzeit ein/aus Dricken Sie den Knopt (@, um die Sommerzeit ein-
(DN wird ar r haiten

(JFF wird angezeigt).

Verwenden Sie den Knop! © oder ®, um die
vorhandenen Codes (Zeitzonen) nach Osten bzw.
Waesten zu scrollen.

Die Kndpfe © (+) oder ® (-) verwenden, um die
Einstellung zu verdndem.

Den Knopf © verwenden, um zwischen der 12- und
24-Stunden-Zeitnehmung umzuschalten

(1 2H bzw. Z4H).

Stadtcode

Stunden, Minuten, Jahr, Monat,
Kalendertag

12-/24-Stunden-Format

G-8

Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time)

Die Sommerzeit stellt die Zeiteinstellung gegeniber der Standardzeit um eine Stunde
vor. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Lander oder Gebiete die
Sommerzeit verwenden.

zelt und

Umschalten der Zelt des Zeitneh gs-Mod ischen der S

der Standardzelt

1. Halten Sie den Knopt @ in dem Zeitnehmungs-Modus
gedrickt, bis die Sekunden zu blinken beginnen,
wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.

2. Driicken Sie den Knopt ©. um das Blinken an die
Sommerzeit-Ein/Aus-Einstellung zu verschieben.

3. Driicken Sie den Knopf @, um zwischen der
Sommerzeit (O'F4 wird angezeigt) und der Standardzeit
(DFF wird angezeigt) umzuschaiten.

4. Driicken Sie den Knop! &), um die Einstellanzeige zu
verlassen.

o Der Sommerzeit-Indikator (DST) erscheint am Display,
wenn die Sommerzeit eingeschaltet ist.

Sommerzeit-indikator (DST)

Erstellen eines neuen e-DATA MEMORY-Datensatzes )

1. Driicken Sie gleichzeitig die Kndpfe © und ®) in dem
e-DATA MEMORY-Modus, um die Restspeicheranzeige
anzuzeigen.
 Falls @ fir den Restspeicher angezeigt wird, dann

ist der Speicher voll. Um einen weiteren Datensatz
speichern zu kdnnen, mussen Sie in diesem Fall
zuerst einige der nicht mehr bendtigten Datensatze
aus dem Speicher I8schen.

2. Halten Sie den Knopf ® gedriickt, bis der blinkende
Cursor ( ) am Display erscheint, wodurch die
Einstellanzeige angezeigt wird.

3. Geben Sie den gewiinschten Text ein. o

/. « Wenn Sie den Text eingeben; verwenden Sie die
S Kndpte © (+) und ® (-), um an der Cursorposition

zyklisch durch die verfiigbaren Zeichen zu schalten,

und driicken Sie den Knopf ©), um den Cursor nach
rechts zu verschieben. Siehe ,Eingabe von Text auf

Seite G-39.

Restspeicher

Anzelge fir neue Daten
G-12

Aufrufen eines e-DATA MEMORY-Datensatzes
Verwenden Sie den Knopf © in dem e-DATA MEMORY-Modus, um zyklisch durch die
e-DATA MEMORY-Datensatze zu schalten, wie es nachfolgend dargestelit ist.

i Kennzahl-
__________ Restspeicher- € )
,—b‘ Datensatz 1 ]—»{ Datensatz 2 I > anzeige =1 !zsgilslellan -—I

« Falls Sie den Knopf © driicken, wenn sich die Sekunden im Bereich von i
59 peﬁndpn, dann werden diese aut 00O 2zuriickgestelit, wobei 1 zu den Minagt:'ns
:gduer}l v::ardaln dlem Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverandert

* Fur volistandige Informationen Gber die Stadtcodes siehe die .City Code Table*
(§tadtcogetabelle) am Ende dieser Anleitung. e adle

4. Dricken Sie den Knopf @, um die Einstellanzeige zu veriassen.

G-9

e-DATA MEMORY

Sie kdnnen den e-DATA MEMORY (Speicher fir

elektronische Daten) verwenden, um E-Mail-Adressen,

Waebseiten URLs und andere Textdaten abzuspeichern.

Sie kénnen auch eine Kennzahl benutzen, um den

Zugang zum e-DATA MEMORY fir Unbefugte zu

unterbinden.

* Sie kdnnen bis zu 63 Zeichen fur jeden
©-DATA MEMORY-Datensatz eingeben. Fir
Informationen Gber die Anzahl der zu speichernden
Datensitze siehe ,e-DATA MEMORY-Verwaltung" auf
Seite G-38.

o Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem
©-DATA MEMORY-Modus ausgefahrt, den Sie durch
Driicken des Knopfes © aufrufen kdnnen (Seite G-4).

G-11

4. Dricken Sie den i i
B e AR e

L St 2 toppan o weder sy ten” T 00 O %! O s
optensatze ge im Speicher abgespeichert, in der sie

G-13

« Die Restspeicheranzeige zeigt den Restspeicher als Prozentsatz an.

» Der Speicher ist voll, wenn der Prozentwert 0% anzeigt.

* Sie kdnnen die Kennzahi-Einstellanzeige verwenden, um Ihre Kennzahi zu
registrieren, zu bearbeiten oder zu K5schen. Fir weitere Informationen sighe
.(.X:f:vegd;xg)g einer Kennzahl zum Schutz der e-DATA MEMORY-Daten® *

ite G-16).

Bearbeiten eines e-DATA MEMORY-Datensatzes

Waechselt
(1 Sekunde)

Kennzahl-Einstellanzeige

Restspeicheranzeige

G-14

L&schen eines e-DATA MEMORY-Datensatzes

1. Verwenden Sie den Knopf © in dem e-DATA MEMORY-Modus, um den zu
1dschenden Datensatz anzuzeigen.

2. Halten Sie den Knopt @& gedriickt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.

3. Dricken Sie gleichzeitig die Kndpfe ® und ©), um den Datensatz zu I6schen.

» Die Meldung ZLR: erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass der
Datensatz geldscht wird. Nachdem der Datensatz geldscht wurde, erscheint der
Cursor am Display, bereit fur die Eingabe.

4. Geben Sie Daten ein, oder driicken Sie den Knopt @, um an die e-DATA

MEMORY-Datensatzanzeige zuriickzukehren.

Verwendung elner Kennzahl zum Schutz der e-DATA MEMORY-Daten

Sie kdnnen eine 4-stellige Kennzahl zum Schutz der e-DATA MEMORY-Daten registrieren.

1. Vemeqden Sie den Knopf © in dem e-DATA MEMORY-Modus, um den zu
» ’l_)‘e?rbevéenden Datens%z anzuzeigen.
- Halten Sie den Knopf @ gedriickt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.

3. Verwenden Sie den Knopf ©), um das Blinken an das zu dndernde Zoiehen‘y u
verschieben.

4. Verwenden _Sie die Knppfe © (+) und ® (-), um das Zeichen zu andem.

5. Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen ausgefiihrt haben, driicken Sie den
Knopf @, um diese zu speichern und an die e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige
zuriickzukehren.

G-15

Wichtig!

Verwenden Sie eine 4-stellige Kennzahl, an die Sie sich leicht eri

aber von anderen Personen nur schwer erraten werden kann. :a?isnesrinc 'ggmn?:m
vergessen, mussen Sie Ihre Armbandubr initialisieren (wodurch alle Daten im
Speicher geldscht werden), um wiederum auf den e-DATA MEMORY-Modus i
zu kdnnen. Fir das Initialisieren der Armbanduhr wenden Sie sich an lhren
Fachhandler, bei dem Sie die Armbanduhr gekautt haben, und fragen Sie nach der
Ausfihrung einer Gesamtidschungsoperation.

Registrieren einer neuen Kennzahl
1. Verwenden Sie den Knopf © in dem e-DATA

MEMORY-Modus, um die Kennzahl-Einstella; zeige
\gﬂ*m ® ergagen.h wird " i
- ¢ Dadurcl eine Anzeige erhalten, di
© h © FARSS-W SET anzei;t'e. °

2. Halten Sie den Knopf ) fur etwa zwei Sekunden
gedriickt, bis @ blinkt.
* Dies ist die Einstellanzeige fur die neue Kennzahi.

G-17
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Ziffern zu scrollen.

4. Wenn die erste Stelle die von Ihnen gewiinschte Zitfer anzeigt, driicken Sie den
Knopf ©. um an die nachste Stelle zu gelangen.

« Sie kdnnen den Knopf (©) nicht verwenden, um an die nichste Stelle zu gelangen,

bis Sie zuerst eine Ziffer an der gegenwartigen Stelle eingegeben haben.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um alle vier Stellen der von lhnen
gewuanschten Kennzahl einzugeben.

« Falls Sie den Knopt () wahrend der Eingabe einer neuen Kennzah! driicken, wird

Ihre Eingabe geldscht und an die Kennzahl-Einstellanzeige zuriickgekehrt.
6. Nachdem Sie alle vier Stellen der Kennzahl wunschgemaf eingegeben haben,
driicken Sie den Knopt ©), um diese zu registrieren.
« Dadurch wird die Kennzahl abgespeichert, und die Kennzahl-Einstellanzeige
erscheint am Display.

« Nachdem Sie eine Kennzahl registriert haben, kdnnen Sie Daten eingeben, aufrufen,

bearbeiten oder Idschen, wenn Sie dies winschen. Nachdem Sie den
e-DATA MEMORY-Modus verlassen haben, missen Sie wiederum die Kennzahl
eingeben, wenn Sie diesen Modus erneut aufrufen machten.

G-18

Andern der Kennzah!

1. Rufen Sie den e-DATA MEMORY-Modus auf, indem Sie die aktuelle Kennzahl
eingeben (Seite G-19).

2. Verwenden Sie den Knopf ©), um die Kennzahl-Einstellanzeige zu erhalten.

3. Fuhren Sie den Vorgang ab Schritt 2 unter .Registrieren einer neuen Kennzahl* auf
Seite G-17 aus, um die neue Kennzahl zu spezifizieren.

Léschen der Kennzahl

1. Rufen Sie den e-DATA MEMORY-Modus aut, indem Sie die aktuelle Kennzahi
eingeben (Seite G-19). .

2. Verwenden Sie den Knopt (©, um die Kennzahl-Einstellanzeige zu erhalten.

3. Halten Sie den Knop! @) fir etwa zwei Sekunden gedriickt, bis & blinkt.

4. Driicken Sie gleichzeitig die Kndpfe ® und ©, um die Kennzahl zu l6schen.

« Die Meldung ZLF: erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass die Kennzahl
geldscht wird. Nachdem die Kennzahl geldscht wurde, erscheint wiederum die
Kennzahl-Einstellanzeige.

Anzelge der Zeit fiir einen anderen Stadtcode

Driicken Sie den Knopf © in dem Weltzeit-Modus, um durch die Stadtcodes

(Zeitzonen) zu scrollen.

« Falls die fir eine Stadt angezeigte aktuelle Zeit falsch ist, Uberprufen Sie die
Einstellungen der Zeit im Zeitnehmungs-Modus und Ihres Heimatstadtcodes, und
nehmen Sie die erlorderlichen Anderungen vor.

Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit
Halten Sie den Knopf (&) in dem Weltzeit-Modus gedriickt, um zwischen der
Sommerzeit und der Standardzeit umzuschalten.

Sommerzeit-Indikator (DST)

Knopt ®
® gedruckt halten.
© ©
Sommerzeit ausgeschaltet Sommerzeit eingeschaitet
G-22
Alarme

Sie kdnnen funf unabhangige tagliche Alarme einstellen.
Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, dann ertdnt der Alarm
und die Alarmgrafik blinkt, wenn die Alarmzeit erreicht
wird.

Wenn das stundliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die

Armbanduhr zu jeder vollen Stunde ein akustisches

Signal aus.

« Es stehen funf Alarmanzeigen zur Verfigung, die durch
die Alarmnummern 1 bis 5 identifiziert werden. Die
Anzeige fir das stindliche Zeitsignal ist durch : 00
gekennzeichnet.

« Sie konnen die Alarmeinstellung (und die Einstellung
des stundlichen Zeitsignals) in dem Alarm-Modus
ausfihren, den Sie durch Driicken des Knopfes ©
autrufen kdnnen (Seite G-5).

Stunden :
Minuten
Alarmnummer

AM/PM-Indikator
(erste/zweite Tageshéifte)

G-24

Alarmbetrieb

Der Alarm ertdnt und eine Alarmgrafik blinkt zur voreingestellten Alarmzeit fir etwa
20 Sekunden.

« Dricken Sie einen beliebigen Knopf, um die Alarmoperation zu stoppen.

Testen des Alarms

Halten Sie den Knopf @© in dem Alarm-Modus gedrickt, um den Alarm ertdnen zu

lassen.

« Achten Sie darauf, dass durch das Driicken des Knopfes (©) fiir das Kontrollieren
des Alarms auch die Einstellungen des taglichen Alarms und des stindlichen
Zeitsignals zyklisch umgeschaltet werden, wie es nachfolgend beschrieben ist.

—rrgvavrr wer nNoHnICan
1. Rufen Sie den e-DATA MEMORY- Mod
> - us auf.

2. Wenn die Kennzahl-Einstellanzeige FRASS~uI)
ggg;‘znetlg! wm:t.t drSDcken Sie den Knopf ©. Dadurch
ie erste Stelle der Kennzahi i

© ® 3 G\e/ben Sie die Kennzahl ein, 2u blinken.
* Verwenden Sie die Kndpfe © (+) und ) (-
]gqprkStege durch die Ziffern zu( si:rolle () um an
* Driicken Sie den Knopt ©),
i nopf ©. um an die nachste Stelle
* Drucken Sie den Knopf (& wahrend der Ei
al
Kennzahl, um die Eingabe zu i3schen und";?\ gi:der
Kennzahl~Emsteuanzeige zurickzukehren,
4. Nachdem Sie die Kennzahl wi

Knop! ©. unschgemas eingegeben haben, driicken Sie den

* Falls die eingegebene Kennzah! mit der registri
ie eir Ken egistrierten Kennzahl i insti
erscheint die Meldung (i } gefolgt von einer e-DATA MEMOH:;?:S::;ZTW'

« Falls die Kennzahl nicht Gbereinstim int di
Kennzant Emaciamans mt, erscheint die Meldung EFR:F: gefolgt von der

@ DST_WT_ALM $1G sPuIT
-
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Weltzeit

Die Weltzeit zeigt die aktuelle Zeit i

2 o) sy
cséai‘:g:ﬂz ’ﬁtm gode Table" (Stadtcodetabelle) am Ende

« Die ] .
jede Stadt berechnet, bag:r'ghndM:ualnd:'rm (G far
tj:éz‘g:air’:ftifnut?eg":‘ﬂerhl:‘r:nl-{eimatstad( (deren Uhrzeit
iy gs-Modus eingegeben

* Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem

Modusindikator

Sekunden

Stunden : Minuten Weltzeit-Modus ausgetfiihrt, den Sie durch Dricken des
AMPM-Indikator Knopfes © aufrufen kdnnen (Seite G-4).
(erste/zweite Tageshdlfte)

G-21

+ Die Sommerzeit stelit die Zeiteins(ellung gegeniber der Standardzeit um eine Stunde
) .
vor. Denken Sie aber imme daran i nder T L i f
r ' T , dass nicht alle L4 oder Gebiete die Sommerzeit
* Achten Sie darauf, dass die Sommerzeit/StandaMzeit-Eil| ellung nur den
d » Ui stelly de
gegenwartig angezeigten Stadtcod dt werden rch
p [ rti ’. g gten t e betrifft. Andere Sta codes len dadu

* Der Sommerzeit-Indikator (DST) erschei i i i
oy ( ) int am Display, wenn die Sommerzeit

G-23

Einstellen einer Alarmzeit
1. Verwenden Sie den Knopf @ in dem Alarm-Modus, um
den Alarm zu wahlen, dessen Zeit Sie einstellen mdchten.

Alarmi [ Alama [ Aam3

Alarm-Ein-Indikator

2. Nachdem Sie einen Alarm gewahit haben, halten Sie den Knop!f @ gedricit, bis
die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt, wodurch die
Einstellanzeige angezeigt wird.

« Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

3. Driicken Sie den Knopf ©, um das Blinken zwischen den Stunden und Minuten zu
verschieben.

4. Wahrend eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die Kndpfe ©® (+) oder ® (-), um
diese zu verandem.

« Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen,
achten Sie auf richtige Einstellung fur die erste (A) oder zweite (P) Tasgehalfte.

5. Driicken Sie den Knopf &), um die Einstellanzeige zu verlassen. G-25

Ein- und Ausschaiten eines Alarms und des stdndlichen Zeitsignals

1. Verwenden Sie den Knopt @ in dem Alarm-Modus, um
einen Alarm oder das stundliche Zeitsignal zu wahlen.

2. Wenn der gewinschte Alarm oder das stundliche
Zeitsignal gewahlt ist, driicken Sie den Knopf @, um
diesen/dieses ein- (ummw wird angezeigt) oder
auszuschalten (umms wird nicht angezeigt).

« Der Alarm-Ein-Indikator und der Ein-Indikator fir das
stindliche Zeitsignal werden in allen Modi am Display
angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

o Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-
Indikator am Display angezeigt, wenn Sie auf einen
anderen Modus wechselin.

Ein-Indikator far
stundliches Zeitsignal

Alarm-Ein-Indikator

G-27
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Der Countdown-Timer kann innerhalb des Bereichs von

1 Minute bis zu 24 Stunden eingestelit werden. Ein Alarm

entont, wenn der Countdown Null erreicht.

« Die anfangliche Vorgabe fiir die Countdown-Startzeit,

wenn Sie die Armbanduhr kaufen oder nachdem Sie die
Batterie austauschen lieBen, ist 15 Minuten.

* Die Countdown-Operation wird auch fortgesetzt, wenn
Sie den Countdown-Timer-Modus verlassen.

o Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem
Countdown-Timer-Modus ausgefihrt, den Sie durch
Driicken des Knopfes (©) aufrufen kénnen (Seite G-5).

TIHERQ

A=,

Stunden | Sekunden
Minuten
G-28
Einstellen der C di -Startzelt

1. Halten Sie den Knopf @ in dem Countdown-Timer-
Modus gedriickt, bis die Stunden der Countdown-
Startzeit zu blinken beginnen, wodurch die
Einstellanzeige angezeigt wird.

2. Dricken Sie den Knopf (©, um das Blinken zwischen
den Stunden und Minuten zu verschieben.

3. Wahrend eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die
Knodpte ©) (+) oder ® (=), um diese zu verandern.

* Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden
einzustellen, stellen Sie 0:00 ein.

4. Dricken Sie den Knopf (&), um die Einstellanzeige zu
verlassen.

G-30

Messen von Zeiten mit der Stoppuhr

Abgelaufene Zeit

o » O > © - (D) > ®
Start Stopp Neustart Stopp Léschung
Zwischenzelt
D > @ > @ » © —y @)
Start Zwischenzeit Freigabe der Stopp Ldschung
( spuIT wird) Zwischenzelt
angezeigt
Zwel Endzeiten
o > @ » © > @ > @
Start Zwischenzeit Stopp Freigabe der  Ldschung
Erster Lauferim  Zweiter Lauferim  Zwischenzeit
Ziel. Ziel. Zeit des zweiten
Zeit des ersten Laufers anzeigen.
G-32 Laufers anzeigen.

« Wenn Knopf /D gedrickt gehalten und dann Knopf B gedriickt wird, &ndert sich
die Zeigerposition im Schnellgang, seibst wenn die Kndpfe losgelassen werden.
Zum Stoppen der Zeiger einen beliebigen Knopf dricken.

« Die Anzeige fir die Analogzeit stoppt nicht automatisch beim Erreichen der
gegenwartigen Zeit. Hierzu missen die Zeiger manuell gestoppt werden.

« Beachten Sie, dass die Zeiger nur in Vorwartsrichtung bewegt werden kdnnen
und sich nicht zurickstellen lassen. Daher darauf achten, daf sich die Zeiger
nicht Uber die gewinschte Zeiteinstellung hinaus bewegen.

3. Nachdem die Analogzeit eingestelit wurde, driicken Sie Knopf @), um die

Eingabeanzeige zu verlassen.

« Abhangig von der genauen Uhrzeit beim Driicken von Knopf © kann nach
Abschiuss der Eingabeschritte der Minutenzeiger geringfigig nachgehen. In diesem
Fall missen die obigen Schritte wiederholt werden, bis die genaue Einstellzeit des
Minutenzeigers erhalten wird.

G-34

Anféngliche Anzeigen
Wenn Sie den Alarm-Modus aufrufen, erscheinen wiederum zuerst die Daten, die Sie
beim letzten Verlassen des entsprechenden Modus angezeigt hatten.

Zeitnehmung

* Der Wochentag wird automatisch in Abhangigkeit von dem eingesteliten Datum
(Jahr, Monat und Kalendertag) angezeigt.

* Sie kdnnen das Jahr in dem Bereich von 2000 bis 2039 einstellen.

* Der eingebaute vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berlicksichtigt
automatisch die unterschiedliche Lange der Monate auch in Schaltjahren. Sobald
Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund fir dessen Anderung
vorliegen, ausgenommen nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.

G-36

ver 1 ges Lou 1-11imers
Driicken Sie den Knopf @ in dem Countdown-Timer-Modus, um den Countdown-
Timer zu starten.

« Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik
ausgeschaltet ist, ertdnt der Alarm fir zehn Sekunden oder bis Sie ihn durch
Driicken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird automatisch
auf ihren Startwert zuriickgestelit, nachdem der Alarm stoppt.

« Driicken Sie den Knopf (@ wahrend des Countdowns, um diesen auf Pause zu
schalten. Driicken Sie emeut den Knopf (©. um mit dem Countdown fortzusetzen.

« Um die Countdown-Operation vollstandig zu stoppen. schalten Sie diese zuerst aut
Pause (durch Driicken des Knopfes (@), und dricken Sie danach den Knop! ®.
Dadurch kehrt die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurtick.
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Stoppuhr
Die Stoppuhr lasst Sie die abgelaufene Zeit,
STO P -w Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.
2 « Der Anzeigebereich der Stoppuhr reicht bis zu

59 Minuten und 59,99 Sekunden.

« Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und startet nach
dem Erreichen des Grenzwertes wiederum von Null, bis
Sie die Stoppuhr stoppen.

« Die Stoppuhr-Messoperation wird auch fortgesetzt,
wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.

« Falls Sie den Stoppuhr-Modus verlassen, wenn eine
Zwischenzeit am Display eingefroren ist, dann wird die
2Zwischenzeit geldscht und an die Messung der

AR,

,ILM&I&&\
© ‘00" ©

Minuten | 1/100
Sekunden abgelaufenen Zeit zurickgekehrt.
« Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem
Sekunden Stoppuhr-Modus ausgefihrt, den Sie durch Driicken
des Knopfes © aufrufen kdnnen (Seite G-5).
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Zeigereinstellung

Wenn die Analog-Uhrzeit nicht mit der am Digital-Display
Stundenzeiger ) angezeigten Zeit Gbereinstimmt, kann in diesem Modus

Minutenzeiger  40'yorrekte Analogzeit eingestellt werden.

« Bei dieser Armbanduhr ist sowohl eine digitale als guch
analoge Zeitnehmung mdglich. Beachten Sie dabei,
dass Digital- und Analogzeit unabhangig vonglnandor
angezeigt werden, und daher auch separat eingestelit
werden missen.

tellung der Analogzeit N
f,g‘en Knogpl @ im Zeigereinstellungsmodus gedrickt
halten, bis die Zeitanzeige im Digital-Dispiay (Uhrzeit
des Zeitnehmungs-Modus) zu blinken beginnt. .

2. Die Kndpfe ® und © zum Einstellen der Analogzeit
verwenden. ) .
-eBei jedem Driicken von Knop! (© werden die Zeiger

um 20 Sekunden vorgeruckt. 6

Referenz

Dieser Abschnitt enthait detaillierte und technische Informationen iber den Betrieb der
Armbanduhr. Er enthalt auch wichtige VorsichtsmafBregein und Hinweise Ober die
verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Rickkehrfunktionen

o Falls Sie die Armbanduhr fir zwei oder drei Minuten im e-DATA MEMORY-Modus
belassen, ohne eine Operation auszutbhren, dann schaltet die Armbanduhr
automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurick.

« Falls Sie eine Anzeige mit einer blinkenden Einstellung oder einem Cursor fir zwei
oder drei Minuten belassen, ohne eine Operation auszufihren, speichert die
Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getatigten Einstellungen automatisch ab
und verldsst danach die Einstellanzeige.

Scrollen durch Daten und Einstellungen
Sie kdnnen die Kndpfe ® und © in den verschiedenen Modi und Einstellanzeigen
verwenden, um durch die Daten am Display zu scrollen. In den meisten Fallen wird
schnell durch die Daten gescrolit, wenn Sie diese Knopfe wahrend einer
Scrolloperation gedrickt halten.
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Zeitnehmung Im 12-/24-Stunden-Format

Das von lhnen im Zeitnehmungs-Modus gewdhlte 12-Stunden/24-Stunden-

Zeitnehmungs-Format wird auch in allen anderen Modi verwende

» Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite
Tageshalfte) fiir Zeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts, wogegen
fur Zeiten im Bereich von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags der A-Indikator (AM =
erste Tageshélfte) im Display erscheint.

« Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00
Uhr bis 23:59 Uhr ohne Indikator angezeigt.

Weltzeit

« Die aktuelle Zeit in allen Stadten des Weltzeit-Modus wird gemal Unterschied
gegeniber Greenwich Mean Time (GMT) fir jede Stadt berechnet, beruhend auf der
aktuellen Zeiteinstellung lhrer Heimatstadt in dem Zeitnehmungs-Modus.

« Der Unterschied gegenuber GMT ist die Differenz zwischen der Zeitzone, in der sich
die Stadt befindet, und der Greenwich Mean Time.

» Der Unterschied gegenaber GMT wird anhand der UTC-Daten (Universal Time
Coordinated) berechnet.



e-DATA MEMORY-Verwaltung

Im e-DATA MEMORY kdnnen insgesamt bis zu 315 Zeichen abgespeichert werden,
wobei jeder Datensatz bis zu 63 Daten enthalten kann. Die maximale Anzah! der
Datensatze hangt von der Anzahl von Zeichen pro Datensatz ab, wie es nachfolgend
dargestellt ist.

* 63 Zeichen pro Datensatz: 5 Datensitze

¢ 7 Zeichen pro Datensatz: 40 Datensatze

Wenn Sie die Armbanduhr kaufen, ist im e-DATA MEMORY ein Datensatz enthaiten,
mit dem Text: http://world.caslo.com. Dieser Text wird auch automatisch
abgespeichert, wenn der. Speicherinhalt durch das Austauschen der Batterie geldscht
wird.
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2. Sobald sich das von Ihnen gewiinschte Zeichen an der Cursorposition befindet,
driicken Sie den Knopf (©, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die restlichen Zeichen einzugeben.
o Fr Informationen (ber die Zeichen, die Sie eingeben kdnnen, siehe die ,Character
List” (Zeichenliste) am Ende dieser Anleitung.

Uber die Neonbeleuchtung -

Die Neonbeleuchtung verwendet eine lichtemittierende Diode (LED) mit UV-Licht in

Kombination mit Leuchtstofffarbe, welche das UV-Licht reflektiert, sodass die Zahlen

auch im Dunkel leicht abgelesen werden kénnen. Oriicken Sie den Knopf (), um das

Display fir etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

« Die Beleuchtung durch das Licht kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer
gesehen werden.

« Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertént.

* Hautige Verwendung des Lichtes verkirzt die Batterielebensdauer.
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Countdown-Timer

Messeinheit: 1 Sekunde

Eingabebereich: 1 Minute bis 24 Stunden (1-Minuten-Inkremente)
Stoppuhr

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messkapazitat: 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Funktionen: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
Sonstiges: Neon-Leuchtelement (nur far Analog-Display)

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)
Ungetahre Batterielebensdauer: 2 Jahre mit Typ CR1616
(20 ?ek)unden Alarmbetrieb und ein Betrieb (2 Sekunden) der Hintergrundleuchte
pro Tag

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie
folgt verkirzt.

* 3-maliger Betrieb (6 Sekunden) pro Tag: Ca. 17 Monate

* 5-maliger Betrieb (10 Sekunden) pro Tag: Ca. 1 Jahr
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*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

111 Die Kndpfe nicht unter Wasser betatigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspuilen und abtrocknen.

V. Verwendbar fir G ichen (ausgeno Tieftauchen mit Heliurm/Sauerstofy-

Gemisch).

. Einige.wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss
unbedingt grindlich getrocknet werden. Langeres Tragen der Uhr mit einem nassen
Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkirzen und zur Verfarbung des
Armbands fuhren. Es kénnen auch Hautreizungen auttreten.

Ptlege Ihrer Uhr

e Diese Uhrwurde furden Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutzder
elektronischen Teile ist sie innen und auBen mit Déampfern ausgestattet und zeichnet
sich daher durch hervorragende StoB- und Vibrationsfestigkeit aus.

StoBfestigkeit:
Die Uhr kann auch wahrend der Ausibung harter Sportarten getragen

werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstande
aufschlagt.)

Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer
Lésung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch
verwenden. Niemals flichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdiinner, Reinigungssprays
usw.) verwenden.
Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de
Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile
angreifen kénnen. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika
kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
Die Uhrvon Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebemn, Farben usw. femhalten,
dadurch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehause bzw.
das Oberflachenfinish beschadigt werden kénnen.
Das bemalte Finish kann durch starken Druck, langeres Reiben, Kratzen, Reibung
usw. verfarbt und abgenutzt werden.
Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbandern auf. Beim Reinigen
dieser Armbander ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben
wird.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte
s Dokumentation zum spateren Nachschlagen auf.
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Eingabe von Text
Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie Text im e-DATA MEMORY- Modus eingeben
kdénnen.

Eingeben von Zeichen
1. Wenn der Cursor am Display angezeigt wird,
Cursor verwenden Sie die Kndpfe © und ®, um zykfisch
® [ s 20 amso s durch die verfigbaren Buchstaben, Zitfern und
Symbole zu schalten, und zwar in der folgenden
© ® Reihenfoige.
Knopf © driicken. =3 = Knopf ® dricken.
»! 1 bis T »| A bis I
(Leerstelle) | ! (Kieinbuchstaben) |<——] (GroBbuchstaben) j
W bis } > Q bis 2
(Symbole) < (Ziffern) <

Technische Daten
igkeit bel Normaltemp

atur: +15 Sekunden pro Monat

Gangg
2 Zeliger: Stunden, Minuten
Zeltnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshalfte, Monat,
Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stupden-Fonnat
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert for die Jahre 2000
bis 2039
Sonstiges: Sommerzeit/Standardzeit
- MORY
¢ g::s:;:skapazitm: Bis zu insgesamt 315 Zeichen, bis' 2u 63 Zolchen‘pm Datensatz;
bis zu 40 Datensatze (wenn jeder Datensatz 7 Zeichen oder weniger enthatt)
Sonstiges: Kennzahlschutz
Weltzeit: Aktuelle Zeit fir 27 Stadte (29 Zeitzonen)
Sonstiges: Sommerzeit/Standardzeit
Alarm: 5 tagliche Alarme, Stindliches Zeitsignal

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie
bitte beim ersten Anzeichen fir schwache Leistung (keine Beleuchtung oder
schwache Anzeige) von lhrem Fachhandler oder bei einer CASIO Vertretung
auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen
I bis V eingeteilt. Uberprifen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse thre Uhr
gehort, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Kasse| ~Gehausebezeichnung "' pocen Risw. | Autowdsche usw) Tauchen usw. |Geritetauchen
1 - Nein Nein Nein Nein
1 WATER RESISTANT Ja Nein No§n Nefn
11 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Ne?n
1\ 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
200M WATER RESISTANT
V| 300M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Ja
G43

ibrationsfestigkeit:
vibratio sID'eu(asUghr kann auch bei Motocross-Rennen oder wahrend der Handhabung von
Kettensagen und Gesteinsbohrmaschinen u.a. getragen werden.
« Niemals versuchen, das Gehause zu &tfnen oder den rickwartigen Deckel zu entfernen.
Falls die Armbanduhr sehr starker elektrostatischer Ladung ausgesetzt wird, kann sie die
falsche Zeit anzeigen und es kdnnen sogar Komponenten der Armbanduhr beschadigt

werden. ) .
Elektrostatische Ladungkann auch Linien verursachen, die einen Schaltkreis darstelien und

momentan auf dem Display erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung aut die Funktion
der Armbanduhr. .

Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindent, sollte alle
2 bis 3 Jahre erneuert werden. ' o

Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverziglich von threm
Handler oder einem CASIO Kundendienst ﬁbert}glen lassen.

Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden. )

Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und
Ihr Handgelenk schieben kdnnen.
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Fir Armbanduhren mit Kunstharzbandern...

« Sie werden vielleicht eine wei3e, pulverfdrmige Substanz auf dem Band bemerken.
Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem
Tuch abgewischt werden.

* Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schwei3 oder Wasser lassen oder es an
einem Ortaufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetztist, kann es angegritfen
werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu
gewahrleisten, soliten Schmutz oder Wasser so schnell wie mdglich mit einem weichen
Lappen abgewischt werden.

=ur mit Fluoreszenz-Bandern und Gehausen ausgestattete Armbanduhren...

+ Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese fir langere
Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

« Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenztfarbe kommen, wenn diese fir langere
Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie mdglich von der
Oberflache der Armbanduhr abwischen.

» Es kann zu einer Vertarbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen
Zustand fur langere Zeitin Kontakt mit einer anderen Oberflache ist. Daher Feuchtigkeit
von den Fluoresezenzflachen entfemt halten und Kontakt mit anderen Oberflachen
vermeiden. G47




* Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfidche mit einer anderen Flache kann
dazu fihren, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fldche ubertragen wird.

Durch die nachfol,
geldscht. Fertige
Fehlbetrieb oder

Vorsicht

genden Vorgange werden alle im Speicher gespeicherten Daten
n Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.

Reparaturen/Verbrauchte Batterie/A ustauschen der Batterie
Unter keinen Umstanden kann CASIO fir den Verlust von Daten und den daraus
entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ibernimmt k
oder Schadensersatzanspriiche Dritter, die dui

eine Haftung fir Verluste jeglicher A
rch die Benutzung dieser Uhrentstehen.

Character List

*Based on data as of December 2001.

City Code Table
L-1
Character List City Code Table
GMT Cit
s ) 5 < g o T 9 ditferential| Code City Other major cities in same time zone
ace, a . Y I o N SR BT
¢ ph | | k P n o il -1
. s t u v w -10 HNL | HONOLULU PAPEETE
P 3 ; A B Lecl o | . 9 ANC | ANCHORAGE | NOME
x ) .
£ G H \ J K L M 8 LAX |LOS ANGELES | SAN FRANCISCO, LAS VEGAS,
P Q3 R. |.;S T U VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON cCITY
N o X e v o z 0 ' 1 2 -7 DEN | DENVER EL PASO, EDMONTON
v w 5 8 e I 9 L ; HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH,
3 4 - / \ 2 # -6 CHI | CHICAGO NEW ORLEANS, MEXICO CITY,
; % @ . . v o WINNIPEG
. . 1] . “
( ) -5 NYC | NEW YORK MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON,
= + PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
L-2 L3
T ]
mGMTtlal ccol A City Other major cities in same time zone dlﬂfxntlal é:o' A City Other major cities in same time zone
e 9_':" CCS | CARACAS LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN +2 CAl' | CAIRO ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL,
SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, JRS |JERUSALEM _ | BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
- 10 DE JANEIRO
3 RIO | RIO MONTEVIDEO 3 JED | JEDDAH MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN,
) ) ADDIS ABABA, NAIROBI
. = +3.5 THR | TEHRAN SHIRAZ
_o oMT +4 DXB | DUBAI ABU DHABI, MUSCAT
DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, +4.5 KBL |KABUL
0 LON |LONDON DAKAR, ABIDJAN +5 KHI_| KARACHI MALE
MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, +5.5 DEL |DELHI MUMBAI, KOLKATA
+1 PAR | PARIS ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, +6 DAC | DHAKA COLOMBO
VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN +6.5 RGN | YANGON
L4 L5
Please remember!
GMT CI? Clty Other major cities in same time zone Itis advisable to note stored data. (Make copies of this table for actual use.)
differential| Code
JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI,
7 BKK | BANGKOK VIENTIANE [__Name Number ] Name Number
SINGAPORE, KUALA LUMPUR,
+8 HKG | HONG KONG | BEWING, TAIPEI, MANILA, PERTH, L
ULAANBAATAR ’ j
+9 TYO | TOKYO SEOUL, PYONGYANG j
+9.5 ADL | ADELAIDE DARWIN T
+10 SYD | SYDNEY MELBOURNE, GUAM, RABAUL
+11 NOU | NOUMEA PORT VILA
+12 WLG | WELLINGTON | CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND b :}

L-6




