CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 380

Lesen sie zuerst diese wichtigen informationen

Batterle

= Die werh ig 8ing Batterie entlidt sich wihrend Transport und Lagerung. Lassen
Sie die B ie bei Ihrem Fachhandler oder einem CASIO Kundapdionstauswochsoln,sobald
Anzsichen fiir eine abfallende Batteriespannung ( te A Y auft )

Wasserbesti t

« Uhren sind nach ihrer Wasserbestindigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Uberprifen Sie in
der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehért, um ihren richtigen Gebrauch zu
bestimmen.

K o W itzer hwi Schnorcheln, | Gerite-
G Y Rogenzsw. he usw.| Tauchen usw.|tauchen
[ — Nein Nein Nein Nein
[ WATER RESISTANT Ja Nein Nein Nein
m | 50 M WATER RESISTANT Ja Ja Nein Nein
v | 100 M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nein
v |30 MWATER RESISTANT| 48 5 | o

Vibrationstestigkeit: Diese Uhr kann wihrend Motorcross-Rennen, bei Arbeiten mit
Kettensagen, PreBlufths usw. getrag den.

Niemals versuchen, das Gehause zu 6ffnen oder den riickwiirtigen Deckel zu entfernen.

Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, soilte alle 2 bis 3

Jahre erneuert werden.

Solite Feuchtigkeit in der Uhr festgestelit werden, die Uhr unverziiglich von Ihrem Handler

oder einem CASIO Kundendienst iiberholen lassen.

Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Das Armband nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger zwischen das Band und Ihr

Handgelenk schieben konnen.

Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer

Lésung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch

verwenden. Niemals fliichtige Mittel (wie Benzin, Farbverdii , Reinigungssprays usw.)

verwenden.

Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. ternhalten, da

durch chemische Reaktionen mit solchen Mittein die Dichtungen, das Gehduse bzw. das

Oberfidchenfinish beschidigt werden kénnen.

.
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*Zur Beachtung
1 Nicht

Il Die Kndpfe nicht unter Wasser betatigen. _

IV Betétigung der Kndpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knépfe soliten jedoch nicht
betatigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspiilen und
abtrocknen.

v Verwendbar fir ( hen (ausg Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-
Gemisch).

« Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein soiches Modell nicht beim

Schwimmen oder anderen Tatigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht
wird. !

Ptiege Ihrer Uhr )
+ Diese Uhr wurde fiir Verwendung unter harten Bedingungen entwichelt. Zum Schutz der

elektronischen Bauteile ist sie innen und auBen mit Dampfern versehen, wodurch sie duBerst

stoB- und vibratiousfest ist.

StoBtestigkeit: Diese Uhr kann wihrend aller harten Sportarten getragen werden. (Jedoch
darauf achten, daB das Uhrenglas nicht gegen harte Gegenstiinde gestoBen

wird.)
+ Manche Modeile weisen Seidendruck auf ihren Armbiindern aut. Beim Reinigen dieser
Armbiénder ist Vorsicht geb damit das Seid . icht abgerieben wird.

+ Fir Ammbanduhren mit Kunstharzbénd
Sie werden vielleicht eine weiBe, pulverformige Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch

abgewischt werden.

Fiir mit Fluoreszenz-Béndem und Gehé o Armbanduh

« Eskann zu einem A L der Fi wenn diese fur lingere Zeit
dirkter bestrahiung ausg wird.

+ Es kann zu einem Ausbieichen der F , wenn diese fir ldngere Zeit
Feuchtigkeit wird. Die Feuchtigkeit so bald als mdglich von der Oberfléche der

Armbanduhr abwischen.
« Es kann zu einer Verfarbung der Fluoreszenztarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand
fir iangere Zeit in | kt mit einer anderen Oberfliche ist. Daher Feuchtigkeit von den
Fl zflichen entfernt halten und Kontakt mit and Oberflichen idh
«+ Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfidche mit einer anderen Fliache kann dazu
tishren, daB die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fliache Uibertragen wird.

ABLESEN DER ANZEIGE

EINSTELLEN DER DIGITAL-UHRZEIT

1) Knopi 8 wihrend der Uhrzeitanzeige betitigen und gedriickt halten, um die Uhrzeit

[Zeitanzeige] [Kalender) {Taglicher Alarm] [Wifhlh:re [Uhrzeitanzeige] Knopf ® ®
Stundenzeiger Zeitfunktion) Knopi B . nopf Knop!
. - pi B betatigen und Y -
M'""'e"z:'::; i . Alarm-Symbol Betriebsartenanzeige gedrucket halten. driicken. driicken.
3 ©d,.,(.‘e,, y N Knopi & N Knopt ® | ———>{‘ SEKUNDEN STUNDEN =3~ MINUTEN
; / 't :poEp'Ed.l;mken, um Knopf ®driucken.
: A ". - s LR Wodav 24 Stunden-Format

Sekunden Monat \ Wochentag

Minuten Datum A

Stunden Betriebsartenanzeige Zeitzeichen-
PM (leuchtet) Stunden Symbol
oder AM
(leuchtet nicht)

[Stoppuhrfunktion:

Knopf & driicken.

(Summer-Kontrolle) Knopf @ driscken, wodurch der Summer ertont.
SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag
SA: Samstag

einzustellen,

2) Knopi & in Ubereinstimmung mit einem Zeitsignal drucken, um die Sekunden zu
berichtigen.

3) Knopi B driicken, um die blinkende(n) Stelle(m) zu verschieben. Nur die blinkende(n)
Stelle(n) kann (konnen) eingestellt werden.

1) Mit jeder Betitigung von Knopi & wird die blinkende Stelle um eins erh6ht. Den
Knopi gedriickt halten, um die blinkende Stelle schnell vorzustellen.

~Im Falle der Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betdtigung des Knopfes A

zwischen dem 12- und 24- Stunden-Anzeigeformat umgeschaltet.

(Riickschaltautomatik) Wird kein Knopf fiir einige Minuten gedriickt, dann wird

automatisch auf die Normalzeitfunktion zuruckgeschaltet.

5) Knopi B driickten, um die Einstellung zu beenden.

EINSTELLEN DER ANALOG-UHRZEIT

EINSTELLEN DES KALENDERS

Knopi ©driicken, um vorzustellen. Fiir schnelles Vorstellen,
Knopf gedriickt halten.

Kalend, i
[ el Knopi ® betatigen und qupi g K“_PP“®
gedruckt halten. driicken. driicken.

——————>{ MONAT |-5-] DATUM |-3-|WOCHENTAG

Knopt Bdricken, um
die Einstellung zu beenden.

1) Knopf ®wihrend der Kalenderanzeige betatigen und gedriickt halten, um den
Kalender einzustellen.

2) Mit jeder Betitigung von Knopf & wird die blinkende Stelle um eins erhoht. Den
Knopi gedriickt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

3) Knopi ® driicken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n)
Stelle(n) kann (konnen) eingestellt werden.

4) Knopf ® driicken, um die Einstellung zu beenden.



CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 380

EINSTELLEN DES TAGLICHEN ALARMS

Einmal eingestellt, ertont der Summer taglich zum gleichen Zgi!P“"k' fiir 20 Sekunden,
bis der tagliche Alarm geloscht wird. Um den Summer frishzeitig abzuschalten, den

Knopf ® oder ® driicken. Bei eingestelltem Zeitzeichen ertont dieses zu jeder vollen Stunde.

[Taglicher Alarmmodus) Knopf ®

Knopi B betatigen und driicken.

gedruckt halten.

Knopf@drucken, um die
Einstellung zu beend

Knopf ® driicken.

ten des

1) Den Knopf ® wihrend der tiglichen Alarmfunktion gedriickt halten, um die Alarmzeit
einzustellen. . .

2) Mit jeder Betatigung des Knopies® wird die blinkende Stelle um eins erhoht. Den
Knopi gedriickt halten, wenn die blinkende Stelle schnell yorges(elll werden soll.

3) Knopf ® driicken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils
blinkende(n) Stelie(n) kann (kinnen) eingestellt werden.

* Wihrend des Ein-/ Ausschaltens des taglichen Alarms und des Zeitsignals dndert die

Anzeige mit jeder Betitigung des Knopfes & wie nachfolgend dargestellr.
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) .
[EIN- ODER AUSSCHALTEN DES TAGLICHEN ALARMS UND DES ZEITZEICHENS]
Knopf ® Knopf ® Knopf ®

driicken. dricken. driicken.
r ~ — " @]

Knopf & driicken .

Nur das Zeit-

Der tagliche Alarm N Z
signal ertont.

und das Zeitsignal
ertonen.

Der tagliche
Alarm und das
Zeitsignal
ertonen nicht.

Nur der tagliche
Alarm ertont. -

(Risckschaltautomatik) . )

Die Anzeige schaltet sich automatisch auf den Beginn der Weckeranzeige zuriick, wenn

ein paar Minuten lang kein Knopf gedriickt wurde.

4) Knopf ®driicken, um die Einstellung zu beenden.

« Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format geschaltet ist, dann wird die Alarmzeit ebenfalls
im 24-Stunden-Format angezeigt.

EINSTELLEN DER UHRZEIT EINER ZWEITEN ZEITZONE

VERWENDUNG ALS STOPPUHR

[Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone]
Knopf @dricken, um die Kn})pf ®
instellung zu beend driicken.

Knopf ®betitigen und
- gedriickt halten.

Knopf ®driicken.
—JITZ- oder 24-Stunden-Format

1) Knopf ®wihrend der Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone betatigen und
gedruckt halten, um die Uhrzeit der zweiten Zeitzone einzustellen. R

2) Mit jeder Betatigung des Knopfes ® wird die blinkende Stelle um eins erhoht. Den
Knopf gedriickt halten, wenn die blinkende stelle schnell .vorgestelll werden soll.

3) Knopf ® driscken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils
blinkende(n) kann (ko eingestellt werden.

*Fiir die Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betdtigung des Knopfes ®

cwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.

(Riickschaltautomatik) . . .

Wird fiir 2 bis 3 Minuten kein Knopf gedriickt, dann kehrt die Anzeige automatisch auf

den Normalzeitmodus zuriick.

3) Knopf ®driicken, um die Einstellung zu beenden.

TECHNISCE DATEN

—
Anzeigekapazitit:
\e Normalzeitanzeige

Anal, 8 Stund und Mi :
Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat,
Datum, Wochentag
Zeitsystem: 12-Stunden- oder 24-Stunden-System (umschaltbar)
Kalender: Aut ischer Kalender mit 28 Tagen fiir Februar
o Taglicher Alarm
o Standliches Zeitsignal
® Zweite Zeitzone
* Stoppuhr
MeRkapazitat: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
MeRfeinheit: 1/100 Sekund

b : + 15 Sekunden pro Monat

MeRverfahren: Normalzeitt, Nettozeit
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ-SR-927W)
Etwa 3 Jahre Betrieb mit Typ-SR-927W (einschlieBlich 20 Sekunden Alarm per Tag).

Knopf ® fiir Start und Stopp driicken.

Fiir die Riickstellung Knopf ® driscken und gedriickt haiten.
Ein Signal bestatigt die Start/Stopp-Bedienung.
(Arbeitsbereich) Die Stoppuh ige ist auf 59 Mi und
59,9 Sglwnden beschrankt. Danach kann sie zuriickgestellt
und wieder gestartet werden.

HINWEIS: Durch Fehlbedi g der Bedii knépfe tritt unter keinen Umstinden
Fehibetrieb oder Beschadil der bauels des Gerites auf. Falls eine verwirrende

Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine MiRachtung der

s(ngaberelhenfolgehzunl‘ickzufﬁhren. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach
lie Bedi g nochmals wi hol

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die gungen, die und Umfang unserer Garantieleistungen beinhatten,
m. ‘ b i LA uh
Fo'mmmwmwmm:

1) Wi nigeiich nach e der foigenden Bedingungen ( 2-5) Schaden oder

des Gerites sind, durch
von Wasser sowie aligermnein aus anormalen

2) mmmmhuw&.mmnﬁmmwm
instandgesetzt oder durch einwandireie Teide ersetzt warden. gen am Autstelungsort kdnnen
nur fir stati L \ ) 0 veriangt werden. Andere Gerite fir die unter

o auf diese e eine ht wird, sind dem Srtiichen CASIO-

Handelspartner zu ibergeben oder dem CASIO-Servi den. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf-
' Li gen. E Teile gehen i unser Eigentum uber.
3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingritie von Personen warden, die

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangenng der Garantiefrist noch setzen sie eine neue
frist in Lauf. Die iefrist fr e ile endet mit der Garantiefrist tir das ganze

Gerdt.

5) Weitergehende oder andere Anspri soiche auf Ersatz auflerhalb des Gerdtes
entstandener Schiden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet
ist-ausgeschiossen.
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