CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 691 901

Ablesen der Anzeige

[Normalzeit-Anzeigefunktion] [Multi-Alarmfunktion)
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[fénzeigg'fu;k!:on | [Nullzihlalamfunktion] {Stoppuhrfunktion]
ur zweite Zeitzone
Monat Funktionssymbol Funktionssymbol Funktionssymbol Funktionssymbol
Wochentag Datum (Beleuchtungsknopf) Monar  Datum Normalzeitanzeige Normaizeitanzeige Stunden
—t 45 Knopf ©
® © Knopt ¢ dricken. !'; ;33'1‘_:_‘ driicken. 5:::’52?
© ® :
P.M. (zweite ;
Tageshalfre) Stunden Erinnerungssymbol s 7 < 1/100 Sekund
Minuten  Sekunden Stunden Minuten Minuten Sekunden
Knopf © drucken.
Umschalten aui Normalzeitanzeige: Unabhingig von der jeweiligen Funktion, wird
automatisch auf die Normalzeitanzeige zuriickgeschaltet, wenn der Knopf ©nach einer
Operation gedruckt wird.
Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders [Erinnerungssvmbol]

11 Knopt B wahrend der Normalzedanzeige drucken, um
(Beleuchtungsknopf) die Uhrzeit und den Kalender einzustellen.
21 Knopt A in Ubereinstimmung mit einem Zeitsignal beta-
figen, um die Sehunden su benchtigen,
31 knopt € drucken, um die blinkendetn) Stelle(n) zu
verschiehen. Nur jeweds die blinkendetn) Stelletni kann
tkonnens eingestellt werden.

SEKUNDEN [>{ STUNDEN |—3-{ MINUTEN
Knopf € drucken.

DATUM | MONAT | JAMA

H Mt iedem Druck aut Knopt A wird die blinkende Stelie um eins erhoht. Diesen hnopt gedruckt
halten, wenn ein schnelles Varaellen gewunseht wird.

Umschalten swischen 12- und 24-Sunden-tormat:

Mit jeder Betatigune von knopt L wird zwischen dem 12- und 23-Stunden-Format umgeschaltet.

Rackschaltautomatik:

Wird kein Knopt tur 2 oder 3 Minuten gedruckt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzege

ruruckgeschaltet.

Unabhangige Korrektur:

Durch Drucken des knoptes © kann die Rorrektur beliebiger Stelletm ubersprungen werden.

3 knopt B druchen. um die tinstellung 7u beenden

Erinnerungssymbol

Ruckschaltautomatik: » .

Wird kein knopt fur 2 oder 3 Minuten gedruckt, dann wird automatisch aur die
Normalzeitanzeige zuruckgeschaitet.

3) Den knopt 8 drucken, um die Einstellung zu beenden.

*Die Alarmzeu wird im 24-Stunden-Format angezeigt, wenn die Normalzeitanzeige ebenfalls
im 24-Stunden-Format erfolgt.

{Alarm-Arten|

| = r 1
"Taglicher ! B‘;’tn‘:_:) "::tht | Der Summer ertont taglich

CAlarm | eingt:'st(-lll " zum eingesteliten Zeitpunkt.
[— | ‘ P -,JI
! : Der Summer ertont jeden Monat

! . I , y
 Monatlicher ! AL g _rj'u:"::;ga«:ll'um. zum voreingesteliten Zeitpunkt

, Marm | 330 ! ram cingestellten Datum. |
poes + S e e
! Taglicher | , i Der Summer ertont taglich wahrend
iAI.\rm uber ! :':;e:?,m" ;d(‘i (_-inumrv.hcn Monats zum

| cinen Monat ! lu)rmnuwwlhcn Zeitpunkt.

E N h | Monat und | Der Summer entént zum :
'Datumsalarm ! . Datum vareingestellten Zeitpunkt, des |
| l cingestellt “vingestellten Monats und Datums.

t - [EUSRU P—— - — . R |

Den Knopf & wahrend der Normalzeitanzeige betatigen und gedriickt halten. um das
Erinnerungssymboi ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Symbol werden Sie mit
jedem Blick aut die Uhr an ein Ereignis erinnert (ersetzt den Knoten im Taschentuch).

Multi-Alarmfunktion

Diese Alarmiunktion kann auf vier verschiedene Arten als taglicher Alarm, monatlicher Alarm,
taglicher Alarm uber einen Monat oder Datumsalarm eingesetst werden. Bei aktiviertem Alarm ertont
der Summer zum engestellten Alarmzeitpunkt fur jeweils 20 Sekunden. Ist das Zeitsignal aktiviert,
dann ertont dieses zu jeder vollen Stunde.

Summer-Demonstration: Den Knopt & wahrend der Alarmiunktion betatigen und gedruckt halten, um
den Summer zu hetatigen.

1) Den Knopt ® wahrend der Alarmiunktion drucken, um Zeit
und Datum einzustellen. Zuerst die Stunden einstellen. Dazu
den Knopf A drucken, um die Stundenanzeige vorzustellen:
den Knopi gedruckt halten, wenn ein rasches Vorstetlen
gewunscht wird.

Den knopf © betatigen, um die blinkendetn Stellein)
umzuschalten. Nur jeweils die blinkendein) Stelletn) kann
(konnen) eingestellt werden. Danach die Minuten. den Monat
und das Datum einstellen.

r»(ﬁmuzﬂ-»{ MINUTEN |-~ MONAT | nAmU—l

Knopi € drucken.

Funktionssymbol
Monat  Datum

2

Stunden Minuten

[Ein-/Ausschalten des taglichen Alarms und des Zeitsignals]

Knopf L, Knopf © Knopt L
dricken. dricken. driicken.
— — —

Taglicher Alarm Taglicher Alarm Nur der tagliche Nur das Zeitsignal

Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone

Funktionssymbol Normalizeitanzeige
1) knopt 8 wahrend der Anzewefunktion tur zweite Zeitzone

/‘ - = A drucken, um die Uhrze tur die zweite Zeitzone cinzustellen.,
B li L 2 Den Knopr A drucken, um die Anzerge sorzusiclien. Diesen

\ - Knopt gedruckt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewunsoht
A e B “A wird
< o u-3053 0 Den knopt € drucken, um dic blinkenden steflen

weiterzuschaiten

Stunden  Minuten Sekunden STUNDEN H MINUTEN
l knopt € drmkun.l

Umschaften zwischen 12- und 23-Stunden-tormat:

Mit jeder Betaticung von knopt L swaris 2wischen dem 120 und 23-Stunden-format umyeschaltet.
Ruckschaltoutomatik

Wird hesn Knops tur 2 oder 3 Minuen gedrackt, dann wied satomatisch aut dic Normalzeitanzewe
suruchyesonaitet

3 Den knopt B drucken. um die Binstellune zu neenden

und Zeitsignal und Zeitsignal Alarm ertont. ertont.
ertonen. ertonen nicht.
Knopf L drucken.
Nullzahlalarm

Der Nullzahlalarm kann aut jede beliebige Zeitspanne zwischen 1 Sehunde und 24 Stunden (Anzeige

0:00° 0 cingestelit werden. wober dic Alarmgenauigheit innerhalb einer Sekunde liegt. Der

Start Sopp-Vorgang ertolgt mit Hilfe des Anopies A und wird von einem kontrollton begleitet. Sobald

dic Anzege Null erreicht, ertont der Summer tur 10 Sekunden. wenn nicht ein beliebiger Knopt

wedruckt wied
Normalzeitanzeige

- . Svmbol fiir
Funktionssymbol

Wiederholungsautomatik
[Einstellen des Nullzahlalarms|
@© 11 Den Roopt B wahrend der Nullzahladarmiunktion
druchen. um eine neue Zeitspanne tur den Nullzahlalarm

51
cinzustellen.

P T PN
C Lo uu u{*‘@ 21 Mit jede Betatigung des knoptes L wird 2wischen der
i

N Wiederholungsautomatik und der Wiederholiunktion
Stunden Minuten Sekunden  umeeschaltet.
Den Knopt A-drucken. um die Stelletin) vorzustelien,
Diesen Knopt gedrucht halten, wenn en rasches Vorstel-
len gewunscht wird :
41 Den Knopt € drucken. um die blinkendemn Stellerny
werterzuschalten.

STUNDEN }—’! MINUTEN f——’[ SEKUNDEN

Knopt € drucken.
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Ruchschaltautomatik:

Wird kein knopr tar 2 oder 3 Minuten gedruckt, dann wird automatisch aut die Normaizetanzeige
zuruchgeschaltet.

51 Den knopt 8 drucken, um die Einstellung zu beenden.

Wiederholungsautomatih:

Sobald der Nullzshlalarm abgelauten ist, d.h. Sull erreicht hat, wird wiederum die cingestellte
Zewspanne auteeruien, woraut der Nulizahlalarm wiederum beginnt
Wiederholungstunktion:

Sobaid #ie Anzeige Nuit erreicht, wird wiederum die cingestellte Zeitspanne in die Anzeige abgeruten

Pflege lhrer Uhr

¢ Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet.
Sobald Anzeichen fiir cine abiallende Batteriespannung auftreten (keine Beleuchtung
hzw. verdunkelte Anzeige), die Batterie bei lhrem Fachhandler oder einem Casio
Kundendienst erneuern lassen.
¢ Diese Armbanduhr enthait clektronische Prazisionsteile; die Rickwand darf daher nur
von autorisiertem Personal geoifnet werden.
® Diese Uhr wurde fur Verwendung unter harten Bedingungen entwickelt. Zum Schutz
der elektronischen Bauteile ist sie innen und auen mit Damptern versehen, wodurch
sie dufierst stols-, vibrations- und wassertest ist.
Stobfestigkeit: Diese Uhr kann wahrend aller harten Sportarten getragen werden.
cdoch daraui achten, dafs das Uhrenglas nicht gegen harte
Gegenstande gestoflen wird.)
Vibrationstestigkeit: Diese Uhr kann wihrend Motorcross-Rennen, bei Arbeiten mit
Kettensagen PrelSluithimmern usw. getragen werden.
Wassertestigheit: - 200M WATER RESISTANT Modelle honnen auch fur das
Geratetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit
Helium/Sauerstoff-Gemisch). Nach der Verwendung in Salzwasser,
die Armbanduhr mit Frischwasser abspulen und abtrocknen.

* Darauf achten. dals der aut dem Armband aufeebrachte Schablonendruck nicht
abgerichen wird. (Nur manche Modelle)

Technische Daten

Ganggenauigheit ber Normaltemperatur: = 15 Sekunden Abweichung pro Monat
Anzewsckapazitat:

¢ Normalzeitanzeise: stunden, Minuten, Schunden. AM PM (erste Tageshalite zweite
Tageshaltter. Monat. Datinn und Wochentag,

Zensystem: Umschaltmogiichket zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Ralendersvstem: Programmuert bis zum Jahre 2029

Multi-Alarmtunktion: {aglicher Alarm, monatlicher Alarm, taglicher Alarm uber einen
Monat ocer Datamsalarm

“tundiiches Zeitsignal

Anzeigetunktion tur zweite Zeitzone

~Nulizahiotarm

Einzabebereich: 1 Sehunde tis 24 Stunden

Meteinhent: 1 Sekunde

W.ederholungsauiomanih. Wiederholunestunktion

.
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Stoppuhrfunktion

Funktionssymbol  Stunden Ein Signal bestatigt die Start/Stopp-
(_éﬁ% Bedienung.
® (YT LG H © (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige
R ist auf 23 Stunden 59 Minuten und
©[Liuu uuld 1® 59,99 Sekunden beschrankt. Danach
71N kann sie zuruckgestellt und wieder
Mij Sekunden 1/100 Sekunde restartet werden.

@) N ield
B

<
- R l(;r;chuny ®

(Start) ™ (Stopp) (Spielaufnahme) (Stopp) uckstellung)
(b) Zwischenzeit ’
—
(Start) (Zwischenzeit) ©(Freigabe der @ (Stopp) (Ruckstellung)
Zwischenzeit)

() Zeitnehmung fiir ersten und zweiten Platz

® = © ® ©

(Start) (Zwischenze) (Stopp) (Freigabe der (Ruckstellung)
Erster Liuter am  Zweiter Laufer am Ziel. Zwischenzeit) )
Ziel. Die Laufzeit des ersten Die Laufzeit des

Laufers notieren. zweiten Lauiers notieren.

¢ Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser
und Staub zu vermeiden. Da gummi aber mit dem Zeitablaui altert, sollte die
Dichtung regelmafig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).

* Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverziiglich von einem
Kundendienst iiberholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschidigung der
elektronischen Teile im Gehausei fuhren ko

¢ Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.

* Das Band nicht zu straff spannen. Sie soliten einen Finger unter das geschlossene Band
einschieben konnen.

¢ Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder
Seifenwasserlosung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische
Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbverdunner, Reinigungssprav usw.) verwenden, da
anderentalls die Oberfliche beschadigt werden kénnte.

* Vergoldete Oberflichen sollten regelmiaRig mit einem feuchten Lappen abgewischt
werden. Verfarb sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.

Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

¢ Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger,
Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenialls durch chemische
Reaktionen die Dichtungen, das Gehause bzw. das Oberflichenfinish beschadigt
werden konnten.

® Stoppuhr
MeBkapazitit: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
MeRfeinheit 1/]00 <ol "

Mefverfahren: Nettospieldauer, Zwischenzeit, Laufzeit fir ersten und zweiten Platz
® Mikro-Leuchte

Batterie:
Model Nr. Batterietyp Batterie-Lebensdauer
691 CR-2320 Etwa 7 Jahre
901 CR-2016 Etwa 7 Jahre
* Ang 20 Sekunden Alarm und 1 Sekunde Beleuchtung pro Tag.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen. a-e Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen bennatten
lassen unsere vertragichen Gewahnerstungsverptiicntungen unberuhrt
Fur diese Gerate ieisten wir Garantie gemai3 nachstenenden Beaingungen:

11 Wir beneven unentgeitich nach Mai3gabe der folgenaen Bedinguncen iNummem 2-51 Schaden oder
Mangel am Gerat. die nacnwessich aut enem Faprkationstenier berunen, wenn sie uns unverzuglich nach
Feststeliung und innernaib von 12 Monaten nacn Lieferung an den Encabnenmer gemeldet werden.

Ore Garantie erstreckt sicn nicht aut Battenen sowie leicnt zerbrechiicne Teue. wie z. 8. Gias oder
Kunststoft Eine Garantiepf!.cht wirg nicht ausgeiost durcn genngtug:ge Abweichungen von aer Soll-
Beschattennen, die fur Wen und Gepraucnstaugiicnkent des Gerates unemgich sind. durch Schaden aus
chermischen und elextrochem:schen Enwirkungen von Wasser sowie aligemen aus anormalen
Umweitbeaingungen

2

Die Garantieterstung erfolgt in der Werse. caf} mangeihante Telle nach urserer Want unentgeitich
nstandgese!zt oder surch enwanafrere Teile ersetzt werden. Instanasetzungen am Aufstetlungsort konnen
nur tur statiorar betnepene {feststenence) Grof3gerate verlangt wergen Andere Gerate fur die unter
Bezugnanme aui diese Garantie eine Garantielesstung beansprucht wird. sind dem crtichen CASIO-

Handelspartner zu ubergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabe: st der Kaufbeleg mit Kauf-
una oder Lieferdatum vorzuiegen, Ersetzte Teile genen in unser E:gentum uber

3) Der Garantieanspruch erischt wenn Reparaturen oder Eingnfte von Personen vorgenommen werden, die
mierzu von uns nicht ermachtigt sind oder wenn unsere Gerate mit Erganzungs- oder Zubehorteilen
versenen werden, d:e nicht aut unsere Gerate angestimmt sind

4; Garanteleistungen bewirken weaer eine Vertangerung der Garantiefnst noch setzen sie eine neue

Garanteetnist in Lauf. Cre Garantefnist tur enigebaute Erstzteile enaet mit ger Garantiefnst fur das ganze
Gerat

5) Werergenende scer andere Ansprucne, insbesondere soicne aut Ersatz auernaio des Gerates
entstanaener Schagen sina-sowert eine Haftung nicht zwingena gesetziich angeorariet
iSt-ausgeschiossen

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Nordersteat




