CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 914

PFLEGE IHRER UHR

* Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem ksseitigen Eil mw
Sobald Anzeichen fiir eine abfallende Batteriespannung
die Batterie bei Ihrem Fachhindler oder amCASIOKundﬂldceml ernevern lassen.

* Diese Armbanduhr enthilt elek i i ile; die Riickwand darf daher nur
von autorisiertem Personal gecffnet wen:len

* Diese Uhr wurde fiir Verwendung unter harten Bedingungen entwickelt. Zum Schutz
der elektronischen Bauteile ist sie innen und auBen mit Dimpfern versehen, wodurch
sie duBerst stoB-, vibrations- und wasserfest ist.

StoBfestigkeit: Diese Uhr kann wihrend aller harten §, rten getragen werden.

(Jedoch darauf achten, daB das Uhmnsﬁ‘:ﬂn‘icm gigen rte
Gegenstinde gestoBen wm‘l)

Vibrationsfestigkeit:  Diese Uhr kann wihrend Motorc R bei Arbeiten mit

gen Preflufthi usw.

Wasserfestigkeit: 200M WATER RESISTANT Modell: kdnnen auch fiir das
Geritetauchen ver Tieftauchen mit
Helmm/Samtoﬁ-Gemmh). Nach der Verweudnng in Salzwasser,
die abspiilen abtrocknen.

mit Frisc
© Eine wasserdichte Gummidichtung wird det, um das Eii von Wasser
und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, s soihe die
Dichtung regeimiBig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
 Sollte Kondensat in der Uhr fi it die Uhr uglick von einem
Kundendienst iiberholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschidizung der

‘. ry

ABLESEN DER ANZEIGE
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elektronischen Teile im Gehiusei fihren konnt

© Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.

© Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band
einschieben konnen.

© Die Armbanduhr und das Armband falls mit einem trockenen oder in milder
Seifenwasseriosung anffeuchtﬁen I.Jppen reinigen. Niemals chemnsche Reinigungs-
mittel (wie Benzin, F. y usw.) ver , da
anderenfalls die Oberfliche ogl werden | I(Bnm

LRY e Oberfli soliten Big mit einem feuchten Lappen abgewischt

Verfirbungen sind mit Waschmittel zu entfernen.

WeMSkdkAliduhrnka diese an einem trockenen Ortaulbcnlwn.

© Die Armbanduh rken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger,
le:mgungsspny, Klebem Fafben usw. femluhen, da andevenlalls durch chemische

die das G das Oberflichenfinish beschadigt

werden Iu"mmen.

¢ Manche Modelle weisen Seidendruch auf ihren Armbindern auf. Beim lelmgen
die':ier‘ binder ist Vorsicht geb damit das Seidendruck nicht abgeri
wii

® Fiir Armbanduhren mit Kunstharzbindern...

Sie werden vielleicht eine weiBe, pulv:rﬂinmge Substanz auf dem Band bemerken. Diese
Sg:stanz hg‘relft Ihm Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch
abgewisc|

(Umschalten auf Normalzeitanzeige) Durch Driicken von Knopf © nach Beendigung der
jeweiligen Operation wird die Uhr auf die Normalzeitanzeige umgeschaltet.

Normalzentanzege
{Zen) {Kalender) (Fanf taglicher Alarme]
Alarm- Ein- Betriebsartenanzeige
Symbol Zzilsignal:ymhnl. X
Minutenzeiger Monat Minutenzeiger Jahr
Sekunden Sl{mdm- SeAunden
zeiger

Ein/Aus-Anzeige

Sﬂ‘l:m.ﬂiches Alarm Lw"dblggg ) {Ruckwartszahlal iunktion| f‘.. i ktion]
Zeitsignal N:.I Iz o i 1/10 einer 14 17100 etner
o Sekunde
Knopf © Knopf ©
driicken. drucken
> (O >
Nr. s Nr 3
Nr. 4 ot
.iﬁﬂn‘?, Alarm Stunden | Sekunden Stunden R de
3 und das Minuten
stundliche
Zeitsignal

aktiviert sind.

zeiger Koupt L
s
® 9 @ drenhon, ]
© 1
Stunden | Alarm-Nr.
A Monat Wochentag Minuten
Datum
Smnd;: Sekunden Umschalten :wischen
linuten 12-/24-Stunden-Format

Knopf & drucken.

EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES KALENDERS

4 Knopt ® drucken, im die Einstellung zu beenden.
* Knopf &drucken, um twischen dem 12-/24-5i Format

1) Knopf ®im Normalzenmodus drucken.

2) Knopf®in U g mit einem Zeitsi
driicken, um die Sekunden zu korri gieren.

3) Knopf ©@dnicken, um die blmkeude(m Stelle(n) zu ver-
schieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann
(konnen) korrigiert werden.

1

SEKUNDEN STUNDEN NUNUTEN JAHR MONAT DATUM

4) Mit jeder Betatigung des Knopfes ® oder ©, wird die blinkende Stelle um eins
berichtigt. Fur eine schnelle Korrektur den Knopi gedriickt halten.
* erd keme Taste Sir elmge Minulen gedriickt, dann wird automatisch auf die

3) KnoplOdvucken um dne Emslellung zu beenden.

EINSTELLEN DER ZEIT EINER ZWEITEN ZEITZONE

1) Knopi B im Doppelzeit-Modus drucken.

2) Knopt A oder L drucken, um die blmkenden Stellen zu verschieben. Nur die jeweils
blinkende(n) Stefl kann (ko t werden.

3) Mit jeder Betatigung des Knopfes © , wird dle blinkende Stelle um eins berichtigt. Fiir
eine schnelle Korrektur den Knopf gedruckt halten.

* Wird kein Knopf fir 2 ader 3 Mmulen gedriickt, dann wird automatisch auf die
Normal zei ge zurickg

BEDIENUNG DES STARTZAHLALARMS

Der Startzahler kann vor einer Minute bis zu 24 Stunden (0:00 wird im Display
it

anguevgt) mit einer Genauigkeit von 1/10 einer S Snr!/Stopp
IQHUH%IS( durch Driicken von Kno‘pmeo;llch wobei mit jedem Druck ein Signal

entont. Sobald der Startzihler abgelaufen ist, ertént fiir 10 Sekunden ein Summers,
sofern dieser nicht durch Driicken eines Knopfes geloscht wird.
(Wiederholfunkti Wenn die Anzei wird,

kann die voreingestellte Zeit automatisch wieder

abgerufen werden.

(Voreingabe der Nullzahlahrmzelt)

1) Knopf @ driicken, um eine neue Zeitspanne fiir den
Nullzihlalarm einzugeben.

2) Mit jeder Betitigung des Knopfes@oder@ wird die
blinkende Stelle um eins berichtigt. Fiir eine schnelle
Korrektur den Knopf gedriickt halten.

3) Knopf® driicken, um die blinkenden Stellen zu
verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n)
kann (konnem korrigiert werden.

* Erfolgt einige Minuten lang keine neue Emgab: schalret
das Display isch in den urspru, COUNT-

DOWN ALARM-Displaymodus zuruck.
4) Knopf® driicken, um die Einstellung zu beenden.

FUNF TAGLICHE ALARME

Funf tagliche Alarme konnen unabhingig voneinander
eingestellt werden. Zum voreigestellten Zeitpunkt ertont der
Alarmsummer fir jeweils 20 Sekunden. Um den Summer
abzuschalten, einen bdlebcm Knopl an der Uhr dricken.
(Alarm-Ein/A hal In jedem A dus wird durch
wiederholte Betatigung von Knopf L der jeweilige Alarm ein-
bzw. ausgeschalet. Bei eingschaltetem Zeitsignal ertont der
Glockenschlag zu jeder volien Stunde.

Ein/Aus-Anzeige

llen der Al i 1) KnopfZ& i im Alarmmodus driicken, um die gewuschte
Alarm Nr. anzuwahlen. Stundliches
Alarm-Nr. 1 Alarm-Nr. 2 Alarm-Nr. 3 Alarm-Nr 4 Aalrm-Nr. 5 Zeitsignal

[l cc P sco pe{ 600 e coooje{ 8Bos P o

2) Knopt ‘B drucken, um die Alarmzeit einzustellen.
3 K’r:g:f & oder © dricken, um die blinkenden Stellen zu verschieben. Nur die jeweils

blinkende(n) Stelle(n) kann (konnen) korrigiert werden
4) M::‘ |:;eveB:tangung des Knopfes © , wird die blinkende Stefle um eins berichtigt. Fur

eine schnelle Korrektur den Knopf xedrickt halten.
* Erfolgt einige Mmuun lang keme neue Emnbf schaltet das Display automatisch
TIME-

in den ursp uruck.

5) Knopt B dricken, im die Einstellung zu beenden
(Tonkontrolle) In einem der Alarm-Modi den Knopf@gedru(kl haiten, um den Summer

2u aktivieren.
VERWENDUNG ALS STOPPUHR

Ein Signal bestatigt die Start/Stopp-Bedienung.

(Arbculsbevet(h) Die S(oppuhume-ge -sl auf 23
und 59,99 S

bes(hranlu Danach kann sie zuruckgestellt und

wieder gestartet werden.

(a) Nettospieldauer

(Spielunter-
® ——= ® trechumy B ® ©
(Start) (Stopp) (Spielaufnahme) (Stopp) (Ruckstellung)
(b Zwischenzeit
® © ( ® ©
(Start) (Zwischenzeit) (Zwischenzeit) (Stoppi (Ruckstellung)

(€} Zeitnehmumg fur ersten und zweiten Platz

- © ©

(Start) (Zwischenzeit) (Stopp) (Zwischenzeit)  (Ruck-
Der erste Laufer ist  Der zweite Laufer ist Die Laufzeit des stellung)
am Ziel. am Ziel. Die zweiten Laufers

Laufzeit des ersten  notieren.
Laufers notieren.



CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 914

TECHNISCHE DATEN

igkeit bei N | 1 = 15 Sekunden Abweichung pro Monat
Anzeigekapazitat:
* Normalzeitanzeige .
Analog: Stunden-, und Sekund:
Digiuf: (Zeit) Stunden, Mi Sekunden, AM/PM nachmittags), Monat,

Datum

(Kalendar) Jahr, Monat, Datum, Wochenta:
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender bis zum Jahre 2019
 Taglicher Alarm . . X
Finf tagliche Alarme kdnnen unabhangig voneinander eingestellt werden.
« Stundliches Zeitsignal

* Zweite Zeitzone
* Ruckzahlalarm

Eingabebereich: Von einer Minute bis 24 Stunden

Mefeinheit: 1/10 einer Sekunde

Mefarten: Normal- und Nettozeit

* Stoppuhriunkt.on .

Meftkapazitat: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Mefeinheit: 1/100 einer Sekunde

MeRverfahren: Normalzeit, Nettozeit, Zwischenzeit und Zeit fur 1. und 2. Platz
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Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016)

Etwa 3 Jahre mit Typ CR-2016 (einschlieBlich durchschnittlich 20 Sekunden Alarm pro
Tag)

* Unter der Annahme von 20 Sekunden Alarm-Op per Tag.
HINWEIS: Durch Fehibedia der Bedi )pfe tritt unter keinen Umstinden
Fehll ] der B des Gerates auf. Falls eine verwirrende

uruck

eb oder
Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mifac g der £ingab 1f
fuhren. Bitie die Bedia leitung d und danach die Bedienung

nochmals wiederholen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstenenaen Beaingungen. die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten.
iassen unsere vertragichen Gewanreistungsverpfichtungen unberuhn.
Fir dese Gerate 'e'sten wir Garantie gemai nachstehenden Bedingungen

1) Wir beheben unentgeitich nach Maf3gabe aer folgenden Bedingungen (Nummem 2-5) Schaden oder
Mangel am Gerat. die nachwerstich auf einem Fabrikationsfehler beruhen. wenn sie uns unverzigich nach
Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnenmer gemeldet werden
Oie Garantie erstreckt sich nicht auf Battenen sowie leicht zerbrechiiche Teile. wie z B. Glas oder
Kunststott. Eine Garantieofiicnt wird nicht ausgelost durch genngfugige Abweichungen von der Soll-
Beschaffenher. die fur Wen und Gebrauchstauglichkeit des Gerates unerheblich sina. durch Schaden aus
<hemischen ur.a eiextrochemischen Einwirkungen. von Wasser sowie aligemein aus anormalen
Umweitbeaingungen

N

2i Dwe Garanteleistung erfoigt in der Weise. daf3 mangeinafte Tesle nach unserer Wahl unentgeitiich
nstanagesetz: ccer Jurch enwanatreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort konnen
nur fur stationar betrgbene (feststenende) Grof3gerate verlangt werden. Andere Gerate fur die unter
Bezugnanme aui ciese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem ortiichen CASIO-

4

5

—

Handelspgnner 2u ubergeben oder dem CASIO-Service zuzusenoen. Dabe: ist der Kaufbeleg mit Kaut-
und/oder Lieferdatum vorzuiegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum uber

Der Garantieanspruch erischt. wenn Reparaturen oder Eingnffe von Personen vorgenommen werden, die
hierzu von uns nicht ermachtigt sind oder wenn unsere Gerate mit Erganzungs- cder Zubehoneien
versehen werden. die nicht auf unsere Gerate apgestimmt sing

Garanneleastungen bewirken weder eine Vertangerung der Garantiefnst noch setzen sie ene neue
gavamuemst in Lauf. Die Garanuefnst fur eingebaute Erstztelle enget mit der Garanvetnst fur das ganze
erat.

Wettergehende oder andere Anspruche, insbesondere soiche aut Ersatz auflernaib des Gerates
entstaridener Schaden. sina-sowert eine Harftung nicnt zwingend Qgesetziicn angeoranet
ist-ausgeschiossen

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschiand
Bornparen 10
22848 Nordersteat




