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Introduzione .

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO. Per ottenere il massimo

delle prestazioni da questo acquisto, leggere con attenzione questo manuale.

« Conservare l'intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti
futuri.

Attenzione!

« La longitudine, Iintervallo di marea lunare, 'indicatore di fase lunare e i dati
di diagramma di marea che appaiono sul display di questo orologio non sono
destinati a scopi di navigazione. Usare sempre strumenti e risorse appropriati
per ottenere dati per scopi di navigazione.

« Questo orologio non & uno strumento per il calcolo delle ore di bassa e
alta marea. Il diagramma di marea di questo orologio e destinato a fornire
esclusivamente una ragionevole approssimazione dei movimenti di marea.

» La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilita per
eventuali perdite, o per eventuali reclami da parte di terzi derivanti dall’uso di
questo orologio.

Cenni su questo manuale

| procedimenti operativi per i modelli 3473 e 3474 sono identici. Tutte le illustrazioni
in questo manuale mostrano il modello 3473.

« |l numero di modello & inciso sul coperchio posteriore della cassa dell’orologio.

Indicatore di suoneria attivata Indicatore di suoneria attivata

‘__,7 Indicatore d/,
LK) segnale orario

—_ Indicatore di
segnale orario

 Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate
nell'illustrazione.

« Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per
riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da
quello mostrato da un’illustrazione.

» Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter
eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e
informazioni tecniche si trovano nella sezione “Riferimento”.

di ora esatta ® di ora esatta « Per far si che questo orologio fornisca la durata di servizio di molti anni per cui
attivato attivato & stato progettato, leggere con attenzione e seguire le istruzioni descritte in
“Avvertenze sull’'uso” e “Manutenzione”.
© ©
Modello 3473 Modello 3474
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Il Guida generale

« Premere © per passare da un modo di funzionamento ad un altro.

« In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando una schermata di
impostazione ¢ visualizzata sul display), premere per far illuminare il quadrante
dell’orologio.

Modo di dati di Luna/
marea
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. Indicazione dell’ora

Indicatore di pomeridiane Usare il modo di indicazione dell’ora per impostare e
per vedere I'ora e la data attuali.

 L'indicatore di fase lunare (pagina |-45) mostra la fase
Giorno della lunare attuale secondo la data attuale come segnata
settimana Secondi nel modo di indicazione dell’ora.

\Z o Il diagramma di marea (pagina I-46) mostra i
/ ol IS 3 movimenti di marea per la data attuale secondo I'ora
( [[X] SB Importante!
© » Accertarsi di configurare 'ora e la data attuali, e i dati

attuale come segnata nel modo di indicazione dell’ora.
‘ © per la propria localita di casa (i dati per la localita in

Mese - Giorno del mese

cui si usa I'orologio) correttamente prima di usare le
funzioni di questo orologio. Per ulteriori informazioni,
vedere “Dati della localita di casa” (pagina I-15).

Ore : Minuti
Diagramma di marea
Indiicatore di fase lunare
10

Per impostare I'ora e la data

1. Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto ®
finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che
indica la schermata di impostazione.

2. Premere (©) per spostare il lampeggiamento nell’ordine
indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.

©

©
—-» o TR~ T
Giorno ©
< Mese |— Anno
© ©

del mese

I-11

3. Quando I'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare o © per
farla cambiare come descritto di seguito.

Schermata Per fare cio: Es:g:li':;i%l:‘e:ta
50 Riportare i secondi a 00 Premere ©.
ost Passare dall’'ora legale (On) all’ora solare (OF)
OF e viceversa Premere ©.
" I'ESE Cambiare le ore o i minuti
EE :S Cambiare I'anno Usare © (+) o ® ()
530 Cambiare il mese o il giorno del mese

4. Premere (® due volte per lasciare la schermata di impostazione.

o La prima pressione di @) visualizza la schermata di impostazione differenza
rispetto al tempo universale coordinato (UTC). Premendo di nuovo @ si lascia la
schermata di impostazione.

e Per i dettagli sul'impostazione dell’ora legale, vedere “Impostazione dell’ora
legale (DST)” di seguito.

« Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle
impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).

Impostazione dell’ora legale (DST)
L’ora legale (ora estiva) fa avanzare I'impostazione dell’ora di un’ora rispetto all’ora
solare. Ricordare che non tutti i paesi e non tutte le aree locali adottano I'ora legale.

Per far passare I'ora segnata nel modo di indicazione dell’ora dall’ora legale
(DST) all’ora solare e viceversa
Indicatore di ora 1. Nel quo di mqtcz?zllone dell’ora, tgnere premu.to ®
legale (DST) finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che
indica la schermata di impostazione.

. Premere © una volta per visualizzare la schermata di
impostazione ora legale.

. Premere (D per passare dall’ora legale (On
visualizzato) all’ora solare (OF visualizzato) e viceversa.

. Premere (® due volte per lasciare la schermata di
impostazione.

Stato di attivazione/ e L'indicatore DST appare sulle schermate dei modi

disattivazione diindicazione dell’ora, di dati di Luna/marea e di

suoneria a indicare che 'ora legale € attivata. Nel

caso del modo di dati di Luna/marea, I'indicatore DST

appare soltanto sulla schermata dei dati di marea.
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Dati della localita di casa

La fase lunare, i dati di diagramma di marea e i dati del modo di dati di Luna/marea

non verranno visualizzati correttamente se i dati della localita di casa (differenza

rispetto al tempo universale coordinato, longitudine e intervallo di marea lunare)
non sono configurati correttamente.

« La differenza rispetto al tempo universale coordinato (UTC) & un valore che indica
la differenza di ora che intercorre fra il punto di riferimento situato a Greenwich, in
Inghilterra, e il fuso orario in cui si trova una citta.

e La sigla “UTC” & I'abbreviazione di “Coordinated Universal Time” (in italiano:
“tempo universale coordinato” (TUC)), che € lo standard scientifico internazionale
per I'indicazione dell’ora. Esso si basa su orologi atomici (al cesio) mantenuti con
cura e aventi una precisione al microsecondo. | secondi in piu vengono aggiunti o
sottratti come necessario per mantenere il tempo universale coordinato in sincronia
con la rotazione della Terra.

e L'intervallo di marea lunare ¢ il tempo che trascorre tra il passaggio della Luna
per un meridiano e la successiva alta marea in quel meridiano. Per ulteriori
informazioni, vedere “Intervallo di marea lunare” (pagina I-48).

» Questo orologio visualizza gli intervalli di marea lunare in termini di ore e minuti.
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« La “Site/Lunitidal Interval Data List” (Lista di localita/intervalli di marea lunare)
alla fine di questo manuale fornisce informazioni di differenza rispetto al tempo
universale coordinato (UTC) e di longitudine relative a varie localita del mondo.

« | seguenti sono i dati di localita di casa di default di fabbrica iniziali (Tokyo,
Giappone) in vigore al momento dell’acquisto dell’orologio e ogni volta che si
fa sostituire la pila. Cambiare queste impostazioni per adattarle all’area in cui
normalmente si usa I'orologio.

Differenza rispetto al tempo universale coordinato (UTC) (+9,0); Longitudine
(140 gradi est); Intervallo di marea lunare (5 ore, 20 minuti)

Per configurare i dati della localita di casa

1. Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto @
@ i nl' [ >

finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione
che indica la schermata di impostazione.

2. Premere di nuovo ® per visualizzare la schermata di
impostazione differenza rispetto al tempo universale

coordinato (UTC).
. 3. Premere (©) per spostare il lampeggiamento
Differenza rispetto al tempo nell’'ordine indicato di seguito per selezionare altre
universale coordinato (UTC) impostazi oni

©

Valore di longitudine

Differenza rispetto al tempo
universale coordinato (UTC)

Longitudine est/
Longitudine ovest
oA ©

| Minuti dell’intervallo di marea lunare l(—' Ore dell’intervallo di marea lunare |
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4. Quando I'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare © o per
farla cambiare come descritto di seguito.

Imp Schermata Operazioni di
Differenza rispeno ure Usare ® (+o (=) per cambiare I'impostazione.
al tempo universale + 3 « E possibile specificare un valore nella gamma
coordinato (UTC) i compresa tra 12,0 e +14,0 in unita di 0,5 ore.

Usare © (+) o ® (-) per cambiare I'mpostazione.

Valore di longitudine Lon « E possibile specificare un valore nella gamma
o compresa tra 0° e 180° in unita di 1 grado.

Longitudine est/ mu E Usare (© per cambiare tra longitudine est (E) e

Longitudine ovest longitudine ovest (W).

Ore, minuti

dell’intervallo di marea M Usare © (+) o () per cambiare I'impostazione.

lunare 5 E u

« Quando I'impostazione di ora legale (DST) & attivata, la differenza rispetto al
tempo universale coordinato (UTC) pud essere impostata nella gamma da -11,0
a +15,0 in unita di 0,5 ore.
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5. Premere (® per lasciare la schermata di impostazione.

Per passare dall’indicazione dell’ora di 12 ore a quella di 24 ore e viceversa
Nel modo di indicazione dell’ora, premere (D) per passare dall'indicazione dell’ora
di 12 ore a quella di 24 ore e viceversa.

» Con il formato di 12 ore, I'indicatore P (pomeridiane) appare alla sinistra delle
cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, e I'indicatore
A (antimeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra
mezzanotte e le 11:59 am.

» Con il formato di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e
23:59, senza alcun indicatore.

« |l formato di indicazione dell’ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di
indicazione dell’ora viene applicato anche in tutti gli altri modi di funzionamento.

« Gli indicatori A e P non vengono visualizzati con I'ora del modo di indicazione
dell’ora sulle schermate del modo di timer per il conto alla rovescia e del modo di
ora del secondo fuso orario.

1-19
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. Dati di Luna/marea Per vedere i dati attuali del modo di dati di Luna/marea
Nel modo di dati di Luna/marea, premere (& per passare dalla schermata dei dati
Schermata dei dati di | dati di Luna/marea consentono di vedere I'eta della di marea alla schermata dei dati riguardanti la Luna e viceversa.
marea Luna e la fase lunare per una data particolare, ei « Il diagramma di marea mostra la marea per I'ora attualmente visualizzata. La
Mese — Giorno del mese  Movimenti di marea per una data e un’ora particolari della schermata dei dati di marea iniziale mostra il livello per le 6:00 am. La schermata
propria localita di casa. dei dati riguardanti la Luna mostra I'eta della Luna e la fase lunare per la data
Anno Ora o Se si ritiene che i dati di Luna/marea attuali siano errati attuale.
c N per qualche motivo, controllare le impostazioni attuali « Se si sta usando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, P (pomeridiane) o
® /™ 195630 N per il modo di indicazione dell’ora (ora, data e localita di A (antimeridiane) verra indicato per le ore sulla schermata dei dati di marea.

rTal casa), e correggerle se necessario.
A E"LI 1] « Vedere “Indicatore di fase lunare” (pagina I-45) per
informazioni sull'indicatore di fase lunare e “Diagramma

di marea” (pagina |-46) per informazioni sul diagramma

© | d ) di marea.
Diagramma di « Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno
marea eseguite nel modo di dati di Luna/marea, in cui &

possibile entrare premendo © (pagina I-8).
Indicatore di fase lunare
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Schermata dei dati di Schermata dei dati « E anche possibile specificare una particolare data (anno, mese, giorno del mese)
Anno marea riguardanti la Luna per vedere i suoi dati di marea e dati riguardanti la Luna. Per ulteriori informazioni,
vedere “Per specificare una data”

G/omo del %'5 5 30 i (| E 3 » Quando si entra nel modo di dati di Luna/marea, la schermata (dati di marea o dati
A riguardanti la Luna) che era visualizzata I'ultima volta che si & usciti da quel modo
[ -l'll'l N E 'le/) M’é’;(; B appare per prima.

Giorno del

mese Per specificare una data

© \

Diagramma di marea Eta della Luna

1. Nel modo di dati di Luna/marea, tenere premuto ®
finché I'impostazione dell’anno inizia a lampeggiare,
condizione che indica la schermata di impostazione.

2. Premere (© per spostare il lampeggiamento nell’ordine
indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.

© ©
) I-)l Ao [ Mese > G'%dedel

Mese - G/orno del mese

Ora Indicatore di fase lunare

« Mentre & visualizzata la schermata dei dati di marea, premere © per avanzare
all’ora successiva.

« Mentre & visualizzata la schermata dei dati riguardanti la Luna, premere © per
avanzare al giorno successivo.
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3. Mentre un’impostazione lampeggia, usare © (+) o ® (-) per farla cambiare. Cronometro .
« E possibile specificare una data per il periodo compreso frail 1 gennaio 2000 e
il 31 dicembre 2099. Centesimi di secondo |l cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i
. - . tempi parziali e due tempi di arrivo.
4. Premere (® per lasciare la schermata di impostazione. Ore ‘ « La gamma di visualizzazione del cronometro & di 23 ore,
5. Usare (& per visualizzare la schermata dei dati di marea o la schermata dei dati ® 9 ¢ r;: 59 minuti e 59,99 secondi.
riguardanti la Luna. f ) « |l cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero
B ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si
( E'U B [ ferma.
; T 7 » Un’operazione di misurazione del tempo trascorso in
© o "‘Q ©  corso continuera internamente anche se si passa ad

un altro modo di funzionamento. Tuttavia, se si esce
Secondi dal modo di cronometro mentre un tempo parziale &
visualizzato, il tempo parziale non verra visualizzato

Minuti quando si ritorna al modo di cronometro.
« Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno
eseguite nel modo di cronometro, in cui & possibile
entrare premendo © (pagina I-8).
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Per misurare i tempi con il cronometro Due tempi di arrivo
Tempo trascorso ) ® © ® ®
) [6) [6) ® ® Avvio Tempo parziale Interruzione Ril io tempo Azzer
Avvio Interruzione Ripresa Interruzione Azzeramento !l primo Il secondo p_arziale
concorrente concorrente Viene visualizzato
. taglia il taglia il il tempo del
Tempo parziale traguardo. traguardo. secondo
() ® ® [G) ® Viene visualizzato concorrente.
Awvio Tempo parziale Rilascio tempo Interruzione Azzeramento !;‘egﬁrgo
(SPL visualizzato) parziale concorrente.
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. Timer per il conto alla rovescia Per usare il timer per il conto alla rovescia
N Premere (@ nel modo di timer per il conto alla rovescia per avviare il timer per il
Ora segnata nel modo  E possibile impostare il timer per il conto alla rovescia conto alla rovescia.
di indicazione dell'ora  nella gamma compresa fra 1 minuto e 24 ore. Quando il » Quando il conto alla rovescia giunge alla fine e la ripetizione automatica
Ore conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona. ¢ disattivata, la suoneria suona per 10 secondi o finché non la si silenzia
« E anche possibile selezionare la ripetizione automatica, premendo un pulsante qualsiasi. Il tempo del conto alla rovescia viene riportato
® ol T i) L che fa ripartire automaticamente il conto alla rovescia automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria si & fermata.

4 Nt A Q dal valore originale fissato ogni volta che viene raggiunto » Quando la ripetizione automatica & attivata, il conto alla rovescia ricomincera
l'l.ﬂlr'l lo zero. automaticamente senza interruzioni quando esso giunge a zero. La suoneria suona
Lyl « Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno per segnalare il momento in cui il conto alla rovescia raggiunge lo zero.

TRy 0 eseguite nel modo di timer per il conto alla rovescia, in « L'operazione di misurazione del timer per il conto alla rovescia continua anche se si
© S AW)¥ © cuié possibile entrare premendo © (pagina I-9). esce dal modo di timer per il conto alla rovescia.
« Premere (O mentre un’operazione di conto alla rovescia & in corso per metterla in
Secondi pausa. Premere di nuovo © per far ripartire il conto alla rovescia.
Minuti e Per interrompere definitivamente un’operazione di conto alla rovescia,

interromperla prima temporaneamente (premendo ©), e quindi premere ®).
Questa operazione riporta il tempo del conto alla rovescia al suo valore iniziale.
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Per impostare il timer per il conto alla rovescia
L 1. Quando il tempo di inizio del conto alla rovescia &
ﬁ visualizzato sul display nel modo di timer per il conto
alla rovescia, tenere premuto @ finché I'impostazione
‘) delle ore del tempo di inizio del conto alla rovescia
inizia a lampeggiare, condizione che indica la
schermata di impostazione.
« Se il tempo di inizio del conto alla rovescia non
€ visualizzato, usare il procedimento descritto in
“Per usare il timer per il conto alla rovescia” per
visualizzarlo.

2. Premere © per spostare il lampeggiamento nell’ordine indicato di seguito per
selezionare altre impostazioni.

3. Quando un’impostazione lampeggia, usare © e per farla cambiare come
descritto di seguito.

e Eseguire questa
Schermata Per fare cio: operazione:
o0 Cambiare le ore o i minuti Usare ® (+) 0 ® ()
Attivare (On) o disattivare (OF) la ripetizione
nn
S Uil Jautomatica Premere ©.

« Per specificare un tempo di inizio del conto alla rovescia di 24 ore, impostare
0:00.

4. Premere (® per lasciare la schermata di impostazione.
« L’indicatore di ripetizione automatica attivata (£) viene visualizzato sulla
schermata del modo di timer per il conto alla rovescia quando questa funzione

© © © & attivata.
I->| Ore [ Minuti | Ripetizione automatica |—I « Un uso frequente della ripetizione automatica e della suoneria puo far scaricare
la pila.
1-30 1-31
Suonerie Tipi di suoneria

Data per la suoneria E possibile impostare fino a tre suonerie multifunzione

(Mese — Giorno del mese)  indipendenti con ore, minuti, mese e giorno del mese.

Quando una suoneria ¢ attivata, il segnale acustico della

suoneria suona quando viene raggiunta I’ora fissata per

quella suoneria. Una delle suonerie ha una funzione di

suoneria a ripetizione.

E possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta,

che fa suonare I'orologio ogni ora allo scoccare dell’ora.

« Sono disponibili tre suonerie numerate da 1 a 3. La

. schermata del segnale orario di ora esatta € indicata

Ora per {a suoneria da :00.

(Cre : Minut) « Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno
Numero di suoneria  €seguite nel modo di suoneria, in cui & possibile entrare

premendo © (pagina I-9).

Il tipo di suoneria & determinato dalle impostazioni effettuate, come descritto di
seguito.

« Suoneria quotidiana

Impostare le ore e i minuti dell’ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa
suonare la suoneria ogni giorno all’ora fissata.

» Suoneria per una data
Impostare il mese, il giorno del mese, le ore e i minuti dell’ora per la suoneria.
Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria all’ora specifica e nel giorno
specifico fissati.
« Suoneria per un mese
Impostare il mese, le ore e i minuti dell’ora per la suoneria. Questo tipo di
impostazione fa suonare la suoneria ogni giorno all’ora fissata, solo durante il mese
fissato.
» Suoneria mensile
Impostare il giorno del mese, le ore e i minuti dell’ora per la suoneria. Questo tipo di
impostazione fa suonare la suoneria ogni mese all’ora e nel giorno fissati.

1-33

Per impostare I'ora per la suoneria
1. Nel modo di suoneria, usare @ per scorrere le

schermate di suoneria finché viene visualizzata quella
per cui si desidera impostare 'ora.
© ©

o La Suoneria 1 ha una funzione di suoneria a ripetizione.
« L’operazione di suoneria a ripetizione viene ripetuta ogni cinque minuti.

N

. Dopo aver selezionato una suoneria, tenere premuto @ finché I'impostazione
delle ore dell’ora per la suoneria inizia a lampeggiare, condizione che indica la
schermata di impostazione.

* Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
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3. Premere © per spostare il lampeggiamento nell’ordine indicato di seguito per
selezionare altre |mpostaZ|on|

© © ©
I-)' Ore |—>| Minuti [ Mese |—>|Giomode|mese|—|

4. Mentre un’impostazione lampeggia, usare © (+) o ® (-) per farla cambiare.

» Per impostare una suoneria che non include un mese (suoneria quotidiana,
suoneria mensile), impostare - per il mese. Usare © o finché il segno -
appare (tra 12 e 1) mentre I'impostazione del mese lampeggia.

» Per impostare una suoneria che non include un giorno del mese (suoneria
quotidiana, suoneria per un mese), impostare - - per il giorno del mese.

Premere © o finché il segno - - appare (tra la fine del mese e 1) mentre
I'impostazione del giorno del mese lampeggia.

 Se si sta usando il formato di indicazione dell’ora di 12 ore, P (pomeridiane) o
A (antimeridiane) verra indicato per I'ora per la suoneria.

» Quando si imposta I'ora per una suoneria usando il formato di indicazione
dell’ora di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente I'ora per la mattina
(indicatore A) o per il pomeriggio (indicatore P). 1-35

5. Premere (® per lasciare la schermata di impostazione.

Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all’ora predefinita per 10 secondi, a

prescindere dal modo di funzionamento in cui si trova I'orologio. Mentre ¢ attivata

la funzione di suoneria a ripetizione, I'operazione di suoneria verra ripetuta ogni

cinque minuti fino ad un massimo di sette volte, o finché si disattiva la funzione di

suoneria o di suoneria a ripetizione.

« Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a
suonare, premere un pulsante qualsiasi.

« L’esecuzione di una qualsiasi delle operazioni elencate di seguito durante un
intervallo di 5 minuti tra una suoneria a ripetizione e I'altra disattiva I'operazione
attuale di suoneria a ripetizione.

Visualizzazione della schermata di impostazione modo di indicazione dell’ora
(pagina I-11)
Visualizzazione della schermata di impostazione Suoneria 1 (pagina I-34)

Per provare il suono della suoneria
Nel modo di suoneria, tenere premuto (© per far suonare la suoneria.
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Per attivare e disattivare le Suonerie 2 e 3, e il segnale orario di ora esatta
1. Nel modo di suoneria, usare © per selezionare il numero di suoneria2 0 3, o il
segnale orario di ora esatta.
. Premere & per attivare o disattivare la funzione.
« Se si attiva la Suoneria 2 o la Suoneria 3, viene visualizzato I'indicatore di
suoneria attivata.
« Se si attiva il segnale orario di ora esatta, viene visualizzato I'indicatore di
segnale orario di ora esatta attivato.
« L’indicatore di suoneria attivata (ALM) e I'indicatore di segnale orario di ora
esatta attivato (SIG) vengono visualizzati in tutti i modi di funzionamento.

Indicatore di suoneria attivata

N

Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato

|
® . SIG

® g AT

©

Per selezi e il i della S ia 1
1. Nel modo di suoneria, usare © per selezionare la Suoneria 1.

2. Premere (A per scorrere ciclicamente le impostazioni disponibili nell’ordine
indicato di seguito.

® ® ®
ALM—>{sNz ALM}—>>|
Suoneria Funzione di suoneria Suoneria
attivata a ripetizione attivata disattivata

o L’indicatore di suoneria attivata pertinente (SNZ ALM) viene visualizzato in tutti i
modi di funzionamento quando una suoneria ¢ attivata.

« L'indicatore SNZ lampeggia durante gli intervalli di 5 minuti tra una suoneria e
I'altra.

 La visualizzazione della schermata di impostazione Suoneria 1 (pagina I1-34)
mentre la suoneria a ripetizione € attivata disattiva automaticamente la funzione
di suoneria a ripetizione.
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Ora del secondo fuso orario

Il modo di ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell’ora in un

diverso fuso orario. E possibile selezionare I'ora solare o I'ora legale per I'ora del

secondo fuso orario.

» Nel modo di ora del secondo fuso orario, il conteggio dei secondi & sincronizzato
con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell’ora.
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do fuso orario
1. Premere (© per entrare nel modo di ora del secondo
fuso orario (pagina I-9).

Per i e I'ora del

Ora segnata nel modo di
indicazione dell'ora

Indicatore di ora 2~ Nel modo di ora del secondo fuso orario, tenere

legale (DST) premuto @ finché I'impostazione di ora legale
(DST) inizia a lampeggiare, condizione che indica la

- Th' 2N schermata di impostazione.
DrUpsey

Premere © per spostare il lampeggiamento
nell’ordine indicato di seguito per selezionare le altre
impostazioni.

Z

I

Ora del secondo fuso
orario (Ore : Minuti)

© ©
ore [ Minuti I—l
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4. Quando I'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare o @ per
farla cambiare come descritto di seguito.

Eseguire questa

Schermata Per fare cio: operazione:
L Passare dall’ora legale (On) all’ora solare (OF)
or e viceversa Premere ©

~ 888 | Cambiare le ore o i minuti

Usare @ (+) 0 ® ().

« Se si sta usando il formato di indicazione dell’ora di 12 ore, P (pomeridiane) o
A (antimeridiane) verra indicato per I'ora.

5. Premere (® per lasciare la schermata di impostazione.
« L'indicatore DST sulla schermata del modo di ora del secondo fuso orario indica
che I'ora legale & attivata per I'ora del modo di ora del secondo fuso orario.
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Illluminazione

L’orologio dispone di una luce a LED che & possibile accendere per la lettura delle

indicazioni al buio.

« Per ulteriori importanti informazioni, vedere “Avvertenze sull’illuminazione” (pagina
1-51).

Per far illuminare il display

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere per far accendere

I'illuminazione.

« E possibile usare il procedimento descritto di seguito per selezionare 1,5 secondi
0 3 secondi come durata di illuminazione. Quando si preme ®), I'illuminazione
rimarra accesa per 1,5 secondi o 3 secondi circa, a seconda dell'impostazione di
durata illuminazione attuale.

Per specificare la durata di illuminazione

1. Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto &
finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che
indica la schermata di impostazione.

2. Mentre i secondi lampeggiano, premere per far
passare la durata di illuminazione da 1,5 secondi (-) a
3 secondi (2) e viceversa.

3. Premere (® due volte per lasciare la schermata di
impostazione.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni piu dettagliate e informazioni tecniche sul
funzionamento dell’orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti
sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.
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Indicatore di fase lunare
L’indicatore di fase lunare di questo orologio indica la fase attuale della Luna come
mostrato di seguito.

(parte non visibile) — —— Fase lunare (parte visibile)

ET0eCCo)De

Etadella | 00181 1965 | 5692 | 93129 |13,0-16,6|16,7-20,2|203-23,0|24,0-276

Luna 27,

Fase Luna Primo Luna Ultimo

lunare nuova quarto piena quarto
(cre- (calante)
scente)

« L'indicatore di fase lunare mostra la Luna che & visibile a mezzogiorno da un punto
nell’emisfero settentrionale guardando verso sud. Notare che talvolta I'immagine
mostrata dall'indicatore di fase lunare puo differire da quella della Luna vera e
propria visibile nella zona in cui ci si trova.
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« L’orientamento a sinistra-destra della fase lunare € invertito quando si guarda
dall’emisfero meridionale o da un punto vicino all’equatore.

Fasi lunari e eta della Luna

La Luna attraversa un ciclo regolare di 29,53 giorni. Durante ciascun ciclo, la Luna
sembra crescere e calare a seconda di come cambia il posizionamento relativo
della Terra, della Luna e del Sole.

Diagramma di marea

Il diagramma di marea ha sei segmenti grafici, ciascuno dei quali indica un diverso
livello di marea. Il livello di marea attuale viene indicato dal segmento grafico
visualizzato.

b Ga G h - NS5
Bassa ———————3 Altamarea —————————3 Bassa

marea (Marea in aumento) (Marea in diminuzione) =~ Marea
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Movimenti di marea
Le maree sono I'aumento e la diminuzione periodici del livello delle acque di
oceani, mari, baie e altre masse d’acqua causati principalmente dalle interazioni
gravitazionali tra la Terra, la Luna e il Sole. | fenomeni di alta marea e di bassa
marea si verificano ogni sei ore circa. Il diagramma di marea di questo orologio
indica il movimento di marea sulla base del passaggio della Luna per un meridiano
e dellintervallo di marea lunare. L’intervallo di marea lunare differisce a seconda
del luogo in cui ci si trova attualmente, pertanto si deve specificare un intervallo di
marea lunare per poter ottenere le letture del diagramma di marea corrette.
o |l diagramma di marea visualizzato da questo orologio € basato sull’eta della
luna attuale. Ricordare che il margine di errore dell’eta della Luna visualizzata da
questo orologio & +1 giorno. Maggiore & I'errore in una particolare eta della Luna,
maggiore sara I'errore nel diagramma di marea risultante.

Intervallo di marea lunare

Teoricamente, I'alta marea avviene in corrispondenza del passaggio della Luna

per il meridiano, e la bassa marea avviene circa sei ore dopo. L’alta marea

effettiva avviene un po’ pili tardi, a causa di fattori come la viscosita, la frizione

e la topografia subacquea. Sia la differenza di tempo tra il passaggio della Luna
per il meridiano fino all’alta marea che la differenza di tempo tra il passaggio della
Luna per il meridiano fino alla bassa marea sono note come “intervallo di marea
lunare”. Quando si imposta I'intervallo di marea lunare per questo orologio, usare la
differenza di tempo tra il passaggio della Luna per il meridiano fino all’alta marea.
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Segnale acustico di pressione pulsanti
Il segnale acustico di pressione pulsanti suona ogni volta
che si preme uno dei pulsanti dell’orologio. E possibile
attivare e disattivare il segnale acustico di pressione
pulsanti come desiderato.
« Anche se si disattiva il segnale acustico di pressione
pulsanti, la suoneria, il segnale orario di ora esatta e
la suoneria del modo di timer per il conto alla rovescia
funzioneranno tutti normalmente.

Per attivare e disattivare il segnale ico di pr i pulsanti

In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando una schermata di

impostazione & visualizzata sul display), tenere premuto © per attivare (3R non

visualizzato) o disattivare ()R visualizzato) il segnale acustico di pressione pulsanti.

« Quando si tiene premuto © per attivare o disattivare il segnale acustico di
pressione pulsanti, anche il modo di funzionamento attuale dell’orologio cambiera.

o L'indicatore 3R viene visualizzato in tutti i modi di funzionamento quando il segnale
acustico di pressione pulsanti & disattivato.
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Funzioni di ritorno automatico

« Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti visualizzata sul display per due o
tre minuti senza eseguire alcuna operazione, I'orologio esce automaticamente dalla
schermata di impostazione.

« Se si lascia I'orologio nel modo di dati di Luna/marea o suoneria per due o tre
minuti senza eseguire alcuna operazione, esso passa automaticamente al modo di
indicazione dell’ora.

Scorrimento

| pulsanti e (D servono in vari modi di funzionamento e in varie schermate di
impostazione per scorrere i dati visualizzati sul display. Nella maggior parte dei
casi, tenere premuti questi pulsanti durante un’operazione di scorrimento per
scorrere i dati rapidamente.
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Indicazione dell’ora

e Se si riportano i secondi a 00 mentre il conteggio attuale & tra 30 e 59, i minuti
vengono aumentati di 1 unita. Mentre il conteggio attuale € tra 00 e 29, i secondi
vengono riportati a 00 ma i minuti rimangono invariati.

» L'anno puo essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.

e |l calendario automatico completo incorporato nell’orologio tiene conto della
differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'é
bisogno di cambiarla, tranne dopo che si ¢ fatta sostituire la pila dell’orologio.

Avvertenze sull’illuminazione

o L’illuminazione puo essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.

e L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
» Un uso frequente dell’illuminazione fa scaricare la pila.
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Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: +30 secondi al mese
Indicazione dell’ora: Ore, minuti, secondi, antimeridiane (A)/pomeridiane (P), mese,
giorno del mese, giorno della settimana
Formati di indicazione dell’ora: 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal
2000 al 2099
Altre funzioni: Ora legale (ora estiva)/Ora solare; Impostazione dati della localita
di casa (differenza rispetto al tempo universale coordinato (UTC),
longitudine, intervallo di marea lunare)
Dati di Luna/marea: Livello di marea per una data e un’ora specifiche; Indicatore di
fase lunare e di eta della Luna per una data specifica
Cronometro
Unita di misurazione: Un centesimo di secondo
Capacita di misurazione: 23:59'59,99"
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo
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Timer per il conto alla rovescia
Unita di misurazione: 1 secondo
Gamma di introduzione: Da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto e
incrementi di 1 ora)
Durata della segnalazione di tempo scaduto: 10 secondi
Altre funzioni: Cronometraggio con ripetizione automatica
Suonerie: 3 suonerie multifunzione* (1 con funzione di suoneria a ripetizione);
Segnale orario di ora esatta
* Tipi di suoneria: Suoneria quotidiana, suoneria per una data, suoneria
per un mese, suoneria mensile
Durata dell’avviso: 10 secondi
Ora del secondo fuso orario: Ore, minuti, secondi, antimeridiane (A)/pomeridiane
P

Altre funzioni: Ora legale (ora estiva)/Ora solare

Illluminazione: LED (diodo a emissione luminosa); Durata di illuminazione
selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi circa)

Altre funzioni: Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti
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Pila:
Modello 3473: Una pila al litio (tipo: CR2025)
Durata di circa 10 anni per il tipo CR2025 (supponendo un uso della suoneria
per 10 secondi al giorno e un uso dell’illuminazione per 1,5 secondi al giorno)
Modello 3474: Una pila al litio (tipo: CR1620)
Durata di circa 5 anni per il tipo CR1620 (supponendo un uso della suoneria
per 10 secondi al giorno e un uso dell’illuminazione per 1,5 secondi al giorno)

Un uso frequente dell’illuminazione fa scaricare la pila.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
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Avvertenze sull’uso

Resistenza all’acqua

« Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER
RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore.

CASIO.

Resistenza all'acqua potenziata
Resistenza con uso quotidiano
all’acqua con uso
quotidiano 5 10 20
atmosfere | atmosfere | atmosfere
; Sul davanti dell’orologio o Nessuna
Indicazione sul coperchio posteriore indicazione BAR 5BAR 10BAR 20BAR
Lavaggio mani, pioggia Si Si Si Si
Esempi Lavori che comportano ) Y S
di usop il contatto con I'acqua, nuoto No Si Si Si
quotidiano | windsurf No No Si Si
Immersioni in apnea No No Si Si
OPUM-E 1-55

« Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni
che richiedono bombole d’aria.

« Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul
coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un
orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi
quantita di sudore o umidita, o a schizzi d’acqua diretti.

« Anche se un orologio € resistente all’acqua, notare le avvertenze sull’utilizzo
descritte di seguito. Tali modalita di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza
all’acqua e possono causare I'appannamento del vetro.

— Non azionare la corona o i pulsanti mentre I'orologio & immerso in acqua o
mentre & bagnato.

— Evitare di indossare I'orologio mentre ci si lava.

— Non indossare I'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro
ambiente con alta temperatura/alta umidita.

— Non indossare I'orologio mentre ci si lava le mani o il viso, mentre si svolgono
faccende domestiche o mentre si esegue qualsiasi altra operazione che comporta
I'impiego di saponi o detergenti.
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» Dopo I'immersione in acqua di mare, sciacquare I'orologio con acqua dolce per
eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.

» Per mantenere la resistenza all’acqua, far sostituire le guarnizioni dell’orologio
periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).

» Un tecnico qualificato controllera che I'orologio abbia una resistenza all’acqua
appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell’orologio. Per la sostituzione
della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della
pila al rivenditore presso cui si € acquistato I'orologio o ad un centro di assistenza
CASIO autorizzato.

« Alcuni orologi resistenti all’acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto,
il lavaggio e qualsiasi altra attivita che causa I'esposizione diretta di un cinturino in
pelle all’'acqua.
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« La superficie interna del vetro dell’orologio potrebbe appannarsi quando I'orologio
viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se
I'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti
di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui & in funzione I'aria
condizionata in estate e si rimane vicino all’'uscita di un condizionatore d’aria, o
come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire |'orologio
a contatto con la neve) possono far si che I'appannamento del vetro impieghi piu
tempo per diradarsi. Se I'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidita
all’interno del vetro, smettere immediatamente di usare I'orologio e portarlo al
rivenditore presso cui si € acquistato I'orologio o ad un centro di assistenza CASIO
autorizzato.

« Questo orologio resistente all’acqua & stato testato in conformita con le norme
dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.

Cinturino

« Lo stringere eccessivamente il cinturino puo causare sudorazione e pud rendere
difficile il passaggio dell’aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni
cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Deve esserci sempre spazio a sufficienza
tra il cinturino ed il polso affinché sia possibile inserirvi un dito.

» Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o
farlo staccare dall’orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la
fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali
condizioni comportano il rischio che I'orologio cada dal polso e vada perduto, e
comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino
e tenerlo pulito.

» Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle
seguenti condizioni: perdita della flessibilita del cinturino, incrinature sul cinturino,
scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento
del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anormalita. Portare I'orologio
al rivenditore presso cui si € acquistato I'orologio o ad un centro di assistenza
CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il
cinturino (intervento a pagamento).
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Temperatura

« Non lasciare mai I'orologio sul cruscotto di un’automobile, nei pressi di apparecchi
per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte.
Non lasciare I'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature
molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse I'orologio
potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di
funzionamento.

« Se si lascia I'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60°C (140°F)
per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli
liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura
a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a +40°C (104°F).
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Impatti

 L’orologio ¢ stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare
incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attivita leggere quali il gioco del
catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere 'orologio o se lo si sottopone
altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS)
possono essere indossati durante I'utilizzo di motoseghe o durante altre attivita
che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attivita sportive intense
(motocross, ecc.).

Magnetismo

» Anche se un orologio digitale normalmente non ¢ influenzato dal magnetismo,
€ necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche,
ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento e danneggiare i
componenti elettronici.
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Cariche elettrostatiche

« Se I'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione
dell’ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche
danneggiare i componenti elettronici.

 Le cariche elettrostatiche possono causare la momentanea scomparsa della
visualizzazione o un effetto arcobaleno sul display.

Sostanze chimiche

« Evitare che I'orologio venga a contatto con acquaragia, benzina, solventi, oli
o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici
contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o
danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

Deposito

« Se non si intende usare I'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso
qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidita, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.
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Parti in resina

« Se si lascia I'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri
oggetti per lunghi periodi mentre & bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi
con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell’orologio potrebbero
macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene I'orologio
prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.

« Se si lascia I'orologio in luoghi cui esso potrebbe essere esposto a luce solare
diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco I'orologio per
lunghi periodi, I'orologio potrebbe scolorirsi.

« La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti,
impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.

« Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell’area
stampata puo causare scolorimento.

« Se si lascia bagnato I'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente
potrebbe sbiadirsi. Asciugare I'orologio appena possibile dopo che esso si &
bagnato.

e Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e
se esposte ad alte temperature e ad alta umidita per lunghi periodi.
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 L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell’orologio possono portare
a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L’entita di tali danni
dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

Cinturini in pelle

« Se si lascia I'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri
oggetti per lunghi periodi mentre € bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi
con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell’orologio potrebbe
macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene I'orologio
con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri
oggetti.

« Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi cui esso rimane esposto a luce solare
diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in
pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

ATTENZIONE: Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene
lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.
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Parti di metallo

« Se si lasciano sporche le parti di metallo, cio potrebbe causare la formazione di
ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti
di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno
morbido e assorbente e quindi riporre 'orologio in un luogo ben ventilato per farlo
asciugare.

« Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare
le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o
con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di
detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando
si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell’orologio con della pellicola
trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente
o il sapone.

1-65

Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

« Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall’odore prodotto dalla
formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare
la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi
di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino
sporco, sudore e umidita. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene
la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee
provocate da reazioni allergiche, ecc.

Display a cristalli liquidi
« Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il
display obliquamente.

Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilita
per eventuali danni o perdite subite dall’utilizzatore o da terzi derivanti dall’'uso
dell’orologio o da suoi problemi di funzionamento.
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Manutenzione

Cura dell’orologio

Ricordare che I'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo

di abbigliamento. Per assicurare che I'orologio fornisca le prestazioni al livello per

cui é stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno

morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

« Ogni volta che I'orologio & rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo
con acqua dolce pulita.

« Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di
uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con
una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi
risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare
con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa
dell’orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non
venga a contatto con il detergente o il sapone.
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« Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno
morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero
apparire degli aloni. Cid non avra alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti.
Eliminare I'alone passando il cinturino con un panno.

« Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un
panno morbido.

« [l mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole
dell’orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti.
Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per
mantenere un funzionamento approriato.

Pericoli derivanti da una scarsa cura dell’orologio
Ruggine
« Nonostante I'acciaio impiegato per I'orologio sia altamente resistente alla ruggine,
la ruggine puo formarsi se I'orologio non viene pulito dopo che si € sporcato.
— La presenza di sporco sull’orologio puo impedire all’'ossigeno di venire a contatto
con il metallo, condizione che puo portare alla rottura dello strato passivante di
ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.
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La ruggine puo causare aree appuntite sulle parti di metallo e puo far fuoriuscire

i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino
eventuali anormalita, smettere immediatamente di usare I'orologio e portarlo al
rivenditore presso cui si & acquistato I'orologio o ad un centro di assistenza CASIO
autorizzato.

» Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi
possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino
interferire con il funzionamento dell’orologio.

Usura precoce

» Sudore o0 acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il
riponimento dell’orologio in un luogo soggetto ad elevata umidita possono causare
un’usura precoce, tagli e incrinature.

CASIO.



Irritazioni cutanee

Guida all’uso 3473/3474

« Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare
irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere

particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso
di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente I'orologio e rivogersi

ad un dermatologo.

Sostituzione della pila

« Richiedere la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si & acquistato
I'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

« Far sostituire la pila esclusivamente con il tipo specificato nella Guida
dell’utilizzatore. L’uso di una pila di tipo diverso pud causare problemi di

funzionamento.

« Quando si fa sostituire la pila, richiedere anche un controllo dell’appropriata
resistenza all’acqua dell’orologio.

CASIO.

e Le parti in resina decorative possono usurarsi, incrinarsi o piegarsi nel corso
del tempo se soggette al normale utilizzo quotidiano. Notare che qualora in un
orologio presentato per la sostituzione della pila si riscontrino incrinature o altre
anormalita indicanti possibili danni, I'orologio verra restituito con una spiegazione
dell’anormalita riscontrata, senza che 'intervento di assistenza richiesto sia
eseguito.

Pila iniziale

« La pila che ¢ inserita nell’orologio al momento dell’acquisto & stata utilizzata in
fabbrica per testare le funzioni e il funzionamento dell’orologio.

« La durata della pila di prova puo essere inferiore rispetto alla normale durata della
pila indicata nella Guida dell’utilizzatore. Tenere presente che la sostituzione di
questa pila & a pagamento, anche se la sostituzione si rende necessaria entro il
periodo di garanzia dell’orologio.
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Basso livello di carica della pila
« Un basso livello di carica della pila € indicato da un notevole errore nell’indicazione

dell’ora, dall’affievolimento della visualizzazione sul display o dall’assenza della

visualizzazione.
« L'utilizzo dell’orologio mentre il livello di carica della pila & basso puo essere causa

di problemi di funzionamento. Sostituire la pila il piu presto possibile.

Site/Lunitidal Interval Data List
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Site/Lunitidal Interval Data List ] UTC Differential n
— — Site " L Lunitidal Interval
Site UTC Differential Longitude Lunitidal Interval Standard Time
Standard Time Hamburg +1 10°E 4:50
Anchorage -9 149°W 5:40 Hong Kong +8 114°E 9:10
Bahamas -5 77°W 7:30 Honolulu -10 158°W 3:40
Baja, California -7 110°W 8:40 Jakarta +7 107°E 0:00
Bangkok +7 101°E 4:40 Jeddah +3 39°E 6:30
Boston -5 71°W 11:20 Karachi +5 67°E 10:10
Buenos Aires -3 58°W 6:00 Kona, Hawaii -10 156°W 4:00
Casablanca +0 8°W 1:30 Lima -5 77°W 5:20
Christmas Island +14 158°W 4:00 Lisbon +0 9°W 2:00
Dakar +0 17°W 7:40 London +0 0°E 1:10
Gold Coast +10 154°E 8:30 Los Angeles -8 118°W 9:20
Great Barrier Reef, Cairns +10 146°E 9:40 Maldives +5 74°E 0:10
Guam +10 145°E 7:40 Manila +8 121°E 10:30
L-2 L-3
Site L;:ﬂ:::‘:;:::' Longitude Lunitidal Interval Site l;z:"zzzr:;:::l L Lunitidal Interval

Mauritius +4 57°E 0:50 Tokyo +9 140°E 5:20
Melbourne +10 145°E 2:10 Vancouver -8 123°W 5:10
Miami -5 80°W 7:30 Wellington +12 175°E 4:50
Noumea +11 166°E 8:30 * The contents of the above table are current as of January 2019.

Pago Pago -1 171°W 6:40 * The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer
Palau +9 135°E 7:30 time are determined by each individual country.

Panama City -5 80°W 3:00

Papeete -10 150°W 0:10

Rio De Janeiro -3 43°W 3:10

Seattle -8 122°W 4:20

Shanghai +8 121°E 1:20

Singapore +8 104°E 10:20

Sydney +10 151°E 8:40
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