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*  Funktionerna for de rubricerade G-shockmodellerna &r i stort sett

identiska men displayerna ar olika utformade. Illustrationerna ovan
visar modul 1446/1289.
e Modul 1557, 1627, 1647 och 2023 véaxlar displayen enligt foljande:
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Tidvisning Nedrékning/timer  Stoppur Alarm 10:58s0
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N - G-SHOCK
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e Modul 1199/1298 har "Autostartfunktion" och idealtidsminne men
har inget multialarm
e Modul 1557, 1627, 1647 och 2023 har en annan Nedrakning/timer- DW-003 1597
funktion &n de dvriga.
«  Modul 1647 har "Autolight-funktion” DW-003CB 1597
e Tryck C for att vaxla melllan klockans funktioner enligt ovan. SW-003s 1647
«  Genom att trycka pa D tands belysningen i ca 2 sekunder. DW-003SV 1596
o DE-003TB 1698
Tidvisning
DW-003TL 1661
Instélining av tid och datum DW-003X 1596
Manad 1. Tryck A itidvisningsfunktionen,
Veckodag Datum sekundvisningen blinkar. DW-004B 1659
2. Tryck E pa tidssignal for att nollstélla DW-004SV 1826
sekundvisningen.
3. Tryck C for att andra valen i féljande DWX-101 1978
ordning. DE-004V 1825
r - Y 1
:  Sek. Tim. Min.
E il x ;I DW-8400 1289
 Datum [ Manad —  Ar DW-8900 1569
Tim. | Sek. I modul 1199 och 1298 vaxlar displayen i GT-001 1595
; foljande ordning:
. Min. _
PM-indik. """ SEK — TIM — MIN — MANAD — DATUM — DW-9000 1659
VECKODAG DW-9000S 1627
I modul 1978 véxlar displayen i féljande DWX-100S 2023

ordning:
SEK —TIM — MIN — 12/24-TIMMAR —
MANAD — DATUM — VECKODAG

4. Nar nagon siffra blinkar,
snabbstegning.

»  For att vaxla mellan 12/24-timmarsvisning

tryck E for att oka vardet, hall inne for

, tryck D nar valfri

5. Nar Du stallt in tid och datum, tryck A for att aterga till tidvisning.

*  Veckodagen stalls automatiskt in efter datum.

- Datum kan stallas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31. &)
+  Om Du inte trycker p& ndgon knapp inom négra minuter atergar )

siffra blinkar. For modul 1569 tryck E i funktion Tidvisning.

klockan automatiskt till normal tidvisning.

MODUL 1596/1659

MODUL 1627/1647 MODUL 2023
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Alarm
Du kan stélla alarmet med timme, minuter ma-
Alarm/TILL o nad och datum. N&r alarmet ar aktiverat, ljuder
Funktionsindik. en signal i 20 sekunder p& den forinstallda
Manad tiden. Nar timsignalen ar aktiverad ljuder en
Datum  gignal varje hel timme.
® For Modul 1199, 1298, 1557, 1627, 1647 och
ST 1978 endast timmar och minuter.
AL b5-25 Alarmtyper
"12:00 « Dagligt alarm
© ® Stall in timmar och minuter. — for manad
[ ® och — — for datum.
Denna instéllning ger alarm vid denna
Timme inut tid varje dag.
Timsignal/TILL e Datum alarm

Stall in manad, datum, timme och minuter.
« 1-manadsalarm
Stall in ménad, timmar och minuter. Stall in — — fér datum.
« Manadsalarm
Stall in datum, timmar och minuter. Stéll in — fér manad.

Att stélla in alarmtid
1. Tryck A ifunktion "Alarm" tills siffrorna for timmar bérjar blinka.
De blinkar for de ar valda. [ Tm. ] B[ min |
| detta laget aktiveras larmet automatiskt. ey
2. Tryck C for att skifta displayen enligt figur. DATUM [ MANAD ]
Timmar — Minuter — Manad — Datum i ] ‘
For Modul 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647 endast TIM — MIN.
3. Tryck E for att 6ka vardet, hall inne for snabbstegning.
(F6r modul 1978 aven minska med B.
4. Nar Du stallt in tid och datum, tryck A for att aterga till normal visning.

Att stoppa alarmsignalen
Tryck pa valfri knapp.

Alarm/timsignal p&/av
Tryck pa E i Alarmfunktionen for att &ndra status pa alarm och timsignal i
foljande ordning

I Bada FRAN ]-HDagligt alarm}-.-l Timsignal H—i Bada TILL I
L |

il )} NN g B! }-]

Dagligt atarm

Fér Modul 1199, 1298,

1557, 1627 och 1647: "'l ) o

Bada TILL

Bada AV Timsignal

Nedrakning/Timer

Nedrakning kan ske fran 1 sekund till 24 timmar.

Nar displayen nar noll ljuder en signal i 10 sek

eller tills valfri knapp tryckts in.

* Modul 1557, 1627 och 1647 har €]
timinstallning.

Aktuell tid

Funktions-

Installning nedrékning/timer

1. Tryck A i funktion "Nedrakning/Timer". De
siffror som blinkar kan &ndras.

2. Tryck C for att skifta mellan timmar,

minuter och sekunder.

Varje tryck pa E hoja vardet en enhet,

hall intryckt for snabbstegning.

. For att stélla in nedrakning fran 24-timmar
stéll in 0:00,00.

4. Tryck A for att aterga.

Tim. Sek. 3

Instélining av nedrékning/timer [ Modul 1557, 1627, 1647, 1978 ]
1. Tryck B for att 6ka varde, hall inne for snabbstegning.

Anvéndning av timer [ Modul 1557 ]

1. Tryck E i funktionen nedrékning/timer for att starta nedrakningen.
2. Tryck E igen for att stoppa nedrékningen.

»  Du kan ateruppta nedrakningen genom att trycka pa E.

3. Stanna nedrakningen och tryck A for att aterstélla.

»  Klockan atergar automatiskt till startvardet nar signalen upphor.

Anvandning av timer [ Modul 1627, 1647, 1978, 2023 ]

1. Tryck D i funktionen nedrakning/timer for att starta nedrékningen.
Tryck D igen for att stoppa nedrakningen.

Du kan ateruppta nedrékningen genom att trycka pa D.

Stanna nedréakningen och tryck B for att aterstalla.

2
3.
»  Klockan atergar automatiskt till startvardet nar signalen upphor.

Automatisk repetion TILL/FRAN

Modulerna 1199, 1298, 1557, 1627, 1647 och

2023s har ej denna funktion.

1. Tryck och hall inne A i funktion timer,
timsiffran blinkar.

2. Tryck D for att valja automatisk
repetion TILL/FRAN.

3. Tryck A for att aterga.

e Formodul 1978 géller:

Automatisk fylid ring=till, tom ring=fran
f??et’t;,‘I’L”L + N&r automatisk repetition &r i lage till &tergar
Hiage klockan automatiskt till starttiden och startar
nedrakningen pa nytt. Du kan stoppa
nedréakning med E och aterstalla med A.
Stoppur
- Funktionen stoppur gér det mojligt att mata tid,

mellantider och tva sluttider.

Stoppuret kan mata tid upp till 23 timmar 59 mi-
nuter, 59 sekunder och

99 hundradelar.

NETTOTID

O— ®---- O O— ®
Start Stopp Aterstart Stopp Noltstall
MELLANTID

O—® ® ® ®

Start Mellantid Frigdr mellantid Stopp Nollstan

Funktions-
indikator

1:A - 2:A PLATS

B—® ® ® ®

Start t:aldparen 2Z:e 1dparen Tid p& den Nollistail
garimal. gar i mal. Tid 2:e loparen.
pa 1:a I6paren.

[ Modul 1627, 1647 och 1978 ]

NETTOTID

©=—© © ®

Start Stopp Aterstart Stopp Nalistall

MELLANTID

@)= ® ®©

Start Mellantid Frigdr mellantid Stopp Nollstalt

1:A - 2:A PLATS

©O—® ©

Start 1:a I5paren 2:e I6paren Tid pa den Nollstail
gari mat. gar i mal. Tid 2:e [Bparen.
P4 1:a 1dparen.

Autostartfunktion [ Modul 1199 och 1298 ]

Néar du anvander autostartfunktionen gor klockan en 5-sekunders nedrék-
ning. Vid noll startast stoppuret automatiskt. De sista 3 sekunderna av ned-
rakningen ljuder en signal varje sekund.

Att anvanda Autostart-funktion

1. Tryck B i Stoppursfunktionen. Den 6vre displayen visar 5 sekunder.
2. Tryck E for att starta nedrakning

» Tryck B for att avaktivera autostartfunktionen

Mal-ldealtid-funktion
Alarmsignal ljuder nar uppmatt tid nar forinstalld mal/idealtid. Funktioen
avaktiveras automatiskt nar mal-/idealtiden nollstalls.

Att stélla in mal-idealtid

Tryck A i Stoppursfunktionen.

Tryck C for att &ndra valet i féljande ordning: Tim — Min — Sek.
Tryck E eller B for att justera, hall inne for snabbstegning.
Tryck E och B samtidigt for att nollstalla.

Tryck A for att aterga.

"Target" visas pa displayen nar mal-/idealtid ar aktiverad.

Bakgrundsbelysning/llluminator

Nar du aktiverar bakgrundbelysningen blinkar den vid signal i funktionerna
Alarm/Nedrakning/Timsignal

For att aktivera bakgrundbelysning, tryck och hall inne E, i funktion Tidvisning,
i ca 2 sekunder. (Galler ej Modul 1569). For att tanda belysningen manuellt,
tryck D i valfri funktion.

chTwdRE

Alarm i

A - -25 Bakgrunds-
ldge TILL S‘f 6 eo belysning i
Timsignal ’G.S B 50 fage TILL

AUTO-light [ Modul 1647, 19781 "¢ Ttt

Vinklas klockan ca 40° sa tands belysningen automatiskt.

Y Paraflelit

mot marken

OBS! Fungerar ej om
tutningen ar mer @n 15°
6r hégt eller for lagt!
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