CASIO.

Modul
Se nedan

Bruksanvisning

Alarm

Tidvisning

Timer

Stoppur

ST 10:58

e Funktionerna for de rubricerade G-Shockmodellerna &r i stort sett
identiska men displayerna é&r olika utformade.

e Modul 1647 och 2023 vaxlar displayen enligt foljande:
Tidvisning — Timer — Stoppur — Alarm

e Modul 1825 véaxlar: Tidvisning — Stoppur — Timer — Alarm

e Tryck C for att vaxla melllan klockans funktioner enligt ovan.

e Tryck D for att tdnda belysningen i ca 2 sekunder.

Tidvisning

Funktioner!
G'SHDCK Se i funktionstabellen nedan
vilka funktioner din klocka har.
Alarm

Instéllning av tid och datum
Ménad 1. Tryck A i tidvisningsfunktionen,

Veckodag Datum sekundvisningen blinkar.
2. Tryck E pa tidssignal for att nollstalla
sekundvisningen.
® 3. Tryck C for att &ndra valen i féljande
SU 625 ordning.
oWE:5850)/76 Sek. - Tim.  Min.
[ON\ " Datum [~{ Manad - Ar
Tim. Sek. 4. Nar nagon siffra blinkar, tryck E for att 6ka
Min vardet, hall inne for snabbstegning. Fér mo-
PM-indik. .

dul 1825 tryck C for att 6ka och B for att
minska.
e For att vaxla mellan 12/24-timmarsvisning, tryck D nér valfri
siffra blinkar. Fér modul 1647 och 2023 tryck B i funktion Tidvisning.
Fér modul 1825 tryck E for att andra nar displayen visar 12/24-timmar.

Du kan stélla alarmet med timme, minuter manad och datum. Nar alarmet ar
aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder pa den férinstallda tiden. Nar
timsignalen &r aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

F6r modul 1647 och 1825 endast timmar och minuter.

Alarmtyper
e Dagligt alarm
Stall in timmar och minuter "-" fér manad och "— —" f6r datum.

Denna instéllning ger alarm vid denna tid varje dag.
e Datum alarm

Stall in manad, datum, timme och minuter.
¢ 1-manadsalarm

Stall in manad, timmar och minuter. Stall in "-
¢ Manadsalarm

Stall in datum, timmar och minuter. Stall in "-" fér manad.

=" fér datum.

5. Nar Du stéllt in tid och datum, tryck A for att aterga till tidvisning.

*  Veckodagen stélls automatiskt in efter datum.

e Datum kan stéllas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.

e Om Du inte trycker pa nagon knapp inom nagra minuter atergar

klockan automatiskt till normal tidvisning.
Modell Modul Vatten- Belysning Auto- Alarm Stoppur  Timer  Timer Modell Modul Vatten- Belysning Auto- Alarm Stoppur  Timer  Timer
skydd light med rep skydd light med rep

DW-002USB 1289 200 llluminator [ ] 24 tim [ ] DW-069 1289 200 llluminator [ ] 24 tim [ ]
DW-0028 1557 200 llluminator ] 24 tim [ DW-069V 1289 200 llluminator [ 24 tim ]
DW-003 1597 200 llluminator [ ] 24 tim DW-6900BM 1289 200 llluminator [ ] 24 tim [ ] [ ]
DW-003B 1597 200 llluminator ] 24 tim DW-6900S 1557 200 llluminator [ 24 tim [ )
DW-003S 1647 200 llluminator @ [ ] 24 tim [ ] DW-9000 1659 200 llluminator [ ] 24 tim [ ]
DW-003USB 1289 200 llluminator [ 24 tim [ DW-9000B 1659 200 llluminator [ 24 tim ]
DW-003V 1597 200 llluminator [ ] 24 tim [ ] DW-9000BM 2039 200 llluminator [ ] 24 tim [ ] [ ]
DW-003VC 1597 200 llluminator [ 24 tim [ DW-9000C 1659 200 llluminator [ 24 tim ]
DW-004B 1659 200 llluminator [ ] 24 tim [ ] DW-9000V 1659 200 llluminator [ ] 24 tim [ ]
DW-004BM 2039 200 llluminator [ 24 tim [ [ DW-9005V 2039 200 llluminator [ 24 tim ]
DW-004C 1659 200 llluminator [ J 24 tim [} DWX-100S 2039 200 llluminator [} 24 tim [}
DW-004V 1825 200 llluminator [ 24 tim [



Att stélla in alarmtid

1. Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna
foér timmar borjar blinka. De blinkar fér
de &r valda.

Datum e | detta l4get aktiveras larmet automa-

tiskt.

2. Tryck C for att skifta displayen enligt
féljande sekvens:
Timmar — Minuter — Manad — Datum
Fér modul 1647 och 1825 endast
Timmar — Minuter.

3. Tryck E for att 6ka vardet, hall inne for

. snabbstegning. Fér modul 1647 och

Timme ppo ¢ 1825 dven minska med B.

Timsignal/TILL 4. Nar Du stallt in tid och datum, tryck A

for att aterga.

Alarm/TILL
Funktionsindik.
Ménad

Att stoppa alarmsignalen
Tryck pa valfri knapp.

Aktivera/Avaktivera Timsignal
Tryck pa E i Alarmfunktionen for att andra status pa alarm och timsignal i

Fi B 2 nal Vo

Bada TILL Dagligt alarm

Bada AV Timsignal

féljande ordning. Fér modul 1825 tryck B.

[ Bada FRAN H) Dagiigt alarm H{ Timsignal HM Bada TiLL
| |

Modul 1597:
Nedrakning/Timer
Nedrékning kan ske fran 1 sekund till 24 tim-
. Aktuell tid mar. Nér displayen nar noll ljuder en signal i 10
Funktions-

sek eller tills valfri knapp tryckts in.
e Modul 1647 och 2023 har ej
timinstéallining.

Instéllning nedrékning/timer

1. Tryck A i funktion "Nedrakning/Timer". De
siffror som blinkar kan andras.

2. Tryck C for att skifta mellan timmar,
minuter och sekunder.

Min. 1/100-sek. 3. Varje tryck pa E hoja vardet en enhet,
hall intryckt for snabbstegning.
Sek. e For att stélla in nedrékning fran 24-timmar

stall in 0:00,00.
4. Tryck A for att aterga.

Instéllning av nedrdkning/timer [ Modul 1647, 2023 ]
1. Tryck B for att 6ka véarde, hall inne for snabbstegning.

Anvandning av nedrakning/timer

Tryck E i funktionen nedrakning/timer for att starta nedrakningen.
Tryck E igen for att stoppa nedrakningen.

Du kan ateruppta nedrékningen genom att trycka pa E.

Stanna nedrékningen och tryck A for att aterstélla.

Klockan atergar automatiskt till startvardet nar signalen upphor.

e W e N =

Anvandning av nedrékning/timer [ Modul 1647, 2023 ]

1. Tryck D i funktionen nedrékning/timer for att starta nedrékningen.
2. Tryck D igen for att stoppa nedrakningen.

¢ Du kan ateruppta nedrékningen genom att trycka pa D.

3. Stanna nedrékningen och tryck B for att aterstélla.

e Klockan atergar automatiskt till startvardet nar signalen upphor.

Aktivera/Avaktivera

Automatisk repetion

1. Tryck och hall inne A i funktion Nedrékning/
timer, timsiffran blinkar.

2. Tryck D for att vélja automatisk
repetion TILL/FRAN.

3. Tryck A for att aterga.

Automatisk
repetition e Nar automatisk repetion &r i lage till ater
ilage TILL gar klockan automatiskt till starttidenoch
startar nedrékningen pa nytt. Du kan stoppa
nedrékning med E och &terstélla med A.
Stoppur

Funktionen stoppur gér det magjligt att méta tid,
1/10-sek. mellantider och tva sluttider.
Stoppuret kan mata tid upp till 23 timmar 59
minuter, 59 sekunder och
99 hundradelar.

Funktions-

NETTOTID
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Start Stopp Aterstart Stopp Nollstall
MELLANTID
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Start Mellantid Frigdr mellantid Stopp Nolistan
. 1:A - 2:A PLATS
Min, O ® ® ® ®
Start 1:a |dparen 2:e ldparen Tid pa den Nolistall
gari mal. garimal. Tid 2:e I6paren.
pa 1:a l6paren.
[ Modul 1647 och 2023 ]
NETTOTID
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Start Stopp Aterstart Stopp Nolistall

MELLANTID

©— ® ®
Start Mellantid Frigdr mellantid Stopp Nollistall
1:A - 2:A PLATS

©—® ©

1:a Ioparen Tid pa den Nolistail
garimal. 2:e Ioparen.

2:e Ibparen
garimal. Tid
pa 1:a loparen.

Bakgrundsbelysning/llluminator

Né&r du aktiverar bakgrundbelysningen blinkar den vid signal i funktionerna
Alarm/Nedrakning/Timsignal. For att tdnda bakgrundbelysning, tryck och
hall inne E, i funktion Tidvisning, i ca 2 sekunder. Fér modul 1825 tryck B.
For att tdnda belysningen manuellt, tryck D i valfri funktion.

Fér modul 1647 i Timer- och Stoppursfunktionen, tédnds belysningen med
E.

AUTO-light [ Modul 1647 ]
Vinklas klockan ca 40° s& tands belysningen automatiskt.

Alarm i

Bakgrunds-
. - 25
lage TILL ‘ ’Sa‘fssagra 7 belysning i
Timsignal . lage TILL
ildge TILL
N Parallelit <R Over
mot marken 40°

OBS! Fungerar ej om
lutningen &r mer &n 15°
for hégt eller for lagt!
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