Bruksanvisning 3193

CASIO.

@ Funktionsknappar

Ljuskélla Armbandsuret behéver ljus/belysning A QAWED b 5‘9 \

“J —™ Klokkans batteri laddas via en solcell. g Yoelear | denna bruksanvisning
\’jj_ﬁ—ﬂ *  Nar klockan ej anvénds bér den [ ,&—. | J hanvisar vi genomgéa-ende till de 6 funktions-
,-—=-¥ fdrvaras i ljus miljé. @ \ :ﬂ SESB // knapparna:
Solcell , B *  Om troja/skjortdrm/jacka/kavaj técker A/B/C/DochlL
= solcellen vid anvéndande kan Modul 3193

batterinivan bli 1ag.

*  Da batterinivan blir alltfér 1ag avaktiveras -~
nagra av klockans funktioner. %
*  Om batteristyrkan helt &r
slut maste klockan
grundjusteras ater igen. [D' VIKTIGT!
Innan du anvéinder klockan skail
o . . Modul 3200 klockan exponeras fér fjus 6r att ladda
Battriet laddas i ljus miljé6  Batteriet laddas ur | morker Klockans batteri.
Ljuskalla Alla funklioner avaktiverade forutom * Las stycket om "Batleri"
Solcell Energi analog lidvsining
LEVEL 1 _LI_;‘J_ILI; 1_
I:LEV'EL' 2 ' LEVEL 7
tjieveLs »”E:“EE‘; 3; Négra efler alla .
Farmce R funklioner avakiive- Varldstid Alarm
— = . rade
Batteri ( A:Iv/,vi”\‘ = 530
wT
Tidvisning

Funktioner Signal fran Tyskland Signal fran Japan Signal fran USA
och England
*  For att véxla mellan klockans funktioner, tryck C. LIS Lisabon HKG Hong Kong HNL Honolulu
*  For att tdnda bakgrundsbelysningen, tryck L. LON London BJS Beijing ANC Ancorage
MAD Madrid TPE Taipei YVR Vancouver
. - . . PAR Paris SEL Seoul LAX Los Angeles
Radiokontrollerad Tidvisning ROM o o Tokyo VEA Edmonton
Sladskod Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt BER sarin HEN De“?’e’ -
via en kalibreringssignal som sands ut fran ~ STO Stockholm MEX Mexico City
-~ Mainflingen Tyskland, Anthorn England, Fort ~ ATH Aten YWG Winnipeg
@) Collins USA samt Japan. Tidvisning och datum MOwW Moskva CHI Chicago
kan dven justeras manuellt. MIA Miami
L A YTO Toronto
@ Irjst.al!mng av tld' ) . NYC New York
Sekunder Tld\{lsn!ng Qch datum i klockan. stélls automatiskt YHZ Halifax
i in via tidssignalen. Klockans tid och datum kan YT St Jon
| Timmar : Minuter 4ven justeras manuellt. 3. Tryck A for att avsluta. il
PM-indikalor * Innan klockan anvénds méste din Hemstads-  «  Normalt visar nu klockan korrekt tid nar Hemstadskod &r vald. Dock kan

kod f6r din tidszon anges i klockan. fordréjning ske tills klockan tagit emot radiosignal.
+  Om du befinner dig pa en plats som ej stéller om fér sommartid - avaktivera
funktionen DST.
Instélining av Hemstadskod = Automatisk mottagning &r avaktiverad for féljande stadskoder nér klockan
1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall lamnar fabrik: MOW, HNL och ANC.
inne A tills stadskod blinkar.
2. Tryck D ( 6st) eller B ( vast ) for att vélja den
stadskod som stdmer med den plats du
normal befinner dig — din Hemstadskod.
. 3 ’




Mottagning av tidssignalen Automatiskt eller manuelit
tidssignalen kan tas emot automatisk eller manuelit.

Mottagning av signalen tar

mellan 1 till 14 minuter. B

Under denna tid skall NN

klockan vara stilla och - "Klockan
ingen av funktionerna skail ‘ 12" eller
aktiveras. ®

——

Fér béasta mottagningsfér- =
hallande, placera klockan
som pa illustrationen.

o

=

Mottagning av radiosignaler

Instélld Hemtidszon

Automatisk mottagning starttider

1 2 3 4 5 6
GMT +0 Slandardiid 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am  Midnatl
nasla dag
LIS, LON Sommartid 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am Midnati 1:00
nasia dag nasta dag
GMT +1 Standardlid 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am Midnatl 1:00 nasta dag
MAD, Sommartid  3:00 am 4:00 am  5:00 am Midnatl 1:.00 am  2:00 nasla dag
PAR, ROM
BER, STO
GMT +2 Slandardlid 3:00 am 4:00 am 5:00 am Midnatl 1:00 am  2:00 nésla dag
ATH nasla dag nasla dag
Sommarlid  4:00am 5:00 am  Midnatt  1:00 am 2:00am  3:00 nasla dag
nista dag nasla dag
MOW Standardtid 4:00 am 5:00 am Midnatt  1:00 am 2:.00 3:00
nasla dag nasta dag nasta dag nasla dag
Sommarlid  5:00 am  Midnatt  1:00 am  2:00 am 3:00 4:00
nasta dag nasta dag nasta dag nasta dag
HKG, BJS Slandardtid  1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
TPE, SEL Slandardlid Midnatt  1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
TYO
HNL, ANCSlandardlid ~ Midnati  1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

Hemstadskod Séndare Frekvens

LIS, LON Anthorn England 60.0 kHz

MAD, PAR, ROM, BER Mainflingen Tyskland 77.5 kHz

STO, ATH, MOW

HKG, BJS Shanggiu City Kina 68.5 kHz

TPE, SEL, TYO Fukushima Japan 40.0 kHz
Fukuoka/Saga Japan 60.0 kHz

HNL, ANC, YVR,

LAX, YEA, DEN, MEX, Fort Collins Colorado 60 kHz

CHI, NYC USA

YHZ, YYT

Mottagningsomrade

500 km

Fukuoka/Saga
1000 km

500 km

Klockan kan ta emot radiosignaler fér tidinstalining som sénds fran
Aven om klockan ar inom dessa omraden kan mottagning vara omadjlig om
signalen blockeras av berg eller dylikt.
Mottagning av signalen paverkas av vaderférhallanden, atmosfériska
stoérningar och arstidsvéxlingar.
Mottagningen blir bést om den inbyggda antennen (i &nden vid klockan 12)
riktas mot séndaren. Notera, stabil mottagning &r oméjlig om klockan &r i
rorelse nar klockan tar emot radiosignalen.
Bra mottagning kan vara svart eller till och med omdjligt att fa vid
féljande férutséttningar:
- Nar mottagning sker inomhus, ga till ett fénster.
—  Nara TV, kylskap, datorer eller andra hushallsmaskiner.
—  Lé&ngt frén radiosandare, i betonghus eller néra berg.
— Under mark i tunnlar eller liknande.
— Néra hoégspanningsledning, neonskyltar eller radiostationer
med stdérande frekvenser.
— Nara jarnvag, motorvagar eller flygplatser.
— | tag eller bil.
Radiostérning kan orsaka felaktig signalmottagning.
Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid stélls in.

England och Tyskland

500 km
Fukushima
1000 km

'?“'f — Beijing
&
{’ Shanghai
Chengdy ——w——
N,
~———— Hong Kong

Shanggqiu

Automatisk mottagning av tidssignal
Nar automatisk mottagning &r aktiverad, tar klockan emot tidssignalen upp till

sex ganger per dygn. N&r en automatisk mottagning &r lyckat mottagen hoppar

klockan automatiskt éver eventuellt fler mottagingsférsdk samma dygn.
2 Mottagningschemat nedan paverkas av instéllning av Hemtidszon.

— Changohun

YVR, LAX Sommanriid
YEA, DEN
MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT

* Nar tiden for mottagning av tidssignal infaller, gor klockan en automatisk
mottagning om klockan &r stélld i funktionen Tidvisning.
Mottagning pabdrjas ej om instéllning av funktioner pagar.

+  Automatiskt mottagning &r instélld s& att du normalt sover nér proceduren
genomféres. For bdsta mottagning, tag klockan av armen och placera den
enligt bilden ovan.

*  Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till sju minuter, i vissa fall upp till
13 minuter. Under denna tid skall inte klockans funktionsknappar roras.

Om Mottagningsindikatorn

Mottagningsindikatorn visas hur stark signalen fran radioséndaren var. For basta
mottagning placera klockan dar motagningen &r starkast.
Mottagningsindikatorn visas under tiden som automatisk mottagning pagar.

»  Aveniett omrade dar tidssignalen &r stark, tar det ca 10 sekunder fér klockan
att stabiliseras efter mottagning innan resultatet visas pa displayen.
* Level 3 visas ej om signalen ej var lyckad och ej heller om manuell justering

utforts pa tidvisning.

Mottagningsindikalor

Lag Hog
Level 0 Level 3
(Niva 0) (NIva 3)

Signalstyrka indikator

Mottagning pagar ; i i
ottagning pag Manuell mottagning av tidssignalen

1. Placera klockan pa en stabil yta med klockans
"klockan 12-position" véand mot ett fdnster.

2. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne D i ca
2 sekunder tills 4 visas pa displayen.

Detta indikerar att klockan &r redo for att ta emot
tidssignalen.

* Mottagning av tidssignalen tar mellan 1 till sju
minuter, i vissa fall upp till 14 minuter. Under denna
tid skall inte klockans funktionsknappar roras.

* Nar mottagning av signalen lyckats visas senast
mottagen signal pa& displayenmed tid och datum
tillsammans med GET.

* Om mottagningen misslyckats visas ERR pa dis-
playen.

Visas om en lidgare
mottagning lyckals

Visas om en lidgare
motlagning misslyckals







Varldstid

Med Vérldtidsfunktionen kan du kontrollera tiden
Stadskod i 48 stader véarlden 6ver (29 tidszoner).
*  For ytterligare information om Stadskoder
— se Referenser
e Aktuell lid for alla Stadskoder i
Vérldstidsfunktionen sker med
utgangspunkt fran GMT-differensen
f6r varje stad (Greenwich Mean Time)

Akluell tid i vald slad Att visa aktuell tid fér en annan
stadskod/tidszon
1. | Véaridstidsfunktionen, f6r att scrolla

(A tm l.'.' B 3”\ (B genom stadskoderna, tryck D for
: osterut och B for vésterut.
B'SESE)/ 2. Tryck och héll inne A fér att vaxia mellan
! ()] sommartid on/off.

s  DST visas pa displayen nar sommartid
ar aktiverad.
¢ Denna instélining fér sommartid paverkar

Sommarlid N
aktiverad endast respektive sladskod.

e Om den tid som visas skulle vara

missvisande — kontrollera din
Hemstadskod.

Alarm

Alarmnummer Klockan har 4 engangsalarm och ett snoozealarm.
Alarmtid kan stéllas in med timmar, minuter.
Klockan har &ven Timsignal som ger tva korta sig-
nal varje hel timme.
* De 5 alarmen &r numrerade fran AL1 till AL4
samt SNZ
Timsignalen indikeras med SIG

Alarmiid
limmar : minuler

Instélining av alarmtid
1. | Alarmfunktionen, tryck D for att valja det
alarm du dnskar stélla in.

I-lﬂu HHLE‘HHLEHHL-:H—l

] -

=14 =
2. Naér du valt det alarm du énskar stélla
in, tryck och hall inne A tills alarmtiden
bérjar blinka pa displayen.
Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C for att vaxla mellan timmar
och minuter.
4. Nér position blinkar, tryck D ( +)
eller B ( —) f6r att &ndra,
héll inne for snabbstegning.
5. Tryck A for att avsluta.

Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder pa instélld tid och i ca 10 sekunder. For alarm 1 kan

snoozefunktione aktiveras, d& repeteras larmsignalen upp till 7 ganger med 5

mlnuters intervall.
For att stanga av alarmsignelen, tryck valfri knapp.

*  Omnagot alarm &r installt pA samma tid som signalmottagning av tidssignalen
kommer signaimottagningen att avbrytas.

*  Om annan funktionen aktiveras under pagaende 5-minutersintervall i
snoozealamfunktionen avbryts snoozefunktionen.

Test av alarmsignalen
e | Alarmfunktionen, tryck D for att testa Alarmsignalen.

Alarm on eller off
Alarm ON indikator 1, | Alarmfunktionen, tryck D for att vélja
Snooze alarm det alarm du 6nskar aktivera/avaktivera.
indikator 2. Tryck B for vaxla mellan ON/OFF

* Alarmindikatorn visas i klockans

alla funktioner.
*  Snoozealarmindikatorn blinkar under aktiv

snoozeperiod.

Timsignal ON indiakior

Stoppur

T|mS|gnaI avipa
I Alarmfunktionen, tryck D for att vélja
Timsignal SIG

2. Tryck B fér att véxla mellan ON/OFF.

e  Timsignalindikatorn visas i klockans
alla funktioner.

Timmar

Sekunder

_ 1/100 sekund
Minuter

Timer

Stoppuret méter tid, mellantid/varvtid och 2 mél-

géngstlder stoppuret har &ven Auto-startfunktion.
Klockan méter tid upp till 23 timmar,
59 minuter, 59'99 sekunder.

¢« Om tidtagning skall ske langre tid &n
maxtiden timmar fortsétterklockan fran 0.

¢  Tidtagningen fortsétter &ven om du [amnar
Stoppursfunktionen.

Métning av tid

1. Tryck D for aft starta stoppuret.

2. Tryck D for att stoppa.

3. Ateruppta tidtagningen genom att trycka
D igen.

¢ Du kan repetera steg 2 och 3 hur manga
ganger du vill.

4. Tryck B for att nollstélla stoppuret.

Maétning av mellantid

1. Tryck D for att starta stoppuret.

2. Tryck B fér att se mellantiden.

3. Tryck B ater igen for att se pagaende
tidtagning.

e SPL visas pa displayen

¢ Du kan repetera steg 2 och 3 hur manga
ganger du vill.

4. Tryck D for att stoppa tidtagningen.

5. Tryck B for att nollstélla stoppuret.

Mata tva sluttider

1. Tryck D for att starta stoppuret

2. Tryck B nér den forste Ioparen passerar
mallinjen och registrera sluttiden.

3. Tryck D nér den andre I8paren passerar
mallinjen.

4. Tryck B for att visa den andre I6parens
sluttid pa displayen.

5. Tryck B igen for att nollstalla.

(A ,gTMR G”%h
O

Timmar
Minuler
Sekunder

Nuvarande timertid

Timerfunktionen kan siéllas in pA nedrékning
mellan 1 minut till 24 timmar.
Nér nedrékningen natt noll ger klockan signal.

Att anvianda timerfunktionen

| Timerfunktionen, tryck D {or att starta nedrék-

ning.

¢ Nér nedrakningen nétt noll ljuder en signalen i
10 sekunder.

e For att stdnga av Timersignalen, tryck valfri
knapp.

¢ Nedrakningen fortsétter &ven om du anvénder
annan funktion.

e Under pagaende nedrékning, tryck D for att
stoppa och D ater igen for att aterstarta ned-
rakning.

* For att helt stoppa en pabérjad nedrakning,
tryck férst D och dérefter B.

Att stilla in timertid

1. | Timerfunktionen, tryck och héll inne A tills
timsiffrorna i timerstarttid bérjar att blinka.

2. For att vaxla mellan Timmar och minuter,
tryck C.

3. Foratt justera, tryck D (+)och B (-)

e Fro att stalla in 24 tim, ange 0:00.

4. Tryck A for att avsluta.




Bakgrundsbelysning
Auto light pa Att manuelilt tinda belysningen
\_ | valiri funktion, tryck L — belysningen ténds i ca 2

sekunder.

Auto-light funktion

Nar auto light-funktionen &r aktiverad tdnds bak-
grundsbelysningen automatiskt nar klockan vrids
mer &n 40° fran parallelit lige mot marken.

Att manuellt aktivera/avaktivera

Auto Light-funktionen

For att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen,

tryck och hdll inne L i ca 3 sekunder.

¢ Symbolen fér Auto Light visas i alla
funktioner nér den ar aktiverad A.EL.

Att anvdanda Auto Light-bakgrunds-
belysning

Vinklas klockan ca 40° s& tdnds bakgrunds-
belysningen automatiskt — praktiskt nar det &r
morkt och du snabbt vill se tid eller annan funk-

tion etc.
—
e
Paralielit Py A/ P
mol BN ¢
marken / Y //7 - '\ Mer an 40°

Att dndra belysningtid
. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A

tills innehallet pa displayen borjar att blinka.

2. Tryck C 10 génger for att &ndra belysningstid
LT1 eller LT3.

3. Tryck D for att véxla mellanLT1 eller LT3

LT1 ca 1.5 sekund

LT3 ca 3 sekunder

4. Tryck A for att avsluta.

Batteri

Denna klocka ar utrustad med en solcell
Solcell och laddningsbart batteri (2:a batteri) som
laddas upp av solcellen.

Viktigt!

*  Vid lagring av klockan under |&ngre perioder i mérkt rum kan orsaka att det
laddningsbara batteriet laddas ur.

*  Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lang tid
om férutsattningarna fér laddning och urladdning &r gynnsamma.
Men ett laddningsbart batteri kan f6rlora sin laddningsegenskap efter en tid
och behdver da bytas ut.

» Det laddningsbara batteriet bér endast bytas ut mot ett CASIO original-
batteri d& andra batterier kan skada klockans elektronik.

*  Aktivera klockans strémsparfunktion om klockan ej skall anvéndas under
lang tid.

Batterinivaindikator
Batterinivaindikatorn visar status pa klockans batteri enligt féljande:

Nivd Indikator Funktion/status
P 1 o Alla funktioner aktiverade
,‘ VED 6 30}'\
2 —_— Alla funktioner aktiverade
:'E 55 Vil
3 Aol Alarm, timsignal,
e, Belysning och mottagning
Batterinivaindikator E :lii'?T av tidssignal e] aktiva.
Mz , i . .
4 Sem—w—w  Alla funktioner ej aktiva
N forutom CHG indiaktor
(laddning)
5 TowmoH Alia funktioner ej aktiva

klockan aterstélid till
fabriksinstéllning

LOW blinkar pa displayen i Tidsvisningsfunktionen vid batteriniva 3.

LOW indikerar att laddning behévs.

Vid niva 5 aterstélls alla funktioner till fabriksinstélida véarden.

Om klockan placeras i direkt soisken/véaldigt stark varm belysning kan
batterinivaindikatorn tillfalligt visa fel niva. Korrekt niva visas nar temperaturen
blivit normal.

" e a8

* Om Bakgrundsbelysningen eller Alarmsignal/
alarm aktiveras ett flertal ganger under en kort
tidsperiod kan indikator fér "aterhdmtning” ===
visas pd displayen. Nar batleriet laddats akti-
veras funktionernaigen och === forsvinner frdn
displayen.

Aterhaminingsindikator

OBS!
Notera att klockan kan bli valdigt

varm vid laddning av batteriet i
mycket starkt solljus/belysning!

Laddtider
For att ladda det som aktiviteterna i exemplet ovan férbrukat skall klockan expo-
neras for ljus enligt foljande:

Uppskattat laddtid
5 minuter

Ljusskilla
Utomhus, solljus 50.000 lux
Solljus genom ett fonster 10.000 lux 24 minuter

Dagsljus genom fonster

(en molnig dag) 48 minuter

Inomhusbelysning 8 timmar

Nedanstéende tabell visar uppskattad tid for att klockans batteriniva skall ater-
stétlas fran en niva till en till en hgre.

Ljuskélla Niva5 4 3 2 1
Utomhus, solljus 50.000 lux 2 tim 18 tim 5 tim
Solljus genom ett fénster

10.000 lux 7 tim 88 tim 24 tim
Dagsljus genom fénster

(en molnig dag) 5.000 lux 13 tim 180 tim 48 tim
Inomhusbelysning, 500 lux 153 tim = e e ———

» Notera alt vardena &r uppskattade och ar beroende av ljusférhallandena.




idvi . ol Att vixia till Sommartid/DST
Tid Isning @ ﬂ"f'fl’-f & 33 1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A tills
‘{ j Stadskoden bérjar att blinka.
§lﬂss 53_/ % 2. Tryck C och instéliningsdisplayen fér sommartid

Tryck B fér att vaxla mellan [6ljande displayvisning

visas.

Tidvisning Vérldstid ©
3. Tryck D for att valja mellan féljande:

Veckodag [Ménad - Dag Sladskod Varldstid DST indikator | = |_1 e |—| =
T — H () -
@& BITVAE Tryck B " r h
L\ A

AUTO Sommartid Automatisk justering

IE ESG !UI? E i

e\ /w2058 OFF Av
_fimma:MInuler ON Pa .
Sekunder 4. Tryck A for att avsluta.
PM indikator * Om du véljer en Hemstadskod inom samma sé&ndaromrade kommer instéll-

ning for DST sommar/vintertid att vara oférdndrad. Om du véljer en Stadkod

Manuell instillning av tid och datum utanfér ditt nuvarande sandaromrade kommer DST automatiskt av avaktive-

SRR Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A tills fas.
siffrorna fér Stadskod bérjar att blinka. " -
) 2. Tryck D efler B for att véilja Stadskod. fa“d‘"e ?:‘é"‘gg:’ﬁ.‘;’g’“e“
B« Stall alitid in den Hemstadskod innan nagon an- K?::n HKG’ BJ’S
. Egr: iI:fsc:?rlr:r:tri]gnJﬁ:ﬁraggtadskoder — se Stadsko- USA HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT
dtabellen 9 Europa LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW
3. Tryck C 1or att vaxla mellan fofiande instélinings-  "9eM Alla andra stadskoder
positioner:

Sladskod

12/24-
timmarsvisnl .|59h"m9’|—’|ﬂm+—bl Minuter
Sirém- Belysnings- Dag

Spar lid

4. Nar instdliningsposition blinkar, tryck B och/eller D fér att justera:

Knapplon

Instélining Display For att justera

Stadskod Ty QO Tryck D ( 8st ) eller B ( vést ),
héall inne f6r snabbstegning

Sommartid RUTh Tryck D for att vaxla
mellan automatisk AT
eller ON/OFF

1]

H Tryck D for att vaxla mellan
12- eller 24-timmarsvisning

12/24-timmarsvisning |

Nolistélining av S n

sekundvisning '-’ Tryck D

Timmar, Minuter 1hepg Tryck D (+) eller B (-),
hall inne f6r snabbstegning

Ar an 1o Tryck D (+ ) eller B (-),
hall inne for snabbstegning

Ménad, Dag 6-38 Tryck D (+ ) eller B (—),
hall inne for snabbstegning

Véxia mellan Tryck D

tangention on/off MUTE / KEV

Véxla belysningtid LTH Tryck D

LT1 1.5 sekund

LT3 3 sekunder

Stromsparfunktion F= &4 Tryck D for att véxla mellan

ON/OFF

5. Tryck A f6r att avsluta.

N&r sekundvisningen &r mellan 30 till 59 sekunder l1aggs en minut till minut-

visningen.

¢ Veckodagen visas automatiskt fran klockans inbyggda kalender

¢ AUTO DST kan endast viljas nar féljande Stadskoder ar valda som Hemstads-
kod: LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO,, ATH, MOW, TPE, SEL, TYO,
HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, CHI, NYC, YHZ, YYT




REFERENSER

Grafisk visning pa displayen
Den grafiska displayen visas beroende av vilken
funktion som &r aktiverad.

Grafisk visning

Funktion Grafisk visning

Tidvisning Tidvisningens sekundvisning

Varldstid Tidvisningens sekundvisning

Alarm Ingen indikering

Stoppur Stoppurets 1/10 sekund

Timer Timerfunktion sekundvisning
Manfasindikator Modul 3193

Modul 3200

Manfasindikatorn visar aktuell manfas enligt féljande:

« Manfasindikatorn visar manen sedd vid klockan 12 pa dagen pa det norra

halvklotet med blicken mot syd.

Feltoleransen fér manfasen &r +1 till -1 dag fér en specifik manad.

Klockan kalkylerar manaldern enligt denna formel:

Manalder (dagar) = 29.53 x (manvinkeldistans / 360°)

» Forsta dagen under fullméne och nymane &ter fiskar och vilt som mest vilket
gor denna tid 1amplig for fiske och jakt. Aven under den férsta dagen av ma-
nens forsta och sista kvarter kan samma beteende ses men i mindre skala.

* Under dygnet uppstar mest gynnsamma fiske och jakt férhdllanden nar ma-
nen befinner sig i évre transit (Timvinkel = Oh) och undre transit (timvinkel =
12h). Vid manens véstra transit (Timvinkel = 6h) och dstra transit (Timvinkel
= 18h) kan samma beleende ses men i mindre skala.

Del som du ej ser _—‘ r_ Manfas (del som du ej kan se)
Modul
@ OO
indikator ~
Module
“ @ @O0 0000
28.7-29.8
Manalder 0.0-0.9 1.0-2.7 | 2.84.6 | 4.7-6.4 | 6.5-8.3 |8.4-10.1|10.2-12.0412.1-13.8
Forsla
Manfas Nymane kvariere
Modul
== [O]O]0][0] D] @] @@
indikator e
Module
“000000®®
Manalider 13.9-15.7(15.8-17.5|17.6-19.4| 19.5-21.2| 21.3-23.1| 23.2-24.9 | 25.0-26.8| 26.9-28.6
Full- Sisla
Manfas mane kvarlere

* Manens 6vre transit infaller nar manen befinner sig s& hdgt som méjligt relativt
den plats Du befinner dig pa och méanens undre transit infalter nér den befinner
sig sa lagt som mdjligt relativt den plats Du befinner dig pa. Tiden det tar fér
manen att genomga en cykel fran 6vre transit till samma position igen kallas
for ett "manvarv". Pa grund av jordens rotation tar ett manvarv 24 timmar och
50 minuter.

¢ Notera att &ven vattentemperatur, véder, atmosfartryck och andra faktorer
paverkar beteendet hos fisk och vilt.

Klockan beraknar Manalder, Manfas och transit (Timvinkel) for valt
datum i relation till vald Hemstad och anvénder resultatet {6r att kunna
berékna Fiske/Jakt-Tidvisningen.

Tidvattengraf och Tidvattenrorelser

Tidvattnet ror sig i 6-timmarsintervall. Tidvattengrafen i denna klocka berak-
nas genom manens rérelse éver meridianen och lunitidal differens.

For att erhalla korrekta véarden bor lunitidal differens 16r den plats klockan befin-
ner sig pa anges i klockan.

Bendmning Graf Beskrivning
Spring Tide Stora skillnader mellan hog- och l1ag-
Springflod m vatten. Intréffar nagra dagar innan
och efter nyméne och fullmane.

Medelskillnad mellan hég- och 1ag-
vallen

Intermediate Tide m
Neap Tide e
Nipflod

Sm4 skillnader mellan hdg- och lag-
vatten. Intréffar nagra dagar innan
och efter det forsta kvarteret och det
sista kvarteret efter halvméane.

(M,

/,i\\\

Lagvallen

Hogvalien

Lunitidal Intervall

Nar "Lunitidal Intervall" anges i klockan avser denna tid — tidsskillnaden mellan
manens passeringstid dver meridianen och tills hégvatten intraffar.

— Se lista med Lunitidal differens pa sidan 6.

Tangenttoner
Tangenttonen hors varje gang nagon av klockans tangenter trycks in.

Tangentioner av

iz g

Tangenttoner av/pd
- 1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och hall inne A
till Stadskod bérjar att blinka.
¢ Tryck C nio ganger tills MUTE eller KEWH visas.
2. Tryck D fér att vaxla mellan tangentton av/pa.

MUTE visas nér tangenttoner ar avaktiverade.

KEYd visas ndr tangenttoner &r avaktiverade.

Auto Retur Funktion

¢ Klockan atergar automatiskt till Tidvisningsfunktionen om inga knappar trycks
in inom 2 till 3 minuter.

e Om du ldmnar klockan med Héjdmatningsfunktionen aktiverad, &tergar klockan
automatiskt till Tidvisningsfunktionen efter ca 9 till 10 timmar.

* Om du lamnar klockan med blinkande siffror p& displayen i ca 2 till 3 minuter
s& avslutar klockan automatiskt Instéliningsfunktionen.

Data/instélining — Scrollfunktion
B och D anvands i flera av funktionerna fér att stega/scrolla framét respektive
bakat, hall inne fér snabbstegning.




Strémspartunktion STADSKODTABELL
Nér stromsparfunklionen &r aktiverad géar klockan
pa "sparlaga". Denna funktion kan vara bra qa city UTC Offeet/ Chy UTC Oftsel
klockan skall lagras i mérk miljo under léngre id. | code City GMT Difterential Code City GMT Ditferentlal
Tabellen nedan visar hur klockans funktioner pa- PPG | Pago Pago EI MOW Moscow .3
Sidmsparfunktion pa verkas av strdmspariunklionen. HNL Honolulu -10 JED Jeddah
indiaklor ANC Anchorage -9 THR Tehran +3.5
. YVF | Vancouver | DXB Dubai +4
Tid | morker Display Funktloner LAX | Los Angsles -8 KBL Kabul +4.5
60 till 70 min Blank med blinkande  Alla funktioner akliverade YEA. | Bdmanion P £ et e
PS férutom displayen MEX | MesicoGity | - TM | Kathmandu +§.—7§
6 (il 7 dagar Blank med PS Dagligt alarm, Timsignal, CHI Chicego 5 DAC Dhaka +6 |
8j blinkande Sensorfunklioner avaktiverade NYC | NewYok | -5 RGN Yangon +6.5
SCL | Sanliago - BKK |  Bangkok 47
*  Sirdmsparfunktionen aktiveras ¢j mellan 06:00 och 21:59. YHZ | Halifax . | SIN | Singapore
Om Stromsparfunktionen &r aktiverad innan 06:00 {6rblir dock funktionen A4S St. Johns =3.5 HKG] HongKong | +8
akfiverad. _RIO_| Rio De Janeira -3 BJS Beijing
. . . S N FEN_|Fernando de Notonha -2 TPE Taipei o
Strémsparfunklionen aktiveras endast i Tidvisningsfunktionen. RAL Praia_ = SEL Seoul o
For att stinga av stromsparfunktionen lﬂsc Lisbon o ,T\;? A};ZZQ .95 |
= Flytta klockan till ljusstark miljé LON | London GUM Guam = i
* Tryck pa nagon av klockans knappar. MAD Madrid SYD Sydney +o
« Vrid klockan mot ditt ansikte for avidsning. PAR | Paris NOU | Noumea 411
ROM Rome +1 WLG Waellingion +12
Att aktivera strémsparfunktionen BER Berlin
1. | Tidvisningsfunktionen, tryck och héll inne A STO | Stodkhalm _ =
tiils Stadskod bdrjar atl blinka. ATH Athens
2. Tryck C elva ganger tills displaybilden f6r cal Cairo +2
JRS Jerusalem

ON/OFF slalus

Sirémsparfunktionen visas (Power Saving).
3. Tryck D for att véxla mellan ON/OFF.
4. Tryck A fdr all avslula,
Indikatorn far aktiverad Strémspariunktion
(PS) visas i klockans alla funktioner.

« Based on dala as of December 2008.

o The rules governing
time are determined

y each individual country,

— Vi 6nskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !
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