
TR

CTS1000V-TR-2B

KULLANIM KILAVUZU
CT-S1000V

Çalmaya Hazırlık Güç Kaynağını 
Hazırlamak

Kulaklık Bağlamak 
(Opsiyonel)

Pedal Bağlamak 
(Opsiyonel)

Lirik Tonları Çalma 
(Vokal Sentezi)

Akıllı Bir Cihaz ile 
Bağlama ve Lyric 
Creator Kullanma

Bir Müzikal Enstrüman 
Tonu Seçilmesi

Yarım Ton Birimlerde 
Perdeyi Değiştirme 

(Transpoze)

İnce Ayar (Akort) Klavye Tuşları 
Serbest Bırakıldıktan 

Sonra Notları 
Sürdürmek

Bir Kurulumu Kaydetme 
ve Geri Çağırma 

(MY SETUP)

Bir Şarkı Çalınması

Akıllı Bir Cihaz ile 
Bağlama ve 

CASIO MUSIC SPACE 
Kullanma

Yapılandırma Ayarları Arıza teşhisi

Kapak



TR-1

■ Müzik Skoru verileri hakkında
Müzik skoru verilerini CASIO internet sitesinden PDF dosyası olarak indirebilirsiniz. Sonrasında müzik 
skorlarını akıllı cihazınızda görebileceksiniz. PDF içindekiler tablosundan doğrudan istediğiniz müzik 
skoruna geçebilir ve ihtiyacınız olan müzik skorlarını yazdırabilirsiniz.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

Dahil Olan ve Opsiyonel Aksesuarlar
Yalnızca bu Dijital Klavye ile kullanım için belirlenmiş aksesuarları kullanınız.
İzinsiz aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riski 
oluşturmaktadır.

NOT
• Bu ürün için ayrı olarak satılan aksesuarlar hakkında bayinizde bulunan CASIO kataloglarından 

veya CASIO internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

• Bu kullanım kılavuzun içeriğinin kısmen ya da bir bütün halinde çoğaltılması yasaktır. Kendi 
kişisel kullanımınız dışında bu kılavuzun içeriğinin CASIO’nun izni olmadan herhangi bir şekilde 
kullanılması telif hakları yasası kapsamında yasaklanmıştır.

• CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANIM KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA 
YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA 
OLMAKSIZIN, KÂR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) 
CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.

• Bu kullanım kılavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
• Ürünün gerçek görünümü kullanım kılavuzu’nda gösterilen resimlerden farklı olabilir.
• Bluetooth® sözcüğü, markası ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari markalardır ve 

CASIO COMPUTER CO., LTD. bu markaları lisans altında kullanmaktadır. Diğer ticari markalar 
ve ticari adlar sahiplerinin mülkiyetindedir.

• Bu kullanım kılavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarının tescilli markası olabilir.

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
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■ Ön Panel

• ☞ sembolünün yanındaki numaralar referans sayfa numaralarıdır.

Genel Rehber

Hoparlörler

P(Güç) düğmesi ☞TR-26

VOLUME topuzu ☞TR-28

HOME düğmesi ☞TR-19

MENU düğmesi ☞TR-22

LYRICS düğmesi ☞TR-37

K1 topuzu ☞TR-91

5 Düğme ☞TR-19

LCD

Dial Tekerleği ☞TR-21

TONE düğmesi ☞TR-68

RHYTHM Düğmesi ☞TR-149

REGISTRATION düğmesi ☞TR-171

a düğmesi ☞TR-183

TEMPO düğmesi ☞TR-31

RECORD düğmesi ☞TR-191

PITCH BEND tekerleği ☞TR-89

Akor kök isimleri

K3 topuzu ☞TR-91

INSTRUMENT düğmesi ☞TR-68

K2 topuzu ☞TR-91
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■ Arka Kısım

• ☞ sembolünün yanındaki numaralar referans sayfa numaralarıdır.

USB TO HOST girişi ☞TR-263, TR-265

PHONES jakı ☞TR-15, TR-270

Güç terminali (DC 12V) ☞TR-8

USB TO DEVICE girişi ☞TR-14, TR-248

AUDIO IN jakı ☞TR-272

PEDAL2/EXPRESSION jakı ☞TR-16

PEDAL1 jakı ☞TR-16

LINE OUT R, L/MONO jakı ☞TR-272
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Güç için AC adaptör ya da pil kullanmak mümkün olsa da genel olarak AC adaptör gücünden 
yararlanılması önerilir.

Yalnızca bu Dijital Klavye için belirlenmiş olan AC adaptörü (JEITA Standart birleşik kutup fişli) kullanın. 
Farklı bir AC adaptör kullanılması arızaya sebep olabilir.

AC Adaptör Tipi: AD-A12150LW (JEITA Standart priz)

• Bu Dijital Klavye ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart), asla bu 
Dijital Klavye haricinde başka bir cihaza bağlamayın. Bu şekilde yapmak arızalı çalışma riski 
meydana getirir.

• AC adaptörü bağlamadan veya çıkarmadan önce Dijital Klavyenin kapalı durumda 
olduğundan emin olunuz.

• AC adaptör uzun kullanımdan sonra dokunduğunuzda sıcak olacaktır. Bu normaldir ve bir 
arıza belirtisi değildir.

• Güç kordonunda hasar oluşmasını önlemek için aşağıdaki önemli uyarıları dikkate alın.

Kullanım Sırasında
• Kordonu asla aşırı güç uygulayarak çekmeyin.
• Kordonu asla arka arkaya çekmeyin.
• Kordonu fiş ya da konektör tabanında asla bükmeyin.

Hareket Sırasında
• Dijital Klavyeyi hareket ettirmeden önce, AC adaptörü güç çıkışından çıkarttığınıza emin olun.

Saklama Sırasında
• Güç kordonunu halka şeklinde demet haline getirin, fakat asla AC adaptörün etrafına dolamayın.

Çalmaya Hazırlık

Güç Kaynağını Hazırlamak

AC Adaptörün Kullanımı

AC adaptör

DC 12V terminali

Ev için güç çıkışı

Elektrik kablosu
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• Ürünün DC12V terminaline asla metal, kalem veya başka nesneler yerleştirmeyin. Aksini 
yapmanız kaza riski oluşturur.

• Ürünle birlikte verilen güç kablosunu başka bir cihazla kullanmaya çalışmayın.
• AC adaptörü, etiket yüzeyi aşağı bakacak şekilde kullanın. Etiket yüzeyi yukarı baktığında, AC 

adaptör elektromanyetik dalgalar yaymaya eğilimli hale gelir.
• AC adaptörü, Dijital Klavyeye yakın yerde bulunan prize takın. Bu herhangi bir sorunun 

meydana gelmesinde derhal güç çıkışından kabloyu çıkarmanıza olanak sağlayacaktır.
• AC adaptörü sadece ev kullanımı içindir. Onu ıslanabileceği bir konuma yerleştirmeyin. 

Ayrıca, AC adaptör üzerine vazo ya da herhangi bir su kabı yerleştirmeyin.
• AC adaptörünün gazete, masa örtüsü, perde ya da diğer her hangi türde bir kumaş ile 

kapanmadığından emin olun.
• Dijital Klavyenizi uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız, AC adaptörü fişten çekiniz.
• AC adaptör onarılamaz. AC adaptörünüz arızalanıp hasar gördüyse, yeni bir adaptör satın 

almanız gerekir.
• AC Adaptörü Kullanım Ortamı 

Sıcaklık: 0 ila 40°C 
Nem: %10 ila %90 bağıl nem

• Çıkış Polaritesi: &
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• Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapalı durumda olduğundan emin olunuz.
• Piyasada mevcut olan AA boyutlu alkali pilleri ya da şarj edilebilir nikel metal hidrid pilleri 

kullanınız.
• Düşük pil gücü anormal çalışmaya neden olabilir. Bu durumda, pilleri yenileriyle değiştirin. 
Şarj edilebilir piller kullanıyorsanız, şarj edin.

• Pil tipi, performans türü ve kullanım ortamı nedeniyle gerçek sürekli çalışma süresi daha kısa 
olabilir. Özellikle, Aktif DSP (sayfa TR-98) veya Ekolayzer (sayfa TR-138) fonksiyon ayarları 
pilin çalışma süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Bu fonksiyonları kullanırken Dijital Klavyeyi 
AC adaptörü ile çalıştırın.

■ Piller
Şarj edilebilir pilleri kullanırken aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurunuz.
• Panasonic Grubu AA boyutlu eneloop şarj edilebilir pilleri kullanınız. Başka herhangi bir tip pil 

kullanmayınız.
• Pilleri şarj etmek için yalnızca belirlenen şarj cihazını kullanınız.
• Şarj edilebilir pilleri şarj etmek için, piller üründen çıkarılmalıdır.
• eneloop pillerin kullanımı ya da belirlenmiş şarj cihazları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, her 

ürünle birlikte gelen kullanıcı belge ve önlemlerini okuduğunuzdan emin olunuz ve kullanımda bu 
belge yönergelerine uyunuz.

Düşük pil gücüne dair herhangi bir belirti olmasa da pilleri en az yılda bir kez yenileriyle 
değiştirdiğinizden emin olunuz. Bitik şarj edilebilir piller ürün içerisinde bırakılmaları halinde (özellikle 
eneloop) bozulabilir. Şarj edilebilir pillerin bitmesi halinde mümkün olduğu kadar çabuk şekilde ürün 
içerisinden çıkarınız.

1. Dijital Klavyenin arkasında bulunan pil kapağını açınız.

2. Pil kompartımanına altı adet AA boy pili yerleştirin.
• Pilleri pozitif (+) ve negatif (–) uçları doğru yöne bakacak şekilde yerleştiriniz.

Güç için Pil Kullanımı
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3. Pil kapağının tırnaklarını deliklere yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
• Yerleştirdiğiniz pillerin tipini belirlemek için aşağıdaki ayarı yapılandırınız.

■ Pil Tipini Belirleme

1. Dijital Klavyeyi çalıştırın.
• Bkz. “Güç Açma ya da Kapatma” (sayfa TR-26).

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü (sayfa TR-19) seçmek için U ve I 
tuşlarını kullanınız.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

Tırnak
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5. U ve I düğmelerini kullanarak “Battery” seçiniz.

6. Dial Tekerleğini döndürerek ya da – ve + tuşlarını kullanarak “Alkaline” (alkali 
pilleri) ya da “Ni-MH” (nikel metal hidrid pilleri) seçiniz.

7. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.
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■ Düşük Pil İndikatörü
Pil gücü azaldığında sizi haberdar etmek için göstergede bir pil ikonu belirir.

Azalan Pil Gücü

Pil Değişimi Gerekli

NOT
• Düşük pil gücü notaların seslerinin bozuk çıkmasına ya da başka sorunlara sebep olabilir.
• Kulaklık kullanarak ve ses seviyesini düşürerek pil gücünü muhafaza edebilirsiniz.

• Gücü düşük pillerle kullanıma devam etmek gücün aniden kapanmasına neden olabilir. Bu, 
depolanan verilerin bozulmasına veya kaybolmasına neden olabilir.

Siyah pil ikonu (yanıp sönmüyor)

Beyaz pil ikonu (yanıp sönüyor)
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Müzik standı ayaklarını Dijital Klavyenin arkasına yerleştirin.

Bu Dijital Klavyeyi Bluetooth® özellikli harici bir cihazla eşleştirmek için, MIDI & ses için Kablosuz 
adaptörünü bu ürünün USB TO DEVICE girişine takmanız gerekir.

• MIDI & Ses İçin Kablosuz adaptörünü bağlantısını kesmeden önce Dijital Klavyeyi kapatın.

NOT
• Bluetooth audio özellikli harici bir cihaza bağlanırken, bkz. “Bluetooth Audio Özellikli Cihazın 

Seslendirilmesi (Bluetooth Audio Eşleştirme)” (sayfa TR-273).
• Harici bir Bluetooth Düşük Enerji MIDI uyumlu cihaza bağlanırken, bkz. “Bluetooth Düşük Enerji MIDI 

Cihazıyla Bağlantı” (sayfa TR-277).
• Uygulamayı kullanırken, bkz. “Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve CASIO MUSIC SPACE Kullanma” 

(sayfa TR-264).
• MIDI & ses için Kablosuz adaptörü belirli ülkelerde veya coğrafi bölgelerde satılmayabilir.

Müzik Standını Hazırlama

MIDI & ses için kablosuz adaptör bağlamak

Müzik standı

MIDI & ses için kablosuz adaptör

USB TO DEVICE girişi
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Kulaklık bağlanması dahili hoparlördeki ses çıkışını keser ve böylelikle gece geç saatlerde dahi 
başkalarını rahatsız etmeden çalma pratiği yapabilirsiniz.
• Kulaklığı bağlamadan önce ses seviyesini azalttığınızdan emin olun.

NOT
• Kulaklıklar bu Dijital Klavye ile birlikte verilmemektedir.
• Opsiyonel (CP-16) ya da piyasada satılan bir kulaklık kullanın.
• Kulaklıklardan dinlerken surround efekti uygulanmamaktadır.

• Kulaklıktan çıkan sesi uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyiniz. Aksini yapmanız işitme 
hasarı riski oluşturur.

• Kullandığınız kulaklıkların 3,5 mm 3 kutuplu stereo mini fişi olmalıdır. Diğer türdeki fişlerin 
kullanımı desteklenmez.

• Kullandığınız kulaklık fişi PHONES jakıyla eşleşmiyorsa, piyasada mevcut adaptör fişini 
kullanın.

• Eğer fişe takılan bir kulaklık kullanıyorsanız, kullanmanız bittikten sonra kulaklığın fişini 
çekmeyi unutmadığınızdan emin olun.

Kulaklık Bağlamak (Opsiyonel)

PHONES jakı (3,5 mm stereo mini jak)

Stereo mini priz
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Bir pedal kullanmak için, onu Dijital Klavyenin arkasındaki PEDAL1 ya da PEDAL2/EXPRESSION 
jakına bağlayın. Kullanmanız gereken jak, pedalın yapmasını istediğiniz işleme bağlıdır.

NOT
• Bu Dijital Klavye ile birlikte bir pedal ünitesi verilmemektedir.
• PEDAL1 jakını opsiyonel (SP-3, SP-20) bir uzatma pedalı bağlamak için kullanabilirsiniz. PEDAL2/

EXPRESSION jakını harici olarak satılan uzatma pedalı ya da ekspresyon pedalı bağlamak için 
kullanabilirsiniz.

• PEDAL2/EXPRESSION jakına bağlı bir ekspresyon pedalını kullanmadan önce, ekspresyon 
pedalının polaritesini belirtmeniz ve pedalı kalibre etmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi için, 
bakınız “Ses Pedalı Kullanılması” (sayfa TR-75).

■ Bağlanabilir Ekspresyon Pedalları
Aşağıda belirtilen özelliklere uygun ticari olarak temin edilebilir bir ekspresyon pedalını PEDAL2/
EXPRESSION jakına bağlayabilirsiniz. Çalışması onaylanan bir pedal kullanılması tavsiye edilir 
(aşağıya bakın).
• 10kΩ±%20 ila 50kΩ±%20 aralığında maksimum direnç değerine sahip bir ekspresyon pedalı

* İşlevi Onaylanmış Pedallar
Roland EV-5 (Minimum ses seviyesini 0 olarak ayarlayın.)
KURZWEIL CC-1
FATAR VP-25, VP-26

NOT
• Pedal polaritesinin üreticiye bağlı olduğunu unutmayın. Polarite tipi ayarını yapılandırmak için “Ses 

Pedalı Kullanılması” (sayfa TR-75) altındaki işlemi kullanın.

Pedal Bağlamak (Opsiyonel)

Pedal (opsiyonel)

PEDAL1 jakı (6,3 mm standart jak)

PEDAL2/EXPRESSION jakı (6,3 mm standart jak)

Polarite Tipi 1 Polarite Tipi 2*
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1. Dijital Klavyenin altındaki sol ve sağ kayış pimlerine bir kayış (piyasada satılan) 
takın.

2. Kayış pimlerini kayış kilitleriyle kapatın.

• Kayışı taktıktan sonra, kayışın Dijital Klavyeye sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
• Dijital Klavyeyi sadece kayışıyla kaldırmayın. Böyle yapılması, Dijital Klavyenin kayıştan 

ayrılması ve düşme riskini oluşturur.
• Dijital Klavyenin alt kısmındaki girintili alan, tutamak olarak kullanılmak AMAÇLI DEĞİLDİR. 

Dijital Klavyeyi elinize alırken iki elinizi de kullandığınızdan emin olun.
• Bir kayış kilidi deforme olduğunda veya hasar gördüğünde, değiştirilmelidir.

Bir Kayış Takmak (Piyasada Satılan)

Kayış Kilidi

Kayış (piyasada satılan)

Kayış pimi
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• Ekran içeriğinin belirli görüş açılarında okunması zorlaşabilir.
• Gösterge kontrastının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, bakınız “Yapılandırma Ayarları” 

(sayfa TR-230).

Tüm Modlarda Ortak Olan İşlemler

Gösterge Ekranı İçerikleri

 Ayar Adı

 Pil İkonu

 Kayıt Durumu

 Tempo

 Ayarlar

 Ölçek/Vuruş

 Alt Görüntü

 Durum

 5 düğme menü öğeleri

 Bölüm

 Alt Başlık

 Ayar Öğesi

 Ayarlar

�

�
�
�
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HOME düğmesine basmak, ekranda [LYRICS/RHY] veya [INST/RHYTHM] öğesinin görünmesine 
neden olur ve bu da ton ayar ekranını gösterir. Bu ana ekrandır. Kullanmak istediğiniz lirikleri, 
enstrüman tonunu seçmek ve çeşitli ayarları yapılandırmak için ana ekranı kullanabilirsiniz.

NOT
• Ana ekranı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Detaylar için, bkz. “Ana Ekranı Özelleştirme 

(Başlangıç Özelleştirme)” (sayfa TR-226).

5 düğmeye geçerli atanmış işlemler, yapılandırdığınız ayara göre gösterge ekranının altında değişir. 
Mevcut durumda ekran düğmelerine atanan işlemler, düğmelerin üstündeki etiketlerle gösterilir (5 
düğme menüsü).

■ Ana ekran (Ton Seçim Ekranı)

Ana Ekran

5 düğme

5 Düğme Örnekleri

5 düğme menüsü

5 düğme
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■ Ayar Ekranı (SETTING)

• Bir rakam değerini seçerken – ya da + düğmelerine uzun süre basarak ayarlar arasında hızlı geçiş 
yapabilirsiniz.

• Bir rakamı ya da değeri başlangıç ayarlarına ya da önerilen ayara döndürmek için – ve + 
düğmelerine aynı anda basınız.

• Başka bir öğeye veya sayfaya geçerken U veya I düğmelerine uzun süre basmak, öğeleri veya 
sayfaları yüksek hızda kaydırır.

Gerekli düğmeye uzun basma süresini belirleyebilirsiniz.
• Güç kapatma işlemi için gereken uzun basma süresini değiştiremeyeceğinizi unutmayınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

Düğmeye Uzun Basma Süresini Değiştirme

5 düğme menüsü

5 düğme
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3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Button Long Press Time” seçiniz.

5. Düğmeye uzun basma süresini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Bir rakamı (ton numarası vb.) ya da değeri (tempo değeri vb.) değiştirmek için kadranı döndürünüz.

Ayarlar Ekran Adı
Kısa Short

Normal Normal

Uzun Long

Kadran İşlemleri
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Çeşitli farklı fonksiyonları seçmek için bu menüyü ekranını kullanabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. Seçmek istediğiniz fonksiyonu içeren 5 düğme menüsünü seçmek için U ve I 
düğmelerini kullanınız.
• Önceki ekrana dönmek ya da ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Menü Öğe Listesi

Menüden bir Fonksiyon Seçmek

Öğe Ekran Adı
MY SETUP MY SETUP
Aktif DSP ACTV DSP
Denge BALANCE
Oktav değiştirme OCT SHIFT
Sustain SUSTAIN
Portamento PORTAMENTO
Pedal PEDAL
Perde Bükme Tekerleği PITCH BEND
Topuz KNOB
Arpejatör ARPEGGI
Otomatik Harmonize AUTO HRM
Örnekleme SAMPLING
Şarkı SONG
Metronom METRONOME
Sistem Efektleri SYS FX
Ekolayzer EQ
Skala Ayarı SCALE
MIDI Kontrolör MIDI CTRL
Wireless WIRELESS
Medya MEDIA
Ana Ekran Özelleştirme HOME CSTM
Ayarlar SETTING
Demo DEMO
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3. Seçmek istediğiniz fonksiyonun düğmesine basınız.
• Bu, seçtiğiniz fonksiyonun ekranını görüntüler.
• Menü ekranından çıkmak için menü ekranının ilk sayfasında MENU veya EXIT düğmelerine 

basınız.

“MY SETUP” veri adlarını ve USB flaş bellek dosya adlarını (kullanıcı veri adları) düzenlemek için 
aşağıdaki prosedürleri kullanınız.

NOT
• USB flaş bellek (sayfa TR-253) dosya adları en fazla 231 karakter uzunluğunda olabilir.
• Ekranda aynı anda en fazla 22 karakter görüntülenebilir. 22 karakterden fazla girerseniz, ekran yatay 

olarak kaydırılır ve ekranda sayısal bir sayfa göstergesi (1/11 gibi) görünür.

• “.” veya “ ” (boş alan) ile başlayan bir ada sahip bir dosya kaydedilemez.

1. U ve I düğmelerini kullanarak kursörü bir karakter eklemek istediğiniz konuma 
getiriniz.

2. INSERT düğmesine basınız.
Bu “A” karakterini girer.
• Kursörü bir karakter dizesinin sonunun sağına yerleştirdiyseniz, kadranı döndürebilir veya 

karakter eklemek için – ve + düğmelerini kullanabilirsiniz.

Karakterlerin Girilmesi

Karakterlerin Girilmesi

Kursör (yanıp sönmekte)

Sayfa bilgisi
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1. U ve I düğmelerini kullanarak kursörü değiştirmek istediğiniz karaktere 
götürünüz.

2. Karakteri değiştirmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Bir karakter seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• Gerekli olduğunda adım 1 ve 2’yi tekrarlayınız.
• Aşağıdaki tabloda gösterilen karakterler USB flaş bellek dosya adları için desteklenmektedir.

• Aşağıdaki tabloda gösterilen karakterler, FAT 32 biçimlendirilmiş bir USB flaş bellekteki dosya 
adları için desteklenmektedir.

Bir karakteri farklı bir karakterle değiştirmek
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(Yukarıdaki tablodaki ilk hücre boştur.)
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• Aşağıdaki tabloda gösterilen karakterler kullanıcı verileri (MY SETUP) adları için 
desteklenmektedir.

1. U ve I düğmelerini kullanarak kursörü değiştirmek istediğiniz karaktere 
götürünüz.

2. DELETE düğmesine basınız.

Karakterleri düzenlemeyi bitirdikten sonra aşağıdaki adımı gerçekleştiriniz.

1. CONFIRM düğmesine basınız.
Bu, düzenlediğiniz karakter dizesi için bir onay ekranı görüntüler.
• Ardından, aşağıdaki durumlarda “Cancel?” mesajı görüntülenir.

– Geçerli kullanıcı verileri veya dosya adı değiştirilmemişse.
– Kullanıcı verileri veya dosya adı herhangi bir karakter içermiyorsa (0 karakter sayısı)

• Karakter dizesi düzenlemesinden çıkmak için YES düğmesine basınız.
• Karakter dizelerini düzenlemeye devam etmek için, karakter dizelerini düzenleme ekranına geri 

dönmek için NO veya BACK düğmesine basınız.

Bir Karakteri Silme

Karakter Silme veya Düzenleme İşleminden Çıkma

! " # $ % & ' ( ) * + ,
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ; < > = ? @ A B C D E F
G H I J K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z [ ] \ ^ _ `
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
{ } |

(Yukarıdaki tablodaki ilk hücre boştur.)



TR-26

1. Dijital Klavyeyi açmak ya da kapatmak için P (Güç) düğmesine basınız.
Başlatma işlemi devam ederken “Casiotone” öğesi görüntülenir.
• Başlatma işlemi tamamlanarak ana ekran görüntülendiğinde Dijital Klavyeniz kullanıma hazırdır.
• Kullanıcının lirik ton ekleme durumuna, örneklemelerin ve diğer verilerin kullanım durumuna 

bağlı olarak Dijital Klavyenin kullanıma hazır hale gelmesi biraz zaman alabilir.

2. Gücü kapatmak için ekran boş hale gelene dek P (Güç) düğmesine uzunca 
basın.

• Gücü kapatmak, normalde ton ve ritim sayısının ve diğer ayarların başlangıç değerlerine geri 
dönmesine neden olur. Ancak aşağıdaki ayarlar hatırlanır.
– PEDAL2 pedal tipi
– PEDAL2 kalibrasyon
– Örneklenmiş melodi tonu (tip, döngü nota değeri ve tekrarlar)
– Örneklenmiş davul tonu (nota kapalı, tip, döngü nota değeri ve tekrarlar)
– Güç açıldığında “MY SETUP” ayarlarının geri çağrılması
– Wireless bağlantı ayarı
– MIDI Out Kanalı (Upper1, Upper2, Lower)
– MIDI Senkronizasyon Modu
– Otomatik Güç Kapatma
– Pil tipi
– Görüntü Kontrastı
– Düğmeye uzun basma süresi

NOT
• Gücü kapatmak için P (Güç) düğmesine basmak, aslında Dijital Klavye’nin standby durumuna 

geçmesine neden olur. Çok küçük miktarda akım akışı Dijital Klavye standby konumunda iken 
devam eder. Eğer Dijital Klavyeyi uzun süre boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız veya 
bulunduğunuz bölgede şimşek fırtınası varsa, AC adaptörü prizden çıkardığınızdan emin olunuz.

• Dijital klavye ayarlarını yapılandırabilirsiniz, böylece güç açıldığında “MY SETUP” ayarları geri 
çağrılır. Bkz. “Geri Yüklemede “MY SETUP”ın Açılmasını Etkinleştirmek” (sayfa TR-144).

• Gücü açarken PITCH BEND tekerleğine dokunmayın.

Klavyede Çalma

Güç Açma ya da Kapatma

B
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Otomatik Güç Kapama etkinken, yaklaşık 30 dakikalık işlemsizlik sonrasında güç otomatik olarak 
kapanır.

NOT
• Şarkı çalma esnasında ve APP fonksiyonu kullanılırken Otomatik Kapama devre dışı kalır.

■ Otomatik Kapatmayı Devre Dışı Bırakma
Otomatik Güç Kapatma fonksiyonunu devre dışı bırakarak, konser vb. sırasında gücün otomatik olarak 
kapanmasını engelleyebilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

Otomatik Güç Kapatma
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4. U ve I düğmelerini kullanarak “Auto Power Off” seçiniz.

5. Kadranı döndürerek ya da – ve + düğmelerini kullanarak “Off” seçiniz.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

1. VOLUME topuzunu döndürün.
Bu, ses seviyesini değiştirir.

TONEdüğmesine basmak, tonların seçimi için bir ekran görüntüler. Bu “ton ekranı” dır.
Ton ekranı görüntülenirken TONE MODE SELECT LYRICS düğmesine basıldığında lirik tonu ekranı 
görüntülenir ayrıca INSTRUMENT düğmesine basıldığında enstrüman tonu ekranı görüntülenir. Şarkı 
sözü tonu ekranı hakkında bilgi için “Lirik Tonları Çalma (Vokal Sentezi)” (sayfa TR-35) ve enstrüman 
tonu ekranı hakkında bilgi için “Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi” (sayfa TR-68) bölümüne 
bakın.

Ses Seviyesinin Ayarlanması

TONE Düğmesi

B



Klavyede Çalma

TR-29

Metronom sabit vuruş ile birlikte çalmanızı ve pratik yapmanızı ve aynı zamanda tempoyu korumanızı 
sağlar. Ayrıca uygulama için uygun bir tempo ayarlayabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak METRONOME işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. METRONOME düğmesine basınız.
Bu metronom ekranını görüntüler.

Metronomun (Tempo Ölçer) Kullanılması

Başlatma/Durdurma
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4. START düğmesine basınız.
Bu, metronomu başlatır ve ölçü ve vuruş sayılarını görüntüler.

5. Metronomu durdurmak için, STOP düğmesine basınız.

NOT
• Ritim fonksiyonunu ya da SONG fonksiyonunu kullanıyorsanız, a düğmesine basmak metronomu 

başlatmaz. Eğer a düğmesine bastığınızda metronomun başlamasını isterseniz, ritim 
fonksiyonundan ya da SONG fonksiyonundan çıkmak için TONE düğmesine uzunca basın.

• Şarkı çalma esnasında metronom devre dışı bırakılır.
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Metronomun temposunu değiştirmek için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. TEMPO düğmesine basınız.
Bu, tempo ekranını gösterir.

2. Tempo değerini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• 20 ile 255 arasında bir tempo değeri belirleyebilirsiniz.
• Önerilen ayara geri dönmek için – ve + düğmelerine aynı anda basınız.

3. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Metronom Temposunu Değiştirme
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Her ölçünün ilk vuruşunda çan sesi çıkaran ve kalanında da bir klik sesi çıkaran bir ayar yapılandırması 
için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.
• Mevcut ayarlar Off ya da 1’den 16’ya vuruş değeridir.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak METRONOME işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. METRONOME düğmesine basınız.
Bu metronom ekranını görüntüler.

4. Vuruş değerini değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, değeri ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• “Off” ayarının seçilmesi çan seslerini devre dışı bırakır. Her ölçünün ilk vuruşu ile alakalı 
endişelenmeksizin pratik yapmak isterseniz bu ayarı kullanınız.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Metronom Ölçü Başına Vuruşunun Belirlenmesi
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak METRONOME işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. METRONOME düğmesine basınız.
Bu metronom ekranını görüntüler.

4. VOLUME düğmesine basınız.
Bu metronom ses seviyesi ayar ekranını gösterir.

5. Ses seviyesini ayarlamak için kadranı döndürünüz.

• 0 ila 127 arasında bir ses seviyesi değeri belirleyebilirsiniz.
• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• Vuruş ayar ekranına dönmek için BEAT tuşuna basın.

Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi
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1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. DEMO düğmesine basınız.
Bu, demo ekranını görüntüler ve demo şarkısı çalmaya başlar.

• Bir şarkının playback işlemi tamamlandıktan sonra, bir sonraki şarkının playback işlemi otomatik 
olarak başlar. Playback, son şarkının playback işlemi tamamlandıktan sonra ilk şarkıya geri 
döner.

• Demo çalma işlemi devam ederken LYRICS LED lambası yanıp söner. Bu, bazı demo şarkıların 
lirik tonlarıyla çalındığını gösterir.

• Klavyeye atanan ton, demo şarkıya göre değişir.

3. Demo çalma şarkısı seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

4. Playback işlemini durdurmak için, EXIT ya da a düğmesine basın.
• Bu, playback işlemini durdurur ve demo ekranından çıkar.

NOT
• Demo ekranını MENU ve ardından DEMO düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarlarına bağlı olarak, DEMO düğmesi ekranda gösterilmeyebilir.

Demo Ezgileri Dinlemek

B
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Bu dijital klavye, klavyede şarkı söyleyen bir ses çalmanıza izin veren bir Vokal Sentez fonksiyonuna 
sahiptir. Söylenecek lirikleri seçip ses kalitesini ayarlayarak çeşitli şarkı söyleyen sesler 
oluşturabilirsiniz. Klavyede çalarken performansın liriklerle nasıl ilerleyeceği gibi çeşitli performans 
ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Bir telefonda ya da tablette çalışan bir uygulamayı kullanarak oluşturduğunuz liriklerle şarkı söylemek, 
hayvan seslerini kullanarak lirikleri söylemek ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

■Vokal Sentezi Nedir?

Lirik Tonları Çalma (Vokal Sentezi)

Vokal Sentez, yapay şarkı söyleyen sesler yaratan bir fonksiyondur.
Bu dijital klavye, şarkı söyleyen sesler için bir Vokal Sentez ses kaynağına sahiptir.
Vokal Sentez ses kaynağı, Nagoya Teknoloji Enstitüsü araştırmalarını temel alarak şarkı söyleme 
seslerini istatistiksel olarak modellemek için makine öğrenimi kullanılarak oluşturuldu.
Ses kaynağı, herhangi bir özel ayar yapmaksızın, basit lirikleri kullanarak pürüzsüzce şarkı 
söyleyen bir sesi sentezleyebilir.
Geleneksel PCM ses kaynağı yöntemi, klavyede çalınan perdeye göre önceden kaydedilmiş 
enstrüman seslerini yeniden üretir. Vokal Sentez ses kaynakları, geleneksel yöntemlerle mümkün 
olmayan yepyeni bir müzik aleti deneyimi sunar.

Vokal Sentez Ses Kaynağının Temel Özellikleri
1. İngilizce ve Japonca Desteği

İki dilden birinde şarkı sözleri oluşturabilirsiniz.
2. Gerçek zamanlı vokal tını oluşturma

Basit düğme işlemleriyle, cinsiyet ve yaş gibi şarkı söyleyen ses özelliklerini anında 
değiştirmenize olanak tanır.

3. Klavyede lirik çalma
Sadece tek notaları çalmakla kalmaz, aynı zamanda akortları kullanarak koro grubu benzeri 
harmonileri de çalabilirsiniz.
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Vokal Sentez Ses Kaynağı Blok Diyagramı

Makine öğrenimi 
akustik modeli

Şarkı söyleyen ses 
çıkışı

Şarkı söyleyen ses 
parametresi oluşturma 

(Vokalist)

Lirikler (lirik tonu) Ses teli/ses yolu 
simülasyonu

Kontrol topuzu 
(yaş, cinsiyet vs.)

Lyric Creator app 
(İngilizce, Japonca)

Klavye performansı
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İstediğiniz lirik tonunu seçerek, klavyede notaları çalıp şarkı söyleyen bir ses üretebilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

• Dijital klavye Lirik Ton Modundayken TONE düğmesinin ADVANCED LED lambası yanacaktır.
• Düğme ve pedal fonksiyonları Lirik Ton Modu ayarlarına uygun olarak değişir.

2. Bir lirik ton seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu, –/+ ekranını ve görüntülenen kategori adını görüntüler.

• Ayar 1 ila 150 arasında değişebilir.
• Bir ayar seçmek için kadranı bir kez döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 

ayarlayabilirsiniz.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT– ve CAT+ düğmelerini kullanın.
• Lirik tonlar her biri 50 lirik tondan oluşan kategorilere de ayrılmıştır: 1 ila 50, 51 ila 100 ve 101 ila 

150.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• 1’den 100’e kadar önceden ayarlanmış lirik tonlarını kendi kullanıcı lirik tonlarınızla 

değiştirebilirsiniz*.
• Ayrıca kullanıcı lirik tonlarını* 101 ila 150 arasındaki boş alanlara da kaydedebilirsiniz.

* “Lyric Creator” akıllı cihaz uygulamasıyla kullanıcı lirik tonları oluşturabilirsiniz. Kendi lirik 
tonlarınızı bu dijital klavyeye aktarabilir ve orijinal liriklerle çalmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 
Detaylar için, bkz. “Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator Kullanma” (sayfa TR-262).

Bir Lirik Tonu Seçmek ve Çalmak

B
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3. Klavyede bir şey çalmayı deneyin.
Lirikler ilerler ve seslendirilir ayrıca klavye tuşları basılı tutulurken ilgili şarkı sözleri ekranda 
görüntülenir.

• Liriklerin ilerleme hızı tempo ayarına bağlıdır. Tempoyu ayarlama hakkında bilgi için bkz. 
“Metronom Temposunu Değiştirme” (sayfa TR-31).

NOT
• Lirik tonu performans modu NOTE modu ise, lirik ilerleme hızı tempo ayarına bağlı değildir. Şarkı 

sözü tonu performans modları hakkında bilgi için, bkz. “Klavye Tuşuna Basıldığında Lirik 
İlerlemesinin Nasıl Gerçekleştirileceğini Değiştirme” (sayfa  TR-47).

• Enstrüman tonu modunda yaptığınız gibi katman ve bölme fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. 
Detaylar için, bkz. “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123).

• Lirik tonları UPPER1 bölümü için sadece klavye çalarken kullanılabilir. Ayrıca, kaydedilmiş şarkı 
çalma, MIDI IN ses üretimi vb. içeren tüm bölümlerden yalnızca tek bir bölümde lirik tonu kullanabilir. 
Lirik tonunun en son seçildiği kısımda şarkı sözü sesi duyulur ve bundan önce lirik tonunun seçildiği 
kısmın tınısı değiştirilir.

• UPPER1 bir lirik tonu olduğunda, otomatik harmonize tarafından üretilen ses, yukarıdaki alternatif 
ton tarafından üretilen sese eşdeğerdir.

• Şarkı söyleyen sesin özelliklerinden dolayı, patlamalı sesler, ünsüz sesler ve üst üste gelen ünlü 
sesler nedeniyle üretilen seste gürültü varmış gibi hissedebilirsiniz.

“Lyric Creator” uygulamasıyla lirik tonları oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz lirik tonları bu dijital klavyeye aktarabilir ve kendi orijinal liriklerinizle çalmanın keyfini 
çıkarabilirsiniz.
Detaylar için, bkz. “Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator Kullanma” (sayfa TR-262).

Lirik Tonları Ekleme (Kullanıcı Lirik Tonları)
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Liriklerinizi seslendirmek için kullanılan ses türünü (Vokalist) değiştirerek bunları çeşitli şekillerde 
yapabilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. VOCALIST düğmesine basınız.

Bu vokalist seçim ekranını görüntüler.

3. Lirik tonu için kullanılacak sesi değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
• Ayar 1 ila 23 arasında değişebilir.
• 23 numara bir kullanıcı vokalistidir*.

* “Lyric Creator” akıllı cihaz uygulamasıyla kullanıcı vokalisti oluşturabilirsiniz. Bir kullanıcı 
vokalistini dijital klavyeye aktarabilir ve kendi yarattığınız bir sarkı söyleyen sesle çalmanın 
keyfini çıkarabilirsiniz. Detaylar için, bkz. “Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator 
Kullanma” (sayfa TR-262).

Lirikleri Seslendirmede Kullanılan Sesi Değiştirmek 
(Vokalist)
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4. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

NOT
• Vokalisti değiştirmek cinsiyet, yaş ve diğer vokalist parametrelerini sıfırlar.

Vokalistin cinsiyetini, yaşını ve diğer parametreleri değiştirerek şarkı söyleyen sesin ince ayarlarını 
yapabilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. VOCALIST düğmesine basınız.
Bu vokalist seçim ekranını görüntüler.

3. PARAMETER düğmesine basınız.
Bu, cinsiyet öğesinin görüntülendiği vokalist ayar ekranını görüntüler.

4. Cinsiyet ayarını değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• Ayar 0 ila 50 arasında değişebilir. Ayar 0’a ne kadar yakınsa ses o kadar erkeksiyken, 50’ye 

yakın bir ayar daha kadınsı bir ses olur.

5. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Lirikleri Seslendirmek İçin Kullanılan Sesi Ayarlama

Cinsiyet Ayarının Değiştirilmesi
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1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. VOCALIST düğmesine basınız.
Bu vokalist seçim ekranını görüntüler.

3. PARAMETER düğmesine basınız.
Bu, cinsiyet öğesinin görüntülendiği vokalist ayar ekranını görüntüler.

4. Age öğesini seçmek için U ve I düğmelerini kullanın.
Bu yaş ayar ekranını görüntüler.

5. Yaş ayarını değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• Ayar 0 ila 50 arasında değişebilir. 45 standart ayardır. Ayar 0’a ne kadar yakınsa ses o kadar 

çocuksuyken, 50’ye yakın bir ayar daha yetişkinimsi bir ses olur.

6. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Yaş Ayarının Değiştirilmesi
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1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. VOCALIST düğmesine basınız.
Bu vokalist seçim ekranını görüntüler.

3. PARAMETER düğmesine basınız.
Bu, cinsiyet öğesinin görüntülendiği vokalist ayar ekranını görüntüler.

4. Ayarını değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için U ve I tuşlarını kullanın.

Diğer Vokalist Parametrelerini Ayarlama
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5. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

NOT
• Vokal Sentez ses kaynakları, önceki sesin bir sonraki sesi etkilemesine neden olabilecek şekilde 

çalışır. 
Bu, örneğin atak süresi ve serbest bırakma süresi aşırı değerlere ayarlandığında fark edilir bir hale 
gelir. Performansınız için istediğiniz sesi üreten kombinasyonu bulmak için Vokal Sentez ses 
kaynağının ses üretimini kontrol eden ayarlarla çeşitli denemeler yapın.

• Parametrelerin sesi nasıl etkilediğiyle ilgili ayrıntılar için, “Topuz fonksiyonlarının değiştirilmesi” 
altındaki ayarlanabilir fonksiyonlar tablosuna bakın (sayfa TR-93).

Parametre Görüntülenen Öğe Adı Görüntülenen Ayar 
Değerleri

Cinsiyet Gender 0 ila 50

Yaş Age 0 ila 50

Oktav Değiştirme Octave Shift –3 ila 0 ila +3

Attack Zamanı Attack Time –64 ila 0 ila +63

Release Zamanı Release Time –64 ila 0 ila +63

Cutoff Cutoff –64 ila 0 ila +63

Modülasyon Aralığı Modulation Range 0 ila 63

Vibrato Aralığı Vibrato Rate –64 ila 0 ila +63

Vibrato Derinliği Vibrato Depth –64 ila 0 ila +63

Vibrato Delay Vibrato Delay –64 ila 0 ila +63

Portamento Portamento Off, On

Portamento Süresi Portamento Time 0 ila 127
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Lirik tonları çalarken, vokalist parametrelerini değiştirmek için topuzları kullanabilirsiniz. Topuza atanan 
fonksiyonu da değiştirebilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

• Dijital klavye Lirik Ton Modundayken TONE düğmesinin ADVANCED LED lambası yanacaktır.
• Düğme ve pedal fonksiyonları Lirik Ton Modu ayarlarına uygun olarak değişir.

2. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

3. KNOB düğmesine basınız.
Bu, topuz ekranını görüntüler.
• Lirik tonu modunda topuzlara özel fonksiyonlar atamak için topuz ekranını kullanabilirsiniz.

* İlk varsayılan ayarlarda, Topuz 1 veya Topuz 2’nin fonksiyonunun değiştirilmesi, diğer topuzu 
da karşılık gelen önerilen fonksiyona değiştirecektir.

4. Topuz fonksiyonunu değiştirin.
• Bir topuz fonksiyonunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, bakınız “Topuz fonksiyonlarının 

değiştirilmesi” (sayfa TR-93).

Lirik Tonu Modunda Düğmelerin Fonksiyonlarını 
Değiştirme

Fonksiyon Ekran 
Göstergesi

Görüntülene
n Ayar 

Değerleri
Varsayılan Önerilen 

Fonksiyon*

Cinsiyet ve Yaş Gender & Age 0 ila 127 Vakaliste 
bağlıdır.

Portamento Süresi

Cinsiyet ve Oktav 
Kaydırma

Gender & Oct 
Shift

0 ila 127 Vakaliste 
bağlıdır.

Yaş ve Modülasyon

Yaş ve Modülasyon Age & 
Modulation

0 ila 127 Vakaliste 
bağlıdır.

Cinsiyet ve Oktav 
Kaydırma
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NOT
• Bir topuza lirik tonu moduna atanmış bir fonksiyon atarsanız, topuz yalnızca UPPER1 bölümünü 

etkiler.
• Bir topuz fonksiyonunun Cinsiyet ve Yaşını 0’dan 127’ye değiştirirseniz, cinsiyet ayarı 0’dan 50’ye 

değişir. Cinsiyet ve Yaş ayarı 64 olduğunda yaş ayarı 0’dır. Yaş ayarı 50’den 0’a doğru azalır ve 
0’dan 50’ye doğru artar.

• Düğme fonksiyonunun Cinsiyet ve Oktav Kaydırma ayarı 0 ila 63 ise, oktav kaydırma geçerli değere 
göre –1 olur.

• Bir topuz fonksiyonunun Yaş ve Modülasyonunu 0’dan 127’ye değiştirirseniz, yaş ayarı 50’ye ve 
modülasyon 0’dan 127’ye değişir.

• Topuz ekranını MENU ve ardından KNOB düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı KNOB öğesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
• Bu fonksiyonu değiştirmek için lirik tonu denetleyicisini de kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. 

“Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Topuz Fonksiyonlarının 
Değiştirilmesi” (sayfa TR-49).
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Her lirik tonu için önerilen vokalistleri ve performans ayarlarını geri çağırabilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. İstediğiniz lirik tonunu seçmek için kadranı döndürün.

3. LYRICS düğmesine uzunca basınız.
Bu anlık olarak “RECOMMENDED” öğesini görüntüler ve lirik tonu için önerilen ayara değiştirir.

NOT
• Preset lirik tonları için önerilen ayarların tümü aynıdır. “Lyric Creator” akıllı cihaz uygulamasıyla 

kullanıcı lirik tonları oluştururken, her bir lirik tonu için önerilen bir vokalist ve performans ayarlarını 
seçebilirsiniz. Detaylar için, bkz. “Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator Kullanma” 
(sayfa TR-262).

Önerilen Lirik Tonu Ayarlarını Kullanma
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Bir tuşa bastığınızda liriklerin ilerleme şekli, mevcut lirik tonu performans modu ayarlarınıza bağlıdır.
PHRASE modunda, klavye tuşu basılı olduğu sürece lirikler ilerlemeye devam ederken, NOTE modu 
klavye tuşuna her bastığınızda liriklerin hece hece ilerlemesine neden olur.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. PLAY MODE düğmesine basınız.
Bu, “NOTE” öğesini görüntüler ve bir klavye tuşuna her basıldığında liriklerin hece hece 
ilerlemesine neden olur.

• NOTE modunda, liriklerin nasıl ilerlediği, akorların nasıl çalındığından etkilenir. Japonca lirikler, 
hecelerle değil, mora (ritimler) ile ilerler. 

3. Klavye tuşları bırakıldığında ses üretmeyi devam ettirmek üzere klavye ayarına 
geri dönmek için PLAY MODE düğmesine tekrar basın.
Bu, “PHRASE” öğesini görüntüler ve bir klavye tuşuna basıldığı sürece liriklerin ilerlemesine neden 
olur.

Klavye Tuşuna Basıldığında Lirik İlerlemesinin Nasıl 
Gerçekleştirileceğini Değiştirme
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NOT
• Oynatma modu olarak PHRASE seçildiğinde aşağıdaki fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

– Lirik tone hızı
– Lirik hece atak dengeleyici
– Hece akor kontrol fonksiyonu
– Rastgele hece dizisi
– Hece durma notaları

• Başlangıç varsayılan ayarlarında, en yüksek notanın klavye tuşunu basılı tutarsanız ve üç veya daha 
fazla tuşu basılı tutarsanız, en yüksek notadan daha düşük bir klavye tuşuna bassanız bile şarkı 
sözleri ilerlemeyecektir. Daha fazla bilgi için, bakınız “Liriğin İlerlemediği Akor Bileşen Notalarının 
Sayısını Değiştirme (Hece durma notaları)” (sayfa TR-57).

• Klavyenin bas aralığında başka bir akora her geçiş yaptığınızda şarkı sözlerini ilerletebilirsiniz. 
Detaylar için, bkz. “Klavyenin Bas Aralığında Akor Çalma ile Şarkı Sözlerini İlerletme (Hece Akor 
Kontrol Fonksiyonu)” (sayfa TR-56).
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Bir lirik tonunun hece konumunu belirlemek ve çeşitli fonksiyonları kontrol etmek için klavyenin bir 
kısmını anahtar olarak kullanabilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine basınız.
Bu, ekranda “KC” öğesinin görünmesine neden olur ve lirik tonu denetleyici klavyesini etkin hale 
getirir.

Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme 
(Lirik Tonu Denetleyici)

C2 C3

C4 C5 C6 C7

Lirik Tonu denetleyici klavyesi

Performans klavyesi

B
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3. Lirik tonu denetleyici klavye ile birlikte performansınızı klavyede çalın.

Fonksiyon
Klavye 
Nota 
Adı

Tanımlama Ayarlar

Hece Konum 
Belirtimi

Hece 1 C2 Sonraki çalınacak hece konumunu 
belirleyebilirsiniz. Ses, klavye tuşuna 
basıldığında belirlenen hece 
konumundan gelir.
Bu tuşlardan birine basılması, ekranda 
anlık olarak “SYLLABLE POSITION:n” (n 
bir hece konum numarasıdır) öğesinin 
görüntülenmesine neden olur.

Hece 2 D2

Hece 3 E2

Hece 4 F2

Hece 5 G2

Hece 6 A2

Hece 7 B2

Hece 8 C3

Hece 9 D3

Hece 10 E3

Hece 11 F3

Hece akor kontrol 
fonksiyonu

C{2 Performans klavyesinin bas aralığında 
çalınan akoru değiştirdiğinizde şarkı 
sözleri ilerletilir. Bu fonksiyon etkinken 
şarkı sözü tonu ekranında “CHD” öğesi 
gösterilir. (PHRASE modunda devre 
dışıdır)

Kapalı, Açık
(Varsayılan: 
Kapalı)

Rastgele hece dizisi E}2 Çalınacak bir sonraki heceyi rastgele 
seçer.
Bu tuşa basmak, “RANDOM ON” veya 
“RANDOM OFF” indikatörünün ekranda 
anlık olarak görüntülenmesine neden 
olur. (PHRASE modunda devre dışıdır)

Kapalı, Açık
(Varsayılan: 
Kapalı)

Retrigger F{2 Performans klavye tuşları basılı 
tutulurken, tuşlar periyodik olarak çalınıp 
bırakılıyormuş gibi işlem yapılır. Bu 
fonksiyon etkinken şarkı sözü tonu 
ekranında “RTG” öğesi gösterilir.

Kapalı, Açık
(Varsayılan: 
Kapalı)

Yeniden 
tetikleme 
döngü birimi 
nota değeri

– A}2 Yeniden tetikleyici döngü birimi için 
kullanılacak nota değerlerini belirler. 
Oran, bu birimin ayrı ayrı ayarlanabilen 
birim nota değerleri sayısı ile çarpılarak 
belirlenir.
Bu tuşlardan birine basılması, ekranda 
anlık olarak “RETRIGGER UNIT n” (n bir 
nota değeridir) öğesinin 
görüntülenmesine neden olur.

1, 1t, 2, 2t, 4, 
4t, 8, 8t, 16, 
16t, 32, 32t
(Varsayılan: 
4)

+ B}2
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4. Klavye tuşları bırakıldığında ses üretmeyi devam ettirmek üzere klavye ayarına 
geri dönmek için KEY CTRL düğmesine tekrar basın.
Ekrandan “KC” öğesi kaybolur ve lirik tonu denetleyicisi klavye devre dışı bırakılır.

NOT
• Hem lirik tonu denetleyici fonksiyonu hem de ritim akor giriş klavyesini kullanan bir fonksiyon 

etkinleştirilirse, ritim fonksiyonuna öncelik verilir.
• Hem lirik tonu denetleyici fonksiyonu hem de bölme etkinleştirilirse, lirik tonu denetleyicisi klavye tuş 

aralığı içinde lirik tonu denetleyici fonksiyonuna öncelik verilir.

Retrigger (Yeniden 
Tetikleme) Uzatma

C{3 Retrigger etkinleştirildiğinde, çalmakta 
olduğunuz klavye tuşlarını bıraksanız bile 
yeniden tetikleyici çalışmaya devam eder.
Bu tuşa basmak, “RETRIGGER HOLD 
ON” veya “RETRIGGER HOLD OFF” 
indikatörünün ekranda anlık olarak 
görüntülenmesine neden olur.

Kapalı, Açık
(Varsayılan: 
Kapalı)

Topuz Fonksiyonlarının 
Değiştirilmesi

E}3 Lirik tonlarını çalarken K1 ve K2 
düğmelerinin fonksiyonlarını 
değiştirebilirsiniz.
Bu klavye tuşuna basmak, aşağıdaki 
mesajlardan birinin anlık olarak 
görüntülenmesine neden olur.
• K1 topuzu: Cinsiyet ve Yaş 

K2 topuzu: Portamento Süresi 
“K1/2:GENDER&AGE/PORT T”

• K1 topuzu: Cinsiyet ve Oktav Kaydırma 
K2 topuzu: Yaş ve Modülasyon 
“K1/2:GENDER&OCT/AGE&MOD”

• K1 Topuzu: Vibrato Derinliği 
K2 topuzu: Vibrato Rate 
“K1/2:VIB DEPTH/VIB RATE”

(Varsayılan: 
K1 topuzu/
Cinsiyet ve 
yaş
K2 topuzu/ 
Portamento 
Süresi)

Fonksiyon
Klavye 
Nota 
Adı

Tanımlama Ayarlar
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Lirik tonları, “seslendirme hızı (Lirik Ton Hızı)” ve “ses atak hızı (Lirik Ton Atak Dengeleyicisi/Lirik Ton 
Atağı)” öğelerine sahiptir. Lirik tonu performans modu NOTE modu ise bu öğeleri ayarlayabilirsiniz. Lirik 
Ton Atağı öğesi, PHRASE modunda da ayarlanabilir.

Liriğin yavaş mı yoksa hızlı mı söyleneceği, ünsüzlerin telaffuzunun uzunluğunu ve hecelerin birbirine 
bağlanma şeklini etkiler. Lirik ton hızını gerçekten çalacağınız tempoya ayarlayarak daha doğal bir 
şarkı söyleme sesi elde edebilirsiniz. Lirik tonunu çalarken çıkan ses doğal değilse veya ses 
zamanlaması konusunda endişeleriniz varsa, lirik tonu hızını ayarlamayı deneyin.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. Lirik tonu performans modu PHRASE modu ise, NOTE moduna geçmek için 
PLAY MODE öğesine basın.

3. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

4. Lirik ton hızını ayarlamak için kadranı döndürün.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Ayar 20 ila 255 arasında değişebilir.
• Bir ayar seçmek için kadranı döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 

ayarlayabilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Lirik Seslendirme Zamanlamasının Ayarlanması

Lirik İlerleme Hızını Ayarlama (Lirik Ton Hızı)

B



Lirik Tonları Çalma (Vokal Sentezi)

TR-53

Lirik tonuna sahip ünsüzleri içeren şarkı sözlerini çalarken, klavye tuşuna basıldıktan sonra ünsüzler 
telaffuz edilmeye başladığı için sesli harflerin telaffuz edilmesi biraz zaman alabilir ve ses gecikebilir.
Lirik tonu atak dengeleyici etkinleştirildiğinde, şarkı söyleme sesinin klavyede daha kolay çalınmasını 
sağlamak için ünsüz telaffuz süresi belirli bir yüzde oranında kısaltılabilir.
Gecikmiş telaffuz nedeniyle lirik tonunu çalmakta sorun yaşıyorsanız, lirik tonu atak dengeleyiciyi 
etkinleştirmeyi deneyin.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. Lirik tonu performans modu PHRASE modu ise, NOTE moduna geçmek için 
PLAY MODE öğesine basın.

3. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

4. ATK BAL düğmesine basınız.
Bu, “ATTACK BALANCER” öğesini görüntüler ve şarkı sözlerinin çalınma zamanlamasını 
ayarlayarak, klavyede çalmayı kolaylaştıran lirik tonu atak dengeleyicisini etkinleştirir.

5. Lirik tonu atak dengeleyiciyi devre dışı bırakmak için tekrar ATK BAL düğmesine 
basın.
“ATTACK BALANCER” ekrandan kaybolacaktır.

6. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Klavyede Çalmayı kolaylaştırmak İçin Lirik Seslendirme Zamanlamasını 
Yapma (Lirik Tonu Atak Dengeleyici)
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Lirik tonu atak ayarını değiştirerek, lirik tonunun başlangıcını eşit şekilde kısaltarak şarkı sözlerinin 
duyulduğu zamanlamayı ayarlayabilirsiniz.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

3. ATTACK düğmesine basınız.
Bu, lirik atak ayarı öğelerini görüntüler.

4. Şarkı sözlerinin ne zaman seslendirileceğinin zamanlamasını ayarlamak için 
kadranı çevirin.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Ayar 0 ila 30 arasında değişebilir.
• Bir ayar seçmek için kadranı döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 

ayarlayabilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Lirik Seslendirmenin Zamanlamasını Belirleme (Lirik Ton Atağı)
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Lirik tonu performans modu NOTE modu olduğunda, klavyede çalarak ve akor performansının düşük 
frekans notasını değiştirerek lirikleri rastgele ilerletebilir ve lirikleri ilerleten akorların sayısını 
değiştirebilirsiniz. 

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. Lirik tonu performans modu PHRASE modu ise, NOTE moduna geçmek için 
PLAY MODE öğesine basın.

3. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

4. I düğmesine basarak SYLLABLE işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

5. SYLLABLE düğmesine basınız.
Bu hece ilerleme ayar ekranını görüntüler.

NOTE Modunda Hece İlerleme Kontrolü Ayarını 
Değiştirme

Liriği Rastgele Seslendirme (Rastgele Hece Dizisi)
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6. RANDOM düğmesine basınız.
Bu, “RANDOM” öğesini görüntüler ve bir sonraki çalınan hece konumunun rastgele seçilmesine 
neden olur.

• Bu fonksiyonu etkinleştirmek için lirik tonu denetleyicisi de kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. 
“Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Rastgele hece dizisi” 
(sayfa TR-49).

7. Rastgele hece dizisini devre dışı bırakmak için tekrar RANDOM düğmesine basın.
“RANDOM” ekrandan kaybolacaktır.

8. Hece ilerleme ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine basın.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. Lirik tonu performans modu PHRASE modu ise, NOTE moduna geçmek için 
PLAY MODE öğesine basın.

3. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

4. I düğmesine basarak SYLLABLE işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

Klavyenin Bas Aralığında Akor Çalma ile Şarkı Sözlerini İlerletme 
(Hece Akor Kontrol Fonksiyonu)
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5. SYLLABLE düğmesine basınız.
Bu hece ilerleme ayar ekranını görüntüler.

6. CHORD CTRL düğmesine basınız.
Bu, “CHD” öğesini görüntüler.
• Lirikler, klavyenin bas aralığında çalınan akorda bir değişiklikle ilerler.

• Bu fonksiyonu etkinleştirmek için lirik tonu denetleyicisi de kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. 
“Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Hece akor kontrol 
fonksiyonu” (sayfa TR-49).

• Bu fonksiyon etkinken şarkı sözü tonu ekranında “CHD” öğesi gösterilir.

7. Hece akor kontrol fonksiyonu devre dışı bırakmak için tekrar CHORD CTRL 
düğmesine basın.
“CHD” ekrandan kaybolacaktır.

8. Hece ilerleme ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine basın.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. Lirik tonu performans modu PHRASE modu ise, NOTE moduna geçmek için 
PLAY MODE öğesine basın.

Liriğin İlerlemediği Akor Bileşen Notalarının Sayısını Değiştirme 
(Hece durma notaları)
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3. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

4. I düğmesine basarak SYLLABLE işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

5. SYLLABLE düğmesine basınız.
Bu hece ilerleme ayar ekranını görüntüler.

6. Akor bileşeni notalarının sayısını değiştirmek için kadranı döndürün.
Bu –/+ ekranını görüntüler.
• Akor bileşeni notalarının sayısını değiştirerek lirik ilerleme kolaylığını değiştirebilirsiniz.

• Ayar 1 ila 5 arasında değişebilir.
• Bir akoru çalmak için en azından belirtilen sayıda akor bileşen notasını basılı tutarsanız ve 

ardından bileşen notalarından birini mevcut bileşen notalarından daha düşük bir nota 
değiştirirseniz, şarkı sözleri ilerlemeyecektir. Ayar değeri ne kadar büyük olursa, şarkı sözlerinin 
ilerlemesi o kadar kolay olur.

• Bir ayar seçmek için kadranı döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 
ayarlayabilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Hece ilerleme ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine basın.

NOT
• Akoru oluşturan notaların sayısı, hece akor kontrol fonksiyonu etkinleştirildiğinde hiçbir etkiye sahip 

değildir.
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Bu metodla şarkı söyleme sesi, klavye tuşlarını basılı tutsanız bile önceden ayarlanmış aralıklarla 
tuşlara art arda basıyormuşsunuz gibi duyulur.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

3. I düğmesine basarak RETRIG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. RETRIG düğmesine basınız.
Bu retrigger ayar ekranını görüntüler.

Klavye Tuşlarını Basılı Tutsanız Bile Liriği İlerletme 
(Yeniden Tetikleme)
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5. RTG düğmesine basınız.
Bu, “RTG” öğesini görüntüler ve sanki klavye tuşlarına tekrar basılıyormuş gibi lirik tonunun sabit 
bir aralıkta otomatik olarak seslendirilmesine neden olur.

• Bu fonksiyonu etkinleştirmek için lirik tonu denetleyicisi de kullanabilirsiniz. Detaylar için bkz. 
“Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Retrigger” (sayfa TR-49).

• Bu fonksiyon etkinken şarkı sözü tonu ekranında “RTG” öğesi gösterilir.

6. RTG düğmesine tekrar basarak retrigger fonksiyonunu devre dışı bırakın.
“RTG” ekrandan kaybolacaktır.

7. Retrigger (yeniden tetikleme) ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine 
basın.

NOT
• Hem retrigger fonksiyonu hem de arpejatör fonksiyonu açıksa, arpejatör fonksiyonuna öncelik verilir.

B
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1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

3. I düğmesine basarak RETRIG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. RETRIG düğmesine basınız.
Bu retrigger ayar ekranını görüntüler.

5. Retrigger döngü birimi için kullanılacak nota değerini seçmek için kadranı 
döndürün.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Mevcut ayarlar “1, 1t, 2, 2t, 4, 4t, 8, 8t, 16, 16t, 32, 32t” şeklindedir.
• Bir ayar seçmek için kadranı döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 

ayarlayabilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• Bu ayarı seçmek için lirik tonu denetleyicisi de kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. “Klavyeyle 

Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Yeniden tetikleme döngü birimi nota 
değeri” (sayfa TR-49).

6. Retrigger (yeniden tetikleme) ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine 
basın.

Döngü Birimi Nota Değeri Seçme
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1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

3. I düğmesine basarak RETRIG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. RETRIG düğmesine basınız.
Bu retrigger ayar ekranını görüntüler.

5. TIMES düğmesine basınız.
Bu, nota değeri sayımını ayarlamak için bir ekran görüntüler.

Nota Değer Sayımının Seçilmesi
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6. Nota değeri birim değerlerini seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Ayar 1 ila 9 arasında değişebilir.
• Bir ayar seçmek için kadranı döndürdükten sonra, – ve + düğmelerini kullanarak da 

ayarlayabilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Döngünün birimi olan nota değerinin ayar ekranına dönmek için UNIT düğmesine 
basın.

8. Retrigger ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine basın.
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1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

2. KEY CTRL düğmesine uzunca basınız.
Bu lirik ton ayar ekranını görüntüler.

3. I düğmesine basarak RETRIG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. RETRIG düğmesine basınız.
Bu retrigger ayar ekranını görüntüler.

5. Retrigger fonksiyonunu etkinleştirmek için RTG düğmesine basın.

Klavye Tuşları Bırakılsa Bile Retrigger Fonksiyonuyla 
Notlarının Seslendirilmesini Devam Ettirme
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6. HOLD düğmesine basınız.
Bu, “HOLD” öğesini görüntüler ve retrigger uzatmayı etkinleştirir.

• Bu fonksiyonu etkinleştirmek için lirik tonu denetleyicisi de kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. 
“Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)” altında “Retrigger (Yeniden 
Tetikleme) Uzatma” (sayfa TR-49).

7. Bir klavye tuşuna basınız ve bırakınız.
• Tuşu bıraktıktan sonra bile retrigger fonksiyonu notaların çalmaya devam etmesine neden olur.

8. Retrigger uzatmayı devre dışı bırakmak için, HOLD düğmesine tekrar basınız.
Bu, “HOLD” öğesinin ekrandan kaybolmasına ve nota çalmanın durmasına neden olur.

9. Retrigger ayar ekranından çıkmak için BACK düğmesine basın.
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Pedal fonksiyonunu lirik ton fonksiyonuyla değiştirebilirsiniz. Örneğin, lirik tonu değişikliği, hece 
konumunun sıfırlanması vs.

1. LYRICS düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin LYRICS LED lambası yanar ve ekranda lirik tonu ekranı 
görüntülenir.

• Dijital klavye Lirik Ton Modundayken TONE düğmesinin ADVANCED LED lambası yanacaktır.
• Düğme ve pedal fonksiyonları Lirik Ton Modu ayarlarına uygun olarak değişir.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak PEDAL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. PEDAL düğmesine basınız.
Bu, pedal ekranını gösterir.
• Pedala atanan fonksiyonlara ek olarak (sayfa TR-74), aşağıdaki fonksiyonlar da atanabilir.

Lirik Tonu Modunda Bir Pedalın Fonksiyonu Değiştirme

Ayarlar Tanımlama Ekran 
Göstergesi

Lirik tonu ilerletme Kısa bir basış, sonraki lirik tonuna ilerletir. Uzun 
basıldığında önceki lirik tonuna geri döndürür.

Next Lyrics

Lirik tonu geriletme Kısa bir basış, önceki lirik tonuna geri döndürür. Uzun 
basıldığında sonraki lirik tonuna ilerletir.

Prev Lyrics

Lirik hece sıfırlama Tonu hece konumunu başlangıcına sıfırlar. Syllable 
Reset

Lirik tonu uzatma Lirik tonu performans modu için PHRASE modu seçiliyken 
pedala basmak, klavye tuşlarını bıraksanız bile liriklerin son 
heceye kadar çalmaya devam etmesine ve son hecenin 
sesli harfinin çalmaya devam etmesine neden olacaktır. 
Lirik tonu performans modu için NOTA modu seçildiğinde 
pedala basılması, mevcut hecenin sesli harfinin 
korunmasına neden olacaktır. Bir klavye tuşuna bassanız 
bile, melismatik bir performans için sesli harf bir sonraki 
heceye geçmeden duyulur.

Lyrics Hold
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5. Pedal fonksiyonun değiştirmek.
• Bir pedal fonksiyonunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, bakınız “Switch pedalı 

fonksiyonunu değiştirmek için” (sayfa TR-72).

NOT
• Bir pedala lirik tonu moduna atanmış bir fonksiyon atarsanız, pedal yalnızca UPPER1 bölümünü 

etkiler.



TR-68

Dijital Klavyeniz çok farklı müzikal enstrüman sesleri arasından, keman, flüt gibi, ton seçimi yapmanıza 
izin verir. Aynı şarkı, farklı bir enstrüman türüyle çalındığında tamamen farklı duyulabilir.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
TONE MODE SELECT düğmelerinin INSTRUMENT LED lambası yanar ve ekranda enstrüman 
tonu ekranı görüntülenir.
• Ton numarası ve ton adı ekranda görünür.

2. Bir ton seçmek için kadranı döndürünüz.
• Ton hakkında daha fazla bilgi için, bakınız “Ton Listesi” (sayfa TR-288).
• Ton numaraları 801 ve 802, örneklenmiş tonlar içindir. Detaylar için, bkz. “Sesleri Ton Olarak 

Yakalama” (sayfa TR-211).
• Bir ton seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ton listesindeki ilk tona dönmek için, – ve + düğmelerine aynı anda basınız.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT–/CAT+ düğmesini kullanın.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi

Bir Müzikal Enstrüman Tonu Seçilmesi

Ton Seçme

Ton ismiTon Numarası
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■ Gelişmiş Tonlar
ADVANCED LED lambasının yanmasına neden olan tona “gelişmiş ton” denir.
Gelişmiş tonlar, gelişmiş ses kaynağı kontrolü, gelişmiş ifade teknikleri, ton ifadesini ve çok daha 
fazlasını sağlar.

Yanmakta



Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi

TR-70

Dokunma Tepkisi ton ses şiddetini klavyeye uygulanan baskıyla uyumlu olarak değiştirir (basma hızı). 
Bu size akustik bir piyano ile aynı ifade yeteneklerinden bazılarını sunar.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. TOUCH düğmesine basın ve sonrasında istediğiniz dokunma tepkisi ayarını 
seçiniz.

Dokunma Tepkisi ayarları aşağıda verilen tabloda tanımlanmıştır.

Dokunma Tepkisiyle Çalma

Dokunma Tepkisi Hassasiyetini Değiştirme

Ayarlar 
(Gösterge Metni) Tanımlama

Kapalı (OFF) Klavye basıncı ses seviyesini etkilemez.

Hafif (LIGHT) Normal ayardan daha yüksek ses üretmek daha kolaydır; daha hafif 
his için.

Normal (NORMAL) Normal Dokunma Tepkisi.

Ağır (HEAVY) Daha yüksek ses üretmek daha zordur; daha ağır his için.

B
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■ Dokunma Tepkisi Devre Dışı Bırakıldığında Ses Seviyesini Ayarlamak İçin 
(Dokunma Hızı)

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. TOUCH düğmesine uzunca basınız.
Bu, dokunma hızı için ayar öğelerini gösteren ayar ekranını görüntüler.

3. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.
• 1 ila 127 arasında bir değer belirleyebilirsiniz.

4. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

B
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Bir pedal bağlamak performanslarınız sırasında çeşitli efektler ekleyen pedal işlemlerini 
gerçekleştirmenizi sağlar. PEDAL1 jakı, pedal serbest bırakmayı algılayan switch pedallarla 
uyumludur ve PEDAL2/EXPRESSION jakı, hem ses pedalları hem de basma miktarını algılayan 
switch pedallarının her ikisiyle de uyumludur.
Bu Dijital Klavye ile birlikte bir pedal ünitesi verilmemektedir. Ayrıca satın alınız.
• Kayıt ayarını değiştirmek için bir pedal da kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz. “Ayarları Sırayla 

Çağırmak İçin Pedalın Kullanılması (Kayıt Sırası)” (sayfa TR-177).

1. PEDAL1 ya da PEDAL2/EXPRESSION jakına bir pedal bağlayın.
• Başlangıç varsayılan ayarları etkinken, pedal sustain PEDAL1 jakına atanmıştır dolayısıyla 

sönümleme pedalı olarak kullanılabilir.
• Başlangıç varsayılan ayarları etkinken, yumuşatma fonksiyonu PEDAL2/EXPRESSION jakına 

atanmıştır dolayısıyla yumuşak pedal olarak kullanılabilir.

2. Klavyeyi çalarken pedala basın ve bırakın.
• Pedal sustain fonksiyonuyla, klavye tuşlarını bıraksanız bile pedalı basılı tuttuğunuz sürece 

notalar uzatılır.
• Yumuşatma fonksiyonuyla, pedala basıldığında notalar biraz daha sessiz ve yumuşak hale 

gelir.

■ Switch pedalı fonksiyonunu değiştirmek için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak PEDAL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

Pedal Kullanılması

Switch Pedalının Kullanılması
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3. PEDAL düğmesine basınız.
Bu, pedal ekranını gösterir.

4. Fonksiyonunu değiştirmek istediğiniz pedal jakının düğmesine basın.
Bu pedal ayar ekranını görüntüler.

• PEDAL2 düğmesine bastığınızda SWITCH görünüyorsa, pedal tipi ayarı switch pedalı olduğu 
anlamına gelir. Pedal tipi ayarı switch pedal değilse, “Pedal Kullanılması” (sayfa TR-72) 
bölümüne bakın ve ayarı değiştirin.
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5. Pedal fonksiyonunu değiştirmek için kadranı döndürünüz.

Aşağıdaki tablo mevcut pedal fonksiyon ayarlarını göstermektedir.

• Bir opsiyon seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Pedal ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Ayarlar (Gösterge Metni) Tanımlama
Sustain Pedalı (Pedal Sustain) Notalar çalınırken pedala basılması, klavye tuşlarına 

basılmasa dahi, notaların çalmaya devam etmesine 
neden olur.

Sostenuto (Sostenuto) Notaları çalarken klavye tuşlarına basmayı bırakmadan 
önce pedala basılması notaların çalmaya devam 
etmesine neden olur.

Soft (Soft) Notaları çalarken bu pedala basılması notaların daha 
yumuşak duyulmasına neden olur.

Başlatma/Durdurma (Start/Stop) Pedal a düğmesi ile aynı fonksiyonlara sahiptir. 
Metronom ve ritim çalmasını başlatmak ve durdurmak 
için kullanılabilir.

Fill-in (Fill-In) Otomatik Eşlik çalarken pedala basıldığında bir fill-in 
çalar (sayfa TR-166).

Arpejatör Tutma (Arpeggiator Hold) Arpejatör (sayfa TR-239) açıldığında, arpejatör tutma 
pedalına basılarak uygulanır.
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1. Bir ses pedalını PEDAL2/EXPRESSION jakına bağlayın.
• Piyasada mevcut bir ekspresyon pedalını bağlarken “Bağlanabilir Ekspresyon Pedalları” 

(sayfa TR-16) bölümüne bakınız.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak PEDAL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. PEDAL düğmesine basınız.
Bu, pedal ekranını gösterir.

5. PEDAL2 düğmesine basınız.
Bu PEDAL2 pedal ayar ekranını görüntüler.

 Ses Pedalı Kullanılması
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■ İlk defa bağlanırken, pedal tipini belirlemek ve pedalı kalibre etmek için aşağıdaki 
prosedürü kullanınız.

(1) TYPE düğmesine basınız.
Bu PEDAL2 pedal tipi ayar ekranını görüntüler.

(2) Ses pedalının polaritesine göre VOL TYPE1 ya da VOL TYPE2 düğmesine basın.

Bu, “VOLUME TYPE 1” ya da “VOLUME TYPE 2” öğesini görüntüler.
• Pedal tipi ayarını switch pedala geri döndürmek için SWITCH düğmesine basın. Bu, 

“SWITCH” öğesini görüntüler ve pedal tipi ayarını switch pedala geri döndürür.

VOL TYPE1 düğmesi Polarite Tipi 1 ekspresyon pedalı bağlarken bu ayarı seçin.

VOL TYPE2 düğmesi Polarite Tipi 2 ekspresyon pedalı bağlarken bu ayarı seçin.
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(3) CALIBRATE düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

(4) YES düğmesine basınız.

(5) Ses pedalının parmak ucuna basın ve ardından YES düğmesine basın.

(6) Ses pedalının topuk kısmına basın ve ardından YES düğmesine basın.
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(7) OK düğmesine basınız.

Bu PEDAL2 pedal tipi ayar ekranını görüntüler.

(8) BACK düğmesine basınız.
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6. Pedal fonksiyonunu değiştirmek için kadranı döndürünüz.

Aşağıdaki tablo mevcut pedal fonksiyon ayarlarını göstermektedir.

• Bir opsiyon seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Pedal ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

8. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmesini kullanarak PEDAL işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. PEDAL düğmesine basınız.
Bu, pedal ekranını gösterir.

4. Parça ayarını değiştirmek istediğiniz pedal jakının düğmesine basın.
Bu pedal ayar ekranını görüntüler.

Ayarlar (Gösterge Metni) Tanımlama
Ekspresyon (Expression) Ses seviyesini, parça ses seviyesinden bağımsız olarak 

ayarlar.

Parça Ses Seviyesi (Part Volume) Parça ses seviyesinı ayarlayın.

Ritim Ses Seviyesi (Rhythm Volume) Ritim ses seviyesi ayarlar.

Ana Ses Seviyesi (Master Volume) Ses topuzundan bağımsız olarak Dijital Klavyenin genel 
ses seviyesini ayarlar.

Tempo (Tempo) Tempoyu ayarlama.

Ayrı Parçalar İçin Pedal Efektini Devre Dışı Bırakma
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5. UPPER1 düğmesine basınız.
“U1” ekrandan kaybolur ve pedal efektinin artık UPPER 1 parçasına uygulanmadığını gösterir.

6. Pedal efektini UPPER1 parçasına uygulamak için UPPER1 düğmesine tekrar 
basın.
• Aynı şekilde, pedal efektinin notalar için UPPER2 düğmesine basarak ve LOWER parçası için 

LOWER düğmesine basarak uygulanmasını durdurabilirsiniz. UPPER2 düğmesine basmak 
ekrandan “U2” öğesinin kaybolmasına neden olurken, LOWER düğmesine basmak ekrandan 
“L” öğesinin kaybolmasına neden olur.

7. Pedal ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

8. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
• Pedal parçası ayarları şu ayarlardan hiçbirini etkilemez: başlat/durdur, fill-in, arpejatör tutma, ana ses 

seviyesi, tempo.
• Katman ve bölme etkinleştirildiğinde, pedala ne kadar basıldığına göre ilgili UPPER2 bölümüne ve 

LOWER bölümüne pedal efekti uygulanır.
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Sustain etkin haldeyken, klavye tuşlarına basmak bırakıldığında notalar daha uzun süre çalmaya 
devam eder.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. SUS düğmesine basınız.
Bu, “SUS” öğesini görüntüler.

• Eğer UPPER PORT düğmesi görüntülenirse, SUS düğmesi olarak değiştirin (sayfa TR-84).

3. Klavye tuşlarına basın ve bırakın.
Notalar nispeten uzun bir süre sürdürülür.

4. Sürdürme işlemini devre dışı bırakmak için, SUS düğmesine tekrar basınız.

NOT
• Efektler davul tonlarına uygulanmaz.

Klavye Tuşları Serbest Bırakıldıktan Sonra Notları 
Sürdürmek

B
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■ Nota Sustain Süresini Ayarlama
Sustain süresini değiştirmek için, sustain etkinleştirildiğinde aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. SUS düğmesine uzunca basınız.
Bu, UPPER1 bölümü sustain süresi için ayar öğelerini gösteren sustain ekranını görüntüler.

3. Gerekirse, ayarını yapılandırmak istediğiniz parçayı seçmek için UPPER1, 
UPPER2 ve LOWER düğmelerine basınız.

4. Ayarı değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• Sustain süresini 0 ila 9 aralıklarında değiştirebilirsiniz.
• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, değeri ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• “0” değerinin ayarlanması, ilgili parçanın (“U1”, “U2”, “L”) indikatörünün ekrandan kaybolmasına 

neden olur.

B
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5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Sustain ekranını MENU ve ardından SUSTAIN düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Bölümler hakkında daha detaylı bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
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Sustain (sayfa TR-81) ve üst portamento’yu (sayfa TR-85) kontrol etmek için tek bir düğme kullanılır.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “SUS/UPPER PORT Button” seçiniz.

5. Düğme fonksiyonunu değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
SUS düğmesinden UPPER PORT düğmesine geçildiğinde, enstrüman tonu ekranında UPPER 
PORT düğmesi görüntülenir.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

SUS (Sustain) Düğmesinden UPPER PORT 
(Upper Portamento) Düğmesine Değiştirmek

UPPER PORT

B
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Portamento, telli ve tahta nefesli müzik aletleri ile yapıldığında, notalar arasında yumuşak bir geçişi 
mümkün kılar.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. UPPER PORT düğmesine basınız.
Bu, “PORT” öğesini görüntüler.

• Eğer SUS düğmesi görüntülenirse, UPPER PORT düğmesi olarak değiştirin (sayfa TR-84).

3. Üst klavye tuşlarına bastıktan sonra diğer üst klavye tuşlarına basın.
Bu, üst kısım notaları arasında yumuşak geçişler sağlar.

4. Üst portamentoyu kapatmak için UPPER PORT düğmesine tekrar basın.
Bu, “PORT” düğmesinin ekrandan kaybolmasına neden olur.

NOT
• Üst portamentoyu MENU düğmesine ve ardından PORTAMENTO düğmesine basarak da 

açabilirsiniz. Daha sonra, görünen portamento ekranında UPPER PORT düğmesine basın.
• Üst Parça konusunda bilgi için bkz. “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123).
• Portamento ayarlarını yapılandırmak için üst portamento ve parça portamento (sayfa TR-86) 

kullanabilirsiniz. Üst parçayı açmak için parça portamento kullandıysanız, üst parça portamento 
kapalı olsa bile, açık olan üst parçanın notaları birbirleri arasında yumuşak bir şekilde geçiş yapar.

• Efektler davul tonlarına uygulanmaz.

Üst Parça Notaları Arasında Geçişlerin Daha Yumuşak 
Yapılması (Üst Portamento)

B
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■ Her Parça için Portamento Ayarlarının Yapılandırılması (Parça Portamento)

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. UPPER PORT düğmesine uzunca basınız.
Bu, portamento ekranını görüntüler.

3. PART PORT düğmesine basınız.
Bu, parça portamento ekranını görüntüler.

4. UPPER1, UPPER2 ve LOWER düğmelerini kullanarak ayarlarını yapılandırmak 
istediğiniz parça grubunu seçin.
• Seçilen parçaya göre ekranda “U1”, “U2” veya “L” öğesi görünür ve seçilen parçaya ait notalar 

birbirleri arasında yumuşak bir şekilde geçiş yapar.
• Aynı parçanın düğmesine tekrar basarsanız, ekrandan “U1”, “U2” veya “L” öğesi kaybolacak ve 

seçilen bölümün notaları artık birbirleri arasında yumuşak bir şekilde geçiş yapmayacaktır.

B
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5. Portamento ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Portamento ekranını MENU ve ardından PORTAMENTO düğmelerine basarak da 

görüntüleyebilirsiniz.
• Enstrüman tonu veya vokalisti değiştirilmiş bir parçanın parça portamento ayarları, o enstrüman tonu 

veya vokalisti için önerilen ayarlar olacaktır.
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
• Efektler davul tonlarına uygulanmaz.

■ Her bölümün nota bağlantı süresini değiştirmek için (Parça Portamento Süresi)

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. UPPER PORT düğmesine uzunca basınız.
Bu, enstrüman tonu ekranını görüntüler.

3. TIME düğmesine basınız.
Bu, parça portamento süre ekranını görüntüler.

4. UPPER1, UPPER2 ve LOWER düğmelerini kullanarak ayarlarını değiştirmek 
istediğiniz parça grubunu seçin.

B



Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi

TR-88

5. Ayarı değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• 0 ila 127 arasında bir değer belirleyebilirsiniz.
• Bir ayar seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Portamento ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Portamento ekranını MENU ve ardından PORTAMENTO düğmelerine basarak da 

görüntüleyebilirsiniz.
• Enstrüman tonu veya vokalisti değiştirilmiş bir parçanın parça portamento süre ayarı, o enstrüman 

tonu veya vokalisti için önerilen ayar olacaktır.
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
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Çaldığınız nota perdelerini rahatça yukarı ya da aşağı kaydırmak için perde bükme tekerleğini 
kullanabilirsiniz.

1. Klavyede sağ elinizle bir nota çalarken, PITCH BEND tekerleğini sol elinizle 
yukarı veya aşağı doğru döndürün.
Notanın bükülme miktarı, perde bükme tekerleğini ne kadar döndürdüğünüze bağlıdır.

Yarı tonlu birimlerde, PITCH BEND tekerleği her iki yönde de maksimum dönüşte olduğunda her bir 
parçanın adımının ne kadar değiştiğini belirtmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak PITCH BEND işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

Pitch Bend Tekerleğinin Kullanımı

Pitch Bend tekerleği kullanıldığında perdenin ne kadar etkileneceğini 
değiştirmek
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3. PITCH BEND düğmesine basınız.
Bu, UPPER1 bölümü perde büküm aralığı için ayar öğelerini gösteren perde bükme tekerleği 
ekranını görüntüler.

4. Gerekirse, ayarını yapılandırmak istediğiniz parçayı seçmek için UPPER1 
UPPER2 ya da LOWER düğmelerine basınız.

5. Ayarı değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• Perde bükmeyi 0 ila 24 aralığı içinde belirleyebilirsiniz.
• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, değeri ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• “0” değerinin ayarlanması, ilgili parçanın (“U1”, “U2”, “L”) indikatörünün ekrandan kaybolmasına 

ve perde bükme tekerlek efektinin devre dışı bırakılmasına neden olur.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Bölümler hakkında daha detaylı bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
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Klavye sesini değiştirmek ve performanslarınıza daha fazla etkileyicilik katmak için Dijital Klavyenin üç 
topuzunu kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki örnek, enstrüman tonunun nasıl değiştirileceğini gösterir.
Enstrüman tonları için K1 topuzu için Cutoff, K2 topuzu için Rezonans ve K3 topuzu için Modulation 
varsayılan ayarlardır.

1. Bir topuzu döndürün.
Bu, fonksiyonun adını ve ayar değerini geçici olarak görüntüler ve efekti, düğmenin ne kadar 
döndürüldüğüne göre uygular.

1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. KNOB düğmesine basınız.
Bu, topuz ekranını görüntüler.

3. PRM RESET düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

Sesi Değiştirmek için Topuzu Kullanmak

Topuz efektini sıfırlamak için
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4. YES düğmesine basınız.
Bu topuz efektini sıfırlar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

5. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Topuz ekranını MENU ve ardından KNOB düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı KNOB öğesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
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1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. KNOB düğmesine basınız.
Bu, topuz ekranını görüntüler.

3. Fonksiyonunu değiştirmek istediğiniz topuzun düğmesine basın.
Bu topuz ayar ekranını görüntüler.

• İlk varsayılan ayarlarda, Topuz 1 veya Topuz 2’nin fonksiyonunun değiştirilmesi, diğer topuzu 
karşılık gelen önerilen fonksiyona değiştirecek ve Topuz K1-K2 bağlantısını açacaktır. K1-2 
LINK düğmesine basılması, “LINK” öğesinin ekrandan kaybolmasına neden olur ve Topuz K1-
K2 bağlantısını kapatır.

Topuz fonksiyonlarının değiştirilmesi
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4. Fonksiyonu değiştirmek için kadranı döndürünüz.

Seçebileceğiniz fonksiyon ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ayarlar İndikatör Tanımlama
Cutoff Cutoff Belirli bir frekanstan (kesme frekansı) daha yüksek 

olan bir notanın frekans özelliklerinin bileşenlerini 
zayıflatarak tınıyı ayarlar. Daha büyük bir değer, 
daha parlak, daha sert bir ses belirtir; daha düşük 
bir değer daha yumuşak, daha soft bir ses belirtir.

Rezonans Resonance Cutoff tarafından belirtilen frekansa yakın yüksek 
ton bileşeninin kazancının artış derecesini ayarlar. 
Daha büyük bir değer, daha alışılmadık bir sesi 
belirtir.

Attack Zamanı Attack Time Bir düğmeye basıldıktan sonra, notanın çalmaya 
başladığı andan itibaren maksimum ses seviyesine 
ulaşana kadar geçen süreyi ayarlar. Daha büyük bir 
değer, daha yavaş bir atak belirtir.

Release Zamanı Release Time Klavye tuşları bırakıldıktan sonra notaların ne kadar 
uzun süre çalacağını ayarlar. Daha büyük bir değer, 
daha uzun bir serbest bırakışı belirtir.

Parça Portamento 
Süresi

Portamento Time Portamento notalarının süresini ayarlar.

Modülasyon Modulation Uygulanabilir parçanın vibrato efektinin seviyesini 
ayarlar.

Modülasyon Aralığı Modulation Range Bir tonun vibrato efektinin maksimum perdesini 
ayarlar.

A R

Nota Değeri

Nota Sonu

Zaman

Tuşa basış Tuşu serbest bırakış

A: Attack Zamanı
R: Release Zamanı
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• Bir değer seçimi yapmak için kadranı döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Topuz ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

• Bazı ayarlar güçlü bozulmaya neden olabilir.

Vibrato Rate Vibrato Rate Bir tonun vibrato hızını ayarlar.

Vibrato Derinliği Vibrato Depth Bir tonun vibrato derinliğini belirler.

Vibrato Delay Vibrato Delay Bir nota çalındıktan sonra tonun vibratosunun 
başlamasına kadar geçecek süreyi ayarlar.

Bölüm Sesi Part Volume Bir parçanın ses seviyesini ayarlar.

Panel Pan Sesin stereo merkezini ayarlar. 0, ortayı gösterir, 
daha küçük bir değer sola doğru kaydırır ve daha 
büyük bir değer sağa doğru kaydırır.

Reverb Send Reverb Send Her tona ne kadar reverb uygulanacağını belirler.

Chorus Send Chorus Send Her tona ne kadar chorus uygulanacağını belirler.

Delay Send Delay Send Bir tona gecikmenin nasıl uygulanacağını ayarlar.

Ekolayzer Düşük 
Kazanç

EQ Low Gain Her bir ekolayzer aralığındaki amplifikasyonu 
ayarlar.

Ekolayzer Orta Aralık 1 
Kazanç

EQ Mid1 Gain

Ekolayzer Orta Aralık 2 
Kazanç

EQ Mid2 Gain

Ekolayzer Yüksek 
Kazanç

EQ High Gain

Ekolayzer Giriş 
Seviyesi

EQ Input Level Ekolayzer giriş seviyesini ayarlar.

Ekolayzer Çıkış 
Seviyesi

EQ Output Level Ekolayzer çıkış seviyesini ayarlar.

Ayarlar İndikatör Tanımlama
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NOT
• Bir topuzun fonksiyonunu değiştirseniz bile, önceki topuz fonksiyonu tarafından uygulanmış efekt 

yürürlükte kalır. Birden çok fonksiyonun efektlerini uygulamak ve efektleri ilk varsayılan ayarlarına 
döndürmek için bkz. “Topuz efektini sıfırlamak için” (sayfa TR-91).

• Aşağıda belirtilen fonksiyonların etkisi, ilgili bölümün tonu değiştirildiğinde tonun tavsiye edilen değeri 
olacaktır.
– Cutoff
– Rezonans
– Attack Zamanı
– Release Zamanı
– Parça Portamento Süresi
– Modülasyon Aralığı
– Vibrato Rate
– Vibrato Derinliği
– Vibrato Delay
– Reverb Send
– Chorus Send
– Delay Send
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1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. KNOB düğmesine basınız.
Bu, topuz ekranını görüntüler.

3. Efektini devre dışı bırakmak istediğiniz topuzun düğmesine basın.
Bu topuz ayar ekranını görüntüler.

4. UPPER1 düğmesine basınız.
• “U1” ekrandan kaybolur ve topuz efektinin artık UPPER 1 parçasına uygulanmadığını gösterir.

5. UPPER1 düğmesine tekrar basılması, topuz efektini UPPER1 kısmına uygular.
• Aynı şekilde, UPPER2 düğmesine veya LOWER düğmesine basarak UPPER2 parçasına ya da 

LOWER parçasına topuz efektinin uygulanmasını durdurabilirsiniz. UPPER2 düğmesine 
basmak ekrandan “U2” öğesinin kaybolmasına neden olurken, LOWER düğmesine basmak 
ekrandan “L” öğesinin kaybolmasına neden olur.

6. Topuz ekranına dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
• Katman ve Bölme’yi açmak, efektin UPPER2 bölümüne ve LOWER bölümüne topuz dönüş 

konumuna göre uygulanmasına neden olur.

Ayrı Parçalar İçin Topuz Efektini Devre Dışı Bırakma
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■ Aktif DSP
Bir DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi), ses kaynağı ile çıkışı arasında bağlanan bir efekt türüdür. DSP türleri 
ekolayzer, tremolo, sınırlayıcı, wah ve benzeridir. Dijital Klavyenizin dahili tonlarının birçoğu, her ton 
için uygun olan DSP’lerle önceden ayarlanmıştır. Bu tonlara “DSP tonları” denir. Dijital Klavyeniz, DSP 
ayarlarını değiştirmenize olanak sağlayan Aktif DSP ile donatılmıştır. Aktif DSP kullanılarak konfigüre 
edilebilen Dijital Klavye DSP’leri aşağıda gösterildiği gibi konfigüre edilir.

• DSP, bir veya daha fazla DSP modülünden oluşur (yukarıdaki örnekteki “Module”).
• Dijital Klavyeniz 100 önceden ayarlanmış DSP ile gelir. Her bir DSP için DSP modüllerinin sayısı ve 

modül tipi (ekolayzer, tremolo, sınırlayıcı, wah, vb.) tanımlıdır.
• DSP parametrelerini gerçek zamanlı olarak değiştirmek için topuzları kullanabilirsiniz.

Aktif DSP için, önce önceden ayarlanmış bir DSP seçmeniz gerekir. DSP parametrelerini gerçek 
zamanlı olarak değiştirmek için topuzları kullanabilirsiniz. İsterseniz parametrelere ince ayar da 
yapabilirsiniz.
DSP türleri, DSP modülleri ve her bir DSP modülünün parametreleri hakkında ayrıntılar için bkz. “DSP 
Listesi” sayfa TR-323 ve “DSP Efekt Listesi” sayfa TR-326.

Aşağıdaki örnek, enstrüman tonunun nasıl değiştirileceğini gösterir.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak ACTV DSP işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

Bir Tona İstediğiniz Efekti Uygulama (Aktif DSP)

Ses Kaynağı Çıkış

DSP

Module
Bypass

1
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3. ACTV DSP düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi etkinleştirir ve Aktif DSP ekranını görüntüler.

• Klavye tonu efektleri ve topuz fonksiyonları, özel Aktif DSP ayarlarına geçirilir.

4. Efektini değiştirmek istediğiniz bölümü seçmek için CHG PART öğesini kullanın.
Bu, seçilen parçanın indikatörünün (“U1”, “U2”, “L”) ekranın sol üst köşesinde görünmesine neden 
olur.
• CHG PART düğmesine her basıldığında, efekti değiştirilecek parçalar arasında geçiş yapılır.

• Başlangıç varsayılan ayarlarında, efektler yalnızca UPPER1 ve UPPER2 parçalarına uygulanır, 
bu nedenle alt parçanın efektini değiştirseniz bile o efekt uygulanmaz. Alt parçaya efekt 
uygulama konusunda bilgi için bkz. “Efektin uygulanacağı bölümü değiştirmek için” sayfa 
TR-101.

5. Parçaya uygulanacak efekti değiştirmek için kadranı çevirin.

• 1 ila 101 arasında bir efekt değeri seçebilirsiniz.
• “1:Tone” ayarı, seçilen klavye tonuna bağlı efektleri uygular. Topuz fonksiyonu da bu efekt için 

önerilen parametrelere göre değişir.
• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, değeri ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.



Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi

TR-100

6. Eğer HOME tuşuna basarsanız veya Aktif DSP ekranından başka bir şekilde 
çıkarsanız, Aktif DSP de kapanır.
• Klavye tonlarına uygulanan efektler ve topuz fonksiyonları, Aktif DSP açılmadan önceki 

ayarlarına döner.
• Aktif DSP açıkken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Bkz. “Aktif DSP açıkken diğer 

fonksiyonları kullanmak için” (sayfa TR-106).

NOT
• Efektin değiştirilmesi, topuz fonksiyonlarının efekt için önerilen parametrelere değişmesine neden 

olur.
• Parametreler değiştirilmişse (sayfa TR-103 ), efektin değiştirilmesi parametreleri ilk varsayılan 

ayarlarına sıfırlayacaktır.
• Topuz fonksiyonları bir efekt için önerilen parametreler olduğunda, bunlar topuzlara azalan 

sıralamayla (en çok önerilenden en aza doğru) atanacaktır.
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
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■ Efektin uygulanacağı bölümü değiştirmek için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak ACTV DSP işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. ACTV DSP düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi açar ve Aktif DSP ekranını görüntüler.

4. ACT PART düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP parça ayar ekranını görüntüler.

• Bu ekranda da efektini değiştirmek istediğiniz parçayı seçmek için CHG PART düğmesine 
basabilir veya parçaya uygulanan efekti değiştirmek için bir kadranı çevirebilirsiniz.

1
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5. Efekti uygulamak istediğiniz parçayı seçmek için UPPER1, UPPER2 veya LOWER 
düğmesine basın. Bu, seçilen parçanın indikatörünün (“U1”, “U2”, “L”) ekranın 
sağ alt köşesinde görünmesine neden olur.
• Efektler aynı anda iki parçaya kadar uygulanabilir.

6. Efekti uygulamasını devre dışı bırakmak istediğiniz parçayı seçmek için UPPER1, 
UPPER2 veya LOWER düğmesine basın. Bu, seçilen parçanın indikatörünün 
(“U1”, “U2”, “L”) ekranın sağ alt köşesinden kaybolmasına neden olur.

7. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

NOT
• Bölümler hakkında bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.
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■ Efekt parametre ayarlarını değiştirmek için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak ACTV DSP işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. ACTV DSP düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi etkinleştirir ve Aktif DSP ekranını görüntüler.

4. PARAMETER düğmesine basınız.
Bu modül seçim ekranını görüntüler.

• Bu ekran görüntülenirken parça efektini değiştirmek için kadranı döndürebilirsiniz.

1
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5. Parametresini değiştirmek istediğiniz modülün düğmesine basın.
Bu, modül parametre ayar ekranını görüntüler.

6. Değiştirmek istediğiniz parametreyi seçmek için U ve I düğmelerini kullanın.

7. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.

8. Modül seçme ekranına dönmek için BACK düğmesine basın.

9. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

NOT
• Atlama özel bir parametredir. Etkinleştirilmesi, efektin modüle uygulanmasını durdurur.

■ Aktif DSP açıkken topuz fonksiyonlarını değiştirmek için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak ACTV DSP işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

1
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3. ACTV DSP düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi etkinleştirir ve Aktif DSP ekranını görüntüler.

4. KNOB düğmesine basınız.
Bu, topuz ekranını görüntüler.

• Aktif DSP açıkken, topuzlara atanan fonksiyonlara ek olarak efekt parametre ayarlarını 
yapılandırabilirsiniz.

5. Topuz fonksiyonunu değiştirin.
• Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi için, bakınız “Topuz fonksiyonlarının değiştirilmesi” 

(sayfa TR-93).

NOT
• Topuzlara efekt parametreleri atanmışsa, topuz efekti uygulanan yalnızca bir parça seçebilirsiniz.
• Topuz K1-K2 bağlantısı açıldığında, efektin uygulandığı parça Topuz 1 ve Topuz 2 için aynı parçadır. 

Topuz 1 veya Topuz 2’nin fonksiyonunu değiştirirseniz, değişmeyen topuz, fonksiyonunu değiştirmiş 
olduğunuzdan farklı bir önerilen fonksiyona sahip olacaktır.

• Efekt parametreleri topuzlara atanırken topuz efektlerinin uygulandığı parçanın değiştirilmesi, topuz 
fonksiyonunun değiştirilen parçanın efektinin önerilen ayarları haline gelmesine neden olur.

• Topuz ekranını MENU ve ardından KNOB düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Aktif DSP Tutma (sayfa TR-106) etkinleştirilirse, özel Aktif DSP topuz ayar ekranını Ana Ekrandaki 

KNOB düğmesine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı KNOB düğmesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
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■ Aktif DSP açıkken diğer fonksiyonları kullanmak için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak ACTV DSP işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. ACTV DSP düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi etkinleştirir ve Aktif DSP ekranını görüntüler.

4. HOLD düğmesine basınız.
Bu, Aktif DSP’yi açık tutarken diğer fonksiyonların ayarlarını yapılandırabileceğinizi gösteren 
“HOLD” öğesini görüntüler.

5. DSP ekranına dönmek ve Aktif DSP’yi kapatmak için HOLD düğmesine tekrar 
basın.
Bu, başka bir fonksiyonun ayarının yapılandırıldığını belirten“HOLD” öğesinin ekrandan 
kaybolmasına ve Aktif DSP’nin kapanmasına neden olur.

1
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Çaldığınız notalara yankı eklemek için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SYS FX işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SYS FX düğmesine basınız.
Bu sistem efekt ekranını görüntüler.

Yankı ile çalmak
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4. Bir yankı türü seçmek için kadranı döndürünüz.
Aşağıda mevcut yankı türü ayarları gösterilmektedir.

• Bir reverb türü seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Ayrıca, bir tona yankının nasıl uygulanacağını ayarlamak için topuzları kullanabilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için, bakınız “Sesi Değiştirmek için Topuzu Kullanmak” (sayfa TR-91).

Ayarlar Ekran Adı
Kapalı Off

Her Ton için Önerilen Yankı Tone

Oda 1 ila 5 Room 1 ila 5

Büyük Oda 1 ya da 2 Large Room 1 ya da 2

Salon 1 ila 6 Hall 1 ila 6

Stadyum 1 ila 3 Stadium 1 ila 3

Plate 1 ya da 2 Plate 1 ya da 2

Delay (Gecikme) Delay

Pan Gecikmesi Pan Delay

Uzun Gecikme 1, 2 Long Delay 1, 2

Kilise Church

Katedral Cathedral
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Klavye çalma ve dahili şarkı çalma yankı efektini senkronize etmek için bu prosedürü kullanabilirsiniz, 
böylece birbirleriyle çarpışmazlar.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SYS FX işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SYS FX düğmesine basınız.
Bu sistem efekt ekranını görüntüler.

4. Ayarı değiştirmek için SONG REV düğmesine basın.
Mevcut ayarlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Klavye ve Şarkı Yankı Efektlerinin İlişkisini Değiştirme

Ayarlar (Gösterge Metni) Tanımlama
Senkronize etmek (SYNC) Klavye için bir yankı ayarı yapılandırıldığında, şarkılara da 

aynı yankı efekti uygulanır. Tersine, bir şarkının yankı 
efektindeki herhangi bir değişiklik de klavye yankısı 
uygulanır.

Klavye yankısı önceliği 
(FORCE KEYBOARD)

Şarkı yankı efektleri her zaman klavye yankı ayarları ile 
aynıdır.

Etki yok (NOT AFFECT) Şarkı yankısına dayalı klavye yankı ayarlarında herhangi bir 
değişiklik yoktur.
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Koro notalara derinlik ve genişlik veren bir özelliktir.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SYS FX işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SYS FX düğmesine basınız.
Bu sistem efekt ekranını görüntüler.

4. CHORUS düğmesine basınız.

Bir Tona Koro Efekti Uygulama
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5. Koro türünü seçmek için kadranı döndürünüz.
Mevcut koro türü ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

• Bir koro türü seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• Reverb ekranına dönmek için REVERB tuşuna basın.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Tone dışında bir koro türü seçmek, klavye bölümünün Koro Gönderimini artırır.
• Ayrıca, bir tona koronun nasıl uygulanacağını ayarlamak için topuzları kullanabilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için, bakınız “Sesi Değiştirmek için Topuzu Kullanmak” (sayfa TR-91).

Ayarlar Ekran Adı
Her ton için önerilen koro ayarı Tone

Koro 1 ila 4 Chorus 1 ila 4

Destek Korosu Feedback Chorus

Derin Koro Deep Chorus

Flanş 1 ila 4 Flanger 1 ila 4

Kısa Gecikme 1, 2 Short Delay 1, 2
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Gecikme, bir sesi saklar ve her tekrardan önce hafif bir gecikmeyle periyodik olarak tekrarlar ve böylece 
bir yankı efekti yaratır. Gecikme bir yankılanma efekti yaratan yankı’dan farklıdır.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SYS FX işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SYS FX düğmesine basınız.
Bu sistem efekt ekranını görüntüler.

4. DELAY düğmesine basınız.

Gecikme Notaları (Gecikme)
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5. Bir gecikme türü seçmek için kadranı döndürünüz.

Mevcut gecikme türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

• Bir gecikme türü seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak da değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Tone dışında bir gecikme türü seçmek, klavye bölümünün Gecikme Gönderimini artırır.
• Ayrıca, bir tona gecikmenin nasıl uygulanacağını ayarlamak için topuzları kullanabilirsiniz. Daha 

fazla bilgi için, bakınız “Sesi Değiştirmek için Topuzu Kullanmak” (sayfa TR-91).

Ayar Türü Ekran Adı
Her Ton için Önerilen Gecikme Tone

Kısa 1, 2 Short 1, 2

Yankı Echo

Tempo Uyumu Kısa Tempo Sync Short

Tempo Uyumu Orta Tempo Sync Middle

Tempo Uyumu Uzun Tempo Sync Long

Ambiyans Ambiance

Orta 1, 2 Middle 1, 2

Uzun 1, 2 Long 1, 2

Orta Pan Middle Pan

Uzun Pan 1 ila 3 Long Pan 1 ila 3
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Surround özelliğini etkinleştirmek sanal bir surround efekti oluşturur.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Surround” seçiniz.

5. Kadranı döndürerek ya da – ve + düğmelerini kullanarak “On” seçiniz.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Surround fonksiyonun etkileri LINE OUT jak çıkışlarına uygulanmaz.
• Kulaklıklardan dinlerken surround efekti uygulanmamaktadır.
• Kulaklık bağlamak, surround efektini devre dışı bırakacaktır.

Daha Geniş Bir Sesle Çalma (Surround)

B
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Arpejatör ile çeşitli arpejleri veya diğer parçaları otomatik olarak sadece klavyedeki tuşlara basarak 
çalabilirsiniz. Bir akordan Arpej çalmak, çeşitli cümleleri otomatik olarak çalmak ve daha fazlası dahil 
olmak üzere birkaç farklı Arpej seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. ARP düğmesine basınız.
Bu, “ARP” öğesini görüntüler ve arpejatörü etkinleştirir.

• AH öğesi görüntülenirse, ARP (sayfa TR-120) olarak değiştirin.

3. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu o anda seçili olan arpejatör türü numarasını ve adını gösteren arpejatör ekranını gösterir.

Arpej Parçalarını Otomatik Çalma (Arpejatör)

B
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4. Arpejatör türünü seçmek için kadranı döndürünüz.

• Arpejatör türünü 1 ila 150 aralıklarında belirleyebilirsiniz. Bkz. “Arpejatör Listesi” (sayfa TR-313).
• Bir tür seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Eşlik klavyesinin bir düğmesini basılı tutunuz.
Arpejatör, bastığınız düğmelere göre çalmaya başlar.

6. Parmaklarınızı klavye düğmelerinden çekiniz.
Bu, Arpejatör çalmasını durdurur.

7. Arpejatörü devre dışı bırakmak için, ARP düğmesine basınız.
“ARP” ekrandan kaybolacaktır.
• Ayrıca Arpejatör ekranında ARP düğmesine basarak Arpejatörü etkinleştirebilir ve devre dışı 

bırakabilirsiniz.

8. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Arpejatör ekranını MENU ve ardından ARPEGGI düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
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■ Önerilen Arpejatör Ayarlarını Yapılandırma

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. ARP düğmesine basınız.
Bu, “ARP” öğesini görüntüler ve arpejatörü etkinleştirir.

3. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu, arpejatör ekranını gösterir.

4. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu anlık olarak “RECOMMENDED” görüntüler ve tonu önerilen Arpejatör türü ayarına değiştirir.

B
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■ Klavye Düğmelerini Bıraktıktan Sonra Arpejatör Paterninin Çalmaya Devam Etmesi 
İçin Ayarları Yapılandırma

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. ARP düğmesine basınız.
Bu, Arpejatörün etkin olduğunu gösteren “ARP” öğesini görüntüler.

3. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu, arpejatör ekranını gösterir.

4. HOLD düğmesine basınız.
Bu, Arpejatör tutma fonksiyonunun etkin olduğunu gösteren “HOLD” öğesini görüntüler.

5. Bir klavye tuşuna basınız ve bırakınız.
Düğmeleri serbest bıraktıktan sonra bile, Arpejatör çalmaya devam eder.

6. Arpejatör çalmasını durdurmak için, HOLD düğmesine tekrar basınız.
“HOLD” ekrandan kaybolacaktır ve arpejatör tutma fonksiyonunu kapanır. Çalmakta olduğunuz 
notanın sesi durur.

B
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■ Ses Arpejatör Çalma Kısmını Değiştirme

1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. ARP düğmesine basınız.
Bu, Arpejatörün etkin olduğunu gösteren “ARP” öğesini görüntüler.

3. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu, arpejatör ekranını gösterir.

4. PART düğmesine basın ve ardından Arpejatör ile çalmak istediğiniz parçayı 
seçin.

Seçebileceğiniz parçalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

NOT
• Bölümler hakkında daha detaylı bilgi için “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123) bakınız.

Ayarlar Ekran Adı
Upper1, Upper2 UPPER 1&2

Upper1 UPPER 1

Upper2 UPPER 2

Lower LOWER

B
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Arpejatörü (sayfa TR-115) ve otomatik harmonize (sayfa TR-121) kontrol etmek için tek bir düğme 
kullanılır.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “ARP/AH Button” seçiniz.

5. Kadranı döndürün veya düğme fonksiyonları arasında geçiş yapmak için – ve + 
düğmelerini kullanın.
Düğme fonksiyonun ARP ’den AH ’ye değiştirmek, enstrüman tonu ekranında AH düğmesi etiketini 
görüntüler.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Düğme Fonksiyonunu ARP’den (Arpeggiator) AH’ye 
(Otomatik Harmonize) değiştirme

AH düğmesi

B
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Bu fonksiyon, ritim fonksiyonu tarafından bir akor girildiğinde olduğu gibi, bir akor belirtildiğinde melodi 
sesine harmoni ekler.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. ACCMP düğmesine basınız.
Bu akor çalmayı etkinleştirir.

3. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

4. AH düğmesine basınız.
Bu, otomatik harmonizenin etkin olduğunu gösteren “AH” öğesini görüntüler.

• ARP öğesi görüntülenirse, AH (sayfa TR-120) olarak değiştirin.

Melodi Notalarına Harmoni Ekleme (Otomatik Harmonize)

B
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5. AH düğmesine uzunca basınız.
Bu otomatik harmonize ekranını görüntüler.

6. Otomatik Harmonize Türünü seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
• 1 ila 12 arasında bir otomatik harmonize türü belirleyebilirsiniz.

7. Eşlik klavyesinde akorları ve standart klavyede melodiyi çalın.
Harmoni çaldığınız akorlara göre melodi notalarına eklenecektir.

8. Otomatik Harmonizeyi devre dışı bırakmak için, AH düğmesine basınız.
“AH” ekrandan kaybolacaktır.
• Ayrıca otomatik harmonize ekranında AH düğmesine basarak otomatik harmonizeyi 

etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.
• Ritim fonksiyonu kullanımdayken, otomatik uyum ekranı görüntülenirken ACCMP düğmesine 

basarak eşlik klavyesini de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

9. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Otomatik harmonize ekranını MENU ve ardından AUTO HRM düğmelerine basarak da 

görüntüleyebilirsiniz.

Tip (görüntüleniyor) Tanımlama
1: Duet 1 Melodi notasının altına kapalı (2 ila 4 derece ile ayrılmış) 1-nota armoni 

ekler.

2: Duet 2 Melodi notasının altına açık (4 ila 6 derece ile ayrılmış) 1-nota armoni 
ekler.

3: Country Country stili armoni ekler.

4: Octave Bir alçak oktavdan nota ekler.

5: 5th Beşinci derece nota ekler.

6: 3-Way Open Toplam üç nota için 2-nota açık armoni ekler.

7: 3-Way Close Toplam üç nota için 2-nota kapalı armoni ekler.

8: Strings Yaylılar için uygun olan armoniyi ekler.

9: 4-Way Open Toplam dört nota için 3-nota açık armoni ekler.

10: 4-Way Close Toplam dört nota için 3-nota kapalı armoni ekler.

11: Block Blok akor notaları ekler.

12: Big Band Big band stili armoni ekler.
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Klavyenizi aynı zamanda iki farklı ton (Katman) veya sağ ve sol dizilerde farklı tonlar (Bölme) 
çalabilecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Katman ve bölmeyi birbirleriyle kombinasyonlu şekilde kullanıp 
aynı anda üç ton da çalabilirsiniz.
Tek bir ton çalarken kullanılan bölüme UPPER1 bölümü denir. İki bölümü katmanlarsanız, katmanlı 
bölüm UPPER2 bölümüdür. Klavye iki ton arasında bölünürse, düşük aralıklı bölüm LOWER bölümü 
olarak adlandırılır.

• Tüm klavyede tek bir ton duyulması (sayfa TR-68)
Bu yapılandırma ile sadece UPPER1 bölümü kullanılır. (Katman: Off, Bölme: Off).

• Tüm klavyede iki tonu katmanlamak (sayfa TR-125)
Bu yapılandırma ile UPPER1 ve UPPER2 bölümlerinin her ikisi de kullanılır (Katman: On, Bölme: 
Off).

• Klavyeyi iki aralığa bölme (sol, sağ) ve her aralığa farklı tonlar atama (sayfa TR-126 )
Bu yapılandırma ile UPPER1 bölümü ve LOWER bölümlerinin her ikisi de kullanılır (Katman: Off, 
Bölme: On).

Tonları Katmanlama ve Bölme

UPPER1

UPPER1

UPPER2

LOWER UPPER1
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• Klavyeyi iki aralığa bölmek (sol, sağ) ve sağ tarafa iki katmanlı ton ve sol tarafa tek bir ton 
atamak (sayfalar TR-125, TR-126)
Bu yapılandırma ile UPPER1, UPPER2 ve LOWER bölümlerinin tümü kullanılır (Katman: On, Bölme: 
On).

NOT
• Ton ayarının değiştirilmesi, katman açıldığında UPPER2 bölümünü ve bölme açıldığında LOWER 

bölümünü etkiler.
• Bölme ve katmanı birlikte kullanırken, klavyenin LOWER bölümünün tonunu seçebilirsiniz.

LOWER
UPPER1

UPPER2



Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi

TR-125

1. TONE düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. LAYER düğmesine basınız.
Bu, ton numarasının solunda “U2” ve altında “LY” öğelerini görüntüler. “U2”, UPPER2 bölümünün 
kısaltmasıdır.

3. Katman tonunu seçmek için kadranı döndürünüz.
• Ton hakkında daha fazla bilgi için, bakınız “Ton Listesi” (sayfa TR-288).
• Bir ton seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ton listesindeki ilk tona dönmek için, – ve + düğmelerine aynı anda basınız.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT–/CAT+ düğmesini kullanın.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

4. Klavyede bir şey çalmayı deneyin.
Bu, 3. adımda seçtiğiniz tonda seçtiğiniz tonu katmanlara ayırır.
• LAYER düğmesine tekrar basmak katmanlamayı kapatır.

İki Ton Katmanlama
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1. TONE düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. SPLIT düğmesine basınız.
Bu, ton numarasının solunda “L” ve altında “SP” öğelerini görüntüler. “L” LOWER bölümünü 
gösterir.

3. Düşük aralık klavyeye atanacak tonu seçmek için kadranı döndürün.
• Ton hakkında daha fazla bilgi için, bakınız “Ton Listesi” (sayfa TR-288).
• Bir ton seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ton listesindeki ilk tona dönmek için, – ve + düğmelerine aynı anda basınız.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT–/CAT+ düğmesini kullanın.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

4. Klavyenin düşük aralığında bir şeyler çalın.
Bu seçilen tonun çalınmasını sağlar.

• Bölmeyi kapatmak için SPLIT düğmesine tekrar basın.

Klavyeyi İki Farklı Ton Arasında Bölme

LOWER UPPER1

F3

Bölünme noktası
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■ Bölünme noktasını değiştirmek için

1. TONE düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. SPLIT düğmesine uzunca basınız.
Bu, bölme noktası için ayar öğelerini gösteren ayar ekranını görüntüler.

3. Bölünme noktasını belirlemek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

4. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

LOWER UPPER1

F{3

Bölünme noktası
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1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. BALANCE düğmesine basınız.
Bu, UPPER1 bölümü için ses seviyesi ayar öğelerini gösteren denge ekranını görüntüler.

3. Ses seviyesini ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için gerektiği kadar UPPER1, 
UPPER2, LOWER veya RHYTHM düğmesine basın.

4. Ayar değerini değiştirmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• 0 ila 127 aralığında bir değer belirleyebilirsiniz.
• Bir ayar seçmek için kadranı bir kez döndürdükten sonra, ayarı ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Denge ekranını MENU ve ardından BALANCE düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı BALANCE düğmesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
• Ayrıca, “Bir Ritmin Ses Seviyesinin Değiştirilmesi” (sayfa TR-151) altındaki işlemi kullanarak ritim ses 

seviyesini değiştirebilirsiniz.

Klavyede Çalma ve Ritim Çalma (Denge) Arasında Ses 
Dengesini Değiştirme
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Oktav birimlerinde perdeyi yükseltmek veya düşürmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

Oktav birimlerinde UPPER bölümün perdesini yükseltmek veya düşürmek için aşağıdaki prosedürü 
kullanabilirsiniz.

1. TONE düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. LAYER düğmesine uzunca basınız.
Bu, üst oktav kayması için ayar öğelerini gösteren oktav kayması ekranını görüntüler.

3. Kayma sayısını değiştirmek için kadranı döndürünüz.
• –3 ila +3 oktav aralığında bir değer belirleyebilirsiniz.
• Bir kayma miktarını seçmek için kadranı bir kez döndürdükten sonra, ayarı ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

4. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Oktav değiştirme ekranını MENU ve ardından OCT SHIFT düğmelerine basarak da 

görüntüleyebilirsiniz.
• Ana ekran özelleştirme fonksiyonuyla, ana ekranda üst oktav kaydırma –/+ düğmelerini 

görüntüleyebilirsiniz.
• Üst Parça konusunda bilgi için bkz. “Tonları Katmanlama ve Bölme” (sayfa TR-123).

Oktav Birimlerinde Perdeyi Değiştirme (Oktav Kaydırma)

Oktav Birimlerinde UPPER Tonun Perdesini Değiştirme (Üst Oktav Kayması)
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1. TONE düğmesine basınız.
Bu ton ekranını görüntüler.

2. LAYER düğmesine uzunca basınız.
Bu oktav değiştirme ekranını görüntüler.

3. Perdesini değiştirmek istediğiniz bölümü seçmek için tuşunu kullanın.

4. Kayma sayısını değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• –3 ila +3 oktav aralığında bir değer belirleyebilirsiniz.
• Bir kayma miktarını seçmek için kadranı bir kez döndürdükten sonra, kayma miktarını ayrıca – 

ve + düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Enstrüman tonu veya vokalisti değiştirilmiş bölümün parça oktav kaydırma ayarı, o enstrüman tonu 

veya vokalisti için önerilen değer olacaktır. Tavsiye edilen ton değerleri hakkında bilgi için, bkz. “Ton 
Listesi” (sayfa TR-288).

• Oktav değiştirme ekranını MENU ve ardından OCT SHIFT düğmelerine basarak da 
görüntüleyebilirsiniz.

Oktav Birimlerinde Her Bir Parçanın Sesini Değiştirme (Bölüm Oktav 
Değiştirme)
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Genel olarak perdeyi yarım tonluk adımlarla yükseltmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. Bu 
özelliği, zor bir tuşla yazılmış bir parçayı çalmayı kolaylaştırmak, bir vokaliste veya başka bir müzik 
enstrümanına daha iyi uyan bir tuşa ayarlamak ya da klavyenin tuşunu yükseltmek veya alçaltmak için 
kullanabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Transpose” seçiniz.

5. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.
• Ayar aralığı bir oktav yukarı (+12 semiton) ve bir oktav aşağıdır (–12 semiton).
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Ana ekran özelleştirme fonksiyonuyla, ana ekranda Transpoze –/+ düğmelerini görüntüleyebilirsiniz.

Yarım Ton Birimlerde Perdeyi Değiştirme (Transpoze)
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A4 frekansını değiştirerek perde ayarlaması yapmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. (0,1Hz 
birimleri)

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Tuning” seçiniz.

5. Akortlamayı seçmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• 415,5 ila 465,9 Hz arasında bir frekans belirleyebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

İnce Ayar (Akort)

A4
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Klavyenin skala ayarını (akor sistemini) standart eşit temperamenden Hint müziği, Arap müziği, klasik 
müzik parçaları vs. çalmaya daha uygun bir ayarla değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki önceden belirlenmiş 17 
skala ayarlarından bir tanesini seçebilirsiniz.

■ Skala Ayarını Değiştirmek İçin

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SCALE işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SCALE düğmesine basınız.
Bu skala ayarı ekranını görüntüler.

Klavye Skala Ayarını Değiştirme
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4. Skalayı seçmek için kadranı döndürünüz.
Seçebileceğiniz skala ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

• Bir skala seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Ayar (Görüntülenen Ayar Adı) Skala Ayar Adı
Equal Eşit temperamen

Pure Major Just major intonation

Pure Minor Just minor intonation

Pythagorean Pythagorean ayarı

Kirnberger 3 Kirnberger III

Werckmeister Werckmeister 1-3 (III)

Mean-Tone Mean-tone ayarı (Ortalama ton ayarı)

Rast Rast

Bayati Bayati

Hijaz Hijaz

Saba Saba

Dashti Dashti

Chahargah Chahargah

Segah Segah

Gurjari Todi Gurjari Todi

Chandrakauns Chandrakauns

Charukeshi Charukeshi
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■ Skala Ayarının Alt Notasını Belirlemek İçin

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SCALE işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SCALE düğmesine basınız.
Bu skala ayarı ekranını görüntüler.

4. ROOT düğmesine basınız.

5. Ayarı değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• C ile B aralığında bir alt nota belirleyebilirsiniz.
• Bir ayar seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.
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■ Ritim Eşliğinde Ölçek Ayarını da Yansıtma

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SCALE işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SCALE düğmesine basınız.
Bu skala ayarı ekranını görüntüler.

4. AC SCALE düğmesine basınız.
Bu, “AC SCALE” yi görüntüler ve aynı zamanda ritim eşliğinde ölçek ayarını da yansıtır.

5. Ritim eşliği skala ayarını iptal etmek için AC SCALE düğmesine tekrar basın.
Bu, “AC SCALE” düğmesinin ekrandan kaybolmasına neden olur.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.
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■ Piyano Uzatma Akortunu Devre Dışı Bırakmak
Uzatma akortu, yüksek ve alçak notalar arasında daha geniş bir frekans farkı için yüksek notaları 
nispeten daha yüksek ve düşük notaları eşit temperamen ayarından nispeten daha düşük yapar.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SCALE işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SCALE düğmesine basınız.
Bu skala ayarı ekranını görüntüler.

4. PIANO STRCH düğmesine basınız.
“PIANO STRCH” ekrandan kaybolacaktır ve piyano uzatma akordu devre dışı kalacaktır.

5. Piyano uzatma akordunu etkinleştirmek için PIANO STRCH düğmesine tekrar 
basın.
Bu, “PIANO STRCH” öğesini görüntüler.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.
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Ekolayzeri, belirli frekans bileşenlerini artıran veya kesen ayarları yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak EQ işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. EQ düğmesine basınız.
Bu ekolayzer ekranını görüntüler.

4. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.
Aşağıdaki tablo mevcut ekolayzer ayarlarını göstermektedir.

Ekolayzer Kullanılması

Ayarlar (Gösterge Metni) Tanımlama
Standart (Standard) Standart ayar

Gürlük (Loudness) Tüm aralıkları yükseltir.

Tiz + (Treble +) Üst aralığı yükseltir.

Bas + (Bass +) Düşük aralığı yükseltir.

Yumuşak (Mellow) Yumuşak bir ses üretir.

Parlak (Bright) Parlak bir ses üretir.

Rock (Rock) Rock müziği için optimize edilmiş bir ses üretir.

Caz (Jazz) Caz müziği için optimize edilmiş bir ses oluşturur.

Dans (Dance) Dans müziği için optimize edilmiş bir ses oluşturur.

Klasik (Classic) Klasik müzik için optimize edilmiş bir ses oluşturur.

Kullanıcı Ekolayzeri (User) Sizin tarafınızdan yapılan ekolayzer ayarlarına göre ses üretir.
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5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak EQ işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. EQ düğmesine basınız.
Bu ekolayzer ekranını görüntüler.

4. Kullanıcı ayarını değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

5. PARAMETER düğmesine basınız.
Bu, kullanıcı ekolayzer ekranını görüntüler.

6. U ve I düğmelerini kullanarak öğeyi seçin.

7. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.
Aşağıdaki tablo mevcut ekolayzer ayarlarını göstermektedir.

8. Ekolayzer ekranına dönmek için BACK tuşuna basın.

9. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Kendi Ekolayzer Ayarlarınızı Yapılandırma (Kullanıcı Ekolayzeri)

Ayarlar (Gösterge Metni) Ayarlar
Düşük Aralık Cutoff Frekansı 
(Low Cutoff Frequency)

50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 
315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz

Düşük Kazanç (Low Gain) –12 ila +12

Orta Aralık 1 Merkez Frekansı 
(Mid1 Center Frequency)

100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 
500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1,0 kHz, 1,3 kHz, 1,6 kHz, 2,0 kHz, 
2,5 kHz, 3,2 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,3 kHz, 8,0 kHz

Orta Aralık 1 Kazancı 
(Mid1 Gain)

–12 ila +12

Orta Aralık 2 Merkez Frekansı 
(Mid2 Center Frequency)

100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 
500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1,0 kHz, 1,3 kHz, 1,6 kHz, 2,0 kHz, 
2,5 kHz, 3,2 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,3 kHz, 8,0 kHz

Orta Aralık 2 Kazancı 
(Mid2 Gain)

–12 ila +12

Yüksek Aralık Cutoff Frekansı 
(High Cutoff Frequency)

2,0 kHz, 2,5 kHz, 3,2 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,0 kHz, 8,0 kHz, 
10 kHz, 13 kHz, 16 kHz

Yüksek Kazanç (High Gain) –12 ila +12

Giriş Seviyesi (Input Level) 0 ila 127

Çıkış Seviyesi (Output Level) 0 ila 127



TR-140

Dijital Klavyenin en fazla dört ayarını (ton, ritim ve diğer ayarlar) yapabilirsiniz. Belli bir şarkı vb. 
çalmanız gerektiğinde kayıtlı bir kurulumu geri çağırabilirsiniz.

NOT
• Varsayılan olarak, “MY SETUP” da dört kurulum önceden depolanmıştır. Kendi kurulumlarınızı 

depolarsanız, önceden depolanmış kurulumların yerini alırlar.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. MY SETUP düğmesine basınız.
Bu “MY SETUP” ekranını görüntüler.

NOT
• “MY SETUP” ekranını ana ekranından da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarlarına bağlı olarak, MY SETUP düğmesi ekranda gösterilmeyebilir.

3. Kadranı döndürün ve depolama hedefi olarak belirtmek istediğiniz kurulum 
numarasını seçiniz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• 1 ila 4 arasında bir kurulum numarası seçebilirsiniz.
• Bir kurulum numarası seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – 

ve + düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Bir Kurulumu Kaydetme ve Geri Çağırma 
(MY SETUP)

“MY SETUP”a kaydetmek
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4. SAVE düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler. Kullanmakta olduğunuz ana ayarın (TONE, RİTİM, ŞARKI, KAYIT 
(Registration)) adı da görüntülenir.

5. YES düğmesine basınız.
Bu mevcut kurulumu “MY SETUP”a kaydeder.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın. Bu, prosedürün başındaki “MY SETUP” ekranına 

döner.

6. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu kaydetme işleminden çıkmanızı sağlar.

Aşağıda listelenen ayarlar, “MY SETUP” ile kaydedilebilir.
• Şu anda kullanımda olan fonksiyonlar (TON, RİTİM, ŞARKILAR, KAYIT (Registration))
• Tonlar (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Vokal Sentezi (Lirik tonu, Lirik ton dizisi, Lirik tonu performans modu, Lirik tonu denetleyici, Lirik tonu 

hızı, Lirik hece atak dengeleyici, Lirik hece atağı, Rastgele hece ilerletme, Hece akor kontrol işlevi, 
Hece durma notaları, Lirik tonu retrigger, Vokalist)

• Dokunma Tepkisi
• Dokunma hızı
• Pedal (PEDAL1, PEDAL2)
• Pedal Efekt Parçası (UPPER1, UPPER2 ve PEDAL1 ve PEDAL2 için LOWER)
• Sustain
• Sustain Zamanı (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Üst Portamento
• Parça Portamento (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Portamento Süresi (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Pitch Bend Aralığı (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Topuz Tipi (K1, K2, K3)

Kaydedilebilen Ayarlar

B
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• Topuz Efekt Parçası (UPPER1, UPPER2 ve her bir topuz için LOWER: K1, K2, K3)
• Topuz K1-K2 Bağlantısı
• Katman
• Bölme
• Bölünme noktası
• Denge (UPPER1, UPPER2, LOWER, Ritim)
• Üst Oktav Değiştirme
• Bölüm Oktav Değiştirme (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Transpoze
• SUS/UPPER PORT düğmesi
• Surround
• Yankı
• Şarkı Yankısı
• Delay (Gecikme)
• Koro
• Ekolayzer (Tip, Kullanıcı Ekolayzer ayarları)
• Skala ayar türü
• Skala ayarı alt notası
• Eşlik Skalası
• Piyano Uzatma Akordu
• Akortlama
• Arpejatör (Tür, Tutma, Bölüm)
• Otomatik Harmonize
• ARP/AH düğmesi
• Aktif DSP* (Efekt Değiştirme Parçası, Efekt, Efekt Parçası, Parametre, Aktif DSP Tutma)
• Metronom vuruşu
• Metronom ses seviyesi
• Tempo
• Tap Tempo Başlat
• AUDIO IN merkez iptali
• Ritim (Sayı, Patern, Doldurma, Eşlik, Akor Modu, Senkronize Başlat, Senkronize Durdur, Ses 

Seviyesi, Otomatik Ayarlar, İşlem Türü)
• Kayıt (Banka, Dondur, Öğeyi dondur, Otomatik çıkış, Kayıt sırası)
• Şarkı (Sayı, Sayım, Parça Kapalı, Ses Seviyesi, SMF Parçası)
• Çok Parçalı Kayıt Ayarları (Parça Sessiz, Miksleme)
• Kayıt Ayarları (Tempo, Sayım, Parça)
• MIDI Kontrolör (Program Değiştirme, Kontrol Değiştirme)
• Ana Ekran Özelleştirme
• Hoparlör
• PHONES bağlıyken hoparlör etkinleştirilir

* Aktif DSP ayarları, yalnızca Aktif DSP Tutma etkinleştirildiğinde kaydedilebilir.

B
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. MY SETUP düğmesine basınız.
Bu “MY SETUP” ekranını görüntüler.

3. Kadranı döndürün ve geri yüklemek istediğiniz ayar numarasını seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

4. LOAD düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” ve ayara kaydedilen ana ayarın adını (TON, RİTİM, ŞARKI, KAYITLAR) görüntüler.

5. YES düğmesine basınız.
Bu kayıtlı ayarların geri yüklenmesini sağlar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın. Bu, prosedürün başındaki “MY SETUP” ekranına 

döner.

6. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu geri yükleme işleminden çıkmanızı sağlar.

Bir “MY SETUP”ı geri yüklemek
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Güç açıldığında “MY SETUP” ayarlarının geri yüklenmesine neden olan “MY SETUP” ın açılmasını 
etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. MY SETUP düğmesine basınız.
Bu “MY SETUP” ekranını görüntüler.

3. Kadranı döndürün ve başlangıçta geri yüklemek istediğiniz ayar numarasını 
seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

4. AT PW-ON düğmesine basınız.
Bu prosedürün 3. adımında seçtiğiniz “MY SETUP” numarasının geri yüklenmesi ve dijital klavye 
açıldığında uygulanması gerektiğini belirtir.

5. “MY SETUP” güç açılımında geri çağırma işlemini iptal etmek için, mevcut 
durumda ayarlanan “MY SETUP” kurulum numarasını seçin ve ardından AT PW-
ON düğmesine tekrar basın.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Geri Yüklemede “MY SETUP”ın Açılmasını Etkinleştirmek



Bir Kurulumu Kaydetme ve Geri Çağırma (MY SETUP)

TR-145

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. MY SETUP düğmesine basınız.
Bu “MY SETUP” ekranını görüntüler.

3. Kadranı döndürün ve yeniden adlandırmak istediğiniz ayar numarasını seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

4. I düğmesini kullanarak RENAME işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

5. RENAME düğmesine basınız.

6. Veri adını düzenleyin.
• Metni görüntüleme ve düzenleme hakkında bilgi için “Karakterlerin Girilmesi” (sayfa TR-23) 

bakınız.

7. Veri adını onaylamak için CONFIRM düğmesine basın.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

8. YES düğmesine basınız.
Bu, adı değiştirir.
• Veri adı düzenleme ekranına dönmek için NO düğmesine basın.

Bir “MY SETUP”ı yeniden adlandırmak



Bir Kurulumu Kaydetme ve Geri Çağırma (MY SETUP)

TR-146

9. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu yeniden adlandırma işleminden çıkmanızı sağlar.

NOT
• Bir “MY SETUP” adı en fazla 12 karaktere sahip olabilir.



Bir Kurulumu Kaydetme ve Geri Çağırma (MY SETUP)

TR-147

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. MY SETUP düğmesine basınız.
Bu “MY SETUP” ekranını görüntüler.

3. Kadranı döndürün ve silmek istediğiniz ayar numarasını seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

4. I düğmesini kullanarak CLEAR işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

5. CLEAR düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

• Ayrıca MENU düğmesine uzunca basarak bir “MY SETUP” silebilirsiniz.

6. YES düğmesine basınız.
Mevcut durumda seçilen “MY SETUP” ı siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

7. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, “MY SETUP” silme işleminden çıkmanızı sağlar.

Bir “MY SETUP” ı silmek



TR-148

Bu bölümdeki prosedürleri istediğiniz ritmi seçmek için kullanabilirsiniz ardından sol elinizle akorları 
çalarak kolayca ona uyacak olan eşlikleri otomatik olarak çalabilirsiniz. Bu kişisel backup grubunuzun 
gittiğiniz her yerde arkanızda olması gibidir.

NOT
• Otomatik Eşlikçiler aşağıdaki bölümlerden (enstrümanlardan) oluşmaktadır.

– Ritim (perküsyon enstrümanlar)
– Bas (bas enstrümanları)
– Armoni (diğer enstrümanlar)
Sadece ritim parçasının çalmasını sağlayabilir veya her üç parçayı aynı anda çalabilirsiniz.

Ritim kısmı tüm Auto Accompaniment (Otomatik Eşlik)’lerin temelini oluşturur.
Dijital Klavyeniz bir dizi dahili ritim içerir, bunlara 8-vuruş ve waltz da dahildir. Temel ritim parçasını 
çalmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler ve ritim fonksiyonunun etkin 
olduğunu gösterir.

• Ritim fonksiyonundan çıkmak için TONE düğmesine uzunca basın.

Ritim Destekli Çalma

Ritim

Ritimlerin Kullanılması



Ritim Destekli Çalma

TR-149

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Bir ritim seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu, seçilen ritim kategorisinin adını görüntüler.
• Ritim türleri hakkında bilgi için bkz. “Ritim Listesi” (sayfa TR-310).
• Bir opsiyon seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT–/CAT+ düğmesini kullanın.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

3. a düğmesine basınız.
Bu ritmi başlatır ve vuruş sayılarını gösterir.

4. Playback işlemini durdurmak için, a düğmesine tekrar basın.

Ritim Çalma



Ritim Destekli Çalma

TR-150

Tempoyu size uyan bir hıza getirmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Temposunu değiştirmek istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.

3. TEMPO düğmesine basınız.
Bu, tempo ekranını gösterir.

4. Tempo değerini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• 20 ile 255 arasında bir tempo değeri belirleyebilirsiniz.
• Önerilen ayara geri dönmek için – ve + düğmelerine aynı anda basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Temponun Değiştirilmesi



Ritim Destekli Çalma

TR-151

Klavyede çalışı ile ritmin ses seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlamak için aşağıdaki prosedürü 
uygulayınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Rhythm Volume” seçiniz.

5. Ritim ses seviyesini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
• 0 ila 127 arasında bir ses değeri belirleyebilirsiniz.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Ayrıca, “Klavyede Çalma ve Ritim Çalma (Denge) Arasında Ses Dengesini Değiştirme” 

(sayfa TR-128) altındaki işlevi kullanarak ritmin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bir Ritmin Ses Seviyesinin Değiştirilmesi
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1. Bir ritim çalarken, TONE düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ton numarası ve adını görüntüler.

2. Bir ton seçmek için kadranı döndürünüz.
• Ton hakkında bilgi için, bkz. “Lirik Tone Listesi” (sayfa  TR-307) ve “Ton Listesi” (sayfa TR-288).
• Bir opsiyon seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Bir Ritim Çalarken Klavye Tonunun Değiştirilmesi

B



Ritim Destekli Çalma

TR-153

Belli bir ritim paternine en uygun ton ve tempo ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü 
uygulayabilirsiniz.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.

3. RHYTHM düğmesine uzunca basınız.
Bu anlık olarak, önerilen ritim ayarlarının yapılandırıldığını gösteren “RECOMMENDED”i 
görüntüler.

1. TEMPO düğmesine basınız.
Bu, tempo ekranını gösterir.

2. Sabit bir tempoda TAP TEMPO düğmesine en az iki kez dokunun.
Bu tempoyu vuruşunuza göre ayarlar.

Önerilen Ritim Ayarlarını Kullanma 
(Tek Dokunuş Ön Ayarları)

Tempoyu Vuruş Yaparak Ayarlamak (Tap Tempo)



Ritim Destekli Çalma
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1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.

3. TEMPO düğmesine basınız.
Bu, 5 düğmeden birinin üstünde TAP START görüntüler.

4. TAP START düğmesine basınız.
Bu, “TAP START” öğesini görüntüler.

5. Ritim vuruşuna uyan sabit bir tempoda TAP TEMPO düğmesine en az iki kez 
dokunun.
Ritim, bir sonraki ölçünün ilk vuruşundan çalmaya başlar.

Dokunma Temposunu Kullandıkça Çalan Ritim



Ritim Destekli Çalma

TR-155

Ritim düzeninize canlılık katmak için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. Başlangıç ve sonlandırma 
paternlerini çalmak için, fill-in paternlerini çalmak için ve temel Otomatik Eşlik paternlerinin 
varyasyonlarını çalmak için aşağıdaki prosedürleri kullanın.

Her ritim numarasının temel bir paterni (V1) ve bir varyasyon paterni (V2) vardır. Performanslarınıza 
biraz varyasyon eklemek için varyasyon paternine geçebilirsiniz.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

3. VARIATION düğmesine basınız.
Bu, “V2” öğesini görüntüler.

• “V1” e geri dönmek için VARIATION düğmesine tekrar basın.
• Bir ritim çalarken VARIATION düğmesine basıldığında, ritim bir sonraki ölçüden itibaren V1 ve 

V2 arasında geçiş yapar.

4. a düğmesine basınız.
Bu mevcut durumda seçilen ritim paternini başlatır.

Ritim Paterninin Değiştirilmesi

Temel Pattern ve Varyasyon Paterni Arasında Geçiş Yapma



Ritim Destekli Çalma

TR-156

Bir şarkının başına eklediğiniz intro, temel patern (V1) veya varyasyon paterni (V2) tarafından takip 
edilir.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

3. INTRO düğmesine basınız.
Bu, “I >V1” öğesini görüntüler.
• “I >V1”, “V1”in girişten sonra çalmaya başladığını gösterir.

• Bir introyu kaldırmak için VARIATION düğmesine basın.
• Bir ritim çalarken INTRO düğmesine basarsanız, ritim bir sonraki ölçüden itibaren değişir.

4. İntrodan sonra çalınan ritim paternini temel paternden (V1) varyasyon paternine 
(V2) değiştirmek için tekrar INTRO düğmesine basın.
Bu, “I >V2” öğesini görüntüler.
• “I >V1”e geri dönmek için INTRO düğmesine tekrar basın.

5. a düğmesine basınız.
Bu introyu çalar. İntro tamamlandıktan sonra, 3. ve 4. adımlarda seçtiğiniz ritim paterni çalmaya 
başlar.
• Bir intro çalarkenVARIATION tuşuna basmak, intro oynatmayı mevcut ölçüye kadar keser ve 

daha sonra 3. ve 4. adımlarda belirttiğiniz ritim paternini çalar.
• İntro çalarken başka bir ritim paterni çalmak için, hızlı bir şekilde art arda iki kez VARIATION 

düğmesine basın.

Bir İntro Yerleştirmek



Ritim Destekli Çalma

TR-157

Bir bitiş yerleştirmek, onun bir şarkının son ölçüleri için çalmasına neden olur.

1. Bir ritim çalarken, ENDING düğmesine basınız.
Bu, “E” öğesini görüntüler. Bitiş sonraki ölçüden itibaren çalar ve ardından ritim durur.

• Bitiş çalma sırasında VARIATION düğmesine basmak, bitiş çalma işlemini mevcut ölçüme 
kadar keser ve ardından mevcut ritim paternini (V1 veya V2) çalar.

• Bitiş çalarken başka bir ritim paterni çalmak için, hızlı bir şekilde art arda iki kez VARIATION 
düğmesine basın.

Bir Bitiş Yerleştirmek



Ritim Destekli Çalma

TR-158

“Fill-in” bir şarkının modunu değiştirmek istediğinizde çalınan kısa bir bölümdür. Fill-in paterni iki melodi 
arasında bir bağlantı yaratmak için ya da vurgu olarak kullanılabilir.

1. Bir ritim çalarken, VARIATION düğmesine basınız ve ardından bir patern seçiniz 
(V1 ya da V2).

2. FILL-IN düğmesine basınız.
Bu, geçerli ritim paterniyle (V1 ya da V2) eşleşen bir fill-in ifadesi ekler. İfade, ölçünün sonuna 
kadar devam eder ve fill-in çalarken ekranın alt kısmında “FILL” görüntülenir.
• Sonraki ölçüde fill-in’i genişletmek için ritim çalma bir sonraki ölçüme girene kadar FILL-IN 

düğmesine basılı tutunuz.
• Bir ritim durduğunda FILL-IN düğmesine basılması fill-in’i yerleştirecek ve ritim başladığında 

çalmasını sağlayacaktır.
Ritim çalmaya başlamadan önce eklenen fill-in’i iptal etmek için FILL-IN düğmesine tekrar basın.

Fill-in Parçasının Yerleştirilmesi



Ritim Destekli Çalma

TR-159

Sol elinizle akor çalmanız otomatik olarak seçili olan ritme bas ve armoni eşliği ekler. Bu, çağrı 
sırasında kişisel back up grubuna sahip olmak gibidir.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Akorlarını girmek istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

3. ACCMP düğmesine basınız.
Eşlik çalma için eşlik etme klavyesinin etkinleştirildiğini gösteren ekranda “AC” ve “No Chord” 
görünür.

4. Ritmi başlatmak için a düğmesine basınız.

5. Eşlik klavyesinde bir akor çalın.
Bu bas, armoni ve diğer ritim dışı enstrümanları çalacaktır.

NOT
• Eşlik eden klavye aralığı, Bölünme Noktası ile aynıdır (sayfa TR-127).
• Ritim çalma durdurulduğunda bir akorun çalınması, akoru yalnızca klavye düğmelerine basıldığı 

sürece çalar.
• Bir akor çalarken ritim çalmaya başlamak için Senkro Başlangıcı (sayfa TR-163) kullanabilirsiniz.

6. Eşliği durdurmak için tekrar ACCMP düğmesine basın.

Bir Ritim Eşlikçisi Çalmak için Parmakla Akor Çalınması

Accompaniment (Eşlik) klavyesi



Ritim Destekli Çalma
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Aşağıda gösterilen altı akor parmak modu arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
• CASIO CHORD
• FINGERED 1
• FINGERED 2
• FINGERED ON BASS
• FINGERED ASSIST
• FULL RANGE CHORD

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Chord Mode” seçiniz.

5. Akor parmak modunu seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Akor Parmak Modu Seçimi



Ritim Destekli Çalma

TR-161

■ CASIO CHORD
“CASIO CHORD” ile aşağıda açıklanan dört çeşit akoru basitleştirilmiş parmak dizilimini kullanarak 
çalabilirsiniz.

NOT
• Eşlik klavyesinde bir minör, yedinci ya da minör yedinci akor çalarken, bastığınız ilave tuşların siyah 

ya da beyaz olması fark etmez.

Akor Tipi Örnek
Majör Akorlar
Eşlik klavyesinin altındaki harfler, her bir 
tuşa atanan akorun ismini gösterir.
Aynı akor adıyla işaretli olan eşlik klavyesi 
tuşları tamamen aynı akoru çalarlar.

C (C Majör)

Minör Akorlar
Sağdaki eşlik alanında bir tuşa basarken, 
bir yandan da majör akorun karşılığı olan 
tuşa basınız.

Cm (C Minör)

Yedinci Akorlar
Sağdaki eşlik alanında iki tuşa basarken, 
bir yandan da majör akorun karşılığı olan 
tuşa basınız.

C7 (C Yedinci)

Minör Yedinci Akorlar
Sağdaki eşlik alanında üç tuşa basarken, 
bir yandan da majör akorun karşılığı olan 
tuşa basınız.

Cm7 (C Minor Yedinci)

Accompaniment (Eşlik) klavyesi

AC C DE F F# � E #G �A BB� C C DE FE# �

AC C DE F F# � E #G �A BB� C C DE FE# �

AC C DE F F# � E #G �A BB� C C DE FE# �

AC C DE F F# � E #G �A BB� C C DE FE# �
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■ FINGERED
Bu akor parmak modunda, eşlik klavyesindeki akorları normal akor parmak yöntemini kullanarak 
çalmaktasınız. Bazı akorların, bir ya da iki tuşun kısaltılmış parmak ile çalma yöntemleri ile de 
oluşturulabileceğini unutmayınız. Uygulayabileceğiniz akort tipleri ve onların parmak dizilişi hakkında 
bilgi için bakınız “Çalma Rehberi” (sayfa TR-345).

● FINGERED 1
Akorun nota bileşenlerini klavyede çalın.

● FINGERED 2
FINGERED 1’den farklı olarak 6.cı input bu modda mümkün değildir.

● FINGERED ON BASS
Akorun nota bileşenlerini klavyede çalın. Bu mod, klavyenin en aşağısındaki notalarla birlikte çoklu 
akorların ana nota olarak girilmesine izin verir.

● FINGERED ASSIST
FINGERED 1 girdisine ek olarak, üç akor tipini çalmak için aşağıdaki parmakla çalma yöntemlerini de 
kullanabilirsiniz.

■ FULL RANGE CHORD
Bu akor parmak moduyla klavyenin tümünü akor ve melodi çalmak için kullanabilirsiniz.

Minör Akorlar (Cm) Ana nota için bir klavye tuşu ve sola en yakın olan siyah tuş.

Yedinci Akorlar (C7) Ana nota için bir klavye tuşu ve sola en yakın olan beyaz tuş.

Minör Yedinci Akorlar (Cm7) Ana nota için bir klavye tuşu ve sola en yakın olan siyah ve 
beyaz tuşlar.

Accompaniment (Eşlik) klavyesi

Eşlik Klavyesi/Melodi Klavyesi
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Senkro Başlangıcı, klavyede bir şey çalındığında ritmi otomatik olarak başlatır.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Senkronize başlamak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

3. SYNC START düğmesine basınız.
Bu, senkronize başlatma bekleme durumuna girer ve ekranda şu anda ayarlanan tempoda 
“SYN.ST” yanıp söner.

4. Eşlik klavyesinde bir akor çalın.
Bu, “SYN.ST”nun ekrandan kaybolmasına ve ritim çalmaya başlamasına neden olur.
• “AC”yi görüntülemek için ACCMP tuşuna basmak, ritim ve eşliğin aynı anda ses çıkarmasına 

neden olur.

Bir Akor Çalındığında Ritim Çalma Başlangıcı 
(Senkro başlangıcı)
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Eşlik klavye tuşlarını serbest bırakmak ritim çalmayı durdurur ve otomatik olarak Senkronize 
Başlatmayı etkinleştirir.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Senkronize durdurmak istediğiniz ritmin adını seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

3. ACCMP düğmesine uzunca basınız.
Bu, Senkro Durdurun etkin olduğunu gösteren “SYN.SP” öğesini görüntüler.

4. Akor girişini etkinleştirmek için ACCMP tuşuna basın.

5. Senkro başlangıcı playback bekleme moduna girmek için SYNC START tuşuna 
basın.

6. Eşlik klavyesinde bir akoru basılı tutunuz.
Bu ritmi başlatacaktır.

7. Parmaklarınızı klavye düğmelerinden çekiniz.
Bu, ritmi durdurur ve senkro başlatma beklemeye girer.

8. Eşlik klavye tuşlarına basıldığı sürece ritim paterni tekrarlanır.

Akor Çalmayı Durdurduğunuzda Ritim Çalmayı Otomatik 
Olarak Durdurmak İçin Yapılandırma (Senkro Durdur)



Ritim Destekli Çalma
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Ritim paterni değişiklik yöntemi ve fill-in işlemi yöntemini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü 
kullanabilirsiniz.

■ Ritim işlem türünü Tür 2 ile değiştirme

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Rhythm Controller Type” seçiniz.

5. Ritim işlemini seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• Ritim işlem türünü Tür 2 ile değiştirebilirsiniz.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Ritim Paterninin ve Fill-in İşlem Türünün Değiştirilmesi



Ritim Destekli Çalma
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NOT
• Ritim işlem türünü Tür 2 olarak değiştirmek, ritim ekranındaki 5 düğmeli menünün aşağıda 

gösterildiği gibi görünmesine neden olur.

• Ritim işlem türünü değiştirmek, ritmin durmasına ve/veya ritmin ilk varsayılan ayarına sıfırlanmasına 
neden olabilir.

• Ritim işlemi Tip 2 durumunda, ritim otomatik ayarı (sayfa TR-168) etkin olsa bile, bir ritim seçildiğinde 
ritim paterni ayarlanmaz.

■ Temel Pattern ve Varyasyon Paterni Arasında Geçiş Yapma

1. Ritmi başlatmak için a düğmesine basınız.
Bu “V1” ritmini çalar.
• Ritim çalma durdurulduğunda, VAR1 düğmesine basıldığında “V1” çalar, VAR2 düğmesine 

basıldığında “V2” çalar.
• VAR2 çalınırken “V1” düğmesine basmak, sonraki ölçüden itibaren “V2” ritim paternine geçer. 

“V2” çalınırken VAR1 düğmesine basmak, “V1” ritim paternine geçer.

■ Fill-in

1. “V1” çalarken VAR1 düğmesine veya “V2” çalarken VAR2 düğmesine basın.
Bu, “FILL” öğesini görüntüler ve geçerli ölçünün sonuna bir fill-in ekler.
• Sonraki ölçüde fill-in’i genişletmek için ritim çalma bir sonraki ölçüme girene kadar VAR1 ya da 

VAR2 düğmesine basılı tutunuz.



Ritim Destekli Çalma
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■ İntro

1. Ritim çalma durdurulduğunda, INTRO düğmesine basınız.
Bu, “I” öğesini görüntüler ve introyu çalar.

• İntro sırasında VAR1 düğmesine basmak “I >V1” değerini gösterir. VAR2 düğmesine 
basıldığında “I >V2” görüntülenir.

• Ekranda değiştirilmeden “I” bırakılırsa, girişten sonra “V1” çalmaya başlar.
• VAR1 (“I >V1” görüntülenir) veya VAR2 (“I >V2” görüntülenir) düğmesine bastıktan sonra, aynı 

düğmeye (VAR1 veya VAR2) tekrar basılması, intro çalmayı mevcut ölçüye kadar keser ve 
ardından mevcut ritim paternini (V1 veya V2) çalar .

• Bir ritim çalarken INTRO düğmesine basarsanız, ritim bir sonraki ölçünün başlangıcından 
itibaren introya dönüşür ve ekranda “I” görünür.

■ Ending (Bitiş)

1. Bir ritim çalarken, ENDING düğmesine basınız.
Ritim çalma bir sonraki ölçüye girdiğinde, bir bitişin çalındığını belirtmek için ekranda “E” belirir. 
Bitişten sonra ritim çalma durur.
• Bir bitiş çalarken VAR1 düğmesine basmak, bir sonraki ölçüden “V1” e geçer. VAR2 düğmesine 

basmak “V2” ye geçmesine neden olur.

■ Senkro Başlangıç
Senkro Başlama bekleme modundayken, INTRO (“I” yanıp söner), VAR1 (“V1” yanıp söner) veya 
VAR2 (“V2” yanıp söner) düğmesine basarak ritim çalmaya başladığında çalan paterni önceden 
ayarlayabilirsiniz.



Ritim Destekli Çalma
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Bir ritim seçmek, önerilen tempo ve paternin otomatik olarak uygulanmasına neden olur. İsterseniz 
otomatik ayarı devre dışı bırakabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Rhythm Auto Set” seçiniz.

5. Kadranı döndürerek ya da – ve + düğmelerini kullanarak “Off” seçiniz.
• Otomatik ayarı etkinleştirmek için bu ayar için “On” öğesini seçin.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

NOT
• Ritim işlem türü (sayfa TR-165) olarak Tip 2 seçildiğinde, ritim otomatik seçimi etkinleştirilse bile, bir 

ritim seçildiğinde patern otomatik olarak önerilen değere ayarlamaz.

Bir Ritim Seçildiğinde Tempo ve Ritimin Otomatik Ayarını 
Devre Dışı Bırakma



Ritim Destekli Çalma
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Bir USB flaş bellek şarkısı, kullanıcı ritmi olarak yüklenebilir. (Ritim numarası: 244 ila 293)
Yüklü ritimler için dosya adı uzantıları AC7, CKF ve Z00’dır.

– USB flaş bellek ritim verisini kullanıcı ritmi olarak yükleme hakkında daha fazla bilgi için TR-253 
sayfasındaki “USB Flaş Bellek İşlemleri” bölümüne bakın.

1. RHYTHM düğmesine basınız.
Bu, mevcut durumda seçili olan ritim numarası ve adını görüntüler.

2. Kadranı döndürün ve silmek istediğiniz kullanıcı ritmini seçin.

3. MENU düğmesine uzunca basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

4. YES düğmesine basınız.
Bu, kullanıcı ritmini siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

5. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

Ritim Rakamlarını Artırmak (Kullanıcı Ritimleri)

Dijital Klavye Hafızasından Kullanıcı Ritim Verilerini Silme
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Kayıt hafızasına klavye düzenlemelerini (ton, ritim, vs.), istediğiniz zaman geri çağırmak için kayıt 
edebilirsiniz. Bir kurulumu geri çağırırken, geri çağırma işlemine dahil etmek istemediğiniz öğeleri 
belirleyebilirsiniz (Dondurma). Kayıt hafızası ardışık ton ve ritim değişiklikleri gerektiren karmaşık 
parçaların çalınmasını kolaylaştırır.

■ Kayıt Belleği Kurulum Veri İçeriği
• Tonlar (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Vokal Sentezi (Lirik tonu, Lirik ton dizisi, Lirik tonu performans modu, Lirik tonu denetleyici, Lirik tonu 

hızı, Lirik hece atak dengeleyici, Lirik hece atağı, Rastgele hece ilerletme, Hece akor kontrol işlevi, 
Hece durma notaları, Lirik tonu retrigger, Vokalist)

• Dokunma Tepkisi
• Dokunma hızı
• Pedal (PEDAL1, PEDAL2)
• Pedal Efekt Parçası (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Sustain
• Sustain Zamanı (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Üst Portamento
• Parça Portamento (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Portamento Süresi (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Pitch Bend Aralığı (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Topuz Tipi (K1, K2, K3)
• Topuz Efekt Parçası (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Topuz K1-K2 Bağlantısı
• Katman
• Bölme
• Bölünme noktası
• Denge (UPPER1, UPPER2, LOWER, Ritim)
• Üst Oktav Değiştirme
• Bölüm Oktav Değiştirme (UPPER1, UPPER2, LOWER)
• Transpoze
• SUS/UPPER PORT düğmesi
• Yankı
• Koro
• Delay (Gecikme)
• Skala ayar türü
• Skala ayarı alt notası
• Eşlik Skalası
• Piyano Uzatma Akordu
• Arpejatör (Tür, Tutma, Bölüm)
• Otomatik Harmonize
• ARP/AH düğmesi
• Aktif DSP* (Efekt Değiştirme Parçası, Efekt, Efekt Parçası, Parametre, Aktif DSP Tutma)
• Tempo
• Ritim (Sayı, Patern, Doldurma, Eşlik, Akor Modu, Senkronize Başlat, Senkronize Durdur, Ses 

Seviyesi)

* Aktif DSP ayarları, yalnızca Aktif DSP Tutma etkinleştirildiğinde kaydedilebilir.

Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)

B



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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Ayar kayıtları, 16 bankaya bölünmüş bellek konumunda saklanır.
Her bankanın dört depolama alanı vardır; bu, 64’e kadar (16 banka x 4 alan) ayar yapabilmenizi sağlar.

1. Kuruluma kaydetmek istediğiniz ton, ritim ve diğer ayarlarla Dijital Klavyeyi 
yapılandırın.

2. REGISTRATION düğmesine basınız.
Bu, kayıt ekranını görüntüler.

3. I düğmesini kullanarak STORE işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. STORE düğmesine basınız.
Bu, hedeflenen banka numarasını ve alan numarasını seçmek için bir ekran görüntüler.

5. Bir banka numarası seçmek için kadranı döndürünüz.
• 1 ile 16 arasında bir banka numarası belirleyebilirsiniz.

6. Bir alan seçmek için 1’den 4’e kadar olan düğmeleri kullanın.
Bu, hedeflenen banka numarasını ve alan numarası ile birlikte “Sure?” öğesini görüntüler.

7. YES düğmesine basınız.
Bu, kurulumu kayıt belleğine kaydeder.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Bir Kurulumun Kaydedilmesi



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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8. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

9. Ayar işleminden çıkmak için REGISTRATION düğmesine basınız.

NOT
• Herhangi bir playback türü sırasında, ekran mevcut ölçü ve vuruş sayılarını gösterir.

• SONG fonksiyonu kullanılırken kayıt işlemi bellek işlemlerinin desteklenmediğini unutmayın. Bu 
durumda REGISTRATION tuşuna basmak, “CANNOT USE” mesajının anlık olarak görünmesine 
neden olur.

Ölçü, Vuruş



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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1. REGISTRATION düğmesine basınız.
Bu, kayıt ekranını görüntüler.

2. Bir banka numarası seçmek için kadranı döndürünüz.

3. Bir alan seçmek için 1’den 4’e kadar olan düğmeleri kullanın.
Bu, banka numarasının ve alan numarasının anlık olarak görünmesine neden olur.

• Son geri çağrılan banka numarası seçilirse, alan numarası LCD’nin alt kısmında görüntülenir.

Kaydedilmiş Bir Kurulumu Geri Çağırma



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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Bir ayarın geri çağrılması, normal olarak, geri çağrılan ayarlarla değiştirilebilecek tüm ayarların 
değiştirilmesine neden olur. Dondurma fonksiyonu ile kurulum verisi geri çağrıldığında belirli ayar 
öğelerinin üzerine yazılmasını devre dışı bırakabilirsiniz.

1. REGISTRATION düğmesine basınız.
Bu, kayıt ekranını görüntüler.

2. I düğmesini kullanarak FREEZE işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. FREEZE düğmesine basınız.
Bu, “FRZ” öğesini görüntüler ve dondurma fonksiyonunu etkinleştirir.

4. FRZ ITEM düğmesine basınız.
Bu, dondurulmuş öğe ayarları ekranını görüntüler.

5. Geri çağrılmasını istemediğiniz öğeleri seçmek için U ve I düğmelerini kullanın.

Belirli Ayarların Geri Çağrılmasını Devre Dışı Bırakmak 
(Dondurma)



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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6. Kadranı sağa çevirin veya ON düğmesine basın.
Bu, görüntülenen öğenin geri çağrılmadığını ve kuruluma uygulanmadığını gösteren “On” öğesini 
görüntüler.

• Bir öğenin durumu şu anda FRZ ITEM ON (geri çağrılmazsa), kadranı sola döndürerek veya 
OFF düğmesine basarak tekrar FRZ ITEM OFF (geri çağrılır) olarak değiştirebilirsiniz. Bu ayar 
için “Off”u görüntüler.

7. Dondurmayı devre dışı bırakmak için kayıt ekranına geri dönün ve FREEZE 
düğmesine basın.
Bu, dondurma işleminin devre dışı bırakıldığını belirterek “FRZ”in ekrandan kaybolmasına neden 
olur.

■ Dondurma Öğe Listesi
• Ritim (Rhythm)
• Tempo (Tempo)
• Ton (Tone)
• Bölünme Noktası (Split Point)
• Arpejatör/Otomatik Harmonize (ARP/AH)
• Transpoze (Transpose)
• Skala Ayarı (Scale Tuning)
• Dokunma Tepkisi (Touch Response)
• Efekt (Effect)
• Kontrolör (Controller)

NOT
• Tonun değiştirilmesi, kontrolörler olarak sınıflandırılan bazı ayarları sıfırlar. Kontrolör ayarlarını 

dondurmak istiyorsanız, ton ayarını da dondurun.
• Dondur öğesinin efekti etkinleştirilerek dondurulabilecek ayarlar şunlardır: Yankı Türü, Koro Türü ve 

Gecikme Türü. Yankı Gönderimi, Koro Gönderimi veya Gecikmeli Gönderimi dondurmak 
istiyorsanız, Kontrolör ve Tonu da dondurun.



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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1. REGISTRATION düğmesine basınız.
Bu, kayıt ekranını görüntüler.

2. I düğmesini kullanarak AUTO EXIT işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. AUTO EXIT düğmesine basınız.
Bu, bir kurulumu geri çağırdığınızda kayıt ekranından otomatik olarak çıkılacağını belirten “AUTO 
EXIT” gösterir.

4. Otomatik Çıkışı devre dışı bırakmak için, AUTO EXIT düğmesine tekrar basınız.
Bu, bir kurulumu geri çağırdığınızda kayıt ekranından otomatik olarak çıkılmadığını belirten “AUTO 
EXIT” işaretinin kaybolmasına neden olur.

Bir Kurulum Geri Çağrıldığında Kayıt Ekranının Otomatik 
Çıkışını Etkinleştirme



Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
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Pedala her bastığınızda, o sırada seçili olan bankanın alan numaraları sırasındaki kayıtları 
(kurulumları) arasında geçiş yapar.

1. REGISTRATION düğmesine basınız.
Bu, kayıt ekranını görüntüler.

2. I düğmesini kullanarak AUTO EXIT işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. AUTO EXIT düğmesine uzunca basınız.
Bu, ekranda “SEQ” öğesinin görünmesine neden olur ve Pedal 1 fonksiyonu kayıt sırası işlevi 
yapar.

4. Pedal 1’e Basın.
Bu, bir sonraki alanın ayarlarını geri çağırır ve geri çağrılan banka numarasını ve alan numarasını 
görüntüler.

• En son geri çağrılan alan Alan 4 ise, Pedal 1’e basılması Alan 1’deki ayarları geri çağırır.

5. Geri çağırmak için önceki alana geri dönmek istiyorsanız, Pedal 1'e uzunca basın.
Bu, bir önceki alanın ayarlarını geri çağırır ve geri çağrılan banka numarasını ve alan numarasını 
görüntüler.
• En son geri çağrılan alan Alan 1 ise, Pedal 1’e uzunca basılması Alan 4’deki ayarları geri çağırır.

NOT
• Henüz bir kayıt kurulumunu geri çağırmadıysanız, geri çağrılacak ilk kurulum Banka 1 Alan 1’dir.

Ayarları Sırayla Çağırmak İçin Pedalın Kullanılması 
(Kayıt Sırası)

B
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Normalde, “şarkı” kelimesi, sözleri olan bir müzik parçası anlamına gelir. Dijital Klavyeniz, bir dizi şarkı 
verisi anlamında “şarkı” (SONG) terimini kullanır. Bu ünite ile, bir USB flaş bellekte saklanan şarkıları ve 
Dijital Klavye belleğine aktarılan şarkıları çalabilir ve dinleyebilirsiniz. Dinleme zevkiniz için şarkı 
çalmanın yanı sıra şarkı çalma ile birlikte pratik de yapabilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. SONG fonksiyonundan çıkmak için HOME düğmesine basın ya da TONE 
düğmesine uzunca basın.

NOT
• Şarkı ekranını REGISTRATION düğmesine uzunca basarak da görüntüleyebilirsiniz.

Bir Şarkı Çalınması

Şarkılar

ŞARKI Fonksiyonun kullanılması



Bir Şarkı Çalınması
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Bir USB flaş bellekteki “MUSICDAT” klasöründe kayıtlı olan MIDI dosyalarını* oynatmak için dahili 
şarkılar için aynı işlemleri kullanabilirsiniz. Bir MIDI dosyasını bir USB flaş belleğe kaydetme işlemi 
hakkında bilgi için, bkz. “Dijital Klavye Verisinin USB Flaş Belleğe Kaydedilmesi” (sayfa TR-254).
* Standart MIDI dosyaları (SMF formatı 0/1) ve CASIO MIDI dosyaları (CMF formatı)

1. USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE girişine takın.

• Bir USB flaş bellek takılı iken bir USB flaş bellek işlemi gerçekleştirdiğinizde ya da Dijital Klavyeyi 
açtığınızda, Dijital Klavye USB flaş bellekle veri alışverişine hazırlanmak için başlangıçta bir “montaj” 
işlemi gerçekleştirmeye ihtiyaç duyar. Bir montaj işlemi gerçekleştirilirken Dijital Klavye işlemleri anlık 
olarak devre dışı kalabilir.

• USB flaş bellek montaj işlemi gerçekleştirilirken ekranda “MOUNTING” gösterilir.
• Bir takma işlemi devam ederken Dijital Klavyede herhangi bir işlem gerçekleştirmeye çalışmayın.
• Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, Dijital Klavyede herhangi bir işlemi gerçekleştirebilmeniz 10 

veya 20 saniye veya daha uzun sürebilir. Bu işlemsizlik süresi boyunca ekranda “LISTING” 
görüntülenir.

• USB flaş bellek montaj işlemi, Dijital Klavyeye her bağlandığında gerçekleştirilmelidir.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

4. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

Bir USB Flaş Bellekteki Şarkıyı Seçmek

USB TO DEVICE girişi

USB flaş bellek



Bir Şarkı Çalınması
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5. Bir şarkı seçmek için kadranı döndürünüz.
• Şarkı numaraları otomatik olarak USB flaş bellekteki MIDI dosyalarına otomatik olarak atanır. 

Dosyalar dosya adı sırasına göre sıralanır. İlk MIDI dosyasına (dosya adı dizisi) 18 numaralı 
şarkı atanır.

NOT
• Bazı şarkıların yüklenmesi zaman alabilir. Yükleme işlemi sırasında, ilerleme yüzdesi ile birlikte 

“LOADING” mesajı görüntülenir.

• Sadece USB flaş belleğe tahsis edilen numaralar seçilebilir.
• Sadece USB flaş bellek şarkı kategorisinde görüntülenebilecek şarkılar seçilebilir.



Bir Şarkı Çalınması
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Bir USB flaş bellekten veya APP fonksiyonundan Dijital Klavyeye aktarılan şarkı verileri, Şarkı Bankası 
kullanıcı şarkıları (1 ila 10 arası numaralar) olarak geri çağrılabilir ve çalınabilir. Detaylar için, bakınız 
“USB Flaş Bellekten Dijital Klavye Hafızasına Şarkı Verileri Yükleme” (sayfa TR-256) ve “Harici 
Cihazlara Bağlanması” (sayfa TR-262).
CMF (CASIO MIDI dosyaları) ve SMF (standart MIDI dosyaları) Dijital Klavye belleğine aktarılabilir. 
SMF şarkıları için desteklenen formatlar 0 ve 1’dir.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Bir SMF kullanıcı şarkısı seçmek için kadranı döndürünüz.

5. BACK düğmesine basınız.

• CHANNEL düğmesinin gösterilmediği bir şarkı için kanal belirlenemez.

6. CHANNEL düğmesine basınız.
Bu, sağ el parçası için kanal ayar öğelerini görüntüler.

7. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.
• 1 ila 16 arasında bir değer belirleyebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.
• Sol el parçası için bir kanal belirlemek için LEFT düğmesine basın ve ardından yukarıdaki işlemi 

tekrarlayın.

Şarkı Seçiminin Artırılması (Kullanıcı Şarkıları)

Bir SMF Kullanıcı Şarkı Bölümü İçin Bir Kanal Belirleme



Bir Şarkı Çalınması

TR-182

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve silmek istediğiniz kullanıcı şarkısını seçiniz.

5. MENU düğmesine uzunca basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

6. YES düğmesine basınız.
Bu işlem kullanıcı şarkısını siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

7. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, kullanıcı şarkısı silme işleminden çıkmanızı sağlar.

Bir Kullanıcı Şarkısının Silinmesi



Bir Şarkı Çalınması

TR-183

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Bir şarkı seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Bir şarkı seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• İlk şarkıya geri dönmek için – ve + düğmelerine aynı anda basınız.
• Bir kategori seçmek istiyorsanız, CAT–/CAT+ düğmesini kullanın.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Playbacki başlatmak için a tuşuna basın.
Bu mevcut ölçü ve vuruş sayılarını görüntüler.
• Şayet şarkı akor bilgisi içeriyorsa, ekranda akor da gösterilecektir.

6. Playback işlemini durdurmak için, a düğmesine tekrar basın.

Şarkıların Çalınması

Şarkı Çalmasını Başlatma ya da Durdurma

No. Kategori
1 ila 10 Kullanıcı Şarkıları (sayfa TR-181)

11 Ton Kayıt Şarkıları (sayfa TR-190)

12 Ritim Kayıt Şarkıları (sayfa TR-190)

13 ila 17 Multi-track Kayıt Şarkıları (sayfa TR-190)

18 ila 999 USB Bellek Şarkıları (sayfa TR-179)



Bir Şarkı Çalınması

TR-184

NOT
• Metronom çalışırken SONG Fonksiyonun kullanılmaya başlanması metronomun durmasına neden 

olacaktır. Ya da bir şarkıyla zaman içinde sayım yapabilirsiniz. Bkz. “Şarkı ile Aynı Tempoda Vuruş 
Sayma” (sayfa TR-189).

• Şarkı çalma sırasında klavye yankısının şarkı yankısıyla aynı etkiye sahip olmasını sağlamak için 
yankı ayarı için “SYNC” öğesini seçin. Bkz. “Klavye ve Şarkı Yankı Efektlerinin İlişkisini Değiştirme” 
(sayfa TR-109).

İleri ve geri almak için bu bölümdeki işlemleri kullanabilirsiniz.

■ İleri Alma
Bir şarkı çalarken, ileri almak için FF düğmesine basınız.
• FF düğmesine bir kez basmanız bir ölçü ileri almanızı sağlarken, basılı tutmanız düğmeyi bırakana 

kadar ileri almanızı sağlar.

■ Geri Alma
Bir şarkı çalarken, geri almak için REW düğmesine basınız.
• REW düğmesine bir kez basmanız bir ölçü geri almanızı sağlarken, basılı tutmanız düğmeyi 

bırakana kadar geri almanızı sağlar.

İleri Alma ve Geri Alma



Bir Şarkı Çalınması

TR-185

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

3. SONG düğmesine basınız.

4. Temposunu değiştirmek istediğiniz şarkıyı seçmek için kadranı döndürün.

5. TEMPO düğmesine basınız.
Bu, tempo ekranını gösterir.

6. Tempo değerini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
• 20 ile 255 arasında bir tempo değeri belirleyebilirsiniz.
• Çalan şarkının önerilen ayarına dönmek için, – ve + düğmelerine aynı anda basınız.

7. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Bir Şarkının Temposunun (Hız) Değiştirilmesi



Bir Şarkı Çalınması

TR-186

Klavyede çaldığınız ile çalan şarkının ses seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlamak için aşağıdaki 
prosedürü uygulayınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “Song Volume” seçiniz.

5. ŞARKI ses seviyesini değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
• 0 ila 127 arasında bir ses değeri belirleyebilirsiniz.
• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 

basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Şarkı Ses Seviyesini Ayarlama



Bir Şarkı Çalınması

TR-187

1. Bir şarkı çalarken, TONE düğmesine basınız.
Seçilen ton numarası ve enstrüman adı ekranda görünür.

2. Bir ton seçmek için kadranı döndürünüz.
• Ton hakkında bilgi için, bkz. “Lirik Tone Listesi” (sayfa  TR-307) ve “Ton Listesi” (sayfa TR-288).
• Bir opsiyon seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Ton listesindeki ilk tona dönmek için, – ve + düğmelerine aynı anda basınız.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Bir Şarkı Çalarken Klavyenin Tonunun Değiştirilmesi

B



Bir Şarkı Çalınması

TR-188

Çalacağınız şarkının sağ el ya da sol el parçasını kapatabilir ve geri kalan kısımla çalıp eşlik ederek 
pratik yapabilirsiniz. Başlangıçta bir şarkıyı aynı anda iki elle çalmanın sizin için zor olduğunu 
düşündüğünüzde bunu kullanın.

1. Bir şarkı çalarken ya da durduğunda PART tuşuna basınız.
PART düğmesine her basıldığında, ders parçaları arasında geçiş yapılır.

NOT
• SMF kullanıcı şarkıları için, “Bir SMF Kullanıcı Şarkı Bölümü İçin Bir Kanal Belirleme” altında 

belirtilen kısım (sayfa TR-181) değiştirilir.

Bir Şarkı Bölümünün Pratiğinin Yapılması (Bölüm Kapalı)

Ayarlar Ekran Adı Tanımlama
Normal Normal Playback

Sağ El Parçası 
Kapalı

RIGHT OFF Şarkının başına bir boş ölçü ekler ve sağ el parçasını 
sessize alır.

Sol El Parçası 
Kapalı

LEFT OFF Şarkının başına bir boş ölçü ekler ve sol el parçasını 
sessize alır.

Her ikisi kapalı BOTH OFF Şarkının başına bir boş ölçü ekler ve her iki el parçasını 
sessize alır.



Bir Şarkı Çalınması

TR-189

Şarkıyla aynı tempoda vuruş saymak ve şarkı başlamadan önce sayma öncesi işlemi ve vuruş saymak 
için vuruş sayma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Ön sayım etkinleştirilirse, ne zaman çalmaya başlayacağınızı belirlemenize yardımcı olacak bir ön 
sayım sesi duyulur.

1. Şarkı durduğunda COUNT düğmesine basınız.
Bu, bir sayım ayarı öğesi görüntüler.

COUNT düğmesine her basıldığında ayarı değiştirir.

2. Playbacki başlatmak için a tuşuna basın.
SAYIM seçeneğini belirlediyseniz, şarkı çalarken bir sayma sesi duyulur.

NOT
• Dahili şarkılar ve CMF (CASIO MIDI dosyası) şarkıları için sayım ayarı olarak ÖN SAYIM 

seçildiğinde, sayma ilk ölçü için çalar ve bundan sonraki ölçüdeki herhangi bir dinlenme için çalmaya 
devam eder.

• Ton kayıtları, ritim kayıtları veya çok parçalı kayıtlar için SAYIM veya ÖN SAYIM seçildiğinde, ilk ölçü 
olarak boş bir ölçü eklenmez.

• SMF (standart MIDI dosyaları), ton kayıtları, ritim kayıtları ve çok parçalı kayıtlar için sayım ayarı 
olarak ÖN SAYIM seçildiğinde, ilk ölçüdeki kalanlar için sayma sesi duyulur.

Şarkı ile Aynı Tempoda Vuruş Sayma

Ayar (Görüntülenen Ayar Adı) Tanımlama
Kapalı Sayım sesi duyulmaz.

Sayım (COUNT) Şarkının başına bir boş ölçü ekler ve bir sayım sesi duyulur.

Ön sayım (PRECOUNT) Şarkının başına bir boş ölçü ekler ve sadece o ölçü için bir 
sayım sesi duyulur.



TR-190

Daha sonra playback için klavyenizin çalmasını kaydetmek için bu bölümdeki prosedürleri 
kullanabilirsiniz.
Kaydetmek için iki yol vardır: Performanslarınızı kaydetmeyi kolaylaştıran kolay kayıt ve 
performanslarınızı kaydetmenizi sağlayan çok parçalı kayıt.
Kayıtlarınız 11’den 17’e kadar şarkı Bankası konumlarına kaydedilebilir (Ton kayıtları: 11, Ritim Kayıt: 
12, Multi-track Kayıt: 13 ila 17).

■ Kolay Kayıt
Kolay kayıt için, Ton Kaydı ve Ritim Kaydı belirtebilirsiniz.
• Kaydedilen performansı ton kaydı olarak kaydetmek için ton ekranını kullanabilirsiniz.
• Kaydedilen performansı ritim kaydı olarak kaydetmek için ritim ekranını kullanabilirsiniz.

■ Çok Parçalı Kayıt
Çok parçalı bir kayıt, katman, bölme ve ritim fonksiyonunu kullanan bir performansın kaydedilebileceği 
tek bir sistem parçasından ve UPPER1 bölümle kayıt için beş solo parçadan oluşur.
• Beş adede kadar çok parçalı kayıt için bellek mevcuttur.

Ayrıca, bir ton kaydını ve ritim kaydını çok parçalı bir kayıt olarak kopyalayabilirsiniz (sayfa TR-196).

■  Kaydedilen Bilgiler
Kayıt cihazı, aşağıda listelenen fonksiyonların işlemleri hakkında bilgi kaydeder.

– Klavyenin çalınması
– Perde Bükme Tekerleği
– Ton
– Vokal Sentezi*1

– Dokunma Tepkisi
– Pedal*2

– Topuz*2

– Sustain
– Portamento
– Katman*3

– Bölme*3

– Denge
– Aktif DSP*4

– Oktav değiştirme
– Sistem Efektleri*3 (Yankı, Koro, Gecikme)
– Skala Ayarı*3

– Arpejatör
– Otomatik Harmonize*3

– Tempo*3

– Ritim*3

– Kayıt*3

– Kayıt Ayarlarının Temposu*3

*1 Klavye çalma, kayıtlı şarkı çalma, MIDI-in ses üretimi vb. içeren tüm bölümler içinde yalnızca bir 
bölümde lirik tonu kullanabilir. Lirik tonunun en son seçildiği kısma öncelik verilir ve daha önce lirik 
tonunun seçildiği kısmın tonu alternatif ton olur.

*2 Bazı atanmış fonksiyonlar kaydedilemez.
*3 Solo parçaya kaydedilemez.
*4 Aktif DSP’yi bir çok track ile kullanmak ton efektlerini kaldırabilir ve tonun tınısını değiştirebilir.

NOT
• Çok parçalı kayıt solo parça, UPPER2 parça ve LOWER parça işlemlerini kaydetmez.

Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-191

Ton ve ritim işlevlerini kullanarak bir performans kaydetmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. TONE veya RHYTHM düğmesine basın.
• Ton kaydı olarak kaydetmek için, TONE düğmesine uzunca basıp ritim fonksiyonundan çıkın.
• SONG fonksiyonunu kullanıyorsanız, fonksiyondan çıkın.

2. Bir ton ya da ritim seçmek için kadranı döndürünüz.

3. RECORD düğmesine basınız.
Bu, “(REC)” görüntüler ve kaydı standby konumuna geçirir.

• Ton kaydı ile, ilk varsayılan vuruş ayarı metronom vuruş ayarıdır.
• Ritim kaydı ile, ilk varsayılan zaman imzası ayarı ritim zamanı imzası ayarıdır.
• Kayıt için kullanılacak vuruş ayarının değiştirilmesi hakkında bilgi için, bakınız “Kayıt için Vuruş 

Ayarını Değiştirmek” (sayfa TR-193).
• Panik fonksiyonu etkin olduğu sırada RECORD düğmesine basıldığında, Ana Ekran 

Özelleştirme ile seçtiğiniz Temel Ekran görüntülenir.

4. Klavyede bir şey çalmayı deneyin.
Bu, kaydın başladığını gösteren mevcut ölçü ve vuruş sayılarıyla birlikte “REC” görüntüler.

5. Kayıt işleminden çıkmak için RECORD düğmesine tekrar basınız.
Kayıt tamamlandıktan sonra, kaydedilen şarkı kaydının görüntülendiği bir şarkı ekranı 
görüntülenir.
• Ton Kaydı durumunda bir Ton Kaydı görüntülenirken, Ritim Kaydı durumunda bir Ritim Kaydı 

görüntülenir.

Kolay Klavye Çalma Kaydı

B



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-192

6. Kaydettiğiniz kaydın playback işlemini başlatmak için a düğmesine basın.
a düğmesine her basıldığında, playback tekrar başlar ve tekrar durur.

NOT
• Tek bir şarkı kaydının maksimum boyutu yaklaşık 40.000 nota veya 999 ölçüdür. Bellekte 100 veya 

daha az not veya 32 veya daha az boş alan kaldığında ekranda “(REC)” görüntülenir. Bellek 
dolduğunda “(REC)” ekrandan kaybolur ve kayıt otomatik olarak durur.

• Panik fonksiyonu etkin olduğu sırada HOME düğmesine basıldığında kaydı beklemeye alır veya 
kayıttan çıkar. Devam eden bir kayıt işleminden çıkmak, işlem sırasındaki herhangi bir veri kaydının 
silinmesine neden olur.

• Ton Kaydı ve Ritim Kaydı Tek bir kayıt işlemi içinde birleştirilemez.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-193

1. TONE veya RHYTHM düğmesine basın.
• Ton kaydı olarak kaydetmek için, TONE düğmesine uzunca basıp ritim fonksiyonundan çıkın.
• SONG fonksiyonunu kullanıyorsanız, fonksiyondan çıkın.

2. Bir ton ya da ritim seçmek için kadranı döndürünüz.

3. RECORD düğmesine basınız.
Bu, “(REC)” görüntüler ve kaydı standby konumuna geçirir.

4. RECORD düğmesine uzunca basınız.
Bu, kayıt ayarları ekranını görüntüler.

5. Vuruş değerini değiştirmek için kadranı döndürünüz.

• Vuruş ayarı için Kapalı veya 1 ile 16 arasında bir değer seçebilirsiniz.
• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, değeri ayrıca – ve + düğmelerini 

kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

 Kayıt için Vuruş Ayarını Değiştirmek



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-194

1. TONE veya RHYTHM düğmesine basın.
• Ton kaydı olarak kaydetmek için, TONE düğmesine uzunca basıp ritim fonksiyonundan çıkın.
• SONG fonksiyonunu kullanıyorsanız, fonksiyondan çıkın.

2. Bir ton ya da ritim seçmek için kadranı döndürünüz.

3. RECORD düğmesine basınız.
Bu, “(REC)” görüntüler ve kaydı standby konumuna geçirir.

4. RECORD düğmesine uzunca basınız.
Bu, kayıt ayarları ekranını görüntüler.

5. COUNT düğmesine basın ve ardından bir sayım işlemi seçin.

COUNT düğmesine her basıldığında ayarı değiştirir.

6. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

Kayıt Sırasında Vuruş Sayma

Ayar (Görüntülenen Ayar Adı) Tanımlama
Kapalı Sayım sesi duyulmaz.

Sayım (COUNT) Kayıt başlamadan boş bir ölçü ekler ve bir sayım duyulur.

Ön sayım (PRECOUNT) Kayıt başlamadan boş bir ölçü ekler ve sadece o ölçü için bir 
sayım duyulur.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-195

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve silmek istediğiniz Kolay Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. CLEAR düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

• Ayrıca MENU düğmesine uzunca basarak bir Kolay Kaydı silebilirsiniz.

6. YES düğmesine basınız.
Bu, Kolay Kaydı siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

7. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, kolay kayıt silme işleminden çıkmanızı sağlar.

Kolay Kaydın Silinmesi



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-196

1. RECORD düğmesine uzunca basınız.

2. Kadranı döndürün ve Üst üste kaydetmek istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.

3. RECORD düğmesine basınız.
Bu, kaydı standby konumuna geçirir.

4. RECORD düğmesine uzunca basınız.
Bu, kayıt ayarları ekranını görüntüler.

5. REC TRACK düğmesine basınız.

6. Kayıt hedef parçasını seçmek için kadranı döndürün.

• Bir kayıt hedef parçası seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – 
ve + düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
• Vuruş sadece kayıt hedefi sistem parçası olduğunda değiştirilebilir.

Üst Üste Kaydetme (Çok Parçalı Kayıt)



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-197

7. REC START düğmesine basınız.
Kayıt, bir hazırlık ölçüsü olan ilk ölçüden başlar. Kaydedilen parçanın playback işlemi aynı anda 
başlar. Şimdi playback’e eşlik edebilirsiniz.
• Bir hazırlık ölçüsü olmadan baştan performansınızı kaydetmek istiyorsanız, REC START tuşuna 

basmadan çalmaya başlayın.

8. Kayıt işleminden çıkmak için, RECORD düğmesine basın.
Kayıt işleminden çıkmak, kaydettiğiniz çok parçalı kaydı gösteren bir şarkı ekranı görüntüler.

9. Çalmanızı üst üste kaydetmek için prosedürün 3 ile 8 arasındaki adımlarını 
tekrarlayın.

NOT
• Lirik tonu ayarı, çok kanallı kayıtla aynı zamanda kaydedilirse, sistem parçasından başlayarak ve 

ardından solo parça 1’den solo parça 5’e kadar çalar. Bu nedenle, lirik tonunu hangi parçayı çalmak 
istediğinize göre önceden ayarlama yapın.

• Kaydın başlangıcında kaydedilen lirik tonu numarası ayarı ile ilgili olarak, ilk kaydedilen parçanın 
önceliği vardır ve daha sonra kaydedilen parçalar yukarıdaki alternatif ton numaralarıyla kaydedilir.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi

TR-198

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Çok parçalı kayıt olarak kopyalamak istediğiniz ton kaydını veya ritim kaydını 
seçmek için kadranı döndürün.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MTR COPY düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

6. YES düğmesine basınız.
Bu, verileri boş bir çok parçalı kayıt numarasına kopyalar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

7. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu kopyalama işleminden çıkmanızı sağlar.

Bir Ton Kaydını veya Ritim Kaydını Çok Parçalı Bir Kayıt 
Olarak Kopyalama
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve sessize almak istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. TRACK MUTE düğmesine basınız.
Bu, parçanın sessiz ayar ekranını görüntüler.

6. Sessize almak istediğiniz parça sayısını içeren 5 düğme menüsünü seçmek için 
U ve I düğmelerini kullanınız.

Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Sessize Alma



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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7. Sessize almak istediğiniz parça numarası için düğmeye basın.
Bastığınız düğmeye karşılık gelen parça sessize alınır, bu da parça numarasının altında kırık bir 
çizgi ile gösterilir.

• Bir parçanın sesini açmak için parça numarası düğmesine tekrar basın.

8. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve ayarlamak istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MIX düğmesine basınız.
Bu parametre seçim ekranını görüntüler.

6. Ses seviyesini ayarlamak için VOLUME düğmesine basın. Pan’ı ayarlamak için 
PAN düğmesine basın.
Bu parça seçim ekranını görüntüler.

VOLUME: Ses seviyesinin ayarlanması.
PAN: Stereo merkez ayarlanması. 0, ortayı gösterir, daha küçük bir değer sola doğru kaydırır ve 
daha büyük bir değer sağa doğru kaydırır.

7. Ayarlamak istediğiniz parçayı içeren 5 düğme menüsünü seçmek için U ve I 
düğmelerini kullanınız.
• Sistem parçası, UPPER1, UPPER2, LOWER ve ritim parçalarından oluşur. Her parça ayrı ayrı 

ayarlanabilir.
• Sistem parçası ritminin pan’ı ayarlanamaz.

8. Ayarlamak istediğiniz parçaya karşılık gelen düğmeye basın.

Çok Parçalı Bir Kaydın Her Parçasının Ses Seviyesini ve 
Pan’ı Ayarlama (Miks Yapma)
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9. Ayarlamak için kadranı döndürünüz.
• Ayarlarınızı aşağıdaki 12.ve 13. adımlarda kaydedene kadar orijinal (önceden ayarlanmış) 

parça korunur. Ayarlarınızı iptal etmek ve orijinal (önceden ayarlanmış) parçaya geri dönmek 
istiyorsanız, 13. adımda NO düğmesine basın.

• Kaydedilen ses değerleri 0 ila 127 arasında ve pan değerleri –64 ila +63 arasında değişir. Ses 
seviyesi ve pan değerlerini –127 ila +127 arasındaki bir değere göre ayarlayabilirsiniz. Bir 
değeri, kayıtlı değer aralığının dışında olacak şekilde ayarlayamazsınız.

• Bir ayar yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, ayarı ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

10.Diğer parçaları ayarlamak için bu prosedürün adımlarını 7. adımdan itibaren 
tekrarlayın.

11.Menünün 1. sayfasını görüntüleyerek diğer parametrelerin ayarlarını yapmak için 
U ve I düğmelerini kullanın, parametre seçim ekranına dönmek için BACK 
düğmesine basın ve ardından bu prosedürü 6. adımdan itibaren tekrarlayın.

12.Ayarlarınızı kaydetmek için SAVE düğmesine basın.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

13.YES düğmesine basınız.
Bu ayarlarınızı kaydeder.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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14.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu parametre seçim ekranını görüntüler.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve kopyalamak istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MANAGE düğmesine basınız.
Bu, bellekteki ilk Çok Parçalı Kayıt yönetim ekranını görüntüler.

6. SONG COPY düğmesine basınız.
Bu, çok parçalı kopya hedefi seçim ekranını görüntüler.

7. Kopyalama hedefini seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

8. SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

9. YES düğmesine basınız.
Bu, çok parçalı kaydı kopyalar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Kopyalamak



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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10.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, çok parçalı kopyalama işlemini tamamlar.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve silmek istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MANAGE düğmesine basınız.
Bu, bellekteki ilk Çok Parçalı Kayıt yönetim ekranını görüntüler.

6. SONG CLEAR düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

7. YES düğmesine basınız.
Bu, çok parçalı kaydı siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

8. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, çok parçalı silme işlemini tamamlar.

NOT
• Adım 5 ve 6 yerine, çok parçalı kaydı silmek için MENU tuşuna uzun süre basabilirsiniz.

Bellekteki çok parçalı kayıtlardan birini veya birkaçını 
silme
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve solo parça kopyalamak istediğiniz Çok Parçalı Kaydı 
seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MANAGE düğmesine basınız.
Bu, bellekteki ilk Çok Parçalı Kayıt yönetim ekranını görüntüler.

6. TRACK COPY düğmesine basınız.
Bu, solo parça kopyalama kaynağı seçim ekranını görüntüler.

7. Kopyalama kaynağını seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

8. SELECT düğmesine basınız.
Bu, solo parça kopyalama hedefi seçim ekranını görüntüler.

9. Kopyalama hedefini seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.

Çok Parçalı Bir Kaydın Solo Parçasını Kopyalama
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10.SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

11.YES düğmesine basınız.
Bu solo parçayı kopyalar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

12.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, tek parça kopyalama işleminden çıkmanızı sağlar.



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SONG işlemini içeren 5 düğme menüsünü seçiniz.

3. SONG düğmesine basınız.
Bu, şarkı ekranını görüntüler.

4. Kadranı döndürün ve parçayı silmek istediğiniz Çok Parçalı Kaydı seçiniz.
• Kadranı çevirdiyseniz, BACK düğmesine basın.

5. MANAGE düğmesine basınız.
Bu, bellekteki ilk Çok Parçalı Kayıt yönetim ekranını görüntüler.

6. TRACK CLEAR düğmesine basınız.
Bu parça silme seçim ekranını görüntüler.

7. Kadranı döndürerek ya da – ve + düğmelerini kullanarak bir parça seçiniz.

8. SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

9. YES düğmesine basınız.
Bu, track’i siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Silme



Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
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10.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, parçayı silme işleminden çıkmanızı sağlar.



TR-211

Dijital Klavyeniz, taşınabilir bir müzik çalardan veya akıllı cihazdan istediğiniz sesleri kaydetmenize ve 
klavyede çalmanıza olanak tanır. Örneğin, bir köpeğin havlamasını kaydederseniz, tüm bir melodiyi 
köpek havlaması olarak çalabilirsiniz. Örnekleme özelliği yaratıcı yeni sesler oluşturmak için muhteşem 
bir yöntemdir.

İki tür örneklenmiş ses yakalanabilir: örneklenmiş melodi tonu ve örneklenmiş davul tonu.
• Örneklenmiş Melodi Tonu (Ton Numarası 801)

Klavyenin yüksek aralığında çalmak, yüksek düzeyde yakalanan bir ses üretirken, düşük aralıkta 
çalmak, düşük bir ses çalar. Yakalanan sesle melodiler çalabilirsiniz.

• Örneklenmiş Davul Tonu (Ton Numarası 802)
Davul setinin klavye tuşlarından her birini örneklenmiş seslere değiştirebilirsiniz. Tek bir davul setine 
birden çok farklı örneklenmiş ses ekleyebilirsiniz.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

İstediğiniz Sesleri Kaydetme ve Çalma 
(Örnekleme)

Sesleri Ton Olarak Yakalama

Örneklenen Ton Türünü Seçme



İstediğiniz Sesleri Kaydetme ve Çalma (Örnekleme)
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4. Melodi örnekleme ton tipine karşılık gelen düğmeye basın.
Bu örnekleme ton ayar ekranını görüntüler.

NOT
• Her bir örnekleme tonu ayar ekranını görüntülediğinizde, üst oktav kaydırma, upper 1 parça oktav 

kaydırma, katman ve bölme ayarları ilk varsayılan ayarlarına sıfırlanır.
• Örnekleme ekranı görüntülenirken oktav kaydırmayı kullanamazsınız.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

4. Melodi örnek ton tipine karşılık gelen düğmeye basın.
Bu örnekleme ton ayar ekranını görüntüler.

• Örneklenen ses yoksa ekranda “NOT EXIST” öğesi görünür.

5. Örneklenmiş bir davul tonu seçtiyseniz, kadranı çevirerek veya bir klavye tuşuna 
basarak içe aktarma hedefini seçebilirsiniz.
• Yerleşik bir davul tonu notasının baz olması durumunda, ekranda “BASE DRUM INST” görünür.

6. Harici cihazı AUDIO IN jakına bağlayın ve yakalamak istediğiniz sesi çalmaya 
hazırlanın.
• Harici bir cihaz ile bağlanırken, bkz. “Bu Dijital Klavyeye Harici Bir Cihazdan Sesli Giriş” 

(sayfa TR-272).
• 7. adımda AUDIO IN düğmesine basmadan önce klavye tuşuna basarak bir ses çıkarmayın.

AUDIO IN jakına bağlı harici bir cihazdan gelen sesi örneklemek için
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7. AUDIO IN düğmesine basınız.
Ekranda Dijital Klavyenin örnekleme bekleme modunda olduğunu gösteren “Input” indikatörü 
görünür.

• Örneklenmiş davul tonları için örneklenebilecek maksimum ses sayısı 16’dır.

8. Harici cihazda, yakalamak istediğiniz sesi üretin.
Ekranda örneklemenin başladığını gösteren “Sampling” öğesi görünür.

• Örnekleme eğer harici cihazın ses düzeyi çok düşükse başlamayabilir.

9. Örnekleme işleminden çıkmak için END düğmesine basınız.
Bu örnek ton ayar ekranını görüntüler.
• Maksimum örnekleme süresi, bir melodi tonu için yaklaşık 10 saniye ve bir davul tonu için 

yaklaşık üç saniyedir. Örnekleme, maksimum örnekleme süresinden sonra otomatik olarak 
durur.

10.Klavyede bir şey çalmayı deneyin.
• Örneklenmiş melodi tonları durumunda, C4 tuşuna basıldığında orijinal ses (gerçekte 

örneklenmiş ses) duyulur. Başka bir tuşa basıldığında, perdesi buna göre ayarlanmış olarak 
örneklenen ses duyulur.

• Örneklenen davul tonları için örnek alma hedefi tuşuna bastığınızda örneklenen ses çalınır.

• Sesi yakaladığınızda, yakalama hedefinde önceden kaydedilmiş veriler silinir.

NOT
• Örneklenen seslerin ses kalitesi lineer PCM, 16bit, 44,1kHz, stereo’dur.



İstediğiniz Sesleri Kaydetme ve Çalma (Örnekleme)
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1. Almak istediğiniz WAV dosyasının saklandığı USB flaş belleği Dijital Klavyenin 
USB TO DEVICE bağlantı noktasına takın.
• USB flaş sürücüleri hakkında bilgi için, bkz. “Bir USB Flaş Bellek Kullanılması” (sayfa TR-248).

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

5. Melodi örnek ton tipine karşılık gelen düğmeye basın.
Bu örnek ton ayar ekranını görüntüler.

6. Örnek bir davul tonu seçtiyseniz, kadranı çevirerek veya bir klavye tuşuna 
basarak içe aktarma hedefini seçebilirsiniz.

7. MEDIA WAVE düğmesine basınız.

• Örneklenmiş davul tonları için içe aktarılabilen maksimum ses sayısı 16’dır.

8. İçe aktarmak istediğiniz dosyayı seçmek için kadranı döndürünüz veya – ya da + 
düğmelerini kullanınız.

WAV dosyalarını bir USB flaş bellekten içe aktarmak için
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9. SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

• Hedefte veriler zaten varsa “Replace?” öğesi görüntülenir.

10.YES düğmesine basınız.
Bu, dosyayı içe aktarır.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

11.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, dosya içe aktarma işlemini tamamlar.

NOT
• Bir WAV dosyasını içe aktarırken, örneklenmiş bir melodi tonu için yaklaşık 10 saniye ve örneklenmiş 

bir davul tonu için yaklaşık 3 saniye sürer.
• Maksimum süreyi aşan bir WAV dosyasını içe aktarmak, maksimum süreyi aşan bölümün 

silinmesine neden olur.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

4. DRUM düğmesine basınız.
Bu örneklenmiş davul ton ayar ekranını görüntüler.

5. BASE DRUM düğmesine basınız.
Bu, bas yerleşik davul tonu seçim ekranını görüntüler.

6. Temel olarak kullanmak istediğiniz yerleşik davul tonunu seçmek için kadranı 
çevirin veya – ve + tuşlarını kullanın.

7. SELECT düğmesine basınız.
Bu, temel olarak kullanılacak yerleşik davul tonunu seçer ve örneklenmiş davul tonu ayar ekranını 
görüntüler.

Örneklenen davul tonuna temel olarak yerleşik bir davul 
tonu seçmek için
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

4. DRUM düğmesine basınız.
Bu örneklenmiş davul ton ayar ekranını görüntüler.

5. SETTING düğmesine basınız.
Bu, klavye işlemi ayar ekranını görüntüler.

6. NOTE OFF düğmesine basınız.
Bu, klavye tuşunu bıraktığınızda sesin duracağı anlamına gelen “NOTE OFF” öğesini görüntüler.

Klavye ayarını, klavye tuşunu bıraktığınızda sesin 
çalmasını durduracak şekilde yapılandırmak için
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7. Bir klavye tuşuna basınız ve bırakınız.
Klavye tuşunu bıraktığınızda ses duracaktır.

8. Klavye tuşları bırakıldığında ses üretmeyi devam ettirmek üzere klavye ayarına 
geri dönmek için NOTE OFF düğmesine tekrar basın.
Bu, “NOTE OFF” düğmesinin ekrandan kaybolmasına neden olur.

NOT
• Döngüsel bir ses olması durumunda klavye tuşunu bıraktığınızda da ses durur (sayfa TR-220).
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

4. Melodi örnek ton tipine karşılık gelen düğmeye basın.
Bu örnek ton ayar ekranını görüntüler.

5. SETTING düğmesine basınız.
Bu, klavye işlemi ayar ekranını görüntüler.

Döngüsel Bir Ses Çıkarma
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6. TYPE düğmesine basınız.
Bu, sesin döngüye gireceği anlamına gelen “LOOP” öğesini görüntüler.
• Döngüsel bir ses olması durumunda, birim olarak kullanılan nota değerine ve döngü sayısına 

göre döngü süresi belirlenir.

7. Nota değerini seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Bir nota değer seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

8. TIMES düğmesine basınız.
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9. Birim nota değeri döngülerini seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• Bir döngü sayısı seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 
düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

10.Bir klavye tuşuna basın.
• Örneklenmiş melodi tonları için, klavye tuşuna basıldığı sürece ses döngüde kalır.
• Örneklenen davul tonları için, klavye tuşuna bastığınızda örneklenen ses bir döngü olarak 

çalınır. Döngüyü durdurmak için klavye tuşuna tekrar basın.

NOT
• Hem döngü fonksiyonu hem de arpejatör açıksa, arpejatöre öncelik verilir.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SAMPLING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SAMPLING düğmesine basınız.
Bu, örnekleme ekranını görüntüler.

4. Melodi örnek ton tipine karşılık gelen düğmeye basın.
Bu örnek ton ayar ekranını görüntüler.

5. Bir davul tonu örneklediyseniz, silmek istediğiniz örneklenmiş veriyi seçmek için 
kadranı çevirin veya uygun klavye tuşuna basın.

6. MENU düğmesine uzunca basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

7. YES düğmesine basınız.
Bu şekilde örnek veri silinir.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Örneklenen verilerin silinmesi için
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8. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, örnek veri silme işleminden çıkmanızı sağlar.
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1. INSTRUMENT düğmesine basınız.
Bu enstrüman tonu ekranını görüntüler.

2. Bir örnek ton seçmek için kadranı döndürünüz.

3. MENU düğmesine uzunca basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

4. YES düğmesine basınız.
Bu şekilde örnek veri silinir.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

5. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, örnek veri silme işleminden çıkmanızı sağlar.

Bir örnek tonunu silmek için

B
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Ekranı istediğiniz gibi özelleştirmek için Ana ekranın temel ekranını ve/veya 5 düğmeyi 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca, HOME düğmesine bastığınızda farklı playback türlerinin durmaması için 
ayarları yapılandırabilirsiniz.

NOT
• Kişiselleştirilmiş içeriğinin “MY SETUP” içine kaydedilmesi, Dijital Klavye kapatıldığında bunların 

silinmesini önler. Ayrıca, Dijital klavye ayarlarını Dijital Klavyenin gücü her açıldığında “MY SETUP” 
ayarları geri çağrılacak şekilde yapılandırabilirsiniz (sayfa TR-144).

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak HOME CSTM işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. HOME CSTM düğmesine basınız.
Bu, Temel Ekran öğelerini gösteren Ana Ekran Özelleştirme ekranını görüntüler.

 Ana Ekranı Özelleştirme (Başlangıç Özelleştirme)

Ana Ekran Temel Ekranını Değiştirme

Temel ekran

5 düğme menü öğeleri
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4. Temel Ekranı değiştirmek için kadranı döndürünüz.
Seçebileceğiniz ekranlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

• Bir ayar seçmek için kadranı bir kez döndürdükten sonra, ayarı ayrıca – ve + düğmelerini kullanarak 
değiştirebilirsiniz.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

5. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Ayarlar Ekran Adı
Ton Ekranı Tone

Ritim Ekranı Rhythm

Ton/ritim Ekranı Tone/Rhythm
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak HOME CSTM işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. HOME CSTM düğmesine basınız.
Bu, Temel Ekran öğelerini gösteren Ana Ekran Özelleştirme ekranını görüntüler.

4. 5 BTN düğmesine basınız (5 düğme).
Bu 5 düğme (5 BTN) ayar ekranını görüntüler.

5. Fonksiyonunu değiştirmek istediğiniz düğmeyi seçmek için U ve I düğmelerini 
kullanınız.

6. Fonksiyonu değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini 
kullanınız.
5 düğmeye atanabilecek fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Ana Ekran Özelleştirme 5 
düğme Fonksiyon Listesi” (sayfa TR-340).

7. Ayar işleminden çıkmak için BACK düğmesine basınız.

NOT
• Bazı fonksiyonlarda, parametrelerinin mevcut ayarları ilgili 5 düğmenin üzerinde görünecektir. Bazı 

durumlarda, geçerli ayar adı, alan sınırlamaları nedeniyle kısaltılır.
• 5 düğmeye atanabilen aktif DSP’nin önerilen fonksiyonları 1, 2 ve 3’ün hedef kısmı, efekt değiştirme 

kısmında belirlenmiş kısımdır.
• 5 düğmeye atanabilen aktif DSP baypas değiştirme modülünün hedef kısmı, efekt değiştirme 

kısmında belirlenmiş kısımdır.

5 Düğmenin Fonksiyonlarını Ayrı Ayrı Değiştirme
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HOME düğmesine basmak normalde tüm playback türlerini durdurur. Bu “PANİK fonksiyonu” dur. Bu, 
belirli bir playback türünü nasıl durduracağınızı bilmeseniz bile playback işlemini anında durdurmanıza 
olanak tanır.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak HOME CSTM işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. HOME CSTM düğmesine basınız.
Bu, temel ekran öğelerini gösteren Ana Ekran Özelleştirme ekranını görüntüler.

4. PANIC düğmesine basınız.
Bu, “PANIC” öğesini görüntüler ve panik fonksiyonunu etkinleştirir.

5. PANIC fonksiyonu devre dışı bırakmak için tekrar PANIC düğmesine basın.

NOT
• PANIC fonksiyonu devre dışı bırakıldığında bile playback durabilir.

HOME’a Basıldığında Her Türlü Oynatmayı Durdurma 
(PANİK fonksiyonu)
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Ayarları yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak bir ayar öğesi seçin.

5. Ayarı değiştirmek için, kadranı döndürünüz ya da – ve + düğmelerini kullanınız.

6. Ayar işleminden çıkmak için EXIT düğmesine basınız.

Yapılandırma Ayarları

Ayar İşlemi
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Öğe Listesini Ayarlamak

Fonksiyon Adı Tanımlama Ekran Adı Ayarlar
Transpoze Zor bir anahtarla yazılmış bir 

parçayı çalmayı kolaylaştırmak 
veya bir vokalist, başka bir 
müzik aleti vb. ile daha iyi 
eşleşen bir anahtar ayarlamak 
için yarı tonlu adımlarla genel 
perdeyi yükseltmek için 
kullanılabilir.

Transpose –12 ila 0 ila +12
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 0)

Dokunma hızı Dokunma Tepkisi devre dışıyken 
hız değerini belirtmek için 
kullanılabilir.

Touch Off 
Velocity

1 ila 127
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
100)

Bölünme noktası Alt klavyenin ve/veya eşlik 
klavyesinin aralığını değiştirmek 
için kullanılabilir.

Split Point C2 ila C7 arası
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
F#3)

Ritim otomatik ayarı Bir ritim seçildiğinde tempo ve 
paternin otomatik ayarını devre 
dışı bırakmak için kullanılabilir.

Rhythm Auto Set Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
On)

Akort parmak modu Akor parmak modunu belirtmek 
için kullanılabilir.

Chord Mode CASIO Chord, 
Fingered 1, 
Fingered 2, 
Fingered on Bass, 
Fingered Assist, 
Full Range Chord
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Fingered 1)

Ritim Kontrolörü Türü Ritim paternlerinin ve fill-in’lerin 
kontrol yöntemini değiştirmek 
için kullanılabilir.

Rhythm 
Controller Type

Type 1, Type 2
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Type 1)

Sustain/Üst Portamento 
Düğmesi

Ton ekranındaki 5 düğmeden 
birine uzatma veya 
üst portamento atayabilirsiniz.

SUS/UPPER 
PORT Button

SUS, 
UPPER PORT
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
SUS)

Arpejatör/Otomatik 
Harmonize Düğmesi

Ton ekranındaki 5 düğmeden 
birine Arpejatör veya otomatik 
harmonize atamak için 
kullanılabilir.

ARP/AH Button ARP, AH
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
ARP)
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Ritim ses seviyesi Ritim ses seviyesini ayarlamak 
için kullanılabilir.

Rhythm Volume 0 ila 127
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
115)

Şarkı ses seviyesi Şarkı ses seviyesini ayarlamak 
için kullanılabilir.

Song Volume 0 ila 127
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
127)

Akortlama 0,1Hz birimlerinde A4 frekansını 
değiştirerek genel perdeleri ince 
ayar yapmak için kullanılabilir.

Tuning 415,5Hz ila 
440,0Hz ila 
465,9Hz
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
440,0)

Surround Daha geniş bir ses oluşturmak 
için kullanılabilir.

Surround Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Off)

AUDIO IN merkez iptali AUDIO IN jakı veya Bluetooth 
audio kullanarak ses girişinin 
merkez kısmını iptal etmek için 
kullanılabilir.

Audio In Center 
Cancel

Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Off)

MIDI OUT Kanalı 
UPPER1

UPPER1 çalma tarafından MIDI 
çıkışı olan MIDI mesajlarının 
kanalını değiştirmek için 
kullanılabilir.

MIDI Out Ch 
Upper1

Off, 1 ila 16
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 1)

MIDI OUT Kanalı 
UPPER2

UPPER2 çalma tarafından MIDI 
çıkışı olan MIDI mesajlarının 
kanalını değiştirmek için 
kullanılabilir.

MIDI Out Ch 
Upper2

Off, 1 ila 16
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 2)

MIDI OUT Kanalı LOWER LOWER çalma tarafından MIDI 
çıkışı olan MIDI mesajlarının 
kanalını değiştirmek için 
kullanılabilir.

MIDI Out Ch 
Lower

Off, 1 ila 16
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 3)

Yerel Kontrol “Off” seçimi, Dijital Klavyede bir 
şey çalındığında ses çıkışını 
devre dışı bırakır.

Local Control Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
On)

MIDI Senkronizasyon 
Modu

Tempoyu, bilgisayarınızda 
çalışan harici bir MIDI cihazı 
veya müzik yazılımı ile 
senkronize edebilirsiniz.

MIDI Sync Mode Off, Master, Slave 
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Off)

Otomatik Güç Kapatma Otomatik Güç Kapatmayı 
etkinleştirmek/devre dışı 
bırakmak için kullanılabilir.

Auto Power Off Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
On)

Fonksiyon Adı Tanımlama Ekran Adı Ayarlar

B
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• Bazı ayarlar, Dijital Piyano kapatılsa bile korunur. Bkz. “Güç Açma ya da Kapatma”
(sayfa TR-26).

Pil tipi Kullanılan pillerin türünü 
belirtmek için kullanılabilir.

Battery Alkaline, Ni-MH
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Alkaline)

Ekran Kontrastı Ekran kontrastını seviyesini 
ayarlamak için kullanılabilir.

LCD Contrast 1 ila 12
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 7)

Düğmeye uzun basma 
süresi

Düğmeye uzun basma süresini 
ayarlamak için kullanılabilir.

Button Long 
Press Time

Short, Normal, 
Long
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Normal)

Hoparlör Hoparlör çıkışını devre dışı 
bırakabilirsiniz.

Speaker Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
On)

PHONES bağlıyken 
hoparlör etkinleştirilir

Bu ayarla, PHONES jakına bir 
şey bağlandığında hoparlörden 
ses çıkışına devam edebilirsiniz.

Phone Speaker Off, On
(Varsayılan 
Başlangıç Ayarı: 
Off)

Fabrika Ayarlarına 
Döndürmek

Ayarları ilk varsayılan fabrika 
ayarlarına geri döndürmek için 
kullanılabilir.

Setting Initialize

Tümünü Fabrika 
Ayarlarına Döndür

Tüm Dijital Klavyeyi İlk 
Varsayılan Fabrika Ayarlarına 
Geri Döndürmek için 
kullanılabilir.

All Initialize

Versiyon Bilgisi Versiyon bilgisini görüntülemek 
için kullanılabilir.

Version

Fonksiyon Adı Tanımlama Ekran Adı Ayarlar

B
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak SETTING işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. SETTING düğmesine basınız.
Bu ayar ekranını görüntüler.

4. U ve I düğmelerini kullanarak “All Initialize” seçiniz.

5. ENTER düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

6. YES düğmesine basınız.
Fabrika ayarlarına döndürme tamamlandıktan sonra, ekranda birkaç saniye “Complete” mesajı 
görüntülenir ve ardından Dijital Klavye yeniden başlatılır.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

NOT
• Dijital Klavyeyi yeniden başlatmak, önceden ayarlanmış lirik tonlarını fabrika varsayılanlarına geri 

yüklemeyecektir.

Ayarları İlk Varsayılan Fabrika Ayarlarına Geri Döndürmek



TR-235

■ MIDI Kontrolörleri
Dijital Klavyeniz, kişisel bilgisayar gibi harici bir aygıta bağlanmanıza ve bilgisayarın kompozisyon 
yazılımına çeşitli performans bilgileri (MIDI verileri) göndermenize olanak sağlayan bir MIDI kontrolör 
fonksiyonuna sahiptir. Topuz ve düğme işlemleriyle, bu Dijital Klavyenin normal performansı sırasında 
çıktısı olmayan performans bilgilerinin ve diğer verilerin de çıktısını alabilirsiniz.
Bir bilgisayarla bağlanma hakkında bilgi için “Bir Bilgisayara bağlanma ve MIDI kullanma” 
(sayfa TR-267) bakınız.

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. MIDI kontrolör ekranından çıkmak için HOME düğmesine basın.

NOT
• MIDI Denetleyicisi kullanılırken Dijital Klavyeden ses çıkışı devre dışı bırakılır.

MIDI Kontrolörünün Kullanılması
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. OCT– ve OCT+ düğmelerini kullanarak değişim miktarını değiştirin.
Görüntülenen “OCT” değeri, yaptığınız ayara göre değişir ve NOTE mesajının nota perdesi oktav 
birimlerinde değişir.

• –3 ila +3 oktav aralığında bir değer belirleyebilirsiniz.
• “OCT” değerini eski haline getirip sıfırlamak için OCT– ve OCT+’ye aynı anda basın.

NOTE mesajının nota perdesini oktav birimlerinde 
değiştirmek
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. TOUCH düğmesine basın ve sonrasında istediğiniz ayarı seçiniz.
Bu ayarı ekranda görüntüler.

TOUCH düğmesine her basıldığında ayarı değiştirir.

NOTE ON mesajının hızını tuşa basma şiddetine göre 
ayarlamak için

Ayar Türü Ekran Adı
Kapalı OFF

Hafif LIGHT

Normal NORMAL

Ağır HEAVY
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5. Ayar için Kapalı’yı seçtiyseniz, NOTE ON mesajının hızını ayarlamak için kadranı 
çevirin.

• Bir seçim yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, hız ayarını ayrıca – ve + düğmelerini 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

• Ayarı başlangıçtaki varsayılan durumuna geri döndürmek için – ve + tuşlarına aynı anda 
basınız.

• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. ARP düğmesine basınız.
Bu, Arpejatörün açık olduğunu gösteren “ARP” öğesini görüntüler.

5. ARP düğmesine uzunca basınız.
Bu, arpejatör ekranını gösterir.
• Arpejatör işlemleri hakkında bilgi için, bakınız “Arpej Parçalarını Otomatik Çalma (Arpejatör)” 

(sayfa TR-115).
• Bu işlev MIDI kontrolörü ile birlikte kullanıldığında parça ayarları yapılandırılamaz.

Arpejatörün Kullanılması



MIDI Kontrolörünün Kullanılması

TR-240

1. MENU düğmesine basınız.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ayar ekranını görüntüler.

5. Kanal Mesaj Kanalını değiştirmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• 1 ila 16 aralığında bir kanal seçin.
• Bir kanal seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi ayrıca – ve + 

düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

Kanal Mesaj Kanalını Değiştirme
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ayar ekranını görüntüler.

5. PROGRAM düğmesine basınız.
Bu, program değişimi gönderim ekranını görüntüler.

6. Kadranı döndürerek ya da – ve + düğmelerini kullanarak bir program değişim 
numarası seçiniz.

7. SEND düğmesine basınız.
Bu, program değişim mesajını gönderir.

Program Değişim Mesajı Gönderme
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■ Sürekli gönderme için bir topuz kullanmak için

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ayar ekranını görüntüler.

5. Kontrol Değişikliğini atamak istediğiniz topuza karşılık gelen düğmeye basın.
Bu topuz ayar ekranını görüntüler.

Kontrol Değişim Mesajı Gönderme
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6. Bir kontrol değişim numarası seçmek için kadranı döndürünüz.
Bu –/+ ekranını görüntüler.

• 0 ile 127 arasında bir kontrol değişim numarası seçebilirsiniz.
• Bir kontrol değişim numarası seçimi yapmak için kadranı bir kez döndürdükten sonra, seçimi 

ayrıca – ve + düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.
• Önceki ekrana geri dönmek için BACK düğmesine basınız.

7. Bir topuzu döndürün.
Bu, gönderme değerini görüntüler ve sürekli olarak kontrol değişim mesajı gönderir.

■ Göndermek için bir düğme işlemi kullanmak

1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ayar ekranını görüntüler.
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5. Kontrol Değişikliğini atamak istediğiniz topuza karşılık gelen düğmeye basın.
Bu topuz ayar ekranını görüntüler.

6. DATA düğmesine basınız.
Bu, veri gönderme ekranını görüntüler.

7. Kaydetmek istediğiniz veriyi seçmek için topuzu ya da kadranı döndürünüz ya da 
– ve + düğmelerini kullanınız.
• Veri iletim ekranı görüntülenirken bir düğmeyi döndürmek, bir kontrol değişim mesajı 

göndermez.

8. SEND düğmesine basınız.
Bu bir kontrol değişim mesajı gönderir.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. SETTING düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ayar ekranını görüntüler.

5. Kontrol Değişikliğini atamak istediğiniz topuza karşılık gelen düğmeye basın.
Bu topuz ayar ekranını görüntüler.

6. Kontrol Değişikliği MSB veya LSB öğesini seçin.
Bu, LSB veya MSB düğmesini görüntüler.

Kontrol değişikliği MSB ve LSB arasında geçiş yapmak 
için
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7. LSB veya MSB düğmesine basın.
Bu, ilgili kontrol değişikliğinin LSB veya MSB öğesini seçer.

• Bu, LSB veya MSB düğmesini görüntüler, böylece isterseniz bunlar arasında geçiş 
yapabilirsiniz.
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1. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

2. U ve I düğmelerini kullanarak MIDI CTRL işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

3. MIDI CTRL düğmesine basınız.
Bu MIDI kontrolör ekranını görüntüler.

4. a düğmesine basınız.
Bu, “PLAYING” öğesini görüntüler ve bir sistem gerçek zamanlı başlatma mesajı gönderir.

5. a düğmesine tekrar basın.
Bu, “PLAYING” öğesinin ekrandan kaybolmasına neden olur ve bir sistem gerçek zamanlı 
durdurma mesajı gönderir.

Bir sistem gerçek zamanlı mesajı başlatmak/durdurmak 
için
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Dijital Klavyeniz, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için piyasada bulunabilen bir USB flaş belleğini 
desteklemektedir.

• USB Flaş Belleklerin formatlanması.
• Dijital Klavye “MY SETUP” ayarlarının, kaydedilmiş şarkı ve diğer verilerin bir USB flaş belleğe 

kaydedilmesi.
• “MY SETUP” ayarlarının, kaydedilmiş şarkıların ve diğer verilerin bir USB flaş belleğinden Dijital 

Klavye hafızasına aktarılması.
• Dijital Klavyede, bir bilgisayar kullanarak USB flaş belleğe kopyalanan genel şarkı verilerini (MIDI 

dosya audio dosya) çalma.
– Şarkı verilerinin bir USB flaş belleğe nasıl kaydedileceği hakkında bilgi için, bkz. “Dijital Klavye 

Verisinin USB Flaş Belleğe Kaydedilmesi” (sayfa TR-254).
– Şarkı verisi playback işlemi hakkında bilgi için, bkz. “Bir USB Flaş Bellekteki Şarkıyı Seçmek” 

(sayfa TR-179).

• USB flaş bellekle birlikte gelen kullanım kılavuzunda bahsi geçen önlemleri gözden 
geçirdiğinizden emin olun.

• Aşağıda belirtilen koşullar altında USB flaş bellek kullanmaktan kaçınınız. Bu gibi koşullar 
USB flaş bellek üzerinde depolanan verileri bozabilir.
– Yüksek sıcaklık, yüksek nem oranı veya aşındırıcı gaza maruz kalan alanlar
– Yüksek elektrostatik yüke ve dijital gürültüye maruz kalan alanlar

• Üzerine veri yazılırken ya da kendisinden veri yüklenirken USB flaş belleği asla çıkarmayın. 
Bunun yapılması USB flaş bellek üzerindeki verileri bozabilir ve USB TO DEVICE girişine 
zarar verebilir.

• CASIO tarafından belirtilen cihaz ya da USB flaş bellek haricinde USB TO DEVICE girişine 
herhangi bir şey takmayın. Bu şekilde yapmak arızalı çalışma riski meydana getirir.

• USB flaş bellek çok uzun kullanım sonrasında ısınabilir. Bu normaldir ve bir arıza belirtisi 
değildir.

• Parmaklarınızdan veya USB flaş bellekten USB TO DEVICE girişine geçen elektrostatik yük 
deşarjı Dijital Klavyenin arızalı çalışmasına neden olabilir. Eğer bu olursa, klavyeyi bir defa 
kapattıktan sonra yeniden açınız.

Bir USB Flaş Bellek Kullanılması

USB Flaş Bellek ve USB TO DEVICE Giriş Önlemleri

Telif Hakları
Kayıtları kişisel kullanımınız için kullanmanıza izin verilir. Telif hakkı sahibinin izni olmadan bir 
audio ya da müzik formatı dosyasının çoğaltılması telif hakları kanunu ve uluslararası anlaşmalar 
kapsamında kesinlikle yasaktır. Ayrıca, bu dosyaların İnternete sürülmesi ya da bunları üçüncü 
şahıslara dağıtılması da, söz konusu faaliyetlerin telafili olarak yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın, telif hakları kanunu ve uluslararası anlaşmalar kapsamında kesinlikle yasaktır. 
CASIO COMPUTER CO., LTD., bu Dijital Klavyenin telif hakları kanunu kapsamında herhangi bir 
şekilde yasa dışı kullanımından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.



Bir USB Flaş Bellek Kullanılması

TR-249

Dijital klavyeniz FAT (FAT32 veya exFAT) olarak formatlanmış USB flaş bellekleri destekler. USB flaş 
belleğiniz farklı bir dosya sistemine formatlanmışsa, bilgisayardaki Windows format işlevini kullanarak 
FAT (FAT32 veya exFAT) olarak yeniden formatlayın. Hızlı formatlama kullanmayın.

• CASIO tarafından belirtilen cihaz ya da USB flaş bellek haricinde USB TO DEVICE girişine 
herhangi bir şey takmayın.

• Bir USB flaş bellek takılı iken bir USB flaş bellek işlemi gerçekleştirdiğinizde ya da Dijital 
Klavyeyi açtığınızda, Dijital Klavye USB flaş bellekle veri alışverişine hazırlanmak için 
başlangıçta bir “montaj” işlemi gerçekleştirmeye ihtiyaç duyar. Bir montaj işlemi 
gerçekleştirilirken Dijital Klavye işlemleri anlık olarak devre dışı kalabilir.
– Montaj işlemi gerçekleştirilirken ekranda “MOUNTING” gösterilir.
– Bir takma işlemi devam ederken Dijital Klavyede herhangi bir işlem gerçekleştirmeye 

çalışmayın.
– USB flaş belleğin montaj işlemi 10 veya 20 saniye veya daha uzun sürebilir.
– USB flaş bellek montaj işlemi, Dijital Klavyeye her bağlandığında gerçekleştirilmelidir.

• exFAT formatında bir USB flaş bellek söz konusu olduğunda, uzun dosya adları kullanılıyorsa 
içe aktarılabilir dosya sayısı sınırlı olabilir.

NOT
• Bu Dijital Klavyeye bir USB flaş bellek takmak, sürücünün kök dizininde “MUSICDAT” adlı bir klasör 

oluşturur (eğer bir MUSICDAT klasörü zaten mevcut değilse). Dijital Klavye ile USB flaş bellek 
arasında veri alışverişi yaparken bu klasörü kullanın.

Dijital Klavyeye bir USB Flaş Bellek Takma ve Çıkarma

Desteklenen USB Flaş Bellekler
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1. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO 
DEVICE girişine takın.
• USB flaş belleği dikkatli bir şekilde gidebildiği yere kadar bastırın. USB flaş belleği takarken 

uygun olandan çok fazla güç uygulamayın.

1. Gerçekleştirilmekte olan herhangi bir veri alışverişi işlemi olmadığını teyit etmek 
için kontrol edin, ardından USB flaş belleği düz bir şekilde dışarı çekin.

Dijital Klavyeye bir USB Flaş Bellek Takma

Dijital Klavyeden USB Flaş Belleği Çıkarmak

USB TO DEVICE girişi

USB flaş bellek
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• İlk defa kullanmadan önce USB flaş belleği Dijital Klavye üzerinde formatladığınızdan emin 
olun.

• USB flaş belleği formatlamak, o anda saklanan tüm verileri siler. USB flaş belleği 
formatlamadan önce içerisinde değerli herhangi bir verinin yüklü olmadığından emin olun.

• Dijital Klavyede uygulanan formatlama şekli “hızlı formatlama”dır. Eğer USB flaş bellekteki 
verilerin tamamını silmek istiyorsanız, bilgisayarınızda veya başka bir cihaz da formatlayın.

1. Formatlamak istediğiniz USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE 
girişine takın.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak MEDIA işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. MEDIA düğmesine basınız.
Bu, medya ekranını görüntüler.

• Montaj işlemi tamamlanana kadar bu ekran görünmez.

5. U ve I düğmelerini kullanarak FORMAT işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

6. FORMAT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

7. YES düğmesine basınız.
Bu, USB flaş belleği formatlar.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

USB Flaş Bellek Formatlama

USB flaş bellek formatlama
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8. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu formatlama işleminden çıkmanızı sağlar.

NOT
• Dijital Klavyede bir USB flaş belleğin formatlanması, kök dizininde “MUSICDAT” adında bir klasör 

oluşturacaktır. Dijital Klavye ile USB flaş bellek arasında veri alışverişi yaparken bu klasörü kullanın.
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Bu bölüm aşağıdaki işlemlere ilişkin bilgiler içerir.
• Dijital Klavye verisinin bir USB flaş belleğe kaydedilmesi
• Bir USB Flaş Bellekteki Dijital Klavye’ye Alınabilir Verileri (Dosyalar) Aktarma
• Bir USB Flaş Bellekteki Dijital Klavye’ye Alınabilir Verileri (Dosyalar) Silme
• Bir USB Flaş Bellekteki Dijital Klavye’ye Alınabilir Verileri (Dosyalar) Yeniden Adlandırma

■ Veri Türleri
Dijital Klavyeniz tarafından desteklenen veri türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dijital Klavyenin 
LCD’sindeki veri türü için “Görüntülenen Tür Adı” sütunundaki metin görüntülenir.

• Dijital Klavye → USB Flaş Bellek
Aşağıdaki tabloda gösterilen verileri bir USB flaş belleğe kaydedebilirsiniz.

• USB Flaş Bellek → Dijital Klavye
Aşağıdaki tabloda gösterilen verileri bir USB flaş bellekten Dijital Klavye belleğine içe aktarabilir, 
yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz.

• Bir dosya adı yukarıdaki tabloda gösterilen uzantılardan birine sahipse dahi, veriler uyumlu 
olmayan bir cihazda vb. üretilmişse, dosyayı Dijital Klavye hafızasına alamayabilirsiniz.

USB Flaş Bellek İşlemleri

Veri Türü Görüntülenen Tür Adı Dosya İsmi 
Uzantısı

Şarkılar Ton Kayıt TONE REC TRF, MID
Ritim Kayıt RHYTHM REC RRF, MID
Çok Parçalı Kayıt MULTI TRACK REC MRF, MID

Kayıt Belleği (Banka Ünitesi) REGISTRATION BANK RBK
“MY SETUP” MY SETUP MYS
Örnekleme Örneklenmiş melodi SAMPLING MELODY SPM

Örneklenmiş davul SAMPLING DRUM SPD
Yukarıdaki tüm veriler + Tüm Lirik Tonları ALL DATA DAL

Veri Türü Görüntülenen Tür Adı Dosya İsmi 
Uzantısı

Şarkılar Kullanıcı Şarkıları USER SONG CMF, MID
Ton Kayıt TONE REC TRF
Ritim Kayıt RHYTHM REC RRF
Çok Parçalı Kayıt MULTI TRACK REC MRF

Kullanıcı Ritimleri USER RHYTHM AC7, CKF, Z00
Kayıt Belleği (Banka Ünitesi) REGISTRATION BANK RBK
“MY SETUP” MY SETUP MYS
Örnekleme Örneklenmiş melodi SAMPLING MELODY SPM

Örneklenmiş davul SAMPLING DRUM SPD
Yukarıdaki tüm veriler + Tüm Lirik Tonları ALL DATA DAL
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1. USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE girişine takın.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak MEDIA işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. MEDIA düğmesine basınız.
Bu, medya ekranını görüntüler.

5. SAVE düğmesine basınız.

6. Kaydetmek istediğiniz veri tipine karşılık gelen düğmeye basın.
• Veri türü olarak ALL DATA’yı seçerseniz, 7. ve 8. adımlar gerekli değildir. 9. adıma geçin.
• SONG düğmesine bastıysanız, kaydetmek istediğiniz şarkı verilerinin türüne karşılık gelen 

düğmeye basın. Veri türü olarak TONE düğmesine veya RHYTHM düğmesine bastıysanız, 
daha sonra dosya türünü seçin ve ardından 9. adıma ilerleyin. Veri türü için PART OFF 
düğmesine bastıysanız, 9. adıma geçin. SAMPLING düğmesine bastıysanız, kaydetmek 
istediğiniz örneklenmiş veri türüne karşılık gelen düğmeye basın ve ardından 9. adıma ilerleyin.

7. Kaydetmek istediğiniz veriyi seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.

8. SELECT düğmesine basınız.
• Kaydetmek istediğiniz veri türü çok parçalı bir kayıt ise, ayrıca bir dosya türü (dosya adı 

uzantısı) seçmeniz gerekir.

9. Dosyayı yeniden adlandırın.
• Metni görüntüleme ve düzenleme hakkında bilgi için “Karakterlerin Girilmesi” (sayfa TR-23) 

bakınız.

10.Dosya adını onaylamak için CONFIRM düğmesine basın.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.
• USB flaş bellekteki “MUSICDAT” klasörü içinde zaten aynı isme sahip bir veri varsa, “Replace?” 

mesajı görünür.

Dijital Klavye Verisinin USB Flaş Belleğe Kaydedilmesi
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11.Dosyayı kaydetmek için YES düğmesine basın.
Bu, dosyayı USB flaş belleğe kaydeder.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.
• ALL DATA kaydediyorsanız, kaydetme işlemi birkaç dakika sürebilir.

12.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

NOT
• Çok parçalı kayıt verilerini standart bir MIDI dosyası (SMF) olarak kaydederken, sistem parçası veri 

içeriyorsa yalnızca sistem parçası verileri kaydedilir. Sistem parçası herhangi bir veri içermiyorsa, 
yalnızca solo parça verileri kaydedilir.
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1. USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE girişine takın.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak MEDIA işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. MEDIA düğmesine basınız.
Bu, medya ekranını görüntüler.

5. LOAD düğmesine basınız.

6. Yüklemek istediğiniz şarkı verilerinin türüne karşılık gelen düğmeye basın.
• SONG düğmesine bastıysanız, yüklemek istediğiniz şarkı verilerinin türüne karşılık gelen 

düğmeye basın. SAMPLING düğmesine bastıysanız, yüklemek istediğiniz örneklenmiş 
verilerinin türüne karşılık gelen düğmeye basın.

7. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
Bu, seçilen dosyanın dosya adı uzantısını görüntüler.

8. SELECT düğmesine basınız.
• Ton kaydı, ritim kaydı, örneklenmiş veya tüm verileri içe aktarıyorsanız, 11. adıma ilerleyin.

9. İçe aktarma hedef numarasını seçmek için kadranı döndürün.

10.SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.
• Hedefte veriler zaten varsa “Replace?” görüntülenir.

USB Flaş Bellekten Dijital Klavye Hafızasına Şarkı Verileri Yükleme
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11.YES düğmesine basınız.
Bu dosyayı yükler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.
• ALL DATA kaydediyorsanız, kaydetme işlemi birkaç dakika sürebilir.

12.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

NOT
• Lyric Creator uygulamasını çalıştıran bir akıllı cihazı bu Dijital Klavyeye bağlamak ve ALL DATA 

yüklemek, şarkı sözü tonları listesini senkronize etmeyecektir. Bu Dijital Klavye ile akıllı cihazı 
yeniden bağlayın. Bu doğru bilgiyi yansıtır.
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1. USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE girişine takın.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak MEDIA işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. MEDIA düğmesine basınız.
Bu, medya ekranını görüntüler.

5. DELETE düğmesine basınız.

6. Silmek istediğiniz verinin veri türüne dokunun.
• SONG düğmesine bastıysanız, silmek istediğiniz şarkı türüne karşılık gelen düğmeye basın. 

SAMPLING düğmesine bastıysanız, silmek istediğiniz örneklenmiş verilerinin türüne karşılık 
gelen düğmeye basın.

7. Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için kadranı döndürünüz ya da – ve + 
düğmelerini kullanınız.
Bu, seçilen dosyanın dosya adı uzantısını görüntüler.

8. SELECT düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

9. YES düğmesine basınız.
Bu dosyayı siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Bir USB Flaş Bellek Dosyasını Silmek
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10.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
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1. USB flaş belleği Dijital Klavyenin USB TO DEVICE girişine takın.

2. MENU düğmesine basınız.
Bu, menü ekranını görüntüler.

3. U ve I düğmelerini kullanarak MEDIA işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

4. MEDIA düğmesine basınız.
Bu, medya ekranını görüntüler.

5. U ve I düğmelerini kullanarak RENAME işlemini içeren 5 düğme menüsünü 
seçiniz.

6. RENAME düğmesine basınız.

7. Yeniden adlandırmak istediğiniz veri türüne karşılık gelen düğmeye basın.
• SONG düğmesine bastıysanız, yeniden adlandırmak istediğiniz şarkı verilerine karşılık gelen 

düğmeye basın. SAMPLING düğmesine bastıysanız, yeniden adlandırmak istediğiniz 
örneklenmiş verilerinin türüne karşılık gelen düğmeye basın.

8. Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyayı seçmek için kadranı döndürünüz ya da – 
ve + düğmelerini kullanınız.
Bu, seçilen dosyanın dosya adı uzantısını görüntüler.

9. SELECT düğmesine basınız.

10.Dosyayı yeniden adlandırın.
• Karakterlerin nasıl düzenleneceği hakkında bilgi için, bakınız “Karakterlerin Girilmesi” 

(sayfa TR-23).

11.Dosya adını onaylamak için CONFIRM düğmesine basın.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.
• USB flaş bellekteki “MUSICDAT” klasörü içinde zaten aynı isme sahip bir veri varsa, “Replace?” 

mesajı görünür.

USB Flaş Bellekteki Bir Dosyanın Yeniden Adlandırılması
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12.YES düğmesine basınız.
Bu, dosyayı yeniden adlandırır.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

13.“Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.

NOT
• Bir dosya adındaki harfleri büyük harften küçük harfe veya tam tersi olarak değiştirmek ad değişikliği 

olarak sayılmaz. Dosya adını başka bir şeyle değiştirin.
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Bu Dijital Klavye, çeşitli harici cihazlar ile bağlanabilir. Bir akıllı cihaz (APP fonksiyonu) veya bir 
bilgisayar ile bağlanarak keyfinizi artırabilirsiniz.

Bir akıllı telefon, tablet veya başka bir akıllı cihaz ile bu Dijital Klavyeyi bir kablo kullanarak bağladıktan 
sonra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Lyric Creator uygulamasını kullanabilirsiniz.
• Uygulama ile oluşturulan lirik, sekans ve vokalist verilerinin Dijital Klavyeye aktarılması
• Dijital Klavye belleğinde saklanan lirik tonlarını ve kalan bellek kapasitesini kontrol etme

■ Akıllı Cihaz Uygulamasının İndirilmesi
Lyric Creator uygulamasını CASIO web sitesinden indirin ve akıllı cihaza kurun.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

 Harici Cihazlara Bağlanması

Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator Kullanma

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
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Bağlantı için ticari olarak satılan bir USB kablosu kullanın.
• Akıllı Cihaza bağlanmak için Bluetooth’u kullanamazsınız.

■ Dijital Klavyeyi Akıllı Cihaza Bağlamak için Kablo Kullanılması
Bağlantı için kullanılan bir kablonun gereksinimleri hakkında bilgi için aşağıdaki internet sitesini ziyaret 
edin.
https://web.casio.com/app/en/lyric_creator/support/connect.html

• Bir USB kablosu ile bağlanırken, harici olarak satılan bir USB kablosuna ek olarak bir adaptöre 
ihtiyacınız olabilir.

• İhtiyacınız olabilecek adaptör telefonunuza veya tabletinize göre değişecektir.
• Bazı telefonlar ve tabletler USB kablo bağlantısını desteklemez.

1. “Akıllı Cihaz Uygulamasının İndirilmesi” (sayfa TR-262), göz önüne alarak, 
uygulamayı akıllı cihaza kurun.

2. Akılı cihazın girişini, Dijital Klavye’nin USB TO HOST girişine bağlamak için 
piyasada satılan bir USB kablosu kullanın.
• Akıllı cihazı Dijital Klavyeye bağladıktan sonra, işlemleri gerçekleştirmek için akıllı cihaz 

uygulamasını kullanın. İşlemler ile ilgili daha fazla bilgi için, uygulamanın kullanıcı belgelerine 
bakınız.

• İki metreden uzun olmayan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.
• Bir akıllı cihaza aynı anda hem USB kablosu hem de ses kablosu bağlamayın.
• Eğer bir USB kablosu ile bağlanıyor ve CASIO akıllı cihaz uygulamasını kullanmayı 

planlıyorsanız USB TO DEVICE girişini kullanmayın.

Bir Akıllı Cihaz ile Bağlanmak

USB TO HOST girişi (mikro-B)

mikro-B konnektör

Akıllı Cihaz

B
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Bir akıllı telefon, tablet veya başka bir akıllı cihaz ile bu Dijital Klavyeyi bağladıktan sonra, aşağıdaki 
işlemleri gerçekleştirmek için CASIO MUSIC SPACE uygulamasını kullanabilirsiniz.
• Akıllı cihaz uygulamasından şarkı verilerini gönderme
• Dijital Klavyede notaları çalmak için akıllı cihazdaki bir uygulamanın ders işlevlerini kullanma
• Akıllı cihazdaki bir uygulama kullanılarak çalınan müzik verilerini seslendirmek için Dijital Klavye ses 

kaynağını kullanma

■ Akıllı Cihaz Uygulamasının İndirilmesi
CASIO MUSIC SPACE uygulamasını CASIO web sitesinden indirin ve akıllı cihaza kurun.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve CASIO MUSIC SPACE 
Kullanma

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
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Bir akıllı cihaz ile bağlantı kurmanın iki yolu vardır: Bluetooth ve harici olarak satılan bir USB kablosu.

■ Dijital Klavyeyi Akıllı Cihaza Bağlamak için Bluetooth Kullanılması
Bluetooth bağlantısı için, MIDI & ses için kablosuz adaptörünü kullanabilirsiniz.

1. “Akıllı Cihaz Uygulamasının İndirilmesi” (sayfa TR-264), göz önüne alarak, 
uygulamayı akıllı cihaza kurun.

2. MIDI & ses için kablosuz adaptörünü USB TO DEVICE bağlantı noktasına takın 
(sayfa TR-14).
• Akıllı cihazı Dijital Klavyeye bağladıktan sonra, işlemleri gerçekleştirmek için akıllı cihaz 

uygulamasını kullanın. İşlemler ile ilgili daha fazla bilgi için, uygulamanın kullanıcı belgelerine 
bakınız.

• Akıllı cihaz uygulamasına bağlanma süreci içinde herhangi bir Dijital Klavye işlemi 
gerçekleştirmeyiniz.

• Bluetooth bağlantısıyla, bazı iletişim ortamları ve akıllı cihaz işlevlerinin kullanımı fark edilir 
bir ses bozulmasına neden olabilir. Bu olursa, aşağıdaki önlemleri deneyin.
– MIDI oynatma kalitesi hakkında bilgi için uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.
– Akıllı cihazınız başka bir cihaza Wi-Fi bağlantısıyla bağlıysa, akıllı cihazın Wi-Fi bağlantısını 

kapatın.
– Bluetooth bağlantısı yerine kablo bağlantısı kullanın.

• Eğer Bluetooth ile bağlanıyor ve CASIO akıllı cihaz uygulaması kullanmayı planlıyorsanız 
USB TO HOST girişini kullanmayın.

Bir Akıllı Cihaz ile Bağlanmak

MIDI & ses için kablosuz adaptör

Akıllı Cihaz

USB TO DEVICE girişi

B



Harici Cihazlara Bağlanması

TR-266

■ Dijital Klavyeyi Akıllı Cihaza Bağlamak için Kablo Kullanılması
Bağlantı için gerekli kablolar hakkında bilgi için CASIO MUSIC SPACE uygulamasının bağlantı 
ayarlarına bakın.

1. “Akıllı Cihaz Uygulamasının İndirilmesi” (sayfa TR-264), göz önüne alarak, 
uygulamayı akıllı cihaza kurun.

2. Akılı cihazın girişini, Dijital Klavye’nin USB TO HOST girişine bağlamak için 
piyasada satılan bir USB kablosu kullanın.
• Akıllı cihazı Dijital Klavyeye bağladıktan sonra, işlemleri gerçekleştirmek için akıllı cihaz 

uygulamasını kullanın. İşlemler ile ilgili daha fazla bilgi için, uygulamanın kullanıcı belgelerine 
bakınız.

• İki metreden uzun olmayan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.
• Bir akıllı cihaza aynı anda hem USB kablosu hem de ses kablosu bağlamayın.
• Eğer bir USB kablosu ile bağlanıyor ve CASIO akıllı cihaz uygulamasını kullanmayı 

planlıyorsanız USB TO DEVICE girişini kullanmayın.

USB TO HOST girişi (mikro-B)

mikro-B konnektör

Akıllı Cihaz

B
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Dijital Klavyeyi bir bilgisayara bağlayabilir ve arada MIDI veri değişiminde bulunabilirsiniz. Bilgisayar 
müzik yazılımı kullanarak performansınızı kaydedebilir ve bilgisayardan gönderilen verileri çalmak için 
Dijital Klavyeyi kullanabilirsiniz.

■ Minimum Bilgisayar Sistem Gereksinimleri
MIDI verisi gönderip almak için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri aşağıda gösterilmektedir. 
Sürücüyü yüklemeye çalışmadan önce bilgisayar sistem kurulumunuzu kontrol ettiğinizden emin olun.

● Desteklenen İşletim Sistemi
Windows 8.1*1

Windows 10*2

macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
*1 Windows 8.1 (32-bit versiyonları, 64-bit versiyonları)
*2 Windows 10 (32-bit versiyonları, 64-bit versiyonları)

● USB girişi

• Yukarıdakilerden biri olmayan bir işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayara bağlanmak, 
bilgisayarın arızalanmasına neden olabilir. Dijital Klavyeyi asla desteklenmeyen bir işletim 
sistemi çalıştıran bir bilgisayara bağlamayın.

NOT
• Desteklenen işletim sistemleri hakkında en yeni haberler için aşağıdaki URL’de yer alan internet 

sitesini ziyaret edin.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

Bir Bilgisayara bağlanma ve MIDI kullanma

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
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■ Bilgisayara Bağlama

• Yanlış bağlantılar veri alışverişini imkansız hale getirebilir. Aşağıdaki prosedürün adımlarını 
takip ettiğinizden emin olun.

1. Dijital Klavyeyi kapatın ve daha sonra bilgisayarı tekrar başlatın.
• Bilgisayarınızdaki müzik programını henüz başlatmayın!

2. Bilgisayarınızı, Dijital Klavye’nin USB TO HOST girişine bağlamak için piyasada 
satılan bir USB kablosu kullanın.
• Veri iletişimini destekleyen bir USB 2.0 yada 1.1 A-mikro-B konektör tipi USB kablosu kullanın.

3. Dijital Klavyeyi çalıştırın.
• İlk kez bağlanıyorsanız, veri aktarmak için gereken sürücü bilgisayarınıza otomatik olarak 

yüklenecektir.

4. Harici olarak satın aldığınız müzik yazılım programını bilgisayarınızda başlatın.

5. MIDI aygıtı olarak “CASIO USB- MIDI” seçmek için bilgisayarınızın ticari olarak 
mevcut müzik yazılımı ayarlarını kullanın.
• MIDI aygıtının nasıl seçileceği ile ilgili bilgi için, kullandığınız müzik programı ile birlikte gelen 

kullanıcı belgelerine bakın.

• Bilgisayarınızdaki müzik yazılımını başlatmadan önce Dijital Klavyeyi çalıştırdığınızdan emin 
olunuz.

NOT
• İlk kez başarılı olarak bağladıktan sonra, bilgisayarınızı ve/veya bu Dijital Klavyeyi kapattığınızda, 

USB kablosunu bağlı bırakabilirsiniz.
• Bu Dijital Klavye ile MIDI veri iletişimi için geçerli olan ayrıntılı özellikler ve bağlantılar için, aşağıdaki 

URL’de bulunan web sitesinden sağlanan en son destek bilgilerine bakın.
https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/

B
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■ MIDI Senkronize Modu
MIDI senkronizasyon moduna girerek, bilgisayarınızda çalışan harici bir MIDI cihazı veya müzik 
yazılımı ile tempoyu senkronize edebilirsiniz. İki mod vardır: bu Dijital Klavyenin temposuna senkronize 
eden bir master mod ve bir harici MIDI aygıtının veya bilgisayarınızda çalışan müzik yazılımının 
temposuna senkronize eden bir bağımlı mod. 
MIDI zamanlama saati mesajları, temponun senkronizasyonu için kullanılır, bu nedenle harici MIDI 
cihazı ve bilgisayar müzik yazılımı da bu tür mesajları desteklemelidir. Bu ünitenin ayarları dışında, 
harici MIDI cihazınız veya bilgisayarınızda çalışan müzik yazılımındaki MIDI zamanlama saati ile ilgili 
ayarları da yapmanız gerekir.

MIDI Senkronize Modu ayarını değiştirmek için  “Yapılandırma Ayarları” (sayfa TR-230) altındaki 
prosedürü kullanın.

NOT
• MIDI senkronize modunu kullanılırken, harici MIDI cihazı veya bilgisayar ile bir USB kablosu 

kullanarak bağlanılması önerilir. MIDI & ses için kablosuz adaptörünü kullanan Bluetooth Düşük 
Enerji MIDI bağlantısı, fark edilir veri iletişim gecikmesine neden olabilir.

• MIDI senkronize modu bağımlı mod olduğunda, MIDI zamanlama saati sürekli olarak alınmadıkça 
aşağıdaki işlevler çalışmayacaktır.
– Metronom
– Ritim
– Şarkılar
– Kaydedici
– Arpejatör
– Örneklenen ton döngüsü
– Lirik tone retrigger

• MIDI senkronizasyon modu bağımlı mod olduğunda, görüntülenen tempo değeri, “Slave”, “S”, veya 
“SLV” öğeleriyle ile değiştirilir ve tümü “Slave” (Bağımlı) anlamındadır.

■ MIDI Ayarlarını Yapılandırma
Aşağıdaki MIDI ayarları hakkında bilgi için, bkz.“Öğe Listesini Ayarlamak” (sayfa TR-231).
• MIDI Out Kanalı (Upper1, Upper2, Lower)
• Yerel Kontrol
• MIDI Senkronizasyon Modu

Ayarlar İndikatör Tanımlama
Kapalı Off Bir MIDI zamanlama saatinin gönderimini ve alımını devre dışı 

bırakır.

Master Master Dijital Klavyenin temposuna bağlı olan bir aralıkta sürekli olarak bir 
MIDI zamanlama saati gönderir.

Bağımlı Slave Bir MIDI zamanlama saatinin alımını etkinleştirir. Tempo, sürekli 
alınan aralığa göre belirlenir ve ritim, şarkı gibi işlevler tempoya 
göre çalışır. Tempo Dijital Klavyede ayarlanamaz.

B
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Bu Dijital Klavyeyi ticari olarak satılan bir çalma cihazına, bir amplifikatöre veya bir kayıt cihazına 
bağlayabilirsiniz. Bu Dijital Klavyeyi, taşınabilir bir müzik çalardan veya başka bir cihazdan gelen ses 
çıkışı için de kullanabilir ve bunu klavye çalmanız için destek olarak kullanabilirsiniz.

■ Harici Bir Cihazda Dijital Klavyeden Ses Çıkışı

● Harici bir cihazı PHONES jakına bağlamak için
Bağlantı için sizin tarafınızdan haricen satın alınacak bağlama kabloları gerekir.
Bu Dijital Klavyeye bağlantı için bir ucunda stereo mini fiş bulunan ve diğer ucunda harici cihazın giriş 
jakının konfigürasyonuyla uyumlu bir fiş bulunan bir bağlantı kablosu kullanın.

• Bağlamadan önce, harici cihaz ve Dijital Klavyeyi kapatın. Gücü açmadan veya kapatmadan 
önce, bu Dijital Klavyenin ve harici cihazların ses seviyesini kapatın.

• Bağlantıyı yaptıktan sonra, önce bu Dijital Klavye’yi ve sonrasında harici cihazı çalıştırın.
• Dijital Klavye notaları harici bir ses cihazında ses çıkarıldığında bozuksa, Dijital Klavyenin ses 

seviyesini düşürün.
• Kullandığınız kulaklıkların 3,5 mm 3 kutuplu stereo mini fişi olmalıdır. Diğer türdeki fişlerin 

kullanımı desteklenmez.

Bir Audio Cihazına Bağlanmak için Kablo Kullanma

Stereo mini priz

Audio ekipmanı, 
amplifikatör, vs.

PHONES jakı (3,5 mm stereo mini jak)
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● Harici bir cihazı LINE OUT jakına bağlamak için
Bağlantı için ticari olarak satılan bir bağlantı kablosu kullanabilirsiniz.

• Bir ses cihazıyla bağlandığında (Şekil )
LINE OUT R (sağ) sağ kanal ve LINE OUT L/MONO (sol) sol kanaldır.
Şekil ’de gösterildiği gibi bağlantı için ticari olarak satılan bir bağlantı kablosu kullanın. 
Normalde, ses ekipmanının giriş seçicisini Dijital Klavyenin bağlı olduğu jaka ayarlayın (AUX IN 
vb.)

• Bir müzik amplifikatörü bağlandığında (Şekil )
Sadece LINE OUT L/MONO jakına bağlandığında iki kanalın karışımı bir çıkış alınır. Şekil ’de 
gösterildiği gibi ticari olarak satılan bir bağlantı kablosu kullanın.

■ Hoparlör Audio Çıkışı
LINE OUT jakını kullanırken Dijital Klavye hoparlöründen ses çıkışını devre dışı bırakmak istiyorsanız, 
“Yapılandırma Ayarları” (sayfa TR-230) altındaki prosedürü kullanarak “Hoparlör” ayarını “Off” olarak 
değiştirin.
“PHONES bağlıyken hoparlör etkin” ayarını “On” olarak değiştirmek için “Yapılandırma Ayarları” (sayfa 
TR-230) altındaki prosedürü kullanın.

NOT
• “Hoparlör” ayarı için “Off” seçilirse, “PHONES bağlıyken hoparlör etkin” ayarı için “On” seçilse bile 

Dijital Klavyenin hoparlöründen hiçbir şey duyulmayacaktır.
• “Hoparlör” ayarı için “Off” seçmek, Surround fonksiyonunu kapatır.

�

INPUT 1

INPUT 2

�
Gitar amplifikatörü

Klavye amplifikatörü vs.

SAĞ (Kırmızı)
SOL (Beyaz)

Pin fişleri

Audio amplifikatör AUX IN jakları, vs.

Standart fiş (6,3mm)

LINE OUT L/MONO jakları 
(Standart jak (6,3mm))

LINE OUT R jakları
(Standart jak (6,3mm))

B
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■  Bu Dijital Klavyeye Harici Bir Cihazdan Sesli Giriş
Bağlantı için sizin tarafınızdan haricen satın alınacak bağlama kabloları gerekir.
Bağlantı kablosunun, bu Dijital Klavyeye bağlantı için bir ucunda bir stereo mini fiş ve diğer ucundaki 
harici cihazın çıkış jakının yapılandırmasıyla eşleşen bir fiş olması gerekir.
Bu Dijital Klavye ile harici bir cihazdan giriş sesi çıkarırken, ses seviyesini ayarlamak için harici cihaz 
denetimlerini kullanın. Bu durumda, bu Dijital Klavyedeki ses seviyesini ayarlayamazsınız.

• Bağlamadan önce bu Dijital Klavyeyi kapatın. Gücü açmadan veya kapatmadan önce, Dijital 
Klavyenin ve harici cihazların ses seviyesini kapatın.

• Bağlantıyı yaptıktan sonra, harici cihazı ve sonrasında bu Dijital Klavyeyi çalıştırın.
• Bu Dijital Klavyeden gelen harici cihaz nota sesleri bozuksa, harici cihazın ses seviyesini 

düşürün.
• Bu Dijital Klavyenin harici cihaz notalarının ses seviyesi, klavyede çalmakta olduğunuz 

notaların ses seviyesinden daha düşükse, Dijital Klavyenin ses seviyesi dengesini ayarlayın. 
Bakınız “Klavyede Çalma ve Ritim Çalma (Denge) Arasında Ses Dengesini Değiştirme” sayfa 
TR-128.

• Harici cihazın ses düzeyini çok yüksek ayarlamak, Dijital Klavyeyi hasara karşı korumak için 
gücün kapanmasına neden olabilir. Eğer bu olursa, harici cihazın ses seviyesini azaltın.

• Dijital klavyeye bağladığınız bağlantı kablosunun ucunda 3,5 mm 3 kutuplu stereo mini fişi 
olmalıdır. Diğer türdeki fişlerin kullanımı desteklenmez.

■ AUDIO IN merkez iptal (Vokali Kesme)
Vokal Kesme’nin etkinleştirilmesi, AUDIO IN jakı girişinden veya Bluetooth ses kullanılarak yapılan 
girişten vokal kısmını kaldırır (sessizleştirir veya küçültür). Bu fonksiyonun audio merkez pozisyonu 
içerisindeki sesi iptal ettiğini göz önünde bulundurun, ki vokal parçanın haricinde başka bir şeyi iptal 
etmekle sonlanabilir (orijinal audio’nun nasıl karıştığına bağlı olarak). Vokal kesme girilen şarkıya bağlı 
olarak gerçekleştirilir.
Ayarların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi için, bakınız “Öğe Listesini Ayarlamak” (sayfa TR-231).

NOT
• Dijital Klavye yerleşik efektleri (yankı, diğer) AUDIO IN jakına veya Bluetooth ses girişine 

uygulanmaz.

Stereo mini priz

Taşınabilir audio çalıcı, vs.
AUDIO IN jakı (3,5 mm stereo mini jak)
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Bu Dijital Klavyeyi harici bir Bluetooth audio özellikli audio cihazıyla eşleştirmek için bir MIDI & ses için 
kablosuz adaptörü (WU-BT10) kullanabilir ve ardından bu Dijital Klavyenin hoparlörleri aracılığıyla 
harici cihazdan çalabilirsiniz.

• Eşleştirme işlemini gerçekleştirmeden önce, bu Dijital Klavyenin ve harici cihazın ses 
seviyelerini azaltın.

• Bu Dijital Klavyeden gelen harici cihaz nota sesleri bozuksa, harici cihazın ses seviyesini 
düşürün.

• Bu Dijital Klavyenin harici cihaz notalarının ses seviyesi, klavyede çalmakta olduğunuz 
notaların ses seviyesinden daha düşükse, Dijital Klavyenin ses seviyesi dengesini ayarlayın. 
Bakınız “Klavyede Çalma ve Ritim Çalma (Denge) Arasında Ses Dengesini Değiştirme” sayfa 
TR-128.

• Harici cihazın ses düzeyini çok yüksek ayarlamak, Dijital Klavyeyi hasara karşı korumak için 
gücün kapanmasına neden olabilir. Eğer bu olursa, harici cihazın ses seviyesini azaltın.

• Bluetooth kablosuz teknolojisinin özelliklerinden dolayı notalarda bir gecikme fark 
edebilirsiniz. Eğer bu olursa, bir USB kablosu kullanarak bağlanın.

1. Dijital Klavyeyi kapatmak için P (Güç) düğmesine uzunca basın.

2. MIDI & ses için kablosuz adaptörünü USB TO DEVICE bağlantı noktasına takın 
(sayfa TR-14).

3. Dijital Klavyeyi açmak için P (Güç) düğmesine basın.
Bu Bluetooth ikonunu görüntüler.

4. WIRELESS düğmesine basınız.
Bu, kablosuz ekranını görüntüler.

Bluetooth Audio Özellikli Cihazın Seslendirilmesi 
(Bluetooth Audio Eşleştirme)

Bluetooth ikonu
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5. PAIRING düğmesine basınız.
Bu, Bluetooth ses eşleştirmesini gösteren “Pairing” ile Bluetooth ses eşleştirme ekranını gösterir.

• Dijital Klavye başka bir cihazla eşleştirilmiş Bluetooth sesi iken Bluetooth ikonu altında kesikli bir 
çizgi vardır.

• Bluetooth ses eşleştirmesini durdurmak için CANCEL düğmesine basın.

6. Bu Dijital Klavye ile eşleştirmek üzere “WU-BT10 AUDIO” öğesini seçmek için 
Bluetooth özellikli audio cihazının ayar ekranını kullanın.
Bluetooth ses özellikli bir cihazla bağlantı kurmak, Dijital Klavye ekranında “AUDIO” öğesinin 
görünmesine neden olur.

• Bu, Bluetooth ikonunun altında düz bir çizginin görünmesine neden olur.

7. Bluetooth audio özellikli cihazda ses üretin.
Bluetooth özellikli audio cihazından gelen çıkış, Dijital Klavyenin hoparlörlerinden duyulacaktır.

NOT
• Hem Dijital Klavyenin kablosuz bağlantı fonksiyonunu hem de Bluetooth audio cihazının Bluetooth 

fonksiyonunu açmanız gerekir.
• Dijital Klavyenin kablosuz fonksiyon ayarlarını değiştirmek için bkz. “Kablosuz Fonksiyonlarının 

Devre Dışı Bırakma” (sayfa TR-278).
• Bu Dijital Klavyeye bağlanan en son Bluetooth audio cihaz hakkındaki bilgiler, MIDI & ses için 

kablosuz adaptörüne kaydedilir. Bu nedenle, aynı cihazla otomatik olarak Bluetooth audio 
eşleştirmesi gerçekleştirebilir, böylece her seferinde Bluetooth audio eşleştirme işlemini 
gerçekleştirmenize gerek kalmaz.

• Kablosuz ekranını MENU ve ardından WIRELESS düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı WIRELESS düğmesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
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NOT
• Aşağıdaki prosedürün gerçekleştirilmesi, bu Dijital Klavye ile halihazırda eşleştirilmiş Bluetooth audio 

özellikli cihaz arasındaki eşleştirme kaydını silecektir. Bluetooth audio özellikli cihazlarla bağlantı 
sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin ve ardından “Bluetooth Audio Özellikli 
Cihazın Seslendirilmesi (Bluetooth Audio Eşleştirme)” (sayfa TR-273) altındaki prosedürü 
gerçekleştirin.

• Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirdikten sonra, bu Dijital Klavyenin Bluetooth audio özellikli cihaz 
üzerindeki eşleştirme kaydını da silmelisiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, her bir 
Bluetooth audio cihazının kullanıcı belgelerine bakın.

1. Dijital Klavyeyi kapatmak için P (Güç) düğmesine uzunca basın.

2. MIDI & ses için kablosuz adaptörünü USB TO DEVICE bağlantı noktasına takın 
(sayfa TR-14).
• Dijital Klavyeye bir MIDI & ses için kablosuz adaptörü bağlı değilse, bir Bluetooth audio 

eşleştirme kaydı silemezsiniz.

3. Dijital Klavyeyi açmak için P (Güç) düğmesine basın.

4. WIRELESS düğmesine basınız.
Bu, kablosuz ekranını görüntüler.

5. REG CLEAR düğmesine basınız.
Bu, “Sure?” öğesini görüntüler.

6. YES düğmesine basınız.
Bu, Bluetooth audio eşleştirme kaydını siler.
• İşlemi iptal etmek için, NO düğmesine basın.

Bluetooth Audio Özellikli Cihaz Eşleştirme Kaydını Silme
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7. “Complete” ekranda göründüğünde, OK düğmesine basınız.
Bu, Bluetooth ses özellikli eşleştirme kaydı silme işleminden çıkmanızı sağlar.

NOT
• Kablosuz ekranını MENU ve ardından WIRELESS düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı WIRELESS öğesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.
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Dijital Klavyeyi Bluetooth Düşük Enerji MIDI cihazına bağlamak için MIDI & ses için kablosuz 
adaptörünü kullanabilirsiniz.

1. Dijital Klavyeyi kapatmak için P (Güç) düğmesine uzunca basın.

2. MIDI & ses için kablosuz adaptörünü USB TO DEVICE bağlantı noktasına takın 
(sayfa TR-14).

3. Dijital Klavyeyi açmak için P (Güç) düğmesine basın.

4. Bluetooth Düşük Enerji MIDI cihazınıza yüklenen uygulamanın ayar ekranında, 
Dijital Klavyeye bağlanmak için “WU-BT10 MIDI” öğesini seçin.
Bluetooth Düşük Enerji MIDI özellikli bir cihazla bağlantı kurmak, ekranda “MIDI” harfinin 
görünmesine neden olur.

• Bir Bluetooth-Düşük Enerji MIDI cihaza bağlanma süreci içinde herhangi bir Dijital Klavye 
işlemi gerçekleştirmeyiniz. Bağlantı işlemi bitinceye kadar bekleyin.

• Bluetooth kablosuz teknolojisinin özelliklerinden dolayı veri aktarımında bir miktar gecikme 
olabilir. Eğer bu oluyorsa USB kablo kullanarak bağlanın.

NOT
• Hem Dijital Klavyenin kablosuz bağlantı fonksiyonunu hem de Bluetooth Düşük Enerji MIDI cihazının 

Bluetooth fonksiyonunu açmanız gerekir.
• Bu Dijital Klavyenin kablosuz fonksiyonu hakkında bilgi için bkz. “Kablosuz Fonksiyonlarının Devre 

Dışı Bırakma” (sayfa TR-278).
• Bluetooth Düşük Enerji MIDI cihazına her bağlanışınızda yukarıdaki bağlantı işlemini 

gerçekleştirmeniz gerekir.

Bluetooth Düşük Enerji MIDI Cihazıyla Bağlantı
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Bluetooth bağlantısı için MIDI & ses için kablosuz adaptörünü kullanmadığınızda Dijital Klavyenin 
kablosuz fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz.

1. HOME düğmesine basınız.
Bu, ana ekranı gösterir.

2. WIRELESS düğmesine basınız.
Bu, kablosuz ekranını görüntüler.

3. ADAPTOR düğmesine basınız.
Bluetooth simgesi ekrandan kaybolarak kablosuz bağlantının kapatıldığını gösterir.

4. Kablosuz fonksiyonunu etkinleştirmek için, ADAPTOR düğmesine tekrar basın.
Bu Bluetooth ikonunu görüntüler.

NOT
• Bir kablosuz açma/kapama işlemi devam ederken, Bluetooth simgesinin yerinde  öğesi 

görüntülenir.
• Kablosuz ekranını MENU ve ardından WIRELESS düğmelerine basarak da görüntüleyebilirsiniz.
• Ana Ekran Özelleştirme ayarından dolayı WIRELESS öğesi ana ekranda görüntülenmeyebilir.

Kablosuz Fonksiyonlarının Devre Dışı Bırakma

Bluetooth ikonu (görüntülenmez)
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Referans

Arıza teşhisi

Belirti Gerekli İşlem
Dahili Aksesuarlar

Ambalajı açarken dahil olan öğeleri 
bulamıyorum.

Paketlenen malzemelerin hepsinin içini dikkatlice kontrol 
edin.

Güç Gereksinimleri
Aletin elektrik kaynağı çalışmıyor. • AC adaptörü kontrol edin veya pillerin doğru şekilde 

yerleştirildiğinden emin olun (sayfa TR-8).
• Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Ya da AC adaptör gücü 

kullanın (sayfa TR-8).

P (Güç) düğmesine basıldığında, 
ekran bir an için görünür, ancak güç 
açılmaz.

Gücü tekrar açmak için P (Güç) düğmesine basın.

Dijital Klavye, yüksek bir ses çıktıktan 
sonra aniden kapanıyor.

• Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Ya da AC adaptör gücü 
kullanın (sayfa TR-8).

• Harici cihazın ses seviyesini düşürün.

Dijital Klavye yaklaşık 30 dakika sonra 
ansızın kapanıyor.

Otomatik Güç Kapanmayı Devre Dışı Bırakmak 
(sayfa TR-27).

Ekran Adı
Ekran kararıyor ya da titremeye devam 
ediyor.

Pilleri yenileriyle değiştiriniz. (sayfa TR-10). Ya da AC 
adaptör gücü kullanın (sayfa TR-8).

Ekran içeriği sadece sabit bir açıdan 
görülebilir.

Bu, Dijital Klavyenin üretim sınırlamalarından 
kaynaklanmaktadır. Bir işlev bozukluğu değildir.

Ses
Bir klavye tuşuna bastığımda hiçbir şey 
olmuyor.

• Ses seviyesini ayarlamak (sayfa TR-28).
• Denge fonksiyonu vs., ses seviyesi ile ilgili ayarları 

gözden geçirin.
• Dijital Klavyenin arkasındaki PHONES jakına bir şey 

takılı olmadığından emin olun.
• “Hoparlör” ayarının (sayfa TR-231) kapalı 

olmadığından emin olmak için kontrol edin.
• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 

açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

Eşlik (sol taraf) klavyede çalarken hiçbir 
şey olmuyor veya notalar normal 
şekilde çalmıyor.

ACCMP düğmesine basarak eşlik klavyesi ile akor 
çalmayı devre dışı bırakın (sayfa TR-159).

B
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Otomatik Eşliği başlattığım zaman hiçbir 
şey olmuyor.

• 234 ila 243 arasındaki ritimlerle, klavyede akor 
çalmazsanız hiçbir şey duyulmaz. Akor çalmayı 
deneyin (sayfa TR-160).

• Ritim ses seviyesini kontrol edin ve ayarlayın 
(sayfa TR-151).

• Kullanıcı ritimlerini 244 ila 293 ritim numaralarına 
kaydetmediyseniz, bu ritimlerden birini seçip a 
düğmesine basarsanız bile hiçbir ses çıkmaz 
(sayfa TR-169).

• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

Bir şarkının otomatik eşliğinde çalmaya 
başladığımda hiçbir şey olmuyor.

• Düğmeye bastıktan sonra şarkı çalmaya başlayana 
kadar kısa bir süre geçmektedir. Şarkının 
başlamasını bekleyin.

• Şarkı ses seviyesini kontrol edin ve ayarlayın 
(sayfa TR-186).

• Şarkı verileri kaydedilmezse, a düğmesine 
basmak şarkıyı başlatmaz (sayfa TR-183).

• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

Metronom ses çıkarmıyor. • Metronom ses seviyesini kontrol edin ve ayarlayın 
(sayfa TR-33).

• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

Notalar durmadan ses çıkarıyor. • Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

• Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Ya da AC adaptör gücü 
kullanın (sayfa TR-8).

Bazı notalar çalarken kesiliyor. Seslendirilmekte olan nota sayısı, maksimum polifoni 
değeri olan 64’ü (bazı tonlar için 32’yi) geçtiğinde bu 
olur. Bir işlev bozukluğu değildir.

Yapılandırdığım ses seviyesi veya ton 
ayarı değişti.

• Ses seviyesini ayarlamak (sayfa TR-28).
• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 

açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

• Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Ya da AC adaptör gücü 
kullanın (sayfa TR-8).

Belirti Gerekli İşlem
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Belirli ses seviyeleri ve tonları ile bir 
klavye aralığında çalınan notaların sesi, 
başka bir klavye aralığında 
çalınanlardan farklı oluyor.

Bu sistem sınırlamalarından kaynaklanmaktadır ve bir 
arıza olduğunu göstermez.

Bazı tonlarda, klavyenin son 
kısımlarında oktav değişmemekte.

Bu sistem sınırlamalarından kaynaklanmaktadır ve bir 
arıza olduğunu göstermez.

Notaların perdesi, diğer enstrümanlarla 
birlikte çalındığında diğer eşlik eden 
enstrümanlarla veya notalarla 
uyuşmuyor.

• Transpoze ayarını (sayfa TR-131) ve akort etme 
ayarını kontrol edin ve ayarlayın (sayfa TR-132).

• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

Notaların yankısı aniden değişiyor gibi 
gözüküyor.

• Yankı ayarını kontrol edin ve ayarlayın 
(sayfa TR-107).

• Dijital Klavyeyi bir defa kapattıktan sonra yeniden 
açın (sayfa TR-26). Bu, ayarları başlatacaktır. Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz.

İşlem
Dijital Klavyeyi her açtığımda ton, ritim 
ve diğer ayarları varsayılan başlangıç 
hallerine geri dönüyor.

Güç kaynağını kapatıp tekrar açarak Dijital Klavye 
ayarlarını başlangıca geri döndürün (sayfa TR-26). Eğer 
açılışta “MY SETUP” geri çağırma etkinleştirilmişse 
ayarlar başlatılmaz. Ayarları “MY SETUP”’a 
(sayfa TR-140) veya kayıt belleğine (sayfa TR-170) 
kaydedebilirsiniz.

Bilgisayara bağlanması
MIDI verisi gönderemiyorum ya da 
alamıyorum.

• USB kablosunun Dijital Klavyeye ve bilgisayara bağlı 
olduğundan ve bilgisayarınızın müzik yazılımıyla 
doğru cihazın seçildiğinden emin olun 
(sayfa TR-267).

• Dijital Klavyeyi kapatın ve bilgisayarınızdaki müzik 
programından çıkın. Sonra, Dijital Klavyeyi tekrar açın 
ve ardından bilgisayarınızdaki müzik programını 
yeniden başlatın.

Belirti Gerekli İşlem
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Hata Göstergeleri

Ekran Adı Sebep Eylem
Measure Limit 1.000 ölçekten fazla kayıt yapmaya 

çalışıyorsunuz.
Kayıtlarınızı 999 ölçeğe kadar 
gerçekleştirin.

Memory Full Şarkı başına izin verilen sınırı aşan bir 
kayıt yapmaya çalışıyorsunuz.

Şarkı kayıtlarını şarkı başına izin verilen 
sınıra göre ayarlayın

Data Full Boş bir Çok Parçalı Kayıt numarası 
olmadığı bir durumda Ton Kaydını ve 
Ritim Kaydını Çok Parçalı Kayıt olarak 
kopyalamaya çalışıyorsunuz.

Bellekteki çok parçalı kayıtlardan birini 
veya birkaçını silme.

17 davul tonundan fazla örnekleme 
yapmaya çalışıyorsunuz.

Yeni verilere yer açmak için bazı mevcut 
verileri silin.

No Media USB flaş bellek, Dijital Klavyenin USB 
TO DEVICE girişine doğru 
takılmamıştır.

USB flaş belleği, USB TO DEVICE 
girişine doğru şekilde takın.

USB flaş bellek bir işlem yapılırken 
çıkartıldı.

Herhangi bir işlem yapılırken USB flaş 
belleği çıkarmayın.

USB flaş bellek yazmaya karşı korumalı. USB flaş bellek yazma özelliğini 
etkinleştirin.

USB flaş bellek, anti-virüs yazılımı ile 
korunmaktadır.

Anti-virüs yazılımı ile korunmayan bir 
USB flaş bellek kullanın.

No File “MUSICDAT” klasöründe yüklenebilir 
veya çalınabilir bir dosya yok.

Yüklemek veya çalmak istediğiniz 
dosyayı “MUSICDAT” dizinine taşıyın.

Read Only Kullanmaya çalıştığınız dosya ismi ile 
aynı ve sadece okunabilinen bir dosya 
USB flaş bellekte kayıtlı.

Başka bir isim kullanın.

Var olan USB flaş bellek dosyasının 
sadece okunabilinen özelliğini kaldırın ve 
kaydetmek istediğiniz yeni veriyi üzerine 
yazın.

USB flaş bellek dosyasını “MUSICDAT” 
klasörüne taşıyın.

Media Full USB flaş bellekte yeterli boş alan yok. USB flaş bellekteki dosyalardan 
bazılarını silerek yeni veriler için yer 
açın.

Farklı bir USB flaş bellek kullanın.

Not SMF 0/1 SMF Format 2 dosyasını yüklemek ya da 
playback işlemi yapmaya çalışıyorsunuz.

Bu Dijital Klavye sadece SMF Format 0 
veya Format 1 dosyalarını destekler.

Size Too Large USB flaş bellekteki dosya, Dijital 
Klavyede içe aktarmak ve oynatmak için 
çok büyük.

Standart bir MIDI dosyası durumunda, 
boyutu en fazla 320 KB olan bir dosya 
kullanın.

Wrong Data USB flaş bellekteki dosya bozuk. Bozuk olmayan bir dosya kullanın.
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Version Not 
Supported

USB flaş bellek dosya sürümü bu Dijital 
Klavye tarafından desteklenmez.

Dijital Klavye tarafından desteklenen bir 
dosya versiyonu kullanın.

Unformatted USB flaş bellek formatı bu Dijital Klavye 
ile uyumlu değil.

USB flaş bellek formatını Dijital Klavye 
ile uyumlu olacak bir formata 
dönüştürmek için bir bilgisayar kullanın.

USB flaş bellek bozuk. Farklı bir USB flaş bellek kullanın.

Ekran Adı Sebep Eylem
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Ürünün Teknik Özellikleri
Model CT-S1000V
Klavye 61 tuş
Dokunma Tepkisi 3 tip, Kapalı
Maksimum Polifoni 64 nota
Tonlar

Ön Ayarlı Tonlar 900 ön ayarlı ton (100 lirik ton dahil)
Diğer Katman (Layer), Bölme (Split), Sustain, Portamento

Vokal Sentezi Dil (Japonca, İngilizce); Vokalist (22 çeşit); Kullanıcı vokalisti; Vokalist 
parametreleri (cinsiyet, yaş, ses); Lirik tonu performans modu 
(PHRASE mode, NOTE mode); Hece kontrolü; Lirik Tonu retrigger 
(yeniden tetikleyici); Lirik Ton dizisi; 150 taneye kadar kullanıcı lirik 
tonu

Efektler Reverb (24 tür, Ton, Kapalı); Koro (12 tür, Ton); 
Gecikme (15 tür, Ton); Aktif DSP (100 tür, Ton)

Ana Efektler Ekolayzer (10 tür, Kullanıcı)
Aktif Efektler Ses senkronize ekolayzer, Surround
Dış Giriş Efektleri AUDIO IN jak girişi veya Bluetooth ses girişinin merkezi iptali (vokal 

kesme)
Metronom

Vuruş Vuruş çan sesi kapalı, 1 ila 16 vuruş
Tempo 20 ila 255

Şarkı Bankası
Kullanıcı Şarkıları 10*1

Bölüm Kapalı Sol el, sağ el, iki el
Otomatik Eşlik

Ön Ayarlı Ritimler 243 tip
Kullanıcı Ritimleri 50 tür*2

Tek Dokunuş Ön Ayarları 243 tip
Diğer INTRO, ENDING; akor parmak modu değişikliği

Kayıt Maksimum 64 ayar (4 ayar × 16 banka), kayıt sırası, Dondurma
Demo Fonksiyonu 2 Demo Şarkı
Fonksiyon Ses Seviyesi 
Ayarı

Metronom; Ritim; Şarkı

B
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MIDI Kaydedici Gerçek zamanlı kayıt, playback
Ton Kayıt 1 şarkı
Ritim Kayıt 1 şarkı
Çok Parçalı Kayıt 5 şarkı, 6 parça (1 sistem parçası, 5 solo parça)
Kapasite 1 şarkı, yaklaşık 40.000 nota

Örnekleme Örneklenmiş melodi × 1, örneklenmiş davul seti × 1 (16 nota)
Örnekleme Frekansları 44,1 kHz
Örnekleme Kanalları Stereo
Örnekleme Bit Sayısı 16
Diğer Döngü fonksiyonu

Diğer Fonksiyonlar
Transpoze ±1 oktav (–12 ila 0 ila +12 yarım ton)
Oktav Değiştirme –3 ila 0 ila +3 oktav
Akortlama A4 = 415,5 ile 465,9 Hz (Başlangıç Ayarı: 440,0 Hz)
Skalalar 17 preset ölçek
Otomatik Harmonize 12 tip
Arpejatör 150 tip

Perde Bükme Tekerleği 0 ila 24 yarı tonlar
Kontrol topuzları 3, Topuz parametre kontrolü
APP Fonksiyonu

Desteklenen Cihazlar iOS, Android
MIDI Fonksiyonu 16 kanallı çoklu tını alma; GM Seviye 1 standardı
Jaklar

PHONES jakı Stereo mini jak (3,5 mm)
LINE OUT jakı Standart jak (6,3 mm) × 2
AUDIO IN jakı Stereo mini jak (3,5 mm) (Giriş empedansı: 10 kΩ; Giriş Hassasiyeti: 

200 mV)
USB TO HOST girişi mikro-B
USB TO DEVICE girişi A Tipi
PEDAL 1 jakı Standart jak (6,3 mm) (Pedal Sustain, Sostenuto, Soft, Başlat/Durdur, 

Fill-in, Arpejatör Uzatma, Kayıt Sırası, Lirik Değiştirme, Hece 
Sıfırlama, Lirik tonu uzatma)

PEDAL 2/EXPRESSION 
jakı

Standart jak (6,3mm) (PEDAL 1 ayarları, ekspresyon, ana ses 
seviyesi, dengeleme, tempo)

AC adaptör terminali 12V DC
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*1 Şarkı başına maksimum kapasite: Yaklaşık 320 kilobayt
*2 Ritim başına maksimum kapasite: Yaklaşık 64 kilobayt
*3 eneloop pilleri kullanırken ölçülen değerler. 

eneloop Panasonic Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.

• Teknik özellikler ve dizayn herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.

Güç Gereksinimleri 2 yönlü güç
Piller 6 AA - boyutlu alkalin piller veya AA - boyutlu yeniden şarj edilebilir 

nikel metal hidrit piller
Aralıksız Kullanım Yaklaşık 3 saat (alkalin piller), yaklaşık 3 saat (yeniden şarj edilebilir 

nikel metal hidrit piller)*3

Pil tipi, performans türü ve kullanım ortamı nedeniyle gerçek sürekli 
çalışma süresi daha kısa olabilir.

AC adaptör AD-A12150LW (JEITA Standart, birleşik kutup fişli)
Otomatik Güç Kapatma Yaklaşık 30 dakikalık çalışmama durumundan sonra; Devre dışı 

bırakılabilir.
Hoparlörler 13 cm × 6 cm (oval) × 2 (Çıkış: 2,5 W + 2,5 W)
Enerji Tüketimi 12 V = 7,5 W
LCD Ayarlanabilir kontrast
Ölçüler 93,0 (G) × 25,8 (D) × 9,1 (Y) cm
Ağırlık Yaklaşık 4,7 kg (Piller hariç)
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AC Adaptörün Kullanma Önlemleri

Modeller: AD-A12150LW
1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları hazır bulundurun.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Bu talimatlara uyun.
5. Bu ürünü suya yakın yerde kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bezle temizleyin.
7. Radyatör, kalorifer ızgarası, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yakınına (amplifikatörler dahil) 

kurmayın.
8. Yalnızca imalatçı tarafından belirtilen ataşman ve aksesuarları kullanın.
9. Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendirin. Aşağıdakilerden herhangi biri 

gerçekleştiğinde servis gerekir: Ürün hasar gördüğünde, güç kaynağı kordonu ya da fişi hasar 
gördüğünde, ürüne sıvı döküldüğünde, ürüne yabancı cisim düştüğünde, ürün yağmur ya da 
neme maruz kaldığında, ürün normal çalışmadığında, ürün düşürüldüğünde.

10. Ürünün sıvı damlaması ya da sıçramasına maruz kalmasına izin vermeyin. Ürün üzerine sıvı 
içeren herhangi bir nesne yerleştirmeyin.

11. Elektrik yükü çıkışının etiket değerini aşmasına izin vermeyin.
12. Güç kaynağına takmadan önce çevredeki alanın kuru olduğundan emin olun.
13. Ürünün doğru yönlendirildiğinden emin olun.
14. Yıldırım, fırtına sırasında ya da uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız ürünü fişten çekin.
15. Ürün havalandırma aralıklarının tıkanmasını önleyin. Ürünü, imalatçının talimatlarına göre 

kurun.
16. Güç kordonunun üstüne basılmayacak ya da ciddi ölçüde bükülmeyecek yerlere özellikle fiş 

ve elektrik prizlerine yakın yerlere ve üründen çıktığı yerlere yerleştirilmemesine dikkat edin.
17. AC adaptörü, acil durumda fiş bağlantısını hemen kesebilmek için ürüne mümkün olan en 

yakın güç çıkışına takılmalıdır.

Aşağıdaki sembol, ürünün mahfazası içerisinde izole edilmemiş ve kullanıcılarda elektrik 
çarpmasına yol açmaya yetebilecek tehlikeli voltajı gösteren bir uyarıdır.

’
Aşağıdaki sembol, ürüne eşlik eden belge içerisinde önemli çalıştırma ve bakım (servis) 
talimatları olduğunu gösteren bir uyarıdır.

*
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Ton Listesi

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod

PIANO
1 STAGE PIANO 0 1 0/64 

2 CLASSIC GRAND 0 24 0/64
3 BALLAD PIANO 0 25 0/64 

4 BRIGHT PIANO 1 1 0/64 

5 MELLOW ROCK PIANO 0 26 0/64 

6 MELLOW PIANO 0 2 0/64 

7 DYNAMIC PIANO 1 24 0/64 

8 ADV PIANO PAD 0 28 0/64  

9 GRAND PIANO 0 3 0/64
10 AMBIENT PIANO 0 39 0/64 

11 POP PIANO 0 32 0/64 

12 ROCK PIANO 1 2 0/64 

13 DANCE PIANO 1 3 0/64 

14 LA PIANO 1 4 0/64
15 BREEZING PIANO 0 27 0/64 

16 TACK PIANO 0 33 0/64
17 WIDE GRAND PIANO 0 5 0/64
18 MONO PIANO 0 4 0/64
19 HONKY-TONK 1 3 32 0/64
20 HONKY-TONK 2 3 34 0/64
21 OCTAVE PIANO 1 3 33 0/64
22 OCTAVE PIANO 2 3 35 0/64
23 BASS/PIANO 0 31 0/64 

24 STRINGS PIANO 0 34 0/64
25 PIANO PAD 0 35 0/64
26 MODULATED PIANO 0 36 0/64  

27 VOICE PIANO 0 37 0/64
28 NEW AGE PIANO 0 38 0/64  

29 ELEC.GRAND PIANO 2 32 0/64 

30 AMP E.GRAND 2 34 0/64 

31 MODERN E.G.PIANO 2 33 0/64
HARPSICHORD
32 HARPSICHORD 1 6 1 0/64 

33 HARPSICHORD 2 6 32 0/64
34 COUPLED HARPSICHORD 6 33 0/64 

35 AMBIENT HARPSICHORD 6 35 0/64 

ELEC.PIANO
36 STAGE E.PIANO 4 24 0/64 

37 GALAXIA EP 5 32 0/64 

38 PHASER E.PIANO 4 7 0/64  

39 DYNO E.PIANO 4 33 0/64 

40 AMP 60'S E.PIANO 4 35 0/64  

B
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41 LUCENT EP 5 33 0/64 

42 DYNAMIC EP 4 32 0/64
43 ELEC.PIANO 1 4 1 0/64 

44 ELEC.PIANO 2 4 2 0/64 

45 ELEC.PIANO 3 4 3 0/64 

46 ELEC.PIANO 4 4 4 0/64
47 ELEC.PIANO 5 5 34 0/64
48 ELEC.PIANO 6 4 5 0/64 

49 TREM 60'S E.PIANO 4 25 0/64 

50 60'S E.PIANO 4 6 0/64 

51 AMP E.PIANO 1 4 36 0/64 

52 AMP E.PIANO 2 4 37 0/64 

53 PAN E.PIANO 4 26 0/64 

54 DIGITAL E.PIANO 1 5 1 0/64
55 DIGITAL E.PIANO 2 5 2 0/64
56 DIGITAL E.PIANO 3 5 3 0/64 

57 WIDE E.PIANO 4 8 0/64
58 MELLOW E.PIANO 4 9 0/64
59 WAH E.PIANO 4 38 0/64 

60 CRUNCH E.PIANO 4 39 0/64 

61 DIZZY E.PIANO 4 40 0/64 

62 ADV E.PIANO PAD 1 4 27 0/64   

63 ADV E.PIANO PAD 2 5 24 0/64   

64 E.PIANO PAD 4 34 0/64
CLAVI
65 CLAVI 1 7 24 0/64 

66 WAH CLAV 7 25 0/64  

67 AMP CLAVI 7 34 0/64 

68 CLAVI 2 7 1 0/64
69 CLAVI 3 7 32 0/64
70 CLAVI 4 7 2 0/64
71 CLAVI 5 7 33 0/64
72 CLAVI 6 7 3 0/64

VIB./CHROM.PERC.
73 VIBRAPHONE 1 11 24 0/64  

74 AMBIENT VIBRAPHONE 11 32 0/64 

75 VIBRAPHONE 2 11 1 0/64 

76 VIBRAPHONE 3 11 2 0/64
77 VIBRAPHONE WIDE 11 3 0/64
78 ADV VIBRAPHONE PAD 11 25 0/64   

79 MARIMBA 12 32 0/64
80 ADV MARIMBA PAD 12 24 0/64  

81 XYLOPHONE 13 1 0/64
82 CELESTA 8 1 0/64 +1
83 GLOCKENSPIEL 9 1 0/64 +1
84 MUSIC BOX 10 32 0/64 +1

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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85 ORGEL 10 33 0/64 

86 TUBULAR BELL 14 32 0/64
87 CHURCH BELLS 14 33 0/64 

ELEC.ORGAN
88 JS ORGAN 17 32 0/64 

89 AMP ORGAN 1 16 24 0/64 

90 ROCK ORGAN 1 18 24 0/64 

91 HARD ROCK ORGAN 18 25 0/64 

92 GOSPEL ORGAN 1 20 24 0/64 

93 VELO.ORGAN 16 25 0/64  

94 F-ORGAN 16 26 0/64 

95 V-ORGAN 16 27 0/64 

96 RTF FD ORGAN 16 32 0/64 

97 ROCK OD ORGAN 18 32 0/64 

98 TREMOLO ORGAN 16 5 0/64 

99 DP ORGAN 16 4 0/64 

100 JAZZ ORGAN 1 17 33 0/64 

101 JAZZ ORGAN 2 17 34 0/64 

102 ELEC.ORGAN 1 16 1 0/64 

103 ELEC.ORGAN 2 16 2 0/64 

104 ELEC.ORGAN 3 16 33 0/64 

105 ELEC.ORGAN 4 16 34 0/64 

106 ELEC.ORGAN 5 16 35 0/64 

107 PERC.ORGAN 1 17 1 0/64 

108 PERC.ORGAN 2 17 35 0/64 

109 GOSPEL ORGAN 2 17 38 0/64 

110 FULL DRAWBAR 16 3 0/64 

111 ROCK ORGAN 2 18 1 0/64 

112 ROCK ORGAN 3 18 2 0/64 

113 CLICK ORGAN 17 37 0/64 

114 70'S ORGAN 17 36 0/64 

115 ORGAN PAD 16 6 0/64
116 THEATER ORGAN 19 1 0/64
117 PERC.ORGAN 3 17 39 0/64 

118 ELEC.ORGAN 6 16 36 0/64 

119 AMP ORGAN 2 16 37 0/64 

120 AMP ORGAN 3 16 38 0/64 

121 ORGAN FLUTE 19 35 0/64
122 PUFF ORGAN 20 33 0/64
123 REED ORGAN 20 25 0/64 

124 ROTARY F-ORGAN 16 28 0/64 

125 ROTARY V-ORGAN 16 29 0/64 

PIPE ORGAN
126 CHAPEL ORGAN 19 34 0/64 

127 PIPE ORGAN 1 19 2 0/64 

128 PIPE ORGAN 2 19 32 0/64

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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129 PIPE ORGAN 3 19 33 0/64
ACCORDION
130 ACCORDION FRENCH 1 21 32 0/64 

131 ACCORDION FRENCH 2 21 33 0/64
132 ACCORDION FRENCH 3 21 34 0/64
133 ACCORDION ITALY 1 21 1 0/64
134 ACCORDION ITALY 2 21 35 0/64
135 ACCORDION 21 2 0/64
136 BANDONEON 23 32 0/64
137 BANDONEON SOLO 23 1 0/64
138 HARMONICA 1 22 32 0/64
139 HARMONICA 2 22 33 0/64 

ACOUS.GUITAR
140 DYNAMIC NYLON GUITAR 24 24 0/64  

141 DYNAMIC STEEL GUITAR 25 24 0/64  

142 GUITAR PAD 25 72 0/64  

143 NYLON GUITAR VELO.SLIDE 24 32 0/64
144 STEEL GUITAR VELO.SLIDE 25 32 0/64
145 NYLON STR.GUITAR 1 24 1 0/64
146 NYLON STR.GUITAR 2 24 2 0/64
147 NYLON STR.GUITAR 3 24 4 0/64 

148 STEEL STR.GUITAR 1 25 1 0/64
149 STEEL STR.GUITAR 2 25 2 0/64
150 STEEL STR.GUITAR 3 25 3 0/64
151 STEEL STR.GUITAR 4 25 4 0/64
152 12 STR.GUITAR 25 5 0/64
153 MANDOLIN 25 40 0/64
154 UKULELE 24 3 0/64
155 VERSATILE NYLON GUITAR 24 8 0/64
156 VERSATILE STEEL GUITAR 25 8 0/64
ELEC.GUITAR
157 CLEAN LEAD GUITAR 27 24 0/64 

158 DISTORTION GUITAR 1 30 2 0/64 

159 DOUBLE TRACK GUITAR 27 25 0/64  

160 SOLO FEEDBACK GUITAR 30 25 0/64   

161 CRY DIST GUITAR 30 24 0/64  

162 TALK GUITAR OH-YEAH 30 30 0/64  

163 SOLO GUITAR SYNTH 62 24 0/64   

164 JAZZ GUITAR 1 26 1 0/64
165 JAZZ GUITAR 2 26 32 0/64
166 OD OCT JAZZ GUITAR 26 2 0/64 

167 CRUNCH JAZZ GUITAR 26 3 0/64 

168 CLEAN GUITAR 1 27 32 0/64 

169 CLEAN GUITAR 2 27 1 0/64 

170 CLEAN GUITAR 3 27 2 0/64 

171 CLEAN GUITAR 4 27 3 0/64

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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172 CLEAN GUITAR 5 27 4 0/64
173 CLEAN GUITAR 6 27 33 0/64
174 CLEAN GUITAR 7 27 7 0/64
175 CHORUS CLEAN GUITAR 1 27 5 0/64 

176 CHORUS CLEAN GUITAR 2 27 6 0/64
177 WAH CLEAN GUITAR 27 34 0/64 

178 CRUNCH ELEC.GUITAR 1 29 3 0/64 

179 CRUNCH ELEC.GUITAR 2 29 32 0/64 

180 CRUNCH ELEC.GUITAR 3 27 8 0/64
181 CHORUS CRUNCH GUITAR 29 4 0/64 

182 MUTE GUITAR 28 1 0/64
183 CRUNCH MUTE GUITAR 28 2 0/64 

184 OVERDRIVE MUTE GT 28 5 0/64
185 PHASER MUTE GUITAR 28 3 0/64 

186 AMBIENT MUTE GUITAR 28 4 0/64 

187 HUM BLUES GUITAR 29 5 0/64 

188 OVERDRIVE GUITAR 1 29 1 0/64 

189 OVERDRIVE GUITAR 2 29 2 0/64
190 LFO WAH OD GUITAR 29 6 0/64 

191 WAH OD GUITAR 29 33 0/64 

192 CRY OD GUITAR 29 34 0/64 

193 FLANGER OD GUITAR 29 35 0/64 

194 DISTORTION GUITAR 2 30 1 0/64 

195 DISTORTION GUITAR 3 30 3 0/64 

196 DISTORTION GUITAR 4 30 5 0/64
197 WAH DIST GUITAR 30 4 0/64 

198 PHASER DRIVE GUITAR 29 36 0/64 

199 VINTAGE OD GUITAR 29 37 0/64 

200 AMP GUITAR 1 30 35 0/64 

201 AMP GUITAR 2 30 36 0/64 

202 METAL AMBIENT GUITAR 30 32 0/64 

203 FRONT DRIVE GUITAR 30 33 0/64 

204 UPPER OCT GUITAR 27 35 0/64 

205 C+R CRUNCH GUITAR 29 40 0/64 

206 OCT METAL GUITAR 30 34 0/64 

207 TALK GUITAR UUH-WAH 30 28 0/64  

208 TALK GUITAR DOO-CHU 30 29 0/64  

209 FEEDBACK GUITAR 30 26 0/64  

210 GUITAR SYNTH 62 25 0/64 

211 VERSATILE SINGLE COIL E.GUITAR 27 9 0/64
ACOUS.BASS
212 ACOUSTIC BASS 1 32 1 0/64 –1
213 ACOUSTIC BASS 2 32 32 0/64  –1
214 RIDE BASS 32 33 0/64 –1
ELEC.BASS
215 FINGERED BASS 1 33 6 0/64 –1

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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216 FINGERED BASS 2 33 5 0/64 –1
217 FINGERED BASS VELO.SLAP 1 33 33 0/64 –1
218 FINGERED BASS VELO.SLAP 2 33 32 0/64 –1
219 SLAP BASS 1 36 1 0/64 –1
220 FINGER SLAP BASS 1 36 5 0/64 –1
221 CHORUS FINGERED BASS 1 33 39 0/64  –1
222 PHASER FINGERED BASS 33 40 0/64  –1
223 AMP FINGERED BASS 33 38 0/64  –1
224 WAH FINGERED BASS 1 33 36 0/64  –1
225 WAH SLAP BASS 1 36 36 0/64  –1
226 FINGERED BASS 3 33 1 0/64 –1
227 FINGERED BASS 4 33 2 0/64 –1
228 FINGERED BASS 5 33 3 0/64 –1
229 FINGERED BASS 6 33 4 0/64 –1
230 FINGERED BASS 7 33 7 0/64 –1
231 CHORUS FINGERED BASS 2 33 8 0/64  –1
232 WAH FINGERED BASS 2 33 9 0/64  –1
233 PICKED BASS 1 34 1 0/64 –1
234 PICKED BASS 2 34 2 0/64 –1
235 MUTE PICKED BASS 34 5 0/64 –1
236 SLAP BASS 2 36 32 0/64 –1
237 SLAP BASS 3 36 2 0/64 –1
238 CHORUS SLAP BASS 36 33 0/64 –1
239 AMP SLAP BASS 36 3 0/64  –1
240 WAH SLAP BASS 2 36 34 0/64  –1
241 FRETLESS BASS 35 32 0/64 –1
242 CHORUS FRETLESS BASS 35 33 0/64  –1
243 AMP FRETLESS BASS 35 34 0/64  –1
244 FINGER SLAP BASS 2 36 4 0/64 –1
245 FINGER SLAP BASS 3 36 35 0/64 –1
246 VERSATILE ELECTRIC BASS 1 33 10 0/64 –1
247 VERSATILE ELECTRIC BASS 2 33 24 0/64 –1
SYNTH-BASS
248 SYNTH-BASS 1 39 3 0/64 –1
249 SYNTH-BASS 2 38 6 0/64  –1
250 SYNTH-BASS 3 38 1 0/64 –1
251 SYNTH-BASS 4 38 2 0/64 –1
252 SYNTH-BASS 5 39 1 0/64 –1
253 SYNTH-BASS 6 39 2 0/64 –1
254 SYNTH-BASS 7 38 32 0/64  –1
255 SYNTH-BASS 8 39 33 0/64 –1
256 SYNTH-BASS 9 39 4 0/64 –1
257 SYNTH-BASS 10 39 5 0/64 –1
258 SYNTH-BASS 11 38 4 0/64 –1
259 SYNTH-BASS 12 38 5 0/64 –1
260 SYNTH-BASS 13 39 6 0/64 –1
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Referans

TR-294

261 ORGAN BASS 39 7 0/64
SOLO STRINGS
262 SOLO VIOLIN 40 32 0/64
263 VIOLIN 40 33 0/64
264 SLOW VIOLIN 40 34 0/64
265 VIOLA 41 32 0/64
266 CELLO 42 32 0/64 –1
267 SLOW CELLO 42 33 0/64 –1
268 CONTRABASS 43 32 0/64 –1
269 HARP 1 46 32 0/64
270 HARP 2 46 34 0/64 

STRING ENSEMBLE
271 STEREO STRINGS 48 32 0/64 

272 MELLOW STRINGS 1 49 1 0/64
273 MELLOW STRINGS 2 48 1 0/64
274 BRIGHT STRINGS 1 49 2 0/64
275 BRIGHT STRINGS 2 48 38 0/64 

276 STRINGS 48 3 0/64
277 SLOW STEREO STRINGS 49 37 0/64 

278 SLOW STRINGS 1 48 2 0/64 

279 SLOW STRINGS 2 49 32 0/64
280 STRING ENSEMBLE 48 4 0/64
281 WARM STRINGS 48 5 0/64
282 PIZZICATO STRINGS 45 32 0/64
283 CHAMBER 48 33 0/64
284 OCTAVE STRINGS 48 34 0/64
285 ORCHESTRA HIT 1 55 4 0/64
286 ORCHESTRA HIT 2 55 32 0/64
287 ORCHESTRA HIT 3 55 33 0/64 

288 BRASS & STRINGS 48 36 0/64 

289 VIOLIN SECTION 48 6 0/64
290 STRING QUARTET 48 37 0/64
291 HARP & STRINGS 49 3 0/64
SOLO BRASS
292 SOLO TRUMPET 56 1 0/64
293 TRUMPET 1 56 32 0/64 

294 TRUMPET 2 56 2 0/64
295 TRUMPET 3 56 36 0/64 

296 MELLOW TRUMPET 56 3 0/64
297 MUTE TRUMPET 59 1 0/64
298 AMBIENT TRUMPET 56 33 0/64 

299 FLUGELHORN 56 37 0/64 

300 TROMBONE 57 32 0/64 –1
301 JAZZ TROMBONE 57 33 0/64 –1
302 FRENCH HORN 60 32 0/64
303 FRENCH HORN SECTION 60 1 0/64
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Referans

TR-295

304 TUBA 58 32 0/64 –2
BRASS ENSEMBLE
305 SYMPHONIC BRASS 61 40 0/64
306 STEREO BRASS 61 1 0/64 

307 BRASS 61 2 0/64
308 BRASS SECTION 1 61 3 0/64
309 BRASS SECTION 2 61 4 0/64
310 BRASS SECTION 3 61 37 0/64
311 AMBIENT BRASS 61 38 0/64 

312 BIG BAND BRASS 61 32 0/64
313 HARD BRASS 61 5 0/64
314 BRASS SFZ 61 33 0/64
315 TRUMPET & TROMBONE & SAX 61 39 0/64
316 BRASS VELO.FALL 61 34 0/64
317 BRASS VELO.SHAKE 61 35 0/64
318 BRASS VELO.GLISSANDO 61 36 0/64
319 VERSATILE BRASS 1 61 8 0/64
320 VERSATILE BRASS 2 61 9 0/64
SYNTH-BRASS
321 SYNTH-BRASS 1 62 32 0/64 

322 SYNTH-BRASS STAB 62 39 0/64 

323 SYNTH-BRASS 2 62 33 0/64
324 SYNTH-BRASS 3 62 1 0/64
325 SYNTH-BRASS 4 62 34 0/64
326 SYNTH-BRASS 5 62 37 0/64 

327 WARM SYNTH-BRASS 1 62 35 0/64
328 WARM SYNTH-BRASS 2 62 38 0/64 

329 ANALOG SYNTH-BRASS 62 36 0/64
330 80'S SYNTH-BRASS 62 2 0/64
331 TRANCE BRASS 63 32 0/64
SAX
332 SOLO TENOR SAX 1 66 5 0/64   –1 

333 SOLO TENOR SAX 2 66 1 0/64 –1
334 SOLO ALTO SAX 65 42 0/64   

335 VELO.ALTO SAX 65 36 0/64
336 BREATHY ALTO SAX 65 33 0/64 

337 SOLO SOPRANO SAX 1 64 37 0/64   

338 SOLO SOPRANO SAX 2 64 32 0/64 

339 VELO.SOPRANO SAX 64 35 0/64
340 BREATHY S.SAX 64 34 0/64
341 ALTO SAX GROWL 65 37 0/64
342 ALTO SAX 1 65 39 0/64 

343 ALTO SAX 2 65 1 0/64 

344 TENOR SAX 66 2 0/64  –1
345 BREATHY TENOR SAX 66 3 0/64  –1
346 SOPRANO SAX 1 64 36 0/64
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Referans

TR-296

347 SOPRANO SAX 2 64 33 0/64
348 BARITONE SAX 67 1 0/64 –1
349 AMBIENT SAX 1 65 38 0/64 

350 AMBIENT SAX 2 67 33 0/64  –1
351 HARD ALTO SAX 65 2 0/64
352 TENOR SAXYS 66 4 0/64
353 SAX SECTION 1 65 40 0/64
354 SAX SECTION 2 65 41 0/64
REED
355 SOLO OBOE 68 32 0/64
356 SOLO BASSOON 70 32 0/64 –1
357 CLARINET 71 32 0/64
358 VELO.CLARINET 71 1 0/64
359 OBOE 68 1 0/64
360 ENGLISH HORN 69 32 0/64
361 BASSOON 70 33 0/64 –1
PIPE
362 SOLO FLUTE 1 73 32 0/64
363 SOLO FLUTE 2 73 33 0/64
364 FLUTE 1 73 1 0/64
365 FLUTE 2 73 36 0/64
366 JAZZ FLUTE 1 73 2 0/64
367 JAZZ FLUTE 2 73 37 0/64 

368 PICCOLO 72 32 0/64 +1
369 RECORDER 74 32 0/64
370 PAN FLUTE 1 75 32 0/64
371 PAN FLUTE 2 75 33 0/64
372 BOTTLE BLOW 76 32 0/64
373 WHISTLE 78 1 0/64
374 OCARINA 79 32 0/64
375 SHAKUHACHI 77 32 0/64
376 PIPE SECTION 72 33 0/64
377 FLUTE & OBOE 73 38 0/64
378 TAPE FLUTE 1 73 39 0/64 

379 TAPE FLUTE 2 73 40 0/64 

SYNTH-LEAD
380 SAW LEAD 1 81 51 0/64  

381 AMP SAW LEAD 81 52 0/64 

382 DRIVE SAW LEAD 81 53 0/64  

383 SUPER SAW LEAD 1 81 16 0/64
384 SUPER SAW LEAD 2 81 17 0/64 

385 TRANCE POLY LEAD 81 18 0/64
386 TRANCE PLUCK 81 38 0/64 

387 PROGRESSIVE PLUCK 81 39 0/64 

388 SAW PLUCK 81 40 0/64 

389 DIRTY PLUCK 80 38 0/64 
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Referans

TR-297

390 POP LEAD 81 43 0/64
391 HOUSE CHORD SYNTH 81 44 0/64 

392 POPULAR PLUCK 1 81 19 0/64 

393 POPULAR PLUCK 2 81 20 0/64 

394 VOCAL CHOP SYNTH 1 85 16 0/64 

395 VOCAL CHOP SYNTH 2 85 17 0/64 

396 DSP MODULATED SYNTH 1 81 45 0/64 

397 DSP MODULATED SYNTH 2 81 46 0/64 

398 DSP MODULATED SYNTH 3 81 47 0/64  

399 X SYNTH LEAD 1 81 7 0/64
400 X SYNTH LEAD 2 80 36 0/64
401 X SYNTH LEAD 3 81 32 0/64 

402 X SYNTH LEAD 4 80 37 0/64
403 X SYNTH LEAD 5 81 33 0/64
404 X SYNTH LEAD 6 80 6 0/64
405 VA SYNTH 1 80 3 0/64
406 VA SYNTH 2 80 4 0/64
407 VA SYNTH 3 80 5 0/64
408 VA SYNTH SEQ-BASS 1 81 10 0/64
409 VA SYNTH SEQ-BASS 2 81 11 0/64
410 VA SYNTH SEQ-BASS 3 81 12 0/64 –1
411 VA SYNTH SEQUENCE 1 81 13 0/64 –1
412 VA SYNTH SEQUENCE 2 81 14 0/64
413 SAW LEAD 2 81 1 0/64
414 SAW LEAD 3 81 2 0/64 

415 SAW LEAD 4 81 3 0/64
416 MELLOW SAW LEAD 81 4 0/64
417 PULSE SAW LEAD 81 5 0/64
418 TRANCE LEAD 81 6 0/64
419 SS LEAD 81 34 0/64
420 SQUARE LEAD 1 80 32 0/64
421 SQUARE LEAD 2 80 41 0/64 

422 SLOW SQUARE LEAD 80 1 0/64
423 PHASER SQUARE LEAD 80 42 0/64 

424 PULSE LEAD 1 80 33 0/64
425 PULSE LEAD 2 80 43 0/64
426 SQUARE PULSE LEAD 80 34 0/64
427 SINE LEAD 80 2 0/64
428 VELO.SINE LEAD 80 44 0/64 

429 SYNTH SEQUENCE 80 8 0/64
430 SEQUENCE SAW 81 15 0/64
431 SEQUENCE SINE 80 7 0/64
432 8BIT ARPEGGIO 1 80 9 0/64
433 8BIT ARPEGGIO 2 80 45 0/64
434 8BIT WAVE 80 35 0/64
435 SAW ARPEGGIO 1 81 8 0/64
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Referans

TR-298

436 SAW ARPEGGIO 2 81 9 0/64
437 DSP MODULATED LEAD 1 81 48 0/64 

438 DSP MODULATED LEAD 2 81 49 0/64 

439 DSP MODULATED LEAD 3 81 50 0/64  

440 VENT LEAD 82 32 0/64
441 CHURCH LEAD 85 32 0/64
442 DOUBLE VOICE LEAD 85 34 0/64
443 SYNTH-VOICE LEAD 85 1 0/64
444 FIFTH LEAD 86 32 0/64
445 FIFTH SAW LEAD 86 33 0/64
446 FIFTH SQUARE LEAD 86 34 0/64
447 FOURTH LEAD 86 35 0/64
448 SEVENTH SEQUENCE 86 36 0/64
449 BASS+LEAD 87 32 0/64
450 SYNTH-BASS+LEAD 87 33 0/64
451 REED LEAD 87 34 0/64
452 G FUNK LEAD 81 41 0/64 

453 HOP LEAD 80 39 0/64
454 HIP LEAD 80 40 0/64
455 WIRE LEAD 81 35 0/64
456 FIRE WIRE 81 36 0/64
SYNTH-PAD
457 SYNTH-STRINGS 1 50 36 0/64
458 SYNTH-STRINGS 2 50 37 0/64
459 SYNTH-STRINGS 3 50 38 0/64 

460 PROGRESSIVE VOICE 88 4 0/64 

461 SUPER SAW PAD 90 6 0/64
462 OLD TAPE PAD 88 5 0/64 

463 SOUND TRACK 1 97 34 0/64 

464 FANTASIA 88 33 0/64 

465 XENON PAD 88 32 0/64 

466 HOUSE CHORD PAD 97 33 0/64 

467 MAGNI SYNTH PAD 90 39 0/64   

468 ADVANCED PAD 1 90 40 0/64   

469 ADVANCED PAD 2 90 41 0/64   

470 DSP MODULATED PAD 1 90 36 0/64 

471 DSP MODULATED PAD 2 90 37 0/64 

472 DSP MODULATED PAD 3 90 38 0/64 

473 X SYNTH PAD 1 90 32 0/64 

474 X SYNTH PAD 2 90 33 0/64 

475 X SYNTH PAD 3 90 34 0/64
476 SYNTH-STRINGS 4 51 32 0/64 

477 SYNTH-STRINGS 5 50 1 0/64
478 SYNTH-STRINGS 6 50 2 0/64
479 70'S SYNTH-STR.1 50 3 0/64
480 70'S SYNTH-STR.2 50 32 0/64
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Referans

TR-299

481 80'S SYNTH-STR.1 50 33 0/64
482 80'S SYNTH-STR.2 50 34 0/64
483 DIGITAL SYNTH-STR.1 51 33 0/64 

484 DIGITAL SYNTH-STR.2 50 4 0/64 

485 FAST SYNTH-STRINGS 50 5 0/64
486 SLOW SYNTH-STRINGS 50 35 0/64
487 OCTAVE SYNTH-STRINGS 51 35 0/64
488 FANTASY 88 1 0/64
489 NEW AGE 88 2 0/64
490 WARM PAD 89 1 0/64
491 FAT SAW PAD 89 2 0/64
492 SOFT PAD 89 3 0/64
493 POLYSYNTH PAD 90 35 0/64  

494 SYNTH-PAD 90 1 0/64
495 VA SYNTH-PAD 90 2 0/64  

496 POLY SAW 90 3 0/64
497 BRIGHT SAW PAD 1 90 4 0/64
498 BRIGHT SAW PAD 2 90 5 0/64
499 GLASS PAD 92 32 0/64
500 BOTTLE PAD 92 33 0/64
501 ETHNIC PAD 93 32 0/64
502 SWEEP PAD 95 1 0/64
503 WOOD PAD 96 32 0/64
504 SOUND TRACK 2 97 1 0/64
505 VIBRAPHONE BELL 98 32 0/64
506 ATMOSPHERE PAD 99 1 0/64
507 STEEL PAD 99 32 0/64
508 BRIGHTNESS 100 1 0/64
509 BRIGHT BELL PAD 100 2 0/64
510 SPACE PAD 103 1 0/64
511 EDM PAD 88 3 0/64 

CHOIR
512 VOCODER 54 33 0/64  

513 SYNTH CHOIR 54 34 0/64 

514 DSP MODULATED VOICE 1 52 34 0/64 

515 DSP MODULATED VOICE 2 52 35 0/64  

516 DSP MODULATED VOICE 3 52 37 0/64  

517 CHOIR AAHS 52 1 0/64
518 STRINGS VOICE 52 33 0/64
519 SLOW CHOIR 52 32 0/64
520 VOICE DOO 53 32 0/64
521 VOICE UUH 53 33 0/64
522 SYNTH-VOICE 1 54 1 0/64
523 SYNTH-VOICE 2 52 36 0/64
524 VOICE ENSEMBLE 54 2 0/64
525 SYNTH-VOICE PAD 54 32 0/64
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Referans

TR-300

526 WARM VOX 89 32 0/64
527 SPACE CHOIR 91 32 0/64
528 STAR VOICE 91 33 0/64 

529 ECHO VOICE 102 32 0/64
EDM SYNTH
530 EDM KICK & BASS 96 8 0/64
531 EDM LEAD SYNTH 96 36 0/64
532 EDM PER SYNTH 97 10 0/64
533 EDM LAZER 1 96 9 0/64
534 EDM LAZER 2 96 10 0/64 

535 EDM THEME SYNTH 1 96 11 0/64
536 EDM THEME SYNTH 2 96 34 0/64
537 EDM THEME HIT 97 8 0/64
538 EDM BRASS HIT 96 12 0/64 +1
539 EDM BASS 97 9 0/64 –1
540 EDM SE BEND 96 13 0/64 

541 EDM SE VOX SYNTH 96 14 0/64
542 EDM SE WHITE 96 15 0/64
543 EDM SE 96 35 0/64
CASIO CLASSIC
544 VL-TONE 40 35 0/64
545 CT E.PIANO 5 35 0/64
546 CT HARP 46 35 0/64
547 CZ BASS 38 33 0/64 –1
548 CZ TRUMPET 56 38 0/64
549 CZ VIOLIN 40 36 0/64
550 CZ PIANO 5 36 0/64
551 CZ GUITAR 25 33 0/64
552 CZ LEAD 1 81 54 0/64  

553 CZ LEAD 2 81 55 0/64  

554 VZ SEEGOD 90 83 0/64
555 VZ BRASS 62 40 0/64
556 VZ BASS 38 34 0/64 –1
557 VZ HARP 46 36 0/64
558 VZ LEAD 1 81 56 0/64  

559 VZ LEAD 2 81 57 0/64 

INDIAN
560 SITAR 1 104 32 0/64
561 SITAR 2 104 1 0/64
562 SITAR 3 104 33 0/64
563 SITAR PAD 104 34 0/64
564 TANPURA 1 104 2 0/64
565 TANPURA 2 104 35 0/64
566 HARMONIUM 1 20 32 0/64
567 HARMONIUM 2 20 1 0/64
568 SANTUR 1 15 1 0/64
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Referans

TR-301

569 SANTUR 2 15 32 0/64
570 SAROD 1 105 10 0/64
571 SAROD 2 105 41 0/64
572 SARANGI 1 110 8 0/64
573 SARANGI 2 110 43 0/64
574 VEENA 1 104 36 0/64
575 VEENA 2 104 37 0/64
576 SHANAI 111 1 0/64
577 BANSURI 72 9 0/64
578 PUNGI 111 8 0/64
579 TABLA 116 41 0/64
INDONESIAN
580 ANGKLUNG TREM. 12 40 0/64
581 GENDER 11 40 0/64
582 CAK 25 12 0/64
583 CUK 24 40 0/64
584 CELLO FINGERED 32 12 0/64 –1
585 SASANDO 46 40 0/64
586 SHORT SULING 77 40 0/64
587 SULING BAMBOO 1 77 41 0/64 +1
588 SALUANG 77 43 0/64
589 SULING BAMBOO 2 77 42 0/64
ARABIC
590 OUD 1 105 11 0/64
591 OUD 2 105 42 0/64
592 SAZ 15 4 0/64
593 KANUN 1 15 5 0/64
594 KANUN 2 15 33 0/64
595 BOUZOUKI 105 43 0/64
596 RABAB 105 44 0/64
597 KEMENCHE 110 44 0/64
598 NEY 1 72 10 0/64
599 NEY 2 72 41 0/64
600 ZURNA 111 9 0/64
601 ARABIC ORGAN 16 7 0/64
602 ARABIC STRINGS 48 7 0/64
CHINESE
603 ER HU 1 110 9 0/64
604 ER HU 2 110 40 0/64
605 ER HU 3 110 41 0/64
606 ER HU 4 110 42 0/64
607 YANG QIN 1 15 2 0/64
608 YANG QIN 2 15 3 0/64
609 YANG QIN 3 15 34 0/64
610 ZHENG 1 107 8 0/64
611 ZHENG 2 107 40 0/64
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Referans

TR-302

612 PI PA 1 105 8 0/64
613 PI PA 2 105 9 0/64
614 PI PA 3 105 40 0/64
615 CHINESE HARP 46 33 0/64
616 DI ZI 1 72 8 0/64
617 DI ZI 2 72 40 0/64
618 XIAO 77 8 0/64
619 SHENG 1 109 8 0/64
620 SHENG 2 109 40 0/64
621 SUO NA 1 111 10 0/64
622 SUO NA 2 111 32 0/64 

BRAZILIAN
623 CAVAQUINHO 104 38 0/64
624 VIOLA CAIPIRA 104 39 0/64
625 BERIMBAU 104 40 0/64
626 PANDEIRO 116 40 0/64
ETHNIC OTHERS
627 BANJO 105 32 0/64
628 MUTE BANJO 105 1 0/64
629 STEEL DRUMS 114 1 0/64
630 FIDDLE 1 110 32 0/64
631 SHAMISEN 106 32 0/64
632 KOTO 107 32 0/64
633 THUMB PIANO 108 32 0/64
634 BAGPIPE 109 32 0/64
635 FIDDLE 2 110 33 0/64
636 CAJON 116 42 0/64
GM TONES
637 GM PIANO 1 0 0 0
638 GM PIANO 2 1 0 0
639 GM ELEC.GRAND PIANO 2 0 0
640 GM HONKY-TONK 3 0 0
641 GM E.PIANO 1 4 0 0
642 GM E.PIANO 2 5 0 0
643 GM HARPSICHORD 6 0 0
644 GM CLAVI 7 0 0
645 GM CELESTA 8 0 0
646 GM GLOCKENSPIEL 9 0 0
647 GM MUSIC BOX 10 0 0
648 GM VIBRAPHONE 11 0 0
649 GM MARIMBA 12 0 0
650 GM XYLOPHONE 13 0 0
651 GM TUBULAR BELL 14 0 0
652 GM DULCIMER 15 0 0
653 GM ORGAN 1 16 0 0
654 GM ORGAN 2 17 0 0
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Referans

TR-303

655 GM ORGAN 3 18 0 0
656 GM PIPE ORGAN 19 0 0
657 GM REED ORGAN 20 0 0
658 GM ACCORDION 21 0 0
659 GM HARMONICA 22 0 0
660 GM BANDONEON 23 0 0
661 GM NYLON STR.GUITAR 24 0 0
662 GM STEEL STR.GUITAR 25 0 0
663 GM JAZZ GUITAR 26 0 0
664 GM CLEAN GUITAR 27 0 0
665 GM MUTE GUITAR 28 0 0
666 GM OVERDRIVE GT 29 0 0
667 GM DISTORTION GT 30 0 0
668 GM GT HARMONICS 31 0 0
669 GM ACOUSTIC BASS 32 0 0
670 GM FINGERED BASS 33 0 0
671 GM PICKED BASS 34 0 0
672 GM FRETLESS BASS 35 0 0
673 GM SLAP BASS 1 36 0 0
674 GM SLAP BASS 2 37 0 0
675 GM SYNTH-BASS 1 38 0 0
676 GM SYNTH-BASS 2 39 0 0
677 GM VIOLIN 40 0 0
678 GM VIOLA 41 0 0
679 GM CELLO 42 0 0
680 GM CONTRABASS 43 0 0
681 GM TREMOLO STRINGS 44 0 0
682 GM PIZZICATO 45 0 0
683 GM HARP 46 0 0
684 GM TIMPANI 47 0 0
685 GM STRINGS 1 48 0 0
686 GM STRINGS 2 49 0 0
687 GM SYNTH-STRINGS 1 50 0 0
688 GM SYNTH-STRINGS 2 51 0 0
689 GM CHOIR AAHS 52 0 0
690 GM VOICE DOO 53 0 0
691 GM SYNTH-VOICE 54 0 0
692 GM ORCHESTRA HIT 55 0 0
693 GM TRUMPET 56 0 0
694 GM TROMBONE 57 0 0
695 GM TUBA 58 0 0
696 GM MUTE TRUMPET 59 0 0
697 GM FRENCH HORN 60 0 0
698 GM BRASS 61 0 0
699 GM SYNTH-BRASS 1 62 0 0
700 GM SYNTH-BRASS 2 63 0 0
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Referans

TR-304

701 GM SOPRANO SAX 64 0 0
702 GM ALTO SAX 65 0 0
703 GM TENOR SAX 66 0 0
704 GM BARITONE SAX 67 0 0
705 GM OBOE 68 0 0
706 GM ENGLISH HORN 69 0 0
707 GM BASSOON 70 0 0
708 GM CLARINET 71 0 0
709 GM PICCOLO 72 0 0
710 GM FLUTE 73 0 0
711 GM RECORDER 74 0 0
712 GM PAN FLUTE 75 0 0
713 GM BOTTLE BLOW 76 0 0
714 GM SHAKUHACHI 77 0 0
715 GM WHISTLE 78 0 0
716 GM OCARINA 79 0 0
717 GM SQUARE LEAD 80 0 0
718 GM SAW LEAD 81 0 0
719 GM CALLIOPE 82 0 0
720 GM CHIFF LEAD 83 0 0
721 GM CHARANG 84 0 0
722 GM VOICE LEAD 85 0 0
723 GM FIFTH LEAD 86 0 0
724 GM BASS+LEAD 87 0 0
725 GM FANTASY 88 0 0
726 GM WARM PAD 89 0 0
727 GM POLYSYNTH 90 0 0
728 GM SPACE CHOIR 91 0 0
729 GM BOWED GLASS 92 0 0
730 GM METAL PAD 93 0 0
731 GM HALO PAD 94 0 0
732 GM SWEEP PAD 95 0 0
733 GM RAIN DROP 96 0 0
734 GM SOUND TRACK 97 0 0
735 GM CRYSTAL 98 0 0
736 GM ATMOSPHERE 99 0 0
737 GM BRIGHTNESS 100 0 0
738 GM GOBLINS 101 0 0
739 GM ECHOES 102 0 0
740 GM SF 103 0 0
741 GM SITAR 104 0 0
742 GM BANJO 105 0 0
743 GM SHAMISEN 106 0 0
744 GM KOTO 107 0 0
745 GM THUMB PIANO 108 0 0
746 GM BAGPIPE 109 0 0

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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747 GM FIDDLE 110 0 0
748 GM SHANAI 111 0 0
749 GM TINKLE BELL 112 0 0
750 GM AGOGO 113 0 0
751 GM STEEL DRUMS 114 0 0
752 GM WOOD BLOCK 115 0 0
753 GM TAIKO 116 0 0
754 GM MELODIC TOM 117 0 0
755 GM SYNTH-DRUM 118 0 0
756 GM REVERSE CYMBAL 119 0 0
757 GM GT FRET NOISE 120 0 0
758 GM BREATH NOISE 121 0 0
759 GM SEASHORE 122 0 0
760 GM BIRD 123 0 0
761 GM TELEPHONE 124 0 0
762 GM HELICOPTER 125 0 0
763 GM APPLAUSE 126 0 0
764 GM GUNSHOT 127 0 0
DRUM SET
765 STANDARD SET 1 0 120 0 Drum
766 STANDARD SET 2 1 120 0 Drum
767 STANDARD SET 3 2 120 0 Drum
768 STANDARD SET 4 3 120 0 Drum
769 STANDARD SET 5 4 120 0 Drum
770 DANCE SET 1 26 120 0 Drum
771 DANCE SET 2 27 120 0 Drum
772 DANCE SET 3 28 120 0 Drum
773 DANCE SET 4 29 120 0 Drum
774 DANCE SET 5 34 120 0 Drum
775 DANCE SET 6 35 120 0 Drum
776 TRANCE SET 31 120 0 Drum
777 HIP-HOP SET 9 120 0 Drum
778 ROOM SET 8 120 0 Drum
779 POWER SET 16 120 0 Drum
780 ROCK SET 17 120 0 Drum
781 ELECTRONIC SET 24 120 0 Drum
782 DRUM MACHINE SET 1 25 120 0 Drum
783 DRUM MACHINE SET 2 30 120 0 Drum
784 DRUM MACHINE SET 3 33 120 0 Drum
785 JAZZ SET 32 120 0 Drum
786 BRUSH SET 40 120 0 Drum
787 ORCHESTRA SET 48 120 0 Drum
788 LATIN SET 1 49 120 0 Drum
789 LATIN SET 2 50 120 0 Drum
790 INDONESIAN SET 53 120 0 Drum
791 INDIAN SET 54 120 0 Drum

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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*1 64 alındığında, koro, gecikme ve yankı türleri tonla eşleşecek şekilde değişir. 0 alındığında, hiçbir 
değişiklik olmaz.

*2 Üç veya daha fazla klavye tuşuna aynı anda basıldığında, bu perdeler için yeni notalar eklenir.

NOT
• “VERSATILE” ile başlayan ton adları (155 VERSATILE NYLON GUITAR gibi) “çok yönlü tonların” 

adlarıdır. Bkz. “Çok Yönlü Ton Haritası” (sayfa TR-321).
• DRUM SET, klavye tuşlarına farklı vurmalı çalgılar atanmasını sağlar. Atanmış bir sesi olmayan 

klavye tuşları herhangi bir ses üretmez. Bkz. “Davul Atama Listesi” (sayfa TR-315).

792 ARABIC SET 52 120 0 Drum
793 CHINESE SET 51 120 0 Drum
794 SFX SET 1 60 120 0 Drum
795 SFX SET 2 61 120 0 Drum
796 SNARE SET 1 64 120 0 Drum
797 SNARE SET 2 65 120 0 Drum
798 KICK SET 66 120 0 Drum
799 CYMBAL SET 67 120 0 Drum
800 TOM SET 68 120 0 Drum
SAMPLING MELODY
801 SAMPLING MELODY 1 113 0/64
SAMPLING DRUM
802 SAMPLING DRUM 2 113 0/64 Drum

No. Ton İsmi Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 
LSB *1

DSP 
Tonu

Gelişmiş 
Ton

Gelişmiş 
Katman 
Tonu *2

Bölüm 
Oktavı 
Değiş-
tirme

Mono 
Mod
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Lirik Tone Listesi

No. Başlık Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 

LSB
1 Do you hear the music? 0 108 0
2 I know you see me 1 108 0
3 I want you 2 108 0
4 Raise your hands up! 3 108 0
5 Oh, yeah! 4 108 0
6 I know what you mean 5 108 0
7 Let’s go 6 108 0
8 Deep in my soul 7 108 0
9 I said shake it 8 108 0
10 CASIO 9 108 0
11 All I wanna do 10 108 0
12 All night long 11 108 0
13 Are you ready? 12 108 0
14 Better 13 108 0
15 Bring it up 14 108 0
16 Can I get with you? 15 108 0
17 Can’t stop the feeling 16 108 0
18 Check it out 17 108 0
19 Close your eyes 18 108 0
20 Come on and work it 19 108 0
21 Come together 20 108 0
22 Daa 21 108 0
23 Da da da 22 108 0
24 Dance with me 23 108 0
25 Don’t believe me 24 108 0
26 Don’t tell me 25 108 0
27 Doo-wop 26 108 0
28 Every single day 27 108 0
29 Faster 28 108 0
30 Feel so good 29 108 0
31 Feel the music 30 108 0
32 Get lucky 31 108 0
33 Give it to me 32 108 0
34 Go for it 33 108 0
35 Hallelujah 34 108 0
36 Happy birthday to you 35 108 0
37 Happy Christmas 36 108 0
38 Happy new year 37 108 0
39 Harder 38 108 0
40 Here we go 39 108 0
41 Hold me tight 40 108 0
42 Hold on 41 108 0
43 Holy night 42 108 0
44 Honey, you will survive 43 108 0
45 I can dance 44 108 0
46 I can fly 45 108 0
47 I can’t help myself 46 108 0

48 I can’t stop 47 108 0
49 I can’t stop the feeling 48 108 0
50 I don’t want nobody 49 108 0
51 I got it 50 108 0
52 I got the power 51 108 0
53 I just can’t get enough 52 108 0
54 I know I got it 53 108 0
55 I know what you’re saying 54 108 0
56 I love you 55 108 0
57 I love your style 56 108 0
58 I make a world 57 108 0
59 I miss you 58 108 0
60 I need you 59 108 0
61 I wanna be with you 60 108 0
62 I was born to love you 61 108 0
63 I’m on fire 62 108 0
64 It’s Christmas 63 108 0
65 Just do it 64 108 0
66 Just like that 65 108 0
67 Keep on movin’ 66 108 0
68 La la la la 67 108 0
69 Let it go 68 108 0
70 Let’s do it for real 69 108 0
71 Let’s make a snowman 70 108 0
72 Merry Christmas 71 108 0
73 Oh 72 108 0
74 One more time 73 108 0
75 Put your hands up 74 108 0
76 Set me free 75 108 0
77 Shake it 76 108 0
78 Sha la la la 77 108 0
79 Silent night 78 108 0
80 Sunday morning 79 108 0
81 Take it easy 80 108 0
82 Tell me why 81 108 0
83 That’s all I know 82 108 0
84 The show must go on 83 108 0
85 Throw your hands up 84 108 0
86 Up all night 85 108 0
87 Walk away 86 108 0
88 Watching you 87 108 0
89 We’ll give it a shot 88 108 0
90 What do you mean? 89 108 0
91 What do you want? 90 108 0
92 What’s going on? 91 108 0
93 What’s up? 92 108 0
94 Wo woo 93 108 0

No. Başlık Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 

LSB
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95 Wow wow 94 108 0
96 Yeah 95 108 0
97 You can’t make me cry 96 108 0
98 You know you’re right 97 108 0
99 Arigatou 98 108 0

100 Konnichiwa 99 108 0
101 Empty 100 108 0
102 Empty 101 108 0
103 Empty 102 108 0
104 Empty 103 108 0
105 Empty 104 108 0
106 Empty 105 108 0
107 Empty 106 108 0
108 Empty 107 108 0
109 Empty 108 108 0
110 Empty 109 108 0
111 Empty 110 108 0
112 Empty 111 108 0
113 Empty 112 108 0
114 Empty 113 108 0
115 Empty 114 108 0
116 Empty 115 108 0
117 Empty 116 108 0
118 Empty 117 108 0
119 Empty 118 108 0
120 Empty 119 108 0
121 Empty 120 108 0
122 Empty 121 108 0
123 Empty 122 108 0
124 Empty 123 108 0
125 Empty 124 108 0
126 Empty 125 108 0
127 Empty 126 108 0
128 Empty 127 108 0
129 Empty 0 108 1
130 Empty 1 108 1
131 Empty 2 108 1
132 Empty 3 108 1
133 Empty 4 108 1
134 Empty 5 108 1
135 Empty 6 108 1
136 Empty 7 108 1
137 Empty 8 108 1
138 Empty 9 108 1
139 Empty 10 108 1
140 Empty 11 108 1
141 Empty 12 108 1
142 Empty 13 108 1
143 Empty 14 108 1
144 Empty 15 108 1

No. Başlık Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 

LSB
145 Empty 16 108 1
146 Empty 17 108 1
147 Empty 18 108 1
148 Empty 19 108 1
149 Empty 20 108 1
150 Empty 21 108 1

No. Başlık Program 
Değişikliği

Bank 
Seçimi 
MSB

Bank 
Seçimi 

LSB
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Vokalist Listesi

No. Adı DSP Tonu Bölüm Oktavı 
Değiştirme Mono Mod

1 CHOIR GROUP –1
2 CHOIR WHISPER –1
3 CHOIR FULL –1
4 CHOIR TRIO  –1
5 VOCODER 1 –2
6 VOCODER 2  –2
7 TALKBOX  –1
8 FEMALE  –1
9 BOSSA NOVA  –1
10 OPERA  –1
11 ENKA  –1
12 CHILD  –1
13 CUTE  –1
14 BOY  –1
15 HUSKY  –2
16 ANIMATION 1  –2 

17 ANIMATION 2  –1
18 DEATH VOICE  –1
19 WAH  –1
20 GHOST  –1
21 WHISPER  –1
22 ANIMALS
23 USER –1
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Ritim Listesi
No. Ritim İsmi

POPS
1 FUTURE DISCO POP
2 CHART HIP-HOP
3 ELECTRO DANCE POP
4 ELECTRO FUNK POP
5 R&B POP SHUFFLE
6 ELECTRO POP
7 JAZZ FUNK
8 80’s POP STAR
9 80’s FUNK POP
10 80’s SYNTH POP
11 USA FOLK ROCK
12 6/8 POP
13 ACOUSTIC POP ROCK
14 POP SHUFFLE
15 OLDIES POP
16 UK BEAT
17 FUNK SHUFFLE
18 SLOW SOUL
19 FAST SOUL
20 OLDIES SOUL
21 60’s POP
22 60’s SHUFFLE
23 DOO-WOP

8 BEAT
24 ACOUSTIC GUITAR 8 BEAT
25 STRAIGHT 8 BEAT
26 GUITAR 8 BEAT
27 MELLOW 8 BEAT
28 OLDIES 8 BEAT
29 60’s 8 BEAT

16 BEAT
30 FUNK 16 BEAT
31 16 BEAT POP
32 16 BEAT SHUFFLE 1
33 16 BEAT
34 16 BEAT SHUFFLE 2
35 FUNK SOUL
36 SMOOTH JAZZ

ROCK
37 ROCK ANTHEM
38 80’s POP ROCK
39 HARD ROCK
40 SOFT SHUFFLE ROCK
41 BOOGIE BLUES 1
42 BOOGIE BLUES 2
43 SHUFFLE ROCK
44 ROCK WALTZ
45 SHUFFLE BLUES

46 SLOW BLUES
47 6/8 BLUES
48 R&B
49 80’s SUPER ROCK
50 80’s ROCK
51 60’s ROCK 1
52 60’s ROCK 2
53 SLOW ROCK
54 ROCK & ROLL
55 50’s PIANO ROCK
56 50’s ROCK
57 NEW ORLNS R&R

DANCE
58 DISCO SHUFFLE
59 R&B FUNK
60 POP DISCO
61 FUNK GROOVE
62 BIGROOM HOUSE
63 CHART DANCE
64 70’s DISCO POP
65 DANCE POP
66 ELECTRONIC HIP-HOP
67 HIP-HOP
68 DISCO POP
69 TRANCE
70 MODERN R&B
71 TECHNO
72 LATIN HOUSE

JAZZ
73 STEADY JAZZ
74 UP TEMPO JAZZ
75 PIANO JAZZ WALTZ
76 COOL JAZZ
77 ORCHESTRA SWING 1
78 BIG BAND SWING
79 MODERN BIG BAND
80 FAST BIG BAND
81 ORCHESTRA SWING 2
82 SWING
83 SLOW SWING
84 JAZZ WALTZ
85 5/4 JAZZ
86 FOX TROT
87 QUICKSTEP

TRAD
88 WALTZ 1
89 WALTZ 2
90 WALTZ 3
91 ENGLISH WALTZ

No. Ritim İsmi
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92 VIENNESE WALTZ
93 ITALIAN WALTZ
94 FRENCH WALTZ
95 TANGO 1
96 MARCH 1
97 MARCH 2
98 GERMAN MARCH

LATIN I
99 BOSSA NOVA 1

100 ORCHESTRA BOSSA
101 BOSSA NOVA 2
102 BEGUINE
103 SAMBA 1
104 SAMBA 2
105 MAMBO
106 RHUMBA
107 CHA-CHA-CHA
108 POP RHUMBA
109 POP CHA CHA
110 MERENGUE
111 BOLERO
112 SALSA 1
113 SALSA 2
114 SALSA DANCE
115 REGGAE
116 POP REGGAE
117 REGGAE DANCE
118 SKA
119 TANGO 2
120 FOLKLORE

LATIN II
121 REGGAETON
122 CUMBIA 1
123 CUMBIA 2
124 OLD SAMBA
125 CALIPSO
126 FORRO UNIVERSITARIO
127 XOTE SERTANEJO
128 BAIAO
129 PAGODE
130 BANDA
131 NORTENO
132 PASILLO
133 TECHNO CUMBIA
134 VALLENATO
135 ARGENTINE CUMBIA
136 PUNTA
137 BACHATA

WORLD I
EUROPEAN

138 SCHLAGER

No. Ritim İsmi
139 POLKA
140 POP POLKA
141 PASODOBLE
142 CAUCASIAN
143 RUSSIAN CHANSON 1
144 RUSSIAN CHANSON 2
145 POLISH WALTZ

AMERICAN
146 DIXIE
147 TEX-MEX
148 FAST GOSPEL
149 SLOW GOSPEL
150 HAWAIIAN

ARABIC/ORIENTAL
151 SAIDI
152 MALFOUF
153 BALADI
154 KHALIJI
155 MUS
156 SIRTAKI

SOUTH AFRICAN
157 KWAITO

WORLD II
INDIAN

158 BHANGRA
159 DADRA
160 GARBA
161 KEHARWA
162 DANDIYA
163 TEEN TAAL
164 BHAJAN
165 JHAP TAAL
166 RUPAK
167 DEEPCHANDI
168 INDIAN POP 1
169 INDIAN POP 2

CHINESE
170 GUANGDONG
171 JIANGNAN
172 BEIJING
173 DONGBEIYANGGE
174 JINGJU
175 HUANGMEIXI
176 QINQIANG
177 YUJU
178 YAOZU
179 DAIZU
180 MIAOZU
181 MENGGU
182 XINJIANG
183 ZANGZU

No. Ritim İsmi
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184 CHINESE POP
INDONESIAN

185 KRONCONG
186 DANGDUT

JAPANESE
187 ENKA 1
188 ENKA 2
189 SHOUKA 1
190 SHOUKA 2

COUNTRY
191 COUNTRY POP
192 COUNTRY ROCK
193 COUNTRY 8 BEAT
194 COUNTRY BALLAD
195 COUNTRY SHUFFLE
196 FINGER PICKING COUNTRY
197 COUNTRY WALTZ
198 BLUEGRASS
199 HOEDOWN

ENSEMBLE/ORCHESTRA
200 CHRISTMAS SONG
201 CHRISTMAS WALTZ
202 SCREEN SWING
203 HABANERA
204 SERENADE
205 STRING QUARTET

BALLAD
206 16 BEAT BALLAD
207 AOR BALLAD
208 90’s BALLAD
209 PIANO ROCK BALLAD
210 SLOW BALLAD 1
211 SLOW BALLAD 2
212 ELECTRIC BALLAD
213 R&B BALLAD
214 BRUSH BALLAD
215 POP BALLAD
216 PIANO WALTZ BALLAD
217 90’s 6/8 BALLAD
218 6/8 BALLAD 1
219 6/8 BALLAD 2
220 EASY LISTENING BALLAD
221 UNPLUGGED BALLAD
222 ROCK BALLAD
223 6/8 ROCK BALLAD

PIANO RHYTHMS
224 PIANO 8 BEAT
225 PIANO BALLAD 1
226 PIANO BALLAD 2
227 EP BALLAD 1
228 EP BALLAD 2

No. Ritim İsmi
229 BLUES BALLAD
230 JAZZ COMBO 1
231 JAZZ COMBO 2
232 RAGTIME
233 BOOGIE-WOOGIE
234 PIANO ROCK & ROLL
235 ARPEGGIO 1
236 ARPEGGIO 2
237 ARPEGGIO 3
238 PIANO MARCH 1
239 PIANO MARCH 2
240 STRIDE PIANO
241 WALTZ 4
242 WALTZ 5
243 WALTZ 6

USER RHYTHMS
244-293 USER RHYTHM 1-50

No. Ritim İsmi
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Arpejatör Listesi
No. Tip İsmi
1 Screw Up
2 Screw Down
3 Panning Up
4 Filtering
5 Skip Up
6 Skip Down
7 Up Up Down
8 Down Down Up
9 Step Arp 1
10 Step Arp 2
11 Seq Lines
12 Synth Seq 1
13 Synth Seq 2
14 Seq Line 1
15 Seq Line 2
16 Seq Line 3
17 Seq Line 4
18 Seq Line 5
19 Seq Line 6
20 Seq Line 7
21 Prelude
22 Arp 2Oct
23 9th Arp 1
24 9th Arp 2
25 9th Arp 3
26 Soul Bass 1
27 Soul Bass 2
28 Shuffle Bass
29 Funk Bass
30 Bossa Bass
31 8 Beat Bass
32 R&B Bass
33 Bass Line 1
34 Bass Line 2
35 Scale 1
36 Scale 2
37 Scale 3
38 Scale 4
39 Blues Scale
40 Penta Scale
41 Funky EP
42 Ragtime
43 Riff
44 Ska
45 8 Beat
46 12/8
47 Shuffle
48 Waltz
49 Shuffle Pop
50 Hard Rock
51 Echo
52 Trill
53 Poly 1

54 Poly 2
55 Poly 3
56 Poly 4
57 Poly 5
58 Poly 6
59 Poly 7
60 Poly 8
61 Odd Beat 1
62 Odd Beat 2
63 Odd Beat 3
64 Odd Beat 4
65 Odd Beat 5
66 Odd Beat 6
67 Odd Beat 7
68 Odd Beat 8
69 Odd Beat 9
70 Odd Beat 10
71 Up 1Oct 1
72 Up 2Oct 1
73 Up 3Oct 1
74 Up 4Oct 1
75 Up 1Oct 2
76 Up 2Oct 2
77 Up 3Oct 2
78 Up 4Oct 2
79 Up 1Oct 3
80 Up 2Oct 3
81 Up 3Oct 3
82 Up 4Oct 3
83 Down 1Oct 1
84 Down 2Oct 1
85 Down 3Oct 1
86 Down 4Oct 1
87 Down 1Oct 2
88 Down 2Oct 2
89 Down 3Oct 2
90 Down 4Oct 2
91 Down 1Oct 3
92 Down 2Oct 3
93 Down 3Oct 3
94 Down 4Oct 3
95 UpDownA1Oct1
96 UpDownA2Oct1
97 UpDownA3Oct1
98 UpDownA4Oct1
99 UpDownA1Oct2

100 UpDownA2Oct2
101 UpDownA3Oct2
102 UpDownA4Oct2
103 UpDownA1Oct3
104 UpDownA2Oct3
105 UpDownA3Oct3
106 UpDownA4Oct3

No. Tip İsmi
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107 UpDownB1Oct1
108 UpDownB2Oct1
109 UpDownB3Oct1
110 UpDownB4Oct1
111 UpDownB1Oct2
112 UpDownB2Oct2
113 UpDownB3Oct2
114 UpDownB4Oct2
115 UpDownB1Oct3
116 UpDownB2Oct3
117 UpDownB3Oct3
118 UpDownB4Oct3
119 Random1Oct 1
120 Random2Oct 1
121 Random3Oct 1
122 Random4Oct 1
123 Random1Oct 2
124 Random2Oct 2
125 Random3Oct 2
126 Random4Oct 2
127 Random1Oct 3
128 Random2Oct 3
129 Random3Oct 3
130 Random4Oct 3
131 Repeat 1
132 Repeat 2
133 Add 5th Up
134 Add 5th Down
135 Add 5th U/D
136 5th Up 1
137 5th Up 2
138 Octave Up 1
139 Octave Up 2
140 Octave Down
141 Poly Up
142 Poly Down
143 Poly Line
144 4th Up
145 4th Down
146 New Age
147 Gtr Strk 1
148 Gtr Strk 2
149 Latin Pf 1
150 Latin Pf 2

No. Tip İsmi
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• “” bir tuşa 765:STANDART SET 1 ile aynı tonlara atandığını gösterir.

Davul Atama Listesi

765 : STANDARD SET 1 766 : STANDARD SET 2

C-1

D-1

E-1

F-1

G-1

A-1

B-1

C0

D0

E0

F0

G0

A0

B0

C1

D1

E1

F1

G1

A1

B1

C2

D2

E2

F2

G2

A2

B2

C3

D3

E3

F3

G3

A3

B3

C4

D4

E4

F4

G4

A4

B4

C5

D5

E5

F5

G5

A5

B5

C6

D6

E6

F6

G6

A6

B6

C7

D7

E7

F7

G7

A7

B7

C8

D8

E8

F8

G8

A8

B8

C9

D9

E9

F9

G9

C{-1

E}-1

F{-1

A}-1

B}-1

C{0

E}0

F{0

A}0

B}0

C{1

E}1

F{1

A}1

B}1

C{2

E}2

F{2

A}2

B}2

C{3

E}3

F{3

A}3

B}3

C{4

E}4

F{4

A}4

B}4

C{5

E}5

F{5

A}5

B}5

C{6

E}6

F{6

A}6

B}6

C{7

E}7

F{7

A}7

B}7

C{8

E}8

F{8

A}8

B}8

C{9

E}9

F{9

768 : STANDARD SET 4767 : STANDARD SET 3

DRUMS SET NAME

769 : STANDARD SET 5 770 : DANCE SET 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Tabla Ge
Tabla Ka
Tabla Te
Tabla Na
Tabla Tun
Dholak Ge
Dholak Ke
Dholak Ta 1
Dholak Ta 2
Dholak Na
Dholak Ta 3
Dholak Ring
Mridangam Tha
Mridangam Dhom
Mridangam Dhi
Mridangam Dhin
Mridangam Num

High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Standard1 Side Stick
Standard1 Snare 1
Hand Clap 1
Standard1 Snare 2
Standard1 Low Tom 2
Standard1 Closed Hi-Hat
Standard1 Low Tom 1
Standard1 Pedal Hi-Hat
Standard1 Mid Tom 2
Standard1 Open Hi-Hat
Standard1 Mid Tom 1
Standard1 High Tom 2
Standard1 Crash Cymbal 1
Standard1 High Tom 1
Standard1 Ride Cymbal 1
Standard1 Chinese Cymbal
Standard1 Ride Bell
Tambourine
Standard1 Splash Cymbal
Cowbell
Standard1 Crash Cymbal 2
Vibraslap
Standard1 Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Open Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo 1
Low Agogo 1
Cabasa 1
Maracas 1
High Whistle 1
Low Whistle 1
Short Guiro
Long Guiro
Claves 1
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle 1
Open Triangle 1
Shaker
Jingle Bell 1
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo 1
Applause 1
Applause 2

Jingle Bell 2
Open Surdo 2
Cabasa 2
Maracas 2
Shaker 2
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
High Agogo 2
Low Agogo 2

Tablah 1
Tablah 2
Tablah 3
Daf 1
Daf 2
Riq 1
Riq 2
Riq 3
Davul 1
Davul 2
Zill 1
Zill 2
Ban Gu
Hu Yin Luo
Xiao Luo
Xiao Bo
Low Tang Gu
Mid Tang Gu
High Tang Gu

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard2 Snare 1
�
Standard2 Snare 2
Standard2 Low Tom 2
Standard2 Closed Hi-Hat
Standard2 Low Tom 1
Standard2 Pedal Hi-Hat
Standard2 Mid Tom 2
Standard2 Open Hi-Hat
Standard2 Mid Tom 1
Standard2 High Tom 2
Standard2 Crash Cymbal 1
Standard2 High Tom 1
Standard2 Ride Cymbal 1
Standard2 Chinese Cymbal
Standard2 Ride Bell
�
Standard2 Splash Cymbal
�
Standard2 Crash Cymbal 2
�
Standard2 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Standard3 Snare 1 mp
Standard3 Snare 1 mf
Standard3 Snare 2 mp
Standard3 Snare 2 mf
�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Standard3 Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Standard3 Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Standard3 Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Standard4 Kick 2
Standard4 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard4 Snare 1
�
Standard4 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Standard4 Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Standard4 Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Standard4 Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Standard5 Kick 2
Standard5 Kick 1
Standard5 Side Stick
Standard5 Snare 1
Standard5 Hand Clap
Standard5 Snare 2
Standard5 Low Tom 2
Standard5 Closed Hi-Hat
Standard5 Low Tom 1
Standard5 Pedal Hi-Hat
Standard5 Mid Tom 2
Standard5 Open Hi-Hat
Standard5 Mid Tom 1
Standard5 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard5 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Dance1 Kick 1
Dance1 Kick 2
Dance1 Kick 3
Dance1 Kick 4
Dance1 Kick 5
Dance1 Snare 1
Dance1 Snare 2
Dance1 Snare 3
Dance1 Snare 4
Dance1 Snare 5
Dance1 Snare 6
Dance1 Snare 7
Dance1 Snare 8
Dance1 Snare 9
Dance1 Tambourine
Hip-Hop Snare 4
Hip-Hop Snare 3
Techno Snare
Hip-Hop Rim Shot
Hip-Hop Snare 3 Rev.
DM2 Kick 1 Rev.
Reverse Cymbal Gate
Hip-Hop Snare 4 Gate
Hip-Hop Snare 3 Gate
Techno Snare Gate
Hip-Hop Side Stick Gate
Hand Clap 2 Gate
�
�
Hip-Hop Scratch 1
Hip-Hop Scratch 2
Standard2 Sticks
�
�
�
DM2 Kick 2
DM2 Kick 1
Standard2 Side Stick
DM2 Snare 1
�
DM2 Snare 2
DM2 Low Tom 2
DM2 Closed Hi-Hat 1
DM2 Low Tom 1
DM2 Closed Hi-Hat 2
DM2 Mid Tom 2
DM2 Open Hi-Hat
DM2 Mid Tom 1
DM2 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
DM2 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
DM1 Kick 2
DM1 Kick 1
DM1 Rim Shot
DM1 Snare 1
DM1 Hand Clap
DM1 Snare 2
DM1 Low Tom 2
DM1 Closed Hi-Hat 1
DM1 Low Tom 1
DM1 Closed Hi-Hat 2
DM1 Mid Tom 2
DM1 Open Hi-Hat
DM1 Mid Tom 1
DM1 High Tom 2
DM1 Crash Cymbal
DM1 High Tom 1
DM1 Ride Cymbal
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
DM1 Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
DM1 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
Vibraslap
DM1 Kick 3
Hip-Hop Kick 3
Standard4 Kick 1
Standard4 Snare 1
Hand Clap 3
Standard4 Snare 2
Elec.Low Tom 2
Hip-Hop Closed Hi-Hat
Elec.Low Tom 1
Hip-Hop Pedal Hi-Hat
Elec.Mid Tom 2
Hip-Hop Open Hi-Hat
Elec.Mid Tom 1
Elec.High Tom 2
Techno Cymbal
Elec.High Tom 1
Techno Ride

Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1

Tambourine 2
Tambourine 3
Cabasa 2
Maracas 2
Claves 2
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
Hand Clap 1
Hand Clap 2
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771 : DANCE SET 2 772 : DANCE SET 3
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774 : DANCE SET 5773 : DANCE SET 4

DRUMS SET NAME

775 : DANCE SET 6 776 : TRANCE SET
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Hip-Hop Kick 3
Dance1 Kick 5
Hand Clap 3
Dance1 Snare 7
Hand Clap 2
Techno Snare
DM2 Low Tom 2
Trance Closed Hi-Hat
DM2 Low Tom 1
Trance Open Hi-Hat 1
DM2 Mid Tom 2
Trance Open Hi-Hat 2
DM2 Mid Tom 1
DM2 High Tom 2
�
DM2 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Cabasa 2
Maracas 2
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Dance1 Kick 2
Dance1 Kick 4
Hip-Hop Side Stick Gate
Dance1 Snare 2
DM1 Hand Clap
Dance1 Snare 1 Gate
Standard5 Low Tom 2
Standard5 Closed Hi-Hat
Standard5 Low Tom 1
Standard5 Pedal Hi-Hat
Standard5 Mid Tom 2
Standard5 Open Hi-Hat
Standard5 Mid Tom 1
Standard5 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard5 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Cabasa 2
Maracas 2
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�

Dance1 Kick 1
Dance1 Kick 2
Dance1 Kick 3
Dance1 Kick 4
Dance1 Kick 5
Dance1 Snare 1
Dance1 Snare 2
Dance1 Snare 3
Dance1 Snare 4
Dance1 Snare 5
Dance1 Snare 6
Dance1 Snare 7
Dance1 Snare 8
Dance1 Snare 9
Dance1 Tambourine
Hip-Hop Snare 4
Hip-Hop Snare 3
Techno Snare
Hip-Hop Rim Shot
Hip-Hop Snare 3 Rev.
DM2 Kick 1 Rev.
Reverse Cymbal Gate
Dance4 Snare Rev.
Dance4 Open Hi-Hat Rev.
Techno Snare Gate
Hip-Hop Side Stick Gate
Hand Clap 2 Gate
�
�
Dance4 Scratch Push
Dance4 Scratch Pull
Standard2 Sticks
�
�
�
Dance4 Kick 2
Dance4 Kick 1
Dance4 Hand Clap 1
Dance4 Snare 1
Dance4 Hand Clap 2
Dance4 Snare 2
Dance4 Low Tom 2
Dance4 Closed Hi-Hat 1
Dance4 Low Tom 1
Dance4 Closed Hi-Hat 2
Dance4 Mid Tom 2
Dance4 Open Hi-Hat 1
Dance4 Mid Tom 1
Dance4 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Dance4 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Dance4 Kick 4
Dance4 Kick 3
Dance4 Hand Clap 3
Dance4 Hand Clap 4
Dance4 Hand Clap 5
Dance4 Snare 3
DM1 Low Tom 2
Dance4 Closed Hi-Hat 3
DM1 Low Tom 1
Dance4 Closed Hi-Hat 4
DM1 Mid Tom 2
Dance4 Open Hi-Hat 2
DM1 Mid Tom 1
DM1 High Tom 2
DM1 Crash Cymbal
DM1 High Tom 1
DM1 Ride Cymbal
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
DM1 Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
DM1 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
Vibraslap
DM1 Kick 3
Dance4 Kick 5
Dance6 Kick 1
Dance6 Snare 1
Dance4 Hand Clap 6
Dance6 Snare 2
Elec.Low Tom 2
Dance4 Closed Hi-Hat 5
Elec.Low Tom 1
Dance4 Closed Hi-Hat 6
Elec.Mid Tom 2
Dance4 Open Hi-Hat 3
Elec.Mid Tom 1
Elec.High Tom 2
Techno Cymbal
Elec.High Tom 1
Techno Ride

Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1

Tambourine 2
Tambourine 3
Cabasa 2
Maracas 2
Claves 2
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
Hand Clap 1
Hand Clap 2

Dance5 Kick 2

Dance5 Kick 1
Dance5 Kick 2
Dance5 Kick 3
Dance5 Snare 1
Dance5 Snare 2
Dance5 Clap
Dance5 Snare 3
DM1 Low Tom 2
Dance5 Closed Hi-Hat
DM1 Low Tom 1
Dance5 Open Hi-Hat 1
DM1 Mid Tom 2
Dance5 Open Hi-Hat 2
DM1 Mid Tom 1
DM1 High Tom 2
DM1 Crash Cymbal
DM1 High Tom 1
DM1 Ride Cymbal
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
DM1 Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
DM1 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
Dance5 SFX Sound 1
Dance5 SFX Sound 2
Dance5 SFX Sound 3
Dance5 SFX Sound 4
Dance5 SFX Sound 5
Dance5 SFX Sound 6
Dance5 SFX Sound 7
Dance5 SFX Sound 8
Dance5 SFX Sound 9
Dance5 SFX Sound 10
Dance5 SFX Sound 11
Dance5 SFX Sound 12
Dance5 SFX Sound 13
Dance5 SFX Sound 14
Dance5 SFX Sound 15
Dance5 SFX Sound 16
Dance5 SFX Sound 17
Dance5 SFX Sound 18
Dance5 SFX Sound 19
Dance5 SFX Sound 20
Dance5 SFX Sound 21
Dance5 SFX Sound 22
Dance5 SFX Sound 23
Dance5 SFX Sound 24
Dance5 SFX Sound 25
Dance5 SFX Voice 1
Dance5 SFX Voice 2
Dance5 SFX Voice 3
Dance5 SFX Voice 4
Dance5 SFX Voice 5
Dance5 SFX Voice 6
Dance5 SFX Voice 7
Dance5 SFX Voice 8
VL Snare
VL Pong
VL Ping

Dance6 Rev.Snare 1
Dance6 Open Hi-Hat 1
Dance6 Crash 1
Dance6 SE Noise
Dance6 Noise Down
Dance6 Gate Snare
Dance6 SE Exp.
Dance6 Open Hi-Hat 2

Dance6 Gate Snare

Dance6 Kick 1
Dance6 Kick 2
Dance6 Snare 1
Dance6 Snare 2
Dance6 Rev.Snare 1

Dance6 Closed Hi-Hat 1

Dance6 Open Hi-Hat 1

Dance6 Crash 2

Dance6 Filter Hi-Hat L

Dance6 Filter Hi-Hat R

Wobble 1

Wobble 2

Wobble 3
Wobble 4
Dance6 Closed Hi-Hat 2

Dance6 Closed Hi-Hat 3

Dance6 Open Hi-Hat 3

Dance6 SE Snare
Dance6 SE Noise
Dance6 SE Rev.Snare 1
Dance6 Noise Down
Dance6 Gate Snare
Dance6 Rev.Snare 2

Dance6 SE Exp.

Dance6 SE Rev.Snare 2

Dance6 Kick 3

Dance6 Snare 3
Dance6 Clap

Dance6 Closed Hi-Hat 4

Dance6 Noise Hi-Hat

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Trance Kick 2
Trance Kick 1
Trance Side Stick
Trance Snare 1
Trance Hand Clap
Trance Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Trance Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Trance Open Hi-Hat 1
Standard3 Mid Tom 2
Trance Open Hi-Hat 2
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
Trance Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Cabasa 2
Maracas 2
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�

Tuş Nota No.



Referans

TR-317

• “” bir tuşa 765:STANDART SET 1 ile aynı tonlara atandığını gösterir.

777 : HIP-HOP SET 778 : ROOM SET

C-1

D-1

E-1

F-1

G-1

A-1

B-1

C0

D0

E0

F0

G0

A0

B0

C1

D1

E1

F1

G1

A1

B1

C2

D2

E2

F2

G2

A2

B2

C3

D3

E3

F3

G3

A3

B3

C4

D4

E4

F4

G4

A4

B4

C5

D5

E5

F5

G5

A5

B5

C6

D6

E6

F6

G6

A6

B6

C7

D7

E7

F7

G7

A7

B7

C8

D8

E8

F8

G8

A8

B8

C9

D9

E9

F9

G9

C{-1

E}-1

F{-1

A}-1

B}-1

C{0

E}0

F{0

A}0

B}0

C{1

E}1

F{1

A}1

B}1

C{2

E}2

F{2

A}2

B}2

C{3

E}3

F{3

A}3
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780 : ROCK SET779 : POWER SET

DRUMS SET NAME

781 : ELECTRONIC SET 782 : DRUM MACHINE SET 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Hip-Hop Kick 2
Hip-Hop Kick 1
Hip-Hop Side Stick
Hip-Hop Snare 1
Hip-Hop Hand Clap
Hip-Hop Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Hip-Hop Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Hip-Hop Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Hip-Hop Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Room Kick 2
Room Kick 1
Standard2 Side Stick
Room Snare 1
�
Room Snare 2
Room Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Room Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Room Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Room High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Power Kick 2
Power Kick 1
Standard2 Side Stick
Power Snare 1
�
Power Snare 2
Room Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Room Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Room Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Room High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
Rock Kick 2
Rock Kick 1
�
Rock Snare 1
�
Rock Snare 2
Rock Low Tom 2
Rock Closed Hi-Hat
Rock Low Tom 1
Rock Pedal Hi-Hat
Rock Mid Tom 2
Rock Open Hi-Hat
Rock Mid Tom 1
Rock High Tom 2
Rock Crash Cymbal 1
Rock High Tom 1
Rock Ride Cymbal 1
Rock Chinese Cymbal
Rock Ride Bell
�
Rock Splash Cymbal
�
Rock Crash Cymbal 2
�
Rock Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Elec.Kick 2
Elec.Kick 1
Standard2 Side Stick
Elec.Snare 1
�
Elec.Snare 2
Elec.Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Elec.Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Elec.Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Elec.Mid Tom 1
Elec.High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Elec.High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Reverse Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Cabasa 2
Maracas 2
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
DM1 Kick 2
DM1 Kick 1
DM1 Rim Shot
DM1 Snare 1
DM1 Hand Clap
DM1 Snare 2
DM1 Low Tom 2
DM1 Closed Hi-Hat 1
DM1 Low Tom 1
DM1 Closed Hi-Hat 2
DM1 Mid Tom 2
DM1 Open Hi-Hat
DM1 Mid Tom 1
DM1 High Tom 2
DM1 Crash Cymbal
DM1 High Tom 1
DM1 Ride Cymbal
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
DM1 Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
DM1 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
DM1 High Bongo
DM1 Low Bongo
DM1 Mute High Conga
DM1 Open High Conga
DM1 Open Low Conga
�
�
�
�
Cabasa 2
DM1 Maracas
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
DM1 Claves
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�
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783 : DRUM MACHINE SET 2 784 : DRUM MACHINE SET 3
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786 : BRUSH SET785 : JAZZ SET

DRUMS SET NAME

787 : ORCHESTRA SET 788 : LATIN SET 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
DM2 Kick 2
DM2 Kick 1
DM1 Rim Shot
DM2 Snare 1
�
DM2 Snare 2
DM2 Low Tom 2
DM2 Closed Hi-Hat 1
DM2 Low Tom 1
DM2 Closed Hi-Hat 2
DM2 Mid Tom 2
DM2 Open Hi-Hat
DM2 Mid Tom 1
DM2 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
DM2 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
DM1 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Cabasa 2
DM1 Maracas
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
DM1 Claves
�
�
�
�
Mute Triangle 2
Open Triangle 2
Shaker 2
�
�
�
�
�
�
�

�
�
Dance4 Scratch Push
Dance4 Scratch Pull
Standard2 Sticks
�
�
�
DM3 Kick 2
DM3 Kick 1
DM3 Rim Shot
DM3 Snare 1
DM3 Hand Clap 1
DM3 Snare 2
DM3 Low Tom 2
DM3 Closed Hi-Hat 1
DM3 Low Tom 1
DM3 Closed Hi-Hat 2
DM3 Mid Tom 2
DM3 Open Hi-Hat 1
DM3 Mid Tom 1
DM3 High Tom 2
DM3 Crash Cymbal 1
DM3 High Tom 1
DM3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
DM3 Kick 4
DM3 Kick 3
DM3 Hand Clap 2
DM3 Snare 3
DM3 Snare 4
DM3 Snare 5
DM3 Low Tom 4
DM3 Closed Hi-Hat 3
DM3 Low Tom 3
DM3 Closed Hi-Hat 4
DM3 Mid Tom 4
DM3 Open Hi-Hat 2
DM3 Mid Tom 3
DM3 High Tom 4
DM3 Crash Cymbal 2
DM3 High Tom 3
DM3 Ride Cymbal 2
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
DM3 Tambourine
Standard3 Splash Cymbal
DM3 Cowbell
Standard3 Crash Cymbal 2
Vibraslap
DM3 Conga
DM3 Cabasa

Finger Snap 1

Finger Snap 2
Clap Reverb

Jazz Snare 2 mp
Jazz Snare 1 mp
Jazz Snare 1 mf
Jazz Rim
�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Jazz Side Stick
Jazz Snare 1
�
Jazz Snare 2
Jazz Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Jazz Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Jazz Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Jazz Mid Tom 1
Jazz High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Jazz High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Finger Snap 3
Brush Slap 1 mp
Brush Slap 1 mf
Brush Slap 2
Brush Swirl 2
Brush Swirl 3
Brush Swirl 4
Brush Swirl 5
�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Jazz Kick 2
Brush Kick
Jazz Side Stick
Brush Snare
Brush Slap 1
Brush Swirl 1
Brush Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Brush Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Brush Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Brush Mid Tom 1
Brush High Tom 2
Brush Crash Cymbal 1
Brush High Tom 1
Brush Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Brush Ride Bell
Brush Tambourine
Brush Splash Cymbal
�
Brush Crash Cymbal 2
�
Brush Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Standard3 Closed Hi-Hat
Standard3 Pedal Hi-Hat
Standard3 Open Hi-Hat
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard2 Sticks
�
�
�
Concert BD 2
Concert BD 1
�
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Timpani C+
Timpani C#+
Timpani D+
Timpani D#+
Timpani E+
Timpani F+
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Concert Cymbal 2
�
Concert Cymbal 1
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
High Whistle 2
Low Whistle 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Timbal Slap
Timbal Open
Timbal Bass
Timbal Moff
Surdo Body
Surdo Close
Surdo Hand 1
Surdo Hand 2
Surdo Hand 3
Surdo Hand Off
Surdo Open 1
Surdo Open 2
Surdo Rim

Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
High Agogo 3
Low Agogo 3
Agogo 2 Crash
Shaker 3
High Whistle 2
Low Whistle 2
Zabumba Open
Zabumba Mute 1
Zabumba Mute 2
Zabumba Rim
Ganza
Ganza Bottom
Triangle 3 Mute 1
Triangle 3 Mute 2
Triangle 3 Open
Triangle 3 Half Mute
Pandeiro 1 P
Pandeiro 1 D
Pandeiro 1 G
Pandeiro 1 GDM
Pandeiro 1 T
Pandeiro 1 /G
Pandeiro 1 G/DM
Pandeiro 1 Jingle
Pandeiro 1 Roll
Tamborim Head 1
Tamborim Head 2
Tamborim Head Edge
Tamborim Head Finger 1
Tamborim Head Finger 2
Tamborim Tail Finger
Tamborim Roll
Pandeiro 2 P
Pandeiro 2 D
Pandeiro 2 G
Pandeiro 2 GDM
Pandeiro 2 T
Pandeiro 2 /G
Pandeiro 2 G/DM
Pandeiro 2 Jingle
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789 : LATIN SET 2 790 : INDONESIAN SET
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792 : ARABIC SET791 : INDIAN SET

DRUMS SET NAME

793 : CHINESE SET 794 : SFX SET 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Standard2 Sticks
�
�
�

Surdo Body
Surdo Close
Surdo Hand 1
Surdo Hand 2
Surdo Hand 3
Surdo Hand Off
Surdo Open 1
Surdo Open 2
Surdo Rim
Tamborim Head 1
Tamborim Head 2
Tamborim Head Edge
Tamborim Head Finger 1
Tamborim Head Finger 2
Tamborim Tail Finger
Tamborim Roll
Standard2 Snare 2
Standard2 Snare 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Timbal Slap
Timbal Open
Timbal Bass
Timbal Moff
Ganza
Ganza Bottom
Triangle 3 Mute 1
Triangle 3 Mute 2
Triangle 3 Open
Triangle 3 Half Mute
Pandeiro 2 P
Pandeiro 2 D
Pandeiro 2 G
Pandeiro 2 GDM
Pandeiro 2 T
Pandeiro 2 /G
Pandeiro 2 G/DM
Pandeiro 2 Jingle

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ketipung L Dang Deng
Ketipung L Dang Deng Mute
Ketipung L Dang Dhuk 1
Ketipung L Dang Dhuk 2
Ketipung L Dang Dhuk 3
Ketipung L Dang Dhuk Fast
Ketipung L Dang Dhuk Long
Ketipung L Dang Finger Rim
Ketipung L Dang Skin Left
Ketipung L Dang Thumb Rim
Ketipung H Dut Flam Right Finger
Ketipung H Dut Ket
Ketipung H Dut Pok
Ketipung H Dut Skin Right
Ketipung H Dut Tak
Ketipung H Dut Tang
Ketipung H Dut Tex
Ketipung H Dut Tung
Rebana Hadroh D1
Rebana Hadroh D2
Rebana Hadroh D&D
Rebana Hadroh T1
Rebana Hadroh T2
Rebana Hadroh T&T

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Morsing B 1
Morsing B 2
Morsing B 3
Morsing B 4
Morsing B 5
Morsing E 1
Morsing E 2
Morsing E 3
Morsing E 4
Morsing E 5
Morsing G 1
Morsing G 2
Morsing G 3
Morsing G 4
Morsing G 5
Gatham Dom
Gatham Ta
Gatham Dim
Gatham Nam
Thavil Nam
Thavil Ki
Thavil Kun
Thavil Jou
Thavil Kirara
Kanjira Ta
Kanjira Di
Kanjira Don
Kanjira Don BendShort

Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Tabla Ge
Tabla Ka
Tabla Te
Tabla Na
Tabla Tun
Dholak Ge
Dholak Ke
Dholak Ta 1
Dholak Ta 2
Dholak Na
Dholak Ta 3
Dholak Ring
Mridangam Tha
Mridangam Dhom
Mridangam Dhi
Mridangam Dhin
Mridangam Num
Tabla Ge Slide 1
Tabla Ge Slide 2
Bhangra Aha
Bhangra Ashke
Bhangra Chakde
Bhangra Hoye
Bhangra Oho
Bhangra Oh-Balle
Bhangra Oh-Shava
Nagada Rim 1
Nagada Rim 2
Duff Close
Duff Open
Duffli Close 1
Duffli Close 2
Duffli Close 3
Duffli Open 1
Duffli Open 2
Duffli Jingle 1
Duffli Jingle 2
Dhol L
Dhol H
Dumru
Ghungroo 1
Ghungroo 2
Ghungroo 3
Tasha 1
Tasha 2
Tabla Chi

�
�
�
�
Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Tablah 1
Tablah 2
Tablah 3
Daf 1
Daf 2
Riq 1
Riq 2
Riq 3
Davul 1
Davul 2
Zill 1
Zill 2

Riq Jingle
Riq Slap
Riq Tek 1
Riq Tek 2

Standard2 Sticks
�
�
�
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard2 Side Stick
Standard3 Snare 1
�
Standard3 Snare 2
Standard3 Low Tom 2
Room Closed Hi-Hat
Standard3 Low Tom 1
Room Pedal Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 2
Room Open Hi-Hat
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 High Tom 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
�
Standard3 Splash Cymbal
�
Standard3 Crash Cymbal 2
�
Standard3 Ride Cymbal 2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ban Gu
Hu Yin Luo
Xiao Luo
Xiao Bo
Low Tang Gu
Mid Tang Gu
High Tang Gu
Gong 1
Gong 2
Yun Luo F#
Yun Luo G
Yun Luo G#
Yun Luo A
Yun Luo A#
Yun Luo B
Yun Luo C+
Yun Luo C#+
Yun Luo D+
Yun Luo D#+
Yun Luo E+
Yun Luo F+
Yun Luo F#+
Yun Luo G+
Yun Luo G#+
Yun Luo A+
Yun Luo A#+
Yun Luo B+
Yun Luo C++

Rain
Seashore
Thunder
Wind
Bubble
Bird
Cat
Rooster
Cow
Dog
Donkey
Elephant
Goat
Horse
Horse Gallop
Lion Roar
Nightingale
Peacock
Applause 3
Footsteps
Heartbeat
Child Crying
Child Laughing
Man Laughing
Punch
Scream
Roller Coaster
Bike Vroom
Car Passing
Car Crash
Car Engine Ignition
Car Horn
Jet Plane
Submarine
Car Tires Squeal
Train
Buzzer
Coin
Scratch
Shankh
Clock Tick-tock
Whistle 1
Whistle 2
Whistle 3
Ambulance Siren
Blast
Bar Chimes
Doorbell
Door Slam
Door Squeak
Firework
Gunshot
Machine Gun
Police Siren
Telephone Call
Telephone Ring
Temple Bell
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795 : SFX SET 2 796 : SNARE SET 1
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798 : KICK SET797 : SNARE SET 2

DRUMS SET NAME

799 : CYMBAL SET 800 : TOM SET
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Car Horn

Train

Buzzer

Clock Tick-tock

Door Squeak

Standard1 Snare 1
Standard1 Snare 2
Standard2 Snare 1
Standard2 Snare 2
Standard3 Snare 1
Standard3 Snare 2
Standard4 Snare 1
Standard4 Snare 2
Standard5 Snare 1
Standard5 Snare 2
Dance1 Snare 1
Dance1 Snare 2
Dance1 Snare 3
Dance1 Snare 4
Dance1 Snare 5
Dance1 Snare 6
Dance1 Snare 7
Dance1 Snare 8
Dance1 Snare 9
Hip-Hop Snare 4
Hip-Hop Snare 3
Techno Snare
Hip-Hop Snare 3 Rev.
Hip-Hop Snare 4 Gate
Hip-Hop Snare 3 Gate
Techno Snare Gate
DM2 Snare 1
DM2 Snare 2
DM1 Snare 1
DM1 Snare 2
Dance1 Snare 1 Gate
Dance4 Snare Rev.
Dance4 Snare 1
Dance4 Snare 2
Dance4 Snare 3
Dance6 Snare 1
Dance6 Snare 2
DM3 Snare 1
DM3 Snare 2
DM3 Snare 3
DM3 Snare 4
Dance5 Snare 1
Dance5 Snare 2
Dance5 Snare 3
VL Snare
Dance6 Noise Down
Dance6 Snare 2
Dance6 SE Snare
Dance6 SE Rev.Snare 2
Dance6 Gate Snare
Dance6 Rev.Snare 2

4inch Shot L Edge
4inch Close Rim
4inch Shot L
4inch Close Rim Edge
4inch Shot R
4inch Flam
4inch Ghost
4inch Snappie Off
4inch Snappie Off Edge
4inch Roll
4inch Roll Cres.

5inch Shot L Edge
5inch Close Rim
5inch Shot L
5inch Close Rim Edge
5inch Shot R
5inch Flam
5inch Ghost
5inch Snappie Off
5inch Snappie Off Edge
5inch Roll
5inch Roll Cres.

6inch Shot L Edge
6inch Close Rim
6inch Shot L
6inch Close Rim Edge
6inch Shot R
6inch Flam
6inch Ghost
6inch Snappie Off
6inch Snappie Off Edge
6inch Roll
6inch Roll Cres.

Orch. Shot
Orch. Roll Cres.
Orch. Roll

Brush2 Press Tap L
Brush2 Tap L
Brush2 Tap R
Brush2 Press Tap R
Brush2 Rubbing Short
Brush2 Hit-Rubbing Short
Brush2 Rubbing Long
Brush2 Hit-Rubbing Long
Brush2 Var.1
Brush2 Var.2

Standard1 Kick 2
Standard1 Kick 1
Standard2 Kick 2
Standard2 Kick 1
Standard3 Kick 2
Standard3 Kick 1
Standard4 Kick 2
Standard4 Kick 1
Standard5 Kick 2
Standard5 Kick 1
Dance1 Kick 1
Dance1 Kick 2
Dance1 Kick 3
Dance1 Kick 4
Dance1 Kick 5
DM2 Kick 1 Rev.
DM2 Kick 2
DM2 Kick 1
DM1 Kick 2
DM1 Kick 1
DM1 Kick 3
Hip-Hop Kick 3
Dance4 Kick 2
Dance4 Kick 1
Dance4 Kick 4
Dance4 Kick 3
Dance4 Kick 5
Dance6 Kick 1
DM3 Kick 2
DM3 Kick 1
DM3 Kick 4
DM3 Kick 3
Dance5 Kick 2
Dance5 Kick 1
Dance5 Kick 3
Dance6 Kick 2
Dance6 Kick 3
Trance Kick 2
Trance Kick 1
Hip-Hop Kick 2
Hip-Hop Kick 1
Room Kick 2
Room Kick 1
Power Kick 2
Power Kick 1
Rock Kick 2
Rock Kick 1
Elec.Kick 2
Elec.Kick 1
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Brush Kick

Concert Cymbal 2
Concert Cymbal 1
Brush Crash Cymbal 1
Brush Ride Cymbal 1
Brush Ride Bell
Brush Splash Cymbal
Brush Crash Cymbal 2
Brush Ride Cymbal 2
DM2 Closed Hi-Hat 1
DM2 Closed Hi-Hat 2
DM2 Open Hi-Hat
DM1 Closed Hi-Hat 1
DM1 Closed Hi-Hat 2
DM1 Open Hi-Hat
DM1 Crash Cymbal
DM1 Ride Cymbal
Reverse Cymbal
Rock Closed Hi-Hat
Rock Pedal Hi-Hat
Rock Open Hi-Hat
Rock Crash Cymbal 1
Rock Ride Cymbal 1
Rock Chinese Cymbal
Rock Ride Bell
Rock Splash Cymbal
Rock Crash Cymbal 2
Rock Ride Cymbal 2
Standard1 Closed Hi-Hat
Standard1 Pedal Hi-Hat
Standard1 Open Hi-Hat
Standard1 Crash Cymbal 1
Standard1 Ride Cymbal 1
Standard1 Chinese Cymbal
Standard1 Ride Bell
Standard1 Splash Cymbal
Standard1 Crash Cymbal 2
Standard1 Ride Cymbal 2
Standard2 Closed Hi-Hat
Standard2 Pedal Hi-Hat
Standard2 Open Hi-Hat
Standard2 Crash Cymbal 1
Standard2 Ride Cymbal 1
Standard2 Chinese Cymbal
Standard2 Ride Bell
Standard2 Splash Cymbal
Standard2 Crash Cymbal 2
Standard2 Ride Cymbal 2
Standard3 Closed Hi-Hat
Standard3 Pedal Hi-Hat
Standard3 Open Hi-Hat
Standard3 Crash Cymbal 1
Standard3 Ride Cymbal 1
Standard3 Chinese Cymbal
Standard3 Ride Bell
Standard3 Splash Cymbal
Standard3 Crash Cymbal 2
Standard3 Ride Cymbal 2
Standard4 Closed Hi-Hat
Standard4 Pedal Hi-Hat
Standard4 Open Hi-Hat
Standard5 Closed Hi-Hat
Standard5 Pedal Hi-Hat
Standard5 Open Hi-Hat
Reverse Cymbal Gate
Techno Cymbal
Dance4 Open Hi-Hat Rev.
Dance4 Closed Hi-Hat 1
Dance4 Closed Hi-Hat 2
Dance4 Open Hi-Hat 1
Dance4 Closed Hi-Hat 3
Dance4 Closed Hi-Hat 4
Dance4 Open Hi-Hat 2
Dance4 Closed Hi-Hat 5
Dance4 Closed Hi-Hat 6
Dance4 Open Hi-Hat 2
DM3 Closed Hi-Hat 1
DM3 Closed Hi-Hat 2
DM3 Open Hi-Hat 1
DM3 Crash Cymbal 1
DM3 Ride Cymbal 1
DM3 Closed Hi-Hat 3
DM3 Open Hi-Hat 2
DM3 Crash Cymbal 2
DM3 Ride Cymbal 2
Dance5 Closed Hi-Hat
Dance5 Open Hi-Hat 1
Dance5 Open Hi-Hat 2

Dance6 Open Hi-Hat 1
Dance6 Open Hi-Hat 2
Dance6 Closed Hi-Hat 1
Dance6 Crash 2
Dance6 Filter Hi-Hat L
Dance6 Filter Hi-Hat R
Dance6 Closed Hi-Hat 2
Dance6 Closed Hi-Hat 3
Dance6 Open Hi-Hat 3
Dance6 Closed Hi-Hat 4
Dance6 Noise Hi-Hat
Trance Closed Hi-Hat
Trance Open Hi-Hat 1
Trance Open Hi-Hat 2
Hip-Hop Closed Hi-Hat
Hip-Hop Pedal Hi-Hat
Hip-Hop Open Hi-Hat
Room Closed Hi-Hat
Room Pedal Hi-Hat
Room Open Hi-Hat

Jazz Low Tom 2
Jazz Low Tom 1
Jazz Mid Tom 2
Jazz Mid Tom 1
Jazz High Tom 2
Jazz High Tom 1
Brush Low Tom 2
Brush Low Tom 1
Brush Mid Tom 2
Brush Mid Tom 1
Brush High Tom 2
Brush High Tom 1
Standard1 Low Tom 2
Standard1 Low Tom 1
Standard1 Mid Tom 2
Standard1 Mid Tom 1
Standard1 High Tom 2
Standard1 High Tom 1
Standard2 Low Tom 2
Standard2 Low Tom 1
Standard2 Mid Tom 2
Standard2 Mid Tom 1
Standard2 High Tom 2
Standard2 High Tom 1
Standard3 Low Tom 2
Standard3 Low Tom 1
Standard3 Mid Tom 2
Standard3 Mid Tom 1
Standard3 High Tom 2
Standard3 High Tom 1
Dance4 Low Tom 2
Dance4 Low Tom 1
Dance4 Mid Tom 2
Dance4 Mid Tom 1
Dance4 High Tom 2
Dance4 High Tom 1
DM3 Low Tom 2
DM3 Low Tom 1
DM3 Mid Tom 2
DM3 Mid Tom 1
DM3 High Tom 2
DM3 High Tom 1
DM3 Low Tom 4
DM3 Low Tom 3
DM3 Mid Tom 4
DM3 Mid Tom 3
DM3 High Tom 4
DM3 High Tom 3
Rock Low Tom 2
Rock Low Tom 1
Rock Mid Tom 2
Rock Mid Tom 1
Rock High Tom 2
Rock High Tom 1
Elec.Low Tom 2
Elec.Low Tom 1
Elec.Mid Tom 2
Elec.Mid Tom 1
Elec.High Tom 2
Elec.High Tom 1
Standard5 Low Tom 2
Standard5 Low Tom 1
Standard5 Mid Tom 2
Standard5 Mid Tom 1
Standard5 High Tom 2
Standard5 High Tom 1
Room Low Tom 2
Room Low Tom 1
Room Mid Tom 2
Room Mid Tom 1
Room High Tom 2
Room High Tom 1

DM1 Low Tom 2
DM1 Low Tom 1
DM1 Mid Tom 2
DM1 Mid Tom 1
DM1 High Tom 2
DM1 High Tom 1
DM2 Low Tom 2
DM2 Low Tom 1
DM2 Mid Tom 2
DM2 Mid Tom 1
DM2 High Tom 2
DM2 High Tom 1

Tuş Nota No.
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Çok Yönlü Ton Haritası
Tuş Velocity (Hız) Ses

155 VERSATILE NYLON GUITAR

C1 - B6

1-30 Normal mp
31-60 Normal mf
61-75 Ghost Note
76-90 Mute
91-105 Hammering

106-120 Glissando
121-127 Open Harmonics

C7 1-127 Strum 1
C{7 1-127 Strum 2
D7 1-127 Strum 3
E}7 1-127 Strum 4
E7 1-127 Strum 5
F7 1-127 Strum 6

F{7 1-127 Strum 7
G7 1-127 Strum 8
A}7 1-127 Strum 9
A7 1-127 Strum 10
B}7 1-127 Strum 11
B7 1-127 Strings Slap 1
C8 1-127 Strings Slap 2

C{8 1-127 Strings Slap 3
D8 1-127 Strings Slap 4
E}8 1-127 Strings Slap 5
E8 1-127 Body 1
F8 1-127 Body 2

F{8 1-127 Body 3
G8 1-127 Body 4
A}8 1-127 Body 5
A8 1-127 Body 6
B}8 1-127 Body 7
B8 1-127 Body 8
C9 1-127 Fret Noise1

C{9 1-127 Fret Noise2
D9 1-127 Fret Noise3
E}9 1-127 Fret Noise4
E9 1-127 Fret Noise5
F9 1-127 Head String1

F{9 1-127 Head String2
G9 1-127 Head String3

156 VERSATILE STEEL GUITAR

C1 - B6

1-30 Normal mp
31-60 Normal mf
61-75 Ghost Note
76-90 Mute
91-105 Hammering

106-120 Glissando
121-127 Open Harmonics

C7 1-127 Strum 1

C{7 1-127 Strum 2
D7 1-127 Strum 3
E}7 1-127 Strum 4
E7 1-127 Strum 5
F7 1-127 Strum 6

F{7 1-127 Strum 7
G7 1-127 Strum 8
A}7 1-127 Strum 9
A7 1-127 Strings Slap 1
B}7 1-127 Strings Slap 2
B7 1-127 Strings Slap 3
C8 1-127 Strings Slap 4

C{8 1-127 Strings Slap 5
D8 1-127 Strings Slap 6
E}8 1-127 Strings Slap 7
E8 1-127 Body 1
F8 1-127 Body 2

F{8 1-127 Body 3
G8 1-127 Body 4
A}8 1-127 Body 5
A8 1-127 Body 6
B}8 1-127 Body 7
B8 1-127 Body 8
C9 1-127 Fret Noise1

C{9 1-127 Fret Noise2
D9 1-127 Fret Noise3
E}9 1-127 Fret Noise4
E9 1-127 Fret Noise5
F9 1-127 Head String1

F{9 1-127 Head String2
G9 1-127 Head String3

211 VERSATILE SINGLE COIL E.GUITAR

C1 - B6

1-30 Normal mp
31-60 Normal mf
61-75 Ghost Note
76-90 Mute

91-105 Hammering
106-120 Glissando
121-127 Open Harmonics

C7 1-127 Strum 1
C{7 1-127 Strum 2
D7 1-127 Strum 3
E}7 1-127 Strum 4
E7 1-127 Strum 5
F7 1-127 Strum 6

F{7 1-127 Strum 7
G7 1-127 Strum 8
A}7 1-127 Strum 9
A7 1-127 Strum 10

Tuş Velocity (Hız) Ses
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NOT
• Çok yönlü tonlar DTM (masaüstü müziği veya 

bilgisayar müziği) için tasarlanmıştır. Yaylı 
çalgıların, üflemeli çalgıların ve diğer 
enstrümanların seslerinin yanı sıra 
enstrümanlara özgü gürültünün performansı, 
tuşa basma kuvvetine (hız) göre atanır. Bu 
nedenle, klavyede çalarken, uyguladığınız 
klavye basıncındaki görece küçük değişiklikler 
ses seviyesinde büyük değişikliklere neden 
olabilir veya klavye basıncındaki değişiklikler 
beklenenin tam tersi olabilir.

B}7 1-127 Strum 11
B7 1-127 Strum 12
C8 1-127 Strum 13

C{8 1-127 Strum 14
D8 1-127 Low Ghost Note 1
E}8 1-127 Low Ghost Note 2
E8 1-127 Low Ghost Note 3
F8 1-127 Low Ghost Note 4

F{8 1-127 Low Ghost Note 5
G8 1-127 Low Ghost Note 6
A}8 1-127 Low Ghost Note 7
A8 1-127 Low Ghost Note 8
B}8 1-127 Low Ghost Note 9
B8 1-127 Low Ghost Note 10
C9 1-127 Fret Noise1

C{9 1-127 Fret Noise2
D9 1-127 Fret Noise3
E}9 1-127 Fret Noise4
E9 1-127 Fret Noise5
F9 1-127 Fret Noise6

F{9 1-127 Fret Noise7
G9 1-127 Fret Noise8

246 VERSATILE ELECTRIC BASS 1

C1 - B6

1-60 Normal mf
61-80 Normal ff
81-120 Ghost Note

121-127 Slap
C7 1-127 Gliss 1

C{7 1-127 Gliss 2
D7 1-127 Gliss 3
E}7 1-127 Gliss 4
E7 1-127 Gliss 5
F7 1-127 Gliss 6

F{7 1-127 Gliss 7
G7 1-127 Fret Noise 1
A}7 1-127 Fret Noise 2

247 VERSATILE ELECTRIC BASS 2

C1 - B6

1-60 Normal mf
61-80 Normal ff
81-120 Ghost Note

121-127 Slap
C7 1-127 Gliss 1

C{7 1-127 Gliss 2
D7 1-127 Gliss 3
E}7 1-127 Gliss 4
E7 1-127 Gliss 5
F7 1-127 Gliss 6

F{7 1-127 Gliss 7
G7 1-127 Fret Noise 1
A}7 1-127 Fret Noise 2

Tuş Velocity (Hız) Ses
319 VERSATILE BRASS 1

C1 - G9

1-20 Normal mf
21-40 Normal f
41-60 Normal ff
61-80 Attack
81-90 Schoop

91-100 Shake
101-110 Falls Fast mf
111-120 Falls Fast f
121-127 Gliss up

320 VERSATILE BRASS 2

C1 - G9

1-30 Normal f
31-60 Normal ff
61-75 Attack
76-90 Schoop

91-105 Shake
106-120 Falls Fast f
121-127 Gliss up

Tuş Velocity (Hız) Ses



Referans

TR-323

DSP Listesi
DSP 
No. İndikatör Modül1 Modül2 Modül3 Modül4

1 Mono 1BandEQ Mono 1-Band EQ
2 Mono 2BandEQ Mono 2-Band EQ
3 Mono 3BandEQ Mono 3-Band EQ
4 Stereo1BndEQ Stereo 1-Band EQ
5 Stereo2BndEQ Stereo 2-Band EQ
6 Stereo3BndEQ Stereo 3-Band EQ
7 Tone Control Tone Control
8 Compressor Compressor
9 Limiter Limiter

10 Enhancer Enhancer
11 Phaser Phaser
12 Chorus Chorus
13 Flanger Flanger
14 Tremolo Tremolo
15 Auto Pan Auto Pan
16 Rotary Rotary
17 Drive Rotary Drive Rotary
18 LFO Wah LFO Wah
19 Auto Wah Auto Wah
20 Modeling Wah Modeling Wah
21 Pitch Pitch
22 Ring Mod Ring Modulator
23 Piano Effect Piano Effect
24 Distortion Distortion
25 Drive Drive Tone Control
26 Amp Cab Amp Cab
27 Re-Amp 1 Compressor Amp Cab Enhancer Tone Control
28 Re-Amp 2 Compressor Limiter Amp Cab Delay
29 Re-Amp 3 Compressor Limiter Amp Cab Mono 2-Band EQ
30 Re-Amp 4 Compressor Limiter Amp Cab Delay
31 Re-Amp 5 Distortion Delay
32 Drive Amp 1 Mono 3-Band EQ Drive Tone Control Amp Cab
33 Drive Amp 2 Drive Tone Control Amp Cab Tremolo
34 Drive Amp 3 Drive Tone Control Amp Cab AutoPan
35 Drive Amp 4 Drive Tone Control Amp Cab Phaser
36 Drive Amp 5 Drive Tone Control Amp Cab Flanger
37 Drive Amp 6 Drive Tone Control Amp Cab Pitch Shifter
38 OctaveDrvAmp Pitch Shifter Drive Tone Control Amp Cab
39 PhaseDrvAmp Phaser Drive Tone Control Amp Cab
40 DelayDrvAmp Drive Tone Control Amp Cab Delay
41 Comp Amp 1 Compressoror Drive Mono 1-Band EQ Amp Cab
42 Comp Amp 2 Drive Compressoror Mono 1-Band EQ Amp Cab
43 Deley OD Amp Drive Enhancer Amp Cab Delay
44 Wah Drv Amp Modeling Wah Drive Amp Cab
45 DelayWahAmp LFO Wah Drive Amp Cab Delay
46 Auto Wah Amp Auto Wah Drive Amp Cab Delay
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47 DriveAmpMod1 Drive Amp Cab Phaser Flanger
48 DriveAmpMod2 LFO Wah Drive Amp Cab Tremolo
49 S/H DriveAmp LFO Wah Drive Amp Cab Auto Pan
50 PhaseDrvAmp2 Drive Amp Cab Phaser Delay
51 FlngrDelyAmp Drive Amp Cab Flanger Delay
52 PitchModAmp Drive Amp Cab Pitch Shifter Delay
53 Drive Rotary Drive Rotary
54 DrvRotaryEQ Drive Rotary Stereo 3-Band EQ
55 DrvRotaryPan Drive Rotary Auto Pan
56 PhaserAmpPan Drive Amp Cab Phaser Auto Pan
57 FlangrAmpPan Drive Amp Cab Flanger Auto Pan
58 ReflctAmpPan Drive Amp Cab Reflection Auto Pan
59 DualDriveAmp Drive Drive Mono 2-Band EQ Amp
60 DualDrvAmpDl Drive Drive Amp Cab Delay
61 BassAmpAmbi Tone Control Compressor Amp Cab Delay
62 Comp Ambi 1 Tone Control Compressor Enhancer Reflection
63 Comp Ambi 2 Tone Control Compressor Amp Cab Delay
64 Comp Ambi 3 Drive Compressor Amp Cab Delay
65 Comp Ambi 4 Drive Compressor Amp Cab Delay
66 EnhanceAmbi1 Drive Enhancer Amp Cab Delay
67 EnhanceAmbi2 Drive Reflection Amp Cab Delay
68 Comp Mod 1 Tone Control Compressor Tremolo Tone Control
69 Comp Mod 2 Tone Control Compressor Phaser Reflection
70 Comp Mod 3 Tone Control Compressor Flanger Phaser
71 Comp Mod 4 Compressor Tremolo Flanger Delay
72 VibraphonTrm Vibraphone Tremolo
73 EQ Mod 1 Tone Control Tone Control Phaser Amp Cab
74 EQ Mod 2 Tone Control Flanger Tone Control Delay
75 EQ Mod 3 Tone Control Chorus Tone Control Delay
76 EQ Mod 4 Tone Control Tremolo Chorus Delay
77 Double Phase Amp Cab Phaser Phaser Enhancer
78 DoubleFlang1 Amp Cab Flanger Flanger Tone Control
79 DoubleFlang2 Amp Cab Flanger Flanger Phaser
80 Tremolo Spin Tremolo Drive Rotary Tone Control
81 AmbientEnh 1 Enhancer Reflection Delay Tone Control
82 AmbientEnh 2 Tone Control Enhancer Reflection Delay
83 AmbientEnh 3 Tone Control Drive Amp Cab Delay
84 AmbientEnh 4 Piano Effect Delay Tone Control
85 AmbientEnh 5 Enhancer Delay Tone Control
86 AmbientEnh 6 Drive Delay Tone Control
87 Pitch Delay Delay Pitch Phaser Auto Pan
88 ReflectDelay Reflection Enhancer Auto Pan Delay
89 Drive Delay Drive Delay Tone Control
90 Pitch Mod 1 Tone Control Phaser Delay Pitch
91 Pitch Mod 2 Pitch Delay Phaser Tone Control
92 Double Enhan Amp Cab Enhancer Enhancer
93 Drive Enhan Drive Enhancer Enhancer
94 Reflection 1 Reflection Delay Tone Control
95 Reflection 2 Delay Reflection Enhancer Tone Control

DSP 
No. İndikatör Modül1 Modül2 Modül3 Modül4
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96 Mod Tremolo Phaser Chorus Flanger Tremolo
97 Wah Phase LFO Wah Phaser Delay Tone Control
98 Wah Flanger Flanger Flanger LFO Wah Tone Control
99 Lo Cut EQ Tone Control Tone Control Tone Control
100 Hi Cut EQ Tone Control Tone Control Tone Control

DSP 
No. İndikatör Modül1 Modül2 Modül3 Modül4
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DSP Efekt Listesi

DSP Modül Listesi

Modül 
numarası DSP Modül Adı İndikatör Tanımlama

 Mono 1-Band EQ MONO 1EQ Bu, tek bantlı tek sesli bir ekolayzırdır.

 Mono 2-Band EQ MONO 2EQ Bu, bir çift bantlı tek sesli ekolayzırdır.

 Mono 3-Band EQ MONO 3EQ Bu, üç bantlı bir tek sesli ekolayzırdır.

 Stereo 1-Band EQ STREO 1EQ Bu, tek bantlı stereo ekolayzırdır.

 Stereo 2-Band EQ STREO 2EQ Bu, çift bantlı stereo ekolayzırdır.

 Stereo 3-Band EQ STREO 3EQ Bu üç bantlı bir stereo ekolayzırdır.

 Tone Control TONE CTRL Düşük, orta ve yüksek frekansları ayarlayan mono ton 
kontrolü.

 Tremolo TREMOLO Giriş sinyalinin sesini değiştirmek için bir LFO kullanır.

 Auto Pan AUTO PAN Giriş sinyalinin fazını değiştirmek için bir LFO kullanır.

 Compressor COMPRESS Giriş sinyalini sıkıştırır ve seviye değişimini bastırır.

 Limiter LIMITER Giriş sinyali seviyesini preset bir seviyenin üzerine 
çıkamayacak şekilde sınırlar.

 Enhancer ENHANCER Giriş sinyalinin düşük aralık ve yüksek aralık profillerini 
geliştirir.

 Phaser PHASER Belirgin titreşimi ve giriş sinyali fazını değiştirmek için LFO 
kullanarak geniş sesi oluşturur, daha sonra orjinal giriş 
sinyali ile karıştırır.

 Chorus CHORUS Notalara derinlik ve genişlik verir.

 Flanger FLANGER Notalara çok titreşen ve metalik bir yankılanma uygular. LFO 
dalga formunun seçimini sağlar.

 Rotary ROTARY Bu efekt bir rotary hoparlör simülatörüdür.

 Drive Rotary DRIVE ROT Aşırı hızı mümkün kılan bir rotary hoparlör simülatörü.

 Pitch Shifter PITCH Bu efekt, giriş sinyali perdesini dönüştürür.

 Ring Modulator RING MOD Metalik sesi oluşturmak için giriş sinyalini dahili bir osilatör 
sinyali ile çoğaltır.

 Reflection REFLECT Yankılanmanın ilk yansımasını simüle eden bir efekt. Akustik 
ambiansı ve varlığı notaya uygular.

 Delay DELAY Giriş sinyalini geciktirip tekrar eden bir efekt yaratmak için 
geri bildirir.

 Piano Effect PIANO Akustik piyano çalmaya uygun bir efekt.

 LFO Wah LFO WAH Bir LFO kullanarak frekansı otomatik bir şekilde etkileyebilen 
“Wah” efekti.

 Auto Wah AUTO WAH Giriş sinyali seviyesine göre frekansı otomatik olarak 
değiştirebilen “Wah” efekti.
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 Modeling Wah MODEL WAH Çeşitli wah pedalları tiplerini simüle eder. Giriş sinyali 
seviyesine göre frekansı otomatik olarak değiştirebilen bir 
efekt.

 Distortion DISTORT Distortion, wah, ve amfi simülatörü tek bir efekt haline 
getirilir.

 Drive DRIVE Bir müzik aleti amfisinin sürücüsünü simüle eder.

 Amp Cab AMP CAB Distorsiyon (çarpıtılma) oluşturan sürücü ve hoparlör kabini 
olmayan bir amfiyi simüle eder.

 Vibraphone Tremolo VIB TREM Vibrafonun tremolo etkisini simüle eden bir efekt.

Modül 
numarası DSP Modül Adı İndikatör Tanımlama
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DSP Parametre Listesi

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi

 Mono 1-Band EQ Bu, tek bantlı tek sesli bir ekolayzırdır.

EQ Freq EQ Frequency Ekolayzırın merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ Gain EQ Gain Ekolayzırın kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Mono 2-Band EQ Bu, bir çift bantlı tek sesli ekolayzırdır.

EQ1 Freq EQ1 Frequency Ekolayzır 1’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ1 Gain EQ1 Gain Ekolayzır 1’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ2 Freq EQ2 Frequency Ekolayzır 2’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ2 Gain EQ2 Gain Ekolayzır 2’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Mono 3-Band EQ Bu, üç bantlı bir tek sesli ekolayzırdır.

EQ1 Freq EQ1 Frequency Ekolayzır 1’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ1 Gain EQ1 Gain Ekolayzır 1’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ2 Freq EQ2 Frequency Ekolayzır 2’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ2 Gain EQ2 Gain Ekolayzır 2’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ3 Freq EQ3 Frequency Ekolayzır 3’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ3 Gain EQ3 Gain Ekolayzır 3’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Stereo 1-Band EQ Bu, tek bantlı stereo ekolayzırdır.

EQ Freq EQ Frequency Ekolayzırın merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ Gain EQ Gain Ekolayzırın kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127
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 Stereo 2-Band EQ Bu, çift bantlı stereo ekolayzırdır.

EQ1 Freq EQ1 Frequency Ekolayzır 1’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ1 Gain EQ1 Gain Ekolayzır 1’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ2 Freq EQ2 Frequency Ekolayzır 2’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ2 Gain EQ2 Gain Ekolayzır 2’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Stereo 3-Band EQ Bu üç bantlı bir stereo ekolayzırdır.

EQ1 Freq EQ1 Frequency Ekolayzır 1’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ1 Gain EQ1 Gain Ekolayzır 1’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ2 Freq EQ2 Frequency Ekolayzır 2’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ2 Gain EQ2 Gain Ekolayzır 2’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

EQ3 Freq EQ3 Frequency Ekolayzır 3’in merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

EQ3 Gain EQ3 Gain Ekolayzır 3’in kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Tone Control Düşük, orta ve yüksek frekansları ayarlayan mono ton kontrolü.

Low Freq Low Frequency Düşük aralığın kesme frekansını ayarlar *2 (sayfa TR-337)

Low Gain Low Gain Düşük aralık kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

Mid Freq Mid Frequency Orta aralığın merkez frekansını ayarlar. *1 (sayfa TR-337)

Mid Gain Mid Gain Orta aralık kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

HighFreq High Frequency Yüksek aralıklı kesme frekansını ayarlar *3 (sayfa TR-337)

HighGain High Gain Yüksek aralık kazancını ayarlar. –12 ila 00 ila 12

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Tremolo Giriş sinyalinin sesini değiştirmek için bir LFO kullanır.

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle, 
Trapzoid

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Auto Pan Giriş sinyalinin fazını değiştirmek için bir LFO kullanır.

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle, 
Trapzoid

Manual Manual Paneli ayarlar (stereo pozisyon). –64 tam sol, 0 orta 
ve +63 tam sağdır.

–64 ila 00 ila 63

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Compressor Giriş sinyalini sıkıştırır ve seviye değişimini bastırır.

Attack Attack Sıkıştırma etkinleşene kadar geçen süreyi ayarlar. 
Küçük değerler kompresör operasyonunun 
hızlandırılmasına sebep olur, bu ise giriş sinyalinin 
atağını bastırır. Büyük değerler sıkıştırma işlemini 
geciktirir, bu ise giriş sinyalinin atağının olduğu 
şekilde çıkmasını sağlar.

000 ila 127

Release Release Giriş sinyali belirtilen seviyenin altına düştüğünde 
sıkıştırma serbest bırakılana kadar geçen süreyi 
ayarlar. Attack (atak) duygusu istendiğinde (sesin 
başlangıcında sıkıştırma olmaz), bu parametreyi 
olabildiğince düşük bir değere ayarlayın. Bütün 
zamanlarda uygulanan bir kompresyon için, yüksek 
bir değer ayarlayın.

000 ila 127

Ratio Ratio Ses sinyalinin sıkıştırma oranını ayarlar. 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 
16:1, 32:1, Inf:1

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. Çıkış ses seviyesi, 
Oran ayarına ve giriş tonunun özelliklerine göre 
değişir.

000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Limiter Giriş sinyali seviyesini preset bir seviyenin üzerine çıkamayacak şekilde 
sınırlar.

Limit Limit Sınırlamanın uygulandığı sınır ses seviyesini 
ayarlar.

000 ila 127

Attack Attack Kompresyon efekti başlayana kadar olan zamanı 
ayarlar. Daha küçük bir değer, giriş sinyalinin atağını 
bastıran hızlı sınırlayıcı işlemine neden olur. Daha 
büyük değerler, sınırlayıcı işlemini geciktirir, bu da 
giriş sinyalinin atağının olduğu gibi çıkışına neden 
olur.

000 ila 127

Release Release Giriş sinyali belirtilen seviyenin altına düştüğünde 
sıkıştırma serbest bırakılana kadar geçen süreyi 
ayarlar.

000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. Çıkış ses seviyesi, 
Sınır ayarı ve giriş tonunun niteliklerine göre değişir. 
Bu gibi değişiklikleri düzelmek için bu parametreyi 
kullanın.

000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Enhancer Giriş sinyalinin düşük aralık ve yüksek aralık profillerini geliştirir.

Low Freq Low Frequency Düşük değer yükseltici frekansını ayarlar. 000 ila 127

Low Gain Low Gain Düşük aralık geliştirici kazancını ayarlar. 000 ila 127

HighFreq High Frequency Yüksek aralık yükselticisinin frekansını ayarlar. 000 ila 127

HighGain High Gain Yüksek aralık geliştirici kazancını ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Phaser Belirgin titreşimi ve giriş sinyali fazını değiştirmek için LFO kullanarak 
geniş sesi oluşturur, daha sonra orjinal giriş sinyali ile karıştırır.

Resonanc Resonance Geri beslemenin kuvvetini ayarlar. 000 ila 127

Manual Manual Referans fazör değiştirme miktarını ayarlar. –64 ila 00 ila 63

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle, 
Random

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Chorus Notalara derinlik ve genişlik verir.

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle

Feedback Feedback Geri beslemenin kuvvetini ayarlar –64 ila 00 ila 63

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Polarity Polarity Bir kanalın LFO’sunu invertler. Negative, Positive

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Flanger Notalara çok titreşen ve metalik bir yankılanma uygular. LFO dalga 
formunun seçimini sağlar.

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle, 
Random

Feedback Feedback Geri beslemenin kuvvetini ayarlar –64 ila 00 ila 63

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Rotary Bu efekt bir rotary hoparlör simülatörüdür.

Type Type Döner hoparlör tipini seçer. 0 ila 3

Speed Speed Hız modunu hızlı ve yavaş arasında değiştirir. Slow, Fast

Brake Brake Hoparlör rotasyonunu durdurur. Rotate, Stop

FallAcel Fall Accel Hız ayarı hızlıdan yavaşa geçtiğinde ki ivmeyi 
ayarlar.

000 ila 127

RiseAcel Rise Accel Hız ayarı yavaştan hızlıya geçtiğinde ki ivmeyi 
ayarlar.

000 ila 127

SlowRate Slow Rate Hoparlör rotasyon hızını, yavaş hız modunda 
ayarlar.

000 ila 127

FastRate Fast Rate Hoparlör rotasyon hızını, yüksek hız modunda 
ayarlar.

000 ila 127

Vib/Cho Vibrato/Chorus Vibrato ve koro tipini seçer. Off, Vibrato1, 
Chorus 1, Vibrato2, 
Chorus 2, Vibrato3, 
Chorus 3

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Drive Rotary Aşırı hızı mümkün kılan bir rotary hoparlör simülatörü.

Type Type Döner hoparlör tipini seçer. 0 ila 3

OD Gain Overdrive Gain Overdrive kazancını ayarlar. 000 ila 127

OD Level Overdrive Level Overdrive çıkış seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Speed Speed Hız modunu hızlı ve yavaş arasında değiştirir. Slow, Fast

Brake Brake Hoparlör rotasyonunu durdurur. Rotate, Stop

FallAcel Fall Accel Hız ayarı hızlıdan yavaşa geçtiğinde ki ivmeyi 
ayarlar.

000 ila 127

RiseAcel Rise Accel Hız ayarı yavaştan hızlıya geçtiğinde ki ivmeyi 
ayarlar.

000 ila 127

SlowRate Slow Rate Hoparlör rotasyon hızını, yavaş hız modunda 
ayarlar.

000 ila 127

FastRate Fast Rate Hoparlör rotasyon hızını, yüksek hız modunda 
ayarlar.

000 ila 127

Vib/Cho Vibrato/Chorus Vibrato ve koro tipini seçer. Off, Vibrato1, 
Chorus 1, Vibrato2, 
Chorus 2, Vibrato3, 
Chorus 3

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Pitch Shifter Bu efekt, giriş sinyali perdesini dönüştürür.

Pitch Pitch Perde değiştirme miktarını çeyrek tonluk adımlarla 
ayarlar.

–24 ila 00 ila 24

HighDamp High Damp Yüksek aralıklı sönümlemeyi ayarlar. Daha küçük bir 
rakam sönümlemeyi artırır.

000 ila 127

Feedback Feedback Geri bildirim miktarını ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Fine Fine Yükseklik değiştirme miktarını ayarlar. –50 bir 
dörtlük nota düşüşü, +50 ise bir dörtlük nota 
artışıdır.

–50 ila 00 ila 50

 Ring Modulator Metalik sesi oluşturmak için giriş sinyalini dahili bir osilatör sinyali ile 
çoğaltır.

OSC Freq OSC Frequency Dahili osilatörün referans frekansını ayarlar. 000 ila 127

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Tone Tone Halka modülatör giriş sesi tınısını ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Reflection Yankılanmanın ilk yansımasını simüle eden bir efekt. Akustik ambiansı ve 
varlığı notaya uygular.

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Feedback Feedback Yansıtılan sesin tekrarını ayarlar. 000 ila 127

Tone Tone Yansıtılan sesin tonunu ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Delay Giriş sinyalini geciktirip tekrar eden bir efekt yaratmak için geri bildirir.

Time Delay Time Toplam gecikme süresini 1 ms birimler ile ayarlar. 0001 ila 1099

TmRatioL Delay Ratio L Toplam gecikme zamanıyla göreceli sol kanal 
oranını ayarlar.

000 ila 127

TmRatioR Delay Ratio R Toplam gecikme zamanıyla göreceli sağ kanal 
oranını ayarlar.

000 ila 127

Level L Delay Level L Sol kanal seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Level R Delay Level R Sağ kanal seviyesini ayarlar. 000 ila 127

FdbkType Feedback Type Geri bildirim tipini seçer.
Stereo: Stereo geri besleme
Cross: Çapraz geri besleme

Stereo, Cross

Fdbk Lvl Feedback Geri bildirim miktarını ayarlar. 000 ila 127

Hi Damp High Damp Yüksek aralıklı sönümlemeyi ayarlar. Daha küçük bir 
rakam sönümlemeyi artırır.

000 ila 127

TmpoSync Delay Tempo 
Sync

Gerçek toplam gecikme zamanının tempoyla nasıl 
senkronize edildiğini belirler.
Off: Gecikme Süresi değerini kullanır.
1/4 ila 1: Değeri vuruş sayısına göre kullanır.

Off, 1/4, 1/3, 3/8, 
1/2, 2/3, 3/4, 1

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Piano Effect Akustik piyano çalmaya uygun bir efekt.

Lid Type Lid Type Piyano kapağının açılma durumuna göre sesin nasıl 
yankılandığını ayarlar.

Closed, SemiOpen, 
FullOpen

RefLevel Reflection Level İlk yansıtma seviyesini ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 LFO Wah Bir LFO kullanarak frekansı otomatik bir şekilde etkileyebilen “Wah” efekti.

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. Çıkan ses seviyesi, akor 
sayısı ya da Rezonans değeri büyük olduğunda, 
giriş sinyali bozulabilir. Bu gibi bir bozulmayı 
gidermek için bu parametreyi ayarlayın.

000 ila 127

Resonanc Resonance Geri beslemenin kuvvetini ayarlar 000 ila 127

Manual Manual Wah filtresi referans frekansını ayarlar. 000 ila 127

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

Waveform LFO Waveform LFO dalga formunu seçer. Sine, Triangle, 
Random

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Auto Wah Giriş sinyali seviyesine göre frekansı otomatik olarak değiştirebilen “Wah” 
efekti.

In Level Input Level Giriş seviyesini ayarlar. Çıkan ses seviyesi, akor 
sayısı ya da Rezonans değeri büyük olduğunda, 
giriş sinyali bozulabilir. Bu gibi bir bozulmayı 
gidermek için bu parametreyi ayarlayın.

000 ila 127

Resonanc Resonance Geri beslemenin kuvvetini ayarlar 000 ila 127

Manual Manual Wah filtresi referans frekansını ayarlar. 000 ila 127

Depth Depth Giriş sinyali seviyesine göre wah derinliğini ayarlar. 
Pozitif bir değer ayarlandığında, wah filtresi parlak 
bir ses üretir şekilde giriş sinyali boyutuyla doğru 
orantılı olarak açılır. Negatif bir değer 
ayarlandığında, wah filtresi karanlık bir ses üretir 
şekilde giriş sinyali boyutuyla doğru orantılı olarak 
kapanır.

–64 ila 00 ila 63

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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 Modeling Wah Çeşitli wah pedalları tiplerini simüle eder. Giriş sinyali seviyesine göre 
frekansı otomatik olarak değiştirebilen bir efekt.

OutLevel Level Wah seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Type Type Wah tipini seçer. 1 ila 8

Manual Manual Wah filtresi referans frekansını ayarlar. 000 ila 127

Depth Depth Giriş sinyali seviyesine göre wah derinliğini ayarlar. 
Pozitif bir değer ayarlandığında, wah filtresi parlak 
bir ses üretir şekilde giriş sinyali boyutuyla doğru 
orantılı olarak açılır. Negatif bir değer 
ayarlandığında, wah filtresi karanlık bir ses üretir 
şekilde giriş sinyali boyutuyla doğru orantılı olarak 
kapanır.

–64 ila 00 ila 63

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Distortion Distortion, wah, ve amfi simülatörü tek bir efekt haline getirilir.

DistGain Dist Gain Bozulma giriş sinyal kazancını ayarlar. 000 ila 127

Dist Lvl Dist Level Bozulma çıkış seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Dist Low Dist Low Bozulma düşük aralık kazancını ayarlar. 000 ila 127

DistHigh Dist High Bozulma yüksek aralık kazancını ayarlar. 000 ila 127

Wah Type Wah Type Wah tipini belirler. 1 ila 6

WahDepth Wah Depth Giriş sinyali seviyesine göre wah derinliğini ayarlar. –64 ila 00 ila 63

Wah Manu Wah Manual Wah filtresi referans frekansını ayarlar. 000 ila 127

Routing Routing Bozulma ve wah bağlantısını belirler. Dist, Wah, 
Wah-Dist, Dist-Wah

Amp Amp Amfi tipini belirler. 0 ila 16

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi

1 CAE 3 IBZ 5 FAT 7 7STR
2 CRY 4 VO 6 LIGHT 8 RESO

1 LPF 3 V-Wah 5 L-Wah
2 C-Wah 4 F-Wah 6 H-Wah

0 Bypass 6 VX-AC3 12 MB-RCTF
1 FD-PRNST 7 ML-DC3 13 PV-51-SK
2 FD-TWRV1 8 MB-MK1 14 BASS-CMB
3 RL-J12 9 MS-STK 15 FD-BMAN
4 FD-TWD 10 FD-TWRV2 16 BASS-STK
5 FD-DXRV 11 SL-SLO
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*1 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1,0kHz, 1,3kHz, 
1,6kHz, 2,0kHz, 2,5kHz, 3,2kHz, 4,0kHz, 5,0kHz, 6,3kHz, 8,0kHz

*2 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz
*3 2,0kHz, 2,5kHz, 3,2kHz, 4,0kHz, 5,0kHz, 6,0kHz, 8,0kHz, 10kHz, 13kHz, 16kHz
*4

 Drive Bir müzik aleti amfisinin sürücüsünü simüle eder.

Type Drive Type Sürücü tipini seçer.*4 (sayfa TR-337) 1 ila 20

Gain Gain Sürücü giriş sinyali kazancını ayarlar. 000 ila 127

OutLevel Level Sürücü çıkış seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Amp Cab Distorsiyon (çarpıtılma) oluşturan sürücü ve hoparlör kabini olmayan bir 
amfiyi simüle eder.

Type Type Amfi kabin tipini seçer. (sayfa TR-338) 1 ila 92

Vari Variation Mevcut seçili amfinin ayarlarını değiştiren bir 
varyasyon seçer. Varyasyon sayısı amfi tipine 
bağlıdır (sayfa TR-338).

1 ila 4

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

 Vibraphone Tremolo Vibrafonun tremolo etkisini simüle eden bir efekt.

Rate LFO Rate LFO oranını ayarlar. 000 ila 127

Depth LFO Depth LFO derinliğini ayarlar. 000 ila 127

In Level Input Giriş seviyesini ayarlar. 000 ila 127

WetLevel Wet Level Efekt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

DryLevel Dry Level Direkt sesinin seviyesini ayarlar. 000 ila 127

Ayarlar Sürücü Tipi Görüntü Tanımlama

1 ila 4 Temiz 1 ila 4 Clean1 ila 4 Az distortion ile temiz bir ses simüle eder.

5 ila 8 Çatırtı 1 ila 4 Crunch1 ila 4 Az distortion ile bir kıtırdama sesi simüle eder.

9 ila 12 Yükleme 1 ila 4 Overdrv1 ila 4 Yumuşak distortion ile bir yükleme simüle eder.

13 ila 16 Distortion 1 ila 4 Distort1 ila 4 Sert ve düz bir distortion sesi simüle eder.

17 ila 20 Metal 1 ila 4 Metal1 ila 4 Heavy metal müziğe uygun aşırı ve ağır bir 
distortion sesini simüle eder.

DSP Modülü
Tanımlama Ayarlar

İndikatör Parametre İsmi
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Amfi Kabini Tip Listesi

Tip 
Numarası İndikatör Varyasyon 

sayısı
1 FD-PRNST 1
2 FD-TWRV1 1
3 RL-J12 1
4 FD-TWD 1
5 FD-DXRV 1
6 VX-AC3 1
7 ML-DC3 1
8 MB-MK1 1
9 MS-STK 1

10 FD-TWRV2 1
11 SL-SLO 1
12 MB-RCTF 1
13 PV-51-SK 1
14 BASS-CMB 1
15 FD-BMAN 1
16 BASS-STK 1
17 65-MQ 3
18 AD-MP+CA 3
19 BC-HC30 2
20 BN-SHV 3
21 BN-ECS 3
22 BN-UBR 3
23 CV-LG3 3
24 DR-MZ38 2
25 DZ-V4 2
26 DZ-HA 2
27 EG-TWK 4
28 EG-VEN 3
29 EN-G15 2
30 EN-INV 1
31 EN-BM 1
32 EN-53+DI 2
33 EV-51III 4
34 FD-CHMP 3
35 FD-TWN 3
36 FD-TWRV3 3
37 FU-OD 2
38 GB-LANC 2
39 HK-TM18 3
40 HK-SBL 3
41 KH-STDT 2
42 KR-RV 3
43 LY-IRST 4
44 MB-MK3 3
45 MB-F3+DI 3
46 MB-D5 1
47 MB-DRCT 4
48 MB-TX+.5 1

49 MB-TX+DI 4
50 MS-VS80 4
51 MS-J800 4
52 MS-J2401 2
53 MS-J2000 3
54 MS-J2+MB 2
55 MS-PLX 3
56 MS-J1+DI 2
57 MT-CFT 4
58 OR-O15 4
59 PN-P7 2
60 PR-SE3 3
61 PV-51II 4
62 PV-65MH 4
63 RA-NBK 3
64 RL-J20 2
65 RL-J120 2
66 RV-30 2
67 SA-PS1 4
68 SL-X8 2
69 SL-X9 2
70 SP-1624 3
71 SP-1695 3
72 SU-BGR3 3
73 VH-SP6 2
74 VX-A15 3
75 VX-A15TB 2
76 VX-A30 3
77 VX-A30TB 3
78 YM-DG8 4
79 YM-F112 4
80 YM-F115 4
81 RD-PET-PRE 4
82 RD-PET-PRE-TRM 4
83 RD-MK1-PRE 4
84 RD-MK1-PRE-TRM 4
85 RD-MK2-PRE 4
86 RD-MK2-PRE-TRM 4
87 RD-DMY-PRE 4
88 RD-PRE-STWT 4
89 YM-CP-PRE 4
90 YM-CP-PRE-TRM 4
91 WR-200-PRE 4
92 CLV-TAB-PRE 4
93 CLV-CMB-PRE 4
94 LES-CMB-PRE 4
95 RL-VP-PRE 4
100 AC-360 2

Tip 
Numarası İndikatör Varyasyon 

sayısı
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101 AP-SV4DI 2
102 EB-C450 2
103 FD-BMNtw 2
104 FD-BMNsv 2
105 FD-BMNbk 2
106 FD-STBAS 2
107 GK-150 3
108 MK-T501 3
109 SW-PB20 3
110 SW-SM50 3
111 RL-CBKB 1
112 LY-3C-AC 1
113 AC-SIM 4
114 AP-EXT-VIN 4
115 STR-EXT 4
116 MG-MIN-VCF-NEG 4
117 MG-MIN-VCF-POS 4
118 MG-MIN-VCF-TOP 3
119 MG-MIN-VCF-OVL 4
120 MG-MIN-VCF-OVL-T 4
121 SSL-LCUT 4
122 SSL-LMCUT 4
123 HI-BST 4
124 PARA-BST 4
125 BASFIL-DEP 4
126 BASFIL-SHL 4
127 EH-SS-SPRK 4

Tip 
Numarası İndikatör Varyasyon 

sayısı
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Ana Ekran Özelleştirme 5 düğme Fonksiyon Listesi
Kategori Ekran Ekran Adı Ekran

BOŞLUK BLANK Boşluk Blank

MENU MENU “MY SETUP” Menü Öğesi My Setup on Menu

Aktif DSP Menü Öğesi Active DSP on Menu

Metronom Menü Öğesi Metronome on Menu

Denge Menü Öğesi Balance on Menu

Oktav Değiştirme Menü Öğesi Octave Shift on Menu

Sustain Menü Öğesi Sustain on Menu

Metronom Portamento Öğesi Portamento on Menu

Pedal Menü Öğesi Pedal on Menu

Pedal1 Menü Öğesi Pedal 1 on Menu

Pedal2 Menü Öğesi Pedal 2 on Menu

Pitch Bend Tekerleğini Menü Öğesi Pitch Bend on Menu

Topuz Menü Öğesi Knob on Menu

Topuz1 Menü Öğesi Knob 1 on Menu

Topuz2 Menü Öğesi Knob 2 on Menu

Topuz3 Menü Öğesi Knob 3 on Menu

Arpejatör Menü Öğesi Arpeggiator on Menu

Otomatik Harmonize Menü Öğesi Auto Hrm on Menu

Örnekleme Menü Öğesi Sampling on Menu

Şarkı Menü Öğesi Song on Menu

Sistem Efektleri Menü Öğesi System FX on Menu

Ekolayzer Menü Öğesi Equalizer on Menu

Skala Ayarı Menü Öğesi Scale on Menu

MIDI Kontrolör Menü Öğesi MIDI Ctrl on Menu

Kablosuz Menü Öğesi Wireless on Menu

Medya Menü Öğesi Media on Menu

Ayarlar Menü Öğesi Setting on Menu

Demo Menü Öğesi Demo on Menu
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TON TONE Ton Upper1 Tone Upper1

Upper2 Tone Upper2

Lower Tone Lower

Bölme Split

Katman Layer

Dokunma Tepkisi Touch Response

Lirik tonu performans modu Lyrics Play Mode

Lirik Tonu Denetleyicisi Lyrics Key Ctrl

Rastgele hece ilerleme Syllable Random

Hece akor kontrol fonksiyonu Syllable Chord Ctrl

Lirik tone retrigger Lyrics Retrigger

Yeniden 
tetikleme 
döngü birimi 
nota değeri

+ Lyrics Rtg Unit +

Yeniden 
tetikleme 
döngü birimi 
nota değeri

– Lyrics Rtg Unit –

Uzatma Lyrics Rtg Hold

Vokalist Vocalist

Aktif DSP ACTIVE DSP Önerilen Ayar 1 Act DSP Recommend 1

Önerilen Ayar 2 Act DSP Recommend 2

Önerilen Ayar 3 Act DSP Recommend 3

Atlama Değişim Modülü Bypass Module

Atlama Module Bypass

Efekt Değişim Parçası Act DSP Chg Part

Efekt Parçası Upper1 Act DSP Upper1

Upper2 Act DSP Upper2

Lower Act DSP Lower

Aktif DSP Tutma Act DSP Hold

DENGE BALANCE Upper1 Part Volume Upper1

Upper2 Part Volume Upper2

Lower Part Volume Lower

Ritim (Ritim Ses Seviyesi ile Aynı) Rhythm Volume

OKTAV 
DEĞİŞTİRME

OCTAVE SHIFT Üst Oktav 
Değiştirme

+ Upper Octave Shift +

– Upper Octave Shift –

Upper Upper Octave Shift

Upper1 Part Octave Shift U1

Upper2 Part Octave Shift U2

Lower Part Octave Shift L

Kategori Ekran Ekran Adı Ekran

B
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SUSTAIN SUSTAIN Sustain Sustain

Portamento PORTAMENTO Üst Portamento Upper Portamento

Parça 
Portamento

Upper1 Part Portamento U1

Upper2 Part Portamento U2

Lower Part Portamento L

PEDAL PEDAL Pedal1 Efekt Parçası Upper1 Pedal1 Upper1

Upper2 Pedal1 Upper2

Lower Pedal1 Lower

Pedal2 Efekt Parçası Upper1 Pedal2 Upper1

Upper2 Pedal2 Upper2

Lower Pedal2 Lower

Topuz KNOB Topuz1 Efekt Parçası Upper1 Knob1 Upper1

Upper2 Knob1 Upper2

Lower Knob1 Lower

Topuz2 Efekt Parçası Upper1 Knob2 Upper1

Upper2 Knob2 Upper2

Lower Knob2 Lower

Topuz3 Efekt Parçası Upper1 Knob3 Upper1

Upper2 Knob3 Upper2

Lower Knob3 Lower

ARPEJATÖR ARPEGGIATOR Arpejatör Arpeggiator

Uzatma Arpeggiator Hold

Bölüm Arpeggiator Part

OTOMATİK 
HARMONİZE

AUTO 
HARMONIZE

Otomatik Harmonize Auto Harmonize

METRONOM METRONOME Başlatma/Durdurma Metronome St/Sp

TEMPO TEMPO + Tempo +

– Tempo –

Tap tempo Tap Tempo

Kategori Ekran Ekran Adı Ekran
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KAYIT REGISTRATION 1 Registration Area 1

2 Registration Area 2

3 Registration Area 3

4 Registration Area 4

Bir sonraki banka Reg Bank Next

Bir önceki banka Reg Bank Prev

Bir sonraki alan Reg Area Next

Bir önceki alan Reg Area Prev

Dondurma Reg Freeze

Dondurulmuş 
öğe

Ritim Reg Frz Item Rhythm

Tempo Reg Frz Item Tempo

Ton Reg Frz Item Tone

Bölünme noktası Reg Frz Item Split P

Arpejatör/Otomatik 
Harmonize

Reg Frz Item ARP/AH

Transpoze Reg Frz Item Trs

Skala Ayarı Reg Frz Item Scale

Dokunma Tepkisi Reg Frz Item Touch R

Efektler Reg Frz Item Sys FX

Kontrolörler Reg Frz Item Ctrl

RİTİM RHYTHM*1 İntro Rhythm Intro

Varyasyon Rhythm Variation*2

FILL-IN Rhythm Fill-in*3

Eşlik Rhythm Accomp

Akor modu Rhythm Chord Mode

Senkro başlangıcı Rhythm Sync Start

Senkro durdur Rhythm Sync Stop

Ses Rhythm Volume

SİSTEM 
EFEKTLERİ

SYSTEM 
EFFECT

Yankı türü Reverb

Akor tipi Chorus

Gecikme Türü Delay

MIDI MIDI MIDI OUT 
kanalı

Upper1 MIDI Out Ch Upper1

Upper2 MIDI Out Ch Upper2

Lower MIDI Out Ch Lower

Yerel Kontrol Local Control

Kategori Ekran Ekran Adı Ekran
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*1 Ton ekranında gösterilmemiştir.
*2 İşlem Türü 2 durumunda Ritim Değişimi 1.
*3 İşlem Türü 2 durumunda Ritim Değişimi 2.

AYARLAR SETTING Transpoze + Transpose +

– Transpose –

Transpoze Transpose

Akortlama Tuning

Surround Surround

Audio merkez iptali Audio In Center Cxl

Kategori Ekran Ekran Adı Ekran
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■ FINGERED 1, FINGERED 2 Akorları

Çalma Rehberi

C

Cm

Cdim

Caug *3

C}5

Csus4 *3

Csus2 *3

C7

CmM7

Cdim7 *3

CdimM7

Cm7 *3

CM7

Cm7}5 *3

C7}5 *3

*6

*6

*6

*6

*6

*6

Cmadd9

C69 *3

C6 *1 *3

Cm6 *2 *3

CaugM7

Caug7

Cm69 *3

CM7}5

C7sus4

Cadd9

Cm7(9)

Cm7(11) *3

C7(}13)

C7({11)

C7(9)

C7({9)

C7(13)

C7(}9)
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*1 FINGERED 2 ile, Am7 olarak çevrilir.
*2 FINGERED 2 ile, Am7}5 olarak çevrilir.
*3 Ters form bazı zamanlarda 

desteklenmemektedir.
*4 Yalnızca kök ve 5. notadan oluşan akor.
*5 Standart bir akor değil, fakat Otomatik Eşlik ile 

sadece kök nota veya bir oktavla birlikte kök 
istediğinizde kullanılır.

*6 Bu çalmalar, Dijital Klavye akort girişi için 
özeldir ve bu şekilde normal klavye çalımı için 
uygun değildir.

■ BASS ÜZERİNDE PARMAK, TAM 
ARALIK AKOR

FINGERED 1 ve FINGERED 2 ile çalınabilen 
akorlara ek olarak, aşağıdaki akorlarda 
tanınmaktadır.

NOT
• FINGERED ON BASS ile çalınan en düşük 

nota, baz notası olarak çevrilir. Ters formlar 
desteklenmemektedir.

• FULL RANGE CHORD ile çalınan en küçük 
nota komşu notadan belirli bir uzaklıkta ise, 
akor kesir akoru olarak çevrilir.

• FINGERED 1, 2 ve FINGERED ON BASS’ın 
aksine, FULL RANGE CHORD bir akor 
oluşturmak için en az üç tuşa basılmasını 
gerektirir.

CmM7(9)

C5 *4

C8 *5 C�
C

D
C

F�
C

F
C

G
C

A�
C

A
C

Gm
C

Am
C

B�m
C

Ddim
C

Fdim
C

FM7
C

A�M7
C

F�m7�5
C

Gdim
C

Adim
C

Bdim
C

A�7
C

F7
C

Fm7
C

B�
C

C�m
C

Dm
C

Fm
C

� � � � � � � � � �

Bm
C

� � � � � � �
A�m
C

F�m
C

� � � � � ��

Gm7
C

A�add9
C

� � � �
G7
C

� �

C�dim
C

F�dim
C

A�dim
C
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*1 Kök  *2 Akor Türü
• Akor giriş range’i (menzil) limitli olduğundan dolayı, bu model yukarıda gösterilen akorlardan 

bazılarını desteklemeyebilir.
• Bölme noktasını kullanarak eşlik klavye aralığının boyutunu değiştirebilirsiniz (sayfa TR-127).

Akor Örnek Listesi

*2
*1

M

m

dim

aug

sus4

sus2

7

m7

M7

m7�5
7�5

7sus4

mM7

dim7

FC C�/(D�) D (D�)/E� E

}5

dimM7

M7}5

aug7

augM7



Referans

TR-348

*1 Kök  *2 Akor Türü
• Akor giriş range’i (menzil) limitli olduğundan dolayı, bu model yukarıda gösterilen akorlardan 

bazılarını desteklemeyebilir.
• Bölme noktasını kullanarak eşlik klavye aralığının boyutunu değiştirebilirsiniz (sayfa TR-127).

*1 FC C�/(D�) D (D�)/E� E
*2

m69

7(}9)

7(9)

7({9)

7({11)

7(}13)

7(13)

m7(9)

m7(11)

M7(9)

mM7(9)

5

8

6

m6

add9

madd9

69
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*1 Kök  *2 Akor Türü
• Akor giriş range’i (menzil) limitli olduğundan dolayı, bu model yukarıda gösterilen akorlardan 

bazılarını desteklemeyebilir.
• Bölme noktasını kullanarak eşlik klavye aralığının boyutunu değiştirebilirsiniz (sayfa TR-127).

*2
*1

M

m

dim

aug

sus4

sus2

7

m7

M7

m7�5
7�5

7sus4

mM7

dim7

(A�)/B� BF�/(G�) G (G�)/A� A

}5

dimM7

M7}5

aug7

augM7
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*1 Kök  *2 Akor Türü
• Akor giriş range’i (menzil) limitli olduğundan dolayı, bu model yukarıda gösterilen akorlardan 

bazılarını desteklemeyebilir.
• Bölme noktasını kullanarak eşlik klavye aralığının boyutunu değiştirebilirsiniz (sayfa TR-127).

69

*2
*1 (A�)/B� BF�/(G�) G (G�)/A� A

m69

7(}9)

7(9)

7({9)

7({11)

7(}13)

7(13)

m7(9)

m7(11)

M7(9)

mM7(9)

5

8

6

m6

add9

madd9
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#######################################################################
hts_engine API
#######################################################################

-----------------------------------------------------------------
The HMM-Based Speech Synthesis Engine "hts_engine API"
developed by HTS Working Group
http://hts-engine.sourceforge.net/
-----------------------------------------------------------------

Copyright (c) 2001-2015  Nagoya Institute of Technology
Department of Computer Science

2001-2008  Tokyo Institute of Technology
Interdisciplinary Graduate School of
Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/or other materials provided
  with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------------- 

#######################################################################
Sinsy
#######################################################################

-----------------------------------------------------------------
The HMM-Based Singing Voice Synthesis System "Sinsy"
developed by Sinsy Working Group
http://sinsy.sourceforge.net/
-----------------------------------------------------------------

Copyright (c) 2009-2015  Nagoya Institute of Technology
Department of Computer Science

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/or other materials provided
  with the distribution.
- Neither the name of the Sinsy working group nor the names of
  its contributors may be used to endorse or promote products
  derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------------

http://hts-engine.sourceforge.net/
http://sinsy.sourceforge.net/
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#######################################################################
CRF++
#######################################################################

Copyright (c) 2001-2012, Taku Kudo
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

 * Redistributions of source code must retain the above
   copyright notice, this list of conditions and the
   following disclaimer.

 * Redistributions in binary form must reproduce the above
   copyright notice, this list of conditions and the
   following disclaimer in the documentation and/or other
   materials provided with the distribution.

 * Neither the name of Taku Kudo
   nor the names of its contributors may be used to endorse or
   promote products derived from this software without specific
   prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#######################################################################
SPTK
#######################################################################

-----------------------------------------------------------------
The Speech Signal Processing Toolkit (SPTK)
developed by SPTK Working Group
http://sp-tk.sourceforge.net/
-----------------------------------------------------------------

Copyright (c) 1984-2007  Tokyo Institute of Technology
Interdisciplinary Graduate School of
Science and Engineering

1996-2015  Nagoya Institute of Technology
Department of Computer Science

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/or other materials provided
  with the distribution.
- Neither the name of the SPTK working group nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------------

#######################################################################
Optional notices
#######################################################################

Some parts of the following software tools were used in speech analysis
step.
We are very grateful to the following people and projects for their
contributions to this product:

- Speech Analysis and Syntheisis System: WORLD (Masanori Morise)
  http://www.isc.meiji.ac.jp/~mmorise/world/english/

http://sp-tk.sourceforge.net/
http://www.isc.meiji.ac.jp/~mmorise/world/english/


Function Transmitted Recognized Remarks

Basic 
Channel

1
1 - 16

1 - 16
1 - 16

Default 
Changed

Note
Number

0 - 127
0 - 127 *1

0 - 127
True voice

Program
Change True #

After 
Touch

Control
Change *4

X
X

X
O

Pitch Bender OO

Exclusive O *3 O *3

Key’s
Ch’s

Velocity
O 9nH v = 1 - 127

X 9nH v = 0, 8nH v =**

O 9nH v = 1 - 127
X 8nH v = 64

Note ON
Note OFF

Mode
Mode 3

X
Mode 3

X
Default
Messages
Altered

System 
Common

X
X
X

X
X
X

Song Pos
Song Sel
Tune

Aux 
Messages *4

Remarks

X
X
X
X
X
X

O
O
X
O
O
X

All sound off
Reset all controller
Local ON/OFF
All notes OFF
Active Sense
System Reset

System 
Real Time

O
X *5

O
X

Clock
Commands

0
1
5

6, 38
7

10
11
64
65
66
67
71
72
73
74
76
77
78
84
91
93
94

100, 101

Bank select
Modulation
Portamento Time
Data entry LSB/MSB
Volume
Pan
Expression
Hold 1
Portamento Switch
Sostenuto
Soft pedal
Filter resonance
Release time
Attack time
Brightness
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
Portamento Control
Reverb send level
Chorus send level
Delay send level
RPN LSB/MSB

Mode 1 : OMNI ON, POLY 
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO 
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O

*3

*2
*2

*2
*2

*3

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*3

*3

O O
0 - 127

Model: CT-S1000V Version : 1.0

MIDI Implementation Chart

**: bağlantı yok

*1: Tona bağlıdır.
*2: Pedal efekt ayarına uygun olarak gönderilir.
*3: RPN ve sistem özel mesajları hakkında detaylar için, bakınız MIDI uygulama

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/
*4: Tüm kontrol değişiklikleri MIDI Kontrolör fonksiyonu ile gönderilebilir.
*5: Başlat/Durdur MIDI Kontrolör fonksiyonu ile gönderilebilir.

https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S1000V/


MA2201-B


	Kapak
	İçindekiler
	Genel Rehber
	Çalmaya Hazırlık
	Güç Kaynağını Hazırlamak
	Müzik Standını Hazırlama
	MIDI & ses için kablosuz adaptör bağlamak
	Kulaklık Bağlamak (Opsiyonel)
	Pedal Bağlamak (Opsiyonel)
	Bir Kayış Takmak (Piyasada Satılan)

	Tüm Modlarda Ortak Olan İşlemler
	Gösterge Ekranı İçerikleri
	Ana Ekran
	5 düğme
	Düğmeye Uzun Basma Süresini Değiştirme
	Kadran İşlemleri
	Menüden bir Fonksiyon Seçmek
	Karakterlerin Girilmesi

	Klavyede Çalma
	Güç Açma ya da Kapatma
	Ses Seviyesinin Ayarlanması
	TONE Düğmesi
	Metronomun (Tempo Ölçer) Kullanılması
	Demo Ezgileri Dinlemek

	Lirik Tonları Çalma (Vokal Sentezi)
	Bir Lirik Tonu Seçmek ve Çalmak
	Lirik Tonları Ekleme (Kullanıcı Lirik Tonları)
	Lirikleri Seslendirmede Kullanılan Sesi Değiştirmek (Vokalist)
	Lirikleri Seslendirmek İçin Kullanılan Sesi Ayarlama
	Diğer Vokalist Parametrelerini Ayarlama
	Lirik Tonu Modunda Düğmelerin Fonksiyonlarını Değiştirme
	Önerilen Lirik Tonu Ayarlarını Kullanma
	Klavye Tuşuna Basıldığında Lirik İlerlemesinin Nasıl Gerçekleştirileceğini Değiştirme
	Klavyeyle Lirik Tonunu Kontrol Etme (Lirik Tonu Denetleyici)
	Lirik Seslendirme Zamanlamasının Ayarlanması
	NOTE Modunda Hece İlerleme Kontrolü Ayarını Değiştirme
	Klavye Tuşlarını Basılı Tutsanız Bile Liriği İlerletme (Yeniden Tetikleme)
	Klavye Tuşları Bırakılsa Bile Retrigger Fonksiyonuyla Notlarının Seslendirilmesini Devam Ettirme
	Lirik Tonu Modunda Bir Pedalın Fonksiyonu Değiştirme

	Bir Performansın Sesinin Kontrol Edilmesi
	Bir Müzikal Enstrüman Tonu Seçilmesi
	Dokunma Tepkisiyle Çalma
	Pedal Kullanılması
	Klavye Tuşları Serbest Bırakıldıktan Sonra Notları Sürdürmek
	SUS (Sustain) Düğmesinden UPPER PORT (Upper Portamento) Düğmesine Değiştirmek
	Üst Parça Notaları Arasında Geçişlerin Daha Yumuşak Yapılması (Üst Portamento)
	Pitch Bend Tekerleğinin Kullanımı
	Sesi Değiştirmek için Topuzu Kullanmak
	Bir Tona İstediğiniz Efekti Uygulama (Aktif DSP)
	Yankı ile çalmak
	Bir Tona Koro Efekti Uygulama
	Gecikme Notaları (Gecikme)
	Daha Geniş Bir Sesle Çalma (Surround)
	Arpej Parçalarını Otomatik Çalma (Arpejatör)
	Düğme Fonksiyonunu ARP’den (Arpeggiator) AH’ye (Otomatik Harmonize) değiştirme
	Melodi Notalarına Harmoni Ekleme (Otomatik Harmonize)
	Tonları Katmanlama ve Bölme
	Klavyede Çalma ve Ritim Çalma (Denge) Arasında Ses Dengesini Değiştirme
	Oktav Birimlerinde Perdeyi Değiştirme (Oktav Kaydırma)
	Yarım Ton Birimlerde Perdeyi Değiştirme (Transpoze)
	İnce Ayar (Akort)
	Klavye Skala Ayarını Değiştirme
	Ekolayzer Kullanılması

	Bir Kurulumu Kaydetme ve Geri Çağırma (MY SETUP)
	“MY SETUP”a kaydetmek
	Bir “MY SETUP”ı geri yüklemek
	Geri Yüklemede “MY SETUP”ın Açılmasını Etkinleştirmek
	Bir “MY SETUP”ı yeniden adlandırmak
	Bir “MY SETUP” ı silmek

	Ritim Destekli Çalma
	Ritim
	Ritimlerin Kullanılması
	Ritim Çalma
	Önerilen Ritim Ayarlarını Kullanma (Tek Dokunuş Ön Ayarları)
	Tempoyu Vuruş Yaparak Ayarlamak (Tap Tempo)
	Dokunma Temposunu Kullandıkça Çalan Ritim
	Ritim Paterninin Değiştirilmesi
	Fill-in Parçasının Yerleştirilmesi
	Bir Ritim Eşlikçisi Çalmak için Parmakla Akor Çalınması
	Bir Akor Çalındığında Ritim Çalma Başlangıcı (Senkro başlangıcı)
	Akor Çalmayı Durdurduğunuzda Ritim Çalmayı Otomatik Olarak Durdurmak İçin Yapılandırma (Senkro Durdur)
	Ritim Paterninin ve Fill-in İşlem Türünün Değiştirilmesi
	Bir Ritim Seçildiğinde Tempo ve Ritimin Otomatik Ayarını Devre Dışı Bırakma
	Ritim Rakamlarını Artırmak (Kullanıcı Ritimleri)

	Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
	Bir Kurulumun Kaydedilmesi
	Kaydedilmiş Bir Kurulumu Geri Çağırma
	Belirli Ayarların Geri Çağrılmasını Devre Dışı Bırakmak (Dondurma)
	Bir Kurulum Geri Çağrıldığında Kayıt Ekranının Otomatik Çıkışını Etkinleştirme
	Ayarları Sırayla Çağırmak İçin Pedalın Kullanılması (Kayıt Sırası)

	Bir Şarkı Çalınması
	Şarkılar
	ŞARKI Fonksiyonun kullanılması
	Bir USB Flaş Bellekteki Şarkıyı Seçmek
	Şarkı Seçiminin Artırılması (Kullanıcı Şarkıları)
	Şarkıların Çalınması
	Bir Şarkı Bölümünün Pratiğinin Yapılması (Bölüm Kapalı)
	Şarkı ile Aynı Tempoda Vuruş Sayma

	Klavyede Çaldıklarınızın Kaydedilmesi
	Kolay Klavye Çalma Kaydı
	Kolay Kaydın Silinmesi
	Üst Üste Kaydetme (Çok Parçalı Kayıt)
	Bir Ton Kaydını veya Ritim Kaydını Çok Parçalı Bir Kayıt Olarak Kopyalama
	Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Sessize Alma
	Çok Parçalı Bir Kaydın Her Parçasının Ses Seviyesini ve Pan’ı Ayarlama (Miks Yapma)
	Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Kopyalamak
	Bellekteki çok parçalı kayıtlardan birini veya birkaçını silme
	Çok Parçalı Bir Kaydın Solo Parçasını Kopyalama
	Çok Parçalı Bir Kayıt Parçasını Silme

	İstediğiniz Sesleri Kaydetme ve Çalma (Örnekleme)
	Sesleri Ton Olarak Yakalama
	Örneklenen davul tonuna temel olarak yerleşik bir davul tonu seçmek için
	Klavye ayarını, klavye tuşunu bıraktığınızda sesin çalmasını durduracak şekilde yapılandırmak için
	Döngüsel Bir Ses Çıkarma
	Örneklenen verilerin silinmesi için
	Bir örnek tonunu silmek için

	Ana Ekranı Özelleştirme (Başlangıç Özelleştirme)
	Ana Ekran Temel Ekranını Değiştirme
	5 Düğmenin Fonksiyonlarını Ayrı Ayrı Değiştirme
	HOME’a Basıldığında Her Türlü Oynatmayı Durdurma (PANİK fonksiyonu)

	Yapılandırma Ayarları
	Ayar İşlemi
	Öğe Listesini Ayarlamak

	MIDI Kontrolörünün Kullanılması
	NOTE mesajının nota perdesini oktav birimlerinde değiştirmek
	NOTE ON mesajının hızını tuşa basma şiddetine göre ayarlamak için
	Arpejatörün Kullanılması
	Kanal Mesaj Kanalını Değiştirme
	Program Değişim Mesajı Gönderme
	Kontrol Değişim Mesajı Gönderme
	Kontrol değişikliği MSB ve LSB arasında geçiş yapmak için
	Bir sistem gerçek zamanlı mesajı başlatmak/durdurmak için

	Bir USB Flaş Bellek Kullanılması
	Dijital Klavyeye bir USB Flaş Bellek Takma ve Çıkarma
	USB Flaş Bellek Formatlama
	USB Flaş Bellek İşlemleri

	Harici Cihazlara Bağlanması
	Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve Lyric Creator Kullanma
	Akıllı Bir Cihaz ile Bağlama ve CASIO MUSIC SPACE Kullanma
	Bir Bilgisayara bağlanma ve MIDI kullanma
	Bir Audio Cihazına Bağlanmak için Kablo Kullanma
	Bluetooth Audio Özellikli Cihazın Seslendirilmesi (Bluetooth Audio Eşleştirme)
	Bluetooth Audio Özellikli Cihaz Eşleştirme Kaydını Silme
	Bluetooth Düşük Enerji MIDI Cihazıyla Bağlantı
	Kablosuz Fonksiyonlarının Devre Dışı Bırakma

	Referans
	Arıza teşhisi
	Hata Göstergeleri
	Ürünün Teknik Özellikleri
	Ton Listesi
	Lirik Tone Listesi
	Vokalist Listesi
	Ritim Listesi
	Arpejatör Listesi
	Davul Atama Listesi
	Çok Yönlü Ton Haritası
	DSP Listesi
	DSP Efekt Listesi
	Ana Ekran Özelleştirme 5 düğme Fonksiyon Listesi
	Çalma Rehberi
	Akor Örnek Listesi

	MIDI Implementation Chart


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CircleFrameMT
    /CircleFrameNegMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /OCRB
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF4f5c6210ff1a0032003000300039002f0037002f00320039000d66f465b0ff1a0032003000300039002f0037002f00320039>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [515.906 348.661]
>> setpagedevice




