Bruksanvisning for Casio

DW-6600 & DW-6630

Tidvisning

Alarm

Nedrikning

Tryck © for att véixla mellan de olika funktionema enligt ovan.
Tryck D ivalfri funktion fér att lysa upp hela urtavian ca 3 sek.
Klockan kan stéllas in s4 att bakgrundsbelysningen blinkar vad
alarm. Se info Iéngst ned i denna spalt.

Eftertryck forbjudes.
© Cebes Produktion 1905

ALARM

Instﬁllniﬁ; av TID/KALENDER

1 1&ge "Tidvisning” indikerar den

Grafisk display grafiska displayen sekundrikningen.

Veckodag | Datum 24-timmarsvisning.

Att stilla in tid och datum

Sek. blinkar eftersom de har vaits.
2.Tryck E pé tidsignal fran radio
eller TV for att nolistilla sek.
3. Tryck © for att skifta displayen
Sekunder - enligt figuren nedan.
Minuter Siffror som blinkar kan dndras.

SEK. [—~{ TIM. |~{ MIN.

DAG | DATUM |~ MANAD

PM-indik.

4. Tryck E eller B for att dndra de blinkande siffrorna. Varje tryck
pa E hdjer viirdet medan tryck p& B sénker virdet en-enhet.
Hall knappen intryckt fér snabbare stegning.

8.Tryck A for att aterga till "Tidvisning" nér du &r Klar.

¢ Klockan korrigerar inte automatiskt skottéret, varfor du sjélv far
stélla in rétt dag nér den 29 februari infatler vart fidrde &r.

* Displayen &tergdr automatiskt tifl utgangslaget om ingen knapp
trycks in under 2-3 minuter.

Bakgrundsbelysningen

Nér du sétter bakgrundsbelysningen i ldge TILL blinkar den vid
varje alarmsignal ("Alarm" och "Nedrékning") och nar andra signa-
ler liuder vid funktionerna "Stoppur” och *Timer".

Gdr sa hilr fr ait siitta p4 bakgrundsbelysningen:

Tryck B och hdll intryckt ca 2 sek. for att sétta bakgrunds-
belysningen i lage TILL.

Du kan &ven trycka D for att lysa upp displayen ca 3 sek.

Bakgrunds-
belysning i
lage TILL

Ménad Tryck E fér att vixia mellan 12- och

1. Tryck A vid funktion "Tidvisning”.

Funktions- 1'msignallTiLL Alarmet ljuder 20 sekunder pa installd
indik. | Artel tid tid va(je <§Iag. For att stoppa signalen,
tryck in vilken knapp som helst.

Nér tidssignalen &r inkopplad ljuder en
signal varje hel timme dygnet runt.

Instilining ALARM

1. Hall A intryckt vid funktion "Alarm”
for att f4 tim-siffran att bérja blinka.
Timsiffran blinkar for att den &r vald.

2.Tryck © for att &ndra utvald siffra
enl. fig.

[ M. | MN. |

3.Tryck E eller B for att &ndra de blinkande siffrorna. Varje tryck
pa E hdjer virdet medan tryck pA B séinker virdet en enhet.
Hall knappen intryckt fér snabbare stegning.

4.Tryck A for att &tergd till "Alarm" nér du &r klar.

* 12/24-tim.visning féljer installt lage i funktion "Tidvisning".

Tim. Min.~\

Alarm/TILL

TILI.IFRAN-instiIIIning av alarm och tidssignal

Tryck ‘B i funktion "Alarm™ fér att véixia mellan Alarm TILL/FRAN
och Tidsignal TILL/FRAN enligt nedanstiende schema:

e [ 4
Béda TILL Béda AV Dagligt alarm Timsignal
Att tosta alarmet

Hall B intryckt vid funktion "Alarm”
for att lyssna pa ljudsignalen.

BATTERI:

Ett Lithiumbatteri, typ CR2018, ricker cirka 2 &r inklusive
20 sek. alarm/dag med bakgrundsbelysningen i ldge TILL
samt en 3 sek. bakgrundsbelysning/dag.

Flitigt anvéndande av bakgrundsbelysningen paverkar naturligtvis
batteriet. Vid anvindande 5 ggr per dag réicker det ca 16 méan.
Vid anvdndande 10 ggr per dag réicker det ca 10 mén.

For att vara séker pa att din Casio-klocka &r vattentdt dven efter
ev. batteribyte ~ be gérna din urmakare att trycktesta uret.



STOPPUR

TRl

NEDRAKNING

Funktions- Tim.

Stoppuret méter anvind tid, mellan-
tider och 2 sluttider. Du kan ocks4
anvénda dig av "Auto-start"-funktion
och "M4l-tid"-funktion

Stoppuret méter tiden i 1/100-sek. upp
till 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

Att mita anvind tid

Min. 1/100-sek. 1-Tryck E for att starta stoppuret.
Sek, 2.Tryck E for att stanna stoppuret.
(Om du vill kan du &teruppta tidtag-
ningen med tryck p& E igen.)
3.Tryck B for att nollstélla.

Alt mita mellantider .

1.Tryck E for att starta stoppuret.

2.Tryck B for att kontrollera tiden upp till denna punkt. Tidtag-
ningen fortsitter internt.

3.Tryck B for att ta bort mellantiden i displayen och istallet fort-
séitta tidtagningen i displayen,

¢ Steg 2 och 3 kan upprepas si manga génger du vilf.

4. Tryck E for att stanna stoppuret.

8.Tryck B for att nollstilla.

Att ta tid pa forsta och andre man i mal

1.Tryck E for att starta stoppuret.

2.Tryck B ndr férste man skér méllinjen och notera tiden.
3.Tryck E nértvdan gér i mal.

4.Tryck B for att f& fram tiden p& andre man i m&l. Notera tiden.
5.Tryck B for att nollstilla.

Autostart-funktion

Né&r du anvénder autostart-funktionen gér klockan en 5-sekunders
nedrékning. Vid noll startar stoppuret automatiskt. De sista 3 sek.
av nedrdkningen ljuder en signal varje sekund.

Att anviinda Autostart-funktionen

1.Tryck B vid funktion "Stoppurs”-
funktionen. Displayen skall vara
noilistélid.

* Den Svre displayen visar 10 sek. vilket
&r funktionens starttid.

2.Tryck E for att starta nedrikningen.

Vid noll hérs en lang signal och
stoppuret startar automatiskt.

* Tryck B for att stanna autostart-
funktionen och &tergé till stoppurs-
displayen.

¢ Trycker du E ndr autostart-funktio-
nen &r igdng startas stoppuret direkt.

Funktionen "Nedrékning” kan stéllas in
mellan 1 sek. — 60 min. N4r ned-
rdkningen nar noll ljuder ett alarm 10
sek. eller tills valfri knapp trycks.

Aktuell tid

Funktions-

Instiilining nedrikningstid

1. Hall A intryckt vid funktion "Ned-
rékning” f6r att fa tim-siffran att bérja
blinka. Timsiffran blinkar fr att den
&r vald.

1/10-sek. 2- Tryck C for att &ndra utvald siffra

nl. fig.
[ _TIM. | MIN. |

3.Tryck E eller B dr att &ndra de blinkande siffroma. Varje tryck
pa E hojer vérdet medan tryck pA B sénker virdet en enhet.
Hall knappen intryckt fér snabbare stegning.

4.Tryck A for att atergd till "Nedrékning” nér du &r klar.

Min. Sek.

Att anviinda nedrikningen

1. Tryck E ifunktion "Nedrékning" for att starta timem.

2.Tryck E igen for att stoppa nedrékningstimern.

* Du kan fortsétta nedrakningen med nytt tryck p& E .

3. Stoppa timem med E och &terstéll till startvirdet med B .

* Klockan &tergér automatiskt till startvirdet nér alarmet stoppats.

S
Mal-/Idealtid-funktion ,"\

Né&r du anvénder denna funktion ljuder ett alarm 5 sek. nér tiden
i stoppuret ndr inmatad mal-/idealtid. For att aktivera funktionen
matar du helt enkelt in en mél-/idealtid enligt nedan. Funktionen
sténgs av automatiskt ndr mal-/idealtiden nolistills.

Att anvinda Mil-/idealtids-funktionen

1.Tryck A vid funktion "Stoppurs"-
® funktionen. Displayen skall vara
nolistélld. Timsiffran bérjar blinka.
* Du kan trycka A &ven efter att du
satt pd "Autostart"-funktionen med
® tryck pa4 B enligt texten till vanster.
2.Tryck € for att &indra utvald siffra
enl. fig. nedan

[L""- fe{ MIN. | SEK. }-I

3.Tryck E eller B for att &ndra de blinkande siffrorna. Varje tryck
pa E hojer virdet medan tryck p& B sinker virdet en enhet.
Héll knappen intryckt fér snabbare stegning.

* Max. instélining mél-/idealtid &r 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

* Tryck E och B samtidigt fér att nolistélla.

4.Tryck A for att aterga till funktion "Stoppur" nér du &r klar.

* Funktionsidikeringen visar "TARGET" i displayen vid funktion

"Stoppur” ndr en mal-/ideaitid &r inmatad.

Funktionsindik.

KEIONIE aE
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