Bruksanvisning for

CASIO G-Shock

. Modell

Modul

Modul Modell i Modell , Modul

DW-002R 1289 DW-003TB 1698 DW-6900 . 1289
DW-002D) 1289 DW-003TL 1661 - DW-6900S 1557
DW-002/RS 1298 DW-003X 1596 DW-6900BD/X 1449
DW-002S 1557 DW-004B 1659 DW-8400 1289
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DW-003CB 1597 DW-004V 1825 GT-001 : 1595
DW-003S 1647 DW-6600 1199 DW-9000 1659
DW-003SV 1596 DW-6630 . 1199 DW-900S 1627
DW-6800 1288 = DW-900AS 1647

Alarm Nedrakning Stoppur

Tidvisning

ST 10:58

0000

* Funktionerna for de rubr. G-Shock-modellarna &r i stort sett identiska, men
displayerna &r olika utformade. llustrationerna ovan visar modul 1446/1289.

* Modul 1557, 1627 och 1647 skiftar displayen i denna ordning:
Tidvisning Nedrikning Stoppur

Alarm
- & @ -&
[am] [aw) a

* Modul 1199/1298 &r har en "Autostartfunktion” och
"Ideaitids-minne” men har inget "Multialarm”.

* Modul 1857, 1627 och 1647 har en annan
"Timer-/Ner3kningsfunktion™ &n de dvriga.

* Modul 1647 ir fdrsedd med en "Autolight”
-funktion for bakgrundsbelysningen.

* Tryck © for att vixia meifan de olika funktionema
enligt ovan.

* Tryck D i valfri funktion fr att lysa upp hela
urtavian ca 2 sek. N

* Modulerna 166171698 samt 1825 visas p4 sid. 3
resp. sid. 5.

modul 1569 modul 1596/1659

modul 1647

modul 1597 modul 1627

Instillning av TID/KALENDER

Minad
V_eckodag Datum

Att stilla in tid och datum

1. Tryck A vid funktion "Tidvisning”.Sek.
blinkar eftersom de har vaits.

® X ® 2. Tryck B pé tidsignal frAn radio eller TV for
’ A att nolistaila sek.
SU 6-25 3. Tryck € for att skifta displayen enl. fig.
. Siffror som blinkar kan 3ndras.
i0:SBs ® Trvck E for att andra de biinkande siff-

©

rarna. Varje tryck pd B hojer virdet en
D : enhet. Hall intryckt for snabbare stegning.

SEK. HH_ TiM. HM WmiN.
DATUM [4{ MANAD[-¢{ AR

Tim. Sek.

PM-indik. Min.

0BS! Hos modul 1199 och 1298 skiftar displayen i denna ordning:

SEK. @ TIM. & MIN. @ MAN. & DATUM - VECKODAG

¢ Far att vixla mellan 12-/24-timmarsvisning: Tryck D medan valfri sitfra
blinkar. OBS! Modul 1569: Tryck B i funktion "Vanlig tidvisning”
8. Tryck A for att atergd till *Tidvisning® nar du & kiar.

* Veckodagen stalls in automatiskt mot inmatat datum.
* Datum kan stillas in fran 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.
* Displayen atergdr aut.t till utgangsiaget om ingen knapp trycks in 2-3 min.

Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR”
Nar du sitter bakgrundsbélysningen i lage TILL blinkar den vid signal i funktio-
nerna "Alarm*® och "Nedrdkning” samt nir timsignalen ljuder.

Gdr sd har t8r att sitta pa bakgrundsbelysningen:

Tryck E ifunktion "Vanlig tidvisning” och hall intryckt ca 2 sek. f&r att sitta
bakgrundsbelysningen i idge TILL/FRAN. (Galler ej modul 1569.)

Du kan &ven trycka D i valfri funk. for att belysa displayen under ca 2 sek.

 Alarm i

Bakgrunds-
ldge TILL belysning i
Timsignal ldge TILL
ildge TILL

AUTO LIGHT-bakgrundsbelysningen (modul 1647)
Vinklas kiockan ca 40° sd ténds bakgrundsbelysningen automatiskt ~ praktiskt
nér det & mdrkt och du snabbt vill se mellantider och dylikt.

N Paralelit Over
mot marken 40°
08S! Fungerar ef om
NG lutningen &r mer an 15°
for hégt eller 15r 1agt!




ALARM
Alarm/TILL - Alarmet kan stillas in pA tim. min, mén. datum.
Funktionsindik. 0BS!Modulema 1199,1298, 1557, 1627 och

1647 endast timmar och minuter.

Alarmet ljuder 20 sekunder pa instilld tid. For att
stoppa signalen, tryck in vitken knapp som heist.
Nar timsignalten 4r inkopplad fjuder den varje hel
timme dygnet runt.

Alarmtyper

Dagligt alarm

Mata in timme och minuter fr dnskad tid. Mata
in "=" f6r manad och "~ -" fér datum.

Signalen ljuder varje dag pa instiiid tid.

] Timme ,y. .t Datumalarm
imsignal/TILL Mata in mnad, datum, timme och minuter f&r

Snskad tid. Signalen ljuder pa instaild tid, manad
och datum.
t-minads alarm
Mata in méanad, timme och minuter for Snskad tid. Mata in "~ =" for datumet.
Signalen ljuder pa instalid tid varje dag pa instilld manad.

Mdanads alarm ] »
Mata in datum, timmae och minuter for dnskad tid. Mata in "~" 8¢ méanad. Signa-
len ljuder pd installd tid och datum varje manad.

Instilining ALARM ™. l ’l MIN. J
1. Hall A intryckt vid funktion "Alarm” for att - Y

f4 timsiffran att bdrja blinka.
2. Tryck G for att dndra utvald sifira eni. fig. |_DATUM | @i [ MANAD ]

0881 Hos modulerna 1199,1298, 1557, 1627 ] l
och 1647 skiftar displayen | denna ordning: [_Tim. MiN._|

3. Tryck B for att héja virdet pa de blinkande siffroma.
HAll knappen intryckt {ér snabbare stegning. - \,\

4. Tryck A for att Atergd till "Alarm™ nir du &r klar.
Alarmet sitts automatiskt i ldge TILL.

* 12/24-tim.visning foljer instalit idge i funktion ‘Tidvisning®. l(

Att stoppa alarmsignalen
Tryck valfri knapp f6r att stoppa signalen nédr den ljuder.

TILL/FRAN-instilining av alarm och tidssignal

Tryck B i funktion "Afarm” or att véixia melian Alarm TILL/FRAN
och Timsignal TIL!./FRAN enligt nedanstdende schema:

["Bada FRAN MM Daghigt alam M| Timsignal M) Bada TiLL |
i |

Modulerna 1199,1298, 1557, 1627 och 1647 vixlar enligt nedanstiende

schema: v
Ao - 4
Bada TILL Bada AV Dagligt alarm  Timsignal
NEDRAKNING

Funktionen "Nedrdkning” kan stdilas in mellan 1
sek. = 24 tim. Vid noll ljuder ett alarm 10 sek. eller
tills valfri knapp trycks.

Instilining nedrikningstid

1. Hall A intryckt vid funktion "Ned-
rédkning” for att fa timsiffran att bdra

blinka. Timsiffran blinkar fér att den 4r vald.
2. Tryck € for att dndra utvald siffra enl. fig.

I—1 . et MIN, slx;]-l

3. Tryck B fdr att hisja vérde. » For att {2 24 tim,
startvdrde, mata in vardet 0:00 00.
4. Tryck A for att Aterga till "Nedrikning".

Funktions- Aktuell tid

0BS! Modul 1587, 1627 och 1647 har e timinstiiining (1 sek.~60 min.)

Instilining nedrikningstid (modul 1557)
1. Tryck B for att hdja vardet pa de biinkande siffroma.
Att anviinda nedrikningen(modul 1557)

1. Tryck B ifunktion "Nedrdkning® 10r att starta timern.
2. Tryck & igen om du vill stoppa nedrakningstimern.
» Du kan forts4tta nedrakningen med nytt tryck pa & .

3. Om du vill kan du stoppa timem med B och Aterstilia till startvirdet med A .
* Kiockan &tergar automatiskt till startviirdet nar signalen-upphér.

Inst3lining nedrikningstid (modul 1627/1647)

1. Tryck B fdr att hdja virdet pa de biinkande siffroma.

Att anvinda nedrdkningen {modul 1627/1647)

1. Tryck D i funktion "Nedrkning" for att starta timem.

2. Tryck D igen om du vill stoppa nedrikningstimem,

¢ Du kan fortsatta nedrdkningen med nytt tryck pd D .

3. Om du vill kan du stoppa timern med D och Aterstiila till startvirdet med B .
* Klockan 4tergér automatiskt till startvidrdet ndr signalen upphdr.

Automatisk repetition TILL/FRAN

OBS! Modulema 1199, 1298, 1557,
1627 och 1647 har ej denna funktion.

1. Hall A intryckt vid funktion "Nedrdkning” for
att f3 timsiffran att borja blinka. Timsiffran
blinkar f&r att den ar vald.

2. Tryck D f5r att vixla mallan automatisk
repetition TILL/FRAN.

3. Tryck A for att Stergd till funk.-"Nedrakning”.

Automatisk  * Nar automatisk repetition ar i ldge TILL och du
repetition ndr slutet av en nedrikning ljuder signalen
ilage TILL medan nedrikningen startar om pd nytt frin
inmatat varde. Om du vill kan du stoppa timem
med. & och Aterstilla till startvirdet med A .
5 Aktuell tid S ; id, meli
Funktions- s't:tgg::.et miter anvind tid, mellantider och 2
indik. Stoppuret miater tiden upp til-23 tim. 59 min.
59,99 sek.

®

Nolistalt
® ® ® ®
Start Metlantid Frigdr mellantid Stopp Nolistail
1:1A - 2:A PLATS
O @ -® -® - ®
Start 1:a 16paren 2:e 10paren Tid pa den Notlstat ,

gari mal. garimal Tid 2:0 10paren.
pa 1:aldparen.
Modul 1627 och 1647:
NETTOTID
© © ®© ©
Start Stopp Aterstart Stopp Nolistai
MELLANTID '
(©) = -® ©
Start Meilantid Frighr mellantid  Stopp Nolistan
1:A = 2:A PLATS
© ©:
Start 1:a l3paren 2:0 I6paren Tid pa den Nolistau
géar i mal. garimal. Tid 2:8 l6paren.
o pA 1:a 18paren,
BATTERI:

Ett Lithiumbatteri, typ CR2016 (modul 1569: CR1216), racker cirka 2 &r inklusive
20 sek. alarm/dag med bakgrundsbelysningen i lage TiLL samt en 3,5 sek.
bakgrundsbelysning/dag.

Allitfor fiitigt anvindande av bakgrundsbelysningen paverkar naturligtvis batteriet.

For att vara siker pa att din Casio-klocka 4r vattentat dven efter ev. batteribyte ~
be gérna din urmakare att trycktesta uret.
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Autostart-funktion (modul 1199 och 1298)

.Nér du anviinder autostart-funktionen gér klockan en 5-sekunders nedrikning.
Vid noil startar stoppuret automatiskt. De sista 3 sek. av nedrakningen ljuder en
signal varje sekund. .

Att anvinda Autostart-funktionen

1. Tryck B vid funktion "Stoppurs”-funktio-
nen. Displayen skall vara nollstilid.
* Den Svre displayen visar 5 sek. vilket &r
funktionens starttid. :
2. Tryck B for att starta nedrikningen.
Vid noll hérs en iang signal och stoppurst
startar automatiskt. .
* Tryck B for att stanna autostart-funktionen
och Aterga till stoppursdisplayen.
* Trycker du & ndr autostant-funktionen ar
igang startas stoppuret direkt.

Mal-/Idealtid-funktion

Né&r du anvinder denna funktion ljuder ett alarm 5 sek. nir tiden

I stoppuret ndr inmatad mél-/idealtid. For att aktivera funktionen matar du helt
enkelt in en mal-/idealtid enligt nedan. Funktionen stangs av automatiskt nir
mal-/ideaitiden nolistalls. ,

Att anvinda Mal-/Idealtids-funktionen

1. Tryck A vid funktion *Stoppurs®-funktionen.
Displayen skall vara nollstalid. Timsiffran
borjar blinka.

* Dukan trycka A #ven efter att du satt p4
"Autostart”-funktionen med tryck pa B enligt
texten till vanster.

" 2. Tiyck € fbr att andra utvald siffra enl. fig.

E M. —{ MIN. | s:xﬂ-l

3. Tryck B eller B for att dndra de blinkande siffrorna. Varje tryck p4 B hijer

’ Funktionsindik.

" vérdet medan tryck pA B sanker virdet en enhet, H&ll knappen intryckt for

snabbare stegning.

* Max. instalining mai-/idealtid &r 23 tim. 59 min. 59,99 sek.

* Tryck B och B. samtidigt for att nolistaila. )

4. Tryck A for att Aterga till funktion “Stoppur nir du ir kiar.

* Funktionsidikeringen visar *"TARGET" i displayen vid funktion
"Stoppur® nér en mal-fidealtid 4r inmatad.

. Alarm

)

N

f Mod. 1661

Tryck

M
e sl

Tidsminne Nedrikning/Timer Stoppur
/ 'nz'ck m Tr'}::k \
—'<‘>_’< /

Tryck M

* AUTO-DISPLAY-funktionen gdr att urtavian 4ndrar funktion kontinuerligt. Fér att stanga av resp sitta p4 funktionen, hill M intryckt tills en signal ljuder (ca 3 sek.).

Tidvisning Taktslags-raknare

Mod. 1698

¢ Mod. 1661 atergdr till funktion "Tigvisning” om knapp M trycks in
efter annan inmatning, oavsett vitken funktion som just d4 anvinds.

Stoppur Alahn

* Tryck L for att belysa urtavian under ca 2 sek.

Instillning TID/KALENDER

¢ Mod. 1661 Om du i funktion "Tigvisning” hiller knapp M intryckt kommer
innendllet i text-displayen att vixla mellan innevarande veckodag och en
nivaliknande display som indikerar sekunderna.

* Vissa modeller har en standarddisplay med svart text pa vit bakgrund,
medan andra har vit text pa svart display. Figurerna i bruksanvisningen visar
standarddisplayen.

Dag Textdisplay
Mod. 1661 Minad/Datum
A SJE W NS e Tl )
gl B-BC[ ) - o {{(~'97 B-30
P NIESB S saunder 106850/
©
Timmar/Minuter Dag Minad/Datum

Mod. 1698

1. Tryckin i A funktion “Tidvisning” och h3ll infryckt tills sek. bdrjar blinka.
Tryck € pa tidsignal frdn radio efler TV for att nolistafia sekunderna.
2. Tryck M for att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan dndras.

Sek. (~ Tim. [~ Min.

Datum [~ Manad |~{ Ar

Sek. = Tim. |~ Min.
Datum \— Manad ~ Ar

Mod. 1661

Mod. 1698

3. Varje tryck pa € stegar virdet framit Hall intryckt f3r snabbare stegning.

* Mod. 1661 Nar valfri siffra blinkar, tryck & for att vaxia mellan
12-/24-timrmarsvisning.

4. Tryck A nérinstéliningen &r kiar.

* Displayen atergdr automatiskt till funktion "Tidvisning” om den lamnas ordrd

nagra minuter. -
* Datum kan staflas in mellan 1 jan. 1995 till 31 dec. 2039.



Bakgrunds-
belysning i
lage TILL

Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR”

Ndr du sétter bakgrundsbetysningen i Iage TILL blinkar den
nér en alarmsignal eller timsignal ljuder.

G3r si hir fér att siitta pd bakgrundsbelysningen:
Mod. 1661 Tryck € i funktion "Vanlig tigvisning” och
hall intryckt ca 2 sek. for att sitta bakgrundsbelysningen
i lige TILL/FI

Du kan dven trycka L i vaifri funk. {0r att belysa
displayen under ca 2 sek.

Mod. 1698 Tryck B i funktion "Vanlig tidvisning” och
héll intryckt ca 2 sek. for att sitta bakgrundsbelysningen
i lge TILL/FRAN, "FLASH" syns i displayen.

Du kan &ven trycka L i vaifri funk. for att belysa:
displayen under ca 2 sek. ellerC i "Takrslags"-funktnonen
fdr att belysa displayen under ca 6 sek

Bakgrundsbelysnihg
ildge TILL

»

TAKTSLAGS-RAKNARE (mod. 1698)

Taktslagsraknaren fungerariprincip somengammal-
dags Metronome, men istallet for den svingande
visaren ljuder en signal som 8verensstimmer med
BPM-vdrdet (BPM = Beats Per Minute),
¢ Displayen atergdr automatiskt till "Tidvisning”
om den iamnas ordrd nigra minuter.
o Nir du gar till funktionen visas alitid senast
instédiida BPM-virdet i displayen.

Liuddemonstration

Tryck in B-knappen vid funktion
"Taktslagsrdknare™ f6r att avlyssna signalen.
Ju higre BPM-virde desto snabbare signal.

» Signalen lfjuder 1 min. eller tills den stings av med valfri knapp.

Funktionsindik.

BPM- (taktslags-) vérde

inmatning av BPM-virde

Ju kan mata in vardet pa 2 olika satt: genom att sjélv
‘Hkna taktslagen i en viss melodi eller rytm eller genom
att manuellt mata in ett varde frdn 60 tili 200 BPM

steg om 5 -enheter.

Att rikna takten sjiiv

1. Tryck & sex ganger i funktion "Taktslagsriknare”
i takt med den musik eller rytm du lyssnar till.

» Vid varje tryck vaxlar siffran i displayen frainY @ 3 \tili 0.

2. Efter ditt sjdtte tryck pad L rdknar klockan ut det genomsnittiiga BPM-virdet.

» Observera att du miste trycka sex ganger fdr att proceduren skall fungera.

» Om du inte trycker in knappen inom 3 sek. efter det att du tryckt den senast

avslutas berdkningsprocessen automatiskt.
» Virdet sitts mellan 60-200 BPM i steg om 5 enheter.

Att mata in ett taktviirde manuelit

1. Hill A intryckt i funktion "Taktslagsraknare” tills BPM-vardet borjar blinka.

2 Tryck pd € fir att Bka virdet i enheter om 5 eller B Or an minska vérdet.
Hall resp. knapp intryckt for att stega snabbare.

"Vidtryck pd B och € samtidigt sitts vardet automatiskt till 120 BPM.

3. Nir du har matat in BPM-vérdet, tryck A for att dterga.

TELE-MEMO (mod. 1661)

Kvarvarande
minne

30 "sidor” med 8 bokstaver och 12 siffror
vardera kan matas ini minnet for att anvindas
som telefonregister eller for annat bruk.
Tryck € eller B for att séka igenom minnet.
Inmatade sidor sorteras automatiskt in i aifa-
betisk ordning.

Textdisplay

Nummer

Nummerdisplay
Att mata in nya uppgifter
I. Tryekin | B och © samtidigt | funktion "Tele-Memo" for att leta upp en tom
"sida” aeller ett nummer som skall dndras.

2 Tryck A for att mata in nya siffror och bokstaver.

3. Nir markeringen blinkar matar du in upp till 8 tecken med tryck pd B eller €.
Blinkande position dndras &t hdger med tryck pa M och 4t viinster med tryck
pa L. Hall intryckt for snabbare stegning.

:(mq—»n —ps B G, > Y > 2 e - |

4. 12 siffror kan matas in i med tryck pA B eller € . Blinkande position dndras
4t hdger med tryck p4 M och 4t vinster med tryck pa L.

, et d -—»(ron—|

* Hallintryckt fdr snabbare stegning.
8. Tryck A ndr instiliningen #r kiar fr att lagra sidan.

* Fér att rensa bort alit innehdil pa en "sida”, tryck B och € samtidigt
nér du dr i lige tackeninmatning.
» Displayen Atergar automatiskt till funktion "Tele-Memo” om den lamnas ordrd
nagra minuter.
A

ALARM (mod. 1661/1698)

Nar alarmet dr inkopplat ljuder en signal 20
sek. p4 installd tid tilis vaifri knapp trycks in.
Tidsignalen {juder varje hel timme dygnet runt
- néir den 4r inkopplad.
+ Displayen 4tergdr automatiskt it "Alarm™
om den amnas ordrd nagra minuter,
o 12-/24-timmarsvisningen fijer instii-

Aktuell tid

ningen vid funktion "Tidvisning”.
Ljuddemonstration
HANl B-knappen intryckt vid funktion
Atarmi Timme/Mint "Alarm” for att avlyssna signalen.
nLL

Instillning av alarm
1. Tryck A ifunktion "Alarm"” tills tim-siffran birjar blinka.
2. Tryck M for att skifta displayen enl. nedan.

Blinkande siffror kan andras.

3. Varjetryck p& C stegar virdet framét. Hall intryckt fdr snabbare stegning.
4. Tryck A nir instillningen &r kiar.

N
T30

TILL/FRAN-instilining av alarm och tidssignalimod. 1681)

Tryck € ifunktion "Afanm” tor att viixia meilan Alarm TILL/FRAN
och Timsignal TILL/FRAN enligt nedanstaende schema:

SiG SIG
™ AWM "" ’.‘ AlM "' ]
Bada TILL Bada FRAN Dagligt alarm Timsignal

TILL/FRAN-instillning av alarm och tidssignalimod. 1698)

Tryck B i funktion "Alarm” f5r att véixia mellan Alarm TILL/FRAN
och Timsignal TILL/FRAN enligt nedanst4ende schema:

nm L t—e{ DJIN}

Bada TiLL Dagiigt alarm

Bada FRAN

TIDSMINNE (mod. 1661)

1. Tryckin i A funktion "Tidsminne” och
hall intryckt tills tim. barjar blinka.

2. Tryck M fér att skifta displayen enl.
nedan. Blinkande siffror kan dndras.

Tim. = Min. [~

Datum [~ Manad

3. Varje tryck pA € stegar véardet en enhet
framat medan varje tryck pd B stegar
virdet bakat.

HAll intryckt fr snabbare stegning.

4. Tryck A ndr instiliningen ar kiar.

Ar Manad/Datum

Funktions-
indikator

Timme/Minut  Sekund

» Displayen 4tergdr automatiskt till funktion “Fidsminne” om den {dmnas ordrd
négra minuter.

Batteri

Ett lithiumbatten, typ CR-2016, racker ca 2 4r inkl. 20 sek alarm/dag
och 2 sek, bakgrundsbelysning/dag.



NEDRRKNINGIT!MER {mod. 1661) STOPPUR (mod. 1661/1698)

1/10-sek. -Nedrikning kan ske fran 1 sek. till 24 tim, (displayen 11100-sek.  En signal bekriftar start resp. stopp.
visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/ Stoppuret arbetar upp till 23 tim. 59 min.
stopp sker med knapp € och bekriiftas av ensignal.s 59,99 sek. Direfter kan det nolistalias
Nér displaysn nar noll ljuder en signal 10 sek. efler och Aterstartas.

tillls valfri knapp trycks in.

Instdlining nedrikning/timer

1. Tryck A vid funktion "Nedrikning/Timer" tills
timsiffran bdrjar att blinka.

2. Tryck M f5r att skifta meflan tim, min och sek.
enl. nedanstdende schema.
De siffror som blinkar kan dndras.

[1 Tim. ]—L Min. [+ Sek. ]-]

3. Varje tryck pA © stegar virdet en enhetframat medan tryck pd B stegar
virdet en enhet bakit. Hall intryckt for snabbare stegning.
4. Tryck A ndr inmatningen ar kiar.

NETTOTID

Att anviinda nedrikning/timer | © © © ©
Start

1. Tryck € vid funktion "Nedrikning/Timer” for att starta nedrakningen.
2. Tryck € igen for att stoppa nedrikningen.
¢ Du kan fortsitta nedrikningen med nytt tryck p4 €.

MELLANTID
3. Om du vill kan du stoppa timem med € och Aterstilla till startvirdet med B .
* Klockan atergar automatiskt till startvéirdet nar signalen upphér. @ @

Stopp Aterstart Stopp Noiistal

Start Mmlﬂ Frigdr. mellantid Stopp Nolistan
1:A = 2:A PLATS
© - © ®-
- Start 1:a l5paren 2:e idparen Tid pd den Nolistall
gar i mal, garimal, Tid 2:¢ {dparen,
pé 1:a l8paren.

DW-004SVY /V moduiss, 1826

Nedrikning/Timer Alarm

Tidvisning

Tryck
[
Tryck ©
* Tryck D fdr att belysa urtavian under ca 2 sek.
- Instdlining TID/KALENDER
1. Tryck in | A funktion "Tidvisning” och hall intryckt tills sek. bdrjar blinka, Bakgrundsbelysning "ILLUMINATOR”-alarm
" Tryck E pa tidsignal fran radio eller TV for att nolistidlla sekunderna.
2. Tryck € for att skifta displayen enl. nedan. Blinkande siffror kan andras. Nir du sétter bakgrundsbelysningens alarm i 1ge TILL biinkar den n#r en alarm-

signal, nedrikning eller timsignal ljuder. Trycker du D medan alarmet ir i lage

Sek. H Tim. H Min. TILL f4r du en §-sek. illuminering av urtavian istéllet for den vanliga pa 2 sek. vid
12/24-tim. senare tryck pad L.

Datulﬂ—LMénad H Ar l____| Gdr sd hir 15r att sitta pd bakgrundsbelysningens alarm:
‘ i Tryck B i funktion "Vaniig tigvisning” och hiil intryckt ca 2 sek. fdr att sitta

bakgrundsbelysningens alarm i lage TILL/FRAN.

3. Varje tryck p4 C stegar virdet framét

» Displayen atergar automatiskt till funktion
"Tidvisning” om den ldmnas orérd
nigra minuter.

¢ Datum kan stailas in meilan 1 jan. 1995 till 31
dec. 2039.

::"d?': “Yg‘fgé B ;‘b?a' ‘;5";“?‘: bakat. Bakgrundsbelysnings-
intryckt for snabbare stegning. alarm i liae T
o Nar 12/24-tim. blinkar, tryck E for att vixia /754 | 530 amildge TILL  ~on &30
mellan 12-/24-timmarsvisning. i
4. Tryck A nir instiliningen &r klar. -t ®' >
:38s0 u:58se




STOPPUR

ALARM

Funktions-
indikator

En signal bekraftar start resp. stopp.
Stoppuret arbetar upp till 23 tim, 53 min.
59,99 sek. Dédrefter kan det nolistilias
och iterstartas. lluminator/bakgrunds-
belysning kan anvindas samtidigt som
stoppurst.

\
ha— N
————
\t —
W\ —_—
Min,
NETTOTID ) '
©=—© © ©
Start Stopp Aterstart Stopp Nolistal
MELLANTIO
@ - ® ©
Metlantid Frigor mellantid Stopp Noilstaif
1A - ZAPLATS ‘
© ® ©
1:a idparen 2:e [dparen Tid pd den Noilstall
garimdl. gérimdl. Tid 2:e I3paren,
pa 1:a I6paren. '
NEDRAKNING/TIMER
Funktions- Nedrakning kan ske fran 1 sek. till 24 tim. (displayen
indikator visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/
1/10- stopp sker med knapp B och bekriiftas av en signal.
L sek. Nir displayen nar noll ljuder en signat 10 sek. eller
tills valfri knapp trycks in.
BT
(1T / Instilining nedrikning/timer.
i 1. Tryck A vid funktion "Nedrdkning/Timer" tills

@ timsiffran bérjar att blinka.
2. Tryck € for att skifta mellan tim, min och sek.
enl. nedanstiende schema.
De siffror som blinkar kan andras.

I—I Tim. [~ Min. [~ Sek. h

ls Varje tryck pA B stegar virdet en enhet framit medan tryck pA B stegar
viirdet en enhet bak4t. Hall intryckt for snabbare stegning.
For att f4 ett startvirde pa 24 timmar, mata in 0:00'00".
» Tryck A ndr inmatningen ar klar.

\tt anviinda nedrikning/timer
. Tryck & vid funktion "Nedrdkning/Timer” {or att starta nedrdkningen.
. Tryck B igen for att stoppa nedrdkningen.

Du kan fortsitta nedrakningen med nytt tryck pd E .
. Om du vill kan du stoppa timern med B och Aterstalia till startvardet med B .

Klockan atergar automatiskt till startvirdet nér signalen upphor.

D

Min,

. witomatisk repetition TILL/FRAN

. Hall A intryckt vid funktion "Nedrdkning™ t&r att fA timsiffran att bdrja blinka.
. Tryck D for att vixia mellan automatisk repetition TILL/FRAN.

Automatisk repetition

ilage TILL

. Tryck A for att &terga till funk. "Nedrdkning”.

Nir automatisk repetition dr i Idge 7/ILL och du ndr slutet av en nedrékning fjuder
signalen medan nedrakningen startar om p4 nytt frin inmatat virde. Om du vill
kan du stoppa timem med B och Aterstéila till starivirdet med B .

e

- @/7!11
il

2. Tryck C foratt skifta displayen enl. nedan

Funktionsindik. Nér alarmet 4r inkopplat ljuder en sig-

nal 20 sek. pa instalid tid tills vaifri

knapp trycksin. Tidsignalenljuder varje
hel timme dygnet runt nar den &r in-
kopplad.

* Displayen atergdr automatiskt tilt
"Alarm” om den lamnas orérd
négra minuter.

* 12-/24-timmarsvisningen foljer
instéliningen vid funktion "Tig-
visning”.

“ Tim-

signal
IMLL

Ljuddemonstration
HAll B-knappen intryckt vid funktion
"Alarm" for att avlyssna signalen,

Instilining av alarm
1. Tryck A i funktion "Alarm” tills tim-siffran bérjar blinka.

Blinkande siffror kan andras.

3. Varje tryck pd € stegar vérdet framit eller B fdr att minska vardet.
Hall intryckt for snabbare stegning.
4. Tryck A ndrinstiliningen ar klar.

TILL/FRAN-instilining av alarm och tidssignal

Tryck B i funktion "Alarm” r att vixia mellan Alamm TILL/FRAN
och Timsignal TILL/FRAN enligt nedanstdende schema:
-‘- sSIG

L I,

ALM
Bada TILL Bida FRAN Dagligt alarm Timsignal
SKOTSEL

¢ Férsdk aldrig dppna boetten eller ta bort bakstycket fran ilockan.

¢ Du bdr byta ut den gummipackning som skyddar klockan maot vatten och damm
efter tva eller tre &r.

¢ Kontakta omedeibart din urmakare om det skuile komma fukt pa insidan.

+ Undbvik att utsatta klockan fér extrema temperaturer.

« Klockan dr konstruerad fér att klara normait bruk men du bdr 8nd4 undvika hard
hantering eller att tappa den.

¢ Spénn inte fast armbandet f8r hart. Det bér finnas utrymme nog att stoppa in ditt
finger mellan bandet och handleden. ~

+ Omdu skall géra ren kdockan och bandet, skali du anvéinda en torr mjuk trasa, elles
en mjuk trasa som du fuktar med en blandning av vatten och nigot svagt
tvittmedel. Anvind aldrig iittflyktiga medel som t.ex. kemisk bensin eller thinner.

¢ Forvara din klocka p en torr plats nér du inte anvénder den.

¢ Undvik att utsitta din kiocka for bensin, 8sningsmedel, aerosolsprayer,
kietande medel, malarfirg osv. Kemiska reaktioner med sddana medel
kan férdérva tétningar, hélje och ytbehandlingen.

Vattenskyddet

+ Casios klocker 3r skyddade mot intringning av vatten med det statiska
tryck somstar pA boetten och klarar nedsankning i vatten till motsvarande
djup. Du bér dock tinka pa att det dynamiska trycket som uppstar vid
réreise i vattnet gor att totaltrycket blir stdrre dn det statiska trycket.

Batteri

» Batteriet 4r fabriksladdat, men kan laddas ur ndgot under frakt- och lagringstid.
Du bdr lata din urmakare eller din CASIO-leverantér byta ut batteriet s4 fort du se
nigra tecken p3 att det borjar bli daligt (t.ex. inget ljus eller suddig bild i fonstret)

o For att vara siker pd att uret 4r vattentit dven efter ev. batteribyte -
be g4rna din urmakare att trycktesta uret.

Batteri

Ett fithiumbatteri, typ CR-2016, ricker ca 2 &r
inkl. 20 sek. alarm/dag och 2 sek. bakgrundsbelysning/dag.
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