
Gratulerar till din nya klocka från CASIO.
För att klockan ska hålla så länge som avsett bör du läsa igenom och följa anvisningarna 
i denna handbok, och särskilt anvisningarna under "Att tänka på vid användning" och "Så 
här sköter du din klocka".
Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i USA.

Din klocka har en Mobile Link-funktion som låter den kommunicera med en 
mobiltelefon med Bluetooth® och som anpassar sina tidsinställningar efter 
mobiltelefonens inställningar.
 •  Den här produkten överensstämmer med eller har erhållit godkännande enligt 
radiolagar för olika länder och geografiska områden. Användning av den här 
produkten i ett icke-kompatibelt område eller ett område för vilket den inte godkänts
enligt gällande radiolagar kan vara straffbart enligt lokal lagstiftning. För mer 
information, besök http://world.casio.com/ce/BLE/.

 •  Användning av den här produkten i ett flygplan är begränsad av flyglagstiftningen
i respektive land. Följ anvisningarna som tillhandahålls av flygpersonalen om 
användning av enheter så som den här produkten.

För mer information om funktioner, gå till 
webbsidan nedan och välj språk för EQB-501.

http://support.casio.com/wat/bs/

Använda klockan

Laddning
Ta av klockan från din handled och lägg den på en väl upplyst plats.
 •  Klockan kan bli varm om den utsätts för ljus under laddning. Var försiktig så du inte
bränner dig.

 •  Undvik att ladda klockan på mycket varma platser.

Strömsparläge
 •  Om du lägger klockan på en mörk plats i cirka en timme mellan klockslagen 10 p.m.
och 6 a.m. kommer sekundvisaren att stanna på klockan 12.

 •  Om du lägger klockan på en mörk plats i omkring en vecka kommer klockans alla visare
att stanna på klockan 12.

Batterivarningar
 •  Lågt batteri 
Sekundvisaren hoppar till varannan sekund (varning om lågt batteri).

 •  Urladdat batteri 
Alla visare står på klockan 12.

Allmän guide
1. : Bluetooth-anslutning
2.  Tim- och minutvisare: Aktuell tid
3.  AL: AL-markering
4.  Visare (klockan 9): Två tider
5.  R: Bluetooth-anslutning i viloläge
6.  Veckodag
7.  0·100·200·300: Hastighetsmätare

 *  Håll C intryckt i cirka 1,5 
sekunder för att ansluta via 
Bluetooth.

Ställa in tiden
1.  Vrid kronan mot dig för att lossa den.
2.  Dra ut kronan till det andra klicket.

 •  Detta gör att du kan ställa in timmar och minuter.
3.  Rotera kronan för att ändra aktuell inställning för timmar och minuter.

Månadsinställning
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4.  Tryck in A.
 •  Detta gör att du kan ställa in månad och dag.

5.  Använd B för att ändra månadsinställningen.
6.  Vrid på kronan för att ändra dag.

Inställning av 10-tal år
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7.  Tryck in A.
 •  Detta gör att du kan ställa in årtal i 10-tal.

8.  Vrid på kronan för att ändra årtal i 10-tal.

Inställning av 1-tal år
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9.  Tryck in A.
 •  Detta gör att du kan ställa in årtal i 1-tal.

10.  Vrid på kronan för att ändra siffran 1 för år.
11.  När du är klar med alla inställningar, tryck in

kronan igen och skruva in den på plats.

Ändra inställning för tå tider
Två tider1.  Vrid kronan mot dig för att lossa den.

2.  Dra ut kronan till det första klicket.
3.  Rotera kronan för att flytta visarna till den tid du

vill ställa in.
4.  När du är klar med inställningen, tryck in kronan

igen och skruva in den på plats.
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SVENSKA

Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte tar ansvar för skada eller förlust som 
du eller tredje part åsamkats genom användning av denna klocka eller genom felaktig 
funktion hos densamma.

Specifikationer

Precision vid 
normal temperatur

: ±15 sekunder i månaden

Tidvisning : Timmar, minuter (visarna flyttas i 10-sekundersintervaller), sekund; 
24-timmars tidvisning, datum, veckodag

Kalendersystem:  Helautomatisk kalender från 2000 till 2099
Övriga:  Två tider (timme, minut; 24-timmars tidvisning; byte till

hemtid)

Stoppur : Måttenhet:  1 sekund
Mätkapacitet:  23:59'59" (24 timmar)
Mätfunktioner:  Tidsåtgång, delad tid
Hastighetsvisning:  0-300 enheter/timme

Larm : Inställningsenheter:  Timme, minut
Summer:  10 sekunder

Mobile Link-
funkioner

: Automatisk tidskorrigering
Tidsinställningen justeras automatiskt vid en förinställd tid.

Automatisk övergång till sommartid
Automatiskt byte mellan standardtid och sommartid.

Kolla e-post
Kolla inkommande e-post på klockan

Phone Finder
Klockfunktionen avger signalen från mobiltelefonen.

Dataöverföring för stoppatch data transfer 
Lap/Split time display measured in 1/1000 second for up to 
100 entries

Korrigering av visarposition
Specifikationer för datakommunikation

Bluetooth®

Kommunikationsområde: 2 meter max. (beror på omgivande 
miljö)

Övrigt : Power Saving; Low battery alert; Airplane Mode (disables data 
communication)

Strömförsörjning : Solpanel och ett uppladdningsbart batteri

Ungefärlig 
batterilivslängd

: 8 månader
Villkor
 •  Mobile Link: 40 sekunder/dag
 •  Larm: 10 sekunder/dag
 •  Strömsparläge: 6 timmar/dag


